
(19) 민 특허청(KR)

(12) 등 특허공보(B1)

(45) 공고    2015 07월07

(11) 등    10-1535026

(24) 등    2015 07월01

(51) 특허 (Int. Cl.)

     H01M 8/04 (2006.01)
(21) 원        10-2014-0071231

(22) 원        2014 06월12

     심사청    2014 06월12  

(56) 술 사 헌

KR100667433 B1

KR1020090098317 A

(73) 특허

동차주식 사

울특별시  헌  12 (양재동)

(72) 

규

경 도 수원시 통  통  460 청 마 3단지
아 트 311동 503

울특별시 동  약 시  25 벽산아 트 10
7동 2102

(74) 리

라특허

체 청  수 :   12   심사  :    란

(54)  칭 연료 지  가습 치

(57)  약

본  연료 지  가습 치에  것 , 건 공  습 공 가 는 막 듈 내  가스 

개 여 공사막  가습  상 여 연료 지 스택  과 내   도  수 는 연료 지

 가습 치  공 는  그  다.
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에 본 에 는, 스 내 에 공사막  다  태  고 어 는 막 듈과 상  스  양단 에

각각 립 는 1 우징  2 우징  포 여 는 연료 지  가습 치 , 상  막 듈에는 그 내

에 공사막과 동   가스   수 는 건 공  공  치 고, 상  건 공  공

 측에는 건 공    압에  건 공  공  측  는 습 공  는

습 공  가 어도 나 상 비 어, 연료 지 스택  는 가습공  가습 능  게 

것  특징  는 연료 지  가습 치  공 다.
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청

청  1 

스 내 에 공사막  다  태  고 어 는 막 듈과 상  스  양단 에 각각 립 는 1

우징  2 우징  포 여 는 연료 지  가습 치 , 

상  막 듈에는 그 내 에 공사막과 동   가스   수 는 건 공  공  

치 고, 상  건 공  공  측에는 건 공    압에  건 공  공  측  

는 습 공  는 습 공  가 어도 나 상 비 어, 연료 지 스택  는 가습공

 가습 능  게  것  특징  는 연료 지  가습 치.

청  2 

청  1에 어 ,

상  습 공  는 건 공  공  측  는 습 공  에 라, 막 듈 내에  습

공  경  동  도 고, 건 공  공  내측  는 건 공   습 공  

도 게 는 것  특징  는 연료 지  가습 치.

청  3 

청  1에 어 ,

상  습 공  는 단    채택 여 거나, 또는 복수   다단  연결 여 직

  다단   채택 여 는 것  특징  는 연료 지  가습 치.

청  4 

청  1에 어 ,

상  습 공  는 리 브  채택 여  것  특징  는 연료 지  가습 치.

청  5 

청  1에 어 ,

상  습 공  는 리 브  채택 여  것 , 앙에 치 는 직경   직경

 우 양측에 체  고 건 공  공 과 동   가스   수 는 직경

, 상  직경  에는 습 공     복수개   것  특징  는 연

료 지  가습 치.

청  6 

청  1에 어 ,

상  습 공  는 건 공  공  후단 에 치 어 상  1 우징에 비  습 공  에

근 게 치 는 것  특징  는 연료 지  가습 치.
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청  7 

청  1에 어 ,

상  건 공  공  막 듈  직경   앙에 치 거나, 또는 막 듈  직경   

측  편심 게 치 , 또는 복수  어 막 듈 내 에  격 어 치 는 것  특징  는

연료 지  가습 치.

청  8 

청  1에 어 ,

상  건 공  공  막 듈  직경   측  편심 게 치 는 동시에, 습 공  에

근 게 치 는 것  특징  는 연료 지  가습 치.

청  9 

청  1에 어 ,

상  막 듈에는 스  내경에 착 어 건 공  공  지지가능 게 치  지지 가 비  것

 특징  는 연료 지  가습 치.

청  10 

청  1에 어 ,

상  막 듈  1 우징  매니폴드  매개  스  단 에 결 , 상  매니폴드는 그 원주

라  복수   크  습 공    1 우징에 비  습 공   치 계에 

라 다 게  것  특징  는 연료 지  가습 치.

청  11 

청  1에 어 ,

상  막 듈  1 우징  매니폴드  매개  스  단 에 결 , 상  매니폴드는 그 원주

라  복수    습 공    1 우징에 비  습 공  에 가  근   다

에 비  크게  것  특징  는 연료 지  가습 치.

청  12 

청  1에 어 ,

상  막 듈 내에는 1습 공   비  1건 공  공 과 2습 공  비  2건

공  공  치 고, 상  1  2습 공    능   우수  1습 공  가 비

 1건 공  공 에 체크 브가 치 어, 상  1습 공   동  동 어 게  것  특

징  는 연료 지  가습 치.
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 술  야

본  연료 지 스택  캐 드에  는 습 공  는 연료 지  가습 치에  것 , [0001]

욱 상 게는 연료 지 스택  공 는 건 공   가습 여 고습 상태  공  수 도  

는 연료 지  가습 치에  것 다.

 경  술

연료 지  ,  차량  동   공 원  가  많  연 고  는  고  질막  연료 지[0002]

(PEMFC:Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell)는, 수   동 는 질막  심  막  양쪽에

 어나는 극층  착  막 극 체(MEA:Membrane Electrode Assembly), 체들  고

게 포시키고 생  에 지  달 는 역  수 는 체 산층(GDL:Gas Diffusion Layer), 그리고

체들  냉각수  동시키는 리 (bipolar plate)  포 여 다.

상  연료 지에  연료  수  산  산 (공 )가 리   통  막 극 체  극층  애[0003]

드(anode)  캐 드(cathode)  각각 공 는 , 수 는 애 드  공 고, 산 (공 )는 캐 드  공

다.   

애 드  공  수 는 극층  매에  수  (proton, H
+
)과 (electron, e

-
)  ,  [0004]

수  만  택  양 막  질막  통과 여 캐 드  달 고, 동시에 는 도체  체

산층과 리  통  캐 드  달 다.   

상  캐 드에 는 질막  통  공  수  과 리  통  달  가 공 공 치에  캐[0005]

드  공  공   산  만나   생 는  킨다.    어나는 수   동에 

여  도  통    생 , 러    가 생 다. 

편, 고  연료 지  경우 동  는 드시 수  ,   연료 지에 공 는 공[0006]

 가습  여 가습시킨다.

가습  타 에는 블러(bubbler) 타 , (injection) 타 , 착  타  등  여러  지만, 연[0007]

료 지 차량  경우 키지 에    에 상  가  막 가습 가 고 다.

 막 가습 는 키지 측 뿐만 아니라 특별  동   지 않는 큰  가지고 다.

도 1  통상  연료 지  가습 치(막 가습 )  여 공  가습 는 상태  도시  개략도 , 도시[0008]

 같 ,  건 공  공 블 워(1)  강  여 막 가습 (10)에 통과시키 ,  연료 지 스

택(20)     포  과포  습 공  막 가습 (10)에 통과시 , 과포  습 공  건

공  간  수  에  건 공  가습  루어지도  고, 여  가습  가습공  연료 지 스택

(20)에 공 다.

 스택(20)  캐 드에 는  생 고 미  공  께 스 (또는 액 ) 상태  , 막 가습[0009]

(10)에 는 수  과 어 열  루어  스택(20)에  상  습도  공  공 다.  스택

(20)  공 는 공  습도는 연료 지  과 내  결 는 매우 민감  운  변수 다.

또  도 1에 보 듯, 운  특  개  , 운  건에 라 막 가습 (10)  우 는 스 라[0010]

(2)과 브(3)  도 다.

통상  막 가습 는 공사막(hollow fiber)   체- 체 막 가습 (gas to gas membrane humidifier)[0011]

, 러  막 가습 는   공사막  고집 가 가능 여 량 도 연료 지 스택

가습   가능 고, 막 가습  통  연료 지 스택에  고  는 체에 포  수 과 열

수 여 재사 게 므  연료 지 스택  가습에 들어가는 별도  수 과 에 지  약  수 다.  

연료 지  운  에 능에 가  직   미치는   나는 연료 지  심  막 극[0012]

체  질막과 매층 내  (ionomer)에 량 상  수  공 여 수  지시킴

 질막과  체가 보 고 는 도도   능  얻는 것 다.

여 , 막 가습  역  연료 지 스택에  고  는 체에 포  수 과 열  막  통[0013]
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연료 지 스택  공 는 상  건  체에 공  연료 지 스택  가습과 도 지  달

는 것 다.

,  막 가습  에  상술  다.[0014]

첨  도 2는 통상  막 가습  도시  개략  단 도 고 도 3  도 2  A-A에  본 단 도 다.   [0015]

도 2  도 3에 도시   같 ,  막 가습 (10)는 공  (11,12)  공  (13,14)  비[0016]

 우징(15)과  우징(15) 내에 고 어  공사막(16)  ,  공사막(16)  폴리우

탄과 같  라스틱  착 어 우징(15)에 고  수 다.

여  상  공사막(16)  복수  비 어  다  태  집 어 내 ,  공사막 다 (17)  양[0017]

쪽 단 가 우징(15) 내에 마  포 (18)에 착 어 고  공사막 다 (17)  우징(15) 내측

에 고 다.

러  막 가습 (10)는 공사막(16)에  건 공  과습공  간에 열    루어지 ,  가스[0018]

 도  습도 등  균   결 게 다. 그런  건 공 (tube side air)는 매우  균

  특  갖지만, 수  공 는 과습공 가 는 가습  단  곽 (Shell side) 공간  동

 균  보 지 않는다. 그 는 우징 곽(outer region)에 공사막  에  빈 공간  생

 다. 

, 고  습  공 (과습공 )는  가   경  라 게 는  가습 (10)  심 는 공사[0019]

막(16)  집 어 어 수  많  과습공 가 도달  어 고  과습공 는 가습  단  곽

공간  러가게 다.

라 , 상  가습 (10)  곽  공간에 치  공사막  가습에  여도가 낮아지게 고, 가습[0020]

(10)  곽  는 과습공 는  열 달에  도가 낮아지고  어, 결  가습 

과는 욱 낮아진다.

러  래 막 가습   개  , 래 막 가습  내에  개폐 브   연료 지[0021]

막 가습 가 시  다.

첨  도 4는 내 에  개폐 브   래 연료 지  막 가습  나타낸 개략  도 고, 도[0022]

5는  연료 지  막 가습   간에  동 상태  나타낸 개략도 다.

도 4에 보 듯 , 래 연료 지  막 가습 (10)는 연료 지 스택  공 는 가습공 가 는 가습공[0023]

(14)에  공사막 다 (17)  후단 측에  개폐 브(19)  치 여 ,   개폐

브(19)는 공사막 다  곽  앙  는 건 공  공 (21)  말단 에 체  비 고,

상  건 공  공 (21)  양단 는 우징(15) 내 포 (18)에  지지 어 고 다.   개폐 

브(19)는 우징(15) 내 포 (18)에 착 어 고 다.

술   같 , 보통  막 가습  경우, 건 공 는 공사막 다  가운   주  고, 습 공[0024]

(  과습공 )는 공사막 다  곽  주  게 는 가 므 , 도 4  같  막 가습

(10) 내 공사막 다 (17)  앙 에  개폐 브(19)  , 건 공  습 공   

 결  다. 

 상   개폐 브(19)는  압  상   열리는 식  동 는 브가 채택 다. [0025]

라 , 량 건(  건)  는 브가 닫  공 블 어(1)에  공 어지는 건 공 가 공사막[0026]

다 (17)  곽 쪽  게 어 막 가습 (10)  곽 에  주  가습  루어지고, 고 량(고 )

 갈수  압  커  브(19)가  열리게 어 건 공 가 공사막 다 (17)에 체  게

어 막 가습  체  에  가습  루어진다. 결   개폐 브(19)  에 , 막 가습

가습 능( )   수 게 다. 

그러나,  러   개폐  브(19)  채택  래  막  가습 (10)는  공사막 다 (17)  고 는  포[0027]

(potting) (18)에 브  치 는 것  쉽지 않고 그 가 복 , 또  브 개폐에  계상

결  또는 어가 어 운  다.
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 내

결 는 과

본  상  같   감안 여 고안  것 , 건 공  습 공 가 는 막 듈 내  가스[0028]

 개 여 공사막  가습  상 여 연료 지 스택  과 내   도  수 는

연료 지  가습 치  공 는  그  다.

과  결 수단

에 본 에 는, 스 내 에 공사막  다  태  고 어 는 막 듈과 상  스  양단 에[0029]

각각 립 는 1 우징  2 우징  포 여 는 연료 지  가습 치 , 상  막 듈에는 그 내

에 공사막과 동   가스   수 는 건 공  공  치 고, 상  건 공

공  측에는 건 공    압에  건 공  공  측  는 습 공  

는 습 공  가 어도 나 상 비 어, 연료 지 스택  는 가습공  가습 능  게

 것  특징  는 연료 지  가습 치  공 ,  상  습 공  는 건 공  공  

측  는 습 공  에 라, 막 듈 내에  습 공  경  동  도 고, 건 공  공

 내측  는 건 공   습 공   도 게 다.

본  실시 에 , 상  습 공  는 단    채택 여 거나, 또는 복수  [0030]

 다단  연결 여 직   다단   채택 여 는 것  가능 다.

또  본  실시 에 , 상  습 공  는 리 브  채택 여  수 , [0031]

 앙에 치 는 직경   직경  우 양측에 체  고 건 공  공 과 동  

 가스   수 는 직경  ,  상  직경  에는 습 공  

  복수개  다.

또  본  실시 에 , 상  습 공  는 건 공  공  후단 에 치 어 상  1[0032]

우징에 비  습 공  에 근 게 치 는 것  람직 다.

또  본  실시 에 , 상  건 공  공  막 듈  직경   앙에 치 거나, 또[0033]

는 막 듈  직경   측  편심 게 치 , 또는 복수  어 막 듈 내 에  격

어 치 는 것  가능 다.

또  본  실시 에 , 상  건 공  공  막 듈  직경   측  편심 게 [0034]

치 는 동시에, 습 공  에 근 게 치 는 것  람직 다.

또  본  실시 에 , 상  막 듈에는 스  내경에 착 어 건 공  공  지지가능[0035]

게 치  지지 가 비 다.

또  본  실시 에 , 상  막 듈  1 우징  매니폴드  매개  스  단 에 결 ,[0036]

상  매니폴드는 그 원주  라  복수   크  습 공    1 우징에 비  습

공   치 계에 라 다 게   갖는 것  람직 다.

체   들 , 상  막 듈  1 우징  매니폴드  매개  스  단 에 결 , 상  매니[0037]

폴드는 그 원주  라  복수    습 공    1 우징에 비  습 공  에 가

 근   다  에 비  크게   갖는다.

또  본  실시 에 , 상  막 듈 내에는 1습 공   비  1건 공  공 과[0038]

2습 공  비  2건 공  공  치 고, 상  1  2습 공    능  

우수  1습 공  가 비  1건 공  공 에 체크 브가 치 어, 상  1습 공  

동  동 어 는 것  가능 게 다.

 과
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본 에  연료 지  가습 치는 공사막  다  태  고 어 는 막 듈 내  가스  개[0039]

 공사막  가습   건 공  가습도   수 , 에 연료 지 스택  과

내   도  수 게 다.

도  간단  

도 1  통상  연료 지  가습 치  여 연료 지 스택  공 는 공  가습 는 상태  도시  개[0040]

략도

도 2는 통상  막 가습  도시  개략  단 도

도 3  도 2  A-A에  본 단 도

도 4는  개폐 브   래 연료 지  막 가습  나타낸 개략  도

도 5는 래 연료 지  막 가습   간에  동  나타낸 개략도

도 6  본  실시 에  연료 지  가습 치  나타낸 개략도

도 7  도 6  A-A  A'-A'에  본 단 도

도 8  본  실시 , 다단   채택  막 가습  나타낸 개략도

도 9는 본  실시 , 리 브  채택  막 가습  나타낸 개략도

도 10  도 9  B-B 단  나타낸 개략도

도 11  본  실시 , 건 공  공  치  수량  다양 게 변경 여 나타낸 개략도

도 12는 본  실시 , 매니폴드   크  개  막 가습  나타낸 개략도

도 13  본 에  막 가습   스택 공  어 시스  나타낸 개략도

도 14는 본  실시 , 건 공  공 에 체크 브  착  막 가습  나타낸 개략도

 실시   체  내

, 첨  도  참 여 본  람직  실시 에  본  는 술 야에  통상  지식[0041]

 가진 가 게 실시  수 도   다. 

본  실시 에  연료 지  가습 치는 공사막  통  수  달 식에  건 공  가습 여[0042]

연료 지 스택에 공 는 막 가습 (100) , 도 6에 보 듯 , 스(111) 내에 공사막(112)  고 어

 막 듈(110)과, 상  막 듈(110)  스(111) 양단 에 각각 립 는 1 우징(120)  2 우

징(130)  포 여 다. 

 1   2 우징(120,130)  각각 스(111)  양단 에  매니폴드(113,114)  매개  스[0043]

(111)  결 다.

1 우징(120)에는 습 공  (121)  가습공  (122)가 비 고, 2 우징(130)에는 습 공[0044]

(131)  건 공  (132)가 비 , 막 듈(110)  스(111) 내에는 공사막(112)  다  

태  집 어 내 고, 공사막(112) 다  양쪽 단 가 포 (115)에  스(111)  양단 에 고

 스(111) 내에  공사막(112) 다  치가 고 다.  상  포 (115)는 스(111)  양측

단 에 각각 비 어 1  2 우징(120,130) 내에 각각 치 다.

여  상  공사막(112) 다  직경   앙  공사막  거  태  , 러  공[0045]

사막(112) 다  공사막   건 공  공 (116)  측에 여 고   가능 다.

상  건 공  공 (116)  공사막(112)과 동   건 공  게  수 는  갖는[0046]

것 ,  들어 공사막(115)  가스   막 듈(110)   연 게 고, 막 듈

(110)  내 에 치 어 공사막(112)과 동   가스  가능 게 다. 

그리고, 막 듈(110) 내 에 건 공  고  트 (건 공  트 )   수 도   여,[0047]
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막 듈(110) 내 에 공지    또는 공지  리 브  채택  습 공  (140)  치

다.

 건 공 가 주  는 공사막 다  앙 는 습 공 가 주  는 공사막 다  곽[0048]

에 비  가스  나, 상  습 공  (140)  막 듈(110) 내에 치 ,  원리 또

는  리  브  원리( 누  원리)  공 역  에   막  듈  내 ( 체 ,  건 공

공 )에  건 공  보다  고  건 공  트   수 게 다.

상  습 공  (140)는 건 공  공 (116)   측에 치 어, 건 공  공 (116)[0049]

 측  는 습 공  여 건 공  공 (116)  내측  는 건 공  게 도

는 것 , 도 6에 보 듯 공지    여  수 다.

상  습 공  (140)는 막 듈(110)  공  건 공 가 는 건 공  공 (116)  측에 ,[0050]

건 공  공 (116)  측  는 습 공  건 공  공 (116)  내측  여 건 공

 습도   연료 지 스택  는 가습공  가습  게 다.

상  습 공  (140)는 공지    채택 여  수 ,  들어 도 6에 나타낸 [0051]

같 , (141), (142), (143),  퓨 (144)  루어질 수 다.

상  (141)는 건 공  공 (116)  측에 연통가능 게 어 체  연결 고, 에 건 공[0052]

공 (116)  통  고   고압  는 건 공  공  수 게 다.

상  (142)는 체  (141)   직경보다 큰 직경  갖게 , (141)  후단 [0053]

주  러싼 태  (141)  어 연결 고, 측에 습 공    개 (142a)  갖는

다. 

러  (142)는 (141)에  는 건 공  공 게 ,  (141)에  는 건[0054]

공  고압에  상  개 (142a)  통  습 공 가 어 (142) 안  다.

상  (143)는 (142)  말단  퓨 (144)  단  사 에 체   것 , (142)[0055]

보다  직경  어 가스 압  시 ,  건 공  습 공   도 게 다.

라  (141)에  건 공 가 고압  에  (142)  가스가 고  동 어 [0056]

(143)  는 동시에, 건 공  공 (116) 측  습 공 가 상  개 (142a)  통  (142)

내  어 (143)  ,  (143)  동  건 공  습 공 는 (143)에  

어 퓨 (144)  동 다. 

상  퓨 (144)는 그  직경  차 가 는 태  가지는 것 , (143)  말단 에 [0057]

체  , (143)에   가습공 ( 에  습 공   건 공 )  산  도 여

연료 지 스택에 공 에  수  압  게 다.

도 7  참 , 건 공  공 (116) 내 에  고   고압  는 건 공 가 습 공  (14[0058]

0)에   가 어 고  트  게 에 라, 습 공  (121)  통  막 듈

(110) 내  어 건 공  공 (116) 에    압  는 습 공 가, 건 공  공

(116) 측  어 직  건 공   가습공  습도 개  가능 게 다.

그리고, 상  습 공 가 건 공  공 (116) 측  에  습 공  경  동  개[0059]

어 가스  균  고 공사막(112)  가습  상시킬 수 게 다.

 , 건 공 가 주  는 건 공  공 (116)  내측  습 공 (스택  캐 드에  [0060]

 가스)  여 건 공  공 (116)  내측에 는 건 공  가습  는 동시에, 건

공  공 (116) 측에 치  공사막(112) 다 에  습 공   균  공사막(112)

수  에  건 공  가습  게 다.

, 건 공  공 (116)  크 (직경)는 가습  킹비(packing ratio), 습 공  재순  량, 가습[0061]

 , 스택 공  습도에 라 결 다.

또  건 공  공 (116)  스(111)  내경에 착  지지 (117)에  지지 는 동시에, 그 양[0062]

단 가 각각 막 듈(110)  포 (115)에 착 거나 삽 는 등에  고 어 지지 다.
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또 , 건 공  공 (116)  그 측에 공사막(112)  어 고 , 포 (115)에  지지[0063]

는 상  공사막(112)에 도 지지 다.

상  지지 (117)는 스(111)  내경에 착 어 건 공  공 (116)  지지가능 게 치 ,[0064]

고   고 량  가스 시 공사막(112)  진동  억 고, 또  가습  시 공사막  엉킴  

지  수 다.

상  건 공  공 (116)에는 본  공사막(112) 다  곽 보다  도   가능[0065]

 , 술   같  습 공  (140)에  고  건 공  트 가 가능 다.

상  같  습 공  (140)  채택  막 가습 (100)는 스택에  는  수 과 산  [0066]

가스(습 공 )  공사막(112)  다  곽에  여 스택에 재공 게  습 공  재순

가능 도  다. , 스택  캐 드에  는 습 공 는  습도  미  산  고 어, 

과  공  재순 에  스택 능과 내  크게 개  수 다.

아울러, 러  공  재순  타  막 가습 (100)는 연료 지 스택에 수  직  공  뿐만 아니라 미[0067]

산  재  수  에 건 공  공 는 공 압   공 량  감 시키는 도 고, 또

 고가  공사막 사   수  에 원가 감에도 도움  다.

편, 상  같  막 가습  에  습 공  치,  막 듈(110) 내 습 공  (140)  치[0068]

는 매우  계 , 가능  습 공  (140)는 연료 지 스택  습 공 가 는 습

공  (121)에 가 게 치 는 것  람직 다. 

체 ,  습 공  (140)는 건 공  공 (116)   심지 보다 습 공  (12[0069]

1)에  가 게 치 는 것  람직 다.

도 6  참 , 상  습 공  (140)는 건 공  공 (116)  후단 에 치 어 습 공  [0070]

(121)에 근 게 치 고, 특  경   습 공  (121)  에 치 는 것  람직

다.

게 습 공  (140)  습 공  (121) 측에 근 게 치  도 7  A-A 단 과 같  막[0071]

듈(110)  곽 (shell side)  가스  막 듈(110)  심  도 여, 공사막(112)  가습 

 가시킨다.

상술  막 가습 (100)는 건 공  고  트 에  는 습 공  량에  능  [0072]

과가 크게  게 , 공 역 는 건 공  질 량과 는 습 공  질량비((Entrainment

ratio)가  변수 , 가습  ,   상에  공  능과 , 가습 도  압  등

변수에   는다. 

 단 (single  type)  는  진공압  만드는 특  는 것에 ,  다단 (mulit-[0073]

stage ejector)는 비  낮  진공압과 많  량   수 다. , 다단 는  가스   질

량비(entrainment ratio)  가질 수 다. 

라 , 습 공  (140)  복수   다단  직  연결 여  다단  채택[0074]

,  공간에  매우  습 공   가능 게 다.

 들 , 습 공  (140-1)  2단  또는 3단  등  채택  수 , 복수  [0075]

다단  연결 여 직   다단 직  는 공지  술 므 , 에  체   생략

다.

다만, 도 8  도  참 , 다단   습 공  (140-1)  경우 (143a)  퓨[0076]

(144a)는  마지막에  치 는  3 에만  포 고,  그  에  1   2 는  

(141a,141b,141c)  (142a,142b,142c)만   수 다.

첨  도 9는 리 브  채택  막 가습  나타낸 개략도 고, 도 10  도 9  B-B 단  나타낸[0077]

개략도 다.

도 9  참 , 본 에  막 가습 (100)는 건 공  고  트   , 리 브[0078]

 원리( 누  원리)   습 공   채택 여  수 다.
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여 , 상  습 공  (140-2)는 건 공  공 (116)과 체   수 , 도 9에 보 듯 습[0079]

공    치에 당 는  직경,  리 브 원리가 는  직경( 단 )

다. 

라 , 도 9  도 10에 나타낸  같 , 습 공  (140-2)는 앙에 치 는 직경 (145)   [0080]

직경 (145)  우 양측에 체  고 건 공  공 (116)과 동   가스   수

는 직경 (146,147)   수 ,  직경 (145)  에는 ( 공사막(112) 다 )에 

는 습 공    (145a)  복수개  고, 직경 (146,147)는 건 공  공 (116)과

체  연결 게 다.

여 , 상  (145a)  원  (hole) 양 또는 죽  슬릿(slit) 양   수 다.[0081]

러  습 공  (140-2)는 리 브  통  건 공   시  고  트  [0082]

생 에 , 내  압  공사막(112) 다  곽 압 보다 낮게 도 여 습 공  (140-2) 내측

 습 공 가 게 다.

 습 공   능  어 는  계 변수는 건 공  공 (116)  내경, 습 공  (140-[0083]

2)  직경 (145) 내경, 습 공  (140-2)  , 직경 (145)  치, 동 공 (건 공   습

공 )  도  압  등  다. 

또  첨  도 11  건 공  공  치  수량  변경 여  실시  나타낸 개략도 고, 도 12[0084]

는 막 듈  스에  매니폴드  크  변경  실시  나타낸 개략도 다.

 막 가습 는 건 공  습 공     고, 그 치는 벽  칭  지 못[0085]

 에 연  매니폴드  갖는다. 그러나, 러  매니폴드 도 지는 않다. 또  공사

막  진 (packing ratio)는 매우  편 라 복수  건 공  공  능 상에 도움   수 다.

러   건 공  공 (116)  치  수량  변경 여 가습 능  상시킬 수 다. [0086]

도 11  참 ,  들어, 건 공  공 (116)  공사막(112) 다   막 듈(110)  앙에 치[0087]

거나, 또는 측  편심 게 치  수 , 복수  어 공사막(112) 다   막 듈(110) 내 에

  격 어 치  수 다.

특 , 건 공  공 (116)  편심 게 치 어 습 공  (121)에 근 게 치 는 경우, 습 공[0088]

가 갖는  그  지  가습  내  압 실   수 는  다.  

또 , 건 공  공 (116)  경   편심 게 치 어 습 공  (121)에 근 게 [0089]

치 는 경우, 막 듈(110)에 는 매니폴드(113)  (113a) 크   통  습 공   능  

상  수 다.

 들 , 도 12에 보 듯 , 막 듈(110)  스(111)에 결  매니폴드(113)  (113a)  습 공  [0090]

(121)  습 공  (140,140-1,140-2)에 가  근  매니폴드(113)   다  보다 크게 

 습 공  에 리 도   수 다. 

도 10에 보 듯 , 상  막 듈(110)에는 스(111)  양측 단 에 각각 결 어 공사(112)막 다  양[0091]

단  러싸는 매니폴드(113,114)가 ,  매니폴드(113,114)는 막 듈(110)에 는 습 공

 상   원주  다수   고 다.

에 습 공  (121)  통   습 공 는 측  매니폴드(113)  (113a)들  통  막 듈(110)[0092]

내  고, 막 듈(110) 내 공사막(112) 다  거쳐 동  습 공 는 타측  매니폴드(114)  들

 통  막 듈(110)    습 공  (131)  다.

첨  도 13  본 에  막 가습   스택 공  어 시스  나타낸 개략도 다.[0093]

 연료 지 스택  공  공  압   량, 공  SR, 공  습도 건에 라 운 다. 상  건[0094]

스택  공  공 시  어  수 는 , 특  공   어 는 어 브에  민감 게

어 다. 

 , 스택  공 는 공  압  고 량   건에  막 가습 는 상   운[0095]

가능 다. 본  막 가습 (100)  같    채택  가습 는 러  건에  욱 민감 게 
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동 게 다. 

그 는 가습  내   동  스택  차압에  상 계에  다.  , 스택[0096]

차압  크     압   가 게 거나 또는  량  감 여, 에  공

재순 량  어들게 다. 

러  스택 운   , 스택에 공 는 공  습도, 연료 지 시스 에 공 는 공 량, 공 블[0097]

어   압 , 스택  차압,  압 등  측  , 시에는 사   맵  사  수

도 다. 

도 13  참 , 스택 공  어 시스  공 블 어(1)  막 가습 (100) 사  건 공 공 라 (30)에[0098]

치 는 압 (31)  량 (32),  막 가습 (100)  연료 지 스택(20)  사  가습공 공 라 (34)에

치 는 습도 (35), 막 가습 (100)  습 공 라 (37)에 치 는 어 브(38),  상  각 

(31,32,35)   보  연료 지 스택(20)  압  니 링  값  여 상  공 블 어(1)

 어 브(38)  동  어 는 어 (39)  포 여  수 다.

또 , 첨  도 14는 건 공  공 에 체크 브  착  막 가습  나타낸 개략도 다.[0099]

도 14에 보 듯, 막 듈(110) 내 에 복수  건 공  공 (116)  착 는 경우, 각 건 공  공[0100]

(116)에 습 공  (140-3)  게 는 ,  어느 나  건 공  공 에 체크 브(149)

착  습 공  (140-3)  능  욱 개  수 다.

보통 연료 지 스택  상압  운 압  채택 여 동 게 므  스택에  는 습 공   압[0101]

보  어 고, 습 공  (140,140-1,140-2,140-3)에  습 공  재순    스택 캐 드

 차압 건에  동 게 다.

라 , 상  같  체크 브(149)  채택 여 건 공  공 (116)에 착 는 경우, 상   [0102]

능  큰( ,   채택 는 경우  크 가 큰) 1습 공  (고 능 습 공  

)(140')가 비  건 공  공 (116)에 치  1습 공  (140')  2습 공  

( 능 습 공  )(140")  동 공  공  어가 가능 게 다.

 들 , 1습 공  (140')는 고 (고 ) 운  건에  재순 는 습 공  고, 2습[0103]

공  (140")는 ( ) 운  건에  재순 는 습 공  게 는 ,  1습 공

 (140')가 비  1건 공  공 (116')에 체크 브(149)  치 , 체크 브(149)  열림

 닫  상태에 라 1  2습 공  (140',140")  동  어가 가능 다. 2습 공  

(140")는 2건 공  공 (116")에 비 다.

  , 막 듈(110)  곽 ( 공사막 다  곽 )  차압  체크 브(149)  크래킹 압[0104]

(cracking  pressure)보다   경우  2습 공  (140") 만  습 공  여  공 고,  막  듈

(110)  곽  차압  체크 브(149)  크래킹 압 보다 큰 경우는 1   2습 공  (140',14

0")  통  습 공  여 공 다.

상  체크 브(149)가 닫  건 공  동  차단 는 경우 1습 공  (140')는 습 공   [0105]

동  단 다.

여 , 상  차압  스택  캐 드에   습 공  압 과 막 듈(110) 내   습 공  압  간에[0106]

차압  말 다.

또 ,  상  체크 브(149)  크래킹 압  계 건에 라 게 책  수 다.[0107]

상  본  실시 에  상  는 , 본  리 는 상술  실시 에 지 않[0108]

, 다  특허청 에  고 는 본  본 개   당업  여러 변   개량 태

또  본  리 에 포 다.

 

100 : 막 가습 110 : 막 듈[0109]
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111 : 스 112 : 공사막

113,114 : 매니폴드 115 : 포

116 : 건 공  공 117 : 지지

120 : 1 우징 121 : 습 공  

122 : 가습공  130 : 2 우징

131 : 습 공  132 : 건 공  

140,140-1,140-2,140-3 : 습 공  

141 : 142 : 

143 : 144 : 퓨

145 : 직경 146,147 : 직경

149 : 체크 브

도

도 1

도 2
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도 3

도 4
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도 5

도 6
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도 7

도 8
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도 9

도 10
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도 11

도 12
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도 13

도 14
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