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(57) Abstract: In the case of a rack store (1) for pharmacies, a plurality of shelves (32) are contained one above the other in frame-
works (2). Each shelf contains a plurality of receiving grooves (35) extending in the direction of the depth of the shelf. Seated in
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Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Bei einem Apothekenregallager (1) sind in Gestellen (2) {ibereinander mehrere Regalbéden (32) enthal-
ten. Jeder Regalboden enthlt mehrere Aufnahmenuten (35) ; die sich in Richtung der Tiefe des Regalbodens erstrecken. In einigen
der Aufnahmenuten sitzen Schiebergehduse (45) die mit Hilfe einer 16sbaren Sicherungseinrichtung (43, 64) in Richtung parallel zur
Lingserstreckung der Aufnahmenut in der Aufnahmenut verriegelt sind. Deswegen konnen sie durch streifende Gegenstinde nicht
verschoben werden. Andererseits ist es mdglich, mit Hilfe des Regalbediengerites (84) ein Schiebergehiduse samt Schieber aus der
Nut zu entnehmen und an eine andere Stelle umzusetzen.
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Regallager mit umsetzbaren Schiebergehidusen

In der nicht vorversdffentlichten DE 10 200 024 478 ist
ein Regallager, insbesondere ein Apothekenregallager mit
herausnehmbaren Trennern bei den Regalbéden, beschrieben.
Das Regal weist lbereinander mehrere Regalb&éden auf, die in
einem Gestell gehaltert sind. Jeder Regalboden ist mit in
Querrichtung verlaufenden Fihrungsnuten versehen. Jede Fiih-
rungsnut setzt sich im Querschnitt gesehen aus einer Nuten-
kammer und einem Nutenschlitz zusammen, wobei die Weite der

Kammer groRer ist als die Weite des Schlitzes.

Die Anzahl der Fihrungsnuten in jedem Regalboden ist
gleich und wesentlich gréBer als die Anzahl der méglichen
zu bildenden Speichergassen, in denen einzulagernde Produk-

te hintereinander liegen.
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Die Rasterung bei den Fiihrungsnuten ist so gewdhlt,
dass sie der kleinst méglichen Anderung der Speichergassen-
breite entspricht, die aufgrund der einzulagernden Produkte

eingehalten werden muss.

Die in den Fihrungsnuten laufenden Schieber dienen
gleichzeitig als Trenneinrichtung zwischen auf dem Regalbo-
den gebildeten virtuellen Speichergassen. Dadurch soll ver-
hindert werden, dass beim Herausziehen der Produkte aus der
Speichergasse und Uberfiihren auf das vor der Speichergasse
wartende Regalbediengerdt die Produkte in der Nachbargasse
durcheinander kommen, weil Produkte in der Kette seitlich

ausbrechen.

Bei dieser Anordnung werden die Schieber gleichzeitig
als mechanische Trenner verwendet, um die Speichergassen

voneinander zu separieren.

Die Praxis hat jedoch gezeigt, dass unter bestimmten
Umstanden, sich Produkte in einer Speichergasse beim Trans-
port so unglicklich verklemmen k&énnen, dass sie den-Nach-

barschieber mitnehmen.

_ Ein weitere Art vom Regallager ist aus der DE 101 40
958 bekannt, das fest installierte Schiebergehduse verwen-
det, die auf den Fachbdden befestigt sind. Bei diesem Re-
gallager ist die Breite der Gassen nicht an die Anderung
der Verteilung der Packungsgréfen anpassbar. Die Flexibili-
tat ist damit deutlich eingeschrénkt. Allerdings verhindern
die fest montierten Schiebergehiduse eine Beeintrichtigung
der Produkte in den Nachbargassen, wenn in einer Gasse die
Produkte bewegt werden und einzelne Produkte zur Seite aus-

brechen. Sie werden zwangslaufig von den festen Schieberge—

-0
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hdusen an beiden Seiten gefiihrt.

Ausgehend hiervon, ist es Aufgabe der Erfindung, eine
Regallageranordnung zu schaffen, bei der die Speichergassen
mechanisch voneinander getrennt sind und die Gassenbreite
im Rahmen eines vorgegebenen Rasters beliebig verstellbar
ist, ohne dass die Gefahr besteht, dass Bewegungen in einer

Gasse eingelagerte Produkte in der Nachbargasse bewegen.

Diese Aufgabe wird érfindungsgemiB mit dem Regallager

mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelést.

Bei dem neuen Regallager ist wenigstens ein Fachboden
vorgesehen, der eine Auflagefliche fir einzulagernde Gegen—
stande aufweist. In dem Fachboden ist wenigstens eine Auf-
nahmenut vorhanden. Bei der praktischen Ausfithrungsform
sind mehrere Aufnahmenuten vorgesehen, die voneinander ei-
nen Abstand haben, der von der Art des Schiebergehduses und
der kleinsten Differenz zwischen erforderlichen Speicher-

gassenbreiten abhidngig ist.

Die Aufnahmenut dient der Halterung eines Schieberge-
hduses, in der ein Schieber lingsverschieblich gefiihrt ist.
Das Schiebergehduse enthdlt fir den Schieber eine Fithrungs-
nut. Auf diese Weise wird mit Hilfe des Schiebergeh&duses
eine Speichergasse mechanisch gegeniiber der benachbarten

Speichergasse abgetrennt.
Das Schiébergehéuse ragt mit einem Fortsatz in die
Aufnahmenut hinein. Hierdurch wird das Schiebergehiuse in

Richtung quer zur Speichergasse in der Aufnahemnut fixiert.

Um bei einem Verklemmen von Produkten zwischen den
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Schiebergehdusen eine Mitnahme der Schiebergehduse zu blo-
ckieren, ist das jeweilige Schiebergehiuse mit einer ‘
Sicherungs- oder Arretierungseinrichtung versehen. Die Si-
cherungseinrichtung ist zwischen dem Schiebergehiuse und
dem Fachboden wirksam und bei Bedarf l18&sbar, um das Schie-
bergehduse aus der betreffenden Aufnahmenut des Fachbodens

entnehmen zu kénnen.

Auflerdem gehdrt zu dem Regallager ein Regalbedienge-
rat, dass beliebig vor dem oder den Regalfachbdden positio-
nierbar ist. Das Regalbediengerit weist Antriebsmittel auf,
um die Schieber zu bewegen und hierdurch Produkte aus den
Speichergassen auf das Regalbediengerit beférdern zu kdn-
nen. Ferner gehdren zu dem Regalbediengerit Antriebsmittel,
die dazu eingerichtet sind, das Schiebegerhiuse samt Schie-

ber auf das Regalbediengerét Zu transportieren.

Der Fachboden kann als Strangpressprofil ausgefihrt sein,
vorzugswelise aus Kunststoff. Hierbei ist es sehr einfach

moglich die T-Nuten auszubilden.

Der Abstand der Aufnahmenuten voneinander ist gleich-
médRig und entspricht bei der Verwendung von Schiebergehdu-
sen, bei denen der Fortsatz symmetrisch zwischen den seit-
lichen Flanken liegt, dem kleinsten Sprung hinsichtlich der
Breite der Speichergasse. Wenn hingegen Schiebergehiduse
verwendet werden, bei denen der Fortsatz je nach Art entwe-
der der einen oder anderen seitlichen Flanke benachbart
ist, kann der Rasterabstand groéBer gewdhlt werden, da al-
lein durch Wechsel der Art des Schiebergehduses die Gassen-

breite verdndert werden kann.

Die Aufnahmenut ist vorzugsweise eine hinterschnittene
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Aufnahmenut und setzt sich aus einer Nutenkammer und einem
Nutenschlitz zusammen. Mit Hilfe der Hinterschneidung und

einem entsprechend angepassten Fortsatz, lidsst es sich ver-
hindern, dass versehentlich das Schiebergehduse aus der Nut

ausgehoben werden kann.

Die Nutenkammer kann einen Rechteck- oder einen Kreis-
querschnitt aufweisen, je nach dem wie der Fortsatz gestal-
tet ist. |

Die Fihrungsnut im Schiebergehduse kann hingégen im

Wesentlichen hinterschneidungsfrei sein.

Damit der Schieber nicht durch irgendwelche Erschiitte-
rungen oder andere unglickliche Umst&nde bewegt wird, ins-
besondere beim Umstecken eines Schiebergehduses ist der
Schieber mit einer Rasteinrichtung versehen, die mit einer

Rasteinrichtung an dem Schiebergehduse zusammenwirkt.

Die Rasteinrichtung am Schiebergehduse kann eine
Blattfeder umfassen, an deren Unterseite ein Rastglied aus-

gebildet ist.

Um das Schiebergehduse mit Hilfe des Regalbediengerats
manipulieren zu kénnen, enthidlt es in der N&he seiner Vor-
derkante eine seitliche quer zur Lingserstreckung des
Schiebergehduses gelegene Offnung. Hiermit kann formschlis-
sig ein Mitnehmer des Regalbediengerdts gekuppelt werden,

um das Schiebergehduse aus der Aufnahmenut zu entnehmen.

Ein sehr zuverl&ssiger Eingriff mit dem Schiebergehdu-
se wird erreidht, wenn zusdtzlich auch der Schieber mit

einer Offnung versehen ist, die mit der Offnung in dem



WO 2007/048495 PCT/EP2006/009751

Schiebergehiuse bei eingeschobenem Schieber fluchtet. Ein
entsprechender Mitnehmer verhindert auf diese Weise bei der
Manipulation des Schiebergehiuses eine Bewegung des Schie-
bers innerhalb des Schiebergehduses, was spdter beim An-
fahren der Speichergasse und den Versuch den Schieber an-

zukuppeln zu Problemen fihren kénnte.

Eine besonders gute Verankerung des Schiebergeh&duses
ldsst sich erreichen, wenn der Fortsatz an der Unterseite
des Schiebergehduses als Leiste sich iber nahezu die ge-

samte Lange des Schiebergehduses erstreckt.

Dieser Fortsatz bzw. Leiste kann an demjenigen Ende,
das beim Einsetzen des Schiebergehiuses in dem Fachboden
vorauseilt mit seitlichen Fortsitzen versehen sein, die mit
den Hinterschneidungen in der Aufnahmenut zusammenwirken.
Dadurch wird zwangslaufig sichergestellt, dass das voraus-
eilende Ende in der Aufnahmenut bleibt und nicht heraus-

springen kann.

Der Schieber ist mit einem Mitnehmer ausgestattet, um
den Schieber mit einem Betdtigungsmechanismus auf dem Re-
galbediengerat zu kuppeln. Der Mitnehmer steht vorzugsweise
Uber das Schiebergehduse nach oben iilber und enthdlt hierzu

eine Offnung.

Die Offnung kann von einer nach oben offenen Nut ge-
bildet sein, die es ermdglicht, dass der betreffende Be-
tdtigungsmechanismus liber eine einfache Schwenkbewegung den

Eingriff mit dem Schieber herstellt.

Die Sicherungseinrichtung, die das Schiebergehduse

gegen Langsbewegung in der Aufnahmenut arretiert; kann sich
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aus zwel komplementdren Struktureinrichtungen zusammenset-
zen, die formschlissig miteinander zusammenwirken. Eine
sehr einfache Ausfihrungsform besteht in einer Ausnehmung
an der Unterseite des Geh&duses, die mit einem Steg oder

einer Rippe an dem Fachboden zusammenwirkt.

Sehr einfach l&dsst sich diese. Sicherungseinrichtung
bei dem an der Unterseite des Schiebergehduses vorhandenen
Fortsatz integrieren. Hierzu weist der Fortsatz in diesem
Bereich eine gréBere Hohe auf. Ein Verhaken wird mit Si-
cherheit verhindert, wenn der Fortsatz iliber eine Schrégflé—

che in den Bereich der Sicherungseiﬁrichtung tibergeht.

Die Antriebsmittel zum Bewegen des Schiebergehiuses
oder des Schiebers alleine sind vorzugsweise dieselben An-
triebsmittel. Sie kdnnen einen Schwenkarm aufweisen. Zum
Herausziehen des Schiebers aus dem Schiebergehduse ist nach
der richtigen Positionierung des Regalbediengerites ledig-
lich ein Herunterschwenken des Schwenkarms und eine trans-
latorische Bewegung in Richtuhg der Langsachse der Kuppels-

tange des Schiebers erforderlich.

Zum Einkuppeln an dem Schiebergehduse wird ebenfalls
der Schwenkarm verwendet, wobei allerdings zusdtzlich noch
eine kurze Querbewegung des Regalbediengerites erforderlich
ist. Dies vereinfacht wesentlich den Aufwand an Antriebs-
mittel auf Seiten des Regalbediengerdtes, denn zum Umsetzen
des Schiebergehduses steht genligend Zeit zur Verfiligung, da

dies nicht allzu haufig stattfindet.

Im Ubrigen sind Weiterbildungen der Erfindung Gegen-

stand von Unteranspriichen.
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Beim Studium der Figurenbeschreibung wird auBerdem

klar, dass eine Reihe von Abwandlungen méglich sind, die

durch die jeweiligen Gegebenheiten oder Anpassung veran-

lasst sind. Diese Abwandlung zusdtzlich zu beschreiben wiir-

de den Umfang der Figurenbeschreibung unndtig aufblihen.

In der Zeichnung ist ein Ausfihrungsbeispiel des Ge-

genstandes der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

1

Das Regallager gemd&B der Erfindung, in einer ver-

einfachten perspektivischen Darstellung;

einen Ausschnitt aus einem der Fachbdden des Re-
gallagers nach Figur 1, in einer abgebrochenen

perspektivischen Darstellung;

ein Schiebergehduse fir das erfindungsgemiRe Re-
gallager, in einer verkilirzten perspektivischen

Darstellung;

den Schieber flir das Schiebergehduse nach Figur
3, in einer verkiirzten perspektivischen Darstel-

lung;
das Schiebergehduse mit eingesetztem Schieber,
teilweise ausgezogen, in einer verkirzten Seiten-

ansicht;

das Schiebergeh&duse mit vollstdndig eingeschobe-

nem Schieber, in einer verkiirzten Seitenansicht;

einen Querschnitt durch den Fachboden im Bereich

der Aufnahmenut fir ein Schiebergehéusé; und

-8~
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Fig. 8 das Zusammenwirken von Schiebergehiduse und Regal-
bediengerdt, in einer vereinfachten perspektivi-

schen Ausschnittsdarstellung.

In der Figur 1 ist perspektivisch und schematisiert
ein Regallager 1 veranschaulicht, wie es bspw. in Apotheken
zum Aufbewahren und Lagern von verpackten oder unverpackten
Medikamenten verwendet werden kann, die eine verhdltnis-
mafig kurze Umschlagszeit aufweisen. Die Produkte/Stiickgut
sind in dem Regallager 1 chaotisch gespeichert, wobei in
einem nicht veranschaulichten Computersystem dariiber Buch

gefihrt wird, wo welches Produkt eingelagert ist.

Zu dem Regallager 1 gehdren zwei einander gegeniber-
stehende Regalgestelle 2a, 2b, die sich mit ihren Breit-
seiten im Abstand gegeniber befinden. Sie sind an einer
oberen Querkante miteinander verbunden. In dem Zwischenraum
zwischen den beiden Regalgestellen 2a und 2b ragen zwei
vertikale Pfeiler 3a und 3b auf, an denen ein Regalbedien-

gerdt (Figur 8) vertikal gefilhrt ist.

Jedes der beiden Regalgestelle 2a, 2b hat eine gquader-
férmige AuBengestalt, wobei von dem Quader lediglich dessen

Kanten in Gestalt von Profilstreben existieren.

Das Regalgestell 2b setzt sich aus drei vertikal auf-
ragenden Pfeilern 5, 6, 7 zusammen, die an ihren Ecken je-
weils durch Querstreben 9, 11 und entsprechende Querstreben
unten verbunden sind, von denen lediglich die Querstreben
14, 15 und 16 erkennbar sind. Parallel zu den Querstreben 9
und 11 verlaufen weitere Querstreben 12 und 13, die endsei-
tig, wie gezeigt, miteinander verbunden sind; dort fehlt

der entsprechende vierte Pfeiler. Die Pfeiler 5 .... 7 und
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die Querstreben 9 .... 16 sind jeweils an den Ecken starr

miteinander verbunden.

Das Regalgestell 2a ist in der gleichen Weise mit den-
selben Abmessungen aufgebaut, weshalb sich eine erneute
Erlduterung eribrigt. Die Bezugszeichen des Régalgestells
2b gelten in der gleichen Weise fir die spiegelbildlichen

Konstruktionselemente des Regalgestells 2a.

In jedem der beiden Regalgestelle 2a und 2b sind zwei
Ziehgestelle 17a und 17b l&angsverschieblich untergebracht.
Sie sind bspw. mittels nicht gezeigter, an sich bekannter,
Kugelfuhrungen in dem jeweiligen Regalgestell 2a, 2b oben
aufgehdngt, wozu diese Fihrungselemente zweckmiRigerweise
im Bereich der oberen Querstreben 9 und 12 angebracht sind.
Auf diese Weise sind die beiden Ziehgestelle 17, wie am
Beispiel des Ziehgestells 17a zu erkennen ist, zu der dem
Betrachter zugekehrten Schmalseite der beiden Regalgestelle
2a, 2b herausziehbar. Das Herausziehen in der entgegenge-
setzten Richtung ist gesperrt, damit die beiden Ziehgestel-
le 17 im eingeschobenen Zustand eine definierte Endlage in
dem betreffenden Regalgestell 2 aufweisen. Damit die Zieh-
gestelle ohne nennenswerten Spalt bis an das Regalbedienge-
rat heranreichen kénnen, fehlt, wie oben erwdhnt, der vier-
te Pfeiler und die beiden Querbalken 13 sind direkt mitein-

ander verbunden.

Ahnlich wie die Regalgestelle 2 ist das Ziehgestell
172 ein quaderformiges Gebilde, von dem lediglich die Kanf
ten in Gestalt von vertikal verlaufenden Streben 18, 19,
21, 22 und an den jeweiligen Enden angeordneten Querstreben
23 ... 29 bestehen. In der Darstellung ist die hintere un-

tere Querstrebe des Ziehgestells 17a verdeckt.

-10~
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Das Ziehgestell 17b ist in der identischen Weise aus-
gefihrt, wie das Ziehgestell 17a, weshalb sich eine erneute
Beschreibung eriibrigt. Die Bezugszeichen des Ziehgestells
17a gelten sinngemdB in der gleichen Weise fiir die spiegel-

bildlichen Konstruktionselemente des Ziehgestells 17b.

Wie Figur 1 weiter zu entnehmen ist, bilden sowohl die
Regalgestelle 2 als auch die Ziehgestelle 17 relativ groBe
Flachseiten, die in jeder Betriebsstellung jeweils zuein-
ander parallel sind. Diese Flachseiten, mit denen sich je-
wells die beiden Regalgestelle 2a und 2b gegenubefstehen,
werden als Vorderseite bezeichnet, d.h. jene Flachseite,
die den Zwischenraum unmittelbar benachbart sind, in dem

das Regalbediengeridt liuft.

Die davon abliegenden Flachseiten werden als Riicksei-
ten angesehen. Zwischen den vertikalen Streben 18 und 22
jedes Ziehgestell 17 erstrecken sich horizontal und damit
parallel zu den Querstreben 24 und 26 mehrere Querbalken
31, die mit den vertikalen Streben 18 und 22 verstellbar
verbunden sind. Verstellbar sind sie in dem Sinne, dass sie
zumindest stufenweise in beliebige H6he an den beiden ver-
tikalen Streben 18 und 19 befestigt werden koénnen, wobei

sie jedoch immer in horizontaler Ausrichtung angeordnet

sind.

Jeder der Querbalken 31 trigt eiﬁe zugehdrigen Regal-
bodenplatte 32, die eben und flach ausgefiihrt ist. Alle
Regalbodenplatten haben dieselbe rdumliche Tiefe, gemessen
ab der Vorderseite des betreffenden Ziehgestells. Die Tiefe
ist zumindest so bemessen, dass die groBte zu erwartende
Verpackungseinheit in ihrer Linge der Tiefe nach in dem

Regal zwischen der Vorderseite und der Riickseite unterzu-

-11-
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bringen ist. Wenn die Verpackungeh kleiner sind, kbnnen zur
Ausnutzung der Tiefe mehrere unterschiedliche Verpackung in

einer Reihe hintereinander eingelagert werden.

Figur 2 veranschaulicht in perspektivischer Darstel-
'lung einen Ausschnitt aus einer der Regalbodenplatten 32.
Jede Regalbodenplatte 32 ist in Draufsicht rechteckig mit
einer langen dem Betrachter zugekehrten Schmalseite 33,
spdter auch als Vorderseite bezeichnet, sowie einer ebenen
Auflageflache 34. Parallel zu dieser dem Betrachter zuge-
kehrten Auflageflidche 34 verliuft eine nach unten;zeigende
Unterseite, die nicht im Einzelnen erkennbar ist, jedoch

ebenfalls eben ist.

In der Regalbodenplatte 32 sind &quidistant nebenein-
ander eine Vielzahl von Aufnahmenuten 35 enthalten, die als
T-Nuten ausgefihrt sind. Die Aufnahmenuten 35 durchsetzen
die vordere Schmalseite und ggfs. auch die vom Betrachter
abliegende hintere Schmalseite. Jede der T-Nuten setzt sich
aus einer Nutenkammer 36 und einem Nutenschlitz 37 zusam-
men. Der Nutenschlitz 37 weist einen rechteckigen Quer-
schnitt auf und wird seitlich von zwei Schlitzwédnden 38 und
39 begrenzt. Der Nutenschlitz 37 &ffnet sich zur Auflage-
flache 34.

Die Nutenkammer 36 weist ebenfalls einen rechteckfoér-
migen Querschnitt auf, die, wie Figur 2 erkennen l&sst, in
Richtung parallel zur Langserstreckung der Auflageflache 34
breiter als der Nutenschlitz ist, so dass ein Hinterschnitt
in der Aufnahmenut 35 entsteht. Die Nutenkammer 36 wird auf
ihrer dem Nutenschlitz 35 Qegenﬁberliegenden Seite von ei-

nem ebehen Nutenboden 41 begrenzt.

-12-
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Um eine ausreichende Stabilitat der Regalbodenplatte
32 zu erhalten, ist die Wandstidrke zwischen dem Nutenboden
41 und der Unterseite der Regalbodenplatte 32 entsprechend
grol gewahlt. Ausgehend von der Schmalseite 33 fuhrt ein _
Schlitz 42 ein Stlck weit in die Regalbodenplatte 32 hinein
bis zu einem Steg 43. Der Schlitz 42 durchsetzt sowohl den
Nutenboden 41 als auch die Unterseite der Regalbodenplatte
32. Der Schlitz 42 ist parallelflankig ausgefihrt und hat
eine Weite, die der Weite des Nutenschlitzes 37 entspricht.
In vertikaler Richtung gesehen, fluchtet der Schlitz 42 mit
dem Nutenschlitz 37. |

Zur Veranschaulichung der Struktur ist der gezeigte
Ausschnitt aus der Regalbodenplatte 32 langs der linken

erkennbaren Aufnahmenut 35 geschnitten.

Der Anschluss an den Steg 43 enthdlt der Nutenboden 41
eine rechteckige Offnung 44, deren Breite, gemessen in
Richtung der parallel zur Langserstreckung der Schmalseite
33, genauso breit ist wie der Nutenschlitz 37 weit ist. Die
Lange der rechteckigen Offnung 44 und die Breite des Stegs

43 ergeben sich aus der weiteren Beschreibung.

Die Aufnahmenuten 35 dienen der Aufnahme und Halterung
von Schiebergehdusen 45, von denen eines in Figur 3 gezeigt
ist. In den Schiebergehdusen 45 sind Schieber 46 l&dngsver-
schieblich gefihrt. Einer der Schieber 46 ist in Figur 4

perspektivisch verkirzt gezeigt.

Das Schiebergehduse 45 weist einen im Wesentlichen
rechteckigen AuBenquerschnitt auf, der sich Uber die Lange
des Schiebergehduses 45 nicht &ndert. Es wird von zweli zu-

einander parallelen Flankenflachen 47 und 48 sowie einer
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ebenen Bodenunterseite oder Bodenflache 49 begrenzt. Die
beiden Flankenflichen 47 und 48 stehen 47 im Gebrauch auf
der Auflagefldche 34 senkrecht. Sie verlaufen uber die ge-
samte Lange des Schiebergehduses 45 zueinander parallel.
Die Flankenfl&che 47 bildet die AuBenseite einer iiber die
Lange durchlaufenden Seitenwand 51, die von einem Boden 52
aufragt. Auf der der Seitenwand 51 gegeniiberliegenden Seite
ragt von dem Boden 52 eine weitere Seitenwand 53 auf, die,
wie sich aus der weiteren Beschreibung ergibt, eine etwas
groBere Hohe gegeniliber dem Boden 52 hat wie die Seitenwand.
51. Zwischen den Seitenwdnden 52 und 54, sowie der Obersei-
te des Bodens 52, wird eine rechteckige Fithrungsnut 54 be-
grenzt. Die Fihrungsnut 54 hat Uber die Linge des Schie-
bergehduses 45 einen konstanten rechteckigen Querschnitt.
Sie ist nach unfen von einem glatten Nutenboden 55 be-

grenzt.

Aus der Unterseite 49 ragt mittig eine Fihrungsleiste
56 vor, deren Breite der Breite des Nutenschlitzes 37 ent-
spricht. Die Tiefe der Leiste 56 ist so bemessen, dass sie
gerade eben nicht auf den Nutenboden 41 aufstéft, wenn das
Schiebergehduse 45 mit seiner Unterseite 49 auf der Aufla-

geflédche 34 aufliegt.

Die Fihrungsleiste 56 beginnt unmittelbar am vorderen
Ende des Schiebergeh&uses 45, d.h. an jenen Ende, dass beil
eingesetztem Schiebergehduse 45 der Schmalseite 33 benach-
bart ist. Am anderen endet sie ein Stiick weit davor, ca. 15
mm. Die Fihrungsleiste 56 ist an diesem Ende mit zwei seit-
lich auskragenden, flanschartigen Fortsdtzen 57 versehen,
die in Langsrichtung der Fiihrungsleiste 56 gesehen, ca. 20
mm lang sind. Die beiden flanschartigen Fortsitze 57 liegen

unmittelbar auf gleicher Hohe und sind von der Unterseite
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des Bodens 52 so beabstandet, dass sie klemmfrei in der
Nutenkammer 36 gleiten koénnen. Zum besseren Einfddeln sind
sie an den Stirnseiten bei 58 und 59, wie gezeigt, abge-

schréagt.

Um das Schiebergehduse 45 in der Aufnahmenut 35 verha-
ken zu k&nnen, ist sie am anderen Ende mit einem nach unten
ragenden Fortsatz 61 versehen, der die Breite der Fihrungs-
leiste 56 hat und ilber diese etwa um die H&he der Fihrungs-
leiste 56 vorsteht. Der Fortsatz 6lwird in Richtung zu dem
hinteren Ende des Schiebergehduses 45 von einer Séhragfla—
che 62 und am anderen Ende von einer geraden Kante 63 be-
grenzt, die unmittelbar mit dem benachbarten Stirnende des
Schiebergehéuses 45 fluchtet. In den Bereichen dazwischen
enthalt der Fortsatz 61 eine Ausnehmung 64, die nach unten
zu offen ist, so dass zwischen der geraden Kante und der

Ausnehmung 64 ein Zapfen 65 verbleibt.

Die Ausnehmung 64 wird in L&ngsrichtung der Fihrungs-
leiste 56 von glatten Fl&dchen begrenzt, die rechtwinklig zu

der La&ngsachse des Schiebergehduses 45 liegen.

Wie sich aus der spdteren Funktionsbeschreibung er-
geben wird, dient die Ausnehmung 64 in Verbindung mit dem
Steg 43 als Sicherungseinrichtung, um das Schiebergehéduse
45 in Langsrichtung der Aufnahmenut 35 gegen Bewegungen zu
sichern. Die Weite der Ausnehmung 64 ist so bemessen, dass
sie mit m&Rigem Spiel, ohne zu haken, den Steg 43 Ubergrei-

fen kann.
Um einem Verhaken beim Einschieben in das Regalbedien-

gerdt bzw. in die Aufnahmenut 35 zu verhindern, kann die

Fihrungsleiste 56 an den in Langsrichtung liegenden Enden
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zugespitzt sein.

Um den Schieber 46 sicher in dem Schiebergehause 45 zu
halten, ist am rickwdrtigen Ende des Schiebergehduses 45
eine von oben wirkende Blattfeder 66 vorhanden, die am
rickwartigen Ende der Seitenwand 53 und im Abstand von die-
sem Uber einen schmalen Steg 67 einstiickig mit der Oberkan-
te der Seitenwand 53 verbunden ist. die Blattfeder 66 iiber-
deckt sowohl die Fidhrungsnut 54 als auch die Oberseite der
Seitenwand 47, die um die Dicke der Blattfeder 66, sowie
eines Spaltes 68, niedriger ist. Der Spalt 68 soli, wie
welter unten beschrieben ist, den Durchgang eines Teils des
Schiebers 46 ermdglichen. In der Ndhe des freien Endes der
Blattfeder 66 und somit in der Ndhe des hinteren Endes des
Schiebergehduses 45 befindet sich eine nach unten zeigende
Rastrippe 69, die tber die Breite der Blattfeder 66 durch-

lauft und einen dreieckfdrmigen Querschnitt aufweist.

In der N&he des vorderen Endes wird die Position des
Schiebers 46 mit Hilfe eines dachfdrmigen Fortsatzes 71
gewdhrleistet. Der dachformige Fortsatz 72 beginnt im Ab-
stand von dem vorderen Stirnende des Schiebergehduses 45
und ist einstickig an die Seitenwand 53 angeformt. Das Dach
71 weist etwa eine &dhnliche Gestalt auf, wie die Blattfeder
66, mit dem entsprechenden Abstand von der Oberseite der
Seitenwand 47. Ist jedoch nicht federnd ausgebildet, son-
dern Uber die gesamte Linge, wie gezeigt, mit der Seiten-

wand 53 verbunden.

Zwischen dem vorderen Ende und dem dachférmigen Fort-
satz enth&lt das Schiebergehduse 45 in der Seitenwand 53
eine rechteckfdrmige Offnung 72, deren Rander sowohl von

dem Nutenboden 55 als auch vom oberen Rand der Séitenwand

-16-



WO 2007/048495 PCT/EP2006/009751

53 beabstandet sind. Die Funktion der Offnung 72 ist weiter
unten im Einzelnen beschrieben und dient dazu, das Schie-

bergehduse 45 zu bewegen oder umzusetzen.

Figur 4 zeigt den Schieber 46. Wie zu erkennen ist,
weist der Schieber 46 eine langliche Kuppelstange 72 sowie
einen daran angeformten Mitnehmer 73 auf. Die Kuppelstange
ist im Querschnitt quadratisch mit einer Hohe entsprechend
etwa der Hohe der Seitenwand 47, gemessen ab dem Nutenboden
55.

Der Mitnehmer 74 ist mit der Kuppelstange 73 iber ei-
nen Arm 75 verbunden, der an der Oberseite der Kuppelstange
73 angeformt ist und einstiickig in den Mitnehmer ilibergeht.
Der Arm 75 passt ohne zu Klemmen durch den Spalt 68. Da-
durch entsteht zwischen dem Mitnehmer 44 und der benachbar-
ten Flanke der Kuppelstange 73 eine nach unten zeigende
Ausnehmung 76, die im Gebrauchszustand in die Seitenwand 51
Ubergreift. Der Mitnehmer 74 erstreckt sich rechtwinklig zu
der Lédngsachse der Kuppelstange 73 und weist ein im Wesent-
lichen rechteckiges Querschnittsprofil auf, das an der Un-
terseite mit Fasenfldchen 77 versehen ist und bei Gebrauch

auf der Auflagefliche 34 gleitet.

Der Arm 75 enthdlt eine Nut 78, die als Rastnut dient
und mit der Rastrippe 69 zusammenwirkt. Beide Teile sind

entsprechend aufeinander abgestimmt.

Am anderen Ende ist die Kuppelstange 73 mit einer
rechteckférmigen Offnung 79 versehen, die mit der Offnung
72 fluchtet, wenn die Rastnut 78 mit der Rastrippe 69 ver-
rastet ist. Die Offnung 79 erstreckt sich quer zur Langs-

achse der Kuppelstange 73. Im Gebrauchszustand ist ihre
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Achse parallel zu der Auflagefldche 34.

Oberhalb der Offnung 79 befindet sich ein nach oben
aufregender Fortsatz 81 mit einer Breite entsprechend der
Breite der Kuppelstange 73. In dem Fortsatz 81 ist eine
nach oben offene Mitnehmernut 82 eingeformt, die von Flan-
kenfldchen begrenzt ist, die in jeder Achse zueinander par-
allel sind. Die Achse der Mitnehmernut 82 liegt quer zu der

Langsachse der Kuppelstange 73.

Im Anschluss an den Fortsatz 81 liegt auf der Obersei-
te der Kuppelstange 73 eine Rampe 83, die bei eingeschobe-
nem Schieber 46 unter den dachférmigen Fortsatz 71 greift,
damit mit Sicherheit das benachbarte Ende der Kuppelstange
73 auf den Nutenboden 54 niedergedriickt ist. Der Schieber
46 besteht aus einem einstickigen gespritzten Kunststoff-
formteil, so dass geringfiigige Verwerfungen nicht ausge-
schlossen sind, weshalb die Rampe 83 zusammen mit den dach-
formigen Fortsatz 71 sicherstellt, dass die Offnung 79 mit
der Offnung 72 in jedem Falle fluchtet auch dann, wenn sich
die Kuppelstange 73 in der einen oder anderen Richtung

durchbiegen sollte.

Die Anordnungen sind massiv gezeichnet. Der Fachmann
versteht jedoch sofort, dass weitere Nuten und Schlitze

enthalten sein koénnen, um Kunststoffmaterial zu sparen.

Figur 5 zeigt das Zusammenwirken des Schiebers 46 mit
dem Schiebergehduse 45 und zwar in einer Seitenansicht auf
die Seitenwand 47. Der Schieber 46 ist ein Stick weit he-
rausgezogen, so welt bis der Mitnehmer 74 unter der Blatt-
feder 46 freigekommen ist. Damit steht das andere Ende des

Schiebers 46 mit dem nach oben aufragenden Fortsatz 81 iiber
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das betreffende Stirnende vor.

Wie bereits in Figur 5 zu erkennen ist, befindet sich
die Unterseite des Mitnehmers 74 auf der Hdhe der Untersei-
te 49 des Bodens 52 und damit auf der Hohe der Auflageflid-
che 34. |

Figur 6 zeigt das Zusammenspiel aus Schiebergehduse 45
und Schieber 46 im vollstadndig eingeschobenen Zustand. Die
Rastnut 78 ist mit der Rastrippe 69 verrastet und die nach
oben zeigende Rampenfldche 83 liegt unter dem dachférmigen
Fortsatz 71. In dieser Position fluchtet die Offnung 79 mit
der unmittelbar dahinter befindlichen Offnung 72.

Wie weiter die Figuren 6 und 7 in der Zusammenschau
erkennen lassen, ist die Ausnehmung 64 in der Lage, den
Steg 43 zu ubergreifen, wobei jener hintere Teil des Fort-
satzes 61, der von der Ausnehmung 64 ausgeht, in die Off-

nung 44 eindringen kann.
Der Schlitz 42 nimmt den Zapfen 65 auf.

Die beiden flossenartigen seitlichen Fortsdtze 75 si-
chern an dem betreffenden Ende das Schiebergehduse 45 in
vertikaler Richtung, indem sie mit entsprechenden Spiel

seitlich in die Nutenkammer 36 eingreifen.

Die flossenartigen Fortsatze 57 sind so gestaltet,
dass sie eine geringfiigige Kippbewegung des Schiebergehau-
ses 45 um eine Achse nicht behindern, die parallel zu der
Auflageflédche 34 liegt und rechtwinklig zu der La&ngsachse
des Schiebergehduses 45 ausgerichtet ist. Auf diese Weise

ist es moglich, die Verhakung zwischen dem Steg 43 und der
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Ausnehmung 64 aufzuheben, indem am betreffenden Ende das

Schiebergehduse ein entsprechendes Stick angehoben wird.

Figur 8 zeigt in einer perspektivischen Ausschnitts-
darstellung das Zusammenwirken zwischen einem Regalbedien-
gerdt 84 und dem zuvor erlduterten Schiebergehduse 45 mit
darin sitzendem Schieber 46. Ferner ist ein Ausschnitt aus
einer Regalbodenplatte 32 veranschaulicht. Man kennt die
darin enthaltenen Aufnahmenuten 35, die Auflageflé&che 34
und ein Kante der vom Betrachter weg zeigende Schmalseite
33, die definitionsgemidf die Vorderseite oder Vorderkante
der Regalbodenplatte 32 aus der Sicht des Regalbedienger&-
tes 34 darstellt. Von dem Regalbediengerdt 84 ist ein Teil
eines Gestells 85 gezeigt, das nicht weiter gezeigte Moto-
ren und Elektronik aufnimmt ﬁnd dazu vorgesehen ist, zwi-
schen den Sdulen 36 zu laufen. Aus dem Regalbediengerdt 54
befindet sich ein schematisch angedeutetes Fdrderband 86
ausreichender Breite, mit dem nicht weiter gezeigte einge-
lagerte Produkte vollstdndig auf das Regalbediengerdt 84
geschafft werden oder in Richtung auf den Fachboden zurick-
transportiert werden. An dem Gestell 85 ist oberhalb und
neben dem Fdrderband 86 eine Linearfithrung 87 vorgesehen,
mit Hilfe derer, eine Bet&dtigungsstange 88 verschieblich
gelagert ist. Die Betdtigungsstange 88 kann sich in Rich-
tung parallel zu der Li&ngserstreckung des Schiebergehiuses
45 bewegen, d.h. parallel zu der Auflagefldche 34 und in
Langsrichtung der Aufnahmenut 35. Am vorderen Ende der Be-
tatigungsstange 88 sitzt ein schwenkbarer Hebel 89 mit ei-
nem seitlich vorstehenden zylindrischen Zapfen 91. Der He-
bel 89 kann mit Hilfe eines nicht weiter gezeigten Elektro-
motors gesteuert auf und ab bewegt wérden, um eine Achse,

die parallel zu der Vorderkante 33 liegt.
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Unterhalb des Zapfens 91, der sich quer zu dem Weg der
Betdtigungsstange 88 erstreckt und horizontal zeigt, befin-
det sich eine Aufnahmeschiene 92 mit einem im Boden vorhan-

denen Schlitz 93.

Die Funktionsweise der erlduterten Anordnung ist wie
folgt:

Es sei angenommen, dass sich, wie gezeigt, in einer
der Aufnahmenuten 35 ein Schiebergehduse 45 befindet und
zwar so, dass die Ausnehmung 64 auf dem Steg 43 vérhakt
ist. Damit ist das benachbarte Ende des Schiebergehduses 45

mit der Vorderseite 33 biindig.

Der Schieber 46 ist eingeschoben, damit steht kein
Teil des Schiebers 46 Uber die Vorderkante 33 iiber. Der
Mitnehmer in Figur 8 in der abgebrochenen Darstellung nicht
mehr erkennbar ist, befindet sich in der Nihe des hinteren
Endes der Regalbodenplatte 32. Er ist, wie aus Figur 6 er-

kennbar, mit Hilfe der Rastrippe 69 verrastet.

Entsprechend der gewlinschten Breite einer Speicher-
gasse, in der einzulagernde Produkte hintereinander liegen,
befindet sich im entsprechenden Abstand ein weiteres Schie-
bergehduse 45 mit darin befindlichen Schieber 46, und zwar

in der eben beschriebenen Stellﬁng.
Vom Grundsatz her, erfolgt die Beschickung, Entnahme
und Speicherung so wie dies in der DE 101 40 958 ausfihr-

lich erl&utert ist.

Um ein Produkt auf einer zwischen benachbarten Schie-

bergehdusen 45 gebildeten Speichergasse zu entnehmen, wird
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das Regalbediengerat 84 vor die betreffende Speichergasse

gebracht.

In der Halteposition fluchtet die Aufnahmeschiene 92
mit dem benachbarten Schiebergehduse 45. Der Schwenkhebel
89 ist ein Stick weit, wie gezeigt, angehoben und im Ubri-
gen war er mit Hilfe der Betdtigungsstange 88 hinter die
Aulenkontur des Regalbediengerdtes 84 geniligend weiter zu-
rlickgezogen, damit er bei der Fahrbewegung des Regalbedien-
gerdtes 84 nicht mit anderen Regalbodenplatten 33_kolli—

diert, wenn sich das Regalbedienger&dt 84 auf und ab bewegt.

Bei Erreichen der richtigen Halteposition, wird die
Betdtigungsstange 88 ein Stlick welt vorgeschoben bis sich
der Zapfen 91 iber der Mitnehmernut 82 befindet. Sodann
wird der Schwenkhebel 89 nach unten bewegt, um den Zapfen
91 mit der Mitnehmernut 82 in Eingriff zu bringen. Es be-
steht jetzt eine formschlissige Kupplung zwischen dem
Schieber 46 und dem Antriebssystem auf dem Kommissionierge-
rat 54. Durch Ingangsetzen des entsprechenden Motors wird
die Betdtigungsstange 88 von dem betreffenden Fachboden 34
weg bewegt. Diese weg gerichtete Bewegung verursacht, dass
der Schieber 46 aus den Schiebergehause 45 heraus und damit
von der Regalbodenplatte 32 heruntergezogen wird. Er ge-
langt hierbei auf das Regalbediengerdt 84 in die entspre-
chend konfigurierte Aufnahmeschiene 92. Diese enthdlt eine

Vertiefung um die Kuppelstange 73 zu fihren.

Bei der Bewegung gleitet der Mitnehmer 74 auf der Auf-
lageflache 34 durch die Speichergasse, die, wie erwahnt,
zwischen zugehdrigen Schiebergehduse 45 und dem benachbar-
ten Schiebergehduse gebildet ist. Die in dieser Speicher-

gasse liegende Kette von aufeinanderfolgenden Produkten
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wird von der Regalbodenplatte 32 herunter gezogen und auf

das Foérderband 86 geschafft. Die Bewegung des Schiebers 46
wird gestoppt sobald das gewlnschte Produkt auf dem Forder-
band 86 zur Gdnze liegt. AnschlieBend wird von dem gesteu-
erten Antrieb die Betdtigungsstange 88 wieder vorgeschoben,
um den Schieber 46 in die Ausgangsstellung auf der Regalbo-
denplatte 32 zu schaffen. In der Endstellung ist die Rast-

nut 78 mit der Rastrippe 69 verrastet.

Nachdem diese Position erreicht ist, wird die durch
den betreffenden gesteuerten Motor der Schwenkhebel 89 nach
oben bewegt, um den Zapfen 91 aus der Mitnehmernut 82 he-
rauszuheben. Nach dem Entkuppelvorgang wird die Be-
tdtigungsstange 88 zurlckbewegt, um den Schwenkhebel 89
hinter das Lichtraumprofil des Regalbediengerdtes 84 zu-
rickzuziehen. Das Regalbedientgerat 84 kann jetzt zu einer
Kommissionierstation laufen, um dort das gewiinschte Produkt
auszugeben. Anschliefend fahrt es an die urspringliche
Speichergasse zurtick, falls sich noch weiter Produkte aus
dieser Speichergasse auf dem Férderband 86 befinden, um
diese wieder in die betreffende Speichergasse zurlckzuge-

ben.

Hinsichtlich des Ein- und Auslagerns von Produkten in
den Speichergassen zwischen benachbarten Schiebergehdusen
45 unterscheidet sich das neue Regallager nicht von der
Anordnung nach der DE 101 40 958 Al, auf die hier ausdriick-

lich Bezug genommen ist.

Zusdtzlich ist es moglich, jederzeit die Breite der
Speichergasse zu verandern, indem das Schiebergehduse 45
zusammen mit den darin sitzenden Schiebern 46 umgesetzt

wird. Der Ablauf hierbei ist Folgender:
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Das Regalbediengerit fahrt in einer Position, &hnlich
der Position, wie zum Entnehmen des Produktes jedoch ein
solches Stick in Richtung parallel zur Vorderkante 33 der
Regalbodenplatte 32 vesetzt, wie es der Linge des Zapfens
91 entspricht. Wenn diese Position erreicht ist, wird der
Schwenkhebel 89 heruntergeschwenkt und mit Hilfe der Be-
tatigungsstange 88 weit genug vorgeschoben, bis seine Achse
mit der Achse der Offnung 72 und der Offnung 79 fluchtet.
Nunmehr f&hrt das Regalbediengerdt 54 mit dem Zapfen 91 auf
das betreffende Schiebergehduse 45 zu. Der Zapfen 91 dringt

in die miteinander fluchtenden Offnungen 72 und 79 ein.

Die fluchtende Stellung zwischen diesen beiden Off-
nungen 72 und 79 wird jedesmal erreicht, wenn der Schieber
in die Ruhestellung in dem Schiebgehduse 45 zuriickgeschoben
ist und die Rastnut 78 mit der Rastrippe 69 verrastet ist.
In der jetzt erhaltenen Eingriffsstellung zwischen dem Zap-
fen 91 und den beiden Offnungen 72 und 79 wird der Schwenk-
hebel 89 ein kleines Stiick angehoben, so weit bis die Aus-
nehmung 64 von dem Steg 43 freikommt. Damit ist die Siche-
rungseinrichtung, der eine Langsbewegung des Schiebergeh&du-
ses 45 auf der Regalbodenplatte 32 verhindert, entriegelt.
Das Schiebergehduse 45 samt darin sitzenden Schiebern 46
wird auf das Regalbediengeridt in die Aufnahmeschiene 92

geschafft.

Wenn das Schiebergehduse 45 vollstidndig auf das Regal-
bediengerat 84 geschafft ist, fahrt das Regalbediengeridt in
die neue Position fiir das Schiebergehiuse 45. Diese kann
entweder eine Position in einem in dem Regallager vorgese-
hener Speicher fir nicht gebrauchte Schiebergehiduse 45 sein

oder bspw. die benachbarte Aufnahmenut 35.
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Sobald das Regalbediengerdt 84 die richtige Position
erreicht hat, in der die Aufnahmeschiene 92 mit der ge—
winschten Aufnahmenut 35 fluchtet, wird die Betdtigungs-
stange in Richtung auf die Aufnahmenut 35 vorgeschoben. Das
Flihrungsschienengehduse 45 gleitet mit den flossenartigen
Fortsdtzen 57 voraus in die Nutenkammer 36 der Aufnahmenut
35. Da der Zapfen 91 sowohl mit dem Schiebergehiduse 45 als
auch mit dem Schieber 46 unmittelbar in Eingriff steht,
kénnen bei keiner Bewegung weder beim Herausnehmen noch
beim jetzt beschriebenen Wiedereinsetzen Relativbewegungen
zwischen dem Schieber 46 und dem Schiebergehiduse 45 ent-
stehen. Die richtige Lage zwischen Schiebergehduse und
Schieber bleibt also stidndig aufrecht erhalten und kann

durch Bewegungsvorgdnge nicht beeintridchtigt werden.

Die Vorschubbewegung des Betdtigungsarms 88 ist been-
det sobald die Ausnehmung 64 des Schiebergehduses 45 mit
dem Steg 43 in der Regalbodenplatte 32 fluchtet. Jetzt wird
der Arm 89 heruntergeschwenkt, um die Sicherungseinrichtung
zu aktivieren, indem die Ausnehmung 64 reiterartig den Steg

43 Ulbergreift.

Das Regalbediengerdt 84 fahrt anschlieflend seitwdarts,
um den Zapfen 91 aus den Offnungen 79 und 72 herauszuzie-

hen.

Nach dem Umsetzen des Schiebergehduses 45 mit den da-
rin sitzenden Schieber 46 befindet sich der Schieber 46
zwangslaufig in derselben Stellung wie nach dem Ein- und
Auslagern von Gegenstdnden, da die richtige Relativstellung
wdhrend der Bewegung immer durch den Zapfen 91, der den
Schieber 46 mit dem Schiebergehduse 45 formschliissig kup-

pelt vorhanden ist.
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Der Fortsatz in Gestalt der Leiste 56 an dem Boden 52
des Schiebergehduses 45 ist so gestaltet, dass durch auf-
tretende Querkrafte das Schiebergehduse 45 nicht aus der
Aufnahmenut 35 herausgekippt werden kann. Dies wird am hin-
teren Ende durch die flossenartigen Fortsidtze 57 erreicht
und am vorderen Ende durch den weiter nach unten vorsprin-

genden Fortsatz 61 mit der darin enthaltenen Ausnehmung 64.

Da beil eingesetztem Schiebergehduse 45 die Ausnehmung
64 den Steg 43 ilbergreift, koénnen in Léngsrichtung des
Schiebergehduses 45 wirkende Krifte, die von streifenden
Gegenstanden herriihren, das Schiebergehiduse nicht in L&ngs-
richtung der Aufnahmenut 35 verschieben. Bei der vorliegen-
den Figurenbeschreibung wurde ein Schiebergehiduse gezeigt
und erldutert, bei dem die Leiste 56, die in die Aufnahme-
nut 35 eingreift, symmetrisch zwischen den beiden Seiten-
wanden 51 und 53 angeordnet ist. Damit ergibt sich der Ras-
terabstand zwangslaufig immer aufgrund des Abstands von
benachbarten Aufnahmenuten. Dieser Abstand ist in Figur 2
Ubertrieben dargestellt, um das Wesentliche der Erfindung
erkennen zu lassen. In der Praxis betrigt der Abstand zwi-

schen benachbarten Aufnahmenuten ca. 15 mm.

Dieser Rasterabstand l&dsst sich vergrdflern, wenn zweil
Arten von Schiebergehdusen 45 verwendet werden. Bei der
einen Gruppe von Schiebergehiusen ist die Leiste 56 in Ver-
langerung der Seitenwand 53 angeordnet, wahrend bei der
anderen Gruppe die Leiste 56 nach unten in Verlidngerung der

Seitenwand 51 angeordnet ist.
Hierdurch lasst sich die Breite der Speichergasse bei

Verwendung derselben Aufnahmenut 35 veridndern, indem entwe-

der das Gehduse der einen Art oder das Schiebergéhéuse der
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anderen Art eingesetzt wird. Die Speichergassenbreite vari-

iert dadurch etwa um die Breite des Schiebergehiuses.

Bei einem Apothekenregallager sind in Gestellen tiber-
einander mehrere Regalbdden enthalten. Jeder Regalboden
enthdlt mehrere Aufnahmenuten, die sich in Richtung der
Tiefe des Regalbodens erstrecken. In einigen der Aufnahme-
nuten sitzen Schiebergehduse mit Hilfe einer lésbaren Si-
cherungseinrichtung in Richtung parallel zur Lingserstrec-
kung der Aufnahmenut in der Aufnahmenut verriegelt sind.
Deswegen konnen sie durch streifende Gegenstande nicht ver-
schoben werden. Andererseits ist es méglich, mit Hilfe des
Regalbediengerdtes ein Schiebergehduse samt Schieber aus

der Nut zu entnehmen und an eine andere Stelle umzusetzen.
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Patentanspriche:

1. Regallager (1)

mit wenigstens einem Fachboden (32), der eine ebene Aufla-
geflache (34) fur einzulagernde Gegenstidnde aufweist
und der wenigstens einer geraden Aufnahmenut (35) ent-
halt,

mit wenigsten einem Schiebergehduse (45), das an seiner
Unterseite (52) einen in die Aufnahmenut (35) einfiihr-
baren Fortsatz (56) aufweist und das eine Filhrungsnut
(54) enthalt, |

mit einer lésbaren Sicherungseinrichtung (43,64), die zwi-
schen dem Schiebergehiduse (45) und dem Fachboden (32)
wirksam ist die zwei Funktionsstellungen aufweist,
wobei sie in einer Funktionsstellung eine Bewegung des
Schiebergehduses (45) in dessen Lingsrichtung auf dem
Fachboden (32) sperrt und in der anderen Funktions-
stellung die Bewegung nicht sperrt,

mit einem Schieber (46), der eine Kuppelstange (73) und
einen an der Kuppelstange (73) sitzenden Mitnehmer
(74) aufweist, wobei die Kuppelstange (73) in der Fih-
rungsnut (54) des Schiebergehduses (45) langsver-
schieblich gefihrt ist und der Mitnehmer (74) quer zu
dem Schiebergeh&duse (45) ausgerichtet ist und von dem
Schiebergehiuse (45) auskragt, um den Gegenstand oder
die Gegenstidnde von dem Fachboden (32) herunter zu
befoérdern,

mit einem Regalbediengerdt (84), das dazu eingerichtet ist
vor jedes der Regalficher bewegt zu werden,

mit Antriebsmitteln (87,88,89,91) filir den Schieber (46),
die auf dem Regalbediengerit (84) angeordnet sind und
die dazu eingerichtet sind, mit dem Schieber (46),

wahlweise lésbar, gekuppelt zu werden, um den Schieber
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(46) zumindest im Sinne eines Herausbeférderns von
Gegenstdnden aus dem Regalfach in Bewegung zu setzen,
und ‘

mit Antriebsmitteln (87,88,89,91) zum Lésen der Sicherungs-
einrichtung (43,64) und zum Bewegen des Schiebergehdu-
ses (45).

2. Regallager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Regallager (1) eine Vielzahl von Fachbdden

(32) aufweist.

3. ~ Regallager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, dass der Fachboden (32) im Wesentlichen eben ist.

4. Regallager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, dass der Fachboden (32) horizontal ausgerichtet ist.

5. Regallager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Fachboden (32) in wenigstens einer Achse,

vorzugsweise in zweil Achsen, horizontal ausgerichtet ist.

6. Regallagef nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Fachboden (32) aus einem Strangpressprofil

besteht, vorzugsweise aus Kunststoff.

7. Regallager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass in dem Fachboden (32) eine Vielzahl von Aufnahme-

nuten (35) parallel nebeneinander enthalten sind.

8. Regallager nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Aufnahmenuten (35) &quidistant nebeneinander
léngs der Langenerstreckung des Fachbodens (32) verteilt

sind.
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9. Regallager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Fachboden (32) eine rechteckige Auflagefldche
(34) bildet.

10. Regallager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die lange Kante {(33) des Fachbodens (32) dem Re-
galbediengerdt (84) gegeniiber steht.

11. Regallager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass sich der Querschnitt der Aufnahmenut (35) aus
einer Nutenkammer (36) und einem Nutenschlitz (37) zusam-
mensetzt, wobeil sich der Nutenschlitz (37) nach oben durch
die Auflagefldche (34) hindurch 6ffnet und eine Weite auf-
weist, die kleiner ist als die Querabmessung der Nutenkam-

mer (36).

12. Regallager nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass die Nutenkammer (36) einen Rechteck- oder Kreis-

querschnitt aufweist.

13. Regallager Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fihrungsnut (54) des Schiebergehduses (45) im We-

sentlichen hinterschneidungsfrei ist.

14. Regallager Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Schiebergehduse (45) mit einer Rasteinrichtung

(66,69) fir den Schieber (46) versehen ist.

15. Regallager Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Rasteinrichtung (66,69) eine Blattfeder umfasst,
an deren Unterseite ein Rastglied (69) ausgebildet ist, das

zu einem Rastglied (78) an dem Schieber (46), vorzugsweise
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dem Mitnehmer (74), komplementir ist.

16. Regallager Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Schiebergéhéuse (45) an seinem der Vorderkante
(33) des Fachbodens (32) benachbarten Ende eine seitliche
quer zur Langserstreckung des Schiebergehduses (45) gelege-

ne Offnung (72) aufweist.

17. Regallager Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schieber (46) mit einer Offnung (79) versehen ist,
die beili eingeschobenem Schieber (46) mit der Offnung (72)

in dem Schiebergehiduse (45) fluchtet.

18. Regallager Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Fortsatz (56) an der Unterseite (52) des Schie-
bergehduses (45) in Gestalt einer Leiste nahezu iiber die

gesamte Lange des Schiebergehduses (45) durchgeht.

19. Regallager Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet,
dass die Leiste (56) an ihrem von der Vorderkante (33) des
Fachbodens (32) abliegenden Ende mit seitlichen Forts&tzen
(57) versehen ist, die sich lediglich iber ein kurzes Stick

der Leiste (56) in deren Langsrichtung erstrecken.

20. Regallager Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fortsdtze (57) derart gestaltet sind, dass das
Schiebergehduse (45) bei in der Aufnahmenut (35) sitzenden
Fortsdtzen (57) an der der Vorderkante (33) des Fachbodens
(32) zugekehrten Seite vom Fachboden (32) ein Stiick weit

anhebbar ist.

21. Regallager Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass zwei Arten von Schiebergehdusen (45) vorgesehen sind,
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die sich lediglich dadurch unterscheiden, dass bei der ei-
nen Sorte von Schiebergehdusen (45) der Fortsatz (56) der
einen Kante des Bodens (52) und bei der anderen Art von
Schiebergehdusen (45) der anderen Kante des Bodens (52)
benachbart ist, um je nach Verwendung der Art des Schie-.
bergehduses (45) die Speichergassenbreite zu variieren,

wobei Jjedesmal dieselbe Aufnahmenut (35) verwendet wird.

22. Regallager Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,
dass Mitnehmereinrichtung (81,82) an dem Schieber (46), die
zum Ankuppeln des Schiebers (46) an die Antriebsmittel
(87,88,89,91) vorgesehen ist, eine Offnung (82) umfasst,
die sich oberhalb des Schiebergehiuses (45) befindet.

23. Regallager Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet,
dass die Offnung (82) von einer nach oben offenen Nut ge-
bildet ist. '

24. Regallager Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sicherungseinrichtung (43,64) von einer ersten und
einer dazu komplementdren zweiten Sicherungsvorrichtung
(43,64) gebildet ist, die lediglich in Richtung parallel
zur Langserstreckung der Aufnahmenut (35) formschlissiger

zusammenwirken und in Richtung senkrecht dazu lésbar sind.

25. Regallager Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Sicherungsvorrichtung (43) von einem am
Grund der Aufnahmenut (35) ausgebildeten Rippe oder Stege
gebildet ist und die zweite Sicherungsvorrichtung (64) von
einer in dem Fortsatz (56) des Schiebergehduses (45) ausge-

bildeten Ausnehmung.

26. Regallager Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
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dass der Fortsatz (56) im Bereich der Sicherungsvorrichtung
(43,64) eine groBere Hdhe aufweist als in seiner ibrigen

Erstreckung.

' 27. Regallager Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet,
dass der Fortsatz (56) Uber eine Schridgfliache (62) in die

Sicherungsvorrichtung (43,64) ilibergeht.

28. Regallager Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet,
dass die Antriebsmittel (87,88,89,91) einen Schwenkarm (89)
umfassen, der um eine Achse schwenkbar ist, die pérallel zZu
der Achse zu der Offnung (72) in dem Schiebergehéuse (45)
liegt.

29. Regallager Anspruch 28/ dadurch gekennzeichnet,
dass der Schwenkarm (89) in Richtung parallel zu der Ling-
serstreckung des Schiebergehduses (45) hin und her bewegbar

ist.

30. Regallager Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schwenkarm (89) einen in die Offnung (72) des

Schiebergehduses passenden Zapfen (91) aufweist.

31. Regallager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich—
net, dass die Antriebsmittel (87,88,89,91) fiir den Schieber
(46) und die Antriebsmittel (87,88,89,91) fiir die Siche-
rungseinrichtung (43,64) miteinander kombiniert bzw. die-

selben Antriebsmittel (87,88,89,91) sind.

32. Regallager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Regalbediengerit (84) in Fihrungsmitteln ge-
fihrt ist, die dazu eingerichtet sind, das Regalbediengerit

(84) vor jedes Regalfach zu bringen.
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33. Regallager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Regalbediengerdt (84) wenigstens eine Fdrder-
einrichtung (86) aufweist, um den Gegenstand oder die Ge-

genstédnde in ein Regalfach zu transportieren.

34. Regallager nach Anspruch 33, dadurch gekennzeich-
net, dass die Fbrdereinrichtung (86) ein Endlosfdrderband

umfasst.

35. Regallager nach Anspruch 1, dadurch gekénnzeich—
net, dass das Regalbediengerat (84) eine Fihrungsnut (92)
aufweist, die dazu eingerichtet ist den Schieber (46)

und/oder das Schiebergehiuse (45) aufzunehmen.
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