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(57)摘要

本实用新型公开了一种大容量内胆专用免

装夹可调角度环焊机，包括底座，及安装于底座

中央的圆支架，及固定于圆支架顶部的托盘，及

活动安装于托盘中央的用于放置搪瓷内胆的圆

推盘，及与圆推盘传动连接的驱动电机，及分别

设置于托盘两侧的支架和第一托架，及安装于圆

推盘外围的焊枪；所述底座两侧分别倾斜安装有

第二托架和伸缩气缸；所述圆支架其一端通过换

向座与底座铰接，其另一端与伸缩气缸其活塞杆

连接；本实用新型的大容量内胆专用免装夹可调

角度环焊机，直接吊装竖直放在设备的定位圆推

盘上，无需夹紧固定，装卸及定位内胆操作效率

高，不会出现磕碰而损伤内胆搪瓷层；还可减少

劳动强度，焊接时可调节最佳焊接角度。
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1.一种大容量内胆专用免装夹可调角度环焊机，其特征在于：包括底座，及安装于底座

中央的圆支架，及固定于圆支架顶部的托盘，及活动安装于托盘中央的用于放置搪瓷内胆

的圆推盘，及与圆推盘传动连接的驱动电机，及分别设置于托盘两侧的支架和第一托架，及

安装于圆推盘外围的焊枪；所述底座两侧分别倾斜安装有第二托架和伸缩气缸；所述圆支

架其一端通过换向座与底座铰接，其另一端与伸缩气缸其活塞杆连接；所述支架呈7字形结

构，其由垂直杆和横吊杆组成；所述横吊杆其一端与垂直杆固定，其另一端安装有用于吊装

搪瓷内胆的吊机；所述垂直杆其底部通过套筒活动安装于托盘上；所述第一托架包括两垂

直固定于托盘上的纵杆，及安装于两纵杆之间的多个弧形支撑条。

2.根据权利要求1所述的大容量内胆专用免装夹可调角度环焊机，其特征在于：搪瓷内

胆放置于所述圆推盘上，且搪瓷内胆侧面与第一托架的所述弧形支撑条紧贴。

3.根据权利要求1所述的大容量内胆专用免装夹可调角度环焊机，其特征在于：所述搪

瓷内胆其顶部设置有用于与吊机连接的吊耳。

4.根据权利要求1所述的大容量内胆专用免装夹可调角度环焊机，其特征在于：所述第

二托架为长条状结构；焊接时，所述圆支架倾斜设置于底座上，且与第二托架其顶端紧贴。
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一种大容量内胆专用免装夹可调角度环焊机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种大容量内胆专用免装夹可调角度环焊机，属于大容量搪瓷搪

瓷内胆分体组装后的焊缝焊接设备技术领域。

背景技术

[0002] 大容量搪瓷搪瓷内胆需要先搪瓷后焊接，内胆重量较大，常规横式布置的环焊机

需要将内胆横放并装夹固定，损伤搪瓷的概率较高。因此，为了解决以上问题，亟待设计一

种大容量内胆专用免装夹可调角度环焊机，可直接吊装，并将水箱的搪瓷内胆竖直放在圆

支架的圆推盘上，无需夹紧固定，装卸及定位内胆操作效率高，不会出现磕碰而损伤内胆搪

瓷层。

实用新型内容

[0003] 为解决上述问题，本实用新型提出了一种大容量内胆专用免装夹可调角度环焊

机，自动吊装搪瓷内胆，免装夹，避免因装夹、搬运碰坏搪瓷层；减少劳动强度，焊接时可调

节最佳焊接角度。

[0004] 本实用新型的大容量内胆专用免装夹可调角度环焊机，包括底座，及安装于底座

中央的圆支架，及固定于圆支架顶部的托盘，及活动安装于托盘中央的用于放置搪瓷内胆

的圆推盘，及与圆推盘传动连接的驱动电机，及分别设置于托盘两侧的支架和第一托架，及

安装于圆推盘外围的焊枪，利用驱动电机带动圆推盘转动，从而带动圆推盘上的搪瓷内胆

进行360°的旋转，并利用焊枪自动焊接，形成均匀饱满成型良好的环焊缝；所述底座两侧分

别倾斜安装有第二托架和伸缩气缸，在焊接时可利用第二托架支撑圆支架，提高了焊接时

的稳定性；通过伸缩气缸的活塞杆伸缩，调节圆支架的倾斜角度，以达到焊接最佳位置；所

述圆支架其一端通过换向座与底座铰接，其另一端与伸缩气缸其活塞杆连接；所述支架呈7

字形结构，其由垂直杆和横吊杆组成；所述横吊杆其一端与垂直杆固定，其另一端安装有用

于吊装搪瓷内胆的吊机；所述垂直杆其底部通过套筒活动安装于托盘上；所述第一托架包

括两垂直固定于托盘上的纵杆，及安装于两纵杆之间的多个弧形支撑条，直接吊装竖直放

在设备的定位圆推盘上，无需夹紧固定，装卸及定位内胆操作效率高，不会出现磕碰而损伤

内胆搪瓷层；还可减少劳动强度，焊接时可调节最佳焊接角度。

[0005] 进一步地，搪瓷内胆放置于所述圆推盘上，且搪瓷内胆侧面与第一托架的所述弧

形支撑条紧贴。

[0006] 进一步地，所述搪瓷内胆其顶部设置有用于与吊机连接的吊耳。

[0007] 进一步地，所述第二托架为长条状结构；焊接时，所述圆支架倾斜设置于底座上，

且与第二托架其顶端紧贴。

[0008] 本实用新型与现有技术相比较，本实用新型的大容量内胆专用免装夹可调角度环

焊机，直接吊装竖直放在设备的定位圆推盘上，无需夹紧固定，装卸及定位内胆操作效率

高，不会出现磕碰而损伤内胆搪瓷层；还可减少劳动强度，焊接时可调节最佳焊接角度。

说　明　书 1/2 页

3

CN 208772803 U

3



附图说明

[0009] 图1是本实用新型的整体结构示意图。

[0010] 图2是本实用新型位于最佳焊接角度状态时的结构示意图。

[0011] 图3是本实用新型等待吊装时的结构示意图。

[0012] 图4是本实用新型的吊机把搪瓷内胆吊装在预焊接的位置上的结构示意图。

[0013] 图5是本实用新型的焊接时的结构示意图。

[0014] 图6是本实用新型的焊接完毕的环焊缝结构示意图。

[0015] 附图中各部件标注为：1-底座，2-圆支架，3-托盘，4-搪瓷内胆，5-圆推盘，6-驱动

电机，7-支架，71-垂直杆，72-横吊杆，8-第一托架，81-纵杆，82-弧形支撑条，9-焊枪，10-第

二托架，11-伸缩气缸，12-换向座，13-吊机，14-套筒，15-吊耳。

具体实施方式

[0016] 如图1和图2所示的大容量内胆专用免装夹可调角度环焊机，包括底座1，及安装于

底座1中央的圆支架2，及固定于圆支架2顶部的托盘3，及活动安装于托盘3中央的用于放置

搪瓷内胆4的圆推盘5，及与圆推盘5传动连接的驱动电机6，及分别设置于托盘3两侧的支架

7和第一托架8，及安装于圆推盘5外围的焊枪9；所述底座1两侧分别倾斜安装有第二托架10

和伸缩气缸11；所述圆支架2其一端通过换向座12与底座1铰接，其另一端与伸缩气缸11其

活塞杆连接；所述支架7呈7字形结构，其由垂直杆71和横吊杆72组成；所述横吊杆72其一端

与垂直杆71固定，其另一端安装有用于吊装搪瓷内胆4的吊机13；所述垂直杆71其底部通过

套筒14活动安装于托盘3上；所述第一托架8包括两垂直固定于托盘3上的纵杆81，及安装于

两纵杆81之间的多个弧形支撑条82。

[0017] 搪瓷内胆4放置于所述圆推盘5上，且搪瓷内胆4侧面与第一托架8的所述弧形支撑

条紧贴82。

[0018] 所述搪瓷内胆3其顶部设置有用于与吊机13连接的吊耳15。

[0019] 所述第二托架10为长条状结构；焊接时，所述圆支架2倾斜设置于底座1上，且与第

二托架10其顶端紧贴。

[0020] 本实用新型的大容量内胆专用免装夹可调角度环焊机，直接吊装竖直放在设备的

定位圆推盘上，无需夹紧固定，装卸及定位内胆操作效率高，不会出现磕碰而损伤内胆搪瓷

层；还可减少劳动强度，焊接时可调节最佳焊接角度；操作时，如图3所示，先将设备恢复到

水平位置等待吊装；如图4所示，再用吊机把水箱的搪瓷内胆吊装在预焊接的位置上；如图5

所示，搪瓷内胆吊装在预焊接的位置上之后，再通过调节伸缩气缸将设备调节在焊接位置

后开始焊接，驱动电机带动圆推盘360°旋转，从而带动搪瓷内胆转动，焊枪自动焊接；如图6

所示，环焊缝均匀饱满成型良好；此后通过调节伸缩气缸把设备回到水平位置，用吊机卸下

搪瓷内胆，搬运到指定的存放位置。

[0021] 上述实施例，仅是本实用新型的较佳实施方式，故凡依本实用新型专利申请范围

所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰，均包括于本实用新型专利申请范围内。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5

图6

说　明　书　附　图 5/5 页

9

CN 208772803 U

9


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004

	DRA
	DRA00005
	DRA00006
	DRA00007
	DRA00008
	DRA00009


