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(57) Hauptanspruch: Fahrzeug-Scheinwerfer zum Ausstrah-
len von Licht zur Bildung eines Abblendlichtverteilungsmus-
ters, mit:
einer Projektionslinse (28), die auf einer optischen Achse
(Ax) in der Längsrichtung eines Fahrzeugs angeordnet ist
und einen hinteren Brennpunkt (F)) aufweist,
einer Lichtquelle (22), die hinter dem hinteren Brennpunkt
(F) angeordnet ist,
einem ersten Reflektor (24), der Licht aus der Lichtquelle
(22) nach vorne und im wesentlichen nahe zu der optischen
Achse (Ax) reflektiert,
einer Blende (32), die in der Nähe des hinteren Brennpunkts
(F) derart angeordnet ist, dass eine obere Kante der Blende
in der Nähe der optischen Achse (Ax) ist, und einen Teil des
durch den Reflektor (24) reflektierten Lichts abschirmt,
einer prismatischen Linse (34), die das direkt von der Licht-
quelle (22) in einer Breitenrichtung des Fahrzeugs nach au-
ßen ausgestrahlte Licht bricht und zu der optischen Achse
(Ax) führt, wobei die prismatische Linse (34) außerhalb der
optischen Achse (Ax) in der Breitenrichtung des Fahrzeugs
zwischen der Projektionslinse (28) und dem Reflektor (24)
angeordnet ist, und
einem zweiten Reflektor (36; 136), der das direkt von der
Lichtquelle (22) in der Breitenrichtung nach innen ausge-
strahlte Licht zu der prismatischen Linse (34) reflektiert und
innerhalb der optischen Achse (Ax) in der Breitenrichtung
des Fahrzeugs zwischen der Projektionslinse (28) und dem
Reflektor (24) angeordnet ist, wobei der zweite Reflektor (36,
136) in Breitenrichtung auf der in Bezug auf die prismatische
Linse (34) gegenüberliegenden Seite der optischen Achse
(Ax) liegt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Fahr-
zeug-Scheinwerfer des Projektortyps und insbeson-
dere einen Fahrzeug-Scheinwerfer zum Ausstrahlen
von Licht zur Bildung eines Abblendlichtverteilungs-
musters.

[0002] Aus der US 2001/0021112 A1 ist bereits ein
Scheinwerfer bekannt, der eine Projektionslinse, ei-
ne Lichtquelle, einen ersten Reflektor, eine Blende,
eine prismatische Linse, einen zweiten Reflektor und
einen dritten Reflektor aufweist. In dieser Druckschrift
wird Licht direkt von der Lichtquelle zunächst von
einem ersten Reflektor zu einem weiteren Reflektor
und dann parallel zur optischen Achse zur prismati-
schen Linse reflektiert, wobei ein zur optischen Ach-
se paralleler Strahl erhalten wird.

[0003] Ein Fahrzeug-Scheinwerfer ist allgemein der-
art konfiguriert, dass eine Projektionslinse auf ei-
ner optischen Achse angeordnet ist, die sich in der
Längsrichtung eines Fahrzeugs erstreckt, wobei eine
Lichtquelle hinter einem hinteren Brennpunkt der Pro-
jektionslinse angeordnet ist und Licht aus der Licht-
quelle nahe der optischen Achse durch einen Reflek-
tor reflektiert wird.

[0004] Die japanische Patentveröffentlichung
JP-A-2001-76510 gibt eine Leuchtenkonfiguration
an, in der eine Blende zum Abschirmen eines Teils
des durch den Reflektor reflektierten Lichts in der
Nachbarschaft zu einem hinteren Brennpunkt der
Projektionslinse angeordnet ist.

[0005] Außerdem gibt die japanische Patentanmel-
dung JP-A-4-39137 eine Leuchtenkonfiguration an,
in der eine ringförmige prismatische Linse das direkt
von der Lichtquelle in der Breitenrichtung des Fahr-
zeugs nach außen gehende Licht bricht, um es zu ei-
ner optischen Achse zu führen. Die Linse ist zwischen
der Projektionslinse und dem Reflektor angeordnet.

[0006] Wenn die in der japanischen Patentveröf-
fentlichung JP-A-2001-76510 angegebene Leuch-
tenkonfiguration verwendet wird, kann Licht zur Bil-
dung eines Abblendlichtverteilungsmusters ausge-
strahlt werden. Die Leuchtenergie des vom Fahrzeug
nach vorne ausgestrahlten Lichts wird jedoch um
die durch die Blende abgeschirmte Lichtmenge redu-
ziert.

[0007] Wenn diese Leuchtenkonfiguration das in der
japanischen Patentveröffentlichung JP-A-4-39137
angegebene ringförmige durchscheinende Glied um-
fasst, wird das direkt von der Lichtquelle zu dem
Raum hinter der äußeren Peripherie der Projektions-
linse gehende Licht von der Leuchte nach vorne aus-
gestrahlt, wodurch eine effektive Nutzung des Licht-
flusses der Lichtquelle ermöglicht wird. Dementspre-

chend kann die Leuchtenergie des von dem Fahr-
zeug nach vorne ausgestrahlten Lichts erhöht wer-
den.

[0008] Die in der japanischen Patentveröffentlichung
JP-A-4-39137 angegebene prismatische Linse weist
eine ringförmige Form auf. Dementsprechend kann
das aus der prismatischen Linse ausgetretene Licht
nicht mit hoher Genauigkeit kontrolliert werden. Wei-
terhin wird ein Teil des ausgetretenen Lichts zu ei-
nem nach oben ausgestrahlten Licht, wodurch die Bil-
dung des Abblendlichtverteilungsmusters behindert
wird. Dies ist problematisch.

[0009] Der vorliegende Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, einen Fahrzeug-Scheinwerfer des
Projektortyps anzugeben, der ein Abblendlichtvertei-
lungsmuster bilden kann und die Leuchtenergie eines
Abblendlichtverteilungsmusters erhöhen kann, ohne
die Bildung des Musters zu behindern.

[0010] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
die Merkmale der Ansprüche 1 und 6 gelöst.

[0011] Die vorliegende Erfindung gibt eine Konfigu-
ration für die prismatische Linse an und sieht außer-
dem einen zusätzlichen Reflektor vor.

[0012] Ein Scheinwerfer, der konfiguriert ist, um
Licht zum Bilden eines Abblendlichtverteilungsmus-
ters auszustrahlen, umfasst eine Projektionslinse, die
auf einer optischen Achse in einer Längsrichtung ei-
nes Fahrzeugs angeordnet ist und einen hinteren
Brennpunkt umfasst, eine Lichtquelle, die hinter dem
hinteren Brennpunkt angeordnet ist, und einen ers-
ten Reflektor, der Licht von der Lichtquelle nach vor-
ne und im wesentlichen nahe der optischen Achse
reflektiert. Der Scheinwerfer umfasst weiterhin eine
Blende, die in der Nähe des hinteren Brennpunkts an-
geordnet ist, sodass eine obere Kante der Blende na-
he der optischen Achse ist, und einen Teil des durch
den Reflektor reflektierten Lichts abschirmt, sowie ei-
ne prismatische Linse, die direkt von der Lichtquelle
in einer Breitenrichtung des Fahrzeugs nach außen
gehendes Licht bricht, um es zu der optischen Ach-
se zu führen, und an einer Position außerhalb der op-
tischen Achse in der Breitenrichtung des Fahrzeugs
zwischen der Projektionslinse und dem Reflektor an-
geordnet ist. Außerdem umfasst der Scheinwerfer ei-
nen zweiten Reflektor, der direkt von der Lichtquelle
in der Breitenrichtung nach innen gehendes Licht zu
der prismatischen Linse reflektiert und an einer Po-
sition innerhalb der optischen Achse in der Breiten-
richtung des Fahrzeugs zwischen der Projektionslin-
se und dem Reflektor angeordnet ist, wobei der zwei-
te Reflektor in Breitenrichtung auf der in Bezug auf
die prismatische Linse gegenüberliegenden Seite der
optischen Achse Ax liegt.
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[0013] Weiterhin wird eine Leuchte mit einer opti-
schen Achse in einer ersten Richtung angegeben,
wobei die Leuchte einen Leuchtenkörper und eine
Abdeckung an einer Öffnung des Leuchtenkörpers
umfasst, um eine Leuchtenkammer zu bilden, wobei
eine Leuchteneinheit in dem Leuchtenkörper positio-
niert ist. Die Leuchteneinheit umfasst einen ersten
Reflektor mit einer Reflexionsfläche, die Licht von ei-
ner Lichtquelle zu der optischen Achse reflektiert, ei-
ne Linsenhalterung, die sich von einer Öffnung des
Reflektors mit einer im wesentlichen zylindrischen
und sich verjüngenden Form nach vorne erstreckt,
und eine Projektionslinse mit einer im wesentlichen
konvexen Vorderfläche und einer im wesentlichen
planen Rückfläche, die auf der optischen Achse hin-
ter dem hinteren Brennpunkt der Projektionslinse. an-
geordnet ist. Die Leuchtenhalterung umfasst weiter-
hin eine Blende, die einstückig mit der Linsenhal-
terung im wesentlichen in der unteren Hälfte eines
Innenraums der Linsenhalterung ausgebildet ist, ei-
ne prismatische Linse, die an einer im wesentlichen
rechteckigen Öffnung an der Außenseite einer Um-
fangswand der Linsenhalterung in einer Breitenrich-
tung angebracht ist, und einen zweiten Reflektor in-
nerhalb der Umfangswand der Linsenhalterung in der
Breitenrichtung. Die Reflexionsfläche reflektiert das
direkt von der Lichtquelle zu der prismatischen Linse
gehende Licht als im wesentlichen paralleles Licht.
Der zweite Reflektor ist in Breitenrichtung auf der in
Bezug auf die prismatische Linse gegenüberliegen-
den Seite der optischen Achse Ax angeordnet.

[0014] Es wird keine Beschränkung hinsichtlich des
Typs der Lichtquellenbirne auferlegt. Zum Beispiel
kann eine Entladungsbirne, eine Halogenbirne oder
ähnliches verwendet werden.

[0015] Es wird keine Beschränkung hinsichtlich der
spezifischen Konfiguration wie etwa der Größe oder
der Form der prismatischen Linse auferlegt, solange
die prismatische Linse an einer Position außerhalb
der optischen Achse in der Breitenrichtung des Fahr-
zeugs zwischen der Projektionslinse und dem Reflek-
tor angeordnet ist und konfiguriert ist, um das direkt
von der Lichtquelle in der Breitenrichtung des Fahr-
zeugs nach außen gehende Licht zu brechen, um es
näher zu der optischen Achse zu führen. Unter „pris-
matischer Linse” ist hier ein optisches Glied zu ver-
stehen, das eine Funktion zur optischen Ablenkung
aufweist, wobei es sich entweder um ein Prisma mit
nur einer Funktion zur optischen Ablenkung oder um
eine Linse handeln kann, die zusätzlich zu der Funk-
tion zur optischen Ablenkung eine Funktion zur opti-
schen Streuung aufweist. Die „Position”, an der die
prismatische Linse angeordnet ist, ist nicht auf ei-
ne spezifische Position beschränkt, solange das aus
der prismatischen Linse austretende Licht nach vorne
ausgestrahlt werden kann, ohne dass das Licht durch
die Projektionslinse geht. Die Position wird jedoch
vorzugsweise derart gewählt, dass von der Lichtquel-

le ausgestrahltes und durch den Reflektor reflektier-
tes Licht nicht abgeschirmt wird.

[0016] Es wird keine besondere Beschränkung hin-
sichtlich der Konfiguration wie etwa Größe oder der
Form der Reflexionsfläche des zusätzlichen Reflek-
tors auferlegt, solange der zusätzliche Reflektor an
einer Position innerhalb der optischen Achse in der
Breitenrichtung des Fahrzeugs zwischen der Projek-
tionslinse und dem Reflektor angeordnet ist und der-
art konfiguriert ist, dass er das direkt von der Licht-
quelle in der Breitenrichtung des Fahrzeugs nach in-
nen gehende Licht zu der prismatischen Linse reflek-
tiert. Außerdem ist die „Position”, an der der zusätz-
liche Reflektor angeordnet ist, nicht auf eine spezi-
fische Position beschränkt. Die Position wird jedoch
vorzugsweise derart gewählt, dass das von der Licht-
quelle ausgestrahlte und durch den Reflektor reflek-
tierte Licht nicht abgeschirmt wird.

[0017] Wie oben beschrieben ist der Fahrzeug-
Scheinwerfer gemäß der Erfindung derart konfigu-
riert, dass der Reflektor Licht von der Lichtquelle, die
hinter dem hinteren Brennpunkt der Projektionslin-
se angeordnet ist, nach vorne und nahe zu der op-
tischen Achse reflektiert, wobei ein Teil des durch
den Reflektor reflektierten Lichts durch die Blende ab-
geschirmt wird, die in der Nähe des hinteren Brenn-
punkts angeordnet ist. Dementsprechend kann ein
grundlegendes Lichtverteilungsmuster als Abblend-
lichtverteilungsmuster aus dem Licht gebildet wer-
den, das von der Lichtquelle ausgestrahlt wird, durch
den Reflektor reflektiert wird und durch die Projekti-
onslinse geht.

[0018] Außerdem ist eine prismatische Linse, die
das von der Lichtquelle in der Breitenrichtung des
Fahrzeugs nach außen gehende Licht reflektiert, um
es zu der optischen Achse zu führen, ohne dass es
durch die Projektionslinse geht, an einer Position au-
ßerhalb der optischen Achse in der Breitenrichtung
des Fahrzeugs zwischen der Projektionslinse und
dem Reflektor angeordnet. Auf diese Weise kann aus
dem Licht, das aus der prismatischen Linse austritt,
ein zusätzliches Lichtverteilungsmuster in der Brei-
tenrichtung des Fahrzeugs außerhalb des grundle-
genden Lichtverteilungsmusters, das aus dem von
der Lichtquelle ausgestrahlten, durch den Reflektor
reflektierten und durch die Projektionslinse gegange-
nen Licht gebildet wird, vorgesehen werden.

[0019] Außerdem ist ein zusätzlicher Reflektor zum
Reflektieren des direkt von der Lichtquelle in der
Breitenrichtung des Fahrzeugs nach innen gehen-
den Lichts zu der prismatischen Linse an einer Po-
sition innerhalb der optischen Achse in der Breiten-
richtung des Fahrzeugs zwischen der Projektionslin-
se und dem Reflektor angeordnet. Dementsprechend
kann ein zweites zusätzliches Lichtverteilungsmuster
aus dem von der Lichtquelle ausgestrahlten, durch
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den zusätzlichen Reflektor reflektierten und durch die
prismatische Linse gehenden Licht gebildet werden.
Dabei weist das durch den zusätzlichen Reflektor re-
flektierte und zu der prismatischen Linse gerichtete
Licht einen größeren nach außen in der Bereitenrich-
tung des Fahrzeugs geöffneten Abweichungswinkel
in Bezug auf die optische Achse auf. Folglich wird das
zweite zusätzliche Lichtverteilungsmuster außerhalb
des zusätzlichen Lichtverteilungsmusters in der Brei-
tenrichtung des Fahrzeugs gebildet.

[0020] Indem das zusätzliche Lichtverteilungsmus-
ter und das zweite zusätzliche Lichtverteilungsmuster
zusätzlich zu dem grundlegenden Lichtverteilungs-
muster gebildet werden, kann die Leuchtenergie des
Abblendlichtverteilungsmusters erhöht werden.

[0021] Außerdem wird das zusätzliche Lichtvertei-
lungsmuster außerhalb des grundlegenden Lichtver-
teilungsmusters in Bezug auf die Breitenrichtung des
Fahrzeugs gebildet, und wird das zweite zusätzliche
Lichtverteilungsmuster außerhalb des zusätzlichen
Lichtverteilungsmusters in derselben Richtung gebil-
det. Daraus resultiert, dass die Sicht nach vorne beim
Fahren von Kurven verbessert werden kann, ohne
dass der Fahrer eines entgegenkommenden Fahr-
zeugs oder andere Personen geblendet werden.

[0022] Wie oben beschrieben, gibt die vorliegende
Erfindung einen Fahrzeug-Scheinwerfer des Projek-
tortyps an, der konfiguriert ist, um ein Abblendlicht-
verteilungsmuster zu bilden, wobei er die Leucht-
energie des Abblendlichtverteilungsmusters erhöhen
kann, ohne die Bildung des Musters zu behindern.

[0023] Wenn bei der oben beschriebenen Konfigu-
ration die prismatische Linse durch eine Vielzahl von
Linsenelementen gebildet wird, kann die Lichtablenk-
steuerung mit hoher Genauigkeit durchgeführt wer-
den, wobei die Dicke der prismatischen Linse im we-
sentlichen gleichmäßig ist.

[0024] Wenn bei der oben beschriebenen Konfigura-
tion die prismatische Linse unter der optischen Ach-
se angeordnet ist und der zusätzliche Reflektor über
der optischen Achse angeordnet ist, kann verhindert
werden, dass nach oben ausstrahlendes Licht aus
der prismatischen Linse austritt, ohne dass dazu die
vertikale optische Ablenkung der prismatischen Lin-
se kontrolliert werden muss. Auf diese Weise kann
verhindert werden, dass Fahrer von entgegenkom-
menden Fahrzeugen oder andere Personen geblen-
det werden. Daraus resultiert, dass die Konfiguration
der prismatischen Linse vereinfacht werden kann.

[0025] Wenn die oben beschriebene Konfiguration
weiterhin derart beschaffen ist, dass die Projektions-
linse mittels einer im wesentlichen zylindrischen Lin-
senhalterung an dem Reflektor befestigt ist, die pris-
matische Linse an einer Öffnung in einer Umfangs-

wand der Linsenhalterung angebracht ist und der zu-
sätzliche Reflektor als Teil der Linsenhalterung kon-
figuriert ist, können die Positionsgenauigkeit der pris-
matischen Lisen und der zusätzliche Reflektor ver-
bessert werden, wodurch die Leuchtenkonfiguration
vereinfacht werden kann.

[0026] Wenn in der oben beschriebenen Konfigura-
tion ein zweiter zusätzlicher Reflektor zum Reflek-
tieren des direkt von der Lichtquelle ausgestrahlten
Lichts zu dem zusätzlichen Reflektor angeordnet ist,
kann ein drittes zusätzliches Lichtverteilungsmuster
zusätzlich zu dem ersten zusätzlichen Lichtvertei-
lungsmuster und dem zweiten zusätzlichen Lichtver-
teilungsmuster gebildet werden. Dementsprechend
kann die Leuchtenergie des Abblendlichtverteilungs-
musters weiter verbessert werden. Weiterhin kann
der zweite zusätzliche Reflektor entweder einstückig
mit dem Reflektor oder separat ausgebildet werden.

[0027] Fig. 1 ist eine Querschnittansicht einer
Leuchte gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form.

[0028] Fig. 2 ist eine Draufsicht im Querschnitt auf
die Leuchte gemäß der beispielhaften Ausführungs-
form.

[0029] Fig. 3 ist eine seitliche Querschnittansicht auf
eine Leuchteneinheit gemäß der beispielhaften Aus-
führungsform.

[0030] Fig. 4 ist eine Draufsicht im Querschnitt auf
die Leuchteneinheit gemäß der beispielhaften Aus-
führungsform.

[0031] Fig. 5 ist eine Vorderansicht auf die Leuch-
teneinheit gemäß der beispielhaften Ausführungs-
form.

[0032] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht eines
Abblendlichtverteilungsmusters aus Licht, das von
dem Scheinwerfer auf eine vor der Leuchte aufge-
stellte virtuelle Projektionsfläche geworfen wird.

[0033] Fig. 7 ist eine Fig. 5 ähnliche Ansicht, die ei-
ne Modifikation der beispielhaften Ausführungsform
zeigt.

[0034] Fig. 8 ist eine Fig. 4 ähnliche Ansicht, die ei-
ne Modifikation der beispielhaften Ausführungsform
zeigt.

[0035] Fig. 9 ist eine Fig. 6 ähnliche Ansicht, die die
Effekte der Modifikation zeigt.

[0036] Im Folgenden werden Ausführungsformen
der Erfindung mit Bezug auf die Zeichnungen be-
schrieben. Die Leuchte kann in einem Fahrzeug ver-
wendet werden, ist jedoch nicht hierauf beschränkt.
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[0037] Fig. 1 ist eine seitliche Querschnittansicht,
die eine Leuchte 10 gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform zeigt, und Fig. 2 ist eine Draufsicht im
Querschnitt auf die Leuchte. Die Leuchte 10 ist ei-
ne am rechten vorderen Ende eines Fahrzeugs mon-
tierte Leuchte, die wie folgt konfiguriert ist. In einer
Leuchtenkammer mit einem Leuchtenkörper 12 und
einer klaren, durchscheinenden Abdeckung 14 an ei-
ner vorderen Öffnung des Leuchtenkörpers 12 ist ei-
ne Leuchteinheit 20 bzw. ein Scheinwerfer unterge-
bracht, die mittels eines Richtmechanismus 50 im we-
sentlichen vertikal und lateral gekippt werden kann.
Die Leuchteneinheit 20 weist eine optische Achse Ax
auf, die sich in einer Längsrichtung erstreckt (z. B. in
der Längsrichtung des Fahrzeugs).

[0038] Die Leuchteneinheit 20 ist derart konfiguriert,
dass sich die optische Achse Ax nach Abschluss der
Richtsteuerung durch den Richtmechanismus 50 in
einer Richtung erstreckt, die mit 0,5 bis 0,6 Grad ge-
genüber der Längsrichtung nach unten ausgerichtet
ist.

[0039] Außerdem umfasst der Richtmechanismus
50 einen Schwenkmechanismus 52 wie in Fig. 2
gezeigt. Der Schwenkmechanismus 52 umfasst ein
Stellglied wie etwa einen Schrittmotor, der an dem
Leuchtenkörper 12 befestigt ist. Der Schwenkmecha-
nismus 52 ist konfiguriert, um eine Ausgangswelle
52a in der Längsrichtung in Übereinstimmung mit z.
B. einer Antriebsbedingung des Fahrzeugs zu bewe-
gen, wodurch die Leuchteinheit 20 innerhalb eines
Winkelbereichs in der lateralen Richtung wie durch ei-
ne strichpunktierte Linie angegeben drehend bewegt
wird.

[0040] Die durchscheinende Abdeckung 14 er-
streckt sich von innen nach außen und hinten in der
Breitenrichtung des Fahrzeugs in Übereinstimmung
mit der Form des Fahrzeugkörpers an der rechten
vorderen Ecke des Fahrzeugs. Ein Verlängerungspa-
neel 16 erstreckt sich entlang der durchscheinenden
Abdeckung 14 in der Leuchtenkammer. Eine Öffnung
16a, die die Leuchteneinheit 20 in der Nachbarschaft
zu dem vorderen Ende der Leuchteneinheit 20 um-
gibt, ist in dem Verlängerungspaneel 16 ausgebildet.

[0041] Fig. 3 ist eine seitliche Querschnittansicht
der Leuchteinheit 20 bzw. des Scheinwerfers; Fig. 4
ist eine Draufsicht im Querschnitt auf dieselbe; und
Fig. 5 ist eine Vorderansicht derselben. Die Leuch-
teneinheit 20 ist eine Leuchteneinheit des Projek-
tortyps und umfasst eine Lichtquellenbirne 22, einen
Reflektor 24, eine Linsenhalterung 26, eine Projekti-
onslinse 28, eine Blende 32, eine prismatische Linse
34 und einen zusätzlichen Reflektor 36.

[0042] Die Projektionslinse 28 wird durch eine plan-
konvexe Linse mit einer im wesentlichen konvexen
Vorderfläche und einer im wesentlichen planen Rück-

fläche gebildet und ist auf der optischen Achse Ax an-
geordnet. Die Projektionslinse 28 ist derart konfigu-
riert, dass ein Bild auf der Brennebene einschließlich
eines hinteren Brennpunkts F als umgekehrtes Bild
nach vorne projiziert wird.

[0043] Die Lichtquellenbirne 22 ist eine Entladungs-
leuchte wie etwa eine Halogenbirne, die einen Ent-
ladungslicht-Emissionsabschnitt als Lichtquelle 22a
verwendet. Die Lichtquelle 22a ist eine Linienseg-
ment-Lichtquelle, die sich parallel zu einer zentralen
Achse der Birne erstreckt. Die Lichtquellenbirne 22
ist fix in einer am hinteren Scheitel des Reflektors
24 ausgebildeten Öffnung 24b eingesetzt, sodass die
Lichtquelle 22a auf der optischen Achse Ax und hin-
ter dem hinteren Brennpunkt F der Projektionslinse
28 angeordnet ist.

[0044] Der Reflektor 24 umfasst eine Reflexionsflä-
che 24a zum Reflektieren von Licht von der Licht-
quellenbirne 22 nach vorne und nahe zu der opti-
schen Achse Ax. Die Reflexionsfläche 24a weist ein
im wesentlichen elliptisches Querschnittprofil auf und
ist derart konfiguriert, dass die Exzentrizität der El-
lipse graduell von einem vertikalen Querschnitt zu
einem horizontalen Querschnitt zunimmt. Dank der
oben beschriebenen Konfiguration läuft das durch die
Lichtquelle 22a ausgestrahlte und durch die Reflexi-
onsfläche 24a reflektierte Licht im wesentlichen in der
Nähe des hinteren Brennpunkts F in der vertikalen
Schnittebene zusammen. Der Konvergenzpunkt ist in
der horizontalen Schnittebene stark nach vorne ver-
schoben.

[0045] Der Reflektor 24 wird durch den Leuchtenkör-
per 12 über den Richtmechanismus 50 an Richtklam-
mern 24d gehalten, die an drei Punkten des Reflek-
tors 24 ausgebildet sind. Es kann jedoch, wie dem
Fachmann deutlich sein sollte, auch eine andere Hal-
testruktur verwendet werden.

[0046] Die Blende 32 ist einstückig mit der Linsen-
halterung 26 ausgebildet und ist in einer im wesent-
lichen unteren Hälfte eines Innenraums der Linsen-
halterung 26 positioniert. Die Blende 32 ist derart ge-
formt, dass eine obere Kante 32a derselben durch
den hinteren Brennpunkt F der Projektionslinse 28
verläuft. Wegen dieser Konfiguration wird ein Teil
des durch die Reflexionsfläche 24a des Reflektors
24 reflektierten Lichts abgeschirmt, wodurch verhin-
dert wird, dass der Großteil des nach oben gerich-
teten Lichts von der Projektionslinse 28 nach vorne
austritt. Die obere Kante 32a der Blende 32 erstreckt
sich im wesentlichen horizontal in der Form eines Bo-
gens entlang einer hinteren Brennebene der Projek-
tionslinse 28, wobei die rechte und die linke Seite der
Kante unterschiedliche Höhen aufweisen.

[0047] Die Linsenhalterung 26 erstreckt sich von ei-
ner vorderen Öffnung des Reflektors 24 in einer im
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wesentlichen zylindrischen Form, die sich etwas ver-
jüngt. Der hintere Endabschnitt der Linsenhalterung
26 ist an dem Reflektor 24 befestigt, und der vordere
Endabschnitt der Linsenhalterung 26 hält die Projek-
tionslinse 28 fest.

[0048] Eine im wesentlichen rechteckige Öffnung
26a ist außen in der Umfangswand der Linsenhalte-
rung 26 ausgebildet und erstreckt sich in der Breite.
Die Öffnung 26a ist etwas unterhalb der optischen
Achse Ax angeordnet. Die prismatische Linse 34 ist
passend in die Öffnung 26a eingefügt. Die prismati-
sche Linse 34 umfasst eine Vielzahl von Linsenele-
menten 34s, die ein im wesentlichen vertikales Strei-
fenmuster bilden. Die prismatische Linse 34 ist kon-
figuriert, um von der Lichtquelle 22a ausgestrahltes
Licht nach außen in der Breitenrichtung zu brechen
und zu der optischen Achse Ax zu führen. Auf diese
Weise wird das Licht nach vorne ausgestrahlt, ohne
durch die Projektionslinse 28 zu gehen. Die entspre-
chenden Linsenelemente 34s sind derart konfiguriert,
dass sie das direkt von der Lichtquelle 22a ausge-
strahlte Licht in der horizontalen Richtung streuen
und im wesentlichen nahe zu der optischen Achse Ax
brechen.

[0049] Der zusätzliche Reflektor 36 ist innerhalb der
Umfangswand der Linsenhalterung 26 in der Breiten-
richtung angeordnet. Der zusätzliche Reflektor 36 ist
als ein Teil der Linsenhalterung 26 konfiguriert. Eine
Reflexionsfläche 36a des zusätzlichen Reflektors 36
wird gebildet, indem ein Teil einer Innenumfangsflä-
che der Linsenhalterung 26 an einer Position etwas
über der optischen Achse Ax verformt wird und eine
Spiegelbehandlung auf denselben angewendet wird.
Die Reflexionsfläche 36a wird aus einem Paraboloid
gebildet, dessen Brennpunkt das Leuchtzentrum der
Lichtquelle 22a ist. Bei dieser Konfiguration reflektiert
die Reflexionsfläche 36a das von der Lichtquelle 22a
ausgestrahlte Licht zu der prismatischen Linse 34 als
im wesentlichen paralleles Licht.

[0050] Um das Einfallen von Licht von dem zusätzli-
chen Reflektor 36 zu der prismatischen Linse 34 zu
gestatten, ist eine Vertiefung 32b an dem oberen En-
de einer rechten Wand der Blende 32 ausgebildet.

[0051] Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht eines
Abblendlichtverteilungsmusters, das durch das aus
dem Fahrzeug-Scheinwerfer ausgestrahlte Licht auf
einer virtuellen vertikalen Projektionsfläche mit einem
Abstand von 25 m vor der Leuchte erzeugt wird.
Das Abblendlichtverteilungsmuster PL1 ist ein nach
links ausgerichtetes Abblendlichtverteilungsmuster.
Das Muster PL1 weist an seinem oberen Rand Ab-
schneidungslinien CL1 und CL2 auf, die sich auf der
rechten und der linken Seite jeweils in der Höhe un-
terscheiden. Die Abschneidungslinien CL1 und CL2
erstrecken sich im wesentlichen horizontal und unter-
scheiden sich in der Höhe auf der rechten und linken

Seite, wobei eine Linie V-V vertikal durch einen Punkt
H-V verläuft. Der Punkt H-V ist ein Fluchtpunkt in der
Strahlungsrichtung der Leuchte.

[0052] Bei den Abschneidungslinien wird der Teil
rechts von der Linie V-V in Entsprechung zu der der
Gegenfahrbahn als untere Abschneidungslinie CL1
vorgesehen, während der Teil links von der Linie V-V
in Entsprechung zu der eigenen Fahrbahn als obere
Abschneidungslinie CL2 vorgesehen wird. Die obere
Abschneidungslinie CL2 verläuft von der unteren Ab-
schneidungslinie CL1 in Stufen und mit einem schrä-
gen Abschnitt nach oben. In dem Abblendlichtver-
teilungsmuster PL1 ist der Kniepunkt E, d. h. der
Schnittpunkt der unteren Abschneidungslinie CL1 mit
der Linie V-V, an einer Position vorgesehen, die un-
gefähr 0,5 bis 0,6 Grad unterhalb des Punkts H-V
liegt. Eine heiße Zone HZ mit hoher Intensität ist um
den Kniepunkt E herum vorgesehen.

[0053] Das Abblendlichtverteilungsmuster PL1 ist
als ein zusammengesetztes Lichtverteilungsmuster
vorgesehen, das durch das grundlegende Lichtver-
teilungsmuster P0 und die zusätzlichen Lichtvertei-
lungsmuster Pa1 und Pa2 gebildet wird.

[0054] Das grundlegende Lichtverteilungsmuster P0
wird durch die Grundform des Abblendlichtvertei-
lungsmusters PL1 gebildet. Das grundlegende Licht-
verteilungsmuster P0 wird durch aus der Lichtquelle
22a ausgestrahltes, durch den Reflektor 24 reflektier-
tes und durch die Projektionslinse 28 hindurch gegan-
genes Licht gebildet. Insbesondere wird das grund-
legende Lichtverteilungsmuster P0 gebildet, indem
ein Bild durch aus der Lichtquelle 22a ausgestrahl-
tes Licht auf der virtuellen vertikalen Projektionsflä-
che als umgekehrtes Projektionsbild gebildet wird –
durch aus der Lichtquelle 22a ausgestrahltes und
durch die Reflexionsfläche 24a des Reflektors reflek-
tiertes Licht auf der hinteren Brennebene der Projek-
tionslinse 28 gebildet wird. Die Abschneidungslinien
CL1 und CL2 werden als umgekehrte Projektionsbil-
der der oberen Kante 32a der Blende 32 gebildet.

[0055] Weiterhin wird das zusätzliche Lichtvertei-
lungsmuster Pa1 gebildet, um den rechten Streu-
bereich des grundlegenden Lichtverteilungsmusters
P0 zu verbessern und das Abblendlichtverteilungs-
muster PL1 nach rechts zu erweitern, damit es brei-
ter als das grundlegende Lichtverteilungsmuster P0
ist. Das zusätzliche Lichtverteilungsmuster Pa1 wird
durch das direkt von der Lichtquelle 22a ausgestrahl-
te und durch die prismatische Linse 34 hindurch ge-
gangene Licht gebildet.

[0056] Die entsprechenden Linsenelemente 34s der
prismatischen Linse 34 sind konfiguriert, um das Licht
aus der Lichtquelle 22a in der horizontalen Richtung
zu streuen und nahe zu der optischen Achse Ax zu
brechen. Auf diese Weise wird das zusätzliche Licht-
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verteilungsmuster Pa1 als horizontal ausgerichtetes
Lichtverteilungsmuster gebildet. Weil außerdem die
prismatische Linse 34 etwas unterhalb der optischen
Achse Ax angeordnet ist, wird das zusätzliche Licht-
verteilungsmuster Pa1 derart gebildet, dass sein obe-
rer Rand etwas unter der Abschneidungslinie CL1
liegt.

[0057] Das zusätzliche Lichtverteilungsmuster Pa2
ist ein Lichtverteilungsmuster, das gebildet wird, um
den rechten Streubereich des zusätzlichen Lichtver-
teilungsmusters Pa1 zu. verbessern und das Ab-
blendlichtverteilungsmuster PL1 nach rechts zu er-
weitern, damit es breiter als das grundlegende Licht-
verteilungsmuster P0 und das zusätzliche Lichtver-
teilungsmuster Pa1 ist. Das zusätzliche Lichtvertei-
lungsmuster Pa2 wird aus Licht gebildet, das durch
den zusätzlichen Reflektor 36 reflektiert wird und
durch die prismatische Linse 34 nach vorne ausge-
strahlt wird.

[0058] Das zusätzliche Lichtverteilungsmuster Pa2
wird auch als horizontal ausgerichtetes Lichtvertei-
lungsmuster gebildet. Weil jedoch das durch den zu-
sätzlichen Reflektor 36 reflektierte Licht als im we-
sentlichen paralleles Licht in die prismatische Linse
34 einfällt, ist der Streuwinkel des reflektierten Lichts
in der horizontalen Richtung kleiner als derjenige des
zusätzlichen Lichtverteilungsmusters Pa1. Weil au-
ßerdem der zusätzliche Reflektor 36 etwas oberhalb
der optischen Achse Ax angeordnet ist, wird das zu-
sätzliche Lichtverteilungsmuster Pa2 derart gebildet,
dass der obere Rand etwas unterhalb der unteren Ab-
schneidungslinie CL1 liegt.

[0059] Wie oben im Detail beschrieben, ist der Fahr-
zeug-Scheinwerfer gemäß der beispielhaften Aus-
führungsform derart konfiguriert, das der Reflektor
24 der Leuchteneinheit 20 Licht von der Lichtquelle
22a, die hinter dem hinteren Brennpunkt der Projek-
tionslinse 28 angeordnet ist, nach vorne und nahe zu
der optischen Achse Ax reflektiert, wobei ein Teil des
durch den Reflektor 24 reflektierten Lichts durch die
Blende 32 abgeschirmt wird, die in der Nachbarschaft
zu dem hinteren Brennpunkt F angeordnet ist. Dem-
entsprechend kann das als Abblendlichtverteilungs-
muster dienende grundlegende Lichtverteilungsmus-
ter aus dem Licht gebildet werden, das von der Licht-
quelle 22a ausgestrahlt wird, durch den Reflektor 24
reflektiert wird und durch die Projektionslinse 28 geht.

[0060] Dabei ist an einer Position zwischen der Pro-
jektionslinse 28 und dem Reflektor 24 außerhalb der
optischen Achse Ax in der Breitenrichtung des Fahr-
zeugs eine prismatische Linse 34 zum Brechen des
von der Lichtquelle 22a in der Breitenrichtung des
Fahrzeugs nach außen ausgestrahlten Lichts ange-
ordnet, damit dieses näher zu der optischen Achse
Ax geführt wird, ohne durch die Projektionslinse 28
zu gehen. Bei diesem Aufbau kann das zusätzliche

Lichtverteilungsmuster Pa1 aus dem aus der pris-
matischen Linse 34 austretenden Licht im wesentli-
chen außerhalb der Breitenausrichtung des grundle-
genden Lichtverteilungsmusters P0 aus Licht gebil-
det werden, das von der Lichtquelle 22a ausgestrahlt
wird, durch den Reflektor 24 reflektiert wird und durch
die Projektionslinse 28 geht.

[0061] Der zusätzliche Reflektor 36, der das direk-
te Licht, das von der Lichtquelle 22a in der Breiten-
richtung nach innen geht, zu der prismatischen Linse
34 reflektiert, ist an einer Position innerhalb der opti-
schen Achse Ax in der Breitenrichtung des Fahrzeugs
zwischen der Projektionslinse 28 und dem Reflek-
tor 24 angeordnet. Dementsprechend kann das zwei-
te zusätzliche Lichtverteilungsmuster Pa2 aus dem
Licht gebildet werden, das von der Lichtquelle 22a
ausgestrahlt wird, durch den zusätzlichen Reflektor
36 reflektiert wird und durch die prismatische Linse
34 geht. Dabei weist das durch den zusätzlichen Re-
flektor 36 reflektierte und zu der prismatischen Lin-
se 34 gerichtete Licht einen größeren Abweichungs-
winkel in der Breitenrichtung des Fahrzeugs in Bezug
auf die optische Achse Ax auf. Folglich wird das zu-
sätzliche Lichtverteilungsmuster Pa2 außerhalb des
zusätzlichen Lichtverteilungsmusters Pa1 in der Brei-
tenrichtung des Fahrzeugs gebildet.

[0062] Durch die Bildung der zusätzlichen Licht-
verteilungsmuster Pa1 und Pa2 zusätzlich zu dem
grundlegenden Lichtverteilungsmuster P0 kann die
Leuchtenergie des Abblendlichtverteilungsmusters
PL1 erhöht werden.

[0063] Außerdem wird das zusätzliche Lichtver-
teilungsmuster Pa1 außerhalb des grundlegenden
Lichtverteilungsmusters P0 in der Breitenrichtung
des. Fahrzeugs gebildet und wird das zusätzliche
Lichtverteilungsmuster Pa2 außerhalb des zusätzli-
chen Lichtverteilungsmusters Pa1 in der Breitenrich-
tung des Fahrzeugs gebildet. Daraus resultiert, dass
die Sicht auf die Straße schräg rechts vor dem Fahr-
zeug verbessert werden kann, ohne dass der Fahrer
eines entgegenkommenden Fahrzeugs oder andere
Personen geblendet werden.

[0064] Wie oben beschrieben kann gemäß der
vorliegenden beispielhaften Ausführungsform die
Leuchtenergie des Abblendlichtverteilungsmusters
PL1 erhöht werden, ohne dass die Bildung des Mus-
ters behindert wird. Daraus resultiert, dass die Sicht
auf die Straße vor dem Fahrzeug bei einer Kurven-
fahrt verbessert wird, wodurch die Sicherheit beim
Fahren des Fahrzeugs verbessert wird.

[0065] Außerdem umfasst die Leuchteneinheit 20
der Ausführungsform die prismatische Linse 34, die
durch die Vielzahl von Linsenelemente 34s gebildet
wird. Dementsprechend kann die Lichtablenkung mit
hoher Genauigkeit durchgeführt werden, wobei die im
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wesentlichen gleichmäßige Dicke der prismatischen
Linse 34 aufrechterhalten wird.

[0066] Außerdem ist in der Leuchteneinheit 20 die
prismatische Linse 34 unter der optischen Achse Ax
angeordnet, während der zusätzliche Reflektor 36
über der optischen Achse Ax angeordnet ist. Dem-
entsprechend kann ohne eine Kontrolle der vertika-
len optischen Ablenkung durch die prismatische Lin-
se verhindert werden, dass nach oben ausgestrahltes
Licht aus der prismatischen Linse 34 austritt. Dadurch
kann verhindert werden, dass ein Fahrer eines ent-
gegenkommenden Fahrzeugs oder eine andere Per-
son geblendet wird. Folglich kann die Konfiguration
der prismatischen Linse 34 vereinfacht werden.

[0067] Insbesondere ist in der Ausführungsform die
prismatische Linse 34 etwas unterhalb der optischen
Achse Ax angeordnet, während der zusätzliche Re-
flektor 36 etwas oberhalb der optischen Achse Ax an-
geordnet ist. Dementsprechend können die zusätzli-
chen Lichtverteilungsmuster Pa1 und Pa2 derart ge-
bildet werden, dass ihre oberen Ränder etwas un-
terhalb der unteren Abschneidungslinie CL1 liegen.
Daraus resultiert, dass die Sicht nach vorne bei einer
Kurvenfahrt oder ähnlichem weiter verbessert wer-
den kann. Außerdem sind die entsprechenden Lin-
senelemente 34s der prismatischen Linse 34 konfi-
guriert, um das direkte Licht von der Lichtquelle 22a
nicht nur nahe zu der optischen Achse Ax zu brechen,
sondern zusätzlich in der horizontalen Richtung zu
streuen.

[0068] Dementsprechend können die zusätzlichen
Lichtverteilungsmuster Pa1 und Pa2 horizontal aus-
gerichtete Lichtverteilungsmuster sein. Weil die Stra-
ße schräg rechts (oder links) vor dem Fahrzeug breit
beleuchtet werden kann, wird die Sicht nach vorne
verbessert.

[0069] Weiterhin ist in der beispielhaften Ausfüh-
rungsform die Projektionslinse 28 mittels der im we-
sentlichen zylindrischen Linsenhalterung 26 an dem
Reflektor 24 befestigt, ist die prismatische Linse 34
an der Öffnung 26a in der Umfangswand der Linsen-
halterung 26 angebracht und ist der zusätzliche Re-
flektor 36 als ein Teil der Linsenhalterung 26 konfigu-
riert. Dementsprechend können die Positionsgenau-
igkeiten der prismatischen Linse 34 und des zusätzli-
chen Reflektors 36 erhöht werden und kann die Kon-
figuration der Leuchteneinheit 20 vereinfacht wer-
den. Weil außerdem die Leuchteneinheit 20 kompakt
konfiguriert werden kann, kann die Leuchteneinheit
20 insgesamt schwenkbar und kompakt vorgesehen
werden, ähnlich wie die Leuchteneinheit 20.

[0070] Im Folgenden wird eine Modifikation der Aus-
führungsform beschrieben. Fig. 7 ist eine seitliche
Querschnittansicht einer Leuchteneinheit 120 eines
als einzelner Artikel vorgesehenen Fahrzeug-Schein-

werfers gemäß der Modifikation. Fig. 8 ist eine Drauf-
sicht im Querschnitt auf die Leuchteneinheit 120.

[0071] Die Leuchteneinheit 120 der Modifikation
weist dieselbe Grundkonfiguration auf wie die Leuch-
teneinheit 20. Die Leuchteneinheit 120 unterschei-
det sich jedoch von der Leuchteneinheit 20 dadurch,
dass sich die Konfiguration eines zusätzlichen Re-
flektors 136 von derjenigen des zusätzlichen Reflek-
tors 36 der Leuchteneinheit 20 unterscheidet und
dass die Leuchteneinheit 120 einen zweiten zusätzli-
chen Reflektor 138 aufweist.

[0072] Der zusätzliche Reflektor 136 weist zwei Re-
flexionsflächen einschließlich einer Reflexionsfläche
136a und einer Reflexionsfläche 136b auf, die in zwei
Schichten vertikal angeordnet sind. Die untere Refle-
xionsfläche 136a reflektiert das direkt aus der Licht-
quelle 22a ausgestrahlte Licht zu der prismatischen
Linse, wie im Fall der Reflexionsfläche 36a des zu-
sätzlichen Reflektors 36.

[0073] Der zweite zusätzliche Reflektor 138 ist un-
ter der Lichtquelle 22a angeordnet. Der zusätzliche
Reflektor 138 wird gebildet, indem der Reflektor 24
teilweise verformt wird, und ist somit als Teil des Re-
flektors 24 konfiguriert. Der zusätzliche Reflektor 138
reflektiert das direkt von der Lichtquelle 22a ausge-
strahlte Licht zu der oberen Reflexionsfläche 136b.
Eine Reflexionsfläche 138a des zusätzlichen Reflek-
tors 138 wird durch ein Sphäroid gebildet, dessen
erster Brennpunkt an einem Leuchtzentrum der Licht-
quelle 22a liegt und dessen zweiter Brennpunkt an
einem Punkt zwischen dem Leuchtzentrum und der
Reflexionsfläche 136b liegt. Bei diesem Aufbau wird
das direkt aus der Lichtquelle 22a ausgestrahlte Licht
durch die Reflexionsfläche 138a reflektiert und damit
konvergiert, wobei es danach auf die obere Reflexi-
onsfläche 136b einfällt.

[0074] Die obere Reflexionsfläche 136b des zusätz-
lichen Reflektors 136 wird aus einem Paraboloid ge-
bildet, dessen Brennpunkt ein zweiter Brennpunkt
des Sphäroids der Reflexionsfläche 138a des zusätz-
lichen Reflektors 138 ist. Bei dieser Konfiguration re-
flektiert die Reflexionsfläche 136b das durch die Re-
flexionsfläche 138a reflektierte Licht als im wesentli-
chen paralleles Licht zu der prismatischen Linse 34.

[0075] Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht, die ein
Abblendlichtverteilungsmuster zeigt, das von einem
Fahrzeug-Scheinwerfer einschließlich der Leuchten-
einheit 120 auf eine vertikale virtuelle Projektionsflä-
che geworfen wird, die mit einem Abstand von 25 m
vor der Leuchte positioniert ist.

[0076] Das Abblendlichtverteilungsmuster PL2 ist
ein zusammengesetztes Lichtverteilungsmuster, das
ein grundlegendes Lichtverteilungsmuster P0 und zu-
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sätzliche Lichtverteilungsmuster Pa1, Pa2 und Pa3
umfasst.

[0077] Das grundlegende Lichtverteilungsmuster P0
und die zusätzlichen Lichtverteilungsmuster Pa1 und
Pa2 sind im wesentlichen identisch mit denjenigen
der Abblendlichtverteilungsmuster PL1.

[0078] Das dritte zusätzliche Lichtverteilungsmuster
Pa3 ist ein Lichtverteilungsmuster, das zusätzlich ge-
bildet wird, um die Helligkeit der zusätzlichen Licht-
verteilungsmuster Pa1 und Pa2 zu verbessern. Das
zusätzliche Lichtverteilungsmuster Pa3 wird durch
Licht gebildet, das durch den zusätzlichen Reflektor
138 reflektiert und über den zusätzlichen Reflektor
136 und die prismatische Linse 34 nach vorne ge-
richtet wird. Das zusätzliche Lichtverteilungsmuster
Pa3 wird in dem zusätzlichen Reflektor 136 durch
Licht gebildet, das durch die Reflexionsfläche 136b
oberhalb der Reflexionsfläche 136a zum Bilden des
zusätzlichen Lichtverteilungsmusters Pa2 reflektiert
wird. Dementsprechend ist das zusätzliche Lichtver-
teilungsmuster Pa3 unterhalb des zusätzlichen Licht-
verteilungsmusters Pa2 vorgesehen.

[0079] Wenn die Konfiguration der Modifikation ver-
wendet wird, kann die Helligkeit außerhalb des grund-
legenden Lichtverteilungsmusters P0 in der Breiten-
richtung des Fahrzeugs verbessert werden, während
die Konfiguration der Leuchteneinheit 120 kompakt
gehalten wird. Daraus resultiert, dass die Sicht auf
die Straße vorne rechts vor dem Fahrzeug weiter ver-
bessert werden kann.

[0080] Die Ausführungsform und die Modifikation
wurde mit Bezug auf einen Fall beschrieben, in dem
die Leuchteneinheit 20, 120 eine Leuchteneinheit für
einen Fahrzeug-Scheinwerfer auf der rechten Seite
des Fahrzeugs ist. Jedoch auch im Fall einer Leuch-
teneinheit für einen linken Fahrzeug-Scheinwerfer,
bei dem die prismatische Linse 34 und die zusätz-
lichen Reflektoren 36, 136, 138 lateral symmetrisch
zu der Leuchteneinheit 20, 120 angeordnet sind,
kann die Sicht auf die Straße schräg links vor dem
Fahrzeug verbessert werden, wodurch die Sicherheit
beim Fahren des Fahrzeugs bei einer Kurve nach
links verbessert werden kann.

Patentansprüche

1.    Fahrzeug-Scheinwerfer zum Ausstrahlen von
Licht zur Bildung eines Abblendlichtverteilungsmus-
ters, mit:
einer Projektionslinse (28), die auf einer optischen
Achse (Ax) in der Längsrichtung eines Fahrzeugs an-
geordnet ist und einen hinteren Brennpunkt (F)) auf-
weist,
einer Lichtquelle (22), die hinter dem hinteren Brenn-
punkt (F) angeordnet ist,

einem ersten Reflektor (24), der Licht aus der Licht-
quelle (22) nach vorne und im wesentlichen nahe zu
der optischen Achse (Ax) reflektiert,
einer Blende (32), die in der Nähe des hinteren
Brennpunkts (F) derart angeordnet ist, dass eine obe-
re Kante der Blende in der Nähe der optischen Achse
(Ax) ist, und einen Teil des durch den Reflektor (24)
reflektierten Lichts abschirmt,
einer prismatischen Linse (34), die das direkt von
der Lichtquelle (22) in einer Breitenrichtung des Fahr-
zeugs nach außen ausgestrahlte Licht bricht und zu
der optischen Achse (Ax) führt, wobei die prismati-
sche Linse (34) außerhalb der optischen Achse (Ax)
in der Breitenrichtung des Fahrzeugs zwischen der
Projektionslinse (28) und dem Reflektor (24) ange-
ordnet ist, und
einem zweiten Reflektor (36; 136), der das direkt von
der Lichtquelle (22) in der Breitenrichtung nach innen
ausgestrahlte Licht zu der prismatischen Linse (34)
reflektiert und innerhalb der optischen Achse (Ax) in
der Breitenrichtung des Fahrzeugs zwischen der Pro-
jektionslinse (28) und dem Reflektor (24) angeordnet
ist, wobei der zweite Reflektor (36, 136) in Breiten-
richtung auf der in Bezug auf die prismatische Linse
(34) gegenüberliegenden Seite der optischen Achse
(Ax) liegt.

2.   Fahrzeug-Scheinwerfer nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die prismatische Lin-
se (34) eine Vielzahl von Linsenelementen (34s) um-
fasst.

3.   Fahrzeug-Scheinwerfer nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die prismatische Linse
(34) unterhalb der optischen Achse (Ax) ungeordnet
ist und der zusätzliche Reflektor (36; 136) oberhalb
der optischen Achse (Ax) angeordnet ist.

4.   Fahrzeug-Scheinwerfer nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Projektionslinse
(28) mittels einer im wesentlichen zylindrischen Lin-
senhalterung (26) an dem Reflektor (24) befestigt ist,
die prismatische Linse (34) an einer Öffnung in der
Umfangswand der Linsenhalterung (26) befestigt ist
und der zusätzliche Reflektor (36; 136) ein Teil der
Linsenhalterung (26) ist.

5.  Fahrzeug-Scheinwerfer nach Anspruch 1, wei-
terhin gekennzeichnet durch einen dritten Reflektor
(138), der das direkt von der Lichtquelle ausgestrahl-
te Licht zu dem zweiten Reflektor (36; 136) unterhalb
der Lichtquelle (22) reflektiert.

6.  Leuchte mit einer optischen Achse, die sich in
einer ersten Richtung erstreckt, mit:
einem Leuchtenkörper (12) und einer Abdeckung
(14) an einer Öffnung des Leuchtenkörpers (12), die
gemeinsam eine Leuchtenkammer bilden,
einer Leuchteneinheit (20), die in der Leuchtenkam-
mer angeordnet ist, mit:
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einem ersten Reflektor (24) mit einer Reflexionsflä-
che, die Licht von einer Lichtquelle (22) nach vorne
zu der optischen Achse (Ax) reflektiert,
einer Linsenhalterung (26), die sich von einer Öffnung
des Reflektors (24) nach vorne erstreckt,
einer Projektionslinse (28), die auf der optischen Ach-
se (Ax) und hinter einem hinteren Brennpunkt (F) der
Projektionslinse (28) angeordnet ist,
einer Blende (32), die einstückig mit der Linsenhal-
terung (26) in einer im wesentlichen unteren Hälfte
eines Innenraums der Linsenhalterung (26) vorgese-
hen ist,
einer prismatischen Linse (34), die an einer Öffnung
außerhalb der Umfangswand der Linsenhalterung
(26) in der Breitenrichtung angebracht ist, und
einem zweiten Reflektor (36; 136), innerhalb der Um-
fangswand der Linsenhalterung (26), wobei die Refle-
xionsfläche Licht von der Lichtquelle (22) zu der pris-
matischen Linse (34) reflektiert, wobei der zweite Re-
flektor in Breitenrichtung auf der in Bezug auf die pris-
matische Linse (34) gegenüberliegenden Seite ange-
ordnet ist.

7.    Leuchte nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Projektionslinse (28) derart kon-
figuriert ist, dass ein Bild auf einer Brennebene ein-
schließlich eines Brennpunkts als umgekehrtes Bild
nach vorne projiziert wird.

8.    Leuchte nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichtquelle (22) eine Entla-
dungsleuchte mit einem Entladungslicht-Emissions-
abschnitt ist, die sich im wesentlichen parallel zu
einer zentralen Achse der Birne erstreckt und auf
der optischen Achse (Ax) sowie hinter dem hinteren
Brennpunkt (F) der Projektionslinse (28) angeordnet
ist.

9.    Leuchte nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Reflexionsfläche ein im wesentli-
chen elliptisches Querschnittprofil und eine Exzentri-
zität aufweist, die von einem vertikalen Querschnitt
zu einem horizontalen Querschnitt zunimmt.

10.    Leuchte nach Anspruch 6, wobei ein oberer
Rand der Blende (32) durch den hinteren Brennpunkt
(F) der Projektionslinse (28) verläuft und sich im we-
sentlichen horizontal mit einer Bogenform entlang
der hinteren Brennebene der Projektionslinse (28) er-
streckt, um durch die Reflexionsfläche reflektiertes
Licht abzuschirmen.

11.  Leuchte nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die prismatische Linse (34) eine Viel-
zahl von Linsenelementen (34s) in einem im wesent-
lichen vertikalen Streifenmuster umfasst, um direkt
aus der Lichtquelle (22) in der Breitenrichtung nach
außen ausgestrahltes Licht zu brechen und zu der
optischen Achse (Ax) zu führen.

12.  Leuchte nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Reflektor (36; 136) ein Teil
der Linsenhalterung (26) ist und ein Paraboloid mit
einem Brennpunkt am Leuchtzentrum der Lichtquelle
(22) umfasst.

13.  Leuchte nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Vertiefung (32b) an einem obe-
ren Ende einer Seitenwand der Blende (32) ausgebil-
det ist.

14.  Leuchte nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Projektionslinse (28) über die im
wesentlichen zylindrische Linsenhalterung (26) an
dem ersten Reflektor (24) befestigt ist, die prisma-
tische Linse (34) an der Öffnung in einer Umfangs-
wand der Linsenhalterung (26) angebracht ist und der
zweite Reflektor (36; 136) ein Teil der Linsenhalte-
rung (26) ist.

15.  Leuchte nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Reflektor (36; 136) eine
erste Reflexionsfläche (36a; 136a) und eine zwei-
te Reflexionsfläche (36b; 136b) aufweist, die vertikal
angeordnet sind, wobei weiterhin ein dritter Reflektor
(138) unter der Lichtquelle (22) angeordnet ist.

16.  Leuchte nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Teil des zweiten Reflektors (36;
136) teilweise verformt ist, wobei der dritte Reflek-
tor (138) das direkt von der Lichtquelle (22) ausge-
strahlte Licht zu der zweiten oberen Reflexionsflä-
che (136b) reflektiert, und dass eine dritte Reflexions-
fläche (138a) des dritten Reflektors (138) ein Sphä-
roid ist, dessen erster Brennpunkt an einem Leucht-
zentrum der Lichtquelle (22) liegt und dessen zwei-
ter Brennpunkt zwischen dem Leuchtzentrum und der
zweiten Reflexionsfläche (36b; 136b) liegt.

17.  Leuchte nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das direkt aus der Lichtquelle (22)
ausgestrahlte Licht durch die dritte Reflexionsfläche
(138a) reflektiert wird und auf die zweite Reflexions-
fläche (36b; 136b) fällt.

18.  Leuchte nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Fläche ein Paraboloid
ist, dessen Brennpunkt ein zweiter Brennpunkt des
Sphäroids der Reflexionsfläche (138a) des dritten
Reflektors (138) ist, wobei die zweite Reflexionsflä-
che (36b; 136b) das durch die dritte Reflexionsfläche
(138a) reflektierte Licht als im wesentlichen paralle-
les Licht zu der prismatischen Linse (34) reflektiert.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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