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(54)发明名称

便于清理的截污雨水口

(57)摘要

本发明公开了一种便于清理的截污雨水口，

主要包括雨水箱、设置在雨水箱外部的溢流箱、

设置在雨水箱上的雨水篦子；所述雨水箱的上部

设置有截污篮，截污篮与雨水箱侧壁滑动配合，

所述截污篮设置有截污篮自动弹出装置；所述雨

水箱的下部设置有雨水过滤装置。本发明既便于

对雨水口进行截污处理，又能实现雨水的回收、

处理和利用，省时省力，大大降低了雨水口的养

护工作量，提高了工作效率，同时也节约了大量

的水资源。

权利要求书1页  说明书3页  附图2页

CN 108222227 B

2020.05.22

CN
 1
08
22
22
27
 B



1.一种便于清理的截污雨水口，其特征在于，主要包括雨水箱、设置在雨水箱外部的溢

流箱、设置在雨水箱上的雨水篦子；

所述雨水箱的上部设置有截污篮，截污篮与雨水箱侧壁滑动配合，所述截污篮设置有

截污篮自动弹出装置；

所述截污篮自动弹出装置主要包括挡板、垫板、第一弹簧、第二弹簧、弹片、连杆；

所述挡板水平安装在雨水箱箱口的两侧，所述第一弹簧的一端连接挡板、另一端安装

在溢流箱的侧壁上；

所述弹片的一侧安装在第一弹簧与挡板的连接处、另一侧与连杆连接；

所述垫板水平安装在雨水箱的侧壁上，通过第二弹簧与截污篮的下部连接；

所述雨水箱的下部设置有雨水过滤装置。

2.根据权利要求1所述的便于清理的截污雨水口，其特征在于，所述截污篮的表面为网

状结构，侧壁设置有滑轨，滑轨与设置在雨水箱侧壁上的滑槽滑动配合。

3.根据权利要求1所述的便于清理的截污雨水口，其特征在于，所述连杆包括横杆、压

杆、按钮，压杆安装在横杆的两端，按钮安装在横杆的中部，压杆的另一端与所述弹片的中

部固定连接。

4.根据权利要求1所述的便于清理的截污雨水口，其特征在于，位于截污篮上部的雨水

箱侧壁上开有溢流孔。

5.根据权利要求1所述的便于清理的截污雨水口，其特征在于，所述雨水过滤装置主要

包括滤芯、漏斗型集水器、排水管，滤芯设置在漏斗型集水器的上部，主要包括石英砂、无烟

煤，石英砂位于无烟煤的上层，漏斗型集水器的出口连接排水管。

6.根据权利要求1所述的便于清理的截污雨水口，其特征在于，所述溢流箱的侧壁设有

排污管。
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便于清理的截污雨水口

技术领域

[0001] 本发明涉及排水技术领域，特别是涉及一种便于清理的截污雨水口。

背景技术

[0002] 在城市中，道路上布置了很多雨水口，主要用于排放城市道路的雨水，但同时地面

上的垃圾也会随着雨水径流流进雨水口进入排水管道，造成雨水口垃圾堆积、排水管道堵

塞等问题，也为后续污水处理增加了负荷，另外也浪费了大量的水资源。目前，国内雨水口

垃圾堆积问题十分严峻，且垃圾清理工作量巨大，然而清理工作仍使用铁勺、铁铲等手工工

具进行人工清掏，工作效率低，劳动强度大，安全隐患多。

[0003] 因此亟需提供一种新型的雨水口来解决上述问题。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是提供一种便于清理的截污雨水口，既能够对雨水口

进行截污处理，又能实现雨水的回收、处理和利用。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种便于清理的截污

雨水口，主要包括雨水箱、设置在雨水箱外部的溢流箱、设置在雨水箱上的雨水篦子；

[0006] 所述雨水箱的上部设置有截污篮，截污篮与雨水箱侧壁滑动配合，所述截污篮设

置有截污篮自动弹出装置；

[0007] 所述雨水箱的下部设置有雨水过滤装置。

[0008] 在本发明一个较佳实施例中，所述截污篮的表面为网状结构，侧壁设置有滑轨，滑

轨与设置在雨水箱侧壁上的滑槽滑动配合，便于截污篮的取放。

[0009] 在本发明一个较佳实施例中，所述截污篮自动弹出装置主要包括挡板、垫板、第一

弹簧、第二弹簧、弹片、连杆；

[0010] 所述挡板水平安装在雨水箱箱口的两侧，所述第一弹簧的一端连接挡板、另一端

安装在溢流箱的侧壁上；

[0011] 所述弹片的一侧安装在第一弹簧与挡板的连接处、另一侧与连杆连接；

[0012] 所述垫板水平安装在雨水箱的侧壁上，通过第二弹簧与截污篮的下部连接。

[0013] 进一步的，所述连杆包括横杆、压杆、按钮，压杆安装在横杆的两端，按钮安装在横

杆的中部，压杆的另一端与所述弹片的中部固定连接。按压按钮，压力依次从横杆、压杆传

递至弹片，弹片拉动挡板，使截污篮自动弹出。

[0014] 在本发明一个较佳实施例中，位于截污篮上部的雨水箱侧壁上开有溢流孔。当雨

水量较大时，雨水可从溢流孔流出至溢流箱。

[0015] 在本发明一个较佳实施例中，所述雨水过滤装置主要包括滤芯、漏斗型集水器、排

水管，滤芯设置在漏斗型集水器的上部，主要包括石英砂、无烟煤，石英砂位于无烟煤的上

层，漏斗型集水器的出口连接排水管。雨水经过滤芯过滤后由漏斗型集水器流入排水管排

出，排出的雨水可进行二次利用。
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[0016] 在本发明一个较佳实施例中，所述溢流箱的侧壁设有排污管，用于排出溢流箱中

的雨水。

[0017] 本发明的有益效果是：

[0018] (1)本发明既便于对雨水口进行截污处理，又能实现雨水的回收、处理和利用，省

时省力，大大降低了雨水口的养护工作量，提高了工作效率，同时也节约了大量的水资源；

[0019] (2)本发明通过在雨水口设置截污篮及截污篮自动弹出装置，能够即时对雨水口

进行清理，且易于将截污篮取出和放入，操作简单方便，提高了雨水口的清理工作效率；

[0020] (3)本发明在雨水箱外部设置溢流箱，将过量的雨水直接排入污水厂，在雨水箱内

部设置雨水过滤装置，将过滤后的雨水从排水管排出进行二次利用，节约了水资源，为城市

排水系统减轻了负担；

[0021] (4)本发明在使用过程中，控制稳定，结构牢固可靠，操作简单，成本较低，适合运

用推广。

附图说明

[0022] 图1是本发明便于清理的截污雨水口一较佳实施例的结构示意图；

[0023] 图2是所述雨水箱上部的侧视图；

[0024] 图3是所述滑槽与滑轨的配合示意图；

[0025] 附图中各部件的标记如下：1、雨水箱，11、滑槽，12、溢流孔，2、溢流箱，21、排污管，

3、雨水篦子，4、截污篮，41、滑轨，51、挡板，52、垫板，53、第一弹簧，54、第二弹簧，55、弹片，

56、连杆，561、横杆，562、压杆，563、按钮，61、滤芯，62、漏斗型集水器，63、排水管。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述，以使本发明的优点和特征能

更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0027] 请参阅图1，本发明实施例包括：

[0028] 一种便于清理的截污雨水口，主要包括雨水箱1、设置在雨水箱1外部的溢流箱2、

设置在雨水箱1上的雨水篦子3。

[0029] 所述雨水箱1的上部设置有截污篮4，所述截污篮4的表面为网状结构，结合图3，侧

壁设置有滑轨41，滑轨41与设置在雨水箱1侧壁上的滑槽11滑动配合，便于截污篮4的取放。

所述滑轨41的长度不小于截污篮4的高度，且不大于滑槽11的长度，优选的，所述滑轨41的

长度大于截污篮4的高度，从而增大截污篮4盛放垃圾的容积。

[0030] 所述截污篮4设置有截污篮自动弹出装置，方便截污篮4弹出和放入。所述截污篮

自动弹出装置主要包括挡板51、垫板52、第一弹簧53、第二弹簧54、弹片55、连杆56。

[0031] 所述挡板51水平安装在雨水箱1箱口的两侧，突出于雨水箱1箱口的两侧壁，用于

挡住截污篮4侧壁上的滑轨41。所述第一弹簧53的一端连接挡板51、另一端安装在溢流箱2

的侧壁上。

[0032] 所述弹片55的一侧安装在第一弹簧53与挡板51的连接处、另一侧与连杆56连接。

所述连杆56包括横杆561、压杆562、按钮563，压杆562安装在横杆561的两端，按钮563安装

在横杆561的中部，与雨水篦子3平齐。压杆562的另一端与所述弹片55的中部固定连接。
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[0033] 所述垫板52水平安装在雨水箱1的侧壁上，通过第二弹簧54与截污篮4的下部连

接。

[0034] 未使用所述截污篮自动弹出装置时，垫板52上的第二弹簧54通过其弹力向上顶起

截污篮4，挡板51挡住截污篮4侧壁上的滑轨41，对截污篮4施加一个向下的阻力，第二弹簧

54的弹力与挡板51的阻力相抵，使截污篮4处于平衡状态。实际应用中，第二弹簧54的弹力

要足够大，以便于承受截污篮4的重力。

[0035] 结合图2，位于截污篮4上部的雨水箱1侧壁上开有溢流孔12，溢流箱2的侧壁设有

排污管21。当雨水量较大时，雨水则从截污篮4上方的溢流孔12流入溢流箱2，通过排污管21

排至污水处理厂。

[0036] 通过在雨水口设置截污篮4及截污篮自动弹出装置，能够即时对雨水口进行清理，

且易于将截污篮4取出和放入，操作简单方便，提高了雨水口的清理工作效率。

[0037] 所述雨水箱1的下部设置有雨水过滤装置。所述雨水过滤装置主要包括滤芯61、漏

斗型集水器62、排水管63。滤芯61设置在漏斗型集水器62的上部，主要包括石英砂、无烟煤，

石英砂位于无烟煤的上层，粒径大的滤料位于粒径小的滤料上层，滤料沿程从粗到细，截留

能力沿程渐增，实现了整层滤料截污能力与残留杂质除去难度的最佳匹配。漏斗型集水器

62的出口连接排水管63。

[0038] 雨水从道路流进雨水口，经雨水篦子6流进截污篮4，除去较大的颗粒杂质，雨水从

截污篮4流出后进入雨水过滤装置，经过滤芯61的过滤作用除去较小的颗粒杂质，干净的雨

水经过过滤后由漏斗型集水器62流入排水管63排出，排出的雨水可进行二次利用，例如家

庭马桶冲水，洒水车洒水等。不仅节约了水资源，而且为城市排水系统减轻了负担。

[0039] 雨水口清理时，打开雨水篦子3，按压按钮563，压杆562受到一个压力，压力依次从

横杆561、压杆562传递至弹片55，弹片55拉动挡板51，使挡板51翘起，此时截污篮4失去挡板

51的阻力，同时又受到第二弹簧54的弹力作用被弹起至雨水口上方，实现截污篮4的自动弹

出，工作人员可将截污篮4里的垃圾进行清理。

[0040] 本发明既便于对雨水口进行截污处理，又能实现雨水的回收、处理和利用，省时省

力，大大降低了雨水口的养护工作量，提高了工作效率，同时也节约了大量的水资源；在使

用过程中，控制稳定，结构牢固可靠，操作简单，成本较低，适合运用推广。

[0041] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发

明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技

术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。
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图1
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图2

图3
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