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(57)摘要

本发明公开了一种吹吸式循环风幕系统，包

括上框体、下框体以及两回风管道；所述上框体

和下框体内均设有驱动电机和叶轮，所述叶轮与

驱动电机的电机轴相连，使驱动电机能够带动叶

轮转动；其中，所述上框体的下侧开设有出风孔，

下框体的上侧开设有进风孔，且所述出风孔与进

风孔正对；两回风管道位于竖直设于上框体和下

框体之间，并分别靠近上框体和下框体的两端，

且回风管道的两端分别与上框体和下框体相连

通。本发明能够更好的隔热效果，且能实现工质

循环利用。
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1.一种吹吸式循环风幕系统，其特征在于：包括上框体、下框体以及两回风管道；

所述上框体和下框体内均设有驱动电机和叶轮，所述叶轮与驱动电机的电机轴相连，

使驱动电机能够带动叶轮转动；其中，所述上框体的下侧开设有出风孔，下框体的上侧开设

有进风孔，且所述出风孔与进风孔正对；

两回风管道位于竖直设于上框体和下框体之间，并分别靠近上框体和下框体的两端，

且回风管道的两端分别与上框体和下框体相连通。

2.根据权利要求1所述的一种吹吸式循环风幕系统，其特征在于：所述驱动电机为双轴

电机，并对应位于上框体和下框体的中部；所述叶轮为两组，两组叶轮分别与驱动电机的两

电机轴相连。

3.根据权利要求1所述的一种吹吸式循环风幕系统，其特征在于：在下框体的进风孔处

设有静电式过滤器，所述静电式过滤器与下框体通过滑轨与滑槽的配合可拆卸连接，且所

述静电式过滤器将进风孔覆盖。

4.根据权利要求1所述的一种吹吸式循环风幕系统，其特征在于：在叶轮的叶片上开拆

卸安装有吸尘片；在回风管道与下框体的连接处设有过滤装置。

5.根据权利要求1所述的一种吹吸式循环风幕系统，其特征在于：在上框体的出风孔两

侧和下框体的进风孔内，分别设有一组红外线温度传感器；在上框体和下框体内还分别设

有一控制电路板，所述控制电路板同时与驱动电机和红外线温度传感器相连，通过该控制

电路板能够根据红外线温度传感器检测到的温度实时调节驱动电机的转速。

6.根据权利要求5所述的一种吹吸式循环风幕系统，其特征在于：在上框体的下侧和下

框体的上侧还设有气压传感器和人流量传感器，所述气压传感器和人流量传感器也与控制

电路板相连。

7.根据权利要求6所述的一种吹吸式循环风幕系统，其特征在于：在下框体的进风孔处

还设有安全急停装置。
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一种吹吸式循环风幕系统

技术领域

[0001] 本发明涉及风幕技术领域，尤其涉及一种吹吸式循环风幕系统。

背景技术

[0002] 目前采用空调机调节有窗的建筑室内的温度已经被广泛的应用。虽然实现了温度

的调节，但是对于较多开放场所（如商场、地铁站等），入口空间作为室内外环境的联系空

间，对室内热环境、建筑能耗等方面都有着重要影响。若不采取相应措施对室内外空气进行

一定程度上的隔绝，一方面，室外的低温或高温空气会降低室内人员的舒适感；另一方面，

夏冬季室内的空调机负荷增加，会大大降低空调机的效率，从而增大了能源消耗，既不低碳

又不节能。

[0003] 为此，很多人都对各种形式的空气幕进行了研究，空气幕是利用空气射流形成幕

状分布而减少或隔绝外部气流侵入的有效措施，它具有无色透明，不遮视线，工作稳定可靠

等优点。同时，空气幕可以减少冷空气渗透，同时也克服了传统设备的缺陷，不会妨碍通风，

还兼具除尘、隔湿、防污等作用。但是目前的空气幕大多只涉及到单层空气幕；而当涉及到

双层空气幕的，大多只应用到超市冷藏展示柜中，能够储存更多的冷气，抵制外部热量的侵

入；由此可见多层空气幕可以进一步提高隔断效率。但目前市场上的风幕机还是存在以下

缺陷：

①单层空气幕对室内外空气的隔绝效果不佳，距离地面五十厘米的范围内仍会有空气

热量的侵入或外泄；

②在工质的循环利用方面仍有较大的改进空间。

发明内容

[0004] 针对现有技术存在的上述不足，本发明的目的在于解决现有风幕系统循环效果

差，对室内外空气隔绝效果差的问题，提供一种吹吸式循环风幕系统，能够更好的隔热效

果，且能实现工质循环利用。

[0005] 为了解决上述技术问题，本发明采用的技术方案是这样的：一种吹吸式循环风幕

系统，其特征在于：包括上框体、下框体以及两回风管道；

所述上框体和下框体内均设有驱动电机和叶轮，所述叶轮与驱动电机的电机轴相连，

使驱动电机能够带动叶轮转动；其中，所述上框体的下侧开设有出风孔，下框体的上侧开设

有进风孔，且所述出风孔与进风孔正对；

两回风管道位于竖直设于上框体和下框体之间，并分别靠近上框体和下框体的两端，

且回风管道的两端分别与上框体和下框体相连通。

[0006] 进一步地，所述驱动电机为双轴电机，并对应位于上框体和下框体的中部；所述叶

轮为两组，两组叶轮分别与驱动电机的两电机轴相连。

[0007] 作为优选，在下框体的进风孔处设有静电式过滤器，所述静电式过滤器与下框体

通过滑轨与滑槽的配合可拆卸连接，且所述静电式过滤器将进风孔覆盖。
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[0008] 作为优选，在叶轮的叶片上开拆卸安装有吸尘片；在回风管道与下框体的连接处

设有过滤装置。

[0009] 进一步地，在上框体的出风孔两侧和下框体的进风孔内，分别设有一组红外线温

度传感器；在上框体和下框体内还分别设有一控制电路板，所述控制电路板同时与驱动电

机和红外线温度传感器相连，通过该控制电路板能够根据红外线温度传感器检测到的温度

实时调节驱动电机的转速。

[0010] 进一步地，在上框体的下侧和下框体的上侧还设有气压传感器和人流量传感器，

所述气压传感器和人流量传感器也与控制电路板相连。

[0011] 进一步地，在下框体的进风孔处还设有安全急停装置。

[0012] 与现有技术相比，本发明具有如下优点：

1、具有更好的隔热效果且能实现工质循环利用，利用吹出气流和吸入气流的联合作用

来控制设定区域参数，吹出气流输送能力强，速度衰减慢，能形成有效射流，抗干扰能力强，

但易于卷吸周围热空气，造成负荷增加，而吸入气流的特性正相反，两者联合作用有利于消

除各自的不足。

[0013] 2、上吹下吸的结构有效弥补了单层空气幕下方气幕弯折的现象，进一步阻止了室

内外的热量交换。不仅如此气幕还对烟尘进行了更好的隔绝作用；并且上吹下吸空气幕可

以进一步应用到矿井地铁防尘和火灾隔烟中。

[0014] 3、加装风幕回风管道，解决了上方风幕机吸尘的问题；在下方吸风机安装过滤装

置，缓解了整个风幕系统的集尘问题。

附图说明

[0015] 图1为本发明的结构示意图。

[0016] 图2为图1的剖视图。

[0017] 图中：1—上框体，2—下框体，3—回风管道，4—驱动电机，5—叶轮，6—控制电路

板，7—红外线温度传感器。

具体实施方式

[0018] 下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明。

[0019] 实施例：参见图1、图2，一种吹吸式循环风幕系统，包括上框体1、下框体2以及两回

风管道3。

[0020] 所述上框体1和下框体2内均设有驱动电机4和叶轮5，所述叶轮5与驱动电机4的电

机轴相连，使驱动电机4能够带动叶轮5转动；具体实施时，所述驱动电机4为双轴电机，并对

应位于上框体1和下框体2的中部；所述叶轮5为两组，两组叶轮5分别与驱动电机4的两电机

轴相连；这样，能够有效提高上框体1出风和下框体2进风的效率和稳定性，并且能够更好地

对吹风和吸附的风速、风量等进行控制。其中，所述上框体1的下侧开设有出风孔，下框体2

的上侧开设有进风孔，且所述出风孔与进风孔正对；出风孔与进风孔正对，能够使从出风孔

吹出的风更快速、直接地进入到进风孔内，从而能够有效提高效率。

[0021] 两回风管道3位于竖直设于上框体1和下框体2之间，并分别靠近上框体1和下框体

2的两端，且回风管道3的两端分别与上框体1和下框体2相连通。
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[0022] 本方案通过两回风管道3将上框体1和下框体2相连，从而形成上吹下吸循环供风，

即，从上框体1的出风孔吹风的风经下框体2的进风孔吸入下框体2内，在经两回风管道3回

到上框体1内并为上框体1供风，从而形成循环，这样，上框体1不需单独设置开放的进风孔，

从而使整个系统结构更加简单，隔断效果更好，并效率更高。

[0023] 作为一种实施方式，在下框体2的进风孔处设有静电式过滤器，所述静电式过滤器

与下框体2通过滑轨与滑槽的配合可拆卸连接，且所述静电式过滤器将进风孔覆盖。这样能

够有效阻隔灰尘的进入，从而使吹出的风更加洁净；并且，过滤器与风幕机用滑动导轨连

接，便于拆除和清洁。

[0024] 作为另一种实施方式，在叶轮5的叶片上开拆卸安装有吸尘片；在回风管道3与下

框体2的连接处设有过滤装置。由于吸风过程中，风会在叶片上自旋，集尘问题主要出在灰

尘大多聚集在风叶上，因此，在风叶上安装可拆卸的吸尘片，将集尘的主要场所放在风叶

上；这样既可以增加集尘的效率，也可以更加便捷地清理灰尘；同时在回风管道3处安装过

滤装置，进一步阻隔灰尘回流到上框体1内。

[0025] 在实施过程中，在上框体1的出风孔两侧和下框体2的进风孔内，分别设有一组红

外线温度传感器7。在上框体1和下框体2内还分别设有一控制电路板6，所述控制电路板6同

时与驱动电机4和红外线温度传感器7相连；通过该控制电路板6能够根据红外线温度传感

器7检测到的温度实时调节驱动电机4的转速。本方案中，通过红外线温度传感器7，检测室

内、外温度；夏季时期，由于室内空调的制冷作用，在风幕系统正常工作状态下，空气幕形状

完整，隔热效果良好，室内温度稳定在26℃左右。当有人流通过或室外风速变化时，即使有

上吹下吸式的结构，空气幕也会发生一定程度的破裂，隔绝效果暂时下降，导致室内外热量

交换，使得室内温度升高，空调机则会增强制冷作用。此时，红外线温度传感器7检测到室内

温度高于26℃的信号，将信号传递至控制电路，控制电路提高风幕机的电机转速，从而增大

风幕机的出风量，防止空调制冷作用加强后室内外冷热空气急剧交换的现象。当室内温度

降至26℃以下时，无需风幕机保持较大出风量，此时温度传感器将信号传递至控制电路使

电机转速降低。在红外线温度传感器7的作用下，室内外热量交换减少，风幕机电机适时增

速或减速，从而有效地减少电能消耗，环保节能。

[0026] 实施过程中，在上框体1的下侧和下框体2的上侧还设有气压传感器和人流量传感

器，所述气压传感器和人流量传感器也与控制电路板6相连。为尽可能保持风幕机所形成的

空气幕的完整性进而保证其隔热性能，同时设置了气压传感器和人流量传感器。这样，在室

外无风、无人流通过时，风幕机进风口和出风口气压较为稳定。当室外风速较大或有人流通

过时，空气幕发生破裂，对应着气压发生较大程度的变化，则由气压传感器检测到气压变化

信号并传递至控制电路，控制电路增大电机转速进而增大出风量，以保持空气幕的完整。人

流量传感器为红外线传感器，当有人流通过时，该传感器检测到信号并传递至控制电路使

电机转速增加，在人流通过之前即增大出风量，以使空气幕破裂程度降至最小。在气压和人

流量传感器作用下，空气幕能最大程度保持完整，并有效发挥其隔热性能，减少室内外热量

交换，从而达到节能效果。

[0027] 实施时，在下框体2的进风孔处还设有安全急停装置。当下框体2的进风孔被破坏

或被打开时，能够迅速停止风机工作，避免意外发生。

[0028] 最后需要说明的是，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制技术方
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案，本领域的普通技术人员应当理解，那些对本发明的技术方案进行修改或者等同替换，而

不脱离本技术方案的宗旨和范围，均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

说　明　书 4/4 页

6

CN 110160201 A

6



图1
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图2
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