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(54)实用新型名称

一种用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁架

结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于索膜悬挂张拉

安装的组装式桁架结构，涉及建筑技术领域，包

括主桁架，主桁架的底部固定安装有下弦杆，下

弦杆的远离主桁架的一侧背面固定安装有下腹

杆，下腹杆的中部固定套接有减震装置，下弦杆

靠近下腹杆一侧固定安装有节点，节点的顶部固

定安装有竖杆，竖杆的顶部固定安装有上弦杆，

上弦杆的另一端固定安装在竖杆的侧面，上弦杆

靠近主桁架的一侧固定安装有连接铁片。本实用

新型通过在节点、连接处使用焊接的方法，使得

没有难于清刷、油漆、积留湿气及大量灰尘的死

角和凹槽，钢管和大气接触表面积小，易于防护，

解决防锈与清洁维护问题，避免在清洁桁架上花

费大量的时间和金钱。
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1.一种用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁架结构，包括主桁架(1)，其特征在于：所述

主桁架(1)的底部固定安装有下弦杆(2)，所述下弦杆(2)的远离主桁架(1)的一侧背面固定

安装有下腹杆(4)，所述下腹杆(4)的中部固定套接有减震装置(7)，所述下弦杆(2)靠近下

腹杆(4)一侧固定安装有节点(3)，所述节点(3)的顶部固定安装有竖杆(33)，所述竖杆(33)

的顶部固定安装有上弦杆(5)，所述上弦杆(5)的另一端固定安装在竖杆(33)的侧面，所述

上弦杆(5)靠近主桁架(1)的一侧固定安装有连接铁片(11)，所述连接铁片(11)的背面固定

连接有纵杆(10)。

2.根据权利要求1所述的一种用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁架结构，其特征在于：

所述节点(3)的内部固定安装有伸缩装置(32)，所述伸缩装置(32)的底部固定安装有变速

器(321)，所述变速器(321)的顶部固定安装有液压杆(322)，所述液压杆(322)的顶部活动

套接有连接杆(323)，所述连接杆(323)的顶部固定套接中轴杆(324)，所述中轴杆(324)的

顶部固定套接有金属外壳(325)。

3.根据权利要求1所述的一种用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁架结构，其特征在于：

所述减震装置(7)的底部固定安装有底座(71)，所述底座(71)的顶部固定安装有固定外壳

(72)，所述固定外壳(72)的顶部固定安装有顶柱(73)，所述顶柱(73)的两侧顶部固定安装

有固定长杆(74)，所述固定长杆(74)的顶部活动连接有连接螺栓(75)，所述顶柱(73)的顶

部固定安装有减震柱(76)，所述减震柱(76)的顶部固定连接有腹杆，所述顶柱(73)的两侧

底部固定安装有固定柱(77)。

4.根据权利要求1所述的一种用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁架结构，其特征在于：

所述上弦杆(5)的背面固定安装有上腹杆(41)，所述上弦杆(5)与上腹杆(41)的交接处固定

安装有上斜杆(6)。

5.根据权利要求1所述的一种用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁架结构，其特征在于：

所述纵杆(10)的两侧的表面固定安装有连接铁片(11)，所述连接铁片(11)靠近上腹杆(41)

一侧固定安装有固定槽(12)。

6.根据权利要求3所述的一种用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁架结构，其特征在于：

所述减震柱(76)远离顶柱(73)的一端固定安装在斜腹杆(31)上。

7.根据权利要求1所述的一种用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁架结构，其特征在于：

所述下弦杆(2)的靠近下腹杆(4)的一侧固定安装有控制台(8)，所述控制台(8)的内部电性

连接有电源线，所述电源线的另一端电性连接在变速器(321)的电源接口上。
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一种用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁架结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种组装式桁架结构，涉及建筑技术领域，具体涉及一种用于索

膜悬挂张拉安装的组装式桁架结构。

背景技术

[0002] 桁架结构是由直杆在端部相互连接而成的以抗弯为主的格构式结构，桁架是由直

线形杆件组成矩形区格集合形成的一种平面结构单元，桁架多应用于受弯构件，在外荷载

的作用下，简支桁架所产生的弯矩图和剪力图都与简支梁式的情况相似。但桁架结构具有

与简支梁完全不同的受力性能。

[0003] 针对现有技术存在以下问题：

[0004] 1、现有技术中，在桁架的结构搭建时需要一定的高度，在桁架不能伸缩提高高度，

使得需要更多的组件进行搭建，导致在组装部件时非常的繁琐，影响桁架的实用性；

[0005] 2、现有技术中，桁架的结构简单、易组装、质量好，在许多建筑工程中多有应用，但

是桁架的结构简单，不具备减震的功能，使得在地震发生时桁架建筑易倒塌，使得建筑非常

的危险，影响到人们的生命安全问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型需要解决的技术问题是提供一种用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁

架结构，其中一种目的是为了具备上下伸缩的功能,解决桁架不能伸缩提高高度，使得需要

更多的组件进行搭建，导致在组装部件时非常的繁琐，影响桁架的实用性问题；其中另一种

目的是为了解决防锈与清洁维护问题，以达到钢管和大气接触表面积小，易于防护，在节点

处各杆件直接焊接，没有难于清刷、油漆、积留湿气及大量灰尘的死角和凹槽，维护更为方

便效果，其中再一种目的是为了具备减震的功能，方便人们建筑中更好的应用桁架去建设，

有利于提高桁架的实用性，解决了在地震中桁架不防震的问题。

[0007] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：

[0008] 一种用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁架结构，包括主桁架，所述主桁架的底部

固定安装有下弦杆，所述下弦杆的远离主桁架的一侧背面固定安装有下腹杆，下腹杆的中

部固定套接有减震装置所述下弦杆靠近下腹杆一侧固定安装有节点，所述节点的顶部固定

安装有竖杆，所述竖杆的顶部固定安装有上弦杆，所述上弦杆的另一端固定安装在竖杆的

侧面，所述上弦杆靠近主桁架的一侧固定安装有连接铁片，所述连接铁片的背面固定连接

有纵杆。

[0009] 本实用新型技术方案的进一步改进在于：所述节点的内部不固定安装有伸缩装

置，所述伸缩装置的底部固定安装有变速器，所述变速器的顶部固定安装有液压杆，所述液

压杆的顶部活动套接有连接杆，所述连接杆的顶部固定套接中轴杆，所述中轴杆的顶部固

定套接有金属外壳。

[0010] 本实用新型技术方案的进一步改进在于：所述减震装置的底部固定安装有底座，
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所述底座的的顶部固定安装有固定外壳，所述固定外壳的顶部固定安装有顶柱，所述顶柱

的两侧顶部固定安装有固定长杆，所述固定长杆的顶部活动连接有连接螺栓，所述顶柱的

顶部固定安装有减震柱，所述减震柱的顶部固定连接有腹杆，所述顶柱的两侧底部固定安

装有固定柱。

[0011] 本实用新型技术方案的进一步改进在于：所述上弦杆的背面固定安装有上腹杆，

所述上弦杆与上腹杆的交接处固定安装有斜腹杆。

[0012] 本实用新型技术方案的进一步改进在于：所述纵杆的两侧的表面固定安装有连接

铁片，所述连接铁片靠近上腹杆一侧固定安装有固定槽。

[0013] 本实用新型技术方案的进一步改进在于：所述减震柱远离顶柱的一端固定安装在

斜腹杆上。

[0014] 本实用新型技术方案的进一步改进在于：所述下弦杆的靠近下腹杆的一侧固定安

装有控制台，所述控制台的内部电性连接有电源线，所述电源线的另一端电性连接在变速

器的电源接口上。

[0015] 由于采用了上述技术方案，本实用新型相对现有技术来说，取得的技术进步是：

[0016] 1、本实用新型提供一种用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁架结构，通过安装节点

的底部安装伸缩装置，变速器、液压杆、连接杆、中轴杆和金属外壳相互配合，使得变速器调

节液压缸的液压的压力，然后液压的压力带动伸缩杆进行伸缩运动，使得下弦杆进行上升，

从而让桁架的顶部上升，让桁架具备上下伸缩的功能,解决桁架不能伸缩提高高度，使得需

要更多的组件进行搭建，导致在组装部件时非常的繁琐，影响桁架的实用性问题。

[0017] 2、本实用新型提供一种用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁架结构，通过在节点、

连接处使用焊接的方法，使得没有难于清刷、油漆、积留湿气及大量灰尘的死角和凹槽，钢

管和大气接触表面积小，易于防护，解决防锈与清洁维护问题，避免在清洁桁架上花费大量

的时间和金钱。

[0018] 3、本实用新型提供一种用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁架结构，通过安装减震

装置，底座、固定外壳、顶柱、固定长杆、连接螺栓、减震柱和相互配合固定柱，震动产生的冲

击力作用到固定外壳，使得固定外壳把冲击力传递到底座和顶柱上，让冲击力在传递的时

候进行减弱，然后再传递到固定长杆和减震柱上，进行二次的传递减弱冲击力，从而达到减

震的效果，使得桁架具备减震的功能，方便人们建筑中更好的应用桁架去建设，有利于提高

桁架的实用性，解决了在地震中桁架不防震的问题。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0020] 图2为本实用新型的仰视结构示意图；

[0021] 图3为本实用新型的伸缩装置结构示意图；

[0022] 图4为本实用新型的减震装置结构示意图。

[0023] 图中：1、主桁架；10、纵杆；11、连接铁片；12、固定槽；2、下弦杆；3、节点；31、斜腹

杆；32、伸缩装置；321、变速器；322、液压杆；323、连接杆；324、中轴杆；325、金属外壳；4、下

腹杆；41、上腹杆；5、上弦杆；6、斜杆；33、竖杆；7、减震装置；71、底座；72、固定外壳；73、顶

柱；74、固定长杆；75、连接螺栓；76、减震柱；77、固定柱；8、控制台。
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具体实施方式

[0024] 下面结合实施例对本实用新型做进一步详细说明：

[0025] 实施例1

[0026] 如图1‑4所示，本实用新型提供了一种用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁架结构，

包括主桁架1，主桁架1的底部固定安装有下弦杆2，下弦杆2的远离主桁架1的一侧背面固定

安装有下腹杆4，下腹杆4的中部固定套接有减震装置7下弦杆2靠近下腹杆4一侧固定安装

有节点3，节点3的顶部固定安装有竖杆33，竖杆33的顶部固定安装有上弦杆5，上弦杆5的另

一端固定安装在竖杆33的侧面，上弦杆5靠近主桁架1的一侧固定安装有连接铁片11，连接

铁片11的背面固定连接有纵杆10。

[0027] 在本实施例中，通过在主桁架1的内部安装下弦杆2和上弦杆5，使得桁架适应结构

内部的弯矩和剪力的分布，然后再通过安装多种腹杆，使得水平方向的拉、压力实现自身平

衡，结构不对支座产生水平推力，从而让结构稳定坚固。

[0028] 如图1‑4所示，在本实施例中，优选的，节点3的内部固定安装有伸缩装置32，伸缩

装置32的底部固定安装有变速器321，变速器321的顶部固定安装有液压杆322，液压杆322

的顶部活动套接有连接杆323，连接杆323的顶部固定套接中轴杆324，中轴杆324的顶部固

定套接有金属外壳325，通过安装伸缩装置32，变速器321调节液压杆322的压力，然后液压

的压力带动连接杆323进行伸缩运动，使得下弦杆2进行上升，从而让桁架的顶部上升，让桁

架具备上下伸缩的功能。

[0029] 如图1‑4所示，优选的，减震装置7的底部固定安装有底座71，底座71 的的顶部固

定安装有固定外壳72，固定外壳72的顶部固定安装有顶柱73，顶柱73的两侧顶部固定安装

有固定长杆74，固定长杆74的顶部活动连接有连接螺栓75，顶柱73的顶部固定安装有减震

柱76，减震柱76的顶部固定连接有腹杆，减震柱76远离顶柱73的一端固定安装在斜腹杆31

上，顶柱73 的两侧底部固定安装有固定柱77，通过安装减震装置7，使得震动产生的冲击力

分散其他部位达到减震的效果，使得在地震发生时桁架建筑不易倒塌，避免影响到人们的

生命安全问题。

[0030] 实施例2

[0031] 如图1‑4所示，在实施例1的基础上，本实用新型提供一种技术方案：上弦杆5的背

面固定安装有上腹杆41，上弦杆5与上腹杆41的交接处固定安装有上斜杆6，通过安装上斜

杆6，使得桁架适应结构内部的弯矩和剪力的分布，增加自身的稳定性和坚固性。

[0032] 实施例3

[0033] 如图1‑4所示，在实施例1的基础上，本实用新型提供一种技术方案：优选的，纵杆

10的两侧的表面固定安装有连接铁片11，连接铁片11靠近上腹杆41一侧固定安装有固定槽

12，通过安装连接铁片11和固定槽12，方便在顶部组装部件，避免更换组件，使得组装变得

繁琐，降低桁架的实用性。

[0034] 实施例4

[0035] 如图1‑4所示，在实施例1的基础上，本实用新型提供一种技术方案：下弦杆2靠近

下腹杆4的一侧固定安装有控制台8，控制台8的内部电性连接有电源线，电源线的另一端电

性连接在变速器321的电源接口上，通过安装控制台8，可以提高伸缩的速度，方便桁架的使

用。
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[0036] 下面具体说一下该用于索膜悬挂张拉安装的组装式桁架结构的工作原理。

[0037] 如图1‑4所示，通过在主桁架1的内部安装下弦杆2、上弦杆5和斜杆6，相互固定连

接使得在各杆架受力以拉、压力为主，使得桁架适应结构内部的弯矩和剪力的分布，然后再

通过安装多种腹杆，使得水平方向的拉、压力实现自身平衡，结构不对支座产生水平推力，

从而让结构稳定坚固，然后在节点3内部安装伸缩装置32，使得控制台8控制变速器321调节

液压杆322的压力，然后液压的压力带动连接杆323进行伸缩运动，使得下弦杆2进行上升，

从而让桁架的顶部上升，从而达到增加桁架的高度；

[0038] 如图1‑4所示，通过在下腹杆4安装减震装置7，然后在震动产生的冲击力作用到固

定外壳72，使得固定外壳72把冲击力传递到底座71和顶柱73上，让冲击力在传递的时候进

行减弱，然后再传递到固定长杆74和减震柱76上，进行二次的传递减弱冲击力,从而达到减

震的效果。

[0039] 上文一般性的对本实用新型做了详尽的描述，但在本实用新型基础上，可以对之

做一些修改或改进，这对于技术领域的一般技术人员是显而易见的。因此，在不脱离本实用

新型思想精神的修改或改进，均在本实用新型的保护范围之内。
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