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(57)摘要

本实用新型属于松紧带生产用技术领域，尤

其为一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置，包括箱

体，所述箱体的左右两侧分别开设有出料口和进

料口，所述进料口上设有卷筒，所述卷筒与所述

箱体的右侧壁转动连接；在驱动件、剪裁件和导

向件的相互配合下，通过驱动件带动剪裁件转

动，在主动转筒与从动转筒的转动过程中，通过

主动转筒上的刀片对进入到主动转筒与从动转

筒之间缝隙中的松紧带进行剪裁，剪裁后的松紧

带随着主动转筒与从动转筒的转动进行移动，直

至掉落到输送板处进行出料，待剪裁的松紧带在

主动转筒与从动转筒的转动过程中进行输送，从

而进行下一段的剪裁作业，使得剪裁作业中可自

动进行送料与出料，工作效率高，且结构简单。
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1.一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置，包括箱体(1)，其特征在于，所述箱体(1)的左右

两侧分别开设有出料口(3)和进料口(2)，所述进料口(2)上设有卷筒(4)，所述卷筒(4)与所

述箱体(1)的右侧壁转动连接，所述箱体(1)的内腔中设有导向件(5)；

所述导向件(5)由两个导向辊(51)组成，所述导向辊(51)通过轴承转动连接在所述箱

体(1)的内腔侧壁上，所述箱体(1)的内腔中设有剪裁件(6)，且所述剪裁件(6)安装在所述

导向件(5)的左侧；

所述剪裁件(6)包括主动转筒(61)和从动转筒(62)，所述主动转筒(61)上设有若干个

等间距分布的切割器(63)，所述从动转筒(62)上设有与所述切割器(63)相适配的凹槽

(65)，所述主动转筒(61)通过所述切割器(63)、所述凹槽(65)与所述从动转筒(62)卡合连

接，所述主动转筒(61)和所述从动转筒(62)的右侧均通过轴承座(64)与所述箱体(1)的内

腔侧壁转动连接，所述主动转筒(61)和所述从动转筒(62)的左侧固定安装有驱动件(7)；所

述驱动件(7)包括驱动电机(71)和主动齿轮(72)，所述主动齿轮(72)固定安装在所述驱动

电机(71)的输出端，所述驱动电机(71)远离所述主动齿轮(72)的一侧通过支撑座(75)与所

述箱体(1)的内腔顶部固定连接，所述主动齿轮(72)的下方从上至下依次设有第一从动齿

轮(73)和第二从动齿轮(74)，所述主动齿轮(72)与所述第一从动齿轮(73)啮合连接，所述

第一从动齿轮(73)和所述第二从动齿轮(74)啮合连接，所述第一从动齿轮(73)的右侧与所

述主动转筒(61)固定连接，所述第二从动齿轮(74)的右侧与所述从动转筒(62)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置，其特征在于，所述切割器

(63)包括刀片(631)和安装座(633)，所述主动转筒(61)上开设有与所述刀片(631)相适配

的卡槽(632)，所述卡槽(632)的内腔底部固定安装有磁性板(634)，所述刀片(631)通过所

述安装座(633)与所述磁性板(634)磁性连接。

3.根据权利要求2所述的一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置，其特征在于，所述卡槽

(632)的内腔侧壁上设有凸块(635)，所述凸块(635)为弹性材料一体成型设置，所述安装座

(633)为弧形结构，所述安装座(633)通过凸块(635)与所述卡槽(632)卡合连接。

4.根据权利要求1所述的一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置，其特征在于，所述主动转

筒(61)上设有刻度线(66)，所述主动转筒(61)和所述从动转筒(62)的外侧均粘接固定有橡

胶垫(67)。

5.根据权利要求1所述的一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置，其特征在于，所述出料口

(3)上固定安装有输送板(8)，所述输送板(8)为左低右高倾斜结构。

6.根据权利要求5所述的一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置，其特征在于，所述输送板

(8)固定安装在所述剪裁件(6)的下方，所述输送板(8)与所述剪裁件(6)位置相对应。

7.根据权利要求1所述的一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置，其特征在于，所述进料口

(2)的内腔中设有清理刷。
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一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及松紧带生产用技术领域，具体是一种硅胶松紧带生产用的剪裁装

置。

背景技术

[0002] 硅胶松紧带，普遍采用尼龙松紧带制作，绒面柔软，可直接接触皮肤，适用于普通

服装、礼服、运动服等，以及在尼龙松紧带上设有硅胶立体涂层。环保无毒，耐水洗，不偏位，

滴胶牢固，拉伸度强，牢固强，手刮不掉，光亮具有抗拉力，耐磨，增强弹性，防滑，美观等效

果。硅胶有防滑与增加舒适性的效果，有效补强织物的弹性与拉伸性。

[0003] 中国专利公开了一种布料剪裁装置。(授权公告号CN  206800032  U)，该专利技术

能够利用在剪裁平台上的剪裁装置达到剪裁效果，并且在剪裁过程中利用水平尺进行测

量，提高了剪裁的精度，同时将剪裁装置设置在横杆上，保证了剪裁装置在剪裁过程中在横

杆上滑动，提高了剪裁精度，但是，利用切割刀片在工作工作台上移动，从而对工作台上的

布料进行切割，且切割后的布料需要人工进行移动，工作效率低。因此，本领域技术人员提

供了一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置，以解决上述背景

技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种硅胶松紧带生产用的剪裁

装置，包括箱体，所述箱体的左右两侧分别开设有出料口和进料口，所述进料口上设有卷

筒，所述卷筒与所述箱体的右侧壁转动连接，所述箱体的内腔中设有导向件；

[0006] 所述导向件由两个导向辊组成，所述导向辊通过轴承转动连接在所述箱体的内腔

侧壁上，所述箱体的内腔中设有剪裁件，且所述剪裁件安装在所述导向件的左侧；

[0007] 所述剪裁件包括主动转筒和从动转筒，所述主动转筒上设有若干个等间距分布的

切割器，所述从动转筒上设有与所述切割器相适配的凹槽，所述主动转筒通过所述切割器、

所述凹槽与所述从动转筒卡合连接，所述主动转筒和所述从动转筒的右侧均通过轴承座与

所述箱体的内腔侧壁转动连接，所述主动转筒和所述从动转筒的左侧固定安装有驱动件；

[0008] 所述驱动件包括驱动电机和主动齿轮，所述主动齿轮固定安装在所述驱动电机的

输出端，所述驱动电机远离所述主动齿轮的一侧通过支撑座与所述箱体的内腔顶部固定连

接，所述主动齿轮的下方从上至下依次设有第一从动齿轮和第二从动齿轮，所述主动齿轮

与所述第一从动齿轮啮合连接，所述第一从动齿轮和所述第二从动齿轮啮合连接，所述第

一从动齿轮的右侧与所述主动转筒固定连接，所述第二从动齿轮的右侧与所述从动转筒固

定连接。

[0009] 作为本实用新型再进一步的方案：所述切割器包括刀片和安装座，所述主动转筒

上开设有与所述刀片相适配的卡槽，所述卡槽的内腔底部固定安装有磁性板，所述刀片通
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过所述安装座与所述磁性板磁性连接。

[0010] 作为本实用新型再进一步的方案：所述卡槽的内腔侧壁上设有凸块，所述凸块为

弹性材料一体成型设置，所述安装座为弧形结构，所述安装座通过凸块与所述卡槽卡合连

接。

[0011] 作为本实用新型再进一步的方案：所述主动转筒上设有刻度线，所述主动转筒和

所述从动转筒的外侧均粘接固定有橡胶垫。

[0012] 作为本实用新型再进一步的方案：所述出料口上固定安装有输送板，所述输送板

为左低右高倾斜结构。

[0013] 作为本实用新型再进一步的方案：所述输送板固定安装在所述剪裁件的下方，所

述输送板与所述剪裁件位置相对应。

[0014] 作为本实用新型再进一步的方案：所述进料口的内腔中设有清理刷。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0016] 1、本实用新型中，在驱动件、剪裁件和导向件的相互配合下，通过驱动件带动剪裁

件转动，在主动转筒与从动转筒的转动过程中，通过主动转筒上的刀片对进入到主动转筒

与从动转筒之间缝隙中的松紧带进行剪裁，剪裁后的松紧带随着主动转筒与从动转筒的转

动进行移动，直至掉落到输送板处进行出料，待剪裁的松紧带在主动转筒与从动转筒的转

动过程中进行输送，从而进行下一段的剪裁作业，使得剪裁作业中可自动进行送料与出料，

工作效率高，且结构简单。

[0017] 2、本实用新型中，通过在主动转筒上设置若干个切割器，可通过选择使用不同的

距离的切割器(将刀片安装在不同位置的卡槽内)，从而调节松紧带的切割长度，使得本装

置可切割不同长度的松紧带，扩大了本装置的适用范围，提高了使用率。

附图说明

[0018] 图1为一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置的结构示意图；

[0019] 图2为一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置中剪裁件与导向件连接示意图；

[0020] 图3为一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置中主动转筒和从动转筒结构示意图；

[0021] 图4为一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置中的A处放大图。

[0022] 图中：1、箱体；2、进料口；3、出料口；4、卷筒；5、导向件；51、导向辊；6、剪裁件；61、

主动转筒；62、从动转筒；63、切割器；631、刀片；632、卡槽；633、安装座；634、磁性板；635、凸

块；64、轴承座；65、凹槽；66、刻度线；67、橡胶垫；7、驱动件；71、驱动电机；72、主动齿轮；73、

第一从动齿轮；74、第二从动齿轮；75、支撑座；8、输送板。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图对本实用新型做进一步的描述，但本实用新型的保护范围不局限于

以下所述。

[0024] 请参阅图1～4，本实用新型实施例中，一种硅胶松紧带生产用的剪裁装置，包括箱

体1，箱体1的左右两侧分别开设有出料口3和进料口2，进料口2上设有卷筒4，卷筒4与箱体1

的右侧壁转动连接，箱体1的内腔中设有导向件5，导向件5由两个导向辊51组成，导向辊51

通过轴承转动连接在箱体1的内腔侧壁上，箱体1的内腔中设有剪裁件6，且剪裁件6安装在
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导向件5的左侧，剪裁件6包括主动转筒61和从动转筒62，主动转筒61上设有若干个等间距

分布的切割器63，从动转筒62上设有与切割器63相适配的凹槽65，主动转筒61通过切割器

63、凹槽65与从动转筒62卡合连接，主动转筒61和从动转筒62的右侧均通过轴承座64与箱

体1的内腔侧壁转动连接，主动转筒61和从动转筒62的左侧固定安装有驱动件7，驱动件7包

括驱动电机71和主动齿轮72，主动齿轮72固定安装在驱动电机71的输出端，驱动电机71远

离主动齿轮72的一侧通过支撑座75与箱体1的内腔顶部固定连接，主动齿轮72的下方从上

至下依次设有第一从动齿轮73和第二从动齿轮74，主动齿轮72与第一从动齿轮73啮合连

接，第一从动齿轮73和第二从动齿轮74啮合连接，第一从动齿轮73的右侧与主动转筒61固

定连接，第二从动齿轮74的右侧与从动转筒62固定连接。

[0025] 本实施例中，通过驱动电机71带动主动齿轮72转动，驱动电机71型号为Y80M1-4 

0.55KW，在主动齿轮72的作用下，依次带动第一从动齿轮73和第二从动齿轮74转动，从而带

动第一从动齿轮73和第二从动齿轮74上的主动转筒61和从动转筒62转动，在主动转筒61和

从动转筒62的转动过程中，通过主动转筒61上的切割器63对进入到主动转筒61与从动转筒

62之间缝隙中的松紧带进行剪裁，剪裁后的松紧带随着主动转筒61与从动转筒62的转动进

行移动，直至掉落到输送板8处进行出料，待剪裁的松紧带在主动转筒61与从动转筒62的转

动过程中进行输送，从而进行下一段的剪裁作业。

[0026] 在图1中：箱体1的左右两侧分别开设有用于将待剪裁的松紧带送入箱体1内的出

料口3和用于剪裁作业后将松紧带排出的进料口2，出料口3上固定安装有输送板8，输送板8

为左低右高倾斜结构，输送板8输送板8固定安装在剪裁件6的下方，输送板8与剪裁件6位置

相对应，通过剪裁件6剪裁后的松紧带在重力作用下落到输送板8上，然后滚落到出料口2处

进行排料，进料口2的内腔中设有清理刷，清理刷可在松紧带通过进料口3进入到箱体1内

时，清理刷可将松紧带上的杂质和灰尘进行清理，进料口2上设有卷筒4，卷筒4与箱体1的右

侧壁转动连接，卷筒4用于放置待剪裁的松紧带，箱体1的内腔中设有导向件5，导向件5由两

个导向辊51组成，导向辊51通过轴承转动连接在箱体1的内腔侧壁上，导向辊51可对松紧带

进行导向，将松紧带输送到剪裁件6处，且在两个导向辊51的作用下，可将松紧带进行压平

整理，保证松紧带无褶皱的进入到剪裁件6处，进行剪裁，箱体1的内腔中设有剪裁件6，且剪

裁件6安装在导向件5的左侧，剪裁件6用于对导向件5输送的松紧带进行剪裁。

[0027] 在图2中：剪裁件6包括主动转筒61和从动转筒62，主动转筒61和从动转筒62的右

侧均通过轴承座64与箱体1的内腔侧壁转动连接，主动转筒61上设有刻度线66，刻度线66可

用于操作着的观察，从而选择不同的卡槽632，将刀片631放置在卡槽632内，调节剪裁的松

紧带的长度，主动转筒61和从动转筒62的外侧均粘接固定有橡胶垫67，橡胶垫67可增强主

动转筒61、从动转筒62与松紧带的摩擦力，主动转筒61和从动转筒62的左侧固定安装有驱

动件7，在主动转筒61和从动转筒62的转动过程中，通过主动转筒61上的切割器63对进入到

主动转筒61与从动转筒62之间缝隙中的松紧带进行剪裁，剪裁后的松紧带随着主动转筒61

与从动转筒62的转动进行移动，移动到输送板8处进行出料，待剪裁的松紧带在主动转筒61

与从动转筒62的转动过程中进行输送，驱动件7包括驱动电机71和主动齿轮72，主动齿轮72

固定安装在驱动电机71的输出端，驱动电机71远离主动齿轮72的一侧通过支撑座75与箱体

1的内腔顶部固定连接，主动齿轮72的下方从上至下依次设有第一从动齿轮73和第二从动

齿轮74，主动齿轮72与第一从动齿轮73啮合连接，第一从动齿轮73和第二从动齿轮74啮合
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连接，第一从动齿轮73的右侧与主动转筒61固定连接，第二从动齿轮74的右侧与从动转筒

62固定连接，通过驱动电机71带动主动齿轮72转动，在主动齿轮72的作用下，依次带动第一

从动齿轮73和第二从动齿轮74转动，从而带动第一从动齿轮73和第二从动齿轮74上的主动

转筒61和从动转筒62转动。

[0028] 在图3中：主动转筒61上设有若干个等间距分布的切割器63，从动转筒62上设有与

切割器63相适配的凹槽65，主动转筒61通过切割器63、凹槽65与从动转筒62卡合连接，切割

器63用于带松紧带进行切割，凹槽65用于放置切割器63，在主动转筒61和从动转筒62转动

过程中，通过凹槽65与切割器63相互配合下，使得主动转筒61与从动转筒62接触更加紧密。

[0029] 在图4中：切割器63包括刀片631和安装座633，主动转筒61上开设有与刀片631相

适配的卡槽632，卡槽632的内腔底部固定安装有磁性板634，刀片631通过安装座633与磁性

板634磁性连接，卡槽632的内腔侧壁上设有凸块635，凸块635为弹性材料一体成型设置，安

装座633为弧形结构，安装座633通过凸块635与卡槽632卡合连接，通过将刀片631对准卡槽

632，将刀片631插入卡槽632内，刀片631通过安装座633挤压凸块635直至进入到卡槽632的

底部，从而对安装座633进行固定，以及卡槽632的底部设有磁性板634，通过安装座633与磁

性板634磁性连接，增强了刀片631与卡槽632连接的稳定性。

[0030] 本实用新型的工作原理是：将待剪裁的松紧带放置在卷筒4上，然后贯穿进料口2、

两个导向辊51之间直至放置在主动转筒61和从动转筒62之间，进料口2的内腔中设有清理

刷，清理刷可在松紧带通过进料口3进入到箱体1内时，清理刷可将松紧带上的杂质和灰尘

进行清理，导向辊51可对松紧带进行导向，将松紧带输送到剪裁件6处，且在两个导向辊51

的作用下，可将松紧带进行压平整理，保证松紧带无褶皱的进入到剪裁件6处，然后启动驱

动电机71，通过驱动电机71带动主动齿轮72转动，在主动齿轮72的作用下，依次带动第一从

动齿轮73和第二从动齿轮74转动，从而带动第一从动齿轮73和第二从动齿轮74上的主动转

筒61和从动转筒62转动，在主动转筒61和从动转筒62的转动过程中，通过主动转筒61上的

切割器63对进入到主动转筒61与从动转筒62之间缝隙中的松紧带进行剪裁，剪裁后的松紧

带随着主动转筒61与从动转筒62的转动进行移动，直至掉落到输送板8处进行出料，通过剪

裁件6剪裁后的松紧带在重力作用下落到输送板8上，然后滚落到出料口2处进行排料，待剪

裁的松紧带在主动转筒61与从动转筒62的转动过程中进行输送，从而进行下一段的剪裁作

业，当需要调节剪裁松紧带的长度时，可通过将刀片631安装在不同位置的卡槽632内，从而

调节松紧带的切割长度，将刀片631对准卡槽632，将刀片631插入卡槽632内，刀片631通过

安装座633挤压凸块635直至进入到卡槽632的底部，从而对安装座633进行固定，以及卡槽

632的底部设有磁性板634，通过安装座633与磁性板634磁性连接，增强了刀片631与卡槽

632连接的稳定性。

[0031] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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图2

图3
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图4
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