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(57)摘要

本发明公开了一种不锈钢管生产加工用输

送设备，包括工作桌面，所述工作桌面上部表面

设置有四组支撑块，四组所述支撑块上固定安装

有传送带，所述传送带内均匀排列设置有多组夹

持器，所述夹持器包括固定块、电动转盘、电动升

降杆与安装块，所述安装块上部表面设置有凹

槽，所述凹槽一侧设置有卡块，所述凹槽下侧设

置有一号电磁铁，所述安装块一侧设置有松紧

带，所述松紧带下端表面一侧固定安装有与所述

凹槽相匹配的卡位块，所述工作桌面下端表面的

四角处均设置有固定脚，所述固定脚上设置有万

向轮。本发明具有可以调节不锈钢管的横向或纵

向输送、卡紧效果好有益效果，其主要用于输送

不锈钢管。
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1.一种不锈钢管生产加工用输送设备，包括工作桌面，其特征在于：所述工作桌面上部

表面设置有四组支撑块，四组所述支撑块上固定安装有传送带，所述传送带内均匀排列设

置有多组夹持器，所述夹持器包括固定块、电动转盘、电动升降杆与安装块，所述固定块上

均转动连接所述电动转盘，所述电动升降杆固定安装在所述电动转盘上，所述安装块设置

在所述电动升降杆上，所述安装块上部表面设置有凹槽，所述凹槽一侧设置有卡块，所述凹

槽下侧设置有一号电磁铁，所述安装块一侧设置有松紧带，所述松紧带下端表面一侧固定

安装有与所述凹槽相匹配的卡位块，所述卡位块与所述凹槽嵌合连接，所述工作桌面下端

表面的四角处均设置有固定脚，所述固定脚上设置有万向轮，所述工作桌面内设置有控制

单元，所述工作桌面上端表面一侧与所述控制单元相匹配的设置有控制按钮，所述控制单

元以单片机为核心，所述传送带、电动转盘、电动升降杆、电磁铁均通过数据线连接所述控

制单元。

2.根据权利要求1所述的一种不锈钢管生产加工用输送设备，其特征在于：所述传送带

内部两侧设置有限位板，所述限位板内滑动连接有多组滑槽，多组所述滑槽上均滑动连接

有电动滑块，所述滑块上固定安装有二号电磁铁与红外感应器。

3.根据权利要求2所述的一种不锈钢管生产加工用输送设备，其特征在于：所述限位板

为可拆卸式结构，所述红外感应器、电动滑块、二号电磁铁均通过数据线连接所述控制单

元。

4.根据权利要求1所述的一种不锈钢管生产加工用输送设备，其特征在于：所述松紧带

为可拆卸式结构，所述传送带表面均匀排列有防滑纹。

5.根据权利要求1所述的一种不锈钢管生产加工用输送设备，其特征在于：所述卡位块

采用铁磁性材质，所述电动转盘的转动角度为90°。

6.根据权利要求1所述的一种不锈钢管生产加工用输送设备，其特征在于：所述工作桌

面下端表面四角处的所述固定脚之间设置有支撑板。

7.根据权利要求1所述的一种不锈钢管生产加工用输送设备，其特征在于：所述松紧带

下端表面的中间设置有橡胶垫。

8.根据权利要求1所述的一种不锈钢管生产加工用输送设备，其特征在于：所述传送带

与所述工作桌面之间的距离为7-15cm。
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一种不锈钢管生产加工用输送设备

技术领域

[0001] 本发明属于输送装置技术领域，尤其涉及一种不锈钢管生产加工用输送设备。

背景技术

[0002] 不锈钢管加工生产中需要对直径较小的不锈钢管进行包装、喷码、贴标签等多工

序加工，目前，通常是通过人工的方式进行操作，需要先将多根不锈钢管平行放置在一起，

再逐步进行每一道工序，加工时间长，操作复杂且生产效率低。

[0003] 现有的不锈钢管输送装置使用时有较多不便，不锈钢管横向或纵向输送不能够进

行调节使用，使用者购买的输送装置不能满足较多类型的生产，使用方式单一，降低了实用

性。

发明内容

[0004] 本发明提供一种可以调节不锈钢管的横向或纵向输送、卡紧效果好的输送设备，

旨在解决上述存在的不锈钢管横向或纵向输送不能够进行调节使用的问题。

[0005] 本发明是这样实现的，一种不锈钢管生产加工用输送设备，包括工作桌面，所述工

作桌面上部表面设置有四组支撑块，四组所述支撑块上固定安装有传送带，所述传送带内

均匀排列设置有多组夹持器，所述夹持器包括固定块、电动转盘、电动升降杆与安装块，所

述固定块上均转动连接所述电动转盘，所述电动升降杆固定安装在所述电动转盘上，所述

安装块设置在所述电动升降杆上，所述安装块上部表面设置有凹槽，所述凹槽一侧设置有

卡块，所述凹槽下侧设置有一号电磁铁，所述安装块一侧设置有松紧带，所述松紧带下端表

面一侧固定安装有与所述凹槽相匹配的卡位块，所述卡位块与所述凹槽嵌合连接，所述工

作桌面下端表面的四角处均设置有固定脚，所述固定脚上设置有万向轮，所述工作桌面内

设置有控制单元，所述工作桌面上端表面一侧与所述控制单元相匹配的设置有控制按钮，

所述控制单元以单片机为核心，所述传送带、电动转盘、电动升降杆、电磁铁均通过数据线

连接所述控制单元。

[0006] 所述传送带内部两侧设置有限位板，所述限位板内滑动连接有多组滑槽，多组所

述滑槽上均滑动连接有电动滑块，所述滑块上固定安装有二号电磁铁与红外感应器。

[0007] 所述限位板为可拆卸式结构，所述红外感应器、电动滑块、二号电磁铁均通过数据

线连接所述控制单元。

[0008] 所述松紧带为可拆卸式结构，所述传送带表面均匀排列有防滑纹。

[0009] 所述卡位块采用铁磁性材质，所述电动转盘的转动角度为90°。

[0010] 所述工作桌面下端表面四角处的所述固定脚之间设置有支撑板。

[0011] 所述松紧带下端表面的中间设置有橡胶垫。

[0012] 所述传送带与所述工作桌面之间的距离为7-15cm。

[0013] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：通过夹持器内设置的电动转盘，可以进行

调整夹持器的方向，达到调节不锈钢管横向或纵向输送；通过传送带表面设置的防滑纹与
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松紧带下端表面设置的橡胶垫，可以更好的将不锈钢管卡住；通过固定脚之间设置的支撑

板，能够提高固定脚之间的稳定性。

附图说明

[0014] 图1为本发明正视结构示意图；

图2为本发明俯视结构示意图；

图3为本发明限位板结构示意图；

图4为图1  A0处细节结构示意图。

[0015] 图中：1工作桌面、2支撑块、3传送带、4夹持器、5固定块、6电动转盘、7电动升降杆、

8安装块、9凹槽、10卡块、11一号电磁铁、12松紧带、13卡位块、14固定脚、15万向轮、16限位

板、17滑槽、18电动滑块、19二号电磁铁、20红外感应器、21支撑板。

具体实施方式

[0016] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对

本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并

不用于限定本发明。

[0017] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、

“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所

示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装

置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限

制。此外，在本发明的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0018] 请参阅图1-4，本发明提供一种技术方案：一种不锈钢管生产加工用输送设备，包

括工作桌面1，所述工作桌面1上部表面设置有四组支撑块2，四组所述支撑块2上固定安装

有传送带3，所述传送带3内均匀排列设置有多组夹持器4，所述夹持器4包括固定块5、电动

转盘6、电动升降杆7与安装块8，所述固定块5上均转动连接所述电动转盘6，所述电动升降

杆7固定安装在所述电动转盘6上，所述安装块8设置在所述电动升降杆7上，所述安装块8上

部表面设置有凹槽9，所述凹槽9一侧设置有卡块10，所述凹槽9下侧设置有一号电磁铁11，

所述安装块8一侧设置有松紧带12，所述松紧带12下端表面一侧固定安装有与所述凹槽9相

匹配的卡位块13，所述卡位块13与所述凹槽9嵌合连接，所述工作桌面1下端表面的四角处

均设置有固定脚14，所述固定脚14上设置有万向轮15，所述工作桌面1内设置有控制单元，

所述工作桌面1上端表面一侧与所述控制单元相匹配的设置有控制按钮，所述控制单元以

单片机为核心，所述传送带3、电动转盘6、电动升降杆7、电磁铁均通过数据线连接所述控制

单元。

[0019] 本发明中，所述传送带3内部两侧设置有限位板16，能够在进行横向输送时防止两

侧的不锈钢管掉落，所述限位板16内滑动连接有多组滑槽17，多组所述滑槽17上均滑动连

接有电动滑块18，所述滑块上固定安装有二号电磁铁19与红外感应器20；

所述限位板16为可拆卸式结构，所述红外感应器20、电动滑块18、二号电磁铁19均通过

数据线连接所述控制单元；

所述松紧带12为可拆卸式结构，方便进行更换，所述传送带3表面均匀排列有防滑纹，
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能够防止不锈钢管位置发生偏移；

所述卡位块13采用铁磁性材质，可以提升导磁性，所述电动转盘6的转动角度为90°；

所述工作桌面1下端表面四角处的所述固定脚14之间设置有支撑板21，能够提高固定

脚14之间的稳定性；

所述松紧带12下端表面的中间设置有橡胶垫，可以更好的对不锈钢管进行卡紧；

所述传送带3与所述工作桌面1之间的距离为7-15cm，能够让夹持器4转动到传送带3下

方时有足够的空间通过。

[0020] 本发明的工作原理是：使用时，操作人员先使用控制按钮调节夹持器4的横向或纵

向方向，调节完成后将不锈钢管放到两组夹持器4之间，随后操作人员将一组夹持器4中松

紧带12上的卡位块13拿起，并嵌合安装到另一组夹持器4上安装块8的凹槽9内，随后操作人

员使用控制按钮将一号电磁铁11通电，在电磁铁的作用下，卡位块13被电磁铁吸引，随后操

作人员通过控制按钮将电动升降杆7下降将不锈钢管进行卡死，卡紧后，控制传送带3将钢

管输送至下一道工序，限位板16上的电动滑块18与二号电磁铁19能够在不锈钢管横向输送

时，电动滑块18上的红外感应器20感应到卡位块13后，单片机控制二号磁铁通电，二号磁铁

吸引卡位块13进行卡紧，操作人员可以通过控制按钮调节电动滑块18与夹持器4的高度将

不锈钢管卡紧。

[0021] 以上仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和

原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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图1

图2
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图3

图4
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