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(57) Abstract: Disclosed is a covering device for floorings (2), comprising a profiled cover (4) that is provided with a covering flange
< (6) and at least one clamping web (7) which protrudes downward from the covering flange (6), extends in the longitudinal direction

of the profiled cover (4), and is used for fastening the profiled cover (4) in a fixture (9), and an optionally useable compensating
W) strip (5). Said compensating strip (5) can be positively joined to the profiled cover (4) on the bottom face of the covering flange (6)
&\ via a groove-spring connection. In order to create advantageous design conditions, the profiled cover (4), which is formed from a
= profiled bar, is provided with at least one longitudinal groove (14) for accommodating a locking nose (15) of the compensating strip
e (5), which is also formed from a profiled bar, as a groove-spring connection.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Abdeckvorrichtung fiir FuBbodenbelidge (2) mit einem Abdeckprofil (4), das einen Abdeck-
& flansch (6) und wenigstens einen vom Abdeckflansch (6) nach unten vorstehenden, in Langsrichtung des Abdeckprofils (4) verlau-
& fenden Klemmsteg (7) zur Befestigung des Abdeckprofils (4) in einer Halterung (9) aufweist, und mit einer wahlweise einsetzbaren
(g Ausgleichsleiste (5) beschrieben, die auf der Unterseite des Abdeckflansches (6) iiber eine Nut-Federverbindung formschliissig an

das Abdeckprofil (4) anschlieBbar ist. Um vorteilhafte Konstruktionsbedingungen zu schaffen, wird vorgeschlagen, da3 das aus
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einem Strangprofil gebildete Abdeckprofil (4) wenigstens eine Langsnut (14) zur Aufnahme einer Rastnase (15) der ebenfalls aus
einem Strangprofil gebildeten Ausgleichsleiste (5) als Nut-Federverbindung aufweist.
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Abdeckvorrichtung flir FuRbodenbeldge

Technisches Gebiet

Die Erfindung bezieht sich auf eine Abdeckvorrichtung fir FuBbodenbelage
mit einem Abdeckprofil, das einen Abdeckflansch und wenigstens einen vom
Abdeckflansch nach unten vorstehenden, in Langsrichtung des Abdeckprofils
verlaufenden Klemmsteg zur Befestigung des Abdeckprofils in einer Halterung
aufweist, und mit einer wahlweise einsetzbaren Ausgleichsleiste, die auf der
Unterseite des Abdeckflansches Uber eine Nut-Federverbindung formschlis-

sig an das Abdeckprofil anschlielbar ist.

Stand der Technik

Um Stufen, Fugen oder St6e im Bereich von FuRbodenbelagen zu tiberbrik-
ken, ist es bekannt (WO 99/01628 A1), die Stufen, Fugen oder Stdlke Uber-
briickende Abdeckprofile vorzusehen, die mit Hilfe von Halterungen unsicht-
bar befestigt werden. Zu diesem Zweck bestehen die Haltungen aus einer
Profilschiene mit einem Bodensteg und von diesem Bodensteg aufragenden
Halterungsschenkeln, zwischen denen das Abdeckprofil mit nach unten ab-
stehenden Klemmstegen festgehalten wird. Das metallische Abdeckprofil
bildet entlang der duBeren Klemmstege eine Hohlkehle, die ein Biegen des
von den duReren Klemmstegen abstehenden Schenkelabschnittes erlaubt, so
daR Uber den Biegewinkel die Anpassung des Abdeckprofils an den jeweiligen
Hoéhenunterschied zwischen den zu Uberbriickenden Fuftbodenflachen er-

reicht wird.
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Eine solche Anpassung an Hohenunterschiede im Bereich der zu tberbriik-
kenden FuBbodenfladchen setzt allerdings Abdeckprofile mit entsprechenden
Biegeeigenschaften voraus, wie sie nicht immer vorausgesetzt werden kén-
nen. Aullerdem bedingen Hohlkehlen im Bereich der auReren Klemmstege
des Abdeckflansches eine merkliche Verringerung der Festigkeit des Abdeck-
profils. Um auch ohne ein Biegen des Abdeckflansches eine entsprechende
Anpassung des Abdeckprofils an Héhenunterschiede zwischen zwei Ful3bo-
denflachen zu ermdéglichen, wurde bereits vorgeschlagen (WO 03/04092 A1),
dem Abdeckprofil auf der Seite der niedrigeren FuRbodenflaiche eine Aus-
gleichsleiste zuzuordnen, die zur Befestigung an der Unterseite des
Abdeckflansches des Abdeckprofils mit einer hinterschnittenen Nut versehen
ist, in die eine zum Klemmsteg des Abdeckprofils parallele Rasthase auf der
Unterseite des Abdeckflansches formschlissig eingreift. Nachteilig bei dieser
bekannten Abdeckvorrichtung fur FulRbodenbelage ist vor allem, dafy die Nut
und die Rastnase der Nut-Federverbindung zwischen Abdeckprofil und Aus-
gleichsleiste arbeitsaufwendig aus dem Holzwerkstoff dieser Konstruktionstei-
le ausgefrast werden missen und daf die voneinander gesonderte Fertigung
des Abdeckprofils und der Ausgleichsleiste aufgrund der unvermeidbaren
Herstellungstoleranzen ein spielfreies Fligen des Abdeckprofils und der Aus-
gleichsleiste kaum zulaf3t. Dazu kommt, da® das Abdeckprofil nur dann als
Abdeckung einer Dehnfuge zwischen zwei niveaugleichen FuRbodenflachen
ohne Ausgleichsleiste eingesetzt werden kann, wenn vorher die Rastnase auf

der Unterseite des Abdeckflansches entfernt wird.

Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine Abdeckvorrichtung fur
FuBbodenbeldge der eingangs geschilderten Art so auszugestaiten, daR trotz
einer einfachen Fertigung die Voraussetzungen fir ein genaues Fligen des

Abdeckprofils und der Ausgleichsieiste erfiillt werden kénnen.

Die Erfindung 16st die gestellte Aufgabe dadurch, daf das aus einem Strang-
profil gebildete Abdeckprofil wenigstens eine Langsnut zur Aufnahme einer
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Rastnase der ebenfalls aus einem Strangprofil gebildeten Ausgleichsleiste als

Nut-Federverbindung aufweist.

Durch die Ausbildung des Abdeckprofils und der Ausgleichsleiste als Strang-
profil, das durch ein Extrudieren oder Strangpressen hergestelit wird, werden
die Voraussetzungen geschaffen, Langsnuten und in diese Langsnuten ein-
greifende Rastnasen einer Nut-Federverbindung kleiner Dimension auch unter
den Bedingungen einer Serienfertigung mit einer hohen Herstellungsgenauig-
keit vorzusehen, so dal} die Langsnut der Nut-Federverbindung in den Ab-
deckflansch des Abdeckprofils verlegt werden kann, ohne die erforderliche
Festigkeit des Abdeckprofils zu gefahrden. Das Fehlen von Rastnasen auf der
Unterseite des Abdeckflansches erméglicht den Einsatz des Abdeckprofils
zum Abdecken von Dehnungsfugen zwischen niveaugleichen Bodenabschnit-
ten ohne das Abdeckprofil zusatzlich bearbeiten zu mussen. In diesem Fall
liegen die den jeweiligen Bodenabschnitt Ubergreifenden Abschnitte des
Abdeckflansches flachig auf den Bodenabschnitten auf, so daR die Schwa-
chung des Abdeckflansches durch die Lédngsnuten auf der Flanschunterseite
keine Rolle spielt. Wird das Abdeckprofil zur Uberbriickung eines Héhenun-
terschiedes zwischen zwei Fullbodenflachen zusammen mit einer Ausgleichs-
leiste verwendet, so bildet die sich auf der niedrigeren Fuflbodenfl&che ab-
stiitzende, Uber die Nut-Federverbindung an das Abdeckprofil angeschlosse-
ne Ausgleichsleiste eine entsprechende Verstarkung des Abdeckflansches, so
dal® auch fir diesen Einsatzfall die Schwachung des Abdeckflansches durch
die Langsnuten der Nut-Federverbindung keine nachteiligen Auswirkungen

nach sich zieht.

Obwoh! die Querschnittsform der Ausgleichsleiste unterschiedlich gestaltet
werden kann, ergeben sich besonders einfache Konstruktionsverhaltnisse,
wenn die Ausgleichsleiste die Grundform eines Winkelprofils aufweist, von
dessen Schenkeln der die Rastnase tragende an der Unterseite des Abdeck-
flansches des Abdeckprofils anliegt und der andere eine nach unten abfallen-
de Verlangerung des Abdeckprofils bildet. Der die Rastnase tragende Schen-
kel des Winkelprofils unterstiitzt somit die Lastabtragung vom Abdeckflansch
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des Abdeckprofils auf den nach unten abfallenden Schenkel des Winkelprofils,
der sich an der niedrigeren FuRbodenflache abstitzt. Bei gréBeren Bela-
stungsanforderungen kann die Ausgleichsleiste zusatzlich wenigstens einen
vom Schenkel mit der Rastnase nach unten abstehenden Stiitzsteg aufwei-
sen. Uber diesen Stiitzsteg ist auBerdem eine zusatzliche Verbindung der
Ausgleichsleiste mit der zur Aufnahme des Abdeckprofils vorgesehenen Hal-
terung moglich. Zu diesem Zweck bildet der Stlitzsteg der Ausgleichsleiste
einen Kupplungsansatiz zur Verbindung mit der Halterung fiir das Abdeckpro-
fil.

Um die Ausgleichsleiste vorteilhaft mit dem Abdeckprofil fligen zu kéninen,
kann die Ausgleichleiste im Bereich des am Abdeckflansch anliegenden
Schenkels einen Randansatz als Rastnase aufweisen, der in eine Langsnut
als Rastausnehmung auf der Unterseite des Abdeckflansches oder auf der
der Ausgleichsleiste zugekehrten Seite des Klemmsteges des Abdeckp rofils
eingreift und eine Schwenkachse flr die Ausgleichsleiste bildet. Zur Ve rbin-
dung der Ausgleichsleiste mit dem Abdeckprofil braucht folglich lediglich die
Ausgleichsleiste mit dem Randansatz in die zugehdérige Rastausnehmung im
Bereich des Abdeckflansches oder des Klemmsteges eingesetzt zu werden,
um dann die Ausgleichsleiste um diesen Randansatz als Schwenkachse
gegen die Unterseite des Abdeckflansches zu Verschwenken, bis eine Rast-
nase auf der Ausgleichsleiste in eine zugehérige Langsnut des Abdeckflan-
sches einrastet. Anstelle einer Rastnase im Bereich des Schenkels kann der
am Abdeckflansch anliegende Schenkel der Ausgleichsleiste auch auf der
dem Abdeckflansch zugekehrten Seite eine Klebeflache aufweisen, liber die
die Ausgleichsleiste auf der Unterseite des Abdeckflansches festgehalten
wird. Mit der Verankerung des Randansatzes der Ausgleichsleiste in der
zugehorigen Rastausnehmung des Abdeckprofils werden die zufolge der
Belastung des Abdeckprofils auf die Ausgleichsleiste einwirkenden Drehmo-
mente sicher abgetragen, ohne ein Lésen der Ausgleichsleiste vom Abdeck-

profil beftirchten zu missen.
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Das Abdeckprofil und die Ausgleichsleiste kénnen jeweils fir sich gefertigt
werden. Besonders vorteilhafte Herstellungsbedingungen ergeben sich aller-
dings, wenn zundchst ein gemeinsames Strangprofil gefertigt wird, dessen
Querschnitt sich aus den Querschnitten des Abdeckprofils und wenigstens
einer Ausgleichsleiste zusammensetzt, die mit dem spéateren Abdeckprofil
Uber einen als Abstandhalter dienenden Verbindungssteg verbunden ist, und
dafy dann die Ausgleichsleiste vom Abdeckprofil mit einem Trennschnitt durch
den Verbindungssteg getrennt wird. Diese gemeinsame Fertigung des Ab-
deckprofils und wenigstens einer Ausgleichsleiste bietet nicht nur Vorteile
hinsichtlich des Werkzeugaufwandes, sondern erleichtert auch eine tbliche
Beschichtung des Abdeckprofils und der Ausgleichsleiste auf deren Sichtfla-
chen, weil in diesem Fall das Abdeckprofil und die Ausgleichsleiste gemein-
sam in einem Arbeitsgang beschichtet werden kénnen. Zu diesem Zweck
bildet der Verbindungssteg zwischen Abdeckprofil und Ausgleichsleiste vor-
teilhaft eine die Sichtflachen des Abdeckprofils und der Ausgleichsleiste ver-
bindende Ubergangsflache, die gemeinsam mit den Sichtflachen des Abdeck-
profils und der Ausgleichsleiste beschichtet wird, bevor der Verbindungssteg
durchtrennt wird. Bei einer solchen gemeinsamen Beschichtung von Abdeck-
profil und Ausgleichsleiste ergeben sich hinsichtlich der Struktur und des
optischen Erscheinungsbildes der Beschichtungen des Abdeckprofils und der
Ausgleichsleiste keine diese Beschichtungen voneinander abgrenzenden
Unterschiede. Der Unterschied zwischen den Beschichtungen des Abdeckpro-
fils und der Ausgleichsleiste kann sich ja hochstens auf im Bereich des Ver-
bindungssteges auftretende Anderungen beziehen, die aufgrund der vor-
zugsweise auf eine Schnittfugenbreite beschrankten Stegbreite im optischen

Erscheinungsbild vernachlassigt werden kénnen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand beispielsweise dargestellt. Es

zeigen
Fig. 1 eine erfindungsgeméale Abdeckvorrichtung in einem vereinfachten

Querschnitt,
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Fig. 2 ein Strangprofil zur gemeinsamen Fertigung des Abdeckprofils und
zweier Ausgleichsleisten fur eine Abdeckvorrichtung gemaR der Fig. 1
in einem Querschnitt,

Fig. 3 das nach dem Durchtrennen von Verbindungsstegen aus dem gemein-
samen Strangprofil erhaltene Abdeckprofil mit den Ausgileichsleiste n im
Querschnitt,

Fig. 4 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung einer Konstruktionsvariante
einer erfindungsgemafen Abdeckvorrichtung,

Fig. 5 ein zur gemeinsamen Fertigung des Abdeckprofils und zweier Aus-
gleichsleisten fir die Abdeckvorrichtung nach Fig. 4 vorgesehenes
Strangprofil im Querschnitt, die

Fig. 6 bis 9 den Fig. 2 und 5 entsprechende Darstellungen von Strangprofilen
fur unterschiedliche Abdeckprofile und Ausgleichsleisten und
Fig. 10 ein Abdeckprofil mit einer Ausgleichsleiste gemaR der Fig. 9 in einer

Montagezwischenstellung im Querschnitt.

Weg zur Ausflihrung der Erfindung

Gemal dem Ausfuhrungsbeispiel nach der Fig. 1 ist ein Héhenunterschied
zwischen einer FuBbodenflache 1, beispielsweise eines Fullbodenbelages 2,
und einer FuRbodenflache 3 zu Uberbriicken, die gemal dem Ausfihrungs-
beispiel durch einen den Fuftbodenbelag 2 aufnehmenden Untergrund gebil-
det wird. Die Ful3bodenfldche 3 kann aber selbstverstandlich auch durch
einen anderen FuBbodenbelag entstehen. Zur Uberbriickung des Héhenun-
terschiedes zwischen den FuRbodenflachen 1 und 3 wird eine Abdeckvorrich-
tung eingesetzt, die ein Abdeckprofil 4 sowie eine Ausgleichsleiste 5 umfalit.
Das Abdeckprofil 4 weist einen Abdeckflansch 6 und zwei vom Abdeckflansch
6 nach unten vorstehende Klemmstege 7 auf, die zwischen zwei Halterungs-
schenkeln 8 einer Halterung 9 klemmend festgehalten werden. Die Halteruing
9 ist mit einem Bodensteg 10 am Untergrund 3 befestigt, wobei der Bodensteg
10 Uber die Halterungsschenkel 8 gegen die Ausgieichsleiste 5 hin verlangert
ist und einen zusatzlichen Halterungsschenkel 11 fur die Ausgleichsleiste 5

tragt. Der verlangerte Teil des Bodensteges mit dem Halterungsschenkel 11
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kénnte im Bedarfsfall Uber eine Sollbruchstelle abgetrennt werden, wenn
entweder keine Ausgleichsleiste 5 vorgesehen wird oder die Ausgleichsleite 5

keiner zusétzlichen Verankerung im Bereich der Halterung 9 bedarf.

Die Ausgleichsieiste 5, die wie das Abdeckprofil 4 aus einem Strangprofil
besteht, weist die Grundform eines Winkelprofils mit zwei Schenkeln 12 und
13 auf, von denen der eine an der Unterseite des Abdeckflansches 6 anliegt
und der andere Flansch 13 eine nach unten abfallende Verlangerung des
Abdeckprofils 4 bildet. Zum Anschiuf} der Ausgieichsleiste 5 an das Abdeck-
profil 4 ist eine Nut-Federverbindung aus wenigstens einer Langsnut 14 im
Abdeckflansch 6 und wenigstens einer Rastnase 15 der Ausgleichsleiste 5
vorgesehen. Zusatzlich weist die Ausgleichsleiste 5 einen vom Schenkel 12
nach unten abstehenden Kupplungsansatz 16 auf, der zusammen mit dem
Halterungsschenkel 11 der Halterung 9 einen Klemmsitz fiir die Ausgleichslei-
ste 5 ermdglicht. Damit ist die Ausgleichsleiste 5 nicht nur Uber die Nut-
Federverbindung 14, 15 mit dem Abdeckprofil 4, sondern auch mit der Halte-
rung 9 verbunden. Der Kupplungsansatz 16 kann dabei als Stltzsteg 17
dienen, um das Abdeckprofil 4 auf der Seite der niedrigeren FuRbodenflache
3 nicht nur Gber den abfallenden Schenkel 13 auf dieser FuRbodenflache 3
abzustitzen. Mit Hilfe der Ausgleichsleiste 5 14t sich somit im Zusammenwir-
ken mit dem bezlglich einer Langsmittelebene symmetrischen Abdeckprofil 4
der Hohenunterschied zwischen den FuRbodenflichen 1 und 3 vorteilhaft
uberbriicken, ohne den Einsatz des Abdeckprofils 4 als Abdeckung einer
Dehnungsfuge im Bereich eines FuRbodenbelages zu beeintrachtigen, der im

Bereich der Dehnungsfuge keinen Héhenunterschied aufweist.

Wie der Fig. 2 entnommen werden kann, kann das Abdeckprofil 4 zusarnmen
mit zwei wahlweise zum Einsatz kommenden, in ihrer Ausgestaltung unter-
schiedlichen Ausgleichsleisten 5 aus einem gemeinsamen Strangprofil 18
hergestellt werden, dessen Querschnitt sich aus den Querschnitten des Ab-
deckprofils 4 und der Ausgleichsleisten 5 zusammensetzt, die mit dem spéte-
ren Abdeckprofil 4 tGber einen als Abstandhalter dienenden Verbindungssteg
19 verbunden sind. Fir eine allfdllige Beschichtung des Abdeckprofils 4 und
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der Ausgleichsleisten 3 auf ihren Sichtseiten wird das gemeinsame Strangpro-
fil 18 mit einer strichpunktiert angedeuteten Beschichtung 20 versehen, wobei
die Verbindungsstege 19 fur die Beschichtung 20 Ubergangsflachen zwischen
den Sichtflachen des Abdeckprofils 4 und der Ausgleichsleisten 5 ergeben.
Nach der Beschichtung des Strangprofils 18 werden die Verbindungsstege 19
mit je einem Schnitt durchtrennt, wobei vorzugsweise die Breite der Schnittfu-
ge dem Abstand zwischen dem Abdeckflansch 6 des Abdeckprofils 4 und den
Ausgleichsleisten 5 entspricht. Die vom Abdeckprofil 4 getrennten Ausgleichs-
leisten 5 sind aus der Fig. 3 ersichtlich, und zwar in einer gegenseitigen Zu-

ordnung entsprechend dem Strangprofil 18, von dem ausgegangen wurde.

Die Abdeckvorrichtung gemaf der Fig. 4 unterscheidet sich von der nach der
Fig. 1 im wesentlichen durch die unterschiedliche Ausformung des Abdeck-
profils 4 und der Ausgleichsleiste 5, die ohne Verbindung mit der Halterung 9
lediglich auf der Unterseite des Abdeckflansches 6 des Abdeckprofils 4 befe-
stigt ist, und zwar tber eine Nut-Federverbindung aus mehreren Langsnuten
14 und Rastnasen 15. Die Ausgleichsieiste 5 ist allerdings mit einem Stitz-

steg 17 zur zuséatzlichen Abstitzung an der niedrigeren FuBbodenflache 3

versehen.

Aus der Fig. 5 ist erkennbar, da auch das Abdeckprofil 4 mit entsprechenden
Ausgleichsleisten 5 gemal der Abdeckvorrichtung nach der Fig. 4 aus einem
gemeinsamen Strangprofil 18 gefertigt werden kdnnen, wobei wiederum
Verbindungsstege 19 als Abstandhalter zwischen dem Abdeckprofil 4 und den
Ausgleichsleisten 5 vorgesehen sind. Mit dem Durchtrennen dieser Verbin-
dungsstege 19 zerfallt das Strangprofil 18 wiederum in das Abdeckprofil 4 und

die beiden wahlweise zum Einsatz kommenden Ausgleichsleisten 5.

In den Fig. 6 bis 8 sind weitere Ausfiihrungsformen fiir Abdeckprofile 4 und
Ausgleichsleisten 5 veranschaulicht. Zum Unterschied zu der Fig. 5 sind nach
der Fig. 6 die Ausgleichsleisten 5 ohne Stutzschenkel 17 geformt.
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Nach den Fig. 7 und 8 weisen die Augleichsleisten 5 an den Schenkeln 12
Randansaize 21 als Rastnasen auf, die nach der Fig. 7 in Langsnuten 22 als
Rastausnehmungen auf der Unterseite des Abdeckflansches 6, nach der Fig.
8 jedoch in Langsnuten 22 eingreifen, die auf der der jeweiligen Ausgleichslei-
ste 5 zugekehrten Seite der Klemmstege 7 vorgesehen sind. Dies bedeutet,
daf} die Klemmstege 7 einen oder zwei Halterungsschenkel 8 der Halterung 9
von aullen umfassen missen, um den freien Zugang zu den Rastausneh-
mungen 22 zu sichern. Die in die Rastausnehmungen 22 eingreifenden Rand-
anséatze 21 bilden Schwenkachsen fur die Ausgleichsleisten 5, die um die
Randansatze 21 verschwenkt werden, bis die Rastnasen 15 in die Langs-
nuten 14 einrasten und der Schenkel 12 der Ausgleichsleisten 5 flachig an der
Unterseite des Abdeckschenkels 6 anliegt. Mit dieser Verrastung der Aus-
gleichsleisten 5 gegenliber dem Abdeckprofil 4 wird zwischen den Abdecklei-
sten 5 und den Abdeckprofilen 4 eine Verbindung erreicht, iber die die auftre-
tenden Drehmomentbelastungen der sich tber den Schenkel 13 bzw. den
Stltzsteg 17 auf der Fulbodenflache 3 abstiitzenden Ausgleichsleisten 5

ohne Gefahr eines Lésens der Nut-Federverbindungen abgetragen werden

kdnnen.

Die Ausgleichsleisten 5 gemaR den Fig. 9 und 10 entsprechen im wesentli-
chen denen der Fig. 7. Zum unterschied zu den Ausgleichsleisten 5 der Fig. 7
weisen die Ausgleichsleisten 5 nach den Fig. 9 und 10 jedoch keine Rastnase
15 auf der dem Abdeckflansch 6 des Abdeckprofils 4 zugekehrten Seite des
Schenkels 12 auf. Der Schenkel 12 ist vielmehr mit einer Ausnehmung 23 zur
Aufnahme eines Klebestreifens 24 versehen, dessen Klebeflache die Aus-
gleichsleiste 5 an der Unterseite des Abdeckflansches 6 festhalt, wenn nach
dem Einfihren des Randansatzes 21 in die Langsnut 22 die Ausgleichslieiste
5 um den Randansatz 21 als Schwenkachse gegen die Unterseite des Ab-

deckflansches 6 verschwenkt wird, wie dies in der Fig. 10 durch den Pfeil 25

angedeutet ist.
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Patentanspriche:

1. Abdeckvorrichtung flir FuRbodenbeldge mit einem Abdeckprofil, das
einen Abdeckflansch und wenigstens einen vom Abdeckflansch nach unten
vorstehenden, in Langsrichtung des Abdeckprofils verlaufenden Klemmsteg
zur Befestigung des Abdeckprofils in einer Halterung aufweist, und mit einer
wahlweise einsetzbaren Ausgleichsleiste, die auf der Unterseite des Abdeck-
flansches Uber eine Nut-Federverbindung formschlissig an das Abdeckprofil
anschlielbar ist, dadurch gekennzeichnet, dal das aus einem Strangprofil
gebildete Abdeckprofil (4) wenigstens eine Langsnut (14) zur Aufnahme einer
Rastnase (15) der ebenfalls aus einem Strangprofil gebildeten Ausgleichslei-

ste (5) als Nut-Federverbindung aufweist.

2. Abdeckvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dad die
Ausgleichsleiste (5) die Grundform eines Winkelprofils aufweist, von dessen
Schenkeln (12, 13) der die Rastnase (15) tragende an der Unterseite des
Abdeckflansches (6) des Abdeckprofils (4) anliegt und der andere eine nach

unten abfallende Verlangerung des Abdeckprofils (4) bildet.

3. Abdeckvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daf die
Ausgleichsleiste (5) wenigstens einen vom Schenkel (12) mit der Rastnase
(15) nach unten abstehenden Stitzsteg (17) aufweist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dal® der Sttz-
steg (17) der Ausgleichsleiste (5) einen Kupplungsansatz (16) zur Verbindung
mit der Halterung (9) fur das Abdeckprofil (4) bildet.

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dall die Ausgleichsleiste (5) im Bereich des am Abdeckflansch (6) anlie-

genden Schenkels (12) einen Randansatz (21) als Rastnase aufweist, der in
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eine Langsnut (22) als Rastausnehmung auf der Unterseite des A bdeckflan-
sches (6) oder auf der der Ausgleichsleiste (5) zugekehrten Seite des Klemm-
steges (7) des Abdeckprofils (4) eingreift und eine Schwenkachse fur die

Ausgleichsleiste (5) bildet.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daf? der am
Abdeckflansch (6) anliegende Schenkel (12) der Ausgleichsleiste (5) auf der
den Abdeckflansch (6) zugekehrten Seite eine Klebeflache aufweist.

7. Verfahren zum Herstellen eines Abdeckprofils und wenigstens einer
Ausgleichsleiste flr eine Abdeckvorrichtung fur FuBbodenbeldge gemaR
einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daR zunachst ein
gemeinsames Strangprofil (18) gefertigt wird, dessen Querschnitt sich aus
den Querschnitten des Abdeckprofils (4) und wenigstens einer Ausgleichslei-
ste (6) zusammensetzt, die mit dem spéateren Abdeckprofil (4) Uber einen als
Abstandhalter dienenden Verbindungssteg (19) verbunden ist, und daR dann
die Ausgleichsleiste (5) vom Abdeckprofil (4) mit einem Trennschnitt durch

den Verbindungssteg (19) getrennt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, da der Verbin-
dungssteg (19) eine die Sichtflachen des Abdeckprofils (4) und der Aus-
gleichsleiste (5) verbindende Ubergangsflache bildet und daR die Ubergangs-
flache gemeinsam mit den Sichtflachen des Abdeckprofils (4) und der Aus-
gleichsleiste (5) beschichtet wird, bevor der Verbindungssteg (19) durchtrennt

wird.
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