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一种红小豆育种用收获机

(57)摘要

本发明公开一种红小豆育种用收获机，包括

机座，机座的一端设有用于收割红小豆秸秆的收

割头，机座上方设有用于对红小豆豆荚进行脱粒

的脱粒箱和用于筛选育种红小豆的分类箱；本发

明通过收割头内部的收割刀轴对红小豆秸秆进

行切割收获，相比传统人工收割效率更高，通过

脱粒箱内的脱粒辊对收割的红小豆豆荚进行挤

压脱粒，并通过打散叶片将脱粒不完全的红小豆

和豆荚打散分开，再通过第一振动筛网对豆荚进

行拦截，从而使进入分类箱的红小豆更为干净，

通过分类箱筛中的第二振动筛网和第三振动筛

网筛选出大小适中用于育种的红小豆，该收获机

在对红小豆秸秆进行收割的同时可以对红小豆

进行脱粒和育种筛选，省时省力且方便快捷，实

用性较高。
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1.一种红小豆育种用收获机，包括机座(1)，其特征在于：所述机座(1)上设有驾驶室

(2)，所述机座(1)靠近驾驶室(2)的一端固定有收割头(3)，所述机座(1)上设有脱粒箱(4)，

所述脱粒箱(4)内部的上方设有通过电机驱动的脱粒辊(5)，所述脱粒辊(5)下方设有支架

(6)，所述支架(6)底端设有通过电机驱动的打散叶片(7)，所述打散叶片(7)的下方设有第

一振动筛网(8)，所述第一振动筛网(8)下方设有导料板(9)，所述机座(1)上远离驾驶室(2)

的一侧设有分类箱(10)，所述分类箱(10)内部设有第二振动筛网(11)、第三振动筛网(12)

和第四振动筛网(13)，所述脱粒箱(4)通过第一吸料管(14)与收割头(3)连通，所述分类箱

(10)通过第二吸料管(15)与脱粒箱(4)连通，所述第一吸料管(14)和第二吸料管(15)上分

别设有吸料泵(16)；

所述第四振动筛网(13)的下方设有固定于分类箱(10)内壁的收集漏斗(25)，所述收集

漏斗(25)的底端安装有集尘袋(26)。

2.根据权利要求1所述的一种红小豆育种用收获机，其特征在于：所述机座(1)底端对

称设有通过发动机驱动的履带轮(17)，所述履带轮(17)的外周包裹有行走履带(18)。

3.根据权利要求1所述的一种红小豆育种用收获机，其特征在于：所述收割头(3)内部

设有通过电机驱动的收割刀轴(19)，所述收割头(3)上方设有与收割刀轴(19)传动连接的

转轴(20)，所述转轴(20)上对称固定有转桨(21)，所述转桨(21)上滑动套接有拨禾爪(22)。

4.根据权利要求1所述的一种红小豆育种用收获机，其特征在于：所述脱粒箱(4)上通

过合页铰接安装有收废门(23)，所述收废门(23)位于第一振动筛网(8)的上方，所述脱粒辊

(5)在脱粒箱(4)内部呈等距分布，所述脱粒辊(5)上对称固定有橡胶材质的挤压条(24)。

5.根据权利要求1所述的一种红小豆育种用收获机，其特征在于：所述第二振动筛网

(11)、第三振动筛网(12)和第四振动筛网(13)在分类箱(10)内从上到下依次分布，所述第

三振动筛网(12)的筛网目数大于第二振动筛网(11)且小于第四振动筛网(13)。

6.根据权利要求1所述的一种红小豆育种用收获机，其特征在于：所述分类箱(10)上通

过合页铰接安装有收料门(27)和收尘门(28)，所述收料门(27)设有三组且分别位于第二振

动筛网(11)、第三振动筛网(12)和第四振动筛网(13)的上方，所述收尘门(28)设于靠近集

尘袋(26)的位置。

7.根据权利要求1所述的一种红小豆育种用收获机，其特征在于：所述驾驶室(2)的顶

端固定有遮阳板(29)，所述遮阳板(29)的底端安装有电风扇(30)。
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一种红小豆育种用收获机

技术领域

[0001] 本发明涉及农业机械设备技术领域，尤其涉及一种红小豆育种用收获机。

背景技术

[0002] 红小豆，又名赤小豆、赤豆、朱豆，为豆科一年生半缠绕草本植物赤小豆的成熟种

子，我国是世界上赤小豆产量最大的国家，也是主要出口国，全国各地均有栽培，可供食用

和入药，有行血补血、健脾去湿和利水消肿之效，其利尿通淋、除湿退黄之功应用历史悠久，

成方较多，现代研究发现，其治疗急性肾炎、肝硬化腹水、水痘、腮腺炎、炎性外痔、皮肤病等

疾病效果良好，同时还有抗氧化和雌激素样等多种作用，红小豆在夏秋荚果成熟时采收，并

将采收得的大小适中的红小豆用于育种；

[0003] 传统的红小豆收获一般分为人工收获和收获机收获，其中人工收获大都是先通过

人力将红小豆秸秆收割，再将收割上来的秸秆放入脱粒机进行脱壳，最后再人工挑选出用

于育种的红小豆，不仅收获效率慢，还耗费人力，而现有的一些收获机大都功能单一，仅仅

只能对红小豆秸秆进行收割，而不能对红小豆进行脱粒和育种筛选，不便于使用，因此，本

发明提出一种红小豆育种用收获机用以解决现有技术中存在的问题。

发明内容

[0004] 针对上述问题，本发明的目的在于提出一种红小豆育种用收获机，该红小豆育种

用收获机通过收割头对成熟的红小豆秸秆进行收割，提高了收割效率，通过脱粒箱对收割

的红小豆进行脱粒，省时省力，通过分类箱对脱粒后的红小豆进行分类筛选，从而便于选出

用于育种的红小豆。

[0005] 为了实现本发明的目的，本发明通过以下技术方案实现：一种红小豆育种用收获

机，包括机座，所述机座上设有驾驶室，所述机座靠近驾驶室的一端固定有收割头，所述机

座上设有脱粒箱，所述脱粒箱内部的上方设有通过电机驱动的脱粒辊，所述脱粒辊下方设

有支架，所述支架底端设有通过电机驱动的打散叶片，所述打散叶片的下方设有第一振动

筛网，所述第一振动筛网下方设有导料板，所述机座上远离驾驶室的一侧设有分类箱，所述

分类箱内部设有第二振动筛网、第三振动筛网和第四振动筛网，所述脱粒箱通过第一吸料

管与收割头连通，所述分类箱通过第二吸料管与脱粒箱连通，所述第一吸料管和第二吸料

管上分别设有吸料泵。

[0006] 进一步改进在于：所述机座底端对称设有通过发动机驱动的履带轮，所述履带轮

的外周包裹有行走履带。

[0007] 进一步改进在于：所述收割头内部设有通过电机驱动的收割刀轴，所述收割头上

方设有与收割刀轴传动连接的转轴，所述转轴上对称固定有转桨，所述转桨上滑动套接有

拨禾爪。

[0008] 进一步改进在于：所述脱粒箱上通过合页铰接安装有收废门，所述收废门位于第

一振动筛网的上方，所述脱粒辊在脱粒箱内部呈等距分布，所述脱粒辊上对称固定有橡胶
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材质的挤压条。

[0009] 进一步改进在于：所述第二振动筛网、第三振动筛网和第四振动筛网在分类箱内

从上到下依次分布，所述第三振动筛网的筛网目数大于第二振动筛网且小于第四振动筛

网。

[0010] 进一步改进在于：所述第四振动筛网的下方设有固定于分类箱内壁的收集漏斗，

所述收集漏斗的底端安装有集尘袋。

[0011] 进一步改进在于：所述分类箱上通过合页铰接安装有收料门和收尘门，所述收料

门设有三组且分别位于第二振动筛网、第三振动筛网和第四振动筛网的上方，所述收尘门

设于靠近集尘袋的位置。

[0012] 进一步改进在于：所述驾驶室的顶端固定有遮阳板，所述遮阳板的底端安装有电

风扇。

[0013] 本发明的有益效果为：本发明包括机座，通过收割头内部的收割刀轴对红小豆秸

秆进行切割收获，并通过收割头上方的拨禾爪将睡倒的秸秆拨起，从而便于切割收获，相比

传统人工收割效率更高，减少了人力，通过脱粒箱内的脱粒辊对收割的红小豆豆荚进行挤

压脱粒，并通过打散叶片将脱粒不完全的红小豆和豆荚打散分开，再通过第一振动筛网对

豆荚进行拦截，从而使进入分类箱的红小豆更为干净，通过分类箱内的第二振动筛网对较

大颗粒的红小豆进行拦截，通过第三振动筛网对大小适中的红小豆进行拦截，从而便于筛

选出大小适中用于育种的红小豆，该收获机在对红小豆秸秆进行收割的同时可以对红小豆

进行脱粒和育种筛选，省时省力且方便快捷，实用性较高。

附图说明

[0014] 图1是本发明的正视图；

[0015] 图2是本发明的收割头剖视图；

[0016] 图3是本发明的脱粒箱剖视图；

[0017] 图4是本发明的分类箱剖视图。

[0018] 其中：1、机座；2、驾驶室；3、收割头；4、脱粒箱；5、脱粒辊；6、支架；7、打散叶片；8、

第一振动筛网；9、导料板；10、分类箱；11、第二振动筛网；12、第三振动筛网；13、第四振动筛

网；14、第一吸料管；15、第二吸料管；16、吸料泵；17、履带轮；18、行走履带；19、收割刀轴；

20、转轴；21、转桨；22、拨禾爪；23、收废门；24、挤压条；25、收集漏斗；26、集尘袋；27、收料

门；28、收尘门；29、遮阳板；30、电风扇。

具体实施方式

[0019] 为了加深对本发明的理解，下面将结合实施例对本发明做进一步详述，本实施例

仅用于解释本发明，并不构成对本发明保护范围的限定。

[0020] 根据图1、2、3、4所示，本实施例提供了一种红小豆育种用收获机，包括机座1，所述

机座1上设有驾驶室2，所述机座1靠近驾驶室2的一端固定有收割头3，用于收割红小豆秸

秆，所述机座1上设有脱粒箱4，所述脱粒箱4内部的上方设有通过电机驱动的脱粒辊5，通过

脱粒辊5对红小豆豆荚进行挤压脱粒，所述脱粒辊5下方设有支架6，所述支架6底端设有通

过电机驱动的打散叶片7，通过打散叶片7将脱粒不完全的豆荚壳和红小豆进行打散分离，
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从而提高脱粒效果，所述打散叶片7的下方设有第一振动筛网8，通过第一振动筛网8将豆荚

壳拦截并使红小豆下落，所述第一振动筛网8下方设有导料板9，所述机座1上远离驾驶室2

的一侧设有分类箱10，所述分类箱10内部设有第二振动筛网11、第三振动筛网12和第四振

动筛网13，通过第二振动筛网11拦截颗粒较大用于食用的红小豆，通过第三振动筛网12拦

截大小适中用于育种的红小豆，通过第四振动筛网13拦截颗粒较小用于入药的红小豆，所

述脱粒箱4通过第一吸料管14与收割头3连通，所述分类箱10通过第二吸料管15与脱粒箱4

连通，所述第一吸料管14和第二吸料管15上分别设有吸料泵16，便于红小豆的流通传输。

[0021] 所述机座1底端对称设有通过发动机驱动的履带轮17，所述履带轮17的外周包裹

有行走履带18，使该装置在地势凹凸不平的田间也能如履平地。

[0022] 所述收割头3内部设有通过电机驱动的收割刀轴19，所述收割头3上方设有与收割

刀轴19传动连接的转轴20，所述转轴20上对称固定有转桨21，所述转桨21上滑动套接有拨

禾爪22，通过拨禾抓22将睡倒的红小豆秸秆拨起，以便切割收获。

[0023] 所述脱粒箱4上通过合页铰接安装有收废门23，所述收废门23位于第一振动筛网8

的上方，用于收集豆荚壳，所述脱粒辊5在脱粒箱4内部呈等距分布，所述脱粒辊5上对称固

定有橡胶材质的挤压条24，避免脱粒过程中对红小豆造成损伤。

[0024] 所述第二振动筛网11、第三振动筛网12和第四振动筛网13在分类箱10内从上到下

依次分布，所述第三振动筛网12的筛网目数大于第二振动筛网11且小于第四振动筛网13，

用于对不同大小的红小豆进行拦截。

[0025] 所述第四振动筛网13的下方设有固定于分类箱10内壁的收集漏斗25，所述收集漏

斗25的底端安装有集尘袋26，用于收集红小豆中的灰尘杂质。

[0026] 所述分类箱10上通过合页铰接安装有收料门27和收尘门28，所述收料门27设有三

组且分别位于第二振动筛网11、第三振动筛网12和第四振动筛网13的上方，便于收集红小

豆，所述收尘门28设于靠近集尘袋26的位置，便于对集尘袋26及时更换。

[0027] 所述驾驶室2的顶端固定有遮阳板29，用于为操作人员遮阳，所述遮阳板29的底端

安装有电风扇30，用于为操作人员吹风散热。

[0028] 当该收获机工作时，先通过电机驱动收割刀轴19转动，收割刀轴19转动的同时带

动与之传动连接的转轴20转动，从而使拨禾抓22将秸秆拨起，进而使收割头3的收割工作更

为顺利，接着启动吸料泵16将收割头3内的红小豆秸秆和豆荚吸入脱粒箱4，再通过电机驱

动脱粒辊5运转，同时开启打散叶片7和第一振动筛网8，红小豆秸秆和豆荚先经脱粒辊5挤

压，再经打散，最后经振动筛选得到纯净的红小豆，然后启动吸料泵16将脱粒后的红小豆吸

入分类箱10，之后同时启动第二振动筛网11、第三振动筛网12和第四振动筛网13对红小豆

进行振动筛选，最后打开收料门27对筛选分类后的红小豆进行收集，其中第三振动筛网12

上大小适中的红小豆用于育种，收获完毕后打开收废门23对秸秆和豆荚壳进行收集处理，

打开收尘门28取出集尘袋26并对收集的灰尘杂质进行处理。

[0029] 该红小豆育种用收获机，包括机座1，通过收割头3内部的收割刀轴19对红小豆秸

秆进行切割收获，并通过收割头3上方的拨禾爪22将睡倒的秸秆拨起，从而便于切割收获，

相比传统人工收割效率更高，减少了人力，通过脱粒箱4内的脱粒辊5对收割的红小豆豆荚

进行挤压脱粒，并通过打散叶片7将脱粒不完全的红小豆和豆荚打散分开，再通过第一振动

筛网8对豆荚进行拦截，从而使进入分类箱10的红小豆更为干净，通过分类箱10内的第二振
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动筛网11对较大颗粒的红小豆进行拦截，通过第三振动筛网12对大小适中的红小豆进行拦

截，从而便于筛选出大小适中用于育种的红小豆，该收获机在对红小豆秸秆进行收割的同

时可以对红小豆进行脱粒和育种筛选，省时省力且方便快捷，实用性较高。

[0030] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该

了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原

理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进

都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界

定。
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图1

图2
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图3
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图4
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