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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年10月11日(2012.10.11)

【公開番号】特開2011-199272(P2011-199272A)
【公開日】平成23年10月6日(2011.10.6)
【年通号数】公開・登録公報2011-040
【出願番号】特願2011-37745(P2011-37745)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１８Ｇ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１８Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１９Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成24年8月23日(2012.8.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化物半導体層を形成し、
　前記酸化物半導体層に接して第１の酸化物絶縁層を形成し、
　前記第１の酸化物絶縁層を通過させて前記酸化物半導体層に酸素を導入し、
　前記第１の酸化物絶縁層及び前記酸化物半導体層に加熱処理を行うことを特徴とする半
導体装置の作製方法。
【請求項２】
　基板上にゲート電極層を形成し、
　前記ゲート電極層上にゲート絶縁層を形成し、
　前記ゲート絶縁層上に酸化物半導体層を形成し、
　前記酸化物半導体層上にソース電極層及びドレイン電極層を形成し、
　前記酸化物半導体層、ソース電極層及びドレイン電極層上に前記酸化物半導体層に接し
て第１の酸化物絶縁層を形成し、
　前記第１の酸化物絶縁層を通過させて前記酸化物半導体層に酸素を導入し、
　前記第１の酸化物絶縁層及び前記酸化物半導体層に加熱処理を行い、
　前記第１の酸化物絶縁層上に第１の絶縁層を形成することを特徴とする半導体装置の作
製方法。
【請求項３】
　基板上にソース電極層及びドレイン電極層を形成し、
　前記ソース電極層及びドレイン電極層上に酸化物半導体層を形成し、
　前記酸化物半導体層に接して第１の酸化物絶縁層を形成し、
　前記第１の酸化物絶縁層を通過させて前記酸化物半導体層に酸素を導入し、
　前記第１の酸化物絶縁層及び前記酸化物半導体層に加熱処理を行い、
　前記第１の酸化物絶縁層上に第１の絶縁層を形成し、
　前記酸化物半導体層と重なる前記第１の絶縁層上にゲート電極層を形成することを特徴
とする半導体装置の作製方法。
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【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項において、
　前記酸化物半導体層上に前記第１の酸化物絶縁層を形成する前に、前記酸化物半導体層
に加熱処理を行うことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項において、
　前記酸素の導入は、イオン注入法またはイオンドーピング法を用いて行うことを特徴と
する半導体装置の作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項において、
　前記第１の酸化物絶縁層としてスパッタリング法により酸化シリコン層を形成すること
を特徴とする半導体装置の作製方法。
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