
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202021162118.1

(22)申请日 2020.06.19

(73)专利权人 江西灵溪塑业有限公司

地址 344400 江西省抚州市宜黄县丰厚工

业园区

(72)发明人 陈道鹏　

(74)专利代理机构 南昌金轩知识产权代理有限

公司 36129

代理人 党冲

(51)Int.Cl.

B29B 17/00(2006.01)

B08B 3/10(2006.01)

F26B 21/00(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种废旧塑料回收装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种废旧塑料回收装置，包

括外壳，所述外壳内腔设有隔板，所述隔板顶部

设有清洗腔，所述清洗腔靠近顶部的位置设有第

一隔网，所述隔板中心位置安装有电控阀门，所

述电控阀门外侧设有导料隔网，所述外壳顶部设

有驱动电机，所述驱动电机输出端安装有搅拌

杆，所述搅拌杆底端贯穿外壳伸入清洗腔内，所

述搅拌杆固定连接有搅拌叶片，且所述搅拌叶片

设于第一隔网与导料隔网之间，所述隔板底部设

有热风机，所述热风机通过管道连接有集风箱，

所述集风箱上设有出风孔，所述集风箱一侧设有

第二隔网，该废旧塑料回收装置提高了废旧塑料

的清洗效果，避免漂浮的污渍在排水时粘附在废

旧塑料上，有利于废旧塑料的回收工作。
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1.一种废旧塑料回收装置，包括外壳(1)，其特征在于，所述外壳(1)内腔设有隔板(2)，

所述隔板(2)顶部设有清洗腔(3)，所述清洗腔(3)靠近顶部的位置设有第一隔网(4)，所述

隔板(2)中心位置安装有电控阀门(5)，所述电控阀门(5)外侧设有导料隔网(6)，所述外壳

(1)顶部设有驱动电机(7)，所述驱动电机(7)输出端安装有搅拌杆(8)，所述搅拌杆(8)底端

贯穿外壳(1)伸入清洗腔(3)内，所述搅拌杆(8)固定连接有搅拌叶片(9)，且所述搅拌叶片

(9)设于第一隔网(4)与导料隔网(6)之间，所述隔板(2)底部设有热风机(10)，所述热风机

(10)通过管道连接有集风箱(11)，所述集风箱(11)上设有出风孔(12)，所述集风箱(11)一

侧设有第二隔网(13)，且所述集风箱(11)与第二隔网(13)位于电控阀门(5)底部两侧，所述

集风箱(11)与第二隔网(13)之间连接有两个平行设置的挡板(14)。

2.根据权利要求1所述的一种废旧塑料回收装置，其特征在于：所述外壳(1)一侧设有

进料口(15)，且所述进料口(15)设于第一隔网(4)下方。

3.根据权利要求1所述的一种废旧塑料回收装置，其特征在于：所述外壳(1)顶部设有

进水口(16)，且所述进水口(16)连通清洗腔(3)。

4.根据权利要求1所述的一种废旧塑料回收装置，其特征在于：所述清洗腔(3)一侧连

通有第一出水口(17)与第二出水口(18)，所述第一出水口(17)设于第一隔网(4)上方，所述

第二出水口(18)设于隔板(2)与导料隔网(6)之间。

5.根据权利要求1所述的一种废旧塑料回收装置，其特征在于：所述外壳(1)底部设有

出料口(19)，且所述出料口(19)设于集风箱(11)与第二隔网(13)之间。

6.根据权利要求1所述的一种废旧塑料回收装置，其特征在于：所述第二隔网(13)连接

有导风管(20)，所述导风管(20)连通有出风口(21)，且所述出风口(21)设于外壳(1)上。
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一种废旧塑料回收装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种废旧塑料回收装置，属于废旧塑料回收技术领域。

背景技术

[0002] 随着塑料制品消费量不断增大，废弃塑料也不断增多，目前我国废弃塑料主要为

塑料薄膜、塑料丝及编织品、泡沫塑料、塑料包装箱及容器、日用塑料制品、塑料袋和农用地

膜等，这些塑料报废后需要被回收处理，若是不能被及时有效的回收处理，报废的塑料制品

会破坏环境，带来严重的社会危害，目前的塑料回收过程需要对塑料进行破碎和清洗，常见

的废旧塑料回收装置先将废旧塑料破碎，然后传送到清洗装置清洗，清洗后的塑料会被熔

炼，再塑成型，虽然可以达到塑料回收加工的目的，但是在清洗时，清洗水上漂浮有污渍，在

排水后污渍会粘附在废旧塑料上，使得废旧塑料的清洗效果差，所以需要一种生产用废旧

塑料回收装置

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题克服现有的缺陷，提供一种废旧塑料回收装置，以

解决上述背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0005] 一种废旧塑料回收装置，包括外壳，所述外壳内腔设有隔板，所述隔板顶部设有清

洗腔，所述清洗腔靠近顶部的位置设有第一隔网，所述隔板中心位置安装有电控阀门，所述

电控阀门外侧设有导料隔网，所述外壳顶部设有驱动电机，所述驱动电机输出端安装有搅

拌杆，所述搅拌杆底端贯穿外壳伸入清洗腔内，所述搅拌杆固定连接有搅拌叶片，且所述搅

拌叶片设于第一隔网与导料隔网之间，所述隔板底部设有热风机，所述热风机通过管道连

接有集风箱，所述集风箱上设有出风孔，所述集风箱一侧设有第二隔网，且所述集风箱与第

二隔网位于电控阀门底部两侧，所述集风箱与第二隔网之间连接有两个平行设置的挡板。

[0006] 进一步的，所述外壳一侧设有进料口，且所述进料口设于第一隔网下方。

[0007] 进一步的，所述外壳顶部设有进水口，且所述进水口连通清洗腔。

[0008] 进一步的，所述清洗腔一侧连通有第一出水口与第二出水口，所述第一出水口设

于第一隔网上方，所述第二出水口设于隔板与导料隔网之间。

[0009] 进一步的，所述外壳底部设有出料口，且所述出料口设于集风箱与第二隔网之间。

[0010] 进一步的，所述第二隔网连接有导风管，所述导风管连通有出风口，且所述出风口

设于外壳上。

[0011] 本实用新型的有益效果是：1、通过设置第一隔网、隔板、导料隔网等结构，在废旧

塑料清洗后，持续向清洗腔内注水，进而水面上升，水面上漂浮的污渍经第一出水口流出，

而废旧塑料被限制在第一隔网与导料隔网之间，待水面上漂浮的污渍排出后，即可打开第

二出水口进行排水，随后沉降的污渍随第二出水口的水流排出，以提高废旧塑料的清洗效

果；
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[0012] 2、通过设置热风机、集风箱、出风孔、第二隔网等结构，废旧塑料清洗并排水后，打

开电控阀门，进而废旧塑料落在集风箱与第二隔网之间，与此同时，启动热风机，进而热风

经过集风箱后由出风孔排出，进而热风经过废旧塑料后带走废旧塑料上的水汽，并穿过导

风管后由出风口排出，最后干燥后的废旧塑料经出料口排出。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用

新型的具体实施方式一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

[0014] 图1是本实用新型一种废旧塑料回收装置的整体结构示意图；

[0015] 图2是本实用新型一种废旧塑料回收装置的集风箱及第二隔网位置的俯视图；

[0016] 图3是本实用新型一种废旧塑料回收装置的正视图。

[0017] 图中标号：1、外壳；2、隔板；3、清洗腔；4、第一隔网；5、电控阀门；6、导料隔网；7、驱

动电机；8、搅拌杆；9、搅拌叶片；10、热风机；11、集风箱；12、出风孔；13、第二隔网；14、挡板；

15、进料口；16、进水口；17、第一出水口；18、第二出水口；19、出料口；20、导风管；21、出风

口。

具体实施方式

[0018] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优

选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0019] 如图1-图2所示，一种废旧塑料回收装置，包括外壳1，所述外壳1内腔设有隔板2，

所述隔板2顶部设有清洗腔3，所述清洗腔3靠近顶部的位置设有第一隔网4，所述隔板2中心

位置安装有电控阀门5，所述电控阀门5外侧设有导料隔网6，所述外壳1顶部设有驱动电机

7，所述驱动电机7输出端安装有搅拌杆8，所述搅拌杆8底端贯穿外壳1伸入清洗腔3内，所述

搅拌杆8固定连接有搅拌叶片9，且所述搅拌叶片9设于第一隔网4与导料隔网6之间，所述隔

板2底部设有热风机10，所述热风机10通过管道连接有集风箱11，所述集风箱11上设有出风

孔12，所述集风箱11一侧设有第二隔网13，且所述集风箱11与第二隔网13位于电控阀门5底

部两侧，所述集风箱11与第二隔网13之间连接有两个平行设置的挡板14，所述第二隔网13

连接有导风管20，所述导风管20连通有出风口21，且所述出风口21设于外壳1上。

[0020] 具体的，如图3所示，所述外壳1一侧设有进料口15，且所述进料口15设于第一隔网

4下方，所述外壳1顶部设有进水口16，且所述进水口16连通清洗腔3，所述清洗腔3一侧连通

有第一出水口17与第二出水口18，所述第一出水口17设于第一隔网4上方，所述第二出水口

18设于隔板2与导料隔网6之间，所述外壳1底部设有出料口19，且所述出料口19设于集风箱

11与第二隔网13之间。

[0021] 本实用新型工作原理：使用时，装置连接外部电源，破碎后的废旧塑料经进料口15

进入清洗腔3内，并处于第一隔网4与导料隔网6之间，关闭进料口15，打开进水口16，清洗水

进入清洗腔3内，启动驱动电机7，进而搅拌杆8带动搅拌叶片9转动，污渍一部分经过导料隔

网6落于隔板2上，另一部分漂浮在水面上，搅拌后继续向清洗腔3内注水，进而水面上升，水

面上漂浮的污渍经第一出水口17流出，而废旧塑料被限制在第一隔网4与导料隔网6之间，

待水面上漂浮的污渍排出后，即可打开第二出水口18进行排水，随后沉降的污渍随第二出
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水口18的水流排出，污水排干后，打开电控阀门5，进而废旧塑料落在集风箱11与第二隔网

13之间，与此同时，启动热风机10，进而热风经过集风箱11后由出风孔12排出，进而热风经

过废旧塑料后带走废旧塑料上的水汽，并穿过导风管20后由出风口21排出，最后干燥后的

废旧塑料经出料口19排出。

[0022] 以上为本实用新型较佳的实施方式，本实用新型所属领域的技术人员还能够对上

述实施方式进行变更和修改，因此，本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，凡是本领

域技术人员在本实用新型的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用

新型的保护范围。
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图2
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图3
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