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本实用新型公开一种微耕机的拖挂体，包括

连接臂，所述连接臂的一端设有阻力棒固定座，

所述连接臂的另一端设有用于与连接架的U型安

装板相配合的U型支撑板，所述U型支撑板的上、

下侧板之间设置一个销轴套，所述U型支撑板的

上、下侧板分别开设有至少一个第一销轴孔，其

中一个第一销轴孔与所述销轴套相通；所述阻力

棒固定座上还开设有多个螺纹孔，其中一个螺纹

孔内设有用于固定阻力棒的螺钉。本实用新型结

构简单，拖挂体连接更牢固，延长了微耕机的使

用寿命。
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1.一种微耕机的拖挂体，包括连接臂，所述连接臂的一端设有阻力棒固定座，其特征在

于：所述连接臂的另一端设有用于与连接架的U型安装板相配合的U型支撑板，所述U型支撑

板的上、下侧板之间设置一个销轴套，所述U型支撑板的上、下侧板分别开设有至少一个第

一销轴孔，其中一个第一销轴孔与所述销轴套相通；所述阻力棒固定座上还开设有多个螺

纹孔，其中一个螺纹孔内设有用于固定阻力棒的螺钉。

2.根据权利要求1所述微耕机的拖挂体，其特征在于：所述U型支撑板的上、下侧板分别

开设有三个第一销轴孔。

3.根据权利要求1所述微耕机的拖挂体，其特征在于：所述连接臂与U型支撑板之间还

设有三角加强板。

4.根据权利要求1至3任一所述微耕机的拖挂体，其特征在于：所述U型支撑板的厚度大

于等于6mm，小于等于10mm。
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一种微耕机的拖挂体

技术领域

[0001] 本实用新型涉及微耕机领域，特别涉及一种微耕机的拖挂体。

背景技术

[0002] 随着现代化技术的发展，由于微耕机的结构简单、使用灵活，适应各种复杂地形，

旋耕效率高，且能有效降低人工劳动强度，适用于丘陵等复杂地区的农耕作业，因此微耕机

在农村应用的越来越广泛。

[0003] 现有微耕机在工作时，若要调整耕作的深度需要调整阻力棒插入土壤中的深度。

而阻力棒是通过拖挂体与箱体的连接架相连，阻力棒通过销轴与拖挂体相连，拖挂体通过

一根销轴与连接架相连。这种方式在长时间使用后，易造成阻力棒的销轴松动，从而导致阻

力棒松动，一定程度上导致了阻力棒的毁坏，进而无法进一步的耕作，对人们的耕作带来了

较大影响。且由于连接架、销轴、拖挂体之间的加工误差，导致拖挂体与连接架装配时，销轴

与销轴孔配合间隙大，微耕机在耕作时，销轴磨损严重，且晃动很大，影响了微耕机的使用

寿命。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是针对现有技术的不足，提供一种微耕机的拖挂体，其结构简

单，使微耕机连接更牢固。

[0005] 本实用新型的技术方案是：

[0006] 一种微耕机的拖挂体，包括连接臂，所述连接臂的一端设有阻力棒固定座，所述连

接臂的另一端设有用于与连接架的U型安装板相配合的U型支撑板，所述U型支撑板的上、下

侧板之间设置一个销轴套，所述U型支撑板的上、下侧板分别开设有至少一个第一销轴孔，

其中一个第一销轴孔与所述销轴套相通；所述阻力棒固定座上还开设有多个螺纹孔，其中

一个螺纹孔内设有用于固定阻力棒的螺钉。

[0007] 进一步的，所述U型支撑板的上、下侧板分别开设有三个第一销轴孔。

[0008] 进一步的，所述连接臂与U型支撑板之间还设有三角加强板。

[0009] 进一步的，所述U型支撑板的厚度大于等于6mm，小于等于10mm。

[0010] 采用上述技术方案具有以下有益效果：

[0011] 本实用新型拖挂体的结构简单，拖挂体通过U型支撑板与连接架的U型安装板相配

合增加了两者的接触面积，通过销轴插入U型支撑板的销轴套固定在将连接架上。该结构使

连接架与拖挂体之间连接更牢固，防止了微耕机在工作时销轴松动、连接架与拖挂体之间

晃动，提高了微耕机的使用寿命。

[0012] 所述U型支撑板的上、下侧板分别开设有三个第一销轴孔，通过三根销轴使所述连

接架与所述拖挂体连接更牢固。

[0013] 与下面结合附图和具体实施方式作进一步的说明。
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附图说明

[0014] 图1为本实用新型拖挂体的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型拖挂体的正视图；

[0016] 图3为图2的俯视图；

[0017] 图4为本实用新型拖挂体与连接架相连的结构示意图。

[0018] 附图中，1为拖挂体，1‑1为连接臂，1‑2为U型支撑板，1‑3为阻力棒固定座，1‑4为螺

纹孔，1‑5为第一销轴孔，1‑6为第二销轴孔，2为连接架，3为销轴套，4为销轴，5为三角加强

板。

具体实施方式

[0019] 参见图1至图4所示，提供一种微耕机的拖挂体,包括连接臂1‑1，所述连接臂1‑1的

一端设有阻力棒固定座1‑3，所述连接臂1‑1的另一端设有用于与连接架的U型安装板相配

合的U型支撑板1‑2，所述U型支撑板1‑2的厚度大于等于6mm，小于等于10mm,本具体实施例

中U型支撑板1‑2的厚度为6mm。该厚度增强了U型支撑板1‑2的强度。所述U型支撑板1‑2用于

与所述连接架的U  型安装板相配合，所述U型支撑板1‑2的上、下侧板之间设置一个销轴套

3，所述U型支撑板1‑2的上、下侧板分别开设有至少一个第一销轴孔1‑5，其中一个第一销轴

孔1‑5与所述销轴套3相通。本具体实施例中，U型支撑板1‑2焊接在拖挂体1的连接臂1‑1上，

所述U型支撑板1‑2的上、下侧板分别开设有三个第一销轴孔1‑5，所述拖挂体1通过三根销

轴4分别插入U型支撑板1‑2的第一销轴孔与所述连接架相连。进一步的，所述拖挂体1的连

接臂1‑1与U型支撑板  1‑2之间还焊接有三角加强板5，通过三角加强板5增大了拖挂体1的

连接臂1‑1  与U型支撑板1‑2的连接强度，连接更牢固。

[0020] 拖挂体1的阻力棒固定座1‑3上开设有一个第二销轴孔1‑6，拖挂体1通过销轴穿过

第二销轴孔1‑6与阻力棒相连。拖挂体1的阻力棒固定座1‑3上还开设有多个螺纹孔1‑4，所

述螺纹孔1‑4内设有用于固定阻力棒的螺钉。本具体实施例中，拖挂体1的阻力棒固定座1‑3

上设有两个螺纹孔1‑4，其中一个螺纹孔1‑4 内设有一根用于固定阻力棒的螺钉。相对于现

有阻力棒通过一个根销轴安装在阻力棒固定座上，增设的螺钉使阻力棒和拖挂体1连接更

牢固，防止了微耕机在工作时阻力棒晃动，且多个螺纹孔1‑4可以根据需要随时调节阻力棒

的安装位置。

[0021] 本实用新型与连接架的连接方法：

[0022] 参见图4所示，首先，将拖挂体1的U型支撑板1‑2插入所述连接架2的U  型安装板

内，使所述连接架2的U型安装板和拖挂体1的U型支撑板1‑2相配合；可以通过一根销轴4经

第一销轴孔1‑5插入销轴套3内与连接架2相连，还可以通过三根销轴4插入三个第一销轴孔

1‑2使所述连接架2与所述拖挂体1  相连，其中一根销轴4穿过销轴套3。该U型支撑板1‑2增

加了连接架2与所述拖挂体1之间的接触面积，然后通过三根销轴4增加了连接架2与所述拖

挂体1 的稳定性，从而使本拖挂机构连接更牢固。通过销轴套3保护了销轴4。
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图1

图2

图3
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图4
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