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(54)实用新型名称

一种用于源网荷储的储能舱

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于源网荷储的储

能舱，包括箱体、电气设备以及电池组，还包括：

灭火器，储存有灭火气体，设置在电池组所在的

区域；消防管道，设置于箱体内侧顶部，途经电气

设备以及电池组所在的区域，一端连接灭火器；

触发器，安装于消防管道下侧，且设有与消防管

道连通的通孔，通孔内填充特定熔点的密封塞；

导热丝，所述导热丝部分内嵌于消防管道，并延

伸至电池组表面。本实用新型的实质性效果包

括：具备移动储能系统的基础功能，通过消防系

统的重新设计，不再依赖各类传感器，使得应对

火灾时的可靠性更高。
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1.一种用于源网荷储的储能舱，包括箱体、电气设备以及电池组，其特征在于，还包括：

灭火器，储存有灭火气体，设置在电池组所在的区域；

消防管道，设置于箱体内侧顶部，途经电气设备以及电池组所在的区域，一端连接灭火

器；

触发器，安装于消防管道下侧，且设有与消防管道连通的通孔，通孔内填充特定熔点的

密封塞；

导热丝，所述导热丝部分内嵌于消防管道，并延伸至电池组表面。

2.根据权利要求1所述的一种用于源网荷储的储能舱，其特征在于，还包括警报器以及

启动开关，所述启动开关设置于消防管道内靠近灭火器的一端，启动开关用于在感受到气

流时启动警报器。

3.根据权利要求2所述的一种用于源网荷储的储能舱，其特征在于，所述启动开关包括

由导体制成的固定头以及转动头，转动头的旋转轴以及固定头均设置在消防管道内侧顶

部，固定头竖直向下，转动头在固定头的靠近灭火器一侧，所述转动头的旋转轴与固定头之

间的距离小于转动头的长度，旋转头以及固定头均为扁平状。

4.根据权利要求1或2所述的一种用于源网荷储的储能舱，其特征在于，所述电气设备

包括电池管理系统、监控柜、PCS以及STS，所述电池管理系统连接电池组，STS通过PCS连接

电池组，监控柜连接电池管理系统、PCS以及STS。

5.根据权利要求1或2所述的一种用于源网荷储的储能舱，其特征在于，所述触发器为

圆盘形，消防管道设有与触发器对应的圆形口，触发器与消防管道通过螺纹连接，触发器表

面设有凸条，凸条沿半径方向设置。

6.根据权利要求1或2所述的一种用于源网荷储的储能舱，其特征在于，所述灭火器内

的灭火气体为七氟丙烷。
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一种用于源网荷储的储能舱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及移动储能供电系统领域，特别涉及一种用于源网荷储的储能舱。

背景技术

[0002] 源网荷储系统是一种包含“电源、电网、负荷、储能”整体解决方案的运营模式，可

精准控制社会可中断的用电负荷和储能资源，提高电网安全运行水平，可解决清洁能源消

纳过程中电网波动性等问题。有效抑制大规模光伏、风电发电带来的电网波动，助力清洁能

源消纳。其中移动储能是重要的一环，现有技术已经包含了较多方案。

[0003] 如授权公告号CN106953377B的发明涉及一种适用于多接入场景的移动储能供电

系统控制方法，提供双级型在线式移动储能供电系统，其中交直流变换部分由两套PCS构

成，储能系统与交直流变换部分的直流侧相连；系统与应急供电接入的接口类型包括单个

配电网下的串联型接口，并联型接口以及双配电网接口，对所要应用的工况，移动储能供电

系统接入进行模式设定：分为单配网串联型，单配网并联型，双配网型，采用不同的控制方

法。其中PCS：双向逆变器，是储能电池系统与电网进行能量双向转移的媒介。

[0004] 又如公开号CN210142914U的实用新型提供一种移动充电站，包括：设置于车体上

的移动储能设备、功率转换设备、直流充电设备、线缆绞盘和系统控制设备；系统控制设备

控制移动储能设备、功率转换设备、直流充电设备；功率转换设备将从电网侧获取的电能整

流后为移动储能设备进行充电；将移动储能设备输出的电能进行逆变，为电网侧的电力负

荷进行应急补电；将移动储能设备输出的电能进行逆变后提供给直流充电设备，直流充电

设备对逆变后的电能整流变压后为待救援电动汽车充电；线缆绞盘放置直流充电设备的充

电线缆。

[0005] 现有技术对于移动储能的基本功能已经挖掘得非常充分，基本可以实现概念中预

计的效果，但是由于需要使用大量蓄电池，对消防系统的要求较高，因此现有技术在安全性

方面的保障仍然不够。

实用新型内容

[0006] 针对现有技术的消防系统较差，安全性不够的问题，本实用新型提供了一种用于

源网荷储的储能舱，通过对消防系统的重新设计，使得消防系统的可靠性和安全性得到提

高，以满足移动储能仓的安全性需求。

[0007] 以下是本实用新型的技术方案。

[0008] 一种用于源网荷储的储能舱，包括箱体、电气设备以及电池组，还包括：灭火器，储

存有灭火气体，设置在电池组所在的区域；消防管道，设置于箱体内侧顶部，途经电气设备

以及电池组所在的区域，一端连接灭火器；触发器，安装于消防管道下侧，且设有与消防管

道连通的通孔，通孔内填充特定熔点的密封塞；导热丝，所述导热丝部分内嵌于消防管道，

并延伸至电池组表面。由于电池组相对于电气设备来说，消防隐患更大，因此使用隔离板隔

开防止火灾扩散，箱体可以方便汽车运输，另外在环境温度过高时，触发器的密封塞会熔

说　明　书 1/4 页

3

CN 212304766 U

3



化，使得通孔连接连通消防管道的内外，使得灭火器的气体因气压差从通孔排出，起到灭火

作用。该种消防措施减少了电子元器件的依赖，提高了可靠性。由于空气导热较慢，因此使

用导热丝，使消防管道的管壁温度与电池组表面温度更接近，帮助触发器上的密封塞发挥

作用。

[0009] 作为优选，还包括警报器以及启动开关，所述启动开关设置于消防管道内靠近灭

火器的一端，启动开关用于在感受到气流时启动警报器。在触发器触发前的消防管道内是

基本没有强力的气流流动的，触发后会产生强力的气流，因此启动开关可以利用这一特点

判断警报时机，而不是直接判断温度或烟雾，利于简化结构，提高可靠性。

[0010] 作为优选，所述启动开关包括由导体制成的固定头以及转动头，转动头的旋转轴

以及固定头均设置在消防管道内侧顶部，固定头竖直向下，转动头在固定头的靠近灭火器

一侧，所述转动头的旋转轴与固定头之间的距离小于转动头的长度，旋转头以及固定头均

为扁平状。平常状态时启动开关的两个头没有接触，为断开状态，当出现气流时，转动头被

吹动至抵接固定头，使得启动开关闭合，开启警报器。

[0011] 作为优选，所述电气设备包括电池管理系统、监控柜、PCS以及STS，所述电池管理

系统连接电池组，STS通过PCS连接电池组，监控柜连接电池管理系统、PCS以及STS。其中

STS：并离网切换柜，是实现并离网自动切换的装置，并网转离网切换时间＜20ms。上述电气

设备是移动储能仓的基础设备，现有技术已经较为成熟，这里用于使移动储能仓发挥其基

础作用。

[0012] 作为优选，所述触发器为圆盘形，消防管道设有与触发器对应的圆形口，触发器与

消防管道通过螺纹连接，触发器表面设有凸条，凸条沿半径方向设置。凸条用于方便安装或

拆卸时触发器的旋转。

[0013] 作为优选，所述灭火器内的灭火气体为七氟丙烷。

[0014] 本实用新型的实质性效果包括：具备移动储能系统的基础功能，通过消防系统的

重新设计，不再依赖各类传感器，使得应对火灾时的可靠性更高。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型实施例的示意图；

[0016] 图2是本实用新型实施例的消防管道剖视图；

[0017] 图3是本实用新型实施例的触发器示意图；

[0018] 图中包括：1-箱体、2-PCS、3-STS、4-监控柜、5-电池组、6-导热丝、7-消防管道、8-

触发器、9-启动开关。

具体实施方式

[0019] 下面将结合实施例，对本申请的技术方案进行描述。另外，为了更好的说明本实用

新型，在下文中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解，没有某些具体细节，本

实用新型同样可以实施。在一些实例中，对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电

路未做详细描述，以便于凸显本实用新型的主旨。

[0020] 实施例：

[0021] 一种用于源网荷储的储能舱，包括箱体1、电气设备以及电池组5，还包括：隔离板，
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将箱体1内分隔为两个区域，分别布置电气设备以及电池组5；灭火器，储存有灭火气体，设

置在电池组5所在的区域；消防管道7，设置于箱体1内侧顶部，途经电气设备以及电池组5所

在的区域，一端连接灭火器；触发器8，安装于消防管道7下侧，且设有与消防管道7连通的通

孔，通孔内填充特定熔点的密封塞，密封塞以石蜡为主材料。由于电池组5相对于电气设备

来说，消防隐患更大，因此使用隔离板隔开防止火灾扩散，箱体1可以方便汽车运输，另外在

环境温度过高时，触发器8的密封塞会熔化，使得通孔连接连通消防管道7的内外，使得灭火

器的气体因气压差从通孔排出，起到灭火作用。该种消防措施减少了电子元器件的依赖，提

高了可靠性。

[0022] 本实施例还包括导热丝6，导热丝6部分内嵌于消防管道7，并延伸至电池组5表面。

由于空气导热较慢，因此使用导热丝6，使消防管道7的管壁温度与电池组5表面温度更接

近，帮助触发器8上的密封塞发挥作用。

[0023] 还包括警报器以及启动开关9，启动开关9设置于消防管道7内靠近灭火器的一端，

启动开关9用于在感受到气流时启动警报器。在触发器8触发前的消防管道7内是基本没有

强力的气流流动的，触发后会产生强力的气流，因此启动开关9可以利用这一特点判断警报

时机，而不是直接判断温度或烟雾，利于简化结构，提高可靠性。

[0024] 启动开关9包括由导体制成的固定头以及转动头，转动头的旋转轴以及固定头均

设置在消防管道7内侧顶部，固定头竖直向下，转动头在固定头的靠近灭火器一侧，转动头

的旋转轴与固定头之间的距离小于转动头的长度，旋转头以及固定头均为扁平状。平常状

态时启动开关9的两个头没有接触，为断开状态，当出现气流时，转动头被吹动至抵接固定

头，使得启动开关9闭合，开启警报器。

[0025] 本实施例的电气设备包括电池管理系统、监控柜4、PCS2以及STS3，电池管理系统

连接电池组5，STS3通过PCS2连接电池组5，监控柜4连接电池管理系统、PCS2以及STS3。其中

STS3：并离网切换柜，是实现并离网自动切换的装置，并网转离网切换时间＜20ms。上述电

气设备是移动储能仓的基础设备，现有技术已经较为成熟，这里用于使移动储能仓发挥其

基础作用。

[0026] 触发器8为圆盘形，消防管道7设有与触发器8对应的圆形口，触发器8与消防管道7

通过螺纹连接，触发器8表面设有凸条，凸条沿半径方向设置。凸条用于方便安装或拆卸时

触发器8的旋转。

[0027] 本实施例具备移动储能系统的基础功能，通过消防系统的重新设计，不再依赖各

类传感器，使得应对火灾时的可靠性更高。

[0028] 通过以上实施方式的描述，所属领域的技术人员可以了解到，为描述的方便和简

洁，仅以上述各功能模块的划分进行举例说明，实际应用中可以根据需要而将上述功能分

配由不同的功能模块完成，即将具体装置的内部结构划分成不同的功能模块，以完成以上

描述的全部或者部分功能。结构或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性，机械或其它的

形式。

[0029] 另外，在本申请实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各

个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既

可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

[0030] 以上内容，仅为本申请的具体实施方式，但本申请的保护范围并不局限于此，任何
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熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵

盖在本申请的保护范围之内。因此，本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
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图1

图2
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图3
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