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本发明涉及建筑窗户领域，更具体地，涉及

一种太阳能空调窗，包括窗框、安装于窗框内的

半导体制冷件和安装于窗框内并为半导体制冷

件供电的太阳能组件，窗框内设置有吹风组件，

吹风组件包括出风口和制风装置，半导体制冷件

设置于出风口与所述制风装置之间；窗框内还设

置有控制制风装置和半导体制冷件启停的控制

板。制风装置产生强气流，气流快速带走半导体

制冷件的冷量或热量后流入室内，更快地调节室

内的温度。半导体制冷件的冷量或热量不通过窗

框传递，避免了窗框冷热交替造成的损坏，延长

窗框的使用寿命。
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1.一种太阳能空调窗，包括窗框(1)、安装于窗框(1)内的半导体制冷件和安装于窗框

(1)内并为所述半导体制冷件供电的太阳能组件，其特征在于，所述窗框(1)内设置有吹风

组件，所述吹风组件包括出风口和制风装置，所述半导体制冷件设置于所述出风口与所述

制风装置之间；所述窗框(1)内还设置有控制所述制风装置和所述半导体制冷件启停的控

制板(8)。

2.根据权利要求1所述的一种太阳能空调窗，其特征在于，所述出风口为无叶风扇出风

口(5)，所述制风装置为无叶风扇底座(6)。

3.根据权利要求1所述的一种太阳能空调窗，其特征在于，所述制风装置为驱风扇

(11)，所述出风口为格栅式风口(12)。

4.根据权利要求2或3所述的一种太阳能空调窗，其特征在于，所述太阳能组件为太阳

能玻璃(2)和蓄电池(3)，所述太阳能玻璃(2)通过太阳能充放电控制器将太阳能转化为电

能储存至所述蓄电池(3)。

5.根据权利要求4所述的一种太阳能空调窗，其特征在于，所述控制板(8)设置有电池

监控芯片和连接有后备电源，所述电池监控芯片检测所述蓄电池的电量。

6.根据权利要求5所述的一种太阳能空调窗，其特征在于，所述后备电源为市电，所述

控制板(8)设置有连接市电的电源插头(10)。

7.根据权利要求4所述的一种太阳能空调窗，其特征在于，所述窗框(1)设置有连接所

述蓄电池(3)的灯光照明组件(9)。

8.根据权利要求7所述的一种太阳能空调窗，其特征在于，所述灯光照明组件(9)为LED

灯带。

9.根据权利要求1所述的一种太阳能空调窗，其特征在于，所述窗框设置有温度传感

器，所述温度传感器连接所述控制板(8)。

10.根据权利要求1所述的一种太阳能空调窗，其特征在于，所述半导体制冷件包括半

导体芯片(4)和散热器(7)，所述半导体芯片(4)设置于所述出风口与所述制风装置之间，所

述散热器(7)设置于所述窗框的边缘且散热口的朝向与所述出风口的朝向相反。
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一种太阳能空调窗

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑窗户领域，更具体地，涉及一种太阳能空调窗。

背景技术

[0002] 传统的建筑窗体只能提供自然采光与通风，不能调节室内温湿度。而传统空调具

有以下的特点：体积庞大，结构复杂，只能单独设置，占用独立的空间。

[0003] 授权公告号为“CN106285413B”的专利文件公开了一种太阳能节能窗，专利文件中

的节能窗包括窗框、中空双层玻璃、半导体制冷系统和太阳能光伏电池板，其中的半导体制

冷系统通过设置在窗框内的介质水将冷量或热量传递到室内。该种传递方式只能通过室内

的空气带走被介质水改变温度的窗框上的冷量或热量，对室内制冷或制热的速度都较为缓

慢，调节温度的效率低。并且窗框在长期受冷预热的情况下，容易变形裂开，影响寿命。

发明内容

[0004] 本发明为克服上述现有技术中利用窗框传递冷量或热量的效率低的问题，提供一

种空调窗，能够加快空气流动的速度，快速带走冷量或热量，提高调节室内温度的效率。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明采用的技术方案是：一种太阳能空调窗，包括窗框、

安装于窗框内的半导体制冷件和安装于窗框内并为所述半导体制冷件供电的太阳能组件，

所述窗框内设置有吹风组件，所述吹风组件包括出风口和制风装置，所述半导体制冷件设

置于所述出风口与所述制风装置之间；所述窗框内还设置有控制所述制风装置和所述半导

体制冷件启停的控制板。

[0006] 使用者通过控制板打开半导体制冷件进行制冷或制热，制风装置制造气流，气流

经过半导体制冷件后通过出风口流入室内，半导体制冷件改变了气流的温度，当气流流入

室内之后，改变室内的温度。

[0007] 优选的，所述出风口为无叶风扇出风口，所述制风装置为无叶风扇底座。无叶风扇

底座内设有引擎，产生气流，空气被强制从狭窄的无叶风扇出风口里吹出，通过的空气量倍

增，空气流动比普通风扇产生的风更平稳。

[0008] 作为另一个优选方式，所述制风装置为驱风扇，所述出风口为格栅式风口。驱风扇

转动，加快空气流动的速度。

[0009] 优选的，所述太阳能组件为太阳能玻璃和蓄电池，所述太阳能玻璃通过太阳能充

放电控制器将太阳能转化为电能储存至所述蓄电池。玻璃上增加一层能够转化光能的涂

料，免去了太阳能光伏板的设置，减少窗体的体积。

[0010] 优选的，所述控制板设置有电池监控芯片和连接有后备电源，所述电池监控芯片

检测所述蓄电池的电量。电池监控芯片检测蓄电池的电量，当电量过低的时候，控制板接入

后备电源，改由后备电源供电。

[0011] 优选的，所述后备电源为市电，所述控制板设置有连接市电的电源插头。

[0012] 优选的，所述窗框设置有连接所述蓄电池的灯光照明组件。灯光照明与空调结合
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为一体，为室内提供更加舒适的环境。

[0013] 优选的，所述灯光照明组件为LED灯带。LED灯带的结构轻便且产生热量较少，占用

较小空间，所产生的热量不会影响窗框的长期使用。

[0014] 优选的，所述窗框设置有温度传感器，所述温度传感器连接所述控制板。温度传感

器检测室内的温度，根据温度的高低，切换半导体制冷件的制冷或者制热功能。

[0015] 优选的，所述半导体制冷件包括半导体芯片和散热器，所述半导体芯片设置于所

述出风口与所述制风装置之间，所述散热器设置于所述窗框的边缘且散热口与所述出风口

相反。制风装置所产生的气流经过半导体芯片，带走芯片上的冷量或者热量，使得气流的温

度改变，进而调节室内的温度。散热器向室外散发温度半导体芯片的热量，由于散热器处于

边缘的位置，可以避免散热器的热量影响窗框内其他部件的运行。

[0016] 与现有技术相比，有益效果是：制风装置产生强气流，气流快速带走半导体制冷件

的冷量或热量后流入室内，更快地调节室内的温度。半导体制冷件的冷量或热量不通过窗

框传递，避免了窗框冷热交替造成的损坏，延长窗框的使用寿命。

附图说明

[0017] 图1是本发明的实施例1的结构示意图；

[0018] 图2是本发明的实施例2的侧视结构示意图。

[0019] 其中：1、窗框；2、太阳能玻璃；3、蓄电池；4、半导体芯片；5、无叶风扇出风口；6、无

叶风扇底座；7、散热器；8、控制板；9、灯光照明组件；10、电源插头；11、驱风扇；12、格栅式风

口。

具体实施方式

[0020] 附图仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制；为了更好说明本实施例，附

图某些部件会有省略、放大或缩小，并不代表实际产品的尺寸；对于本领域技术人员来说，

附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。附图中描述位置关系仅用于示例性

说明，不能理解为对本专利的限制。

[0021] 本发明实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件；在本发明的描

述中，需要理解的是，若有术语“上”、“下”、“左”、“右”“长”“短”等指示的方位或位置关系为

基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗

示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此附图中描述位

置关系的用语仅用于示例性说明，不能理解为对本专利的限制，对于本领域的普通技术人

员而言，可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

[0022] 下面通过具体实施例，并结合附图，对本发明的技术方案作进一步的具体描述：

[0023] 实施例1

[0024] 如图1所示，一种太阳能空调窗，包括窗框1、安装于窗框1内的半导体制冷件和安

装于窗框1内并为半导体制冷件供电的太阳能组件。其中，半导体制冷件包括半导体芯片4

和散热器7，太阳能组件包括太阳能玻璃2、蓄电池3和太阳能充放电控制器，太阳能充放电

控制器将太阳能转化为电能储存至蓄电池3。窗框1内还设置无叶风扇出风口5和无叶风扇

底座6，半导体芯片4设置于无叶风扇出风口5与无叶风扇底座6之间；窗框2内还设置有控制
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无叶风扇底座6和半导体芯片4启停的控制板8。

[0025] 进一步的，控制板8设置有电池监控芯片和连接有后备电源，电池监控芯片检测蓄

电池3的电量，当电量过低的时候，控制板接入后备电源，改由后备电源供电。其中，电池监

控芯片的型号可以是STC3100，所属领域技术人员按照该芯片的常规电路设计即可运用于

检测蓄电池电量，而对于转换电源供给的电路，本发明也应用于现有技术，并未做出创造性

的改进。

[0026] 更进一步的，后备电源为市电，控制板8设置有连接市电的电源插头10。

[0027] 进一步的，窗框1设置有连接蓄电池3的灯光照明组件9。灯光照明与空调结合为一

体，为室内提供更加舒适的环境。

[0028] 进一步的，灯光照明组件9为LED灯带。LED灯带的结构轻便且产生热量较少，占用

较小空间，所产生的热量不会影响窗框的长期使用。

[0029] 进一步的，窗框2设置有温度传感器，温度传感器连接控制板8。控制板内设定启动

制冷或制热的温度阀值，温度传感器检测室内的温度。所检测的温度低于制热的阀值，控制

器切换为半导体芯片进行制热；所检测的温度高于制冷的阀值，半导体芯片进行制冷。实现

该功能所涉及的电路为现有比较选择电路，所属技术人员经过适应性修改而无需创造性的

劳动即可应用于本发明。

[0030] 进一步的，所述散热器设置于所述窗框的边缘且散热口与所述出风口相反。散热

器向室外散发温度半导体芯片的热量，由于散热器处于边缘的位置，可以避免散热器的热

量影响窗框内其他部件的运行。

[0031] 本实施例的工作原理或工作流程：太阳能玻璃2吸收太阳能，通过充放电控制器将

太阳能转化为电能并储存至蓄电池3。蓄电池3为无叶风扇底座6和半导体芯片4供电。无叶

风扇底座6内设有引擎，产生气流，气流经过半导体芯片4，带走半导体芯片4上的冷量或者

热量，被改变了温度的气流被强制从狭窄的无叶风扇出风口里吹出并进入室内，从而调节

室内的温度。控制板8通过控制无叶风扇底座6和半导体芯片4的电路连通状态，实现对两者

的启停控制。

[0032] 本实施例的有益效果：无叶风扇底座产生强气流，气流快速带走半导体制冷件的

冷量或热量后流入室内，更快地调节室内的温度。半导体制冷件的冷量或热量不通过窗框

传递，避免了窗框冷热交替造成的损坏，延长窗框的使用寿命。使用太阳能作为供电，节能

环保，其中应用太阳能玻璃减少了窗体的体积。

[0033] 实施例2

[0034] 实施例2相比于实施例1，如图2所示，区别在于设置有不同的吹风组件，其中驱风

扇11替代了无叶风扇底座，格栅式风口12替代了无叶风扇出风口。驱风扇11设置于格栅式

风口12后端，半导体芯片4放置于驱风扇11和格栅式风口12之间。

[0035] 进一步的，散热器设置于半导体芯片4的后端两侧。

[0036] 本实施例的工作原理或工作流程：太阳能玻璃2吸收太阳能，通过充放电控制器将

太阳能转化为电能并储存至蓄电池3。蓄电池3为驱风扇11和半导体芯片4供电。驱风扇11的

扇叶转动，加快空气流动的速度，气流经过半导体芯片4，带走半导体芯片4上的冷量或者热

量，被改变了温度的气流被强制从格栅式风口12吹出并进入室内，从而调节室内的温度。控

制板8通过控制驱风扇11和半导体芯片4的电路连通状态，实现对两者的启停控制。
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[0037] 本实施例的有益效果：驱风扇与格栅式风口的结构简单，易于使用和安装。驱风扇

加快空气的流速，快速带走半导体制冷件的冷量或热量后流入室内，更快地调节室内的温

度。半导体制冷件的冷量或热量不通过窗框传递，避免了窗框冷热交替造成的损坏，延长窗

框的使用寿命。

[0038] 显然，本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例，而并非是对

本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可

以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本

发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明权利要求

的保护范围之内。
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