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Keksinnén kohteena on kannettava, avatun ja suljetun kiyttdasennon kasittava, taitetta- / ¢
va elektroninen laite (1) ja saranointimekanismi (36) sitd varten. Laite kisittaa ainakin en-
simmaisen kotelo-osan (6), joka késittdd ainakin sisdsivun (62), toisen kotelo-osan (9),
joka késittda ainakin sisdsivun (92), saranointimekanismin (36), jotka on jarjestetty
ensimmaisen ja toisen kotelo-osan (6,9) taittamiseksi toistensa suhteen ja lukitsemiseksi
ensimmadisessd kdyttéasennossa suljettuun asentoon, jolloin sisésivut (62, 92) asettuvat 7
vastakkain jdiden kotelo-osien (6, 9) véliin, ja toisessa kiyttbasennossa avattuun asen- C U A
toon, jolloin sisdsivut (62, 92) ja samalla kotelo-osat (6, 9) asettuvat vierekkdin, ja jolloin

laite (1) on kaytettdvissd myos sisdsivujen (62, 92) puolelta. Laite (1) kasittia lisdksi
ainakin kolmannen kotelo-osan (2), johon ensimmainen ja toinen kotelo-osa (6, 9) kiin-

nittyvat mainitun saranointimekanismin (36) vélitykselld siten, ettd ne samalla taittuvat

myés kolmannen kotelo-osan (2) suhteen, kun laitetta (1) avataan ja suljetaan.
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Uppfinningen avser en barbar, ett dppet och stingd anvandningslige omfattande vikbar elektronisk anordning (1) och en gangjam-
mekanism (36) for densamma. Anordningen omfattar atminstone en férsta héliedel (6), som omfattar minst en inre sida (62), en
annan héliedel (9) som omfattar minst en inre sida (92), en gangjarnmekanism (36) som &r anordnad f6r att vika den férsta och den
andra holjedelen (6, 9) i relation till varandra och att lasa dem i det forsta anvandningsléget i ett stdngd lage, varvid de inre sidorna
(62. 92) placerar sig mot varanda och mellan héliedelama (6, 9), och i det andra anvéndningsliget i ett Gppet lage, varvid de inre
sidorna (62, 92) samt héljedelarna (6, 9) placerar sig bredvid varandra, och varvid anordningen (1) kan ocksa anvéndas fran de inre
sidornas (62, 92) sida. Anordningen (1) omfattar ytterligare minst en tredje héljedel (2), pa vilken den forsta och andra héljedelen
(6, 9) faster sig medelst sagda gangjarnmekanism (36) s4, att de samtidigt vikas i relation till den tredje holjedelen (2) nar
anordningen (1) dppnas och stangas.
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Kannettava, ainakin kaksi kayttdasentoa kasittdva taitettava elektroninen
laite, sekd saranamekanismi sité varten

Taman keksinndn kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdanto-osan
5 mukainen kannettava, avatun ja suljetun kayttdasennon kasittava, taitettava
elektroninen laite. Keksinndon kohteena on liséksi patenttivaatimuksen 13
johdanto-osan mukainen saranointimekanismi kannettavaa, kaksi tai
useampia asentoja kasittavaa, taitettavaa elektronista laitetta varten.

10 Erilaisten tietojen tallentamiseksi on tunnetusti kaytettdvissa elektro-
niikkalaitteita, kuten muistikirjamikroja, pienia kadessa pidettavia tietokoneita
tai PDA-laitteita (Personal Digital Assistant). Tiedot ovat tarkasteltavissa
laitteen naytdn avulla. Tiedot sydtetdaan laitteisiin  nappaimiston tai
kosketusherkan néytdn avulla. Myos langattomat viestimet, kuten

15  matkapuhelimet, kasittavat nappaimistén ja naytén puhelinnumeroiden
tallentamiseksi tai valitsemiseksi. Eraita tunnettuja laitteita ovat Nokia® 8850,
7110 ja 6110 matkapuhelimet. Saatavilla on myés laitteita, joihin on
yhdistetty kaksi eri kayttdlittymaa, tavallisesti matkapuhelimen ja PDA-
laitteen kayttolittymat. Eras tallainen tunnettu laite on Nokia® 9110

20  Communicator, jonka ensimmdisen kayttslittyma (avattu asento) on PDA-
kayttoliittyma ja toinen kayttoliittyma (suljettu asento) on CMT-kayttéliittyma
(Cellular Mobile Telephone) matkapuhelintoimintoja varten. Laite kasittaa eril-

I liset nappaimistét ja naytét eri kayttolittymia varten. Laite kasittda kaksi

N toisiinsa saranoitua kotelo- osaa, joiden sisasivuilla on laitteen PDA-kaytto-

25 littyma, joka jaa kotelo-osien valiin suojaan laitteen suljetussa asennossa, ja
yhden kotelo-osan ulkosivulla on CMT-kayttéliittyma.

.
LYY

Kaksi kayttolittymaa ja kaksi erilaista kayttbasentoa kasittava PDA/CMT-
laitteisto on tunnettu myds US-patenttijulkaisusta 6,014,573. Suljetussa

30 asennossa laite toimii matkapuhelimena ja avatussa asennossa kaytettivissa
e, on erillinen nappaimistd ja nayttdé. Myos avattuna on mahdollista esimerkiksi
Sy langaton yhteys tiedonsiirtoverkkoon ja informaation haku laitteessa olevan
| selaimen tai tiedonsiirto-ohjelmiston valityksella. Myds US-patenttijulkaisusta
6,047,196 on tunnettu kaksi tai useampia taitettavia kotelo-osia kasittava

35 PDA/CMT-laite. CMT-kayttolittyma sijoittuu  molempien  kotelo-osien
ulkosivuille. Laitteen eras suoritusmuoto kasittaa myos laajan nayton, joka
jakautuu kahteen taittuvaan kotelo-osaan. Vastaava laaja naytté on tunnettu
my0s patenttijulkaisusta US 5,734,513, jossa on kaksi taittuvaa kotelo-osaa,
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joiden sulkeutuessa nayttt jaavét kotelo-osien valiin suojaan. Erilliset naytét
sijaitsevat vieretysten laajemman yhtenaisen naytén muodostamiseksi.

Pelkéan CMT-kayttolittyman kasittviin laitteisiin on tunnetusti liitettavissa
5  myos lisatoimintoja, esimerkiksi kamera hakemusjulkaisun EP 0 963 100 A1
mukaisesti. Kameralla aikaansaatuja elektronisia kuvia, esimerkiksi stilikuvia
tai videota, voidaan siirtaa laitteen naytélle tai lahettéda langattomasti muualle
tiedonsiirtoverkkoon ja toisiin CMT-laitteisiin. Eréan erityisen ongelman
muodostaa kameran sijoittaminen myés PDA/CMT-laitteeseen siten, ettd

10 kameran kaytto laitteen eri asennoissa olisi mahdollista ja yksinkertaista.

Tunnetuissa avattavissa ja suljettavissa PDA/CMT-laitteissa on ongelmana

nappdimien tai vastaavien ohjauspainikkeiden, kursorindppdimien,
pyoritettavien  rullien  tai  pallojen, keinuvien nappdimien  tai

15 navigaationappaimien sijoittelu kaytén kannalta optimaalisella tavalla.
Erityisend ongelmana on kaksi kayttolittymaa, joita kaytetdan laitteen eri

asennoissa, jolloin samalla kayttdjan kaden otteen on muututtava ja/tai

irrottava, jotta kayttd olisi miellyttdvaa ja laitteen avaaminen olisi edes

mahdollista. Avaamisessa ja otteen vaihdossa tarvitaan usein molemmat

20 kadet. Nappaimet useita eri otteita varten on sijoitettava sormien ulottuville,

mutta samalla ne vievat tilaa esimerkiksi naytoltd. Kunkin otteen
helpottamiseksi laite kasittdd useita erillisida nappaimia samaa toimintoa

. varten. Selailussa laajat naytét olisivat suositeltavia, jolloin ne ulottuvat
kahteenkin kotelo-osaan, kun laitteet pienenevat. Jotta laitteen kaytté olisi

25 miellyttavad, on nappaimien sijoittelu ja pitelyasentojen oltava ergonomisia.
Ohjauspainikkeet muita integroituja lisdtoimintoja ja asentoja varten ovat
ongelmalliset toteuttaa PDA/CMT-laitteisiin, joiden koko pienenee jatkuvasti.

Taméan keksinnén tarkoituksena on aikaansaada parannus tunnetun

30  tekniikan tasoon, erityisesti tavoitteena on esitella parannettu, ainakin kaksi
| kayttoliittymaa  sisaltdavd  elektroniikkalaite, sopivimmin  PDA/CMT-
7 tiedonsiirtolaite. Tavoitteena on huomattavasti helpottaa laitteen kéayttoa
< mahdollistamalla kasittely yhdelld kaden otteella seka avatussa ettd

sulietussa asennossa. Erityisesti tarkoituksena on laitteen kotelo-osien
35  avaaminen muuttamatta otetta tai laitteen orientaatiota. Erityisesti
tarkoituksena on sijoittaa nappdimet tai vastaavat siten, etta laitteen
PDA/CMT-toiminnot ovat kaytettdvissa otetta muuttamatta ja sopivimmin
samalla tavoin seka vasemmalla etta oikealla kadella.

L4 .
LEXY
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Keksinndn mukaiselle laitteelle on tunnusomaista se, mika on esitetty
patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa. Keksinnén mukaiselle sara-
nointimekanismille on tunnusomaista se, mikd on esitetty patentti-
vaatimuksen 13 tunnusmerkkiosassa.

Keksintd perustuu kahvamaiseen kotelo-osaan, joka on lisatty taitettaviin
kotelo-osiin ja johon néppadimet ja muut ohjauspainikkeet tai vastaavat on
sijoitettu. Keksintd perustuu myds tapaan, jolla muut kotelo-osat taittuvat
suhteessa tahan kahvaosaan. Kahvaosa on muotoiltavissa ergonomista
otetta varten. Kun ohjauspainikkeet on sijoitettu kahvaosan eri puolille ja
navigaationdppain, jossa on edullisesti my®s painiketoiminto, laitteen
ylakuimaan, on laitteisto ohjattavissa yhdella otteella. Laite on avattavissa
painikkeella, joka on ylapinnalla. Samojen nédppaimien avulla ovat
ohjattavissa myds lisadtoiminnot, kuten kamera-, video- ja musiikkitoiminnot.

Erityistd etua saavutetaan, kun puhelun aikana on tarkoitus valittaa
videokuvaa kayttdjasta, jolloin suljettu laite on helposti ja nopeasti
avattavissa videopuheluun vastaamiseksi. Laitteen kuvasensorin avulla on
luotavissa séhkoisessd muodossa olevia kuvia. Kuvat ovat valitettavissa
elektronisesti eteenpéin ja/tai esitettavissa laitteen naytolla. Katta ei tarvitse
irrottaa kahvaosasta, jolloin sormet pysyvat nappaimilla toimintojen nopean
kédynnistyksen ja ohjauksen varmistamiseksi. Avatun laitteen n&yttéa on
kaytettavissa vastaanotettujen kuvien esittamiseen, esimerkiksi videopuhelun
aikana.

Keksinndn mukaisesti kahvaosan alaosa on muotoiltu seisontatueksi. Laite
pysyy avattuna ja pystysuuntaisena alustalle, esimerkiksi péydalle asetettuna
ja videopuhelua voidaan jatkaa irrottamalla ote, jolloin kadet vapautuvat
muuhun kayttéon. Samalla nayttd ja kamera suuntautuvat kayttajaa pain.
Téassd asennossa néaytolla on eri kaytttarkoituksia varten esitettyna
esimerkiksi elektroninen kalenteri, verkkosivu tai kameralla kuvattu
elektroninen stillkuva naytonsaastajana tai valokuvakehystd muistuttavasti.
Kahvaosa tukee myos vaakasuuntaisen laitteen kaltevaan asentoon, mika
helpottaa nayton lukemista.

Erddn edullisen suoritusmuodon mukaisesti kameran liikuttelumekanismi
muuttaa kuvasensorin suuntausta automaattisesti, kun laite avataan.
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Erdassd tapauksessa kuvasensori seuraa automaattisesti myds kayttajaa,
esimerkiksi kohdistumalla tunnistimeen, joka on Kiinnitetty kayttajaan.
Kameran suuntaus on muutettavissa myés ohjelmallisesti tai manuaalisesti,
esimerkiksi kahvaosan 4-suuntaista navigaationappaintad kayttaen. Kuvien,
tekstin ja muun informaation orientaatio naytéllda on sopivimmin
muutettavissa ainakin kahteen, toisiinsa nahden 90° kiertyneisiin asentoihin.
Talloin avatun laitteen kayttd onnistuu sekd pysty- ettd vaaka-asennossa
kayttajan mieltymyksien mukaan. tai se on muutoin edullista laitteessa
ajettavan sovelluksen ja naytélla esitetyn informaation kannalta.

Erdan edullisen suoritusmuodon mukaisesti elektroniset néytdt, jotka
sijaitsevat kahdessa eri kotelo-osassa, sijoittuvat avatussa laitteessa
vieretysten muodostaen mahdollisimman saumattoman ja yhtendisen
nayttdalueen. Nayttdalue on hieman taittuneena mutta edullisimmin se on
oleellisesti tasomainen. Tama mahdollistaa yhta nayttéa laajempien
kokonaisuuksien esittamisen kerralla. Nayttdjen puoleiselle sivulle on
sijoitettuna myds viereen on sijoitettuna myds laitteen stereokaiuttimet,
esimerkiksi nayttéjen molemmille puolille.

Laitteen saranointimekanismi asettaa kotelo-osat vierekkdin, ja laitteen
kokonaisleveyskin on pienennettavissa, kun vastakkain asetetut kotelo-osat
siirtyvat sen avulla osittain kahvamaisen kotelo-osan sisaan. Naytét ovat
suojassa kotelo-osien vdlissa. Saranointi on sijoitettavissa piiloon kotelo-
osien taakse sekd kahvaosan sisadn ja se kasittdd mekanismin, joka
automaattisesti avaa ja sopivimmin myds levittda laitteen. Sen avulla kotelo-
osien kiertymiskeskiod on sijoitettavissa aivan sisdsivujen reunaan, jolloin
erilaisten yhtendisten taittuvien nayttdjen toteutus helpottuu.

Myés sulietussa asennossa PDA/CMT-laitetta pidellaén kahvaosasta, jolioin
siihen on sovitettu myds elektroninen naytto, esimerkiksi puhelinnumeroiden
valitsemiseksi naytolla selattavasta listasta. Puhelinnumeron valintaan,
puhelun aloittamiseen  ja lopetukseen kdytetdan kahvaosan
ohjauspainikkeita, navigaationappainta tai vastaavia. Puhelimen kuuloke on
sijoitettu avautuvan kotelo-osan yldosaan ja mikrofoni on sijoitettu alaosaan.

Sopivimmin PDA/CMT-laite on litte&hk laite, joka kasittd4 kaksi muotoiltua ja
olennaisen yhdensuuntaista sivupintaa. Laakean sivupinnan muodostavat
yhden avautuvan kotelo-osan ulkosivu seka kahvaosan sivupinta, joita
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erottaa saranoinnin sauma. Toisiaan vasten olevat avattavat kotelo-osat
sijaitsevat laitteen vastakkaisilla puolilla kahvaosan vieressd. Sopivimmin
kahvaosa ja muut kotelo-osat eivat liiku toistensa suhteen, kun laite on
suljettuna.

Eradssa edullisessa suoritusmuodossa kahvaosan yldosassa on elektronisen
kameran etsin. Suljetussa laitteessa kameran kuvasensori. on
suuntautuneena etsimen kanssa samaan suuntaan. Elektronisen kuvan ottoa
hallitaan kahvaosassa olevilla ohjauspainikkeilla. Kahvaosan naytté toimii
myd&s kameran naytténa.

Eraassa suoritusmuodossa laitteeseen on kytkettavissd myos langattomasti
toimiva headset-laite, joka kasittda yhden tai useampia kuulokkeita ja
kuulokemikrofonin. Laite toimii esimerkiksi hands-free-laitteena. Eraan toisen
edullisen suoritusmuodon mukaisesti naitd kaytetdan myods musiikin
kuunteluun, joka valitetdan PDA/CMT-laitteesta digitaalisessa muodossa
langattomasti. Musiikki on tallennettu laitteen muistivalineisiin jatai se
vélitetadn laitteeseen langatonta tiedonsiirtoverkkoa kayttaen. Toimintoja
ohjataan kayttden edelld mainittuja kahvaosan nappaimia tai painikkeita.
Headset-laitteeseen voi littyd myos ohjausyksikkd, joka késittaa esimerkiksi
naytén ja nappaimia. Erdan edullisen suoritusmuodon mukaisesti laitetta
ohjataan langattomasti kyseiselléd headset-ohjausyksikolla.

Keksintéd selostetaan seuraavassa tarkemmin kayttaen esimerkkina eraan
edullisen suoritusmuodon mukaista elektronista PDA/CMT-tiedonsiirtolaitetta.
Samalla viitataan oheisiin piirustuksiin, joissa:

kuva 1 esittaa keksinndén eraan edullisen suoritusmuodon mukaista
elektroniikkalaitetta, erityisesti PDA/CMT-laitetta suljetussa
asennossa ja vasemmalta sivulta katsottuna,

kuva2 esittdd kuvan 1 mukaista laitetta suljetussa asennossa ja
oikealta sivulta katsottuna,

kuva 3 esittdd kuvan 1 mukaista laitetta puoliavonaisessa
asennossa perspektiivikuvantona, takaa vasemmalta ja
ylaviistosta katsottuna, ja
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kuva 4 esittdad kuvan 1 mukaista avointa, pystyasentoista laitetta
perspektiivikuvantona, edestd vasemmalta ja ylaviistosta
katsottuna, ja

kuva 5 esittdd kuvan 1 mukaista avointa, vaaka-asentoista laitetta
edesta katsottuna,

kuva 6 esittdd kuvan 1 mukaista laitetta suljetussa asennossa ja
paalta katsottuna, ja

kuva 7 esittdd kuvan 1 mukaista laitetta suljetussa asennossa ja
paalta katsottuna.

Kuviin 1 ja 2 viitaten tiedonsiirtolaite 1, seuraavassa selityksessa myds laite
1, kasittdd kayttdasennossa pystysuuntaisen kahvamaisen kotelo-osan 2,
joka kasittdd olennaisen tasaisen sivupinnan 21. Kotelo-osa 2 on jarjestetty
laitteen 1 pitamiseksi kayttajan kdAmmenelld. Kotelo-osan 2, ts. kahvaosan 2,
ja laitteen 1 vastakkaisella puolella sijaitsee oleellisesti saman muotoinen
sivupinta 22. Kuvassa 2 on havainnollistettu myés kayttajan otetta, jolla
laitetta 1 pidelladn. Kuvissa 1 ja 2 laite 1 on esitetty suljetussa asennossa
(CMT-kayttbasento), mutta laitetta 1 pidellaan vastaavasti, kun se on
avatussa asennossaan (PDA-kayttdasento) kuvan 4 mukaisesti.
Oikeakatisella kayttajalla peukalo on sivulla 22 ja muut sormet sivulla 21,
vasenkatisella painvastoin. Etusormi asettuu kahvaosan 2 paalle, kun navi-
gaationappainta 3 kaytetdan. Kahvaosa 2 kasittda myos sivupintojen 21, 22
vélisen sivupinnan 23, joka asettuu kayttdjan kammenta kohti. Sivupinta 23
ulottuu poikittain kammenen yli peukalon ja muiden sormien vilissé, kun
laitetta 1 pidellaan kayttdasennossa ja oleellisesti pystysuuntaisena. Kuvassa
2 sivupinta 23 ja laitteen 1 pituussuunta asettuvat oleellisesti etusormen
suuntaisiksi. Sivupinta 23 on kdmmenen kannatuksella levaten sita vasten,
kun kdmmen on suuntautuneena kayttajan kasvoja pain ylaviistoon. Tallsin
laite 1 on vaakasuuntainen tai hieman kallistuneena. Sormilla samalla
tuetaan kahvaosaa 2 puristaen sivupintoja 21 ja 22, jolloin tehokkaasti
estetaan laitteen 1 heiluminen kayton tai avaamisen aikana.

Laitteen 1 toimintojen ohjaamiseksi on kahvaosaan 2 sijoitettu ryhma3
nappaimia, ohjauspainikkeita, navigaationdppaimia tai vastaavia sormien
ulottuville. Kun laitetta 1 pidellddn kuvan 2 mukaisesti, etusormi ulottuu
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kahvaosan 2 ylapinnalle 24 ja kuimaan 25, johon on sijoitettuna navigaatio-
nappain 3. Laitteen 1 muotoilusta riippuen nappain 3 voi sijoittua jopa
kokonaan ylapinnalle 24 tai sivupinnalle 23 sijoittuen kuitenkin sivujen 21, 23
valin  symmetrisesti molempia kasia varten, mutta sopivimmin se on
kulmassa 25. Ohjauspainike 4 sijoittuu peukalon alle ja vastaavalla kohdalla
sivulla 21 on ohjauspainike 5, johon esimerkiksi keskisormi ulottuu. Laitetta 1
tuetaan sormin eri puolilta, kun nédppainta 4 tai 5 painetaan, ja samalla
kdmmenen alaosaa tukeutuu kahvaosaan 2. Painikkeet 4 ja 5 sijoittuvat
kahvaosan 2 ylaosaan 26. Vasen- ja oikeakatistd kayttéa varten
navigaationdppain 3 sijaitsee symmetrisesti sivupintoihin 21 ja 22 néhden.
Mikali painikkeilla 4 ja 5 on eri toiminnot, on mahdollista, etta eri katta varten
niiden toiminnot ovat kesken&én vaihdettavissa ohjelmallisesti ja laitteen
ohjausjarjestelman avulia.

Kahvaosan 2 alapsan 27 alapinta 28 on muotoiltu siten, etta avattu laite 1
tukeutuu alustaansa vasten ja pysyy pystyasennossa kuvan 4 mukaisesti.
Laite 1 tukeutuu myos levittyneiden kotelo-osien 6 ja 9 varaan, kun alaosa 27
ulottuu alaspain olennaisesti samalle tasolla kotelo-osien 6 ja 9 kanssa.
Laitteen 1 naytt6 8 on talldin noin 10 — 30° taaksepé&in kallistuneena, jolloin
sitd on helppo lukea kayttajan istuessa poydan aaressa. Videopuhelussa
kaytettava kamera on samalla paremmin suuntautuneena kayttajaa kohti.
Avatun laitteen 1 painopiste on sijoittuneena alapinnan 28 tarjoaman
tukipisteen etupuolelle.

Kuvaan 2 viitaten laite 1 kasittas ensimmaisen kotelo-osan 6, joka kasitt4a
ulkosivun 61, joka on samalla laitteen 1 sivu- ja ulkopinta. Osan laitteen 1
ulkopinnasta muodostaa myds sivupinta 22. Sivupinta 22 ja ulkosivu 61
muodostavat olennaisesti tasaisen pinnan, joka jakautuu kahteen puoliskoon,
joita erottaa pituussuuntainen sauma 7 saranoinnin kohdalla. Kotelo-osa 6 on
kahvaosan 2 silla puolella, joka on vastakkainen sivupintaan 23 nahden.
Kyseinen puoli suuntautuu laitteen 1 kuvan 5 mukaisessa avatussa
asennossa kayttajaa kohti, kun tasomaista elektronista nayttéa 8 katsellaan.
Télla puolella on myds sivupinta 29 kuvan 4 mukaisesti Tassa
kayttbasennossa kdmmen suuntautuu katselijaa pain ja kahvaosa 2
suuntautuu kayttéjasta poispain suuntaan, joka on kohtisuora (kuimaero 90°)
nayton 8 maarittamaan tasoon nahden. Esitetyssa suoritusmuodossa kotelo-
osan 6 sisésivulle 62 sijoitettu elektroninen naytté 81 ja kotelo-osan 9 si-
sasivulle 92 sijoitettu elektroninen nayttd 82 ovat oleellisesti yhdensuuntaisia,
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kun laite 1 on taysin avattu kuvan 5 mukaisesti. Ne sijoittuvat
mahdollisimman lahelle toisiaan yhtendisen tasomaisen néayttbalueen 8
muodostamiseksi. Naytét 81, 82 ja samalla kotelo-osat 6, 9 liikkuvat
vastakkaiseen asentoon (kuvan 6 mukainen l-asento), jolloin kulma-ero on
07, ja vierekkaiseen asentoon (kuvan 4 mukainen T-asento), jolloin kulma-ero
on jopa 180°, vaihdellen esimerkiksi valilla 165° ~ 180°. Kahvaosa 2 sijoittuu
kotelo-osien 6, 9 saumakohtaan saranoinnin kohdalle. Vastakkaisessa
asennossa kotelo-osat 6, 9 ovat yhdensuuntaisia kahva-osan 2 kanssa
(kulmaero 0°).

Laite 1 kasittaa vastaavan toisen kotelo-osan 9, joka kasittaa ulkosivun 91,
joka on samalla laitteen 1 sivu- ja ulkopinta. Osan laitteen 1 ulkopinnasta
muodostaa myds sivupinta 21. Sivupinta 21 ja ulkosivu 91 muodostavat
olennaisesti tasaisen pinnan, joka jakautuu kahteen puoliskoon, joita erottaa
pituussuuntainen sauma 10 saranoinnin kohdalla. Suljetussa asennossa
sisasivut 62, 92 sijoittuvat vastakkain, lahekkain ja toisiaan kohti, jolloin
samalla naytét 81, 82 ovat taittuneena vastakkain. Naytot 81, 82 ja sisasivut
62 ja 92 sijoittuvat kotelo-osien 6, 9 valiin suojaan. Naytét 81, 82 ovat
erillisina oleellisesti suorakulmion muotoisia ja ne muodostavat yhdessa
taitettavan, lahes nelibmaisen naytén 8, kun niiden pitkat reunat asetetaan
vierekkdin, Eraassa suoritusmuodossa ainakin toisen kotelo-osan kulma-
asema toiseen kotelo-osaan nadhden on aseteltavissa, esimerkiksi
kulmaeroon 0° — 15°. Tama helpottaa kayttod kuvan 5 mukaisessa
asennossa, jolloin ndytdlla 82 on esitettynd QWERTY-ndppaimisto ja naytollia
81 esitetaan kirjoitettu teksti. Talldin ainakin naytté 82 on kosketusherkka
naytté. Laite 1 avautua valmiiksi tahan kulma-asentoon, josta se on
siirrettdvissd kuvan 5 tdysin avonaiseen asentoon (kulmaero 0°). Kotelo-
osien 2 ja 9 pituussuuntaiset reunat tukeutuvat alustaa vasten kirjoittamisen
helpottamiseksi.

Kuvan 2 mukaisesti kahvaosan 2 yldosaan 26 on sijoitettu elektroninen
nayttd 11, jota CMT-tilassa kaytetddn matkapuhelimista tunnettujen tietojen
ja informaation nayttamiseen. Niita ovat esimerkiksi tekstiviestit, valikot
puhelimen asetuksia varten, tulevan puhelun numero, valittu puhelinnumero
tai pubelinnumeroluettelo, jota selaillaan. CMT-tilaa varten kotelo-osan 6
ylaosaan 63 on sovitettu tarvittava aukotus 12 puhelimen kuulokkeelle, joka
asetetaan kayttajan korvaa vasten. Kuuloke on sijoitettu kotelo-osan 6 sisaan
Ja jarjestetty sahkoisten signaalien muuntamiseksi kuultavaksi aaneksi.



10

15

20

25

30

35

118073

Kotelo-osan 6 alaosaan 64 on sovitettu tarvittava aukotus 13 puhelimen
mikrofonille, joka on sijoitettu kotelo-osan 6 sisdan ja jarjestetty kayttajan
puheen muuntamiseksi sahkdiseksi signaaliksi. Kuuloke ja mikrofoni voivat
olla myéds erillisessa lisdlaitteessa, joka on langattomassa RF- (radio
frequency) tai IR-yhteydessa (infra-red) laitteeseen 1, jolloin mikrofoni ja
kuuloke ovat helposti kaytettavissd myds avatussa asennossa ja PDA-
tilassa. Toteutuksessa sovelletaan erityisesti sindnsa tunnettua Bluetooth™
langatonta teknologiaa, joka soveltuu lyhyen kantaman tiedonsiirtoon.

Valinnat valikosta tai luettelosta tehdadan painikkeella 4 tai 5. Esimerkiksi
puhelimen SEND-nappainta (puhelun aloitus, puheluun vastaaminen) vastaa
néppéin 4 ja puhelimen END-nappainta (puhelun lopetus) vastaa nappain 5.
Vaihtoehtoisesti  valikoita  selataan ja  puhelinnumero  valitaan
navigaationappdimella 3, joka on keinutettavissa ainakin eteen- ja taaksepain
(vastaa NUOLI YLOS - ja NUOLI ALAS -nappaimia). Talldin nappéain 3
keinuu ylapinnan 24 ja sivupinnan 23 suuntaan. Valinnan tekemiseksi ja/tai
vahvistamiseksi nappain 3 on myos painettavissa sormella alaspain (vastaa
puhelimen VALIKKO- tai MENU-nappaintd). Tekstien kirjoittaminen
nappaimella 3 tai vastaavalla onnistuu valitsemalla ensin kirjoitustila ja sen
Jalkeen selaamalla kirjaimia. Kirjain valitaan nappaimen 3 painiketoiminnolla
(vaihtoehtoisesti nappaimella 4 ja/tai 5), kuten myos lopetus ja tekstiviestin
lahetys.

Kuvan 2 laitteen 1 erds edullinen suoritusmuoto kasittaa kahvaosan 2 I4pi
ulottuvan optisen linssijarjestelyn 14, joka on elektronisen kameran etsin.
Etsin 14 on sovitettu sivupinnan 22 ylareunaan ja se suuntautuu kayttajasta
poispain suuntaan, joka on oleellisesti kohtisuora sivupintaan 21 nahden.
Vaihtoehtoisesti nakyma esitetéan naytélla 11, joka on sopivimmin sinénsa
tunnettu LCD-néytté (liquid crystal display). Nakyma saadaan kuvana
kameran kuvasensorilta, joka muuttaa optisen kuvan sahkéisiksi signaaleiksi.
Kuvasensorina on esimerkiksi sinansa tunnettua CCD-piiria (charge coupled
device). Nakyman perusteella kamera suunnataan kohteeseensa still- tai
videokuvan ottamiseksi. Kuva tallennetaan digitaalisessa muodossa laitteen
1 muistivélineisiin ja se voidaan lahettdd myos langattomasti eteenpéain CMT-
ja PDA-tiloissa. Kameran toimintaan liittyvid valikoita ja symboleja, kuten
paivaykset ja kuvien hallinta, esitetdan naytélla 11. Nappaimen 3 painike tai
ohjauspainike 4 (tai ohjauspainike 5) toimii laukaisimena ja valikkoja hallitaan
esimerkiksi nappaimella 3.
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Eraan edullisen suoritusmuodon mukaisesti laitetta 1 kéytetdan
muistivalineisiin digitaalisessa muodossa tallennetun musiikin kuunteluun.
Lisaksi musiikkisignaalit ovat ohjattavissa aikaisemmin selostettuun,
erilliseen headset-laitteeseen. Tarvittavat muistivalineet seka valineet
toimintojen  hallintaan sijaitsevat vaihtoehtoisesti erillisessd headset-
ohjausyksikdssa. Sahkoiset musiikkisignaalit siirretdan laitteen 1 valityksella
tiedonsiirtoverkosta ohjausyksikkdon. Laitteessa 1 on sisésivuilla 62, 92
myo6s aukotukset 16, 17 stereokaiuttimia varten. Kaiuttimet ovat kotelo-osien
6, 9 sisdlla. Musiikkitoiminnot ovat vaihtoehtoisesti ohjattavissa suljetussa
asennossa ndytén 11 ja nappaimien 3, 4 ja 5 avulla. Kun laite 1 kasittdessa
useita eri toimintatiloja, esimerkiksi PDA-, CMT-, kamera- ja soitintoiminnon,
on se oletuksena CMT-toimintatilassa puhelujen vastaanottamiseksi. Naytolia
11 on talldin esitettyna valikko muiden toimintojen valitsemiseksi. Kussakin
toimintatilassa nappaimien ja vastaavien toiminnot maaraytyvat valitun tilan
mukaisesti. Keksinndn mukaisesti laite 1 on eri tiloissa edelleen kaytettavissa
yhden kaden otetta vaihtamatta tai irrottamatta seka ohjauspainikkeilla 4, 5 ja
navigaationdppaimelld 3 ohjaten.

Painikkeet 4 ja 5 ovat kupumaisia vkalvonéppéimié, jotka naksahtavat
painettaessa ja palautuvat itsestaan ylos. Sopivimmin sama kalvo peittaa
sekd nappéimen 4 (tai nappaimen 5) etta sivupinnan 22 (tai sivupinnan 21)
muodostaen saumattoman sivupinnan. Sormenpéan kokoiseksi kohoumaksi
muotoiltu  painike on sijoitettu sivupinnan matalaan syvennykseen.
Sopivimmin myés nappdimen 3 painiketoiminto naksahtaa ja palautuu
itsestadn ylos. Naksahdus antaa kayttajalle selkean tuntuman nappéaimen
toimimisesta. Monipuolisia valikkotoimintoja ja naytolla liikkkuvan kursorin
ohjausta varten néppéin 3 keinuu 2 - 8 eri suuntaan (ylos ja alas, sopivimmin
myos vasemmalle ja oikealle sivupintojen suuntaan). Nappain 3 antaa
kutakin suuntaa tai painallusta vastaavan jatkuvan tai lyhyen sahkoisen
signaalin laitteen 1 ohjaukselle. Nappéain 3 on esimerkiksi pyéred ja sovitettu
kahvaosaan 2 muodostettuun pesaan. Vaihtoehtoisesti ndppéin 3 on ainakin
kahteen suuntaan pyoritettava rulla, kiekko tai pallo, joka sallii myds alas-
painamisen. Rullan kiertoakseli on oleellisen kohtisuora sivupintoihin 21, 22
nahden,

Kéytdn helpottamiseksi laite 1 avautuu automaattisesti painikkeella 15, joka
on sovitettu ylapinnalle 24 muodostettuun pesaan kuvan 6 mukaisesti. Erdan
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suoritusmuodon mukaisesti painike 15 on mekaanisesti toimiva lukitsin, joka
laukaisee jousimaisesti toimivan saranointimekanismin. Talléin otetta ei
tarvitse irrottaa, avaaminen on mahdollista yhdella kadella ja laite 1 avautuu
nopeasti kuvien 4 tai 5 mukaiseen asentoon, esimerkiksi videopuhelua

varten. Talldin myds kamera on kaytettavissa ja kosketusherkalld naytolla 8
esitettyja valikkoja voidaan selailla toisella kadella.

Laitteen 1 avautuessa liikkuvat kotelo-osat 6, 9 ensin poispdin kahvaosasta
2, kuvan 6 mukaisessa asennossa ylospdin, minka jalkeen ne paasevat
avautumaan kuvan 3 mukaisesti. Kuvassa 6 on kotelo-osien 6, 9 siirtoliike ja
véliasema on esitetty katkoviivalla A. Kuvista 1 ja 5 ndhdaan, etta sisasivun
92 leveys, joka vastaa sisasivun 62 leveytta, on suurempi kuin ulkosivun 91
leveys, joka vastaa ulkosivun 62 leveyttd. Kotelo-osat 6, 9 siirtyvat kyseisen
eron verran kahvaosan 2 sisaan, jolloin suljetun laitteen 1 kokonaisleveys
pienenee, esitetyssa suoritusmuodossa noin 10%. Kuvassa 3 on nakyvilla
sivupintaa 91 alemmaksi asettuva sivupinta 93 ja niiden vélinen reuna 94
sekd yhdenmuotoinen reuna 20 kahvaosassa 2. Reunat 94 ja 20 asettuvat
vastakkain ja muodostavat kuvan 1 mukaisen kapean sauman 10. Sivu-
pinnalla 93 oleva saranointi ei ole nakyvilla kuvassa 3. Kotelo-osassa 6 on
vastaavat rakenteet. Kotelo-osat 6, 9 tukeutuvat kahvaosan 2 sisdosia ja
toisiaan vasten taittumisen estamiseksi.

Erddssd suoritusmuodossa kotelo-osat 6, 9 liukuvat ulos ja levittyvét
jannittyneiden jousien voimavaikutuksen avulla. Laite suljetaan tarttumalla
yhdella kadella osiin 6 ja 9, taittamalla ne toisiaan vasten ja painamalla ne
kahvaosan 2 sisdan. Toisen kaden ote on edelleen kuvan 2 mukainen.
Suljettuna kahvaosa ja kotelo-osat muodostavat yhtenaisen, lukittuneen
rakenteen, jota ei voi taittaa. Avatussa asennossa laite 1 pysyy itsestaan
esimerkiksi kuvan 4 mukaisessa asennossa.

Kuvien 3 ja 4 eradan suoritusmuodon mukaisesti kuvasensoria varten on
kahvaosaan 2 ylaosan 26 pinnalle 29 sijoitettu kameravarsi 18. Vaakasuora
kameravarsi 18 asettuu kotelo-osien 6, 9 valiin ja siind on aukotus 19
sensorin linssijarjestelyd varten. Suljetussa asennossa sensori suuntautuu
samaan suuntaan kuin etsin 14. Kameravarsi 18 kiertyy pituusakselinsa
ympari alaspain ja vastakkaiseen suuntaan ainakin 180° sektorissa.
Kiertoakseli on oleellisesti kohtisuora sivuun 29 ja sivuihin 62, 92 nahden
kuvan 4 avatussa asennossa. Kun kameravarsi 18 kaantyy liséksi ainakin
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90° ylospain kuvan 5 mukaisesti, on kamera suunnattavissa laajalle alueelle,
jo laite 1 on tuettuna liikkkumattomaksi alustalleen. Kaantdakseli on
kohtisuora sivuihin 21, 22 ndhden. Kuvan 5 asentoon kameravarsi 18 taittuu
tai asettuu kaarimaisen liukukiskon avulla, jonka paahan kameravarsi 18 on
kiinnitetty. Vaihtoehtoisesti kameravarsi 18 on sijoitettu kotelo-osaan 6,
oikeanpuoleisen ikkunan 32 kohdalle ja yhdensuuntaiseksi sivun 62 kanssa.
Aukotus on talléin suunnattu kayttdjaa kohti suuntaan, joka on oleellisesti
kohtisuora pintaan 62 nahden, jolloin suljetussa asennossa kamera
suuntautuu etsimen 14 suuntaan kameravartta liikkuttamatta. Varrelle 18 on
liséksi jérjestettavissa pyoritys pituusakselinsa ympari kameran suuntaami-
seksi alaspain ja ylospain.

Kameravarsi 18 asettuu kuvien 1 ja 5 mukaiseen asentoon sopivimmin
automaattisesti sahkoisen ja/tai mekaanisen mekanismin valityksella.
Sopivimmin asentoa on lisdksi ohjattavissa navigaationappaimella 3. Kuva-
sensorilta saatua kuvaa on edullisesti esitettavissa naytolla 81 ja/tai 82, jonka
kuvan perusteella kameran suuntaus on tarkistettavissa. Kun naytélla 8
esitettdvan informaation orientaatio on vaihdettavissa, on laite 1 kaytettavissa
sek&d kuvan 4 ettd kuvan § mukaisissa asennoissa. Kuvan 5 asennossa
laitteen 1 kulma on loivempi, noin 60° — 80° taaksepain kallistunut.

Varsi 18 jaa kotelo-osien 6 ja 9 valiin, jolloin niiden ylareunaan, ulottuen
kahvaosan 2 puoleiseen reunaan asti, on valmistettu yhdenmuotoiset lo-
veukset 30 ja 31. Niihin on sovitettu lapinakyvat ikkunat 32, 33, joihin on
muodostettu syvennykset 34 ja 35, joihin kuhunkin varsi 18 puolittain mahtuu.
Syvennykset ovat sisésivujen 62, 92 puolella ja muodostavat yhtenaisen
tilan. Suljetussa laitteessa 1 varsi 18 asettuu ikkunoiden 32, 33 valiin suojaan
ja valmiiksi kamera-toimintoja varten kuvan 1 mukaisesti.

Kuvassa 7 on tarkemmin esitetty erdan edullisen suoritusmuodon mukainen
saranointimekanismi 36 laitetta 1 varten. Kuvassa 7 on esitettyna vain kotelo-
osan 6 kKiinnitys ja pituussuunnassa halkaistun kahvaosan 2 yksi puolikas.
Kahvaosan 2 toinen puolikas on peilkuvana vastaavan muotoinen.
Mekanismi késittaa ulossiitomekanismin 37, kotelo-osien 6, 9 ja saranoinnin
tyontamiseksi ulos kahvaosasta 2, levitysmekanismin 38, kotelo-osien 6 ja 9
avaamisen avustamiseksi, ja saranoinnin 39, kotelo-osien 6, 9 taittamiseksi
toisiinsa ja kahvaosaan 2 nahden.
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Ulossiitomekanismi 37 kasittda, yhden tai useampia, kahvaosaan 2
sovitettua lukituskyntta 371 ja 372. Ne pitelevat kotelo-osia 6, 9 paikallaan
suljetussa asennossa ja muodostavat vastavoiman yhdelle tai useammalle
jousielimelle, esimerkiksi puristusjousille 373 ja 374, jotka pyrkivéat jatkuvasti
siitdmaan kotelo-osia 6, 9 erilleen kahvaosasta 2. Painike 15 on jarjestetty
painamaan ylempaa kynttd 371 (kahvaosan 2 ylaosassa), joka
tankovalityksen 375 valityksellda kaantad myds alempaa kynttd 372
(kahvaosan 2 alaosassa). Jousi 376 kaantaa kynsia lukitusasentoon.

Saranointi 39 kasittdd saranapalkin 391, joka on yhdensuuntainen
kahvaosan 2 pituussuunnan kanssa. Palkki 391 liukuu jousien 373, 374
tyontdméanad kahvaosan 2 sisalld poispain kayttdjan ké&mmenesta.
Vastakkaiseen suuntaan palkki 391 liu'utetaan kdsivoimin. Liiketta rajoittavat
tapit 392 ja 393, joiden paat asettuvat kahvaosan 2 sisapuolella oleviin uriin
40, 41. Urat on muodostettu poikittaissuuntaisiin harjanteisiin 42 ja 43, jotka
toimivat myds ohjaavina liukuina ja asettuvat mekanismi muiden osien uriin.
Saranapalkki 394 on kiinnitetty yhdelté sivultaan kotelo-osan 6 sivupintaan
65 ja se on palkin 391 kanssa yhdensuuntainen. Sivupinta 65 asettuu
yhdensuuntaista sivupintaa 61 alemmaksi. Palkin 394 toinen sivu muodostaa
kuvan 3 sivupintaa 93 vastaavan pinnan kotelo-osaan 6. Rakenne on
sopivimmin peitetty ehjan sivupinnan muodostamiseksi ja saranoinnin piilot-
tamiseksi.

Palkkia 394 vastaava rakenne on valmistettavissa ja integroitavissa osaan 6.
Saranointi kasittdd palkkia 394 vastaavan samansuuntaisen saranapalkin
kotelo-osaa 9 varten (ei esitetty kuvassa). Palkeissa 391, 394 on liukuina
toimivat urat 395, 396, 397 ja 398 harjanteita 42, 43 varten. Palkki 394 ei
taitu eika liiku kotelo-osan 6 suhteen eika palkki 391 taitu kahvaosan 2
suhteen. Palkit 391, 394 taittuvat yhteisen kiertoakselin C ympari siten, etté
niiden etaisyys kiertoakseliin C sailyy vakiona.

Saranointi 39 kasittdd ainakin liukuosan 399a, joka kiinnittyy palkin 391
yldosaan, ja liukuosan 399b, joka kiinnittyy palkin 391 alaosaan, ja joiden yla-
ja alapinnoille on muodostettu kaarimaiset liuku-urat. Liukuosat ulottuvat osia
6, 9 kohti. Palkin 394 yldosaan on kiinnitetty vastinosa 399¢, joka ulottuu
osaa 2 kohti ja johon on muodostettu liukuosan 399a urassa liukuva
kaarimainen kannas. Vastaava tavalla pareina toimivat liukuosa 399b ja
vastinosa 399d, joka on kiinnitetty palkin 394 alaosaan. Liukuosien ja
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vastinosien kiertokeskitt C' on sovitettu asettumaan yhteiselle kiertoakselille
C, joka on kuvassa 5 esitettyjen sisasivujen 62, 92 tasolla ja saumassa 83,
kun laite 1 on kokoonpantuna. Talldin kotelo-osat 6, 9 pysyvat Kiinni
toisissaan ja samalla myos naytét 81, 82 asettuvat mahdollisimman tiiviisti
vieretysten. Kiertoakseli C on yhdensuuntaisen kahvaosan 2 pituussuunnan
kanssa. Avausliike on rajoitettavissa siten, ettéd pinta 65 asettuu liukuosien
399a, 399b paatyjd vasten. Kotelo-osan 9 saranapalkin yldosaan on
kiinnitetty vastinosa 399e, joka ulottuu osaa 2 kohti ja johon on muodostettu
liukuosan 399a urassa liukuva kaarimainen kannas. Vastaavalla tavalla toimii
vastinosa 446, joka on kiinnitetty tukipalkin yldosaan. Vastaava tavalla
pareina toimivat liukuosa 399b ja vastinosa 399f, joka on kiinnitetty
saranapalkin alaosaan. Tilan saastamiseksi vastinosapari 399c¢ ja 399e sekéa
vastinosapari 399d ja 399f ovat sijoittuneina liukuosiensa vastakkaisilla
puolilla.

Levitysmekanismi 38 kasittaa yhteiselle, pituussuuntaiselle akselitapille 381
sovitetut varret 382 ja 383, jotka ulottuvat osia 6, 9 pain. Tappi 381 ja varret
382, 383 paasevat likkumaan poikittaissuuntaan, osia 6, 9 pain palkkiin 391
nahden. Varsi 383 kiinnittyy palkkiin 394 saranatapin 385 valityksellé ja varsi
382 kiinnittyy kotelo-osan 9 saranapalkkiin saranatapin 384 vilityksella.
Saranatappien 384, 385 pituussuuntaiset, samansuuntaiset kiertoakselit
asettuvat akselin C vastakkaisille puolille ja kukin kiertoakseli sen kotelo-
osan puolelle, johon saranatappikin kiinnittyy. Kiertoakselit ovat jonkin verran
osaa 2 lahempéana kuin akseli C. Tapille 381 on sovitettu myos jannittynyt
vaantojousi 388, joka jatkuvasti vaikuttaa varsien 382, 383 vililla ja pyrkii
kaantamaan niita toisiaan kohti ja yhdensuuntaisiksi tapin 381 ympari. Tallsin
syntyy samalla momenttivoima, joka pyrkii kdantdmaan saranatappeja 384,
385 toisiaan kohti kiertoakselin C ympari. Saranatapit 384, 385 kaantyvat
siten, ettd niiden kiertoakselien suunta sailyy. Tama puolestaan aiheuttaa
kotelo-osiin 6, 9 vaikuttavan momentin, joka saa ne avautumaan
ulossiirrettyina, jolloin ne sisdantydnnettyina urat 395, 396 tukeutuvat kotelo-
osan 2 harjanteita 42, 43 vasten. Kiertyessa saranatapin kiertoakselin ja
akselin C seka toisaalta saranatapin kiertoakselin ja tapin 381 etaisyydet
sdilyvat vakiona, jonka seurauksena tapin 381 asema suhteessa palkkiin ja
kahvaosaan 2 vaihtelee. Tappi ja varret onkin sovitettu liikkuvasti pesaan,
joka on palkin 391 keskiosassa. Tapin 381 péisséa on lisaksi sovitusosat 386
ja 387.
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PDA/CMT-laitteen sahkdiset komponentit, kuten piirilevyt, piirilevylle sovitettu
lahetinvastaanotin sahkdisine piireineen ja antenneineen, seka tarvittavat
ohjauspiirit nayttéjen ohjausta ja koko laitteen ohjausta varten on sovitettu
kotelo-osien sisdlle jaaviin vapaisiin tiloihin. Nappaimet ja ohjauspainikkeet
ovat sdhkodisessa kontaktissa ohjauspiireihin. Koko laitteen toimintaa ohjaa
ohjausjarjestelma, joka toimii muistivalineisiin tallennetun ohjausohjelman
alaisuudessa, ja joka on jarjestetty edelld kuvatun laitteen ohjaamiseksi
halutulla tavalla. Tarvittavien komponenttien suunnittelu, valmistaminen ja
sijoittelu sekd toimintojen jarjestaminen toiminta on alan ammattimiehen
valittavissa kulloistenkin vaatimuksien mukaisesti. Valinnassa voidaan
soveltaa sindnsd tunnettua tekniikkaa ja menetelmia. Vaatimuksiin
vaikuttavat mm. laitteen eri ominaisuudet, kuten kamera- tai
musiikkitoiminnot, tarvittavien muistivélineiden kapasiteetti, litynnat muihin
laitteisiin ja langattomaan tiedonsiirtoon kaytetty verkko tai verkot, kuten so-
lukkoverkkoon perustuva GSM-matkaviestinverkko ja/tai lyhyen kantaman
RF- tai IR-verkko. Laite antenneineen sovitetaan toimimaan halutussa, sopi-
vimmin laajakaistaisessa tiedonsiirtoverkossa mm. kuvapuhelujen siirron
mahdollistamiseksi.

Keksintda on selostettu edella erdan edullisen tiedonsiirtolaitteen yhteydessa
sovellettuna, johon se erityisen hyvin sopii, mutta selostuksen perusteella on
alan ammattimiehelle selvdd keksinnon soveltaminen myés muidenkin
elektronisten laitteiden yhteydessa oheisten patenttivaatimuksien puitteissa.
Laite on tietenkin kaytettavissa my6s muilla, vaihtelevilla kaden otteilla ja
asennoissa. Esitetty ote ja kéayttdasento ovatkin esimerkkina edullisesta
tavasta pidella keksinndn mukaista laitetta, jolloin kahvaosan nappaimet on
sijoitettu siten, etté ainakin tama ote ja useiden, erilaisten toimintojen kaytto
olisi mahdollista ja helppoa.
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Patenttivaatimukset:

1. Kannettava, avatun ja suljetun kayttdasennon kasittava, taitettava
elektroninen laite (1), joka kasittaa ainakin:

- ensimmaisen kotelo-osan (6), joka kasittad ainakin sisésivun
(62),

- toisen kotelo-osan (9), joka kasittad ainakin sisésivun (92),

- saranointimekanismin (36), joka on jarjestetty ensimmaisen ja
toisen kotelo-osan (6,9) taittamiseksi toistensa suhteen
suljettuun asentoon ensimmaista kayttdasentoa varten, jolloin
sisasivut (62, 92) ovat vastakkain jddden kotelo-osien (6, 9)
véliin, ja avattuun asentoon toista kayttdasentoa varten, jolloin
sisdsivut (62, 92) ovat vierekkdin, ja jolloin laite (1) on
kaytettavissa myods sisasivujen (62, 92) puolelta,

- kolmannen kotelo-osan (2), johon ensimmainen ja toinen kotelo-
osa (6, 9) kiinnittyvat mainitun saranointimekanismin (36)
vdlityksella siten, ettd ne samalla taittuvat myds kolmannen
kotelo-osan (2) suhteen, kun laitetta (1) avataan ja suljetaan,

tunnettu siita, etta:

- ensimmainen ja toinen kotelo-osa (6, 9) on jarjestetty siitymaéan
poispain kolmannesta kotelo-osasta (2) ennen avautumistaan
vastakkaisiin suuntiin, ja etta vastakkain asetetut ensimmainen ja
toinen kotelo-osa (6, 9) on suljettaessa jarjestetty osittain
siitymaan kolmannen kotelo-osan (2) sisdan laitteen (1)
ulkoisten dimensioiden pienentamiseksi

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite (1), tunnettu siita, etta sen
sulietussa asennossa kotelo-osat (2, 6, 9) muodostavat olennaisesti
yhtendisen, jadykan kotelomaisen rakenteen.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen laite (1), tunnettu siitd, ettd se
kasittdd myds toiset elektroniset nayttovilineet (11), jotka on sovitettu
kolmanteen kotelo-osaan (2). :

4. Jonkin patenttivaatimuksen 1 — 3 mukainen laite (1), tunnettu siit4, etté se
kasittdd ensimmaiset elektroniset nayttovalineet (81, 82), jotka on sovitettu
ensimmaisen ja/tai toisen kotelo-osan (6, 9) sisasivulle (62, 92), ja lisaksi
joukon elektronisia nappaimia (3, 4, 5), jotka on sovitettu kolmanteen kotelo-
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osaan (2), ja jotka nappaimet on jarjestetty laitteen (1) toimintojen ja naytélla
(11, 81, 82) esitetyn informaation ohjaamiseksi samalla, kun laitetta pidellaan
kolmannesta kotelo-osasta (2).

5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen laite (1), tunnettu siita, ettd ensimmaiset
elektroniset nayttovalineet (81, 82) kasittavat ensimmaisen ja toisen kotelo-
osan (6, 9) sisasivuille (62, 92) sijoittuvan yhtendisen, taitettavan elektronisen
nayton (8), joka on jarjestetty informaation, tekstien ja kuvien esittdmiseksi
ainakin kahdessa eri orientaatiossa laitteen (1) pystyasentoa ja vaaka-
asentoa varten.

6. Jonkin patenttivaatimuksen 1 — 5 mukainen laite (1), tunnettu siita, etta
sen avatussa asennossa kahvamainen kolmas kotelo-osa (2), joka on
jarjestetty laitteen (1) pitelemiseksi sen ollessa suljettuna ja avattuna, on
sisasivuihin (62, 92) nahden laitteen (1) vastakkaisella puolella ulottuen
suuntaan, joka on poikittaissuuntainen mainittuihin sisasivuihin nahden.

7. Jonkin patenttivaatimuksen 1 — 6 mukainen laite (1), tunnettu siita, etta
sen avatussa asennossa sisdsivut (62, 92) ovat yhdensuuntaiset ja
sijoittuneina vieretysten yhtendisen sisasivun muodostamiseksi.

8. Jonkin patenttivaatimuksen 1 — 7 mukainen laite (1), tunnettu siita, etta
johonkin kotelo-osaan (2, 6, 9) on sovitettu elektroniset kuvasensorivalineet
still- ja/tai videokuvia varten.

9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laite (1), tunnettu siita, etta elektroniset
kuvasensorivalineet kasittavat suunnattavan kameravarren (18), joka ulottuu
kolmannesta kotelo-osasta (2) ensimmaisen ja toisen kotelo-osan (6, 9)
véliin, jonne on jarjestetty tila (34, 35) ja lapinakyva kotelointi (32, 33)
kameravartta (18) varten ja sen suojaamiseksi.

10. Jonkin patenttivaatimuksen 1 — 9 mukainen laite (1), tunnettu  siita, etta
saranointimekanismi (36) kasittdéd saranoinnin (39), joka on jarjestetty
ensimmaisen ja toisen kotelo-osan (6, 9) taittamiseksi toisiinsa ja
kolmanteen kotelo-osaan (2) nahden, ulossiitomekanismin (37), joka on
jarjestetty ensimmaisen ja toisen kotelo-osan (6, 9) tydntamiseksi kokonaan
seké saranoinnin (39) tydntamiseksi osittain ulos kolmannesta kotelo-osasta
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