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(57)摘要

本发明提供一种基于LoRa技术的花卉种植

管理系统，所述管理系统包括环境监测模块、微

处理器模块、动力装置、蓄水装置、喷灌装置、

LoRa无线模块和监控终端。所述微处理器模块作

为一个中央控制控件，在判断出温棚内的二氧化

碳浓度和温度高于预设值时，控制动力装置打开

窗户；当温棚内的二氧化碳浓度和温度为正常水

平时，控制动力装置关闭窗户；当判断出温室大

棚内的湿度低于预设湿度时，控制蓄水装置和喷

灌装置对花卉进行浇灌。LoRa无线模块用于传输

环境监测数据至监控终端。本发明的有益效果

是：通过监测温室大棚内的环境数据，智能控制

百叶窗的张开和合拢、喷灌装置的开关，为温棚

内的花卉营造一个舒适的生长环境。
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1.一种基于LoRa技术的花卉种植管理系统，其特征在于，所述管理系统包括环境监测

模块、微处理器模块、喷灌装置、动力装置、蓄水装置、LoRa无线模块和监控终端，其中：

环境监测模块，用于通过设在温室大棚内的二氧化碳传感器和温湿度传感器，监测室

内的二氧化碳浓度、温度和湿度；

微处理器模块，用于接收二氧化碳传感器、温湿度传感器、水压传感器和水位传感器传

输的数据，并将数据传输到LoRa无线模块；并根据接收到的数据，控制动力装置和蓄水装

置；

动力装置，用于驱动安装在棚顶和/或棚壁侧的窗户；

喷灌装置包括设置在温棚内花卉上方的若干喷头，这些喷头悬挂在安装有水压传感器

的水管上；

蓄水装置为大棚内带有水位传感器的蓄水池，所述水位传感器用于监测温室大棚内蓄

水池的水位；所述蓄水池底部有一闭合的电磁阀，通过电磁阀将悬挂有喷头的水管连接到

蓄水池；

LoRa无线模块，用于传输棚内的二氧化碳浓度值、温度值、湿度值、蓄水池的水位高度

值以及水管的水压值至监控终端，并通过所述监控终端进行显示。

2.根据权利要求1所述的花卉种植管理系统，其特征在于，所述二氧化碳传感器和所述

温湿度传感器多点分布在温室大棚内，用于监测所述温室大棚内多点处的二氧化碳浓度

值、温度值和湿度值。

3.根据权利要求1所述的花卉种植管理系统，其特征在于，所述微处理器模块由第一芯

片和第二芯片构成，其中：

第一芯片包括一RS485接口芯片，所述RS485接口芯片分别连接二氧化碳传感器、温湿

度传感器、水压传感器和水位传感器；

第二芯片包括一STM32芯片，所述STM32芯片分别连接RS485接口芯片、动力装置、电磁

阀和LoRa无线模块。

4.根据权利要求3所述的花卉种植管理系统，其特征在于，在所述微处理器模块中，传

感器发送的数据通过RS485接口芯片传输至STM32芯片；STM32芯片进一步将数据传输到

LoRa无线模块。

5.根据权利要求3和4所述的花卉种植管理系统，其特征在于，分别设定二氧化碳浓度、

温度和湿度的标准值，所述STM32芯片将从RS485接口芯片接收到的数据值与标准值进行比

较。

6.根据权利要求5所述的花卉种植管理系统，其特征在于，棚内大部分传感器节点监测

所得的二氧化碳浓度值和温度值均高于和/或低于标准值时，所述STM32芯片控制动力装置

驱动棚内窗户的打开和/或关闭。

7.根据权利要求5所述的花卉种植管理系统，其特征在于，棚内大部分传感器节点监测

所得的的湿度值均低于标准值时，所述STM32芯片控制并开启电磁阀，蓄水池与长直水管连

通，通过悬挂在水管上的喷头对花卉进行浇灌。

8.根据权利要求5所述的花卉种植管理系统，其特征在于，棚内大部分传感器节点监测

所得的湿度均高于标准值时，所述STM32芯片控制并关闭电磁阀。
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一种基于LoRa技术的花卉种植管理系统

技术领域

[0001] 本发明涉及农业自动化领域，尤其涉及一种基于LoRa技术的花卉种植管理系统。

背景技术

[0002] 温湿大棚内的花卉在培育的过程中需要适宜的环境，为了保证大棚内的二氧化碳

浓度和温湿度都在合适的范围内，以往全靠人工打理温湿大棚内的环境，而通常人工打理

难以准确的把握棚内的环境参数，无法做到科学培育。另外对于温室大棚内的环境监控，由

于许多温室大棚地理位置较偏僻，并未实现蜂窝基站全覆盖，所采用的无线技术传输距离

短且不稳定，因而温室大棚与远程监控终端实现无线通信较困难，或者通信容易出现故障，

并且通信能耗以及网络铺设成本较高。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题在于，针对现有技术的无法自动化监测棚内环境以及温

室大棚与远程监控终端实现无线通信较困难的缺陷，提供一种基于LoRa技术的花卉种植管

理系统。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：构造一种基于LoRa技术的花卉种植

管理系统，所述管理系统包括环境监测模块、微处理器模块、喷灌装置、动力装置、蓄水装

置、LoRa无线模块和监控终端，其中：

[0005] 环境监测模块，用于通过设在温室大棚内的二氧化碳传感器和温湿度传感器，监

测室内的二氧化碳浓度、温度和湿度；

[0006] 微处理器模块，用于接收二氧化碳传感器、温湿度传感器、水压传感器和水位传感

器传输的数据，并将数据传输到LoRa无线模块；并根据接收到的数据，控制动力装置和蓄水

装置；

[0007] 动力装置，用于驱动安装在棚顶和/或棚壁侧的窗户；

[0008] 喷灌装置包括设置在温棚内花卉上方的若干喷头，这些喷头悬挂在安装有水压传

感器的水管上；

[0009] 蓄水装置为大棚内带有水位传感器的蓄水池，所述水位传感器用于监测温室大棚

内蓄水池的水位；所述蓄水池底部有一闭合的电磁阀，通过电磁阀将悬挂有喷头的水管连

接到蓄水池；

[0010] LoRa无线模块，用于传输棚内的二氧化碳浓度值、温度值、湿度值、蓄水池的水位

高度值以及水管的水压值至监控终端，并通过所述监控终端进行显示。

[0011] 进一步的，所述二氧化碳传感器和所述温湿度传感器多点分布在温室大棚内，用

于监测所述温室大棚内多点处的二氧化碳浓度值、温度值和湿度值。

[0012] 进一步的，所述微处理器模块由第一芯片和第二芯片构成，其中：

[0013] 第一芯片包括一RS485接口芯片，所述RS485接口芯片分别连接二氧化碳传感器、

温湿度传感器、水压传感器和水位传感器；
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[0014] 第二芯片包括一STM32芯片，所述STM32芯片分别连接RS485接口芯片、动力装置、

电磁阀和LoRa无线模块。

[0015] 进一步的，在所述微处理器模块中，传感器发送的数据通过RS485接口芯片传输至

STM32芯片；STM32芯片进一步将数据传输到LoRa无线模块。

[0016] 进一步的，分别设定二氧化碳浓度、温度和湿度的标准值，所述STM32芯片将从

RS485接口芯片接收到的数据值与标准值进行比较。

[0017] 进一步的，棚内大部分传感器节点监测所得的二氧化碳浓度值和温度值均高于

和/或低于标准值时，所述STM32芯片控制动力装置驱动棚内窗户的打开和/或关闭。

[0018] 进一步的，棚内大部分传感器节点监测所得的的湿度值均低于标准值时，所述

STM32芯片控制并开启电磁阀，蓄水池与长直水管连通，通过悬挂在水管上的喷头对花卉进

行浇灌。

[0019] 进一步的，棚内大部分传感器节点监测所得的湿度均高于标准值时，所述STM32芯

片控制并关闭电磁阀。

[0020] 在本发明所述的一种基于LoRa技术的花卉种植管理系统中，通过LoRa无线模块将

监测到的温棚数据远距离传输；所述花卉种植管理系统功耗较低，能有效节能，便于集群网

络铺设，可用于多个温室大棚的环境状况集体监控。

[0021] 本发明的一种基于LoRa技术的花卉种植管理系统，本发明的实施例提供的技术方

案带来的有益效果是：

[0022] 1、通过监测温室大棚内的二氧化碳浓度和温湿度，智能判断温室大棚是否需要通

风换气以及灌溉，并通过动力装置驱动百叶窗的自动张开或合拢对大棚内进行通风；

[0023] 2、所采用的浇灌方式为微喷头喷灌，能降低水压对花卉的影响，去除花卉表面的

灰尘，不破坏土壤的结构，同时最大限度的节约用水量；

[0024] 3、通过水位传感器监测蓄水池的水量以及通过水压传感器监测水管水压的大小，

当水压异常时可初步判断喷头有堵塞；

[0025] 4、设置蓄水池方便对花卉进行肥料和农药的浇灌，无需人工喷洒；

附图说明

[0026] 下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明，附图中：

[0027] 图1是基于LoRa技术的花卉种植管理系统的结构示意图；

[0028] 图2是图1中微处理器模块2的结构示意图；

[0029] 图3是图1中喷灌装置的结构示意图。

[0030] 图中：1-环境监测模块、11-二氧化碳传感器、12-温湿度传感器、2-微处理器模块、

21-STM32芯片、22-RS485接口芯片、3-动力装置、4-喷灌装置、41-喷头、42-水管、421-水压

传感器、5-蓄水装置、51-电磁阀、52-水位传感器、6-LoRa无线模块、7-监控终端。

具体实施方式

[0031] 为了对本发明的技术特征、目的和效果有更加清楚的理解，现对照附图详细说明

本发明的具体实施方式。

[0032] 实施例1：
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[0033] 请参考图1，其为本实施例提供的基于LoRa技术的花卉种植管理系统的结构示意

图，所述花卉种植管理系统包括：环境监测模块1、微处理器模块2、动力装置3、喷灌装置4、

蓄水装置5、LoRa无线模块6和监控终端7，其中：

[0034] 所述环境监测模块1包括二氧化碳传感器11、温湿度传感器12；所述二氧化碳传感

器11和所述温湿度传感器12多点分布在温室大棚内，用于监测所述温室大棚内多点处的二

氧化碳浓度和温湿度，本实施例中所述二氧化碳传感器11和所述温湿度传感器12选择RY-

C04温湿光二氧化碳一体传感器；

[0035] 所述动力装置3，用于驱动安装在棚顶和棚壁侧的百叶窗；

[0036] 所述喷灌装置4，用于浇灌温室大棚内的花卉；所述喷灌装置4包括喷头41、水管42

和水压传感器421，其中水压传感器421安装在水管42上(见图2)；所述水压传感器13选择

SZ-801扩散硅压力变送器。

[0037] 所述蓄水装置5为大棚内带有水位传感器52的蓄水池；所述蓄水池底部有一闭合

的高压活塞式电磁阀51，通过电磁阀51将水管42连接到蓄水池5；所述水位传感器52选择

HS-CYW超声波液位传感器。

[0038] 所述微处理器模块2上连接有动力装置3、喷灌装置4和蓄水装置5，所述微处理器

模块2用于接收二氧化碳传感器11、温湿度传感器12、水压传感器421和水位传感器52传输

的数据，并将接收到的数据传输到LoRa无线模块6；并通过监测到的数据，进一步控制动力

装置3和蓄水装置5；

[0039] LoRa无线模块6，用于传输温室大棚内的二氧化碳浓度值、温湿度值、蓄水池的水

位高度值以及水管内水压值至监控终端7；通过所述监控终端7显示温室大棚内的实时数

据。

[0040] 实施例2：

[0041] 请参考图2，其为微处理器模块2的结构示意图，所述微处理器模块2由集成为一体

的STM32芯片21、RS485接口芯片22构成，其中RS485接口芯片22连接有二氧化碳传感器11、

温湿度传感器12、水压传感器13和水位传感器52；STM32芯片21连接有RS485接口芯片22、动

力装置3、电磁阀51和LoRa无线模块6。

[0042] 其中，传感器节点监测到的数据是通过RS485接口芯片22传输到STM32芯片21；

STM32芯片21将接收到的数据，传输至LoRa无线模块6；并根据设定二氧化碳浓度、温度和湿

度的标准值，将从RS485接口芯片22接收到的数据值与标准值进行比较；其中根据比较结

果，本发明在STM32芯片21中设计了以下几种控制模式：

[0043] (1)棚内大部分传感器节点监测所得的二氧化碳浓度值和温度值均高于和/或低

于标准值时，STM32芯片21控制动力装置3驱动棚内窗户的打开和/或关闭。

[0044] (2)棚内大部分传感器节点监测所得的的湿度值均低于标准值时，所述STM32芯片

21控制并开启电磁阀51，此时蓄水池5与水管42连通，通过悬挂在水管42上的喷头41对花卉

进行浇灌。

[0045] (3)棚内大部分传感器节点监测所得的湿度均高于标准值时，所述STM32芯片21控

制并关闭电磁阀51。

[0046] 实施例3：

[0047] 请参考图3，其为喷灌装置4的结构示意图，所述喷灌装置4包括喷头41和水管42；
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其中所述水管42与蓄水池5之间通过蓄水池底部的高压活塞式电磁阀51连接；所述水管42

上设有水压传感器421，所述蓄水池5的上方设有水位传感器52。

[0048] 当电磁阀51打开时，蓄水池5与水管42连通，此时流过管内的水流通过喷头41，以

喷雾的形式喷洒在花卉上；且当花卉需要施肥或喷洒农药时，可将肥料或农药倒入蓄水池5

中，通过喷头41对花卉进行施肥；其中，设在长直水管42上的水压传感器421，可用于监测当

前管内水压值的变化，当压力值当变化超过一定范围时，根据从终端上监测到的异常水压

值，可判断喷头41出现故障；安装在蓄水池上方的水位传感器421，用于实时监测蓄水池5的

水位，当水位低于或高于预设值时，相关工作人员根据终端上显示的数据值，进行相关补救

措施。

[0049] 在本文中，所涉及的前、后、上、下等方位词是以附图中零部件位于图中以及零部

件相互之间的位置来定义的，只是为了表达技术方案的清楚及方便。应当理解，所述方位词

的使用不应限制本申请请求保护的范围。

[0050] 上面结合附图对本发明的实施例进行了描述，但是本发明并不局限于上述的具体

实施方式，上述的具体实施方式仅仅是示意性的，而不是限制性的，本领域的普通技术人员

在本发明的启示下，在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下，还可做出很多

形式，这些均属于本发明的保护之内。
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图1

图2

图3
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