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Bezeichnung : DOWNLIGHT

(57) Abstract: Disclosed is a downlight (100)
comprising a mounting frame (50) to be mounted in
the area of a ceiling mounting hole, and a light
fixture (10) that is to be fastened to the mounting
frame (50) and includes a luminaire head (30). The
light fixture (10) is formed by a substantially C-
shaped element having a main surface (11) and two
angled wings (20) on two opposite sides of the main
surface (11); the wings (20) of the light fixture (10)
are designed in a flexible manner and in such a way
as to interlock with the mounting frame (50).

(57) Zusammenfassung: Bei einem Downlight (100)
mit einem im Bereich einer Deckeneinbaudftnung zu
montierenden Einbaurahmen (50) sowie einem an
dem Einbaurahmen (50) zu befestigenden Lichttrager
(10) mit einem daran befindlichen Leuchtenkopt (30)
ist der Lichttrager (10) durch ein im Wesentlichen C-
formiges Element mit einer Hauptfldche (11) sowie
zwel an einander gegeniiberliegenden Seiten der
Hauptfliche (11) angeordneten, abgewinkelten
Flanken (20) gebildet, wobei die Flanken (20) das
Lichttragers (10) flexibel und zur Verrastung mit
dem Einbaurahmen (50) ausgebildet sind.
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Downlight

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Downlight mit einem im Bereich einer
Deckeneinbaudffnung zu montierenden Einbaurahmen sowie einem an dem
Einbaurahmen zu befestigenden Lichttriger mit einem daran befindlichen
Leuchtenkopf. Insbesondere betrifft die Erfindung ein Downlight, bei dem der
Lichttrager in einfacher Weise werkzeuglos an dem Einbaurahmen befestigt werden

kann.

Als ,,Downlight* werden tiblicherweise Leuchten bezeichnet, die fiir eine Anbringung
an einer Decke eines zu beleuchtenden Raums vorgesehen und fiir eine Lichtabgabe
vorwiegend nach unten ausgelegt sind. Es handelt sich hierbei in der Regel um sog.
Einbauleuchten, die dafiir vorgesehen sind, in der Montage6ffnung eines abgehingten

Deckenelements, z.B. einer sog. Rigipsdecke, eingebaut zu werden.

Derartige Deckeneinbauleuchten in Form von Downlights sind in unterschiedlicher
Konfiguration bekannt. So sind beispielsweise Leuchten bekannt, die eine
kreisformige Lichtaustrittsfliche aufweisen und dann in der Regel iiber einen
kreisformigen sog. Einbau- bzw. Montagerahmen an der Decke fixiert werden.
Demgegentiber betrifft die vorliegende Erfindung Downlights, bei denen der
Einbaurahmen eckig, insbesondere quadratisch oder rechteckig ausgefiihrt ist. In
diesem Fall kann der Einbaurahmen sowohl zur Halterung eines einzigen Lichttragers

als auch mehrerer, nebeneinander anzuordnender Lichttrager ausgefiihrt sein.

Die Nutzung des bereits erwdhnten Einbaurahmens dient dazu, die Montage des
Downlights sowie spétere Reparatur- oder Wartungsmafinahmen zu erleichtern.
Lediglich der Einbaurahmen wird fest mit der Deckenkonstruktion bspw. iiber eine
Schraubverbindung oder eine spezielle Klemmkonstruktion verbunden und ggf. aus
optischen Griinden auch verputzt. Die eigentliche Leuchte hingegen, also der
Lichttrager mit dem daran befindlichen Leuchtenkopf ist derart ausgefiihrt, dass er in
losbarer Weise an dem Einbaurahmen befestigt werden kann. Das eigentliche
Montieren des Downlights kann also erst dann erfolgen, wenn alle weiteren
Vorarbeiten, insb. das Befestigen und Verputzen des Einbaurahmens abgeschlossen
wurden. Ferner ist fiir einen spateren Austausch des Leuchtenkopfs bzw. der
Leuchtmittel des Downlights nicht eine komplette Demontage aller Komponenten
erforderlich, sondern es ist ausreichend, lediglich den Lichttriger von dem
Einbaurahmen zu l6sen, wobei der Einbaurahmen dauerhaft an der Decke verbleibt.
Hierfiir ist selbstverstandlich erforderlich, dass ein einfaches reversibles Befestigen des

Lichttrdagers an dem Einbaurahmen ermdéglicht wird, gleichzeitig jedoch die
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Verbindung derart ausgefiihrt ist, dass der Lichttrager mit dem daran befindlichen
Leuchtenkopf zuverlédssig an dem Einbaurahmen gehalten wird und sich nicht

selbststindig 16sen kann.

Aus dem Stand der Technik sind hierfiir unterschiedliche Losungen bekannt. Eine erste
bekannte Variante sicht bspw. vor, dass der Lichttrdger leicht verdreht in den
Einbaurahmen eingesetzt und dann mit diesem verrastet wird. Auch ein Verrasten tiber
einen speziellen Federmechanismus oder ein Verschrauben des Lichttragers mit dem
Einbaurahmen ist bekannt. Alle diese verschiedenen Varianten haben sich jedoch als
nicht optimal herausgestellt, da bspw. bei der erstgenannten Variante, bei der ein
verdrehtes Einlegen und anschlieBendes Einrasten vorgeschen ist, der Lichttriger
zusammen mit der eingebauten Leuchte hinsichtlich seiner Hohe nicht die Breite des
Rahmens iibersteigen darf. Ferner wird fiir diese Art der Montage ein duflerst stabiler
Lichttrager benétigt und es ist eine zusitzliche Sicherung z.B. in Form einer
Verrastung oder Verriegelung erforderlich, so dass nicht die Gefahr besteht, dass der
Lichttrager bei einer Bewegung wieder aus dem Einbaurahmen herausfillt. Ein Ausbau
des Lichttragers ist in diesem Fall zwangsldufig mit einem hohen Aufwand und auch
einer grolen Kraft verbunden, wobei gleiches auch bei der Nutzung entsprechender
Federmechanismen dient, da hier die Federn derart ausgelegt sein miissen, dass sie auf
jeden Fall den Lichttridger mit dem zusétzlichen Leuchtenkopf mit einer ausreichend
gro3en Kraft halten. Ferner sind in diesem Fall verhiltnismifig groe Spaltmale
erforderlich, um einen Ausbau ggf. mit Hilfe eines Werkzeugs zu ermoglichen. Dies
fiihrt allerdings wiederum dazu, dass bei sog. Kanallésungen, bei denen also
nebeneinander mehrere Lichttrager an einem Einbaurahmen angeordnet werden,

unschone Spalte entstehen kdnnen.

Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabenstellung zugrunde, eine
neuartige Losung zur Realisierung eines Downlights anzugeben, bei der die oben

beschriebenen, aus dem Stand der Technik bekannten Nachteile vermieden werden.

Die Aufgabe wird durch ein Downlight, welches die Merkmale des Anspruchs 1
aufweist, geldst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der
abhingigen Anspriiche.

Die erfindungsgemafie Losung beruht auf einer speziellen Ausgestaltung des
Lichttriagers, der losbar mit dem Einbaurahmen verbunden werden soll. Dabei ist
gemil der vorliegenden Erfindung vorgesehen, dass der Lichttriager durch ein im
Wesentlichen C-formiges Element mit einer Hauptfliache sowie zwei an

gegeniiberliegenden Seiten der Hauptfliche angeordneten, abgewinkelten Flanken



WO 2016/062754 PCT/EP2015/074336

10

15

20

25

30

35

gebildet ist, wobei die Flanken des Lichttragers flexibel und zur Verrastung mit dem
Einbaurahmen ausgebildet sind. Diese Losung zeichnet sich dadurch aus, dass der
Lichttrager verhéltnismiBig einfach ausgefiihrt ist, trotz allem jedoch eine einfache
und zuverldssige l6sbare Befestigung an dem Einbaurahmen erméglicht. Die hierbei
gebildete Rastverbindung ist dabei derart stabil, dass auch Lichtkdpfe mit einem
hoheren Gewicht problemlos gehalten werden kénnen. Dartiber hinaus eréftnet die
erfindungsgeméfe Losung in einfacher Weise die Moglichkeit, nebeneinander mehrere

gleichartige Lichttriger an einem gemeinsamen Einbaurahmen anzuordnen.

GemaiB der vorliegenden Erfindung wird also ein Downlight mit einem im Bereich
einer Deckeneinbauéffnung zu montierenden bzw. zu befestigenden Einbaurahmen
sowie einem an dem Einbaurahmen zu befestigenden Lichttrager mit einem daran
befindlichen Leuchtenkopf vorgeschlagen, wobei der Lichttriager durch ein im
Wesentlichen C-formiges Element mit einer Hauptfliche sowie zwei an einander
gegeniiberliegenden Seiten der Hauptfliche angeordneten, abgewinkelten Flanken
gebildet ist, und wobei die Flanken des Lichttragers flexibel und zur Verrastung mit

dem Einbaurahmen ausgebildet sind.

Vorzugsweise weisen die Flanken des Lichttragers dabei jeweils an ihrem der
Hauptflache gegenliegenden Ende nach aullen gerichtete Rastmittel zum Verrasten mit
dem Einbaurahmen auf. Dabei kann es sich bei den Rastmitteln insb. jeweils um eine
Rastnase handeln, wobei der Einbaurahmen dann zu den Rastnasen komplementére
Rastoffnungen aufweist. Um ggf. ein Losen der Verrastung und damit eine Demontage
des Lichttragers zu erleichtern, kann ferner vorgesehen sein, dass die Rastnasen jeweils
eine Offnung bzw. Ausnehmung aufweisen, welche ein Losen der Rastverbindung
mittels eines Werkzeugs ermdglicht. Wie spater jedoch noch nédher beschrieben wird,
sind diese Offnungen nicht zwingend erforderlich, da aufgrund der speziellen
Ausgestaltung des Lichttrigers dieser ggf. auch vollkommen ohne Werkzeug wieder

von dem Einbaurahmen entfernt werden kann.

Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der vorliegenden Erfindung sieht vor, dass
zur Erleichterung der Montage an den nach aullen gerichteten Flachen der Flanken des
Lichttragers Fiihrungselemente ausgebildet sind. Diese sind dabei derart ausgefiihrt,
dass sie beim Einsetzen des Lichttrigers in den Einbaurahmen ein Auslenken der
zugehorigen Flanke bewirken, derart, dass die Rastmittel an der Innenkante des
Einbaurahmens vorbeigleiten, um nachfolgend mit dem Einbaurahmen verrasten zu
koénnen. Diese Flihrungselemente, die vorzugsweise jeweils durch zwei Rippen
gebildet sind, welche sich zu beiden Seiten der Rastmittel erstrecken, verhindern also,

dass die Rastmittel an der Innenkante des Rahmens entlangschrammen und hierbei zu



WO 2016/062754 PCT/EP2015/074336

10

15

20

25

30

35

Beschéddigungen desselben fiihren. Auf der anderen Seite wird die Moglichkeit
eroffnet, die Rastmittel derart auszugestalten, dass sie besonders gut fiir eine
entsprechende Kraftaufnahme ausgebildet sind, da sie selbst nicht eine entsprechende
Auslenkung der zugehorigen Flanke des Lichttriagers beim Einsetzen in den

Einbaurahmen bewirken miissen.

Der Lichttrager des erfindungsgeméaflen Downlights besteht vorzugsweise aus
Kunststoff. Der daran angeordnete Leuchtenkopf kann dabei verstellbar, insb.
verdrehbar an dem Lichttrdger angeordnet sein. Insbesondere kann es sich hierbei um

eine sog. Kardanauthingung handeln.

Der Einbaurahmen ist dabei z.B. derart ausgelegt, dass er zur Aufnahme eines
einzelnen Lichttragers genutzt werden kann. Wie bereits erwéhnt, eroffnet die
erfindungsgeméfe Losung jedoch auch die Moglichkeit, in einfacher Weise mehrere
gleichartig ausgestaltete Lichttriger an einem gemeinsamen Einbaurahmen

anzuordnen.

Nachfolgend soll die Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnung néher erldutert

werden. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht der wesentlichen Komponenten eines

Ausfiihrungsbeispiels eines erfindungsgeméfen Downlights;

Figur 2 eine Schnittdarstellung des Downlights von Figur 1;

Figur 3 eine vergroBerte Ansicht des Einbaurahmens mit der daran befindlichen

Rastausnehmung;

Figur 4 einen erfindungsgemél ausgestalteten Lichttrager in perspektivischer
Ansicht;

Figur 5 die Seitenansicht des Lichttragers;

Figur 6 eine Schnittdarstellung der Flanke des Lichttriagers;

Figur 7 eine Schnittdarstellung des in den Einbaurahmen eingesetzten
Lichttriagers;
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Figur 8 eine vergroBerte Ansicht des Bereichs der Rastverbindung zwischen

Einbaurahmen und Lichttrager;

Figuren 9a und 9b die Schritte beim Montieren des Lichttragers an einem

FEinbaurahmen und

Figuren 10a und 10b die Schritte zum Losen des Lichttragers von dem

Einbaurahmen.

Die Figuren 1 und 2 zeigen zunédchst in zwei unterschiedlichen Ansichten die
wesentlichen Komponenten eines erfindungsgemil ausgestalteten, allgemein mit dem
Bezugszeichen 100 versehenen Downlights. Wie eingangs beschrieben ist dieses
Downlight 100 dazu vorgesehen, in einer — hier quadratischen und nicht dargestellten —
Einbau6ffnung einer abgehingten Decke montiert zu werden. Die Lichtabgabe erfolgt
dann zur Unterseite hin auf einen zu beleuchtenden Bereich. Derartige Downlights
finden vielfiltig Verwendung, sowohl zur Beleuchtung von Arbeitsbereichen als auch

in Raumen o6ffentlicher Gebdude wie bspw. Museen und dergleichen.

Die Befestigung derartiger Downlights an einer Deckenkonstruktion ist dabei
ublicherweise derart, dass zunédchst ein erstes Element dauerhaft und fest mit der
Decke verbunden wird und alle weiteren Komponenten 16sbar an diesem ersten
befestigten Element montiert werden konnen. Als dauerhaft mit der Decke
verbundenes Element kommt dabei ein sog. Montagerahmen oder Einbaurahmen 50
zum Einsatz, der hinsichtlich seiner Form und Gré8e an die Montage6ffnung der
Decke angepasst ist. Im vorliegenden Fall wird davon ausgegangen, dass die
Montageo6ffnung der Decke quadratisch ausgefiihrt ist, weshalb auch der hier

dargestellte Einbaurahmen 50 eine quadratische Grundform aufweist.

Wie auch bislang bereits aus dem Stand der Technik bekannt, weist der Einbaurahmen
eine abgewinkelte Konfiguration auf mit einem nach auflen gerichteten, im montierten
Zustand an der Unterseite der Decke anliegenden umlaufenden Flansch 51 sowie einen
sich in bzw. durch die Offnung der Decke erstreckenden umlaufenden Steg 52. Der
umlaufende Flansch 51 dient dazu, etwaige UnregelméBigkeiten in der
Deckeneinbauéffnung auszugleichen bzw. zu kaschieren. Er begrenzt an seiner
Innenseite die eigentliche Einbaudffnung, in welche dann der spéter noch néher
beschriebene Lichttriager eingesetzt wird. Oftmals wird dieser Flansch 51 — zumindest
teilweise - nach der Befestigung an der Decke noch verputzt, so dass ein besonders

unauffilliger Ubergang zwischen Decke und den Elementen der Leuchte erzielt wird.
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Der Einbaurahmen 50 kann dabei sowohl einstiickig ausgefiihrt sein, was sich
insbesondere bei kleineren Abmessungen des Rahmens anbietet, als auch aus mehreren
separaten Profilteilen bestehen, die zu der rahmenartigen Konstruktion
zusammengesetzt sind bzw. in einem an der Decke montierten Zustand die
Rahmenform bilden. Dieser modulare Aufbau des Rahmens 50 bietet sich
insbesondere dann an, wenn das System flexibel sein soll, um eine gewiinschte Anzahl
von Downlights nebeneinander anzuordnen. Dabei muss der Einbaurahmen 50 auch
nicht zwingend den nach auflen weisenden Flanschbereich aufweisen, der an der
Unterseite der Decke anliegt, sondern kann auch in Form einer deckenbiindigen
Version derart ausgefiihrt sein, dass er lediglich einen leicht nach innen ragenden

horizontalen Steg aufweist, der dann wiederum die Einbauéffnung begrenzt.

Das Befestigen eines derartigen Einbaurahmens 50 an der Decke kann in vielfiltiger
Weise erfolgen, wobei bspw. Schraubverbindungen bekannt sind, die auch im
vorliegenden Fall denkbar wiren. Im dargestellten Ausfiihrungsbeispiel jedoch sind
spezielle Verriegelungselemente 55 vorgesehen, die an einander gegeniiberliegenden
Seiten des Einbaurahmens 50 angeordnet sind. Diese Verriegelungselemente 55
werden insb. durch héhenverstellbare, nach auflen schwenkbare Laschen gebildet,
welche zunéchst in der in Figur 1 dargestellten Konfiguration vertikal nach unten
ausgerichtet werden, so dass sie beim Einsetzen des Einbaurahmens 50 an die Decke
durch die Deckeneinbauéffnung hindurchgreifen konnen. AnschlieBend werden diese
Verriegelungselemente 55 mittels eines speziellen Betitigungsmechanismus oder von
Hand nach aullen geschwenkt und herabgedriickt, so dass sie gegen die Oberseite der
abgehingten Decke in Anlage gelangen. Die Decke wird dann also zwischen den
Verriegelungselementen 55 einerseits und dem nach auflen vorstehenden
Flanschbereich 51 des Einbaurahmens 50 andererseits eingeklemmt, so dass der
Einbaurahmen 50 fest mit der Decke verbunden ist. Derartige Mallnahmen sind bereits
aus fritheren Downlights oder anderen Deckeneinbauleuchten bekannt, weshalb hierauf
im Folgenden nicht weiter eingegangen werden soll. Wie bereits erwéhnt kénnte die
Befestigung des Rahmens an der Decke selbstverstidndlich auch in anderer Weise

erfolgen.

Nach Montage des Einbaurahmens 50 erfolgt in einem zweiten Schritt dann die
eigentliche Montage der fiir die Lichtabgabe verantwortlichen Komponenten des
Downlights. Diese befinden sich in einem sog. Leuchtenkopf, der im vorliegenden Fall
mit dem Bezugszeichen 30 versehen ist. Der Leuchtenkopf 30 beinhaltet im
vorliegenden Fall eine Lichtquelle 31, bspw. in Form einer LED, deren Licht mit Hilfe
eines nach unten gerichteten, topfartigen Reflektors 32 abgegeben wird. Die wihrend

des Betriebs der Lichtquellen 31 entstchende Warme wird mit Hilfe eines Kiihlkorpers



WO 2016/062754 PCT/EP2015/074336

10

15

20

25

30

35

33 an die Umgebungsluft abgegeben, der sich — entsprechend den Darstellungen — zur
Oberseite hin erstreckt und im montierten Zustand innerhalb des Zwischenbereichs
zwischen abgehingter Decke und Rohdecke angeordnet ist. Je nach Art der
gewiinschten Lichtabgabe konnen hierbei unterschiedliche Lichtquellen und/oder
unterschiedliche optische Elemente zur Beeinflussung der Lichtabgabe vorgesehen
sein. Die Stromversorgung der Lichtquelle 31 kann mittels einer getrennten Steuer-

und Stromversorgungseinheit oder einer entsprechend integrierten Finheit erfolgen.

Der Leuchtenkopf 30 selbst kann also in unterschiedlicher Weise ausgefiihrt sein. Zur
losbaren Befestigung an dem Einbaurahmen 50 wird dieser von einem sog. Lichttrager
10 gehalten, der in der nachfolgend noch néher beschriebenen Weise erfindungsgemaf
ausgestaltet ist. Im vorliegenden Fall ist vorgesehen, dass der Leuchtenkopf 30
gegeniiber dem Lichttrager 10 verdrehbar und zuséitzlich auch verschwenkbar an
diesem angeordnet ist, um eine sog. Kardanleuchte zu bilden, welche eine nahezu
beliebige Ausrichtung der Lichtabgabe ermdglicht. Jedoch wire auch eine starre
Verbindung zwischen Leuchtenkopf 30 und Lichttrager 10 denkbar bzw. der
Lichttrager 10 konnte integraler Bestandteil des Leuchtenkopfs 30 sein.

Die Erfindung ist also nicht auf die dargestellte Ausfithrungsform des Leuchtenkopfs
30 beschrinkt ist. Stattdessen kann dieser vielfaltig ausgestaltet und in jeweils
geeigneter Weise mit dem Lichttriager 10 verbunden sein. Denkbar wire insbesondere
auch eine Ausfithrungsform mit einem rechteckigen bzw. quadratischen
Lichtabstrahlbereich, wobei dann die Ausnehmung in der Hauptfldche dann eine
quadratische Form aufweist und z.B. der Reflektor des — in diesem Fall dann nicht
verdrehbaren — Leuchtenkopfs entsprechend angepasst ist. Auch kann die Gré8e der
Ausnehmung in der Hauptflache des Lichttrigers und damit die Grofe des
Lichtabstrahlbereichs des Leuchtenkopfs variiert werden. Ein Vorteil der
erfindungsgeméflen Losung besteht dabei darin, dass der Lichttrager mit
unterschiedlichst gestalteten Leuchtkdpfen kombiniert werden kann und hierfiir
lediglich ein entsprechende Anpassung der Hauptflache des Lichttriagers erforderlich

ist.

Die vorliegende Erfindung betrifft nunmehr insb. die Art und Weise, in welcher der
Lichttrager 10 losbar an dem Einbaurahmen 50 befestigt werden kann. Wie bereits
erwihnt, sind hierbei aus dem Stand der Technik unterschiedliche Losungen bekannt,
welche doch jeweils mit gewissen Nachteilen verbunden sind. Demgegentiber eréffnet
die erfindungsgemafe Losung nunmehr die Méglichkeit, den Lichttrager 10 in

einfacher und schneller Weise an dem Einbaurahmen 50 zu befestigen und — sofern



WO 2016/062754 PCT/EP2015/074336

10

15

20

25

30

35

erforderlich — auch wieder von diesem zu 16sen, wobei beide Arbeitsschritte ggf. auch

werkzeuglos erfolgen kénnen.

Dabei zeichnet sich der erfindungsgeméBe Lichttrager 10 zunéchst durch seine
Grundform aus, die entsprechend der Schnittdarstellung von Figur 2 sowie auch der
Ansichten der Figuren 4 bis 6 C-artig ausgefiihrt ist. D.h., der Lichttrager 10 weist
zunichst eine mit dem Bezugszeichen 11 versehene Hauptfliche auf, welche der
Anordnung des Leuchtenkopfs 30 dient. Da, wie bereits erwihnt, im vorliegenden Fall
eine Verstellbarkeit des Leuchtenkopfs 30 ermdglicht sein soll, ist vorgesehen, dass
diese Hauptflache 11 eine kreisférmige Ausnehmung 12 mit einem umlaufenden
Randbereich 13 aufweist, der einer drehbaren Lagerung des Leuchtenkopfs 30 dient.
Zu beiden Seiten dieser Ausnehmung 12 sind zwei kurze, nach oben ausgerichtete
Laschen oder Stege 14 vorgesehen, welche die Stabilitit des Lichttriagers 10 im
Bereich der Hauptflache 11 vergroBern. Der Lichttrager 10 besteht vorzugsweise aus
Kunststoff, konnte allerdings auch aus einem anderen Material, z.B. Blech gebildet

sein.

Fiir die eigentliche Befestigung des Lichttragers 10 an dem Einbaurahmen 50
verantwortlich sind zwei zu beiden Seiten der Hauptflache 11 angeordnete Flanken 20,
welche nach unten gerichtet sind und gegeniiber der Vertikalen (es wird hierbei davon
ausgegangen, dass die Hauptfldche horizontal ausgerichtet ist) einen nach auflen
weisenden Winkel o von etwa 10° bis 20°, vorzugsweise von etwa 15° einnechmen (s.
Fig. 6). Diese Flanken 20 weisen eine gewisse Flexibilitdt gegeniiber der Hauptflache
11 auf, derart, dass sie nach innen gedriickt werden kdnnen, um — wie nachfolgend
beschrieben - ein Einsetzen und Entnehmen in bzw. aus dem Einbaurahmen 15 zu

ermoglichen.

Eine Befestigung des Lichttragers 10 an dem Einbaurahmen 50 wird dabei mittels
Rastmitteln erzielt, welche durch zwei Rastnasen 22 realisiert werden, die jeweils an
den unteren Enden der Flanken 20 ausgebildet sind. Diese Rastnasen 22 sind derart
ausgefiihrt, dass sie mit entsprechenden Rastausnehmungen 60 des Einbaurahmens 50
zusammenwirken, wobei diese Rastausnehmungen 60 an den Innenseiten zweier nach
oben gerichteter Stege 61 des Einbaurahmens 50 ausgefiihrt sind. Diese Stege 61 mit
den Rastausnehmungen 60 kénnen insbesondere der Darstellung von Figur 3

entnommen werden.

Wie ferner insb. anhand der Figuren 4 und 5 erkennbar ist, kénnen dabei die Rastnasen
22 jeweils in etwa mittig eine Ausnehmung bzw. einen Schlitz oder eine Offnung 23

aufweisen, welche sich bis in den unteren Bereich der Flanke 20 erstreckt und im
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montierten Zustand des Lichttragers 10 das Einfiihren eines Werkzeugs, bspw. eines
kleinen Schlitzschraubenzichers ermdglichen. Dieser kann von der Unterseite her
durch die Offnung 23 eingefiihrt werden, bis er sich an den Stegen 61 des
Einbaurahmens 50 abstiitzt. Durch ein anschlieBendes Verschwenken des
Schraubenzichers bzw. anderweitigen Werkzeugs konnen dann die Rastnasen 20 aus
den entsprechenden Offnungen 60 ausgehebelt bzw. herausgedriickt und damit die

Verbindung zwischen Einbaurahmen 50 und Lichttrager 10 geldst werden.

Da die Rastnasen 22 entsprechend der Schnittdarstellung von Figur 6 moglichst
senkrecht von den Seitenflichen der Flanken 20 hervorstehen sollten, um eine
zuverladssige Rastverbindung zwischen Einbaurahmen 50 und Lichttrager 10
sicherzustellen, sind die Rastnasen 22 selbst nicht in der Lage, beim Einsetzen des
Lichttrdagers 10 in den Einbaurahmen 50 fiir eine entsprechende Auslenkung der
Flanken 20 zu sorgen. Die Rastnassen 22 wiirden stattdessen eher an der Innenkante
des Flanschbereichs 51 des Einbaurahmens 50 hidngen bleiben. Dementsprechend sind
gemil einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform entsprechend den Darstellungen
zu beiden Seiten der Rastnasen 20 jeweils Fiihrungselemente in Form von Rippen 25
vorgesehen, die sich von oben her bis zur Unterkante der jeweiligen Flanke 20
erstrecken und derart ausgefiihrt sind, dass sie beim Einsetzen des Lichttragers 10 an
der Innenkante des Flanschbereichs 51 des Einbaurahmens 50 entlang gleiten, um
hierdurch ein Auswandern bzw. Verbiegen der zugehorigen Flanke 20 nach innen
bewirken. D.h., diese sog. Schuhanzicher-Rippen 25 sorgen fiir das benétigte
Auswandern der Flanke 20 zur Innenseite hin, so dass die Rastnase 22 an der
Unterkante des Einbaurahmens 50 vorbeigleiten und nachfolgend in die zugehorige
Rastausnehmung 60 eingreifen kann. Hierdurch wird die Montage erleichtert und es
wird zusétzlich verhindert, dass die Rastnasen 20 zu Beschddigungen wie z.B. Kratzer

oder dergleichen an dem Einbaurahmen 50 fiihren.

Im montierten Zustand ist der Lichttrdger 10 mit dem daran befindlichen Leuchtenkopf
30 in den Darstellungen der Figuren 7 und 8 gezeigt, wobei insb. in Figur 8 erkennbar
ist, in welcher Weise dann die Rastnasen 22 in die zugehorige Rastausnehmung 60 des
Einbaurahmens 50 eingreifen. Tatsichlich kann mit lediglich zwei an einander
gegentiberliegenden Seiten befindlichen Rastnasen 22 eine ausreichend zuverlédssige
Halterung des Lichttrigers 10 erzielt werden, so dass keine weiteren oder zusétzlichen

Sicherungsmalinahmen erforderlich sind.

Die Sicherung des Lichttriagers 10 an dem Einbaurahmen 50 wird dabei durch eine
Stiitzlippe oder Stiitzrippe 53 verbessert, welche insbesondere in der vergroferten

Darstellung der Figur 8 erkennbar ist. Diese Stiitzrippe 53 ist an einem leicht nach
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innen ragenden Bereich 54 des Flanschbereichs 51 des Einbaurahmens 50, auf dem der
Lichttrager 20 aufliegt, ausgebildet und bildet einen nach oben ragenden kleinen Steg.
Durch diese Rippe 53 wird ein Ausweichen der flexiblen Flanken 20 des Lichttrigers
10 zur Innenseite hin verhindert, so dass ein sicherer Halt an dem Einbaurahmen 50
erzielt wird. Dabei wird dieser Halt durch das Figengewicht des Lichttragers 10 sowie
des zugehorigen Leuchtenkopfs 30 erhoht, da dieses die Unterkanten der Flanken 20 in
den Auflagebereich bzw. Aufnahmebereich zwischen Rastausnehmung 60 und

Stitzrippe 53 driickt und somit ein selbstidndiges Losen der Rastverbindung verhindert.

Die erfindungsgemifle Losung zeichnet sich auch dadurch aus, dass durch die spezielle
Art und Weise des Zusammenwirkens zwischen Einbaurahmen 50 und Lichttrager 10
die Montage und Demontage vereinfacht wird. Erkennbar ist dies anhand der
nachfolgend beschriebenen Figuren 9 und 10 welche einerseits das Einsetzen des
Lichttragers 10 in einen Einbaurahmen 50 sowie andererseits das spétere Entnehmen
zeigen. Dabei wird im vorliegenden Fall davon ausgegangen, dass nunmehr mehrere
gleichartige Lichttrager 10 gemeinsam an einem Einbaurahmen 50 angeordnet werden
sollen, wobei die Figuren jeweils die Montage oder Demontage des jeweils ersten

Lichttragers zeigen.

Die bevorzugte Vorgehensweise zum Montieren des Lichttragers 10 besteht dabei
darin, dass dieser — entsprechend der Darstellung von Figur 9a — zunéchst leicht schrig
an dem bereits an der Decke 150 befestigten Einbaurahmen 50 angesetzt wird, derart,
dass die Rastnase 22 einer der beiden Flanken 20 bereits in die entsprechende
Rastausnehmung 60 des Einbaurahmens 50 eingreift. AnschlieBend wird der
gegeniiberliegende Bereich des Lichttragers 10 nach oben gedriickt bzw. verschwenkt,
wobei mit Hilfe der zuvor beschriebenen Rippen 25 das Auslenken der Flanke 20 zur
Innenseite hin erleichtert bzw. unterstiitzt wird. Sobald die Innenkante des
Einbaurahmens 50 durch die entsprechende Rastnase 22 passiert wurde, kann diese
dann in die gegeniiberliegende Rastausnehmung 60 eingreifen, was durch ein
Klickgerdusch verdeutlicht wird. Auf diese Weise ist also fiir den Monteur unmittelbar
ersichtlich, dass der Lichttrager 10 in korrekter Weise an dem Einbaurahmen 50
befestigt wurde.

Das Losen der Rastverbindung ist schematisch in den Figuren 10a und 10b dargestellt,
wobei im vorliegenden Fall hierzu ein Werkzeug 80 in Form eines Schraubenzichers
zum Einsatz kommt. Dieser wird durch die zuvor erwiihnte Offnung 23 in den Bereich
zwischen Rastausnehmung 60 und Rastnase 22 eingefiihrt, und anschlieend derart
verschwenkt, dass die Rastverbindung geldst wird. Durch ein anschlieBendes

Verschwenken kann dann der Lichttridger 10 auch an der gegeniiberliegenden Seite aus
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der Rastverbindung geldst und entnommen werden. Alternativ hierzu wire es jedoch
auch denkbar, den Lichttrager 10 in einem ersten Schritt quer zu verschieben, was zur
Folge hat, dass an einer Seite wiederum die Rastverbindung zwischen Lichttrager 10
und Einbaurahmen 50 gelost wird. Auch in diesem Fall kann durch anschliefendes

Verschwenken dann der Lichttrager 10 endgiiltig entnommen werden.

Letztendlich wird also mit Hilfe der erfindungsgeméfien Losung ein sehr einfaches
Montieren und Demontieren der fiir die Lichtabgabe verantwortlichen Komponenten
eines Downlights erzielt. Gleichzeitig wird eine derart gute Verbindung zwischen
Lichttrager und Einbaurahmen erhalten, so dass diese auch ohne zusitzliche
Sicherungsmafnahmen Lichtkdpfe mit hoherem Gewicht zuverldssig tragen kénnen
und dartiiber hinaus auch die Moglichkeit besteht, mehrere gleichartige Lichttrager an

einem Einbaurahmen zu befestigen.
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Anspriiche

1. Downlight (100) mit einem im Bereich einer Deckeneinbaudffnung zu montierenden
Einbaurahmen (50) sowie einem an dem Einbaurahmen (50) zu befestigenden
Lichttrager (10) mit einem daran befindlichen Leuchtenkopf (30),

wobei der Lichttriger (10) durch ein im Wesentlichen C-formiges Element mit einer
Hauptfldche (11) sowie zwei an einander gegentiberliegenden Seiten der Hauptflidche
(11) angeordneten, abgewinkelten Flanken (20) gebildet ist,

und wobei die Flanken (20) das Lichttrigers (10) flexibel und zur Verrastung mit dem
Einbaurahmen (50) ausgebildet sind.

2. Downlight nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Flanken (20) des Lichttrigers (10) jeweils an ihrem der Hauptflache (11)
gegeniiberliegenden Ende nach auBlen gerichtete Rastmittel zum Verrasten mit dem

Einbaurahmen (50) aufweisen.

3. Downlight nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass es sich bei den Rastmitteln jeweils um eine Rastnase (22) handelt, wobei der
Einbaurahmen (50) zu den Rastnasen (22) komplementére Rastéffnungen (60)

aufweist.

4. Downlight nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Rastnasen (22) jeweils eine Offnung (23) bzw. Ausnehmung aufweisen,
welche ein Losen der jeweiligen Rastverbindung mittels eines Werkzeugs (80)

ermoglichen.

5. Downlight nach einem der Anspriiche 2 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass an den nach auflen gerichteten Flachen der Flanken (20) des Lichttragers (10)
Fiihrungselemente ausgebildet sind, welche beim Einsetzen des Lichttragers (10) in

den Einbaurahmen (50) ein Auslenken der zugehdrigen Flanke (20) bewirken.

6. Downlight nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
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dass es sich bei den Fiihrungselementen um zwei Rippen (25) handelt, welche sich zu

beiden Seiten der Rastmittel erstrecken.

7. Downlight nach einem der vorherigen Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Einbaurahmen (50) an einem Auflagebereich fiir den Lichttrager (10)
Stlitzmittel — vorzugsweise in Form von Stiitzrippen (53) — aufweist, durch welche ein

Ausweichen der flexiblen Flanken (20) nach innen verhindert wird.

8. Downlight nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Lichttrager (10) aus Kunststoff besteht.

9. Downlight nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Leuchtenkopf (30) verstellbar, insbesondere verdrehbar an dem Lichttriger

(10) angeordnet ist.

10. Downlight nach einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Einbaurahmen (50) zur Halterung mehrerer Lichttriger (10) ausgebildet ist.
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