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(57)摘要

本实用新型为一种开口式三爪自定心卡盘，

卡盘下底座和卡盘上底座合装在一起，其中中间

为贯通孔，在所述卡盘下底座和卡盘上底座的盘

面上设有环形槽，其中环形槽和贯通孔的圆同

心；环形槽圆周的120°间隔处向圆心方向设有卡

爪驱动螺杆总成和卡爪组件，环形槽内还设有驱

动齿轮和多个从动齿轮组件，驱动齿轮和从动齿

轮组件以及驱动螺杆总成尾端的齿轮相互啮合

形成运动关系，其中驱动齿轮外在卡盘下底座侧

面还设有驱动装置。本实用新型三爪卡盘的自定

心、轻量化、夹紧力大、不易脱落、同时实现大行

程，而且实现长轴类零件的装夹方便，通过测试

可以达到400牛，卡爪组件的夹紧和松开实现大

行程其行程超过60mm，适用于多种轴径的轴类零

部件。
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1.一种开口式三爪自定心卡盘，包括卡盘下底座（1）和卡盘上底座（4），所述的卡盘下

底座（1）和卡盘上底座（4）合装在一起其中中间为贯通孔（2），在所述卡盘下底座（1）和卡盘

上底座（4）的盘面上设有环形槽（3），其中环形槽（3）和贯通孔（2）的圆同心；

在所述环形槽（3）圆周的120°间隔处向圆心方向设有第一、第二、第三导向槽（5、6、7），

对应第一、第二、第三导向槽（5、6、7）内分别设有第一、第二、第三卡爪驱动螺杆总成（8、9、

10），第一、第二、第三卡爪驱动螺杆总成（8、9、10）的前端设有卡爪组件（11），第一、第二、第

三卡爪驱动螺杆总成（8、9、10）驱动卡爪组件（11）沿导第一、第二、第三导向槽（5、6、7）向圆

心方向往复运动，实现卡爪组件（11）的夹紧和松开功能；

在所述的环形槽（3）内还设有驱动齿轮（12）和多个从动齿轮组件（13），驱动齿轮（12）

和从动齿轮组件（13）以及驱动螺杆总成尾端齿轮（14）相互啮合形成运动关系，驱动齿轮

（12）驱动多个从动齿轮组件（13）带动第一、第二、第三卡爪驱动螺杆总成（8、9、10）运动，最

终实现卡爪组件（11）的夹紧和松开；其中驱动齿轮（12）外在卡盘下底座（1）侧面还设有驱

动装置（15）。

2.如权利要求1所述的一种开口式三爪自定心卡盘，其特征在于：所述的驱动齿轮（12）

和多个从动齿轮组件（13）以及驱动螺杆总成尾端齿轮（14）为伞状齿轮或者锥齿轮。

3.如权利要求1或2所述的一种开口式三爪自定心卡盘，其特征在于：所述的从动齿轮

组件（13）在驱动齿轮（12）和驱动螺杆总成尾端齿轮（14）之间的数量同时为单数或者双数。

4.如权利要求3所述的一种开口式三爪自定心卡盘，其特征在于：所述的从动齿轮组件

（13）还包括中心轴（131），中心轴（131）轴径外通过滚针轴承（132）设有从动齿轮（133），其

中中心轴（131）在从动齿轮（133）外还设有平面轴承（134），从动齿轮（133）在环形槽（3）内

通过中心轴（131）圆周运动。

5.如权利要求2所述的一种开口式三爪自定心卡盘，其特征在于：驱动齿轮（12）外也设

有平面轴承（134）。

6.如权利要求1所述的一种开口式三爪自定心卡盘，其特征在于：第一、第二、第三卡爪

驱动螺杆总成（8、9、10）包括驱动螺杆总成尾端齿轮（14），驱动螺杆总成尾端齿轮（14）还设

有螺杆（16），螺杆（16）再和卡爪组件（11）螺纹连接。

7.如权利要求1所述的一种开口式三爪自定心卡盘，其特征在于：所述的驱动装置（15）

为液压驱动、电机驱动或者手扳驱动。

8.如权利要求1所述的一种开口式三爪自定心卡盘，其特征在于：所述的开口式三爪自

定心卡盘或者为封闭式。
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一种开口式三爪自定心卡盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机床用工具，具体是一种开口式三爪自定心卡盘。

背景技术

[0002] 申请号  201920498392.7涉及一种三爪自定心卡盘，通过伞齿轮带动卡盘盘丝转

动，进而带动滑动座在外壳上的径向滑槽内滑动，实现卡爪的自定心运动。

[0003] 该技术和传统的端面螺纹夹紧定心一致。

[0004] 申请号  201921267066.1公开的一种三爪卡盘的三爪结构，旨在提供一种装夹方

便、提高加工效率的夹持方形工件的三爪结构。

[0005] 该机构实现了夹持方形工件，但是产品厚度较厚，同时夹紧力不大。

发明内容

[0006] 本实用新型为了实现三爪卡盘的自定心、轻量化、夹紧力大、不易脱落、同时实现

大行程，而且实现长轴类零件的装夹方便，特提出一种开口式三爪自定心卡盘。

[0007] 为此本实用新型的技术方案为，一种开口式三爪自定心卡盘，包括卡盘下底座和

卡盘上底座，所述的卡盘下底座和卡盘上底座合装在一起，其中中间为贯通孔，在所述卡盘

下底座和卡盘上底座的盘面上设有环形槽，其环形槽和贯通孔的圆同心；

[0008] 在所述环形槽圆周的120°间隔处向圆心方向设有第一、第二、第三导向槽，对应第

一、第二、第三导向槽内分别设有第一、第二、第三卡爪驱动螺杆总成，第一、第二、第三卡爪

驱动螺杆总成的前端设有卡爪组件，第一、第二、第三卡爪驱动螺杆总成驱动卡爪组件沿导

第一、第二、第三导向槽向圆心方向往复运动，实现卡爪组件的夹紧和松开功能；

[0009] 在所述的环形槽内还设有驱动齿轮和多个从动齿轮组件，驱动齿轮和从动齿轮组

件以及驱动螺杆总成尾端齿轮相互啮合形成运动关系，驱动齿轮驱动多个从动齿轮组件带

动第一、第二、第三卡爪驱动螺杆总成运动，最终实现卡爪组件的夹紧和松开；其中驱动齿

轮外在卡盘下底座侧面还设有驱动装置。

[0010] 进一步的改进在于：所述的驱动齿轮和多个从动齿轮组件以及驱动螺杆总成尾端

齿轮为伞状齿轮。

[0011] 进一步的改进在于：所述的从动齿轮组件在驱动齿轮和驱动螺杆总成尾端齿轮之

间的数量同时为单数或者双数。

[0012] 进一步的改进在于：所述的从动齿轮组件还包括中心轴，中心轴轴径外通过滚针

轴承设有从动齿轮，其中中心轴在从动齿轮外还设有平面轴承，从动齿轮在环形槽内通过

中心轴圆周运动。

[0013] 进一步的改进在于：驱动齿轮外也设有平面轴承。

[0014] 进一步的改进在于：第一、第二、第三卡爪驱动螺杆总成包括驱动螺杆总成尾端齿

轮，驱动螺杆总成尾端齿轮还设有螺杆，螺杆再和卡爪组件螺纹连接。

[0015] 进一步的改进在于：所述的驱动装置为液压驱动、电机驱动或手扳驱动。
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[0016] 进一步的改进在于：所述的开口式三爪自定心卡盘或者为封闭式。

[0017] 有益效果：

[0018] 本实用新型三爪卡盘的自定心、轻量化、夹紧力大、不易脱落、同时实现大行程，而

且实现长轴类零件的装夹方便，由于环形槽和贯通孔圆同心所以卡爪组件的运动实现夹紧

工件的自定心，同时由于环形槽内装配有伞状齿轮，实现超薄，轻量化，由于伞状齿轮的应

用，通过伞状齿轮的模数和多个齿面摩擦力限制，其夹紧力大、紧，通过测试可以达到400

牛，驱动螺杆总成的螺杆驱动卡爪组件的夹紧和松开实现大行程其行程超过60mm，适用于

多种轴径的轴类零部件。

[0019] 从动齿轮组件同时为单数或者双数，是为了限制卡爪组件同时前进或者后退实现

同步运动。

[0020] 平面轴承的实施方便调整伞状齿轮的间隙，通过伞状齿轮轴向调整可使伞状齿轮

相互转动间隙为零，也即可调整卡爪组件运动的精度，实现零误差，特别适合高精度机床的

应用。

[0021] 驱动装置为液压驱动或者电机驱动及手扳驱动，提供多重选者。

[0022] 三爪自定心卡盘为开口式或者封闭式，其中开口式方便长轴类零件的装夹，而封

闭式则适合盘面零件的装夹。

附图说明

[0023] 图1为本实用新型的主视外形图。

[0024] 图2为图1的B‑B向剖视图。

[0025] 图3为图2的外形图。

[0026] 图4为图1 的右视图。

[0027] 图5为图1的A‑A向剖视图。

[0028] 图6为从动齿轮组件的外形图。

[0029] 图7为从动齿轮组件的C‑C向剖视图。

[0030] 图8为卡爪驱动螺杆总成中尾端齿轮和螺杆装配后的外形图。

[0031] 图9为驱动装置以及驱动齿轮装配后的外形图。

[0032] 图10为图9的右视图。

[0033] 图11为本实用新型的总装配外形图。

[0034] 图中1是卡盘下底座，2是贯通孔，3是环形槽，4是卡盘上底座，  5是第一导向槽，6

是第二导向槽，7是第三导向槽，8是第一卡爪驱动螺杆总成，9是第二卡爪驱动螺杆总成，10

是第三卡爪驱动螺杆总成，11是卡爪组件，12是驱动齿轮，13是从动齿轮组件，14是驱动螺

杆总成尾端齿轮，15是驱动装置，16是螺杆；

[0035] 131是中心轴，132是滚针轴承，133是从动齿轮，134是平面轴承。

具体实施方式

[0036] 本实用新型如图1‑11所示。

[0037] 本产品实施例为：

[0038] 一种开口式三爪自定心卡盘，包括卡盘下底座1和卡盘上底座4，所述的卡盘下底
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座1和卡盘上底座4合装在一起其中中间为贯通孔2，在所述卡盘下底座1和卡盘上底座4的

盘面上设有环形槽3，其中环形槽3和贯通孔2的圆同心；

[0039] 在所述环形槽3圆周的120°间隔处向圆心方向设有第一、第二、第三导向槽5、6、7，

对应第一、第二、第三导向槽5、6、7内分别设有第一、第二、第三卡爪驱动螺杆总成8、9、10，

第一、第二、第三卡爪驱动螺杆总成8、9、10的前端设有卡爪组件11，第一、第二、第三卡爪驱

动螺杆总成8、9、10驱动卡爪组件11沿导第一、第二、第三导向槽5、6、7向圆心方向往复运

动，实现卡爪组件11的夹紧和松开功能；

[0040] 在所述的环形槽3内还设有驱动齿轮12和多个从动齿轮组件13，驱动齿轮12和从

动齿轮组件13以及驱动螺杆总成尾端齿轮14相互啮合形成运动关系，驱动齿轮12驱动多个

从动齿轮组件13带动第一、第二、第三卡爪驱动螺杆总成8、9、10运动，最终实现卡爪组件11

的夹紧和松开；其中驱动齿轮12外在卡盘下底座1侧面还设有驱动装置15。

[0041] 所述的驱动齿轮12和多个从动齿轮组件13以及驱动螺杆总成尾端齿轮14为伞状

齿轮。

[0042] 所述的从动齿轮组件13在驱动齿轮12和驱动螺杆总成尾端齿轮14之间的数量同

时为单数或者双数。

[0043] 所述的从动齿轮组件13还包括中心轴131，中心轴131轴径外通过滚针轴承132设

有从动齿轮133，其中中心轴131在从动齿轮133外还设有平面轴承134，从动齿轮133在环形

槽3内通过中心轴131圆周运动。

[0044] 驱动齿轮12外也设有平面轴承134。

[0045] 第一、第二、第三卡爪驱动螺杆总成8、9、10包括驱动螺杆总成尾端齿轮14，驱动螺

杆总成尾端齿轮14还设有螺杆16，螺杆16再和卡爪组件11螺纹连接。

[0046] 所述的驱动装置15为液压驱动、电机驱动或者手扳驱动。

[0047] 所述的三爪自定心卡盘为开口式或者封闭式。
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图1

图2

图3
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图4
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图5
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图6
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图7
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图8

图9
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图10
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图11
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