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(54) Bezeichnung: Druckwalze

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Druck-
walze, insbesondere eine sogenannte kurvengängige 
Druckwalze.  
1. Druckwalze mit einem runden, glatten, Grundkörper (1), 
mit an den Stirnflächen des Grundkörpers (1) angebrach-
ten Stützscheiben und/oder Bund (2), die als Halterung für 
die auf den Grundkörper (1) gleitenden Laufringe (3) ein-
schließlich an diesen befindlicher Verzahnungen (4) und 
Lager (5) dienen.  
2. Die Anwendung der Erfindung ist bei bekannten Druck-
walzen, insbesondere Kollerpressen (Pelletspressen) mit 
Lochblechen (6) unterschiedlichster Bauart möglich.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Druckwalze, insbe-
sondere eine sogenannte kurvengängige Druckwal-
ze.

[0002] Solche Druckwalzen werden in Kollerpres-
sen bzw. Pelletspressen eingesetzt. Druckwalzen be-
finden sich am Umfang eines Walzenkopfes auf Ach-
sen gelagert. Der Walzenkopf wird durch eine senk-
rechte Mittelachse angetrieben und die Druckwalzen 
werden somit über eine ebene Lochmatrize gerollt, 
auf dem pulverförmiges, schüttfähiges bzw. langfase-
riges Material zu Pellets verarbeitet wird. Bei her-
kömmlichen Druckwalzen, sogenannten Kollerrollen, 
ist die Lauffläche gerade- oder kegelförmig mit Ver-
zahnungen oder Löchern versehen. Diese Bauwei-
sen haben den Nachteil, dass zum Teil das Material 
ungepresst an die Außenwand der Presse gedrückt 
wird. Hier kommt es zu einem hohen Seitendruck und 
es entsteht mit der Zeit eine Ansammlung von unge-
presstem Material, das den Arbeitsablauf behindert, 
wodurch es zu Störfallen bzw. Verstopfung kommen 
kann. Der hohe Seitendruck wiederum führt außer-
dem zu einseitigem, schnellem Verschleiß von 
Kollerrollen, Matrizen, Außenwand, Hydraulikmuttern 
und anderen Bestandteilen der Pelletspresse.

[0003] Derzeit ist ein mehrmaliger Austausch von 
Ersatzteilen wie z. B. Kollerrollen, Matrizen, Lagern, 
Dichtungen, Schmiermitteln (Öl) notwendig. Das 
Auswechseln der Teile selbst ist durch den kompli-
zierten Aus-, bzw. Einbau sehr zeitaufwendig und da-
mit kostenintensiv.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine kurvengängige Druckwalze, zu schaffen, die das 
Fluktuieren des Materials an die Außenwand verhin-
dert.

[0005] Dieses Problem wird mit den in den Paten-
tansprüchen 1–8 aufgeführten Merkmalen gelöst.

[0006] Mit der Erfindung wird erreicht, dass der Ma-
terialteppich (ohne Ansammlung an der Außenwand) 
durch eine größere Haftreibung kontinuierlich über-
rollt und somit eine effizientere Pressung in die Matri-
zenlöcher gewährleistet wird. Dies hat zu Folge, dass 
durch insgesamt geringeren Kraftaufwand, insbeson-
dere durch den geringeren Druck auf die Hydraulik-
mutter, der Verschleiß der Matrizenoberfläche und 
Ringe geringer wird und somit Öl- und Stromver-
brauch reduziert werden können. Es ist darüber hin-
aus auch weniger Wartungsaufwand erforderlich.

[0007] Verwendet man eine den Patentansprüchen 
2–10 zugrundeliegende Konstruktion der Laufringe, 
so können sich die Ringe einzeln versetzt drehen und 
somit kurvengängig über das Material laufen, da sich 
beim Umlauf die Drehzahl (Geschwindigkeit) der Rin-

ge von innen nach außen erhöht. Durch die laufende 
Drehung kann somit der Materialteppich kontinuier-
lich überrollt und verarbeitet werden. Die Ringe kön-
nen einzeln ausgetauscht und somit bei Verschleiß-
spuren ohne großen Aufwand ausgewechselt wer-
den. Das Wechseln der Walze bzw. eine Demontage 
der Walze von der Achse ist somit nicht mehr notwen-
dig.

[0008] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin-
dung ist Gegenstand des Patentanspruchs 8. keilför-
mige und/oder rechteckige Lücken zwischen den ge-
raden und/oder schrägen Verzahnungen ermögli-
chen eine geringe Materialaufnahme, die wiederum 
als Puffer für den reibungslosen verschleißarmen Ab-
lauf genutzt wird. Diese Lücken können durch ihre 
keilförmige bzw. rechteckige Form leicht und schnell 
gereinigt werden.

[0009] Die Ringe besitzen in der Regel gleichmäßi-
ge Verzahnungen mit den gleichen Durchmessern 
und werden aus einem verschleißfesteren Werkstoff, 
der in der Regel die gleiche Werkstoffhärte bzw. -Fes-
tigkeit besitzt, gefertigt. Man kann aber auch selbst-
verständlich die Ringe mit verschiedenen Größen al-
ternativ auch kegelförmig und mit unterschiedlichen 
Verzahnungen, Lückengrößen bzw. -formen und un-
terschiedlichen Werkstoffhärte auf den Grundkörper 
anbringen.

[0010] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird 
anhand der Fig. 1 bis Fig. 2 erläutert. Es zeigt:

[0011] Fig. 1 eine rollende Druckwalze mit geraden 
Verzahnungen auf einer Lochmatrize

[0012] Fig. 2 eine Druckwalze mit geraden Verzah-
nungen im Detail.

[0013] Fig. 3 eine rollende Druckwalze mit schrä-
gen Verzahnungen auf einer Lochmatrize und

[0014] Fig. 4 eine Druckwalze mit schrägen Verzah-
nungen im Detail

[0015] In der Fig. 1 und Fig. 3 ist die Druckwalze 
rollend auf der Lochmatrize 6 dargestellt. Die Druck-
walze umfasst beispielsweise einen Grundkörper 1, 
Stützscheiben bzw. Bund 2 und Laufringe 3 mit gera-
den und/oder schrägen Verzahnungen 4 und ein bei-
spielsweise eingepresstes Gleitlager 5. Alternativ 
zum Gleitlager 5 könnte auch ein Kugellager etc. ver-
wendet werden. Die beispielhaft gezeigte Druckwal-
ze besteht aus einem runden, glatten Grundkörper, 
der mit Kegelrollenlagern auf der Achse des Walzen-
kopfes einer beispielhaften Koller- bzw. Pelletspres-
se montiert ist. Der Walzenkopf wird durch eine senk-
rechte Mittelachse angetrieben. Walzenkopf, Kegel-
rollenlager bzw. Mittelachse sind der besseren Über-
sichtlichkeit halber nicht abgebildet.
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[0016] Auf den Grundkörper 1 sind die Laufringe 3
mit den Verzahnungen 4 und dem eingepressten 
Gleitlager 5 aufgeschoben. Die Anzahl der Laufringe 
hängt von der Breite des Grundkörpers und Umfang 
des Walzenkopfes ab. Die Laufringe 3 sind nicht mit-
einander verbunden und können somit einzeln bzw. 
versetzt um den Grundkörper gleiten. Die Laufringe 
sind aus Spezialwerkstoff, gekennzeichnet durch 
eine hohe durchgehende Festigkeit bzw. Härte, ge-
fertigt und werden beidseitig mit Stützscheiben 
und/oder einem Bund 2 gehalten, die wiederum am 
Grundkörper 1 angeschraubt sind. Um die Gleitrei-
bung zu verbessern werden die Gleitflächen des 
Grundkörpers 1 und der Laufringe 3, die Gleitlager 5
sowie die Innenseite der Stützscheiben 2 mit einem 
Spezialfett, das mit einer hohen Temperaturbestän-
digkeit, gute Haftfähigkeit und vorbeugender Fest-
brenn- und Korrosionsschutz ausgestattet ist, bear-
beitet. Die Druckwalze wird durch den angetriebenen 
Walzenkopf im Kreis gedreht. Die daraus resultieren-
de unterschiedliche Drehzahl der einzelnen Laufrin-
ge 3 (von innen nach außen) führt zu einem kontinu-
ierlichen Überrollen des Materialteppichs bzw. Pres-
sen des Materials in die Löcher der Matrize 6.

[0017] Die Anwendung der Erfindung ist bei be-
kannten Druckwalzen, insbesondere Kollerpressen 
(Pelletspressen) unterschiedlichster Bauart möglich.

Patentansprüche

1.  Druckwalze mit einem runden, glatten, Grund-
körper (1), mit an den Stirnflächen des Grundkörpers 
(1) angebrachten Stützscheiben und/oder Bund (2), 
die als Halterung für die auf den Grundkörper (1) glei-
tenden Laufringe (3) einschließlich an diesen befind-
licher Verzahnungen (4) und Lager (5) dienen.

2.  Druckwalze nach Anspruch 1, bei der im Lauf-
ring (3) eine Gleitlagerung (5) oder eine Kugellage-
rung eingepresst ist.

3.  Druckwalze nach Anspruch 1, bei der die Lauf-
ringe (3) mit geraden oder schrägen Verzahnungen 
(4) versetzt auf dem Grundkörper (1) gleiten.

4.  Druckwalze nach einem vorhergehenden An-
spruch, bei der die Laufringe (3) beidseitig mit Stütz-
scheiben und/oder Bund (2) gehalten sind.

5.  Druckwalze nach Anspruch 3, bei der die 
Stützscheiben und/oder Bund (2) beidseitig am 
Grundkörper befestigt sind.

6.  Druckwalze nach einem vorhergehenden An-
spruch, bei der jeder der Laufringe (3) einzeln dreh-
bar ist.

7.  Druckwalze nach einem vorhergehenden An-
spruch, bei der die Laufringe (3) einzeln wechselbar 

sind.

8.  Druckwalze nach einem vorhergehenden An-
spruch, bei der die Verzahnungen (4) keilförmig, 
rechteckig oder verschiedenförmig) sind.

9.  Druckwalze nach einem vorhergehenden An-
spruch, bei der der Grundkörper (1) und/oder die 
Laufringe (3) und/oder Stützscheiben bzw. Bund (2) 
aus einem Spezialwerkstoff, gekennzeichnet durch 
eine hohe durchgehende Materialfestigkeit bzw. Här-
te, besteht.

10.  Druckwalze nach einem vorhergehenden An-
spruch, bei der der Grundkörper (1) die Laufringe (3), 
die Gleitlager (5) und/oder die Innenseite der Stütz-
scheiben bzw. Bund (2) mit einem Spezialfett, das mit 
einer hohen hoher Temperaturbeständigkeit, gute 
Haftfähigkeit und/oder Festbrenn- und Korrosions-
schutz ausgestattet ist, bearbeitet werden.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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