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一种用于新生儿无创呼吸的保护贴

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于新生儿无创呼

吸的保护贴，包括贴在患儿皮肤上且用于隔绝医

疗用品对患儿皮肤造成持续性压迫的贴片；贴片

的材质为水胶体敷料；贴片的大小不小于无创呼

吸所使用医疗用品与患儿皮肤持续接触区域的

大小。本实用新型的保护贴使用方便，操作简单，

能有效保护新生儿的皮肤。
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1.一种用于新生儿无创呼吸的保护贴，其特征在于，包括贴在患儿皮肤上且用于隔绝

医疗用品对患儿皮肤造成持续性压迫的贴片；贴片的材质为水胶体敷料；贴片的大小不小

于无创呼吸所使用医疗用品与患儿皮肤持续接触区域的大小。

2.如权利要求1所述的一种用于新生儿无创呼吸的保护贴，其特征在于，所述的患儿皮

肤包括鼻孔处、额部或面颊位置。

3.如权利要求1所述的一种用于新生儿无创呼吸的保护贴，其特征在于，所述的无创呼

吸所需的医疗用品包括无创呼吸机持续治疗期间使用的鼻塞、导管座和固定带。

4.如权利要求1‑3任意一项所述的一种用于新生儿无创呼吸的保护贴，其特征在于，所

述的贴片为贴在患儿鼻孔处的猪鼻贴(1)，猪鼻贴(1)的中间设有两个与患儿鼻孔位置相对

应的孔(5)。

5.如权利要求4所述的一种用于新生儿无创呼吸的保护贴，其特征在于，所述的猪鼻贴

(1)为等腰三角形结构；猪鼻贴(1)的大小恰好覆盖住患儿鼻孔及其边缘位置。

6.如权利要求1‑3任意一项所述的一种用于新生儿无创呼吸的保护贴，其特征在于，所

述的贴片为贴在患儿额部的额部贴(2)；额部贴(2)为等腰梯形结构。

7.如权利要求1‑3任意一项所述的一种用于新生儿无创呼吸的保护贴，其特征在于，所

述的贴片为贴在患儿面颊位置的左面颊贴(3)或右面颊贴(4)，左面颊贴(3)和右面颊贴(4)

为对称结构；左面颊贴(3)和右面颊贴(4)上均设有用于露出患儿耳朵且便于耳温枪测量体

温的槽口。

8.如权利要求7所述的一种用于新生儿无创呼吸的保护贴，其特征在于，所述的槽口为

三角形结构；槽口的大小不小于患儿耳朵需要露出的部分；左面颊贴(3)和右面颊贴(4)均

为矩形结构。
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一种用于新生儿无创呼吸的保护贴

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种用于新生儿无创呼吸的保护贴，属于防护用品技术领域。

背景技术

[0002] 二胎生育的开放，新生儿科收治的早产儿、呼吸窘迫综合征、湿肺等患儿普遍增

多，随着医学技术的进步，新生儿无创呼吸机也已逐渐普及，但在使用无创呼吸机持续治疗

期间，鼻塞、导管座、固定带对额头、脸颊、耳廓、鼻中隔及周围组织造成的持续性压迫，影响

局部血液循环，导致皮肤潮红，甚至压力性损伤的发生。因此保护患儿皮肤，避免压力性损

伤的发生是护理工作的重点之一。但目前还没有这样的敷贴。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：在使用无创呼吸机持续治疗期间，如何保护患

儿皮肤，避免压力性损伤的发生。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是提供了一种用于新生儿无创呼

吸的保护贴，其特征在于，包括贴在患儿皮肤上且用于隔绝医疗用品对患儿皮肤造成持续

性压迫的贴片；贴片的材质为水胶体敷料；贴片的大小不小于无创呼吸所使用医疗用品与

患儿皮肤持续接触区域的大小。

[0005] 优选地，所述的患儿皮肤包括鼻孔处、额部或面颊位置。

[0006] 优选地，所述的无创呼吸所需的医疗用品包括无创呼吸机持续治疗期间使用的鼻

塞、导管座和固定带。

[0007] 优选地，所述的贴片为贴在患儿鼻孔处的猪鼻贴，猪鼻贴的中间设有两个与患儿

鼻孔位置相对应的孔。

[0008] 优选地，所述的猪鼻贴为等腰三角形结构；猪鼻贴的大小恰好覆盖住患儿鼻孔及

其边缘位置。

[0009] 优选地，所述的贴片为贴在患儿额部的额部贴；额部贴为等腰梯形结构。

[0010] 优选地，所述的贴片为贴在患儿面颊位置的左面颊贴或右面颊贴，左面颊贴和右

面颊贴为对称结构；左面颊贴和右面颊贴上均设有用于露出患儿耳朵且便于耳温枪测量体

温的槽口。

[0011] 优选地，所述的槽口为三角形结构；槽口的大小不小于患儿耳朵需要露出的部分；

左面颊贴和右面颊贴均为矩形结构。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的优点是：

[0013] 本实用新型的保护贴使用方便，操作简单，能有效保护新生儿的皮肤，避免鼻塞、

导管座、固定带直接对额头、脸颊、耳廓、鼻中隔及周围组织造成的持续性压迫。

附图说明

[0014] 图1为一种用于新生儿无创呼吸的保护贴的结构示意图(猪鼻贴)；
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[0015] 图2为一种用于新生儿无创呼吸的保护贴的结构示意图(额部贴)；

[0016] 图3为一种用于新生儿无创呼吸的保护贴的结构示意图(左面颊贴)；

[0017] 图4为一种用于新生儿无创呼吸的保护贴的结构示意图(右面颊贴)。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型更明显易懂，兹以优选实施例，并配合附图作详细说明如下。

[0019] 本实用新型提供了一种用于新生儿无创呼吸的保护贴，如图1‑图4所示，其包括猪

鼻贴1、额部贴2以及左右两侧的左面颊贴3和右面颊贴4中的一种或一种以上，猪鼻贴1、额

部贴2、左面颊贴3和右面颊贴4的材料均采用水胶体敷料。猪鼻贴1、额部贴2、左面颊贴3和

右面颊贴4的大小分别不小于无创呼吸所使用鼻塞、导管座和固定带与患儿皮肤持续接触

区域的大小。

[0020] 如图1所示，猪鼻贴1的形状类似于猪鼻，贴在新生儿的鼻部，猪鼻贴1包括等腰三

角形结构，等腰三角形结构中设有二个孔5，孔5内可插入呼吸机的管道；孔5的位置与患儿

鼻孔位置相对应。猪鼻贴1的大小恰好覆盖住患儿鼻孔及其边缘位置。

[0021] 如图2所示，额部贴2的形状为等腰梯形，贴在新生儿的额头，保护额部的皮肤不受

呼吸机管道的压迫而受损。

[0022] 如图3、图4所示，左面颊贴3、右面颊贴4的结构为减去一个三角形结构槽口的矩形

结构，用于保护新生儿双颊不受呼吸机管道系绳的压迫而受损；左面颊贴3、右面颊贴4的结

构中减去一个三角形结构，为了将新生儿的耳朵露出，便于耳温枪测量体温。左面颊贴3和

右面颊贴4为对称结构。槽口的大小不小于患儿耳朵需要露出的部分。

[0023] 通过本实用新型的用于新生儿无创呼吸的保护贴，可以隔绝医疗用品对患儿皮肤

造成持续性压迫。
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