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(57) Формула изобретения
1. Подающий блок (105) для использования с горной и/или строительной

машиной (100), содержащий держатель (106) механизма подачи и ходовую балку (111),
способную смещаться относительно держателя (106) механизма подачи, опорный блок
для опирания бурильной машины (121) с возможностью перемещения относительно
ходовой балки (111), приводное средство для перемещения ходовой балки (111)
относительно держателя (106) механизма подачи, при выполнении работы,
отличающийся тем, что опорный блок и/или бурильная машина (121) при выполнении
работы прикреплены к держателю (106) механизма подачи так, что при перемещении
ходовой балки (111) относительно держателя (106) механизма подачи посредством
приводного средства опорный блок и/или бурильная машина (121) одновременно
автоматически перемещаются вдоль ходовой балки (111).

2. Подающий блок по п.1, отличающийся тем, что опорный блок выполнен для
прикрепления к держателю (106) механизма подачи, и бурильная машина выполнена
для прикрепления к держателю (106) механизма подачи посредством опорного блока.

3. Подающий блок по п.1, отличающийся тем, что ходовая балка (111) содержит, по
меньшей мере, одну направляющую, и держатель (106) механизма подачи содержит
средство для размещения направляющей с возможностью ее перемещения.
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4. Подающий блок по п.2, отличающийся тем, что ходовая балка (111) содержит, по
меньшей мере, одну направляющую, и держатель (106) механизма подачи содержит
средство для размещения направляющей с возможностью ее перемещения.

5. Подающий блок по п.1, отличающийся тем, что ходовая балка (111) содержит, по
меньшей мере, одну вторую направляющую, и при перемещении ходовой балки (111)
относительно держателя (106) механизма подачи осуществляется перемещение
опорного блока вдоль второй направляющей.

6. Подающий блок по п.2, отличающийся тем, что ходовая балка (111) содержит, по
меньшей мере, одну вторую направляющую, и при перемещении ходовой балки (111)
относительно держателя (106) механизма подачи осуществляется перемещение
опорного блока вдоль второй направляющей.

7. Подающий блок по п.3, отличающийся тем, что ходовая балка (111) содержит, по
меньшей мере, одну вторую направляющую, и при перемещении ходовой балки (111)
относительно держателя (106) механизма подачи осуществляется перемещение
опорного блока вдоль второй направляющей.

8. Подающий блок по п.4, отличающийся тем, что ходовая балка (111) содержит, по
меньшей мере, одну вторую направляющую, и при перемещении ходовой балки (111)
относительно держателя (106) механизма подачи осуществляется перемещение
опорного блока вдоль второй направляющей.

9. Подающий блок по одному из пп.1-8, отличающийся тем, что при перемещении
ходовой балки (111) относительно держателя (106) механизма подачи с первой
скоростью опорный блок и/или бурильная машина (121) способны перемещаться
относительно ходовой балки (111) со второй скоростью, отличной от первой скорости.

10. Подающий блок по п.9, отличающийся тем, что вторая скорость больше первой
скорости.

11. Подающий блок по одному из пп.1-8, отличающийся тем, что опорный блок
и/или бурильная машина (121) выполнены для перемещения вдоль ходовой балки (111)
посредством цепи или троса, предназначенных для перемещения вдоль ходовой
балки (111) и параллельно направлению перемещения балки, при этом
соответствующие концы цепи или троса прикреплены к держателю (106) механизма
подачи так, что при перемещении ходовой балки (111) относительно держателя (106)
механизма подачи ходовая балка (111) должна перемещаться вдоль цепи, при этом
положение опорного блока и/или бурильной машины (121) относительно ходовой
балки (111) также изменяется.

12. Подающий блок по п.9, отличающийся тем, что опорный блок и/или бурильная
машина (121) выполнены для перемещения вдоль ходовой балки (111) посредством
цепи или троса, предназначенных для перемещения вдоль ходовой балки (111) и
параллельно направлению перемещения балки, при этом соответствующие концы
цепи или троса прикреплены к держателю (106) механизма подачи так, что при
перемещении ходовой балки (111) относительно держателя (106) механизма подачи
ходовая балка (111) должна перемещаться вдоль цепи, при этом положение опорного
блока и/или бурильной машины (121) относительно ходовой балки (111) также
изменяется.

13. Подающий блок по п.11, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один из
соответствующих концов цепи или троса прикреплен к держателю (106) механизма
подачи посредством соответствующего натяжного устройства.

14. Подающий блок по п.12, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один из
соответствующих концов цепи или троса прикреплен к держателю (106) механизма
подачи посредством соответствующего натяжного устройства.

15. Подающий блок по п.13, отличающийся тем, что натяжным устройством
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является гидроцилиндр.
16. Подающий блок по п.14, отличающийся тем, что натяжным устройством

является гидроцилиндр.
17. Подающий блок по одному из пп.1-8, 12-16, отличающийся тем, что, по меньшей

мере, одна первая направляющая приспособлена для перемещения в, по меньшей
мере, одном соответствующем проходном вкладыше, расположенном в
держателе (106) механизма подачи.

18. Подающий блок по п.9, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одна первая
направляющая приспособлена для перемещения в, по меньшей мере, одном
соответствующем проходном вкладыше, расположенном в держателе (106) механизма
подачи.

19. Подающий блок по п.11, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одна первая
направляющая приспособлена для перемещения в, по меньшей мере, одном
соответствующем проходном вкладыше, расположенном в держателе (106) механизма
подачи.

20. Подающий блок по п.17, отличающийся тем, что проходной вкладыш или
вкладыши содержат, по меньшей мере, одно скользящее уплотнение в
соответствующих отверстиях для уплотнения внутренней поверхности вкладыша во
время перемещения направляющих относительно вкладыша.

21. Подающий блок по п.18 или 19, отличающийся тем, что проходной вкладыш или
вкладыши содержат, по меньшей мере, одно скользящее уплотнение в
соответствующих отверстиях для уплотнения внутренней поверхности вкладыша во
время перемещения направляющих относительно вкладыша.

22. Подающий блок по одному из пп.1-8, 10, 12-16, 18-20, отличающийся тем, что
держатель механизма подачи дополнительно содержит прикрепляющие устройства
для прикрепления к буровой опоре, выполненные так, что держатель механизма
подачи при работе способен перемещаться относительно буровой опоры в
направлении, в основном перпендикулярном направлению бурения.

23. Подающий блок по п.9, отличающийся тем, что держатель механизма подачи
дополнительно содержит прикрепляющие устройства для прикрепления к буровой
опоре, выполненные так, что держатель механизма подачи при работе способен
перемещаться относительно буровой опоры в направлении, в основном
перпендикулярном направлению бурения.

24. Подающий блок по п.11, отличающийся тем, что держатель механизма подачи
дополнительно содержит прикрепляющие устройства для прикрепления к буровой
опоре, выполненные так, что держатель механизма подачи при работе способен
перемещаться относительно буровой опоры в направлении, в основном
перпендикулярном направлению бурения.

25. Подающий блок по п.17, отличающийся тем, что держатель механизма подачи
дополнительно содержит прикрепляющие устройства для прикрепления к буровой
опоре, выполненные так, что держатель механизма подачи при работе способен
перемещаться относительно буровой опоры в направлении, в основном
перпендикулярном направлению бурения.

26. Подающий блок по п.21, отличающийся тем, что держатель механизма подачи
дополнительно содержит прикрепляющие устройства для прикрепления к буровой
опоре, выполненные так, что держатель механизма подачи при работе способен
перемещаться относительно буровой опоры в направлении, в основном
перпендикулярном направлению бурения.

27. Подающий блок по одному из пп.1-8, 10, 12-16, 18, 20, 23-26, отличающийся тем,
что приводное средство состоит из гидроцилиндра или гидравлического двигателя.
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28. Подающий блок по одному из пп.1-8, 10, 12-16, 18, 20, 23-26, отличающийся тем,
что приводное средство встроено в держатель (106) механизма подачи или
прикреплено к нему.

29. Компоновка бурения горной породы и/или выполнения анкерной крепи горной
породы для использования с горной и/или строительной машиной (100), содержащая
держатель (106) механизма подачи и ходовую балку (111), способную перемещаться
относительно держателя (106) механизма подачи, бурильную машину (121),
опирающуюся на ходовую балку (111) с возможностью перемещения вдоль ходовой
балки (111), и приводное средство для перемещения ходовой балки (111) относительно
держателя (106) механизма подачи при выполнении работы, отличающаяся тем, что
бурильная машина (121) прикреплена к держателю (106) механизма подачи при
выполнении работы так, что при перемещении ходовой балки (111) относительно
держателя (106) механизма подачи благодаря приводному средству бурильная
машина (121) автоматически перемещается одновременно вдоль ходовой балки (111).

30. Буровая установка (100) и/или установка выполнения анкерной крепи горной
породы, отличающаяся тем, что содержит, по меньшей мере, один подающий
блок (105) и/или компоновку бурения горной породы и/или выполнения анкерной
крепи горной породы по одному из пп.1-28.
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