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立式蒸炼机

(57)摘要

本发明公开了一种立式蒸炼机，包括机架、

蒸炼桶、驱动电机、蒸汽进气管及搅拌机构，所述

蒸炼桶设置于所述机架上，所述搅拌机构的一端

伸入所述蒸炼桶的底部，另一端伸出蒸炼桶并连

接所述驱动电机，所述蒸炼桶上设置有至少两个

蒸汽进气口，所述蒸汽进气口设置于所述蒸炼桶

的下部或者中部，所述蒸汽进气管连接所述蒸汽

进气口，所述蒸炼桶的上端设有排气口，蒸炼桶

的下端设有放料口，所述放料口设置有放料阀。

本发明的立式蒸炼机通过在高温下使得原料组

织结构变性，产品口感更佳，保质期更长，高压蒸

汽由底部及中部进入蒸炼桶内，保证了蒸汽与物

料充分接触，提高了产品的弹性，需要取出物料

时，将放料阀打开，产品在蒸汽压力的作用下由

放料口排出。
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1.一种立式蒸炼机，其特征在于，包括机架、蒸炼桶、驱动电机、蒸汽进气管及搅拌机

构，所述蒸炼桶设置于所述机架上，所述搅拌机构的一端伸入所述蒸炼桶的底部，另一端伸

出蒸炼桶并连接所述驱动电机，所述蒸炼桶上设置有至少两个蒸汽进气口，所述蒸汽进气

口设置于所述蒸炼桶的下部或者中部，所述蒸汽进气管连接所述蒸汽进气口，所述蒸炼桶

的上端设有排气口，蒸炼桶的下端设有放料口，所述放料口设置有放料阀。

2.如权利要求1所述的一种立式蒸炼机，其特征在于：所述蒸炼桶连接进料斗，所述进

料斗与所述蒸炼桶之间倾斜设置，所述进料斗的上端设有密封上盖。

3.如权利要求1所述的一种立式蒸炼机，其特征在于：所述蒸炼桶包括圆柱形桶体及倒

锥形桶体，所述圆柱形桶体设置于倒锥形桶体的上端，所述圆柱形桶体与所述倒锥形桶体

为一体式设计。

4.如权利要求3所述的一种立式蒸炼机，其特征在于：所述搅拌机构包括搅拌轴、第一

搅拌辊、第二搅拌辊、第三搅拌辊，所述搅拌轴的一端设置于所述蒸炼桶内，另一端通过减

速器连接所述驱动电机，所述第一搅拌辊、第二搅拌辊、第三搅拌辊沿着所述搅拌轴由上至

下依次设置，所述第一搅拌辊设置于所述圆柱形桶体与所述倒锥形桶体的连接处。

5.如权利要求4所述的一种立式蒸炼机，其特征在于：所述第一搅拌辊垂直连接所述搅

拌轴，所述第二搅拌辊与所述第三搅拌辊跟别平行所述倒锥形桶体的内侧壁，所述第二搅

拌辊与第三搅拌辊分别设置于所述搅拌轴相对的两侧。

6.如权利要求1所述的一种立式蒸炼机，其特征在于：所述蒸炼桶的底部设有第一蒸汽

进气口，中部分别设有第二蒸汽进气口、第三蒸汽进气口，所述蒸汽进气管分别通过第一支

管、第二支管、第三支管连接所述第一蒸汽进气口、第二蒸汽进气口、第三蒸汽进气口。

7.如权利要求6所述的一种立式蒸炼机，其特征在于：所述第一支管、第二支管、第三支

管上分别设有第一蒸汽进气阀、第二蒸汽进气阀、第三蒸汽进气阀，所述蒸汽进气管上设有

压力表。

8.如权利要求1所述的一种立式蒸炼机，其特征在于：还包括电控箱，所述电控箱连接

所述驱动电机。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 111194937 A

2



立式蒸炼机

技术领域

[0001] 本发明涉及食品加工设备技术领域，具体涉及一种立式蒸炼机。

背景技术

[0002] 目前，在制作水晶饼、麻薯、汤圆、青团等食品时，一般采用冷加工的生产方法，将

粉料放置在和面机里混合均匀后在进行后续制作，成型的糕点在蒸炉中蒸熟，即得到成品。

[0003] 现有的工艺需要和将和面机、打蛋机、乳化机、蒸炉几种设备反复使用，入锅与出

锅的过程大大增加了人工成本及设备的占地面积。而且，糕点在成型后再用蒸炉中蒸熟，其

由表及里的加热过程使得表皮与内部受热不均匀，导致糕点的表皮与内部成熟度部不一

致，进而导致糕点容易出现老化、开裂及弹性不足等缺陷。

[0004] 为了克服以上缺陷，许多工厂采用蒸炼机对粉料进行预加工，将粉料及水放入蒸

练机中进行搅拌，在搅拌的过程中通入高温蒸汽，边搅拌边对粉料和水的混合物进行加热，

当混合物料变成熟后，再进行后续的操作。

[0005] 现有的蒸炼机多为卧式蒸炼机，卧式蒸炼机虽然使用简单，但是其在乳化效果差，

需要人工将蒸炼机内的物料取出，费时费力。

发明内容

[0006] 本发明所要解决的技术问题是提供一种立式蒸炼机，它可以解决现有技术中蒸炼

机乳化效果差、物料取出过程费时费力的问题。

[0007] 为了解决上述问题，本发明采用以下技术方案：

[0008] 本发明提供一种立式蒸炼机，包括机架、蒸炼桶、驱动电机、蒸汽进气管及搅拌机

构，所述蒸炼桶设置于所述机架上，所述搅拌机构的一端伸入所述蒸炼桶的底部，另一端伸

出蒸炼桶并连接所述驱动电机，所述蒸炼桶上设置有至少两个蒸汽进气口，所述蒸汽进气

口设置于所述蒸炼桶的下部或者中部，所述蒸汽进气管连接所述蒸汽进气口，所述蒸炼桶

的上端设有排气口，蒸炼桶的下端设有放料口，所述放料口设置有放料阀。

[0009] 作为优选的技术方案，所述蒸炼桶连接进料斗，所述进料斗与所述蒸炼桶之间倾

斜设置，所述进料斗的上端设有密封上盖。

[0010] 作为优选的技术方案，所述蒸炼桶包括圆柱形桶体及倒锥形桶体，所述圆柱形桶

体设置于倒锥形桶体的上端，所述圆柱形桶体与所述倒锥形桶体为一体式设计。

[0011] 作为优选的技术方案，所述搅拌机构包括搅拌轴、第一搅拌辊、第二搅拌辊、第三

搅拌辊，所述搅拌轴的一端设置于所述蒸炼桶内，另一端通过减速器连接所述驱动电机，所

述第一搅拌辊、第二搅拌辊、第三搅拌辊沿着所述搅拌轴由上至下依次设置，所述第一搅拌

辊设置于所述圆柱形桶体与所述倒锥形桶体的连接处。

[0012] 作为优选的技术方案，所述第一搅拌辊垂直连接所述搅拌轴，所述第二搅拌辊与

所述第三搅拌辊跟别平行所述倒锥形桶体的内侧壁，所述第二搅拌辊与第三搅拌辊分别设

置于所述搅拌轴相对的两侧。
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[0013] 搅拌轴顺时针转动时，第二搅拌辊与第三搅拌辊在搅拌轴的带动下顺时针转动，

第二搅拌辊与第三搅拌辊将蒸炼桶内的物料上翻；搅拌轴逆时针转动时，第二搅拌辊与第

三搅拌辊在搅拌轴的带动下逆时针转动，第二搅拌辊与第三搅拌辊将蒸炼桶内的物料下

翻。通过反复的上翻与下翻，提高了搅拌速度，同时使得物料混合的更加均匀。

[0014] 作为优选的技术方案，所述蒸炼桶的底部设有第一蒸汽进气口，中部分别设有第

二蒸汽进气口、第三蒸汽进气口，所述蒸汽进气管分别通过第一支管、第二支管、第三支管

连接所述第一蒸汽进气口、第二蒸汽进气口、第三蒸汽进气口。

[0015] 将蒸汽进气口设置于蒸炼桶的中部及底部，通过蒸汽的对流使得蒸汽与物料之间

的接触面积增大、接触时间增长，有效提升了产品的口感。

[0016] 作为优选的技术方案，所述第一支管、第二支管、第三支管上分别设有第一蒸汽进

气阀、第二蒸汽进气阀、第三蒸汽进气阀，所述蒸汽进气管上设有压力表。

[0017] 作为优选的技术方案，还包括电控箱，所述电控箱连接所述驱动电机。

[0018] 作为优选的技术方案，所述蒸炼桶上设有设备检修口。

[0019] 本发明的立式蒸炼机通过在高温下使得原料组织结构变性，产品的口感更佳，保

质期更长，高压蒸汽由底部及中部进入蒸炼桶内，保证了蒸汽与物料充分接触，有效提高了

产品的弹性，当需要取出物料时，将放料阀打开，产品在蒸汽压力的作用下由放料口排出。

附图说明

[0020] 下面结合附图与具体实施例对本发明作进一步详细说明。

[0021] 图1为本发明立式蒸炼机的主视图；

[0022] 图2为本发明立式蒸炼机的右视图；

[0023] 图3为本发明立式蒸炼机中搅拌机构的结构示意图。

[0024] 其中，附图标记具体说明如下：机架1、蒸炼桶2、圆柱形桶体3、倒锥形桶体4、放料

口5、第一蒸汽进气口6、第一蒸汽进气阀7、第二蒸汽进气口8、第二蒸汽进气阀9、第三蒸汽

进气口10、第三蒸汽进气阀11、进料斗12、密封上盖13、驱动电机14、减速器15、搅拌机构16、

压力表17、电控箱18、排气口19、设备检修口20、蒸汽进气管21、第二支管22、第三支管23、放

料阀24、搅拌轴25、第一搅拌辊26、第三搅拌辊27、第二搅拌辊28、第一支管29。

具体实施方式

[0025] 如图1及图2所示，一种立式蒸炼机，包括机架1、蒸炼桶2、驱动电机14、电控箱18蒸

汽进气管21及搅拌机构16，蒸炼桶2设置于机架1上，蒸炼桶2连接进料斗12，进料斗12与蒸

炼桶2之间倾斜设置，进料斗12的上端设有密封上盖13。蒸炼桶2包括圆柱形桶体3及倒锥形

桶体4，圆柱形桶体3设置于倒锥形桶体4的上端，圆柱形桶体3与倒锥形桶体4为一体式设

计。蒸炼桶2上设有设备检修口20。

[0026] 搅拌机构16的一端伸入蒸炼桶2的底部，另一端伸出蒸炼桶2并连接驱动电机14，

电控箱18连接驱动电机14。蒸炼桶2的底部设有第一蒸汽进气口6，中部分别设有第二蒸汽

进气口8、第三蒸汽进气口10，蒸汽进气管21分别通过第一支管29、第二支管22、第三支管23

连接第一蒸汽进气口6、第二蒸汽进气口8、第三蒸汽进气口10。蒸炼桶2的上端设有排气口

19，蒸炼桶2的下端设有放料口5，放料口5设置有放料阀24。第一支管29、第二支管22、第三
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支管23上分别设有第一蒸汽进气阀7、第二蒸汽进气阀9、第三蒸汽进气阀11，蒸汽进气管21

上设有压力表17。将蒸汽进气口设置于蒸炼桶2的中部及底部，通过蒸汽的对流使得蒸汽与

物料之间的接触面积增大、接触时间增长，有效提升了产品的口感。

[0027] 如图3所示，搅拌机构16包括搅拌轴25、第一搅拌辊26、第二搅拌辊28、第三搅拌辊

27，搅拌轴25的一端设置于蒸炼桶2内，另一端通过减速器15连接驱动电机14，第一搅拌辊

26、第二搅拌辊28、第三搅拌辊27沿着搅拌轴25由上至下依次设置，第一搅拌辊26设置于圆

柱形桶体3与倒锥形桶体4的连接处。第一搅拌辊26垂直连接搅拌轴25，第二搅拌辊28与第

三搅拌辊27跟别平行倒锥形桶体4的内侧壁，第二搅拌辊28与第三搅拌辊27分别设置于搅

拌轴25相对的两侧。搅拌轴25顺时针转动时，第二搅拌辊28与第三搅拌辊27在搅拌轴25的

带动下顺时针转动，第二搅拌辊28与第三搅拌辊27将蒸炼桶2内的物料上翻；搅拌轴25逆时

针转动时，第二搅拌辊28与第三搅拌辊27在搅拌轴25的带动下逆时针转动，第二搅拌辊28

与第三搅拌辊27将蒸炼桶2内的物料下翻。通过反复的上翻与下翻，提高了搅拌速度，同时

使得物料混合的更加均匀。

[0028] 本发明的立式蒸炼机通过在高温下使得原料组织结构变性，产品的口感更佳，保

质期更长，高压蒸汽由底部及中部进入蒸炼桶2内，保证了蒸汽与物料充分接触，有效提高

了产品的弹性，当需要取出物料时，将放料阀24打开产品在蒸汽压力的作用下由放料口5排

出。通过排气口19能够对蒸炼桶2内的气压进行调节，避免蒸炼桶2内部气压过高。

[0029] 以上应用了具体个例对本发明进行阐述，只是用于帮助理解本发明，并不用以限

制本发明。对于本发明所属技术领域的技术人员，依据本发明的思想，还可以做出若干简单

推演、变形或替换。
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图1
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图2
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图3
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