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A taldlmény biztonsagi pecsétzar ziroszallal, és a
zaroszalat befogo, hazban (4) elrendezett forgérésszel,
amely hazban (4) kézépvonalra szimmetrikus kamra
és a haz falaban a kamraba nyitott, a zardszal két szal-
szakaszat parhuzamosan befogadé nyilds van kialakit-
va, a kamraban elrendezett, kozépvonal kériil elfordit-
haté forgérésznek (6) szalszakaszt befogadd, legalabb
egy furata (56, 58) van, a hazfal nyilasinak magassa-
gaban kialakitva, és a forgorész (6) és haz (4) kozott

visszaforgatast gatld eszkoz van kialakitva. 58

A taldlmény tovabba olyan biztonsagi pecsétzar
zAroszallal, és a zardszalat befogo, hazban (4) elrendezett
forgorésszel, amely hazban (4) kézépvonalra szimmetri-
kus kamra és a héz (4) faldban a kamriba nyitott, a
zar6szal két szalszakaszat parhuzamosan befogad6 nyilas
van kialakitva, a kamraban elrendezett, kozépvonal koriil
elfordithato forgérésznek a két szalszakaszt befogadd,
legalabb egy nyilasa van a hazfal nyilasinak magassiga-
ban kialakitva, amely forgdrész és haz (4) kozott vissza-
forgatdst gatlo eszkoz, és a forgorészt a hazban (4) ko-
zépvonal irdnyban megfogé eszkoz van kialakitva.

A leiras terjedelme 12 oldal (ezen beliil 5 lap dbra)
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A talalmany targya biztonsagi pecsétzar zarészallal, és
a zaroszalat befogd, hazban elrendezett forgorésszel,
féként szallitokonténerek lezdrasara, vamzarként,
lakatpant, flizott ponyvalezaras, vagy mas zaras feltoré-
sének megeldzésére, bizonyitasara, amely zar6szallal
szerelt pecsétzar nem nyithatd a zaroszal tonkretétele
nélkiil.

Forgérésszel rendelkez8 biztonsdgi pecsétzar-
megoldasok vannak ismertetve az US 4,978,026,
US 5,180,200 és US 5,419,599 szabadalmi leira-
sokban.

Szallitmanyok konténereinek, jarmivek rakterének
bizonylatolt lezdrasdra, a zaris lepecsételésére altala-
ban flexibilis huzal vagy sodratzardszalat alkalmaz-
nak, amelynek csomojat a sértetlenséget bizonyito
fémzarral vagy termoplasztikus miianyag zérral zarjak
le. A zarészalat atflizik a lakatpanton vagy méas zar6-
eszkOzon, a zaroszal végeit a fémzarral vagy a mi-
anyag pecsétzarral osszefogjak gy, hogy a pecsétzar-
bol a zdrdszal a pecsétzar rongéldsa nélkiill ne legyen
kiszabadithato. A rongalas szemrevételezéssel megal-
lapithato. [lyen megoldasokra vonatkoznak a fent emli-
tett irodalmi helyek.

Az US 421,951 szabadalom leirasaban zardszalas,
forgorészes biztonsagi pecsétzér van ismertetve,
amelynek forgorészén egy kampd van, amely kampé
beakad a zdroszal megfeleld szemébe, a forgorész for-
gatasaval ez egy zart helyre keriil a pecsétzarban.
Visszaforgatds ellen a pecsétzarban egy rugdval ta-
masztott kilincs szolgal.

Az US 1,826,033 szabadalmi leiras szerinti pecsét-
zarnak keresztiranyu nyilasokkal kialakitott kamraja
van. A kamraban egy gorgd talalhatd, amely idészako-
san kapcsolodik egy, a kamran attizott tekercselfesz-
kdzhéz. A tekercsel6eszkdzben zardszal szdmara fura-
tok vannak kialakitva.

Az US 1,911,060 szabadalmi leirds szerinti pecsét-
zér egy nyilasokkal ellatott test, amely nyilasokon 4tve-
zethetSk egy zaroszal végei. A test kozepében menetes
nyilas van kialakitva, amely menetes nyilds metszi a
zardszal befogadasara alkalmas nyilasokat. A menetes
nyilasban csak egy irdnyban csavarozhat6 csavar van
becsavarozva, amely beszoritja a zardszélat, és befeszi-
téssel rogzithet$ ebben a helyzetében.

Az els6kként emlitett US 4,978,026, US 5,180,200 és
US 5,419,599 szabadalmi leirasok szerinti megoldasok
mind biztonsagossag, mind gyarthatosag tekintetében
megfeleld megoldasok. Az US 5,180,200 leiras szerinti
pecsétzar forgorésze mianyag haz kamréajaban van elren-
dezve, amely hazban zar6szalat befogadd, keresztiranyti
nyildsok vannak kialakitva. A hazban tovabba két mene-
tes korhorony, a forgorész fels6bb felén a haz korhornya-
inak megfeleld két, menetes korbefuto borda és két furat
van kialakitva. A haz kamréjanak kozéps6 szakaszan to-
vabbd belsé menet van kialakitva, amellyel kapcsolodik
a forgorész megfeleld, kiilsé menetes része. A zardszalat
a forgorésznek részben a hazba betolt dllapotdban lehet
befiizni a forgérész furataiba, a forgorészt a beflizott
zéroszallal egyiitt lehet teljesen besiillyeszteni a hazba a
menetes részek Osszecsavarozasaval. Ekozben a zardszal
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ratekeredik a forgdrészre, és a borddk behatolnak a kér-
hornyokba. A haz és a forgbrész aljan fogak vannak ki-
alakitva, amelyek kapcsolodva rogzitik a forgérészt a
hazban. A forgérész hazbacsavarozdsinal megfeleld
szerszamot szitkséges alkalmazni.

Az US 5,419,599 szabadalmi leirasban a fentihez
hasonl6 megoldds van ismertetve, azzal a kiilonbség-
gel, hogy a becsavart forgorész visszafelé forgatasat
fogkoszoraval kapcsolddo kilines akadalyozza, és a be-
csavardshoz sziikséges szerszam célszerszam helyett
egy megfelelé méretii csavarhiizo.

Az US 5,402,958 szabadalmi leiras szerinti pecsét-
zarban az US 5,419,599 szabadalmi leirds szerintihez
hasonlo6 racsnis mechanizmus van alkalmazva a vissza-
forgatds megakadalyozasa céljabdl, és ugyancsak csa-
varhizéval lehet lezarni. A fenti megoldashoz hasonld
korhornyai és bordai is vannak, azonban ives fe-
lilletekkel, amelyek miatt konnyebb feltorni.

Célunk a taladlmannyal az ismert megoldasok emli-
tett hidnyossaginak kikiiszobdlése, olyan biztonsagi pe-
csétzar kialakitasaval, amely szerszam nélkiil lezarha-
t6. Tovabbi célkitiizésiink olyan pecsétzar kialakitasa,
amelybe a szerszam nélkiili lezarhatosdgon tilmenSen
egyszerlibben befiizhetd a zardszal, mint az ismertekbe.

A feladat taldlmany szerinti megoldasa biztonsagi
pecsétzar zardszallal, és a szélat befogo, hazban elren-
dezett forgorésszel, amely hazban kdzépvonalra szim-
metrikus kamra és a haz falaban a kamréba nyitott, a
zardszal két szalszakaszat parhuzamosan befogadé nyi-
las van kialakitva, a kamraban elrendezett, kdzépvonal
koriil elfordithaté forgorésznek szalszakaszt befogado,
legalabb egy furata van a hazfal nyilasanak magassaga-
ban kialakitva, és a forgorész és haz kozott visszaforga-
tast gatlé eszkoz van kialakitva.

Elénydsen a két szdlszakaszt parhuzamosan befo-
gado nyilas egy, a kozépvonalra merSleges sikban ki-
alakitott rés.

Célszerlien a rés két parhuzamos furat kozott, azo-
kat egymassal 6sszenyitoan van kialakitva, a haz atlo-
san szemkozti falaban, a réssel azonos sikban, és a fu-
ratokkal szemben tovabbi két furat van kialakitva.

Elénydsen a forgorészben a zardszal szdmira két
furat van kialakitva, amely egyik furat a haz egyik ten-
gelyvonalban kialakitott két furatdval, a masik furat a
hiz midsik tengelyvonalban kialakitott két furatival
azonos tengelyvonallal van kialakitva.

Célszertien a haz kamrat hatérolé faldn, egymassal
szemben, egy-egy orr van kialakitva, amely orrok me-
redek felillete a kozépvonalra merGleges sikban fekvé
feliilet, a forgérésznek az orrok mogé beugrathatd, a
kozépvonalra mer6leges siku, a forgorészt a hazban ki-
huizés ellen reteszeld vélla van.

Elénydsen a kamraban a forgorész és a haz zardszal
kett§ vagy tobb menetét befogadd, korbefuto csatornat
alkotnak.

Célszertien a korbefutd csatorna keresztmetszete a
zar6szal keresztmetszetének legalabb négyszerese.

El6nydsen a forgorész és haz kozott kilincsfogak-
bol és kilincstarcsabol allo kilincsszerkezetként kiala-
kitott, visszaforgatast gatld eszkoz van elrendezve.
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Célszerlien a haznak és a forgdrésznek a forgorészt
a hazban kihuzas ellen reteszeld, egymasba ill§ felii-
letei vannak.

El6énydsen a haznak fogésra alkalmas, a hdzbél su-
garirnyban kiall6 fillei vannak, a forgérésznek kozép-
vonal iranyaban a hazbél kiallé fogorésze van.

Célszeriien az orrok kdzépvonalra merdleges sik-
ban fekvé feliiletét a haz falan dtmen6, formazoényilas
altal alkotott horony hatarolja.

El6nydsen a pecsétzar nyitott allapotaban a zardszal
egyik szalvégszakasza a forgoérész félfordulattal elfor-
ditott allapotaban, a hdz nyilasan bevezetve a forgorész
egyik furatdba, a csatorndban és a furatban rogzitve
van, amely helyzetben a forgorész nyilassal szemben
all6 masik furata nyitott a zardszal masik, szabad
szalvégszakaszanak befogadésira.

Célszerlien a pecsétzar zart allapotdban a zardszal
egylk szdlvégszakasza a forgorész elforditott allapota-
ban, a haz nyilasan bevezetve a forgorész egyik furataba,
a csatorndban ¢s a furatban régzitve van, a forgorész ma-
sik furatdba a zaroszal masik, szabad szalvégszakasza
van bevezetve, és a forgdrész elforgatdsaval a csatorna-
ban rogzitve, amely zaroszal két vég kozotti, a haz nyila-
san kiviili szakasza hurkot alkot.

El6nydsen a zardszal drotkotél.

Célszerlien a zaroszal megfeleld atmérdjd, tdmor
szal.

A taldlmany szerinti megoldas tovabba biztonsagi
pecsétzar zaroszallal, és a zardszalat befogd, hazban el-
rendezett forgérésszel, amely hdzban kézépvonalra
szimmetrikus kamra és a haz falaban a kamraba nyitott,
a zardszal két szalszakaszat parhuzamosan befogadd
nyilas van kialakitva, a kamraban elrendezett, kdzépvo-
nal koriill elfordithato forgdrésznek a két szélszakaszt
befogado, legalabb egy nyildsa van a hazfal nyilasanak
magassagaban kialakitva, amely forgorész és haz kozott
visszaforgatast gatld eszkoz, és a forgdrészt a hazban
kozépvonal iranyban megfogd eszkoz van kialakitva.

Elénydsen a haz kamrat hatarolé falan, egyméssal
szemben, egy-egy orr van kialakitva, amely orrok me-
redek felillete a kozépvonalra merSleges sikban fekvé
feliilet, a forgérésznek az orrok mogé beugrathatod, a
kozépvonalra merdleges siki, a forgdrészt a hizban ki-
hiizas ellen reteszeld valla van.

Célszertlien az adott 4tmérdjii zardszallal szerelt pe-
csétzdrnak a zaroszalatmérd kétszeresének megfeleld
mélységli és a zaroszalatmérd kétszeresének megfelels
szélességl, a forgorészen korbefutd csatornija van.

Elénydsen a legaldbb egy nyilas két parhuzamos fu-
ratként van megvalositva.

Célszertlien a legalabb egy nyilds egy dtmendfurat-
ként és egy vele parhuzamos zsakfuratként van megva-
lositva.

Az aldbbiakban kiviteli példakra vonatkozd rajz
alapjan, részletesen ismertetjiik a taldlmany lényegét.
A rajzon az

1. dbra els6 példa szerinti biztonsagi pecsétzar nyi-
tott allapotban, tavlati rajz, a

2. dbra els6 példa szerinti biztonsagi pecsétzér le-
zart 4llapotban, tavlati rajz, a
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3.4bra Az 1. dbra szerinti biztonsigi pecsétzar
tavlati rajza, a haz metszetben abrazolva,
tavlati rajz,

az 1. abra szerinti biztonsagi pecsétzar for-
gorésze elolnézetben, az

a 3. dbra szerinti rajz eldlnézeti valtozata,
a

a 4. abra szerinti forgorész alulnézetben, a
az . abra szerinti biztonsagi pecsétzar ha-
zénak tavlati képe hosszmetszetben, a

az 1. 4bra szerinti biztonsagi pecsétzar ha-
zanak feliilnézete, a

a 8. 4bra szerinti haz tavlati rajza, a

a 8. abra szerinti 10—10 nézet, a

a 8. abra szerinti 11-11 nézet, a

az 1. abra szerinti biztonsagi pecsétzar ke-
resztmetszete Osszeszerelésének kezdeti
stadiumaban, a

az 1. dbra szerinti biztonsagi pecsétzar ke-
resztmetszete Osszeszerelt, nyitott allapo-
taban, a

az 1. 4bra szerinti biztonségi pecsétzar ke-
resztmetszete lezards kozbensd sta-
diumaban, a

az 1. 4bra szerinti biztonsagi pecsétzar ke-
resztmetszete lezaras tovabbi kdzbensd
stadiumaban, a

az 1. abra szerinti biztonsagi pecsétzar ke-
resztmetszete lezart allapotaban, a

mas kialakitasu biztonsagi pecsétzar ke-
resztmetszete, a

tovabbi mas kialakitasi biztonsagi pecsét-
zér keresztmetszete.

Az 1. abran nyitott allapotban, a 2. 4brdn zart 4lla-
potban abrazolt biztonsagi 2 pecsétzarnak 4 haza, 6 for-
gorésze van, amelyek 8 zaroszalat rogzitenek, annak
nyitott allapotban egy szakaszan, zart dllapotban hurkot
kozbezaro két szakaszan. A 8 zaroszal lehet elénydsen
sodrott drotkotél vagy megfeleld atmérdji (size-on-
size), tomor mdanyag szal. A 8 zardszal fogalmaba be-
letartoznak a hére lagyulé midanyag tomor szalak, t6-
mdr huzalok, sodrott és sz8tt drotkotelek.

A megfelel 4tmérd (size-on-size) ez esetben azt je-
lenti, hogy a tdmér szl 4tmérGje a hossza mentén val-
tozd: egy legnagyobb 4tmér6tdl (vagy felsS tiiréshatar-
t0l) egy legkisebb atmérbig (vagy alsé tliréshatarig) ter-
jed. Példaul egy 0,1 hiivelykes, azaz 0,254 mm-es név-
leges atmérgji 8 zardszal legnagyobb atmérdje
0,254+0,0 mm, legkisebb atmérGje 0,254 mm (vagy
anndl kisebb). Elénydsen a tdmér szal atmérdje
0,254 mm, a sodrott 8 zar6szal atmérgje 0,76 mm eb-
ben a kialakitasban.

A 4 haz és a 6 forgdrész a példa szerint miianyag-
bol, froccsontéssel késziilt, de késziilhet mas anya-
gokbol is.

A 6 forgorésznek 10 zartombje és 12 fogobrésze van.
A 12 fogorész a 10 zartomb 4 hézban térténd elfordita-
sara szolgdl. A 4 haz egy lényegében hengeres test, su-
gariranyban kiemelkedd, a 4 hdz megfogasat segit
16 zaszlorésszel. A 4 haz kiilsé alakja tetszGleges lehet.

4. dbra

5. abra

6. abra
7. abra

8. abra
9. dbra
10. bra

11. abra
12. 4bra

13. abra

14. 4bra

15. 4bra

16. dbra

17. abra

18. 4bra
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A 4 haz 14 haztestében feliil nyitott 18 kamra van ki-
alakitva, amely a 6 forgorész 10 zartombjének befoga-
dasara alkalmasan van kialakitva.

A 3, 5. és 8-11. abrakon abrazolt 4 haznak lénye-
gében hengeres 20 oldalfala van, amelyet alul 22 alap-
fal zar le, befoglalva a feliil nyitott 18 kamrat.
A 18 kamra 22 alapfallal szomszédos, also részében, a
20 oldalfal bels6 feliiletében 24 kilincsfogak koszordja
van kialakitva a 4 haz anyagabol. A 24 kilincsfogak a 7.
és 8. abran vannak szemléltetve. A 24 kilincsfogaknak
meredek 24a homlokfelillete és lejtds 24b hatfeliilete
van. A 24 kilincsfogak mélysége (a 24a homlokfeliilet
mentén, a 4 haz 32 kozépvonalatél sugariranyban) nem
kritikus érték, a 24 kilincsfogak funkcidjat részletesen
ismertetjiik az alabbiakban. A példaban a hegyes 24 ki-
lincsfogak éle mintegy 22,5°-0s, a 24b hatfeliiletiik ho-
moru ives, a 32 kdzépvonallal parhuzamos, hengeres
szegmensfeliilet, a fogkoszori belsé sugara mintegy
5,4 mm a 32 koézépvonaltdl mérve. (8. abra).

A 18 kamra 20 oldalfalanak felsd részében ives pro-
fili 26 korhorony van kialakitva. A 20 oldalfal 26 kor-
horony alatti részében a 4 haz egyik oldalan két, egy-
mdssal parhuzamos 28, 30 furat van kialakitva, amely
28, 30 furatok atmérdje elényosen 1,6 mm (0,76 mm-es
drétkotél 8 zardszal részére). A 28, 30 furatok a 32 ko-
zépvonalra merdleges, azonos 29 sikban vannak kiala-
kitva,

Ugyanebben a 29 sikban, a 4 hiz masik oldalan,
egy masik par 34, 36 furat is ki van alakitva, amely fu-
ratok a 28, 30 furatokkal egyez4 atmérGjliek, és amely
34, 36 furatokat egy 38 rés Osszekapcsol egymassal.
A kétoldalt 34, 36 furatokkal hatarolt 38 rés magassag-
iranyt szélessége mintegy 0,9 mm, ami elég ahhoz,
hogy a 8 zardszal atférjen rajta, de kisebb a 34, 36 fura-
tok atmérdjénél annak érdekében, hogy feltorés célja-
bél szerszam hasznalatanak lehetGsége kisebb legyen.

A 28 és 34 furatok egy kozos A tengelyvonalon, a
30, 36 furatok egy ezzel parhuzamos B tengelyvonal
mentén vannak kialakitva. A 34, 36 furatok a 28 réssel
egy hosszlyukat alkotnak a 20 falban. Az A és B ten-
gelyvonalak 4thatolnak a 18 kamra belsé terén. Az igy
kialakitott 28, 34; 30, 36 furatok egymassal és a
22 alapfallal parhuzamosak, azonos 29 sikban vannak
kialakitva. Szakember szdmara nyilvanvald, hogy mas
elrendezéssel is megvaldsithat6 a talalmany szerinti pe-
csétzar. fgy példaul a 38 réssel Gsszenyitott 34, 36 fura-
tok helyett egyetlen rés vagy nagyobb furat is alkalmaz-
hato, ha a feltérés szempontjabol kevésbé alkalmas is.

A 18 kamra oldalfalan, a 24 fogak koszoruja folott,
de a 28, 30, 34, 36 furatok 29 sikja alatt, egymassal
szemben, két 40 orr all ki a 20 oldalfal belsd feliiletén,
amely orrok a 6 forgérész 18 kamraban tartisara szol-
gélnak. A 40 orrokat alul, érintSiranyu, egyenes 41 ho-
rony hatarolja, a sik orrfeliilet a 29 sikkal parhuzamos
sikban van kialakitva. A 41 hornyok a 20 falban kiala-
kitott, formazé- 42 nyilasokban folytatddnak (10.,
11. dbra). A 42 nyilasoknak csak technoldgiai szerepiik
van, a 2 pecsétzar milkédésében nincs szerepiik.

A 4 haz kilsé feliletén két, sugariranyban oldalt ki-
allé 44 fiil van kialakitva, amelyek a haz megfogdsat
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segitik, és erre a 6 forgdrész 4 hazban torténd elfordita-
sahoz van sziikség. A 4 haz kiilsé feliiletén tovabba két
szem, 46, 48 dudorok vannak kialakitva a 28, 30 és 34,
36 furatokat koriilvevéen. A 46, 48 dudorok a 4 haz
megerdsitésére szolgalnak, a feltorés megakadalyozasa
érdekében. A 44 fiil és 46, 48 dudorok el is hagyhatok.

A 6 forgorész a 3-6. abrakon van feltiintetve.
A 6 forgorész egy lényegében hengeres testd 10 zar-
témb, a hengeres test felsd végén kialld 12 fogorésszel.
A 12 fogbrész egy darabbodl késziilt a 10 zartémbbel, és
annak 49 fejrészébdl all ki. A 10 zartomb a hossza
mentén kiilonb6z6 atmérdji szakaszokbdl all.
A 10 zartdmb 49 fejrészén, kettds 50 perem kozétt, ives
profilti kiilsd, legnagyobb 51 perem van kialakitva,
amely a 4 haz 26 kérhornyéba illeszkedik (3. 4bra). Az
51 perem és 26 korhorony helyett mas komplementer
kialakitds is alkalmazhato, példaul az 51 perem helyett
horony alakithato ki a 49 fejrészen, és korbefuto borda
alakithato ki a 20 oldalfal bels6 peremén.

A 10 zartombon, a 49 fejrész alatt, korbefutd
54 csatorna van kialakitva, amely 54 csatornat alulrél
nagyobb, a 18 kamra atmér§jét lazan kitolt6 atmérdjd
szakasz altal alkotott 52 csatornafal hatarol. Ennek a
szakasznak az 4tmérGje azonban kisebb, mint a kettds
50 perem atmérdje, és elfér az emlitett két 40 orr ko-
z6tt (5. abra).

A 49 fejrész és 52 csatornafal adjak az 54 csatorna
32’ kozépvonal-iranyu szélességét, amely legalabb két
forgérészfordulatnak megfeleld menetnyi, beleteker-
cselt 8 zaroszal befogadasahoz elégséges. Az 54 csator-
na sugdriranyt mélysége is két egymas folé tekercselt
réteg befogadasara elegendd. Ha példaul 0,8 mm atmé-
16ji 8 zarészalat alkalmazunk, az 54 csatorna szélessége
példaul 1,5 mm, mélysége 3 mm lehet. Ezek a méretek
lehet6vé teszik a 8 zardszal harom rétegben, rétegenként
négy menettel torténd feltekercselését, ami tobb, mint a
minimélisnak tekinthetd Gsszesen négy menet.

A 4, 4bra szerint a 6 forgorész 54 csatornajanak ma-
gassagaban a 10 zartdmb 4t van furva egy par 56, 58 fu-
rattal. Ezek az 56, 58 furatok a 2 pecsétzar nyitott 4lla-
potaban a 4 haz 28, 30, 34, 36 furataival egy vonalban,
azok A és B tengelyvonalaival (8. abra) koncentrikusan
allnak (3. abra), és atmérdjiik is hasonlé (1,6 mm).

A 10 zartdmb lefelé haladva kovetkezd szakasza
egy kupos 60 peremrész, amelynek felsG 64 valla van,
amely a 40 orrok alé bepattinthat6. A 60 peremrész leg-
nagyobb atméréje kozelitGleg egyenld a 49 fejrész leg-
nagyobb atmér6jével, de annal kisebb. A 60 peremrész
a 32’ kozépvonalra merbleges, sik feliilet, amely felta-
maszkodik a 40 orr sik homlokfeliiletén, megakada-
lyozva a 6 forgdrésznek a 4 hazbol t6rténd kihtizasat,
azaz a kihuzas ellen reteszeli a 6 forgorészt a 4 hazban,
anélkiil, hogy annak forgathatdsagat akadélyoznd. Ez a
kialakitds egy masodik, biztosabb reteszelést nyuit,
mint a 26 horony és 51 perem kapcsolata.

A 6 forgérész 10 zartombjének als6 szakaszan a
10 zartdmb viszonylag kis atmérdjii 66 kilincstarcsa ré-
sz¢€bdl sugdriranyban induld, spiralisan ives 68 kilincsek
allnak ki, amely 68 kilincseknek ives kiilsg feliilete van,
a 68 kilincsek vége felé novekvs atmérén, a 66 kilincs-
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tarcsa 70 tarcsatestétl egyre tavolabb elhelyezkedve.
A 68 kilincsek 72 foggerincének belsd 77 fogfeliilete és
a 70 tarcsatestbdl indulo, kévetkez8 68 kilincs ives kiil-
6 76 fogfelillete kozott spiralis 74 fogkéz van hagyva.

Az ily moédon kialakitott 68 kilincsek 72 foggerince
sugérirdnyban benyomhaté, rugalmas. Amikor a 6 for-
gorészt a 12 fogorészénél fogva elforditjuk a 4 hazban,
a 68 kilincsek 72 foggerince a 24 kilincsfogak 4ltal ru-
galmasan benyomva, elfordul a 24 kilincsfogak folétt,
¢s beugrik mindegyik két 24 kilincsfog kozé. A 6 for-
gorész ellenkez6 iranyba forgatisa nem lehetséges,
mert a 24 kilincsfogak meredek 24a homlokfeliiletén
feltdmaszkodnak a 68 kilincsek.

Elénydsen a 68 kilincsfogaknak kérives kiilsé és
bels 76, 77 fogfelillete van, amely korivek kdzéppont-
ja sugdrirdnyban a 32° kzépvonalon kiviil helyezkedik
el (6. dbra). A korivek egyforma sugariak, de mas-mas
kozéppontjuk van, a 32’ k6zépvonal koériil elosztott (a
példaban 90°-kal eltolt) helyeken. A kiilsé és a belsé
korivek egymastol eltérd sugartiak, mas-més kozép-
ponttal. Mindegyik kiilsé kériv egyméashoz hasonld
(90°-kal elforditott) elrendezésii, és mindegyik belsé
koriv egymashoz hasonld, (90°-kal elforditott) elrende-
zésii a 32’ kdzépvonalhoz képest. Négy 68 kilincs ese-
tén a belso korivek sugara példaul 3,4 mm, a kiils6 kor-
ivek sugara 4,3 mm. A 68 kilincs belsd 77 fogfe-
lilletének iitk6z6 része mintegy 35°-os.

Amikor a 4 hizba behelyezett 6 forgorészt 78 irany-
ban forgatjuk, a 68 kilincsek rugalmasan behajlanak, és
megengedik a forgast. Ellenkez6 iranyban a 68 kilin-
csek kapcsolodnak a 24 kilincsfogakkal és reteszelik a
6 forgorészt a 4 hazban. A 6 forgdrészt teljesen betliz-
zilk a 4 hazba, amely helyzetben a 68 kilincsek és
24 kilincsfogak azonos sikban helyezkednek el, a
26 korhoronyba be van ugratva az 51 perem és a 40 fo-
gak ald fog a kipos 60 peremrész felsé 64 villa.
A 26 kérhoronyba lazan illeszkedd 51 perem kapcsola-
ta, és a 40 orrok ala fogd 64 vall kapcsolata nem akada-
lyozzék a 6 forgorész forgatasat a 4 hazban.

A 68 kilincsek kozott elegendd sugirirany( hely
van ahhoz, hogy a 72 foggerinc deformélasakor benyo-
moédhasson a 24 kilincsfogak f6l6tti elforduldshoz
sziikséges mértékben.Ha a 4 haz és 6 forgorész 6sszeal-
litasakor a forgorész 32’ kozépvonal-irinyu betoldsa
kézben forditunk is a 6 forgorészen, a rugalmasan elg-
reallé 68 kilincsek bekényszeriilnek a 24 kilincsfogak
kozé, igy a 6 forgorész kozépvonal-iranyi reteszelésig,
teljesen betolhat6 a 4 hazba.

A 12. abra szerinti keresztmetszet a 2 pecsétzar
29 sikban vett keresztmetszete, ahol a 6 forgdrész az
oOsszeszerelés soran mar teljesen be van tolva a 4 hézba,
a forgdrész két 56, 48 furata a 4 haz 28, 30, 34, 36 fura-
taival azonos A, B tengelyvonalba van forditva, és a
8 zardszal elsd 80 szélvégszakaszanak betlizése van fo-
lyamatban. A forgérész két 56, 48 furatinak a 4 haz 28,
30, 34, 36 furataival azonos A, B tengelyvonalba fordi-
tasa, az emlitett szabadalmi leirdsokbdl ismert modon,
célszerszamokkal segithetd.

A 12-16. abradkon a 2 pecsétzar 8 zardszallal torté-
né Osszeszerelésének és lezarasanak jellemzd fazisai
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vannak szemléltetve. A 2 pecsétzar 8 zardszallal torténd
Osszeszerelése elénydsen a gyartom(ben torténik.
A 12. 4bran az az é&llapot van szemléltetve, amelyben a
8 zaroszal befogand6 80 szalvégszakaszat a 34 furaton
at betliztiik a 6 forgorész 58 furataba. Ez utdn a 6 forgo-
részt 180°-kal elforditjuk a 4 hizban, aminek eredmé-
nyét a 13. dbra mutatja. Itt lathaté, hogy a 8 zardszal
masodik, 84 széalszakasza 86 iranyban mozogva a
38 résben, atkeriilt a masik 36 furatba, és egy fél mene-
te az 54 csatorndba zarddott, a 34 furattal a 6 forgorész
masik 56 furata keriilt szembe. Ezzel a 8 zaroszal els6
80 szalvégszakasza befogott allapotba, a 2 pecsétzar
oOsszeszerelt, alkalmazasra kész, nyitott allapotba keriilt,
célszerdien ebben az allapotdban Kkeriil a felhasznalohoz.

A 14, dbran a 2 pecsétzar lezarasanak elsd fazisa
van szemléltetve. A 8 zardszal 88 szalvégszakaszanak
szabad végét atdugtuk a lezdrandé konténer 92 lakat-
pantjanak 90 nyilasan, majd attoljuk a 2 pecsétzér sza-
bad 34, 56, 28 furatain. Ezzel beallithaté a
8 zar6szalbol, a 92 lakatpanton képezett 89 hurok
hossza. Ekozben a 8 zardszal masik vége valtozatlanul
be van fogva az 58 furatban és 54 csatornaban. A 6 for-
gorészt ez utan kézzel elforgatjuk a 4 hazban (15. abra),
és ezzel a 8 zardszal masik aganak 91 szalszakaszat is
befogjuk. Forgatas kozben egyik keziinkkel a 4 hazat
fogjuk, elforduls ellen a 44 fiileknél fogva megta-
masztva, masik keziinkkel a 12 fogérészt fogjuk, igy
forgatjuk el a 6 forgdrészt a 4 hazban.

A 15. 4bran az a fazis van feltiintetve, amelyben a
8 zar6szal 91 szalszakasza mdr rogzitve van, a kovetke-
28, 94 szalszakasza pedig 86 iranyban at van tolva (a
38 résben) a befogott 84 szdlszakasz mellé.
A 8 zaroszal szabad vége feldli 88 szalszakaszbol ekoz-
ben menet képz8dik az 54 csatorndban.

A 16. abrén a 2 pecsétzar lezart allapotdban van fel-
tiintetve, amely éllapotot a 6 forgorész 78 irdnyd to-
véabbforditasaval értiink el. A 6 forgorésszel t6bb, pél-
déul hdrom teljes fordulatot tettiink a lezaras sorén, igy
a mindkét zardszalag 6 forgorészb6l kilogod szalszaka-
szai feltekeredtek a 6 forgorészre, és 54 csatornaba zart
meneteket képeznek. A 2 pecsétzar lezdrdsa torténhet
hiromnal t6bb vagy haromnal kevesebb fordulattal is,
mindaddig, amig az 54 csatorna keresztmetszete képes
befogadni a meneteket. A 24 kilincsfogakkal kapcsolo-
d6 68 kilincsek megakadalyozzak a 6 forgérész vissza-
forgatasat, igy a 2 pecsétzar a 8 zardszal atvagisa vagy
a 4 haz széttérése nélkiil tobbé nem nyithato.

A 4 haz falaban, a 22 alapfal kérnyezetében kialaki-
tott, kiilsd 96 1épcsdzet (3~5. dbrak) tovabbi segitséget
nyQjthat a 4 haz elforgatas elleni megfogédsdban, ha a
lezardshoz kézi er6hoz képest tul nagy nyomatékra vol-
na sziikség. A 6 forgorész elforgatasaval a 8 zardszal
feltekercselddik a 6 forgérészre, annak 54 csatorndjaba,
és az 56, 58 furatok pereménél 180°-nal nagyobb szog-
ben megtorik. Ezek az éles torések biztosan rogzitik ki-
hizés ellen a 8 zaroszalat. A 4 hazban 1év6 6 forgdrész
49 fejrészének sima fels6 felilete el6nydsen azonos
szinten van a 4 haz fels6 98 feliiletével (4-5. abrak), ez
megneheziti, a fels6 oldali feltorési kisérletet. A 6 for-
gorész forgatdsahoz nincs sziikség szerszamra,
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A 2 pecsétzdrnak tobb, a feltorést akadalyozo esz-
koze van. Els6 ezek koziil, hogy a 8 zar6szal nem hiiz-
hato ki a 4 hazbol, mert éles torések rogzitik azt az
54 csatornaban. A feltekercselt 8 zar6szal akadalyozza
a 6 forgorész 4 hazbol torténd, tengelyirny( kihtizasat
is. Masik ilyen intézkedés a kupos 60 peremrész
64 vallanak 40 orr ala fogasa, amely ugyancsak akada-
lyozza a 6 forgorész 4 hazbol torténd, tengelyiranyu ki-
huzasat. Harmadik ilyen iranyu intézkedés a 24 kilincs-
fogak és 68 kilincsek alkalmazésa, amely a 6 forgorész
visszaforgatdsat, a 2 pecsétzar nyitdsat akaddlyozza
meg. Negyedik ilyen intézkedés, a 46, 48 dudorok al-
kalmazésa, amely meghosszabbitja a 28, 30, 34, 36 fu-
ratokat és a 38 rést, ezzel megneheziti egy, a 38 résen 4t
bedugott eszkozzel torténd manipulalast.

Ha a 4 haz és 24 kilincsfogai t6rékeny mlanyagbol,
froccsontéssel késziiltek, minden feltorési kisérlet a haz
toreset, rongalodéasat, karcolodasat okozza, igy egysze-
ri ratekintéssel felfedezhetd.

A 4 héaz és 6 forgOrész készithetS erds, félmerev
anyagokbol, igy fémbdl, gumibol, manyagbdl is. E16-
nydsen alkalmazhatok a 2 pecsétzar anyagaul az ak-
rilok, és a kezelt, magas olvadésponti, nagy szilardsa-
gu miianyagok. A 4 haz és 6 forgdrész atlatszé mii-
anyagbdl is késziilhet, amely megoldas elénye, hogy
vizudlisan ellendrizhetd a 8 zar6szal helyzete a 2 pe-
csétzdrban, és a gyartasban konnyebb a 28, 30, 34,
36 furatok 56, 58 furatokkal azonos vonalba allitasa.

Ha tomor 8 zardszalat alkalmazunk, a 8 zaroszal at-
mérje és a 28, 30, 34, 36, 56, 58 furatok atmérdje
csaknem azonosra készithet, ami el6nyos a feltrhet-
ség tekintetében.

A 2 pecsétzar eltavolitiasa egy raktér 92 lakat-
pantjarol csak a 8 zardszal elvagdsaval, vagy a 4 haz
széttorésével lehetséges. Er8s anyagokbdl késziilt
8 zar6szal €s 2 pecsétzar esetében ez szerszdmot és erd-
feszitést igényel, de mindenképpen lathaté6 nyomokat
hagy, és ugyanaz a 2 pecsétzdr nem hasznalhaté ma-
sodszor, vagy feltorés utani Gjra zarasra.
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A 17. 4bran az eddig ismertetettdl eltérd konstruk-
ci6jii 99 pecsétzar van, keresztmetszetben abrazolva.
A 99 pecsétzar 100 hazanak 102 falabol, az elBbbi
megoldédshoz képest, hianyzik a 30 furat, egyebekben a
100 héz megfelel a 4 haznak. A 104 forgorészben két
atmendfurat helyett egy atmendé- 56’ furat és egy
106 zsakfurat van kialakitva, egyebekben a 104 forgo-
rész megfelel a 6 forgorésznek. Zarészal nélkiili, iires
allapotban a 104 forgorész 56’ furata a 100 haz 36’ fu-
rataval, a 104 forgorész 106 zsakfurata a 100 haz 34’
furataval all szemben, a 36°, 34’ furatok kozott — ha-
sonléan az elsé példdhoz — 38’ rés van kialakitva.

A 99 pecsétzar Osszeallitasa soran, a 12. 4dbranak
megfeleld fazisban, a befogand6 elsd 80 szalszakaszt a
106 zsékfuratba helyezziik, a tovabbiakban az dsszeal-
litds és lezaras folyamata a 12—16. dbrdk kapcsén is-
mertetekkel egyezG. A 104 forgorész elforgatdsa soran
a 8 szal athalad a 38’ résen, annak egyik szélét6l a ma-
sikig (25. abra), szabadda téve a 28°, 56°, 34 furatokat.
A 38, 38’ rés tehat sziikséges kelléke a 99 pecsétzar
miikoddképességének (lezarhatosaginak), és ez érvé-
nyes az el6bbi példa szerinti 2 pecsétzarra is.
A 104 forgoérész 180°-os elforditdsaval a 13. 4bra sze-
rinti 4llapothoz jutunk, amely a 99 pecsétzar
8 zaroszallal szerelt, hasznélatra kész, nyitott allapota.
A 99 pecsétzar lezarasa sordn a 8 zdrdszil szabad
88 szalvégszakaszat atfiizzilk egy raktér 92 lakat-
pantjan, atflizziik a 99 pecsétzar 34°, 56’ és 28’ fura-
tain, megfelelé hurokméretet beallitva, majd elforgat-
juk a 104 forgdrészt a 100 hazban.

A 18. abrén egy modositott kialakitisti 108 pecsét-
zar keresztmetszete van abrazolva. A 108 pecsétzar
haza hasonlé az elsG példa szerinti 4 hézhoz, 110 for-
gorészében a két 56, 58 furat helyett egyetlen, széles, a
haz 34, 36 furatai tavolsidgdnak megfelelSen széles
112 nyilas van kialakitva. A 112 nyil4s lehet hasonld a
haz két 34, 36 furata és 38 rése altal alkotott, kis ma-
gassag, résszerd nyilashoz, de lehet megfeleld atmérd-
0 furat is.

SZABADALMI IGENYPONTOK

1. Biztonsagi pecsétzar zaroszallal, és a szalat befo-
g0, hazban elrendezett forgorésszel, azzal jellemezve,
hogy a hazban (4) kézépvonalra (32, 32°) szimmetrikus
kamra (18) és a héz (4) faldban a kamréba (18) nyitott,
a z4rdszal (8) két szalszakaszat parhuzamosan befoga-
dé nyilas van kialakitva, a kamréban (18) elrendezett,
kozépvonal (32°) korul elfordithatd forgorésznek (6)
szilszakaszt befogado, legalabb egy furata (56, 58) van
a hdzfal nyilasinak magassdgéaban kialakitva, a forgé-
rész (6) és haz (4) kozott visszaforgatast gatld eszkdz
van kialakitva.

2. Az 1. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzar, az-
zal jellemezve, hogy a két szélszakaszt parhuzamosan
befogadd nyilas egy, a kozépvonalra (32) merdleges
sikban kialakitott rés (38).
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3. A 2. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzir, az-
zal jellemezve, hogy a rés (38) két parhuzamos furat
(28, 30) kozott, azokat egymadssal sszenyitdan van ki-
alakitva, a haz (4) 4tlésan szemkozti falaban, a réssel
(38) azonos sikban (29), és a furatokkal (28, 30) szem-
ben tovabbi két furat (34, 36) van kialakitva.

4. A 3. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzér, az-
zal jellemezve, hogy a forgbrészben (6) a zardszal (8)
szamdra két furat (56, 58) van kialakitva, amely egyik
furat (56) a haz (4) egyik tengelyvonalban (A) kialaki-
tott két furataval (28, 34), a mésik furat (58) a haz (4)
masik tengelyvonalban (B) kialakitott két furataval (30,
36) azonos tengelyvonallal van kialakitva.

5. Az 1. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzar, az-
zal jellemezve, hogy a haz (4) kamrat (18) hatérol6 fa-
lan, egymaéssal szemben, egy-egy orr (40) van kialakit-
va, amely orrok (40) meredek feliilete a kbzépvonalra
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(32) merdleges sikban fekvd felilet, a forgorésznek (6)
az orrok (40) mogé beugrathatd, a kézépvonalra (32°)
merdleges siku, a forgorészt (6) a hazban (4) kihizas
ellen reteszel6 valla (64) van.

6. Az 1. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzar, az-
zal jellemezve, hogy a kamraban (18) a forgorész (6) és
a haz (4) zar6szal (8) kettd vagy tobb menetét befoga-
do, korbefutod csatornat (54) alkotnak.

7. A 6. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzar, az-
zal jellemezve, hogy a kérbefuto csatorna (54) kereszt-
metszete a zdrdszal (8) keresztmetszetének legalabb
négyszerese.

8. Az 1. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzar, az-
zal jellemezve, hogy a forgdrész (6) és haz (4) kdzott
kilincsfogakbol (68) és kilincstarcsabdl (66) all6 ki-
lincsszerkezetként kialakitott, visszaforgatast gatlo esz-
koz van elrendezve.

9. Az 1. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzar, az-
zal jellemezve, hogy haznak (4) és a forgérésznek (6) a
forgorészt (6) a hazban (4) kihizés ellen reteszeld, egy-
masba 1116 feliiletei vannak.

10. Az 1. igénypont szerinti biztonsigi pecsétzar,
azzal jellemezve, hogy a haznak (4) fogasra alkalmas, a
hazbol sugériranyban kiallo fiilei (44) vannak, a forgo-
résznek (6) kozépvonal (32”) irAnyaban a hazbol (4) ki-
all6 fogorésze (12) van.

11. Az 5. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzir,
azzal jellemezve, hogy az orrok (40) kozépvonalra (32)
merdleges sikban fekvd feliiletét a haz (4) falan atme-
nd, forméazonyilas (42) altal alkotott horony hatérolja.

12. A 4. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzar, az-
zal jellemezve, hogy a pecsétzar nyitott allapotiban a
zar6szal (8) egyik szalvégszakasza (80) a forgdrész (6)
félfordulattal elforditott allapotaban, a haz (4) nyilasin
bevezetve a forgorész (6) egyik furataba (58), a csator-
naban (54) és a furatban (58) rogzitve van, amely hely-
zetben a forgorész (6) nyilassal szemben allé masik fu-
rata (56) nyitott a zardszal (8) masik, szabad szalvég-
szakaszanak (88) befogadaséra.

13. A 4. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzar, az-
zal jellemezve, hogy a pecsétzar zart allapotdban a
zaroszél (8) egyik szalvégszakasza (80) a forgorész (6)
elforditott allapotaban, a haz (4) nyilasin bevezetve a
forgorész (6) egyik furataba (58), a csatornaban (54) és
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a furatban (58) rogzitve van, a forgdrész (6) masik fura-
taba (56) a zaroszal (8) masik, szabad szlvégszakasza
(88) van bevezetve, és a forgorész (6) elforgatasaval a
csatorndban (54) rogzitve, amely zaroszal (8) két vég
kozotti, a haz (4) nyilasan kiviili szakasza hurkot (89)
alkot.

14. Az 1. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzar,
azzal jellemezve, hogy a zar6szal (8) drotkotél.

15. Az 1. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzar,
azzal jellemezve, hogy a zardszal (8) megfelel§ atmérd-
U, tdomor szal.

16. Biztonsagi pecsétzar zarészallal, és a zaroszalat
befogd, hizban elrendezett forgorésszel, azzal jellemez-
ve, hogy a hazban (4) k6zépvonalra (32, 32°) szimmetri-
kus kamra (18) és a haz (4) falaban a kamraba (18) nyi-
tott, a zar6szal (8) két szalszakaszat parhuzamosan befo-
gad6 nyilas van kialakitva, a kamréaban (18) elrendezett,
kozépvonal (32’) koriil elfordithatd forgdrésznek (110)
a két szalszakaszt befogado, legalabb egy nyilasa (112)
van a hazfal nyildsdnak magassagaban kialakitva, amely
forgorész (110) és haz (4) kozott visszaforgatast gatld
eszkoz, és a forgorészt (110) a hazban (4) kozépvonal
(32, 32’) iranyban megfogd eszkdz van kialakitva.

17. A 16. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzar,
azzal jellemezve, hogy a haz (4) kamrat (18) hatarolo
falan, egymassal szemben, egy-egy orr (40) van kiala-
kitva, amely orrok (40) meredek feliilete a kozépvonal-
ra (32) merGleges sikban fekvo feliilet, a forgorésznek
(6) az orrok (40) mogé beugrathatd, a kozépvonalra
(32’) merdleges siku, a forgorészt (6) a hizban (4) ki-
huzas ellen reteszelS valla (64) van.

18. A 16. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzar,
azzal jellemezve, hogy az adott atmérdjii zaroszallal (8)
szerelt pecsétzamak (108) a zardszal- (8) atmérd két-
szeresének megfeleld mélységii és a zaroszal- (8) atmé-
6 kétszeresének megfeleld szélességl, a forgdrészen
(110) korbefutd csatornaja (54) van.

19. A 16. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzar,
azzal jellemezve, hogy a legalabb egy nyilés két parhu-
zamos furatként (54, 56; 54°, 56’) van megvaldsitva.

20. A 16. igénypont szerinti biztonsagi pecsétzar,
azzal jellemezve, hogy a legalabb egy nyilas egy dtme-
néfuratként (56°) és egy vele parhuzamos zsakfuratként
(106) van megvalositva.
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