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(57)摘要

本发明涉及一种洗碗机喷嘴组件，具体涉及

能够喷洒清洗水的喷嘴组件及具有这种喷嘴组

件的一种洗碗机,包括:机壳、集碗篮、加热器、集

水池、供水管、自旋装置、喷洒装置，喷洒装置为

片状与自旋装置连接，包括：摆臂、喷嘴、连接轴，

所述摆臂内部设有通路，所述喷嘴设置在摆臂表

面，至少设为一排，喷嘴从摆臂中心向两侧设置，

喷嘴有间隔的相对摆臂设为倾斜，间隔点的喷嘴

相对摆臂垂直设置，所述连接轴为筒状从摆臂的

中心部分向下侧突出，沿连接轴的侧表面的周缘

形成螺纹，与固定套螺接，通过增大摆臂的旋转

半径来提高工作效率。
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1.一种螺旋道旋转式洗碗机，包括:机壳(1)、集碗篮(2)、加热器(3)、集水池(4)、供水

管(5)、自旋装置(6)、喷洒装置(7)；

所述机壳(1)为四方体，其前表面在前部是开口的，在机壳(1)内部形成餐具的洗涤空

间；

所述集碗篮(2)为网格状结构，集碗篮(2)以向前、向后移动的方式安装在机壳(1)上部

和下部，集碗篮(2)通过配置为可滑动的设置在滑轨上，每个集碗篮(2)设有存放餐具的容

纳部；

所述加热器(3)设置在机壳(1)的洗涤空间底部的加热器(3)安装槽内，加热器(3)用来

加热清洗水；

所述集水池(4)设置在机壳(1)底部的中心处的加热器(3)上，集水池(4)内设置有以高

压进行泵送的清洁泵以及检测浑浊度的传感器，可以控制清洁周期和漂洗周期的次数；

所述供水管(5)由清洁泵将清洁水通过供水管(5)输送，其设置在集碗篮(2)的上方、下

方和两者之间，包括：固定盘(51)、开口槽(52)，所述固定盘(51)为法兰状套设在供水管(5)

上，所述开口槽(52)为沿固定盘(51)内端面向固定盘(51)本体延伸的环形开口；

其特征在于：所述自旋装置(6)设置在与固定盘(51)连接的供水管(5)内，包括：固定套

(61)、螺旋盘一(62)、螺旋盘二(63)，所述固定套(61)一端为封闭的一端为开口状的圆柱

体，包括：螺旋贯通孔(611)、螺旋凹槽(612)、滑动片(613)，所述螺旋贯通孔(611)为出水口

设置在固定套(61)的封闭的一端上，所述螺旋凹槽(612)设置在固定套(61)的内侧壁上，所

述滑动片(613)为环形设置在固定套(61)底面侧壁上，滑动片(613)在固定盘(51)的开口槽

(52)内偏心旋转，所述螺旋盘一62与固定套(61)的外底面连接，包括：螺旋片一(621)、挡片

一(622)，所述螺旋片一(621)为垂直设置的螺旋片状，螺旋片一(621)中心为弧形勾状一

(6211)，所述挡片一(622)为平面设置的螺旋片状，挡片一(622)与螺旋片一(621)垂直设

置，所述螺旋盘二(63)固设在供水管(5)中心，包括：螺旋片二(631)、挡片二(632)，所述螺

旋片二(631)为垂直设置的螺旋片状，螺旋片二(631)中心为弧形勾状二(6311)，所述挡片

二(632)为平面设置的螺旋片状，挡片二(632)与螺旋片二(631)垂直设置，螺旋盘一(62)的

螺旋比螺旋盘二(63)的螺旋少一圈，螺旋盘一(62)嵌套螺旋盘二(63)之间，挡片一(622)与

挡片二(632)作用为螺旋盘一(62)旋转时不至于脱落，弧形勾状一(6211)和弧形勾状二

(6311)在螺旋盘一(62)旋转时相互勾拉；

所述喷洒装置(7)为片状与自旋装置(6)连接，包括：摆臂(71)、喷嘴(72)、连接轴(73)，

所述摆臂(71)内部设有通路，所述喷嘴(72)设置在摆臂(71)表面，至少设为一排，喷嘴(72)

从摆臂(71)中心向两侧设置，喷嘴(72)有间隔的相对摆臂(71)设为倾斜，间隔点的喷嘴

(72)相对摆臂(71)垂直设置，所述连接轴(73)为筒状从摆臂(71)的中心部分向下侧突出，

沿连接轴(73)的侧表面的周缘形成螺纹，与固定套(61)螺接。

2.根据权利要求1所述一种螺旋道旋转式洗碗机，其特征在于：所述摆臂(71)上的喷嘴

(72)设有一排雾状喷嘴，通过加热器(3)加热清洗水以雾状喷出，对干硬的饭粒以及菜叶进

行高温软化。

3.根据权利要求2所述一种螺旋道旋转式洗碗机，其特征在于：所述喷嘴(72)结构设为

扇形。

4.根据权利要求3所述一种螺旋道旋转式洗碗机，其特征在于：所述螺旋盘一(62)和螺
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旋盘二(63)通过增加或减少圈距来调整摆臂(71)的偏心距离。

5.根据权利要求4所述一种螺旋道旋转式洗碗机，其特征在于：所述螺旋盘一(62)和螺

旋盘二(63)设为陶瓷材质。
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一种螺旋道旋转式洗碗机

技术领域

[0001] 本发明涉及一种洗碗机喷嘴组件，具体涉及能够喷洒清洗水的喷嘴组件及具有这

种喷嘴组件的一种螺旋道旋转式洗碗机。

背景技术

[0002] 通常的洗刷餐具通过手工劳动，不仅耗水量大，而且油污覆手，通过洗碗机能把人

解放出来，使用洗碗机的综合成本只是人工洗碗成本的50％以下，而且碗碟的破损率只有

0.007％，目前洗碗机的种类、功能较多，与传统的人工洗碗相比省去了人工洗碗中的抹擦

等步骤，又有烘干、消毒的功能，但是洗碗机在工作期间存在死角清洗不到的地方，这就要

增大旋转臂的旋转半径来提高工作效率，因此以上问题如何解决是本领域技术人员需要解

决的技术问题。

发明内容

[0003] 因此，本发明正是鉴于以上问题而做出的改进，本发明为了针对上述问题提供了

一种螺旋道旋转式洗碗机，本发明是通过以下技术方案实现上述目的。

[0004] 本发明提供一种螺旋道旋转式洗碗机，包括:机壳、集碗篮、加热器、集水池、供水

管、自旋装置、喷洒装置；

[0005] 所述机壳为四方体，其前表面在前部是开口的，在机壳内部形成餐具的洗涤空间；

[0006] 所述集碗篮为网格状结构，集碗篮以向前、向后移动的方式安装在机壳上部和下

部，集碗篮通过配置为可滑动的设置在滑轨上，每个集碗篮设有存放餐具的容纳部；

[0007] 所述加热器设置在机壳的洗涤空间底部的加热器安装槽内，加热器用来加热清洗

水；

[0008] 所述集水池设置在机壳1底部的中心处的加热器上，集水池内设置有以高压进行

泵送的清洁泵以及检测浑浊度的传感器，可以控制清洁周期和漂洗周期的次数；

[0009] 所述供水管由清洁泵将清洁水通过供水管输送，其设置在集碗篮的上方、下方和

两者之间，包括：固定盘,、开口槽，所述固定盘为法兰状套设在供水管上，所述开口槽为沿

固定盘内端面向固定盘本体延伸的环形开口；

[0010] 所述自旋装置设置在与固定盘连接的供水管内，包括：固定套、螺旋盘一、螺旋盘

二，所述为一端为封闭的一端为开口状的圆柱体，包括：螺旋贯通孔、螺旋凹槽、滑动片，所

述螺旋贯通孔为出水口设置在固定套的封闭的一端上，所述螺旋凹槽设置在固定套的内侧

壁上，所述滑动片为环形设置在固定套底面侧壁上，滑动片在固定盘的开口槽内偏心旋转，

所述螺旋盘一与固定套的外底面连接，包括：螺旋片一、挡片一，所述螺旋片一为垂直设置

的螺旋片状，螺旋片一中心为弧形勾状一，所述挡片一为平面设置的螺旋片状，挡片一与螺

旋片一垂直设置，所述螺旋盘二固设在供水管中心，包括：螺旋片二、挡片二，所述螺旋片二

为垂直设置的螺旋片状，螺旋片二中心为弧形勾状二，所述挡片二为平面设置的螺旋片状，

挡片二与螺旋片二垂直设置，螺旋盘一的螺旋比螺旋盘二的螺旋少一圈，螺旋盘一嵌套螺

说　明　书 1/3 页

4

CN 110934553 A

4



旋盘二之间，挡片一与挡片二作用为螺旋盘一旋转时不至于脱落，弧形勾状一和弧形勾状

二在螺旋盘一旋转时相互勾拉；

[0011] 所述喷洒装置为片状与自旋装置连接，包括：摆臂、喷嘴、连接轴，所述摆臂内部设

有通路，所述喷嘴设置在摆臂表面，至少设为一排，喷嘴从摆臂中心向两侧设置，喷嘴有间

隔的相对摆臂设为倾斜，间隔点的喷嘴相对摆臂垂直设置，所述连接轴为筒状从摆臂的中

心部分向下侧突出，沿连接轴的侧表面的周缘形成螺纹，与固定套螺接。

[0012] 在一个实施例中，所述摆臂上的喷嘴设有一排雾状喷嘴，通过加热器加热清洗水

以雾状喷出。

[0013] 在一个实施例中，所述喷嘴结构设为扇形。

[0014] 在一个实施例中，所述螺旋盘一和螺旋盘二通过增加或减少圈距来调整摆臂的偏

心距离。

[0015] 在一个实施例中，所述螺旋盘一和螺旋盘二设为陶瓷材质。

[0016] 本发明有益效果：

[0017] 1、本发明通过喷嘴总成的偏心旋转增大旋转臂的旋转半径来增大清洁水的喷射

范围，全方位无死角清洗。

[0018] 2、本发明结构简单便于加工组装。

附图说明

[0020] 图1为本发明整体结构示意图。

[0021] 图2为本发明固定盘整体结构剖视图。

[0022] 图3为本发明自旋装置整体结构分解图。

[0023] 图4为本发明固定套整体结构示意图。

[0024] 图5为本发明螺旋片一和螺旋片二整体结构示意图。

[0025] 图6为本发明喷洒装置整体结构示意图。

具体实施方式

[0026] 本发明的优选实施例将通过参考附图进行详细描述，这样对于发明所属领域的现

有技术人员中具有普通技术的人来说容易实现这些实施例。然而本发明也可以各种不同的

形式实现，因此本发明不限于下文中描述的实施例。另外，为了更清楚地描述本发明，与本

发明没有连接的部件将从附图中省略。

[0027] 如图1所示，本发明提供一种螺旋道旋转式洗碗机，包括:机壳1、集碗篮2、加热器

3、集水池4、供水管5、自旋装置6、喷洒装置7；

[0028] 所述机壳1为四方体，其前表面在前部是开口的，在机壳1内部形成餐具的洗涤空

间；

[0029] 所述集碗篮2为网格状结构，集碗篮2以向前、向后移动的方式安装在机壳1  上部

和下部，集碗篮2通过配置为可滑动的设置在滑轨(图中未示出)上，每个集碗篮  2设有存放

餐具的容纳部；

[0030] 所述加热器3设置在机壳1的洗涤空间底部的加热器3安装槽(图中未示出) 内，加

热器3用来加热清洗水；
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[0031] 所述集水池4设置在机壳1底部的中心处的加热器3上，集水池4内设置有以高压进

行泵送的清洁泵(图中未示出)以及检测浑浊度的传感器(图中未示出)，可以控制清洁周期

和漂洗周期的次数；

[0032] 所述供水管5由清洁泵(图中未示出)将清洁水通过供水管5输送，其设置在集碗篮

2的上方、下方和两者之间，如图2所示，包括：固定盘51、开口槽52，所述固定盘51为法兰状

套设在供水管5上，所述开口槽52为沿固定盘51内端面向固定盘  51本体延伸的环形开口；

[0033] 所述自旋装置6设置在与固定盘51连接的供水管5内，如图3所示，包括：固定套61、

螺旋盘一62、螺旋盘二63，所述固定套61为一端为封闭的一端为开口状的圆柱体，如图4所

示，包括：螺旋贯通孔611、螺旋凹槽612、滑动片613，所述螺旋贯通孔611为出水口设置在固

定套61封闭的一端上，所述螺旋凹槽612设置在固定套61 的内侧壁上，所述滑动片613为环

形设置在固定套61底面侧壁上，滑动片613在固定盘51的开口槽52内偏心旋转，所述螺旋盘

一62与固定套61的外底面连接，如图5所示，包括：螺旋片一621、挡片一622，所述螺旋片一

621为垂直设置的螺旋片状，螺旋片一621中心为弧形勾状一6211，所述挡片一622为平面设

置的螺旋片状，挡片一  622与螺旋片一621垂直设置，所述螺旋盘二63固设在供水管5中心，

如图5所示，包括：螺旋片二631、挡片二632，所述螺旋片二631为垂直设置的螺旋片状，螺旋

片二  631中心为弧形勾状二6311，所述挡片二632为平面设置的螺旋片状，挡片二632与螺

旋片二631垂直设置，螺旋盘一62的螺旋比螺旋盘二63的螺旋少一圈，螺旋盘一62  嵌套螺

旋盘二63之间，挡片一622与挡片二632作用为螺旋盘一62旋转时不至于脱落，弧形勾状一

6211和弧形勾状二6311在螺旋盘一62旋转时相互勾拉；

[0034] 所述喷洒装置7为片状与自旋装置6连接，如图6所示，包括：摆臂71、喷嘴  72、连接

轴73，所述摆臂71内部设有通路，所述喷嘴72设置在摆臂71表面，至少设为一排，喷嘴72从

摆臂71中心向两侧设置，喷嘴72有间隔的相对摆臂71设为倾斜，间隔点的喷嘴72相对摆臂

71垂直设置，所述连接轴73为筒状从摆臂71的中心部分向下侧突出，沿连接轴73的侧表面

的周缘形成螺纹，与固定套61螺接。

[0035] 优选的，作为一种可实施方式，所述摆臂71上的喷嘴72设有一排雾状喷嘴，通过加

热器3加热清洗水以雾状喷出，对干硬的饭粒以及菜叶进行高温软化，方便对餐具的清洁。

[0036] 优选的，作为一种可实施方式，所述喷嘴72结构设为扇形，以增大喷射范围。

[0037] 优选的，作为一种可实施方式，所述螺旋盘一62和螺旋盘二63通过增加或减少圈

距来调整摆臂71的偏心距离。

[0038] 优选的，作为一种可实施方式，所述螺旋盘一62和螺旋盘二63设为陶瓷材质，减少

损耗。

[0039] 本发明的发明原理如下：

[0040] 使用时，把需要清洗的餐具分类放入集碗篮2内，清洁泵以高压输送清洁水经供水

管5进入自旋装置6，高压水流从喷嘴72喷出通过反作用力带动摆臂71旋转，摆臂71旋转带

动固定套61以及螺旋盘一62围绕螺旋盘二63做偏心旋转，增大了清洁水的喷射范围，全方

位无死角清洗。
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图1

图2
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图3
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图4
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图5

图6
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