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OZET

BIR SAKARIT, BIR POLIKARBOKSILIK ORGANIK ASIT VE BIR REAKTIF
SILIKON ICEREN, MINERAL YUN ICIN HASILLAMA BILESIMI VE SOz
KONUSU BILESIMDEN ELDE EDILEN URUNLER

Bu bulug, - en az bir sakarit, - 1000’den diusik ya da buna
esit bir mol kiltlesine sahip en az bir organik polikarboksilik
asit ya da en az bir reaktif siliken iceren, 6zellikle cam ya
da kaya olmak ilzere, mineral vyin esasli yalitim Urunleri ig¢in
Pir hagillama bilegsimiyle i1ilgilidir. Kecnusu, ayni zamanda,
elde edilen mineral elyaflar esasli yalitim {Urinleri ve

bunlarin iiretim ydntemidir.
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ISTEMLER

1. Ozellikle cam vya da kaya olmak iizere, mineral vyin esasli
181 ve/veya ses yalitim irinleri icin hasillama bilesimi olup,
6zellidgi;

- en az bir sakarit,

- oksalik asit, malonik asit, slUksinik asit, glutarik asit,
adipik asit, pimelik asit, suberik asit, azelaik asit, sebasik
asit, malik asit, tartarik asit, tartronik asit, aspartik
asit, glutamik asit, fumarik asit, itakonik asit, maleik asit,
travmatik asit, kamforik asit, ftalik asit wve tirevleri,
tetrahidroftalik asit wve tilirevleri, izeftalik asit, tereftalik
asit, mesakonik asit wve sitrakonik asit, maleik anhidrit,
siiksinik anhidrit, ftalik anhidrit, sitrik asit, trikarbalilik
asit, 1,2,4-butantrikarboksilik asit, akonitik asit,
hemimelitik asit, trimellitik asit wve trimesik asit, 1,2,3,4-
butantetrakarboksilik asit ve pircmellitik asitten olusturulan
en az bir organik polikarboksilik asit,

- en az bir reaktif silikon ig¢ermesiyle,

stz konusu sakaritin sakarit ve organik polikarboksilik asitle
olusturulan karisimin adirlidinin % 30 1ila 80'ini temsil

etmesiyle karakterize edilir.

2. Istem 1’e gdre bilesim olup, ©6zellidi; sakaritin bir
moncsakarit, bir polisakarit ya da bu Dbilegsiklerin bir
karigsimi1 olmasiyla karakterize edilir.

3. Istem 2'ye gdre bilesim olup, dzellidi; moncosakaritin 3 ila
8, tercihen 5 1la 7 karbon atomu iceren monosakaritler
arasindan secilmesivle karakterize edilir.

4, Tstem 3'e gdre r bilesim olup, 6zellidi; monosakaritin bir
aldecz olmasiyla karakterize edilir.

5. Istem 4’e gdre Dbilesim olup, 6zelligi; aldozun glikoz,
mannoz ve galaktoz gibi bir heksoz c¢lmasiyla karakterize
edilir.

6. Istem 2'ye gdre bilesim olup, ©&6zellidi; polisakaritin
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1000000"den diusuk, tercihen 500007den dusik, avantajli colarak
100007 den diisik wve daha ivyisi 180’'den vyiliksek Dbir adirlik
ortalamall molekiiler adirliga sahip olmasiyla karakterize
edilir.

7. Istem 6’ya gdre bir bilesim olup, 6zellidi; polisakaritin %
50"den c¢ok glikoz motifinden olusmasiyla karakterize edilir.

8. Istemler 1 ila 7’den birine gére bilesim olup, 6zellidi;
dekstrinler ve melaslar arasindan secilen bir monosakarit(ler)
ve/veyva polisakarit{ler)in karisimi ic¢ermesiyle karakterize
edilir.

9, Istem 8¢ gdre bilesim olup, ©zellidi; dekstrinin 5’e esit
va da bundan yiliksek, tercihen 10’a egit ya da bundan yiiksek,
avantajlil olarak 15'e esit ya da bundan yiksek ve daha iyisi
1007 den disiik bir dekstroz esdederine sahip olmasivyla
karakterize edilir.

10. Istem 8’e gdre bilesim olup, ©6zellidi; melasin adirlikca %
40 dila 60, tercihen % 45 1ila 50 karbonhidrat icermesiyle
karakterize edilir.

11. Istemler 1 4ila 10°dan birine gére bir bilesim olup,
6zellidi; organik polikarboksilik asidin en cok 3 karboksilik
islev icermesiyle karakterize edilir.

12. Istemler 1 ila 1l'den birine gdére bilesim olup, o6zellidi;
reaktif silikonun 50000'den disiik ya da buna esit, tercihen 10
000"den dusiik va da buna esit bir mol kiitlesine sahip
olmasiyla karakterize edilir.

13. TIstemler 1 1ila 12’den birine gdre bilesim olup, 6zellidi;
reaktif silikonun dzellikle alkilsiloksan, tercihen
dimetilsiloksan olmak {izere organosilcksan kalintilari ve
duruma gbre bzellikle metilfenilsiloksan olmak lzere,
fenilsiloksan kalintilari igeren bir ana zincirden olusmasiyla
karakterize edilir.

14. Istemler 1 ila 13'ten birine gdre bilesim olup, o6zelligi;
reaktif silikonun terminal konumda va da bir kolye grubu
dzerinde, tercihen en az bir hidrcksil, karboksil va da

anhidrit, amin, epoksl ya da vinil reaktif islev, tercihen iki
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terminal islev tasimasiyla karakterize edilir.

15. Istem 14’e gdére bilesim olup, &zellidi; islevlerin ya da
en az 1ki terminal iglevin hidroksil islevler olmasiyla
karakterize edilir.

16. Istemler 1 ila 15'ten birine gdre bilegim olup, &zelligi;
reaktif silikonun oraninin adgairlikgca 100 pay sakarit ve
organik polikarboksilik asit i¢in, tercihen agirlikga 0,1 ila
5 pay, tercihen 0,3 ila 3 pay, avantajli olarak 0,5 ila 2 pay
ve daha iyisi 0,7 ila 1,8 pay olmasiyla karakterize edilir.

17. Istemler 1 ila 16'dan birine godre bilesim olup, Szellidi;
ayrica Lewlis asitleri ve bazlari, fosfor ig¢eren bilegikler ve
flucr wve bor igeren bilesikler arasindan segilen bir katalizér
igermesiyle karakterize edilir.

18. Istem 17'ye gdre Dbilesim olup, ©6zelligi; katalizdrin
sakaritin ve organik polikarboksilik asidin agirlidginin 3%

O

207 sine kadaraini, tercihen % 10’a kadarini ve avantajli olarak
en az % l’ini temsil etmesiyle karakterize edilir.

19. TIstemler 1 ila 18'den birine gdre bilesim olup, 6zelligi;
ayrica sakaritin ve organik polikarbeoksilik asidin 100 paya
temelinde hesaplanan asagidaki oranlarda asagidaki katk:

maddelerini igerlesiyle karakterize edilir:

- 0 ila 2 pay silan, &6zellikle bir aminosilan,

- 0 ila 20 pay vag, tercihen 4 ila 15 pay,

- 0 1la 5 birim bir silikon,

- 0 ila 30 pay idre ve/veya gliserol, tercihen 0 ila 20 pay,

- amonyum lignosiilfonat (LSA&) va da sodyum lignosiilfonat gibi
lignin tlirevleri ile hayvansal ve bitkisel proteinler

arasindan secilen 0 ila 30 pay bir “genisletici”.

20. Istemler 1 ila 19'dan birine gdre hasillama bilesimi
kullanilarak hasillanmig, ©&zellikle cam va da kayva olmak
lUzere, mineral yin esasli ses ve/veya 1s1 valitim UrUni.

21. Istemler 1 ila 19'dan birine gdre hasillama bilesimi

kullanilarak hasillanmig, ©&zellikle cam ya da kaya olmak
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22, Istem 20'ye gdre mineral yun esasli bir ses ve/veya 151
yvalitim {riind ya da bir mineral elyaflar &rtisi iiretim ydntemi
olup, ©6zelligi; burada mineral vin va da mineral elyaflar
Uretilmesi, sz konusu mineral vyin ya da sz konusu mineral
elyaflar 1dzerine hasillama bilesimi plskirtilmesi ve 56z
konusu mineral yiin ya da s6z konusu mineral elyaflar hasillama
bilesiminin ¢apraz baglanmasina ve 1infiize edilebilir bir
baglayicinin olusmasina imkan veren bir sicaklikta

iglenmesidir, hagillam bilesiminin

- en az bir sakarit,

- oksalik asit, malonik asit, slksinik asit, glutarik asit,
adipik asit, pimelik asit, suberik asit, azelaik asit, sebasik
asit, malik asit, tartarik asit, tartronik asit, aspartik
asit, glutamik asit, fumarik asit, itakonik asit, maleik asit,
travmatik asit, kamforik asit, ftalik asit wve tiirevleri,
tetrahidroftalik asit wve tlurevleri, izoftalik asit, tereftalik
asit, mesakonik asit wve sitrakonik asit, maleik anhidrit,
siiksinik anhidrit, ftalik anhidrit, sitrik asit, trikarbalilik
asit, 1,2,4-butantrikarboksilik asit, akonitik asit,
hemimelitik asit, trimellitik asit wve trimesik asit, 1,2,3,4-
butantetrakarboksilik asit wve piromellitik asitten olusturulan
en az bir organik polikarboksilik asit,

- en az bir reaktif silikon igermesiyle,
stz konusu sakaritin sakarit wve organik polikarboksilik asitle

olusturulan karisimin afirlidinin % 30 1ila 807ini temsil

etmesiyle karakterize edilir.
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TARIFNAME

BIR SAKARIT, BIR POLIKARBOKSILIK ORGANIK ASIT VE BIR REAKTIF
SILIKON ICEREN, MINERAL YUN ICIN HASILLAMA BILESIMI VE SOz
KONUSU BILESIMDEN ELDE EDILEN URUNLER

Bulug, &zellikle cam ya da kaya olmak {lzere, mineral vyuUn ve
formaldehit igermeyen bir organik baglayici esasli 1s1 ve/veya
ses yalitim Uriinleri alaniyla ilgilidir.

Bulug daha &zel olarak ise en az bir sakarit, 1000’den disiik
Pir mol kiltlesine sahip en az bir polikarboksilik organik asit
ve en az bir reaktif silikon igeren, s&z konusu organik
baglayiciyl olusturmak ig¢in ¢apraz badlanabilen bir hasillama
bilesimiyle wve sdz konusu hasillama bilesimini hazirlama
yontemiyle ve ondan elde edilen vyalitim UrUnleriyle ilgilidir.
Mineral vyin esasli yalitim Urlnlerinin idretimi, genel olarak,
drnedin bilinen ig¢ ya da dig santrifiijle elyaf ¢ekme teknidine
gbre cesitli y&ntemlerle uygulanabilen, yliniin  kendisinin
Uretilmesi igin bir asamayi igerir.

Santrifiijleme c¢ok sayida kiglik delikler iceren bir santrifii]
tertibatina erimis malzemeyi (cam vyva da kaya) katmaktan
ibarettir, malzeme santrifiij kuvvetinin etkisivyle tertibatain
cevre c¢eperine dodru plusklirtiiliir ve filamentler halinde hizla
vayllir. Santrifiij tertibatinin c¢ikisinda filamentler g¢ekilir
ve bir elyaf (yva da mineral yiin) tabakasi olusturmak f{izere bir
alici organa dodru yiksek bir sicaklik ve hiza sahip olan bir
gaz akimiyla cekilir ve siriiklenir.

Elyaflarin birbiriyle birlesmesini sadlamak ve tabakanin
kchezvyona sahip olmasina imkan vermek icin, santrifil]
tertibat: ¢ikisindan alica organa giden yol tzerinde,
elyaflarin {zerine 1siyla sertlesen bir rec¢cine igeren Dbir
hagsillama bilesimi piliskirtiiliir. Hasillama bilegsimiyle kaplanan
elyvaf tabakasi recinenin coklu voJusmasini gerceklestirmek wve
bzellikle bovyutsal kararlilik, cekme direnci, sikistirma

sonrasi kalinligi tekrar saglama ve homojen bir renk olmak
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dzere, belirli o6zelliklere sahip bir 1s1 ve/veya ses vyalitim
Uriini elde etmek 1i¢in genel olarak 100°C'den vyiksek bir
sicaklikta bir 1s1 islemine tabi tutulur.

Mineral vyiin {zerine pilskiirtiilecek hasillama bilegsimi, genel
olarak, isiyla sertlegen regineyi ve regcinenin gapraz
baglanmasi ig¢in bir katalizdr, bkir yapisma destekleyici silan,
bir toz dnleyici mineral vyad.. gibi katki maddeleri iceren bir
sulu gbzelti formundadair. Hasillama bilesimi elyaflarin
Uzerine c¢odunlukla piskiirtme yoluyla uygulanir.

Hasillama bilesiminin dzellikleri, reginenin  dzelliklerine
buyuk Olcide bagladair. Uygulama agisindan bakildidinda,
hasillama bilegiminin iyi bir plskirtme vyetenedine sahip
olmas1 wve bunlari etkili bir sekilde bhadlamak igin elyaflarin
yizeyl {lizerinde biriktirilmesi gerekmektedir.

Regine, bkilesimi olusturmak ig¢in kullanilmadan Once belirli
bir slre boyunca kararli olmalidir, bu bilesim genel olarak
yukarida belirtilen recineyi ve katki maddelerini karistirarak
kullanim sirasinda hazirlanir.

Dilzenlemeler ag¢isindan 1ise, reg¢inenin kirletici c¢lmavan, vani
insan sagligina ya da gevreye zarar verebilecek bilesiklerden
-hasgillama asamasinda vyva da daha sonra- mimkin oldudunca az
icermesi -lretmesi gereklidir.

En vyaygin o¢larak kullanilan 1siyla sertlesen regineler,
rezcller ailesine ait fenclik reginelerdir. Yukarida
belirtilen 181 kosullara altinda capraz baglanma
yveteneklerinin vyani sira, bu regineler suda g¢éziilebilirler,
mineral elvyaflar, 6zellikle cam ic¢in iyi bir afiniteve
sahiptirler ve nispeten ucuzdurlar.

Bu rezoller, fencl ile formaldehit arasinda reaksivyonu tesvik
edecek ve reginedeki kalinta fencl igerigdini azaltacak
gsekilde, 1'den yiiksek bir formaldehit/fenol mol oraniyla, bir
bazik katalizdr varligindas fenol ve formaldehidin
vodusturulmasivla elde edilir. Fenol ile formaldehit
arasindaki vyodugma reaksiyonu, seyreltilebilirligdi =zzaltan,

suda az ¢dzilebilir, uzun zincirlerin olusmasini dnlemek ic¢in
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moncmerlerin vogunlasma derecesi sinirlanarak
gerceklestirilir, Sonug olarak, recine, hilinen zararli
etkileri nedeniyle wvarlidil arzu edilmeyen, &zelde formaldehit
gibi, belirli bir cranda, rezksivyvona girmeyven monomer icerir.
Bu nedenle, rezol esasli regineler, genel olarak, serbest
formaldehitle, bunu ugucu olmayan Ure-formaldehit
kondensatlari seklinde vakalayarak reaksiyona giren {reyle
isleme tabi tutulur. Reg¢inede iire varlidili ayni =zamanda diisik
maliyeti nedeniyle belirli bir ekonomik avantaj sa§lar, c¢inkl
recinenin kullanim 8zelliklerini etkilemeden, &zellikle son
Uriniin mekanik dzelliklerine =zarar vermeden nispeten bluyilk
miktarlarda katilabilir, bu da reg¢inenin toplam maliyetini
dnemli &lglide azaltir.

Bununla birlikte, tabakanin recinenin c¢apraz badlanmasini elde
etmek ic¢in tabi tutuldudu sicaklik keosullarai azaltinda Ure-
formaldehit kondensatlarinin kararli clmadiklari gézlenmistir;
formaldehit ve sirasi geldiginde en azindan kismen amanyok
halinde bozunan {ireyi geri vererek ayrisirlar, fabrikanin
atmosferine salinirlar.

Gittikge daha g1k hale geldiklerinden, cevre koruma
dilzenlemeleri valitim iriinlerinin Ureticilerini bzelde
formaldehit gibi istenmeyen salimlarin seviyelerini daha da
azaltmaya imka&n veren c¢&zimleri aramaya zorlamaktadir.
Boyutlandirma bilesimlerinde rezollerin dedistirilmesi icin
cdzlimler bilinmektedir ve bunlar bir karboksilik asit
polimerinin, Ozellikle akrilik asidin kullanimina
dayanmaktadir.

Us 5 340 868'de, hasillama bilesimi bir polikarboksilik
polimer, bir B-hidroksilamit ve en az iU¢ islevli bir monomerik
karboksilik asit icgerir.

Bir polikarbeksilik peolimer, bir policol wve Dbir katalizodr
iceren ve bu katalizdrin bir fosfor (US 5 318 990, US 5 66l
213, US 6331 350, Us 2003/0008978), bir flourcborat (US 5 977
232) va da bir siyanamit, bir disivyanamit va da [Pbir

siyanoguanidin (US 5 932 689) dceren bir katalizdr oldugu
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hasillama bilesimleri dnerilmistir.

Bir kopolimerle (US 6 299 936) 1liskili en az iki hidroksil
grubu ve bir polikarboksilik polimer (US & 071 994, US 6 099
773, US © 146 745y igceren bir alkanolamin ig¢eren hasillama
bilegimleri de tarif edilmistir.

Us 2002/0091185'te, peclikarboksilik polimer wve policl, OH
gruplarinin esdeferlerinin saylsinin COOH gruplarinin
egdederlerinin sayisina orani 0,6/1 ile 0,8/1 arasinda olacak
sekilde kullanilmaktadir.

Us 2002/0188055'te, hagillama bilegimi bir polikarkoksilik
polimer, bir poliol ve Pkir katyonik, amfoterik va da iyonik
olmayan ylzey aktif madde igerir.

Us 2004/20002567'de, hasillama bilesimi bkir polikarboksilik
polimer, bir policl wve gilan tirll bir Dbirlestirme maddesi
icerir.

US 2005/0215153"te, karboksilik asit polimeri ic¢eren bir on
baglayicidan ve bir policlden wve es badlayici olarak clarak
bir dekstrinden olusturulmus bir hasillama bilesimi tarif
edilmistir. WO 2008/089851 bir polikarbecksilik asit, bir seker
ve drnedgin amonyak gibi bir azot kaynadi igeren,
formaldehitsiz bir hasillama bilegimi igeren bir vyalitim
Uriintini tarif eder. Hasillama bilesimi silikon tiril hicbir su
itici madde icermez.

UsS 2006/111480, (a) bir alkanolamin ve duruma gdre bir bazla
igleme tabi tutulan bir karboksilik anhidridin reaksiyon Urini
ve (B) bir seker igeren mineral elyaflar ig¢in bir hasillama
bilesimini acgiklamaktadir. Hasillama bilegimi higbhir silikon
icermez.

WO 2006/103377 en az bir fosfor bilesidl iceren flzyolojik bir
ortam iginde ¢dzilebilen bir mineral yind ag¢iklar. Mineral yin
ayrica su itici madde olarak bir silikon, ¢&zellikle bir
polidimetilsiloksan igerebilir. DiJer yandan, mineral yin icin
bir hasillama bilesimi olarak kullanilabkilen, 1siyla c¢apraz
badlanabilir poliasakaritler esasli bir hasillama bilegimi

bilinmektedir (US 5 895804). Bilesim en az 1ki 1islevsel
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karboksilik asit grubuna ve en az 1000’e egit bir molekil
agirligina sahip bir polikarboksilik polimer ile en az 10000’'e
esit bir molekiil adirlidina sahip bir polisakarit icerir.

Bir hagillama bilesimivyle badlanmis mineral vyiin esasli valitaim
drinleri ayrica &zelde nemli ortamlarda, &zellikle yaslanmaya
karsi iyi bir direnc¢ gerektiren standartlari Kkarsilamalidir.
Dolayisiyla, valitim {rinlerinin su emme kabiliyetinin mimkin
oldudu kadar disiik olmasi Snemlidir.

Bu bulusun amaci, formaldehit icermeyen ve yalitim Urinlerine
daha distik bir su emme kapasitesi kazandiran mineral yin
esasli valitim irinleri igin bir hasillama bilegimi
dnermektir.

Bu amaca ulasmak i¢in, bu bulus, istem 1’de tarif edildigi
gibi, o6zellikle cam ya da kaya olmak dUzere, mineral yin esasli
valitim {rinleri icin bir hasillama bilesimi dnerir.

Sakarit bir monosakarit, bir polisakarit wveya bu bkilegiklerin
bir karisimi clabilir.

Monosakaritler 3 1ila 8 karbon atomu ig¢eren sakaritler,
tercihen aldozlar wve avantajli olarak 5 1ila 7 karbon atomu
iceren aldozlar arasindan secilir., Ozellikle tercih edilen
aldezlar, o6zellikle glikoz, mancz ve galaktoz giki heksczlar
olmak iizere dofal aldozlardir (D serisine ait).

Bulusa gbre polisakaritler, agirlikcga ortalama molekil
agirlidi 1000007den diusik, tercihen 50000"den dusiik, avantajli
olarak 100007den digsik ve daha 1iyisi 180’den vyiksek olan
polisakaritler arasindan segilir.

Avantaijli olarak, polisakarit, adirlikca ortalama molekiil
agirliginin sayica 10’dan disiik ya da buna esit c¢lan ortalama
molekiil adirlidina oraniyla belirlenen Dbir polidispersite
indeksi (IP) sergiler,

Tercihen, polisakarit, avantajli clarak glikcz olmak lzere,
yukarida sdzil edilen aldozlar arasindan segilen en az Dbir
metif icerir. Afirlikli olarak (adirlikca % 50'den cok) glikoz
motiflerinden colugturulan polisakaritler dzellikle tercih

edilir.
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Tercih edilen bir gerceklestirme sekline gdre, bulus &zellikle
bitkilerden, &zellikle bir dekstrinden ya d abir melastan elde
edilen moncsakarit(ler) ve/veya polisakarit (ler)in bir
karisimini kullanair.

Dekstrinler, nisastanin kismen hidroliziyle elde edilen,
(CeH1005)n genel formilini karsilavyan bilesiklerdir.
Dekstrinlerin hazirlanmasa icin yontemler bilinmektedir.
Ornedin, dekstrinler bir nisastayir genel olarak bir asit
katalizatdédri varlidinda 1sitarak vya da kuru olarak kurutarak
hazirlanabilir, bu da soéz konusu nigastayil olusturan amiloz ve
amilopektin molekilllerinin daha disik molekiil agirlidinda
driinlere kopmasina neden olur. Dekstrinler nisastanain
baglarini hidrolize edebilen, &zellikle mikrobik bir vya da
birkac amilazla birlikte nisastanin enzimatik clarak
islenmesivyle de elde edilebilir. Islemin nitelidi (kimvasal va
da enzimatik) ve hidroliz kosullari dekstrinin ortalama
molekiil adirlidi ile meolekill adirligdar dagilimi lizerinde
dogrudan bir etkiye sahiptir.

Bulugsa g&re olan dekstrinler nisastadan va da c¢egitli bitki
kékenli nisasta tiirevlerinden, drnegin patates, manyok,
maranta wve tatli patates gibi yumrulardan, bugday, misar,
cavdar, piring, arpa, dari, vulaf ve sorgum gibi tchumlardan,
atkestanesi, kestane, findik gibi meyvelerden va da bezelye ve
fasulvye gibi baklagillerden elde edilebilir.

DE (Ingilizcede “Dextrose Egquivalent”) dekstroz esdederi 5’e
egit va da bundan yiksek, tercihen 10'a egit vya da bundan
yvilksek, avantajli olarak 15'e egit va da bundan yiksek wve daha
iyvisi 100’den diisiik olan dekstrinler &zelde tercih edilir.
Geleneksel olarak DE dekstroz esdederi asadidaki iliskiyle
tanimlanir:

kirik glikosidik bad sayisa

bzslangi¢ nisastasindaki glikosidik baglarin savyisi

Q

Melas, agirlik¢a % 40 ila 60 kadar yiiksek karbonhidrat igeridi
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iceren, dzellikle kamis ve pancardan ¢cikarilan sekerin
rafineri kalintilaraidair. Melastaki  karkbonhidratlarin c¢odu
sakarozdan oclusur.

Bulusz uygun melaslar, tercihen, sakaroz olarak ifade edilen,
agirlikca % 45 ila 50 toplam karbonhidrat icerir.

Pancar melasi ozellikle tercih edilir.

“Organik polikarbeoksilik asit”ten, daha ileride belirtilen
listede tanaimlandidi gibi, en az 1ki karboksilik islev,
tercihen en c¢cok 4 ve avantajli olarak en c¢ck 3 karboksilik
iglev igeren bir organik asit anlasailair.

Organik polikarboksilik asit kir c¢apraz kadlama maddesi gorevi
gdrilr; son baglayicida bir polimer adinin elde edilmesine yol
acan ester badlari olusturmak i¢in 1s1 etkisi altinda
sakaritle reaksiyona girebilir. Séz konusu polimer adai,
mineral vindeki elvaflarin birlesme ncktalarinda baglarin
kurulmasina imkdn verir.

Organik polikarboksilik asit oksalik asit, malonik asit,
stiksinik asit, glutarik asit, adipik asit, pimelik asit,
suberik asit, azelaik asit, sebasik asit, malik asit, tartarik
asit, tartronik asit, aspartik asit, glutamik asit, fumarik
asit, itakonik zsit, maleik asit, Travmatik asit, kamforik
asit, dzellikle en az bir ber yva da klor atomu iceren ftalik
asit wve tiurevleri, klorendik asit, izeftalik asit, tereftalik
asit, mesakonik asit ve sitrakonik asit gibi en az bir krom
atomu iceren tetrahidroftalik asit ve tiirevlerinden
olusturulan gruptan secilen bir dikarbcocksilik asit; va da
maleik anhidrit, siiksinik anhidrit wve ftalik anhidritten
olusan gruptan segilen bir anhidrit; sitrik asit,
trikarbalilik asit, 1,2,4-butantrikarboksilik asit, akonitik
asit, hemimelitik asit, tTrimellitik agit ve trimesik asitten
olusturulan gruptan se¢ilen bir trikarboksilik asit; vya da
brnegin  1,2,3,4-butantetrakarboksilik asit wve piromellitik
asitten olusturulan gruptan secilen bir tetrakarboksilik
asittir.

Hasillama bilesiminde, sakarit, sakarit ve organik
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polikarboksilik asitle olusturulan karisimin agirliginin % 30
ila 80’ini temsil eder.

“"Reaktif silikeon”dan, hasillama bilegiminin bilesenlerinden en
a2z biriyle reaksivyona girebilen en az bir hidroksil, karboksil
ya da anhidrit, amin, epoksi ya da wvinil islevi tasiyan bir
poliorganosilcksan anlasilir. Reaktif silikon ortam
sicakliinda sividir; Ingilizce “silicone fluid” denilen
silikon kategorisine aittir. Ortalama mol kiitlesi genel olarak
50 000’den disiik ya da buna egittir, tercihen 10 000’den disik
yva da buna esittir.

Reaktif silikon, Szellikle alkilsiloksan, tercihen
dimetilsiloksan olmak lUzere organcsiloksan kalintilarindan wve
duruma gdre dSzellikle silikonun adirlidina gdre adirlikcga
tercihen % 20'yi asmayan, 0&zellikle % 10"dan ¢ok olmavan bir
feniloksanol motifleri oraninda, ozellikle metilfenilsilcksan
olmak iizere fenilfenoksan kalintilarindan olusan bir ana
zincirden clusur. S&z konusu ana zincir, terminal konumunda
(zincirin serbest ug¢larindan birinde) vyva da bir kolye grubu
(yva da greft} {iizerinde en az bir hidroksil, karbcksil va da
anhidrit, amin, epoksi vyva da vinil reaktif 1islevi tasir,
Tercihen reaktif silikecn, en az iki terminal islevi, avantajli
olarak hidroksil islevleri icerir.

Reaktif silikcnun reaktif hidroksil, karboksil ya da anhidrit,
amin, epoksi va da wvinil islevi 1s1 etkisi altinda sz konusu
reaktif idislevi serbest birakan koruyucu bir grupla Dbloke
edilebilir. Reaktif iglevlerin bloke edilmesi, reaktif
silikonun firinda hasillama bilesiminin i1isivyla capraz baglanma
isleminden &nce reaksiyona girmemesini sadlar. Bu tir koruyucu
blokajlara &rnek olarak, Thidroksi gruplarinin en azindan
kismen eterlendirilmis gsekilde olmas:1 va da asil vya da
karbonat gibi koruyucu gruplar tarafindan bloke edilmesi
diigiintilebilir.

Hasillama bilesimindeki rezktif silikonun orani adirlikca 100
pay sakarit ve c¢rganik polikarboksilik asit ig¢in agirlikga 0,1

ila 5 pay, tercihen 0,3 ila 3 pay, avantajli olarak 0,5 ila 2
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pay ve daha iyisi 0,7 ila 1,8 paydir.

Hasi1llama bilegimi, ayrica, islevi &dzellikle c¢apraz badlamanin
baslangi¢ sicaklidini ayarlamak olan bir asit vya da baz
katalizéri icerebilir.

Katalizdér killer, kolecidal olan ya da olmayan silis, organik
aminler, kuaterner aminler, metal oksitler, metal sulfatlar,
metal klorirler, {re silfatlar, {lUre klorirler wve silikat
esasli katalizérler gibi Lewis bazlari ve asitleri arasindan
secilebilir.

Katalizdr ayni zamanda oOrnedin bir alkali metal hipofosfit
tuzu, bir alkali metal fosfit, bir alkali metal pclifosfat,
bir alkali metal hidrojene fosfat, bir fosforik asit ya da bir
alkilfosfonik asit gibi, fosfor igeren bir bilesik olabkilir.
Tercihen alkali metal scdyum ya da potasyumdur.

Katalizér, gene Ornedin sodyum va da potasyum gibi bir alkali
metal tetrafluorcborat, kalsiyum va da magnezyum gibi bir
alkali toprak metal tetrafluoroborat, bir ¢inkoc
tetraflouroborat ve bir amonyum tetraflouroborat olmak {izere
tetraflouroborik asit vya da bu asidin bir tuzu olmak izere
fluor ve bor igeren bir bilesik clabilir.

Tercihen, katalizdr sodyum hipofosfit, sodyum fosfit wve
bunlarin karisimlaridir.

Hasillama bilesimine katilan katalizdér miktari sakaritin ve
organik polikarboksilik asidin adirliginin % 20’'sine kadar ve

O,

tercihen % 10'una kadar temsil edilebilir wve avantajli clarak
en az % 1l'e esittir,.

Bulusa uygun hasgillama bilesimi avyrica sakaritin wve organik
polikarboksilik asidin 100 payi temelinde hesaplanan asadidaki

oranlarda asagdidaki alisilmis katki maddelerini icerebilir:

- 0 ila 2 pay silan, &zellikle bir aminosilan,

- 0 ila 20 pay vag, tercihen 4 ila 15 pay,

- 0 ila 5 birim bir silikon,

- 0 ila 30 pay Ure ve/veva gliserol, tercihen 0 ila 20 pay,

- amonyum lignosiilfonat (LSA) ya da sodyum lignosilfonat gibi
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lignin tlirevleri ile hayvansal ve bitkisel proteinler

arasindan seg¢ilen 0 1la 30 pay kir “genisletici”.

Katkili maddelerinin reolid bilinmektedir wve kisaca hatairlatmak
gerekir: silan elyaflar ile baglayici arasinda bir birlestirme
maddesidir wve ayni zamanda vaslanma ©Onleyici madde olarak
gbrev gdrlur; vaglar toz dnleyici ve hidrofob maddelerdir; iire
ve gliserol plastiklestiriciler gdrevi gdriirler ve hasillama
bilesiminin ©&n Jjellesmesini O&nlerler; T“genisgsletici”, sulu
hagillama bilegiminde c¢dzlinebilir va da dagilabilir bir
organik dolgu maddesidir wve bu da &dzellikle  hasillama
bilesiminin maliyetini dislrmeye imké&n verir.

Reaktif olmayan bir silikon duruma g&re reaktif silikonla
birlikte, ©6zellikle formilasycn nedenleriyle va da ilave
hidrofcokbasyon saglamak i¢in wvar olabilir; wvarlidgi tercihen
agirlikgca 100 pay sakarit ve organik polikarboksilik asit
temelinde agirlikg¢a 2 paydan dugik, daha iyisi 1 paydan dusilik,
Ozellikle adirlikga 0,5" ten diisiik payla sinirlidar.

Hasillama bilesimi, kullanilan organik polikarboksilik aside
gbre, tercihen 1,5'e egit ya da bundan yiksek olmak lizere, 1
ila 5 kadar Dbir asidik pH’a sahiptir. Avantajliy: olarak,
drnegin  bir tersivyer amin, dzellikle trietanolamin gibi
sakaritle reaksiyona girme kabiliyetine sahip olmayan bir amin
bilesidi eklenmesi sayesinde, hasillama bilesiminde
kararsizlik ve iretim hattinda korczyon sorunlarini
sinirlandiracak sekilde en az 2'ye egit bir pH deferinde sabit
tutulur. Amin bilesiginin miktari, sakarit ve organik
polikarboksilik asidin toplam adirlidinin agairlikgca 30 pay
kadarini temsil edebilir.

Geleneksel olarak, hasillama bilesimi santrifii] tertibatinain
¢ikisinda ve hasillama bilesiminin ¢apraz badlanmasina ve
ardindan infize edilebilir bir badlayicinin olusmasina imkan
veren bir sicaklikta islenen bir elvaf tabakasi seklinde alica
eleman lzerinde toplanmadan Once mineral elyaflarin 1idzerine

puskiirttililr. Bulusa gdre olan hasillama bilesiminin c¢apraz

10
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baglanmasi geleneksel bir fermofenolik reg¢ineninkivyle
karsilastirilabilir bir sicaklikta, 110°C’ye esit ya da bundan
yiitksek, tercihen 130°C’ye esit ya da bundan yiksek, avantajli
olarak 140°C’'ve esit va da bundan viiksek bir sicaklikta
gerceklesir.

Hasi1illanmis bu elyaflardan elde edilen seg ve/veya 1s1 valitim
Uriinleri de bu bulusun bir konusunu olusturur.

Cam ya da kaya clmak {iizere mineral ylinden bu iriinler genel
olarak bir silte va da kece ya da gene cam ya da kaya olmak
Uzere, sz konusu siltenin ya da kegenin bir yizey kaplamasini
olusturmaya vyénelik, mineral elvaflardan Pkir &rtil seklinde
bPulunurlar.

Asadidaki Ornekler sinirlamaksizin bulusu gdstermeye 1mkén
verir.

Bu orneklerde sunlar &lgilur:

- valitim {iriiniintin {iretim sonrasi ve 6/1'2 egit (Srnekler 1
ila 3) vya da tablo 2'de belirtildigdi gibi (&rnekler 4 1ila 8)
bir sikistirma orani (nominal kalinlidain sikistirma
kalinligina orani olarak tanimlanir) altinda dedisebilen bir
siire sonra kalinlidi. Kalinlik dlg¢imleri, Urunin iyi boyutsal
kararlilidini deferlendirmeye imkdn verir.

- yalitim {Urinitinden damgalanarak kesilen bir numune {zerinde
ASTM C 686-71T"ye gdre gerilme direnci. Numune 122 mm
uzunlugunda, 46 mm genisliginde bir torus sekline, 38 mm'ye
egit bir dis kenar kesim edrilik varigapina ve 12,5 mm’ye esit

bir alt kenarin kesim edrilik varicapina sahiptir.

Numune, bir tanesi hareketli olup sabit bir hizda hareket
hareket eden bir test makinesinin iki silindirik mandreli
arasina verlegtirilir. Numunenin kopma kuvveti F (gram-kuvvet)
dlciiliir ve kopma kuvvetinin F numunenin adirlidina oranivla
tanimlanan gerilme direnci RT hesaplanir.

Gerilme direnci, Uretim (baslangi¢ gerilme direnci) sonrasi ve

11
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bir otecklavda 105°C’'de ve % 100 bagil nemde 15 dakika (RTis)

koyunca hizli yaslandirma scnrasi olgulur,

- valitim {Urtint m?'si basina emilen su kg1 olarak ifade
edilen, EN 1609 gartlari altinda su emigi. Su emisi 1 kg/m?"den
disiik valitim Urinleri kisa sureli (24 saat) diusuk bir su
emisine sahip olarak kabul edilir; bunlar ACERMI

sertifikalandirmasina gbre « WS » sinifina aittirler.

ORNEKLER 1 I1A 3

Tablo l'de gbsterilen bilesgsenleri igeren hasillama bilesimleri
hazirlanir, oranlar agirlikcga paylar olarak ifade edilir.
Hagi1llama bilesimleri, bilesenlerin tamamen c¢dzinmesine kadar
kuvvetli karistirma altinda sakarit ve ardindan diger
bilesenlerin su igeren bkir Kkap ig¢ine art arda katilmasivla
hazirlanir.

wo  01/96254 Al’'in  test 1, drnek  2'ye uygun clarak,
formofenclik regine wve lre (Referans) i¢eren geleneksel bir
hasi1llama bilesimi de hazirlanir,

Hasillama Dbilegimleri cam yinldl esasli vyalitim Urinleri
olusturmak icin kullanilair.

Cam yuni 2,4 m genislidinde bir {retim hattinda silirekli olarak
dretilir. Cam vyinii, i1¢inde erimis <¢am Dbilesiminin erimis
bilesimi alma odasi olusturan bir sepet ile cok sayida delikle
delinmis bir g¢evresel bandil igeren santrifiij tabkblasi denilen
bFir alet vardimivla elvafara dénlstiridaldidd ic¢ santrifij
teknidiyle olusturulur: tabla dikey olarak kendi simetri
ekseni etrafinda déndiruliir, bilesim santrifiij kuvvetinin
etkisiyle deliklerden disari atilir ve deliklerden c¢i1kan
malzeme bir g¢ekme gazi akiminin yardimiyla elyaflar halinde
cekilir.

Geleneksel olarak, bkir hasgillama bilesimi pilskiirtme halkasi,
hagsillama bkilesimini daha &nce olusturulmus olan cam vyini

Uzerine esit bir sekilde daditacak sekilde elyaflastirma
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tablasinin altinda dizenlenir.

Bu sekilde hasilanan mineral yin, mineral yinil konveyédrin
ylizeyl {izerinde bir kege ya da bir tabaka halinde tutan d&hili
emme kutulariyla deonatilmis bkir bant koenveytriinde toplanir.

Kege vya da tabaka kesilir, sonra hasillama bilegenlerinin bir

baglaviciyi olusturmak izere polimerlestidi, 290°C’ de
(Referans irin icin 260°C) sabit tutulan bir firina
yerlestirilir.

Firinin c¢ikisinda elde edilen vyalitim {rind 82 mm’lik bir

kalinliga, 17,5 kg/mi'e esgit bir yogunluga ve % 5'e esit bir

ategsleme kaybina sahiptir.

Yalitim iirinlerinin bzellikleri asagidaki Tablo 1’ de
verilmistir.
Tablo 1
Ornek 1 2 3 Ref.

Hasillama bilegimi
Sakarit (")

62,0 62,0 62,0
Ornek 1 2 3 Ref.
Hasillama bilegimi
Sitrik asit 38,0 38,0 38,0 -
Sodyum hipofosfit 5,0 5,0 5,0 -
y-amincpropiltrietoksisilan 1,0 1,0 1,0 -
Mineral vag 8,0 8,0 8,0 -
Reaktif silicon (?) 1,5 - - -
Reaktif silikon () - 1,5 2,0 -
Yalitim drini
Kalinlaik {(mm)
1 saat 78,1 78,0 79,2 78,3
24 saat 76,8 77,0 77,0 74,0
30 gin 72,9 n.d. n.d. 72,2
30 gin 73,1 n.d. n.d. 73,8

13
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Su emis (kg/m2) J, 66 1,00 0,10 0,97
n.d. : belirlenmenmis
(! misir nisastasindan elde edilen dekstrin; adirlikca ortalama mol Kkilttlesi: 3510;

dekstroz esdeferi: 30; ROQUETTE FRERES $IRKETI tarafindan Roclys® (30723 referansi altainda
pazarlanmaktadir

(<) hidroksil reaktif iglevli polidimetilsilcksan; DOW CORNING sirketi tarafindan DOW
CORNTNG® 1581 referansi altinda pazarlanmaktadir

() reaktif polidimetilsiloksan; WACKER SILICONES sirketi tarafindan SILRES® BS 10421581
referansi altinda pazarlanmaktadir

Bulusz uygun valitim UuUrinlerinin ¢&rnek 2 i¢in referans
formofenclik hasillama bilesimivle elde edilen {riniinkine
kiyasla disik bir su emisine sahip oldudgu ve bunun sirasiyla
drnekler 1 wve 3 icin % 32 wve % 90 oraninda azaldig:i

gbzlenmektedir.

ORNEKLER 4 ILA 8

Tablo 2'de gdsterilen Dbilegenlerden, adirlikgca ifade edilen
belirtilen c¢ranlarda, ornekler 1 ila 3'teki kosullar altinda
hasillama bilegsimleri hazirlanir.

Bu bilesimler, Ornekler 1 ila 37te tarif edilen kosullar
altinda mineral vyiin esasli valaitaim {Urinleri {dretmek icin
kullanilar. Elde edilen iirinler, degdisken bir nominal
kalinlaiga (60, 100 ya da 160 mm), 19 kg/m*’ e esit bir yofunluda
sahiptir.

Yalitim drinlerinin dzellikleri tablo 2’'de verilmistir.

Bulusa gdre reaktif bir silikon igeren Urlinler, en cok 0,6 kg
/m?"1ik bir su emigine sahiptir.

Ornekler 4 ve 5'in Urinleri, reaktif olmayan bir silikon
iceren karsilastirma Ornekleri 1 ve 2'den daha diisiik bir su

emis kapasitesine sahiptir.

Ornek 4 Karsilastirma 1 |Ref. 5 Karsilastirma 2 3 7 3
Hasillama bilegimi
] 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
Sakarit (1)
Sitrik asit 38,8 34,8 - 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8
Sodyum hipofeosfit 5,0 5,0 - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
v—aminopropiltrietoksisilan 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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egdederi:

(") polidimetilsiloksan;
pazarlanmaktadir

(*)  hidroksil reaktif islevli polidimetilsiloksan;
referansi altinda pazarlanmaktadar
DOW CORNING girketi tarafindan DOW CORNING® 346 referansi altinda

Mineral vyag 8,0 8,0 - 8,0 8,0 3, 8,0 8,0
Reaktif gilikon (%) 1,5 - | 1,5 - 1,0 1,5 | 1,5
Reaktif olmayan silikon () - 1,0 - - 1,0 - - -

Yalitim iirinii
Kalinlik (mm) G0 Q 60 160 160 100 1040 120
Nominal
Blciilen
baslangic (diuzlenmis-| 71 ¢ 64,2 66,3176, 9 195,7 108,1 |120,6]133,8
dijzlenmemnis)
15 giin 69,3 63,2 66,6(170,2 171,7 107,1 |115,3|1121,7
30 giin 70,0 61,4 65,8162, 3 165,9 108,0 |111,1|116,5
60 giin 67,5 62,6 63,9/157,9 167,9 n. d. |112,6(116,1
Sikistirma orani 2,0 2,5 2,50 2,9 2,4 2,5 2,5 2,6
Gerilme direnci (gf/g}
Yaslandirma &ncesi 407 351 407 | 413 413 361 351 303
Yaslandirma sonrasi 376 302 376 384 384 306 302 253
Kavip (%) 2 2 7 7 15 14 17
Su emisi (kg/w?) 0,28 4,30 0,10 0,30 1,20 0,60 0,281 0,16
n.d. belirlenmemis
(=) misir nisastasindan elde edilen dekstrin; agirlike¢a cortalama mel kiitlesi: 3510; dekstroz

30; ROQUETTE FRERES SIRKETI tarafindan Roclys® C307235 referansi altinda pazarlanmaktadir
DOW CORENING sirketi tarafindan DOW CORNING® 1581
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