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64 Tastatur.

@ Auf einer Grundplatte (1) mit Tasten ist eine Stitze (6)

zum Abstitzen mindestens der Hand fest angeordnet,
derart, dass die Finger (F) an der ihnen zugeordneten Stelle
(2) bleiben und die Tasten, z.B. drei Tasten (3, 4, 5), durch
Bewegen nur der letzten Fingerglieder bewegbar sind. Vor-
zugsweise ist die Grundplatte auf einer Bodenplatte (7) um
zwei Kippachsen (8) kippbar, wobei in den Kipplagen Kon-
takte (10, 11) geschlossen werden, um weitere Funktionen
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Beschreibung

Ubliche Tastaturen fir Schreibmaschinen, Com-
puter, Telefonapparate usw. haben den Nachteil,
dass die Hénde Uber dem Tastenbrett wahrend der
Bedienung mehr oder weniger in der Luft gehalten
werden milssen und zwar in einer bestimmten, leicht
wechselnden Lage, was zu verhélinisméssig ra-
scher Ermidung fihrt. Blinde haben dabei grosse
Schwierigkeiten, weil sie fiir die Hande keine festen
Bezugspunkte haben. Die Erfindung bezweckt die-
se Nachteile zu Uberwinden. Zu diesem Zwecke ist
die erfindungsgemésse Tastatur gekennzeichnet
durch eine Grundplatte mit Tasten, auf welcher
Grundplatte eine Stiitze zum Abstiitzen mindestens
der Hand fest angeordnet ist, derart, dass die Fin-
ger an der ihnen zugeordneten Stelle bleiben und
die Tasten durch Bewegen der zwei letzten Fin-
gerglieder bewegbar sind. Durch diese Ausbildung
ist der Hand eine feste, gleichbleibende Bezugsstel-
le zugeordnet, die sie wahrend des Bedienungsvor-
gangs nicht verlassen muss. Jeder verwendete Fin-
ger bleibt grundsétzlich an seiner Bedienungsstelle,
was ein blindes, sicheres und ermidungsarmes Be-
tatigen von einer oder mehreren Tasten pro Finger
auf engem Raum ermoglicht. Grossere Weg-
strecken der Finger zum Anschlagen der Tasten
fallen damit weg.

Bei einer besonders vorteilhaften Ausfilhrung
der Erfindung sind an jeder Bedienungsstelle fir ei-
nen Finger mehrere Tasten vorhanden, die in unter-
schiediichen Richtungen zu betétigen sind, wodurch
sie elektrische Kontakte schliessen. Dadurch wird
eine grundsétzlich neuartige Tastatur geschaffen,
indem mit einer Hand viel mehr Tasten bedient wer-
den kénnen als bisher mit zwei Handen, was unter
anderem Einhandigen eine normale Eingabekapazi-
tat ermdglicht. Zudem ist diese Anordnung gegen-
iber herkémmlichen Tastaturen ausserordentlich
platzsparend.

Die Eingabe- (oder Abruf-) Kapazitat kann aber
noch enorm gesteigert werden, wenn die Grundplat-
te auf einer Bodenplatte um zwei Kippachsen kipp-
bar gelagert ist, wobei in den Kipplagen Kontakte ge-
schlossen werden, um weitere Funktionen oder
Funktions-Kombinationen ausldsen zu kénnen.

Samtliche Kontakte kénnen Druck- oder Beriih-
rungskontakte sein, welche digitale oder analoge
Einfach- oder Mehrfach-Funktionen auslosen oder
abrufen kdnnen.

In der Zeichnung ist ein Ausfihrungsbeispiel der
Erfindung schematisch dargestelit.

Fig. 1 zeigt die wesentlichen Teile der Tastatur
von der Seite, teilweise im Schnitt - und

Fig. 2 ist eine schematisch vereinfachte Drauf-
sicht auf eine zweih&ndige Tastatur.

Die dargestelite Tastatur weist zundchst eine
Grundplatte 1 auf, auf welcher eine Stitze 6 zum
Abstiitzen der Hand H, gegebenenfalls noch eines
Teils des Unterarms A, fest angebracht ist. Die
Stiitze kann in grosseren und kleineren Modellen
fur verschiedene Handgrossen vorgesehen sein.
Insbesondere kann sie, z.B. mittels Abgussverfah-
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ren, der Hand des Beniitzers individuell angepasst
geformt sein, derart, dass einerseits ermidungs- .
freies Bedienen der Tastatur, anderseits eine gent-
gend feste Verbindung der Hand mit der Grundplat-
te 1 erreicht wird.

in geeignetem Abstand von der Stiiize 6 sind in
der Grundplatte 1 fiinf Bedienungsstellen fur die
Finger F vorgesehen, welche nachfolgend einfach
«Stelle» genannt werden. Filr jede Hand sind eine
Stelle 2 a fiir den Daumen und vier Stellen 2 fiir die
{ibrigen Finger vorhanden.

An jeder Stelle 2 sind hier drei Tasten 3, 4, 5 vor-
gesehen, die in unterschiedlichen Richtungen zu be-
titigen sind, wodurch sie elektrische Kontakte
schliessen. Mit 12 ist noch eine Ausnehmung fir
lange Fingerndgel bezeichnet. Das letzte Fin-
gerglied muss sich zur Betatigung der Kontakte 3,
4, 5 nach hinten, vorne oder unten bewegen. Staft
dessen oder zusétzlich kénnten auch seitliche Kon-
takte vorgesehen sein, doch sind jeweils die Raum-
verhaltnisse zu beriicksichtigen. Dadurch ergeben
sich eine Reduktion der Bewegungsstrecken, kir-
zere Anschlagzeiten und signifikant geringere Er-
miidung, auch wenn jeder Fingerspitze wahiweise
drei Funktionen zugeordnet sind.

Die Grundplatte 1 kann nun aber mittels Druck-
verlageruwg der Hand auf einer Bodenplatte 7 um
zwei Kippachsen 8, 8 (Fig. 2) kippen. In jeder der
vier Kipplagen wird ein weiterer Kontakt (in Fig. 1
sind zwei Kontakte 10, 11 sichtbar) geschlossen, um
weitere Funktionen oder Funktionskombinationen
ausldsen zu kdnnen. Jeder der vier Kontakte kann
2.B. eine neue Gruppe von Kapazitdten an die Fin-
gerkontakte der betreffenden Grundplatte an-
schliessen.

Die Bodenplatte 7 ruht fest auf der Unterlage
(Tischplatte oder dgl.) auf. Samtliche Kontakte kon-
nen Druck- oder Beriihrungskontakte sein. Im Nor-
malfall sind zwei symmetrische Ausfihrungen der
Tastatur fiir die linke bzw. rechte Hand vorhanden,
wie Fig. 2 zeigt. Wenn jede Stelle drei Kontakte be-
dient, ergeben sich fir beide Hande 30 Funktionen.
Durch jede der zusammen acht Kipplagen beider
Grundplatten kénnen je weitere 30 Funktionen oder
auch gemischte Kombinationen von Funktionen an-
gewahlt werden, was insgesamt eine riesige Zahl
von Funktionen oder Kapazititen ergibt, die weit
{iber die Maglichkeiten heutiger Tastaturen hinaus
geht. Die Stitze 6 kann dann (je nach Kipplage)
auch als «Schliissel» fir die anzuwéhlende Grup-
pen von Kontakten dienen.

Die neue Tastatur ermdglicht es, dass sie auch
durch Blinde oder Einhéndige bequem und sicher be-
dient werden kann.

Mittels Kabel 13, 14 und Stecker 15 kann jede Ta-
statur als Eingabe- bzw. Abrufvorrichtung an die
verschiedensten Gerdte wie Schreibmaschinen,
Computer aber auch, z.B. fir Blindwahl, an Telefon-
stationen sowie an Feuerwehr-Leitstationen usw.
links- und/oder rechtshandig, angeschlossen wer-
den. Denkbar ist ferner eine klein dimensionierte
Ausfithrung, bei welcher in der Grundplatte ein
Funktelefon integriert ist, sei es als Ersatz fir den
Personensucher oder als Auto-Telefon.

Die Tastatur kann auch in die Armlehne eines
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Sessels eingebaut werden, der, wenn verstellbar,
einen optimalen Arbeitskomfort gestattet. Diese L6-
sung ist besonders platzsparend. Zur Darstellung
des jeweils angewéhiten 30-er Registers kann ein
zusétzlicher Bildschirm nitzlich sein. 5
Eine unbeabsichtigte Registerwah! durch verse-
hentliches Anschlagen, kann mit dem Einbau einer
Lichtschranke fiir einen Finger verhindert werden.
Denkbar sind auch Ausfithrungen fiir die Musikin-
dustrie. 10
Die neue Tastatur kénnte aber auch verwendet
werden zur Steuerung mittelgrosser Anlagen oder
Maschinen oder fiir den Zeitungssatz ferndstlicher
Symbolschriften usw.
15
Patentanspriiche

1. Tastatur, gekennzeichnet durch eine Grund-
platte (1) mit Tasten (3, 4, 5) auf welcher Grundplat-
te eine Stiitze (6) zum Abstlitzen mindestens der 20
Hand fest angeordnet ist, derart, dass die Finger
(F) an der ihnen zugeordneten Stelle (2) bleiben und
die Tasten durch Bewegen der letzten zwei Fin-
gerglieder bewegbar sind.
2. Tastatur nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 25
zeichnet, dass die Grundplatte (1) auf einer Boden-
platte (7) um zwei Kippachsen (8, 9) kippbar ist, wo-
bei in den Kipplagen Kontakte (10, 11) geschlossen
werden, um weitere Funktionen oder Funktions-
Kombinationen auslésen zu kdnnen. 30
3. Tastatur nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an jeder Bedienungsstelle (2) fir ei-
nen Finger mehrere Tasten (3, 4, 5) vorhanden
sind, die in unterschiedlichen Richtungen zu betati-
gen sind, wodurch sie elekirische Kontakte schlies- 35
sen.
4. Tastatur nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kontakte Druckkontakie
sind.
5. Tastatur nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 40
zeichnet, dass zwei symmetrische Ausfithrungen
fiir die linke bzw. rechte Hand vorgesehen sind.
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