
(57)【要約】

【課題】膜厚を過度に厚くすることなくリーク電流や印

加電圧の変動に対する容量の変化を抑制することが可能

なキャパシタ構造を提供する。

【解決手段】金属膜、或いは金属化合物膜よりなる下部

電極膜４と、金属膜、或いは金属化合物膜よりなる上部

電極膜８と、前記下部電極膜と前記上部電極膜との間に

介設されてシリコン原子が含まれないシリコン無し高誘

電体膜６と、を有するキャパシタ構造において、前記下

部電極と前記上部電極との間に、前記シリコン無し高誘

電体膜に加えて、シリコン原子を含むシリコン含有高誘

電体膜６０を少なくとも一層介在させる。これにより、

リーク電流や印加電圧の変動に対する容量の変化を抑制

する。

【選択図】　図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
金 属 膜 、 或 い は 金 属 化 合 物 膜 よ り な る 下 部 電 極 膜 と 、
金 属 膜 、 或 い は 金 属 化 合 物 膜 よ り な る 上 部 電 極 膜 と 、
前 記 下 部 電 極 膜 と 前 記 上 部 電 極 膜 と の 間 に 介 設 さ れ て シ リ コ ン 原 子 が 含 ま れ な い シ リ コ ン
無 し 高 誘 電 体 膜 と 、
を 有 す る キ ャ パ シ タ 構 造 に お い て 、
前 記 下 部 電 極 と 前 記 上 部 電 極 と の 間 に 、 前 記 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 に 加 え て 、 シ リ コ ン
原 子 を 含 む シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 を 少 な く と も 一 層 介 在 さ せ る よ う に 構 成 し た こ と を 特
徴 と す る キ ャ パ シ タ 構 造 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 は 、 前 記 下 部 電 極 と 前 記 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 と の 間 に 介
在 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の キ ャ パ シ タ 構 造 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 は 、 前 記 上 部 電 極 と 前 記 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 と の 間 に 介
在 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の キ ャ パ シ タ 構 造 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 は 、 Ｈ ｆ Ｓ ｉ Ｏ ｘ 、 Ｚ ｒ Ｓ ｉ Ｏ ｘ 、 Ｔ ａ Ｓ ｉ Ｏ ｘ （ ｘ は 正 数
） の 内 の い ず れ か １ つ 以 上 よ り な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の
キ ャ パ シ タ 構 造 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 は 、 Ｔ ａ Ｏ ｘ 、 Ｈ ｆ Ｏ ｘ 、 Ｚ ｒ Ｏ ｘ （ ｘ は 正 数 ） 、 Ｓ Ｂ Ｔ （
Ｓ ｒ 、 Ｂ ｉ 、 Ｔ ａ の 酸 化 物 ） 、 Ｂ Ｓ Ｔ Ｏ （ Ｂ ａ 、 Ｓ ｔ 、 Ｔ ｉ の 酸 化 物 ） 、 Ｐ Ｚ Ｔ （ Ｐ ｂ 、
Ｚ ｒ 、 Ｔ ｉ の 酸 化 物 ） の 内 の い ず れ か １ つ よ り な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い
ず れ か に 記 載 の キ ャ パ シ タ 構 造 。
【 請 求 項 ６ 】
処 理 容 器 内 の 処 理 空 間 に 保 持 さ れ た 被 処 理 体 の 表 面 に 、 金 属 含 有 ガ ス を 原 料 ガ ス と し て 用
い て 金 属 材 料 の 酸 化 膜 よ り な る 高 誘 電 体 膜 を 堆 積 す る 成 膜 方 法 に お い て 、
シ リ コ ン 原 子 を 含 む シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 を 形 成 す る シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程
と 、
シ リ コ ン 原 子 を 含 ま な い シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 と 、
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 成 膜 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 は 、 前 記 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 の 直 前 の
工 程 と 直 後 の 工 程 で 行 わ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 記 載 の 成 膜 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 は 、 Ｈ ｆ Ｓ ｉ Ｏ ｘ 、 Ｚ ｒ Ｓ ｉ Ｏ ｘ 、 Ｔ ａ Ｓ ｉ Ｏ ｘ （ ｘ は 正 数
） の 内 の い ず れ か １ つ 以 上 よ り な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ ま た は ７ 記 載 の 成 膜 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 は 、 Ｔ ａ Ｏ ｘ 、 Ｈ ｆ Ｏ ｘ 、 Ｚ ｒ Ｏ ｘ （ ｘ は 正 数 ） 、 Ｓ Ｂ Ｔ （
Ｓ ｒ 、 Ｂ ｉ 、 Ｔ ａ の 酸 化 物 ） 、 Ｂ Ｓ Ｔ Ｏ （ Ｂ ａ 、 Ｓ ｔ 、 Ｔ ｉ の 酸 化 物 ） 、 Ｐ Ｚ Ｔ （ Ｐ ｂ 、
Ｚ ｒ 、 Ｔ ｉ の 酸 化 物 ） の 内 の い ず れ か １ つ よ り な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 乃 至 ８ の い
ず れ か に 記 載 の 成 膜 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 は 金 属 含 有 ガ ス と シ ラ ン 系 ガ ス と を 前 記 処 理 容 器 内 に 供 給 す
る こ と に よ り 堆 積 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 乃 至 ９ の い ず れ か に 記 載 の 成 膜 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 シ ラ ン 系 ガ ス は 、 前 記 金 属 含 有 ガ ス の 供 給 の 開 始 よ り 所 定 の 時 間 だ け 先 立 っ て 前 記 処
理 容 器 内 へ の 供 給 が 開 始 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ 記 載 の 成 膜 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
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被 処 理 体 に 対 し て 所 定 の 成 膜 処 理 を 施 す 成 膜 装 置 に お い て 、 真 空 引 き 可 能 に な さ れ た 処 理
容 器 と 、 前 記 被 処 理 体 を 前 記 処 理 容 器 内 に お い て 支 持 す る 被 処 理 体 支 持 手 段 と 、 前 記 被 処
理 体 を 加 熱 す る 加 熱 手 段 と 、 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 を 形 成 す る 時 に 前 記 処 理 容 器 内 へ 原
料 ガ ス を 供 給 す る 第 １ の 原 料 ガ ス 供 給 手 段 と 、 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 を 形 成 す る 時 に 前
記 処 理 容 器 内 へ 原 料 ガ ス を 供 給 す る 第 ２ の 原 料 ガ ス 供 給 手 段 と 、 前 記 原 料 ガ ス を 予 備 的 に
加 熱 す る 予 備 加 熱 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 成 膜 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 キ ャ パ シ タ 構 造 、 成 膜 方 法 及 び 成 膜 装 置 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
一 般 に 、 半 導 体 デ バ イ ス を 製 造 す る に は 、 半 導 体 ウ エ ハ に 成 膜 処 理 や パ タ ー ン エ ッ チ ン グ
処 理 を 繰 り 返 し 行 な っ て 所 望 の デ バ イ ス を 製 造 す る が 、 中 で も 成 膜 技 術 は 、 半 導 体 デ バ イ
ス が 高 密 度 化 及 び 高 集 積 化 す る に 伴 っ て そ の 仕 様 、 す な わ ち デ ザ イ ン ル ー ル が 年 々 厳 し く
な っ て お り 、 例 え ば デ バ イ ス 中 の キ ャ パ シ タ の 絶 縁 膜 の よ う に 非 常 に 薄 い 酸 化 膜 な ど に 対
し て も 更 な る 薄 膜 化 が 要 求 さ れ 、 こ れ と 同 時 に 更 に 高 い 絶 縁 性 が 要 求 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
こ れ ら の 絶 縁 膜 と し て は 、 シ リ コ ン 酸 化 膜 や シ リ コ ン ナ イ ト ラ イ ド 膜 等 を 用 い る こ と が で
き る が 、 最 近 に あ っ て は 、 よ り 絶 縁 特 性 の 良 好 な 材 料 と し て 、 金 属 酸 化 膜 、 例 え ば タ ン タ
ル 酸 化 膜 （ Ｔ ａ ２ 　 Ｏ ５ 　 ） 等 が 用 い ら れ る 傾 向 に あ る 。 こ の 金 属 酸 化 膜 は 、 薄 く て も 信
頼 性 の 高 い 絶 縁 性 を 発 揮 で き る 。
こ の 金 属 酸 化 膜 を 形 成 す る に は 、 例 え ば タ ン タ ル 酸 化 膜 を 形 成 す る 場 合 を 例 に と っ て 説 明
す る と 、 成 膜 用 の 原 料 と し て 、 タ ン タ ル の 金 属 ア ル コ キ シ ド で あ る ペ ン タ エ ト キ シ タ ン タ
ル （ Ｔ ａ （ Ｏ Ｃ ２ 　 Ｈ ５ 　 ） ５ 　 ） （ 以 下 、 Ｐ Ｅ Ｔ と も 称 す ） を 用 い 、 こ れ を ヘ リ ウ ム ガ
ス 等 で バ ブ リ ン グ し な が ら 供 給 し て 半 導 体 ウ エ ハ を 例 え ば ４ １ ０ ℃ 程 度 の 比 較 的 低 い プ ロ
セ ス 温 度 に 維 持 し 、 真 空 雰 囲 気 下 で Ｃ Ｖ Ｄ （ Ｃ ｈ ｅ ｍ ｉ ｃ ａ ｌ 　 Ｖ ａ ｐ ｏ ｒ 　 Ｄ ｅ ｐ ｏ ｓ
ｉ ｔ ｉ ｏ ｎ ） に よ り タ ン タ ル 酸 化 膜 （ Ｔ ａ ２ 　 Ｏ ５ 　 ） を 成 膜 さ せ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
こ の タ ン タ ル 酸 化 膜 を Ｍ Ｉ Ｍ （ Ｍ ｅ ｔ ａ ｌ － Ｉ ｎ ｓ ｕ ｌ ａ ｔ ｏ ｒ － Ｍ ｅ ｔ ａ ｌ ） 構 造 の キ
ャ パ シ タ 構 造 に 適 用 す る 場 合 に つ い て 説 明 す る 。 図 ６ は Ｍ Ｉ Ｍ 構 造 の キ ャ パ シ タ 構 造 を 示
す 概 略 構 成 図 で あ る 。
図 ６ に 示 す よ う に 、 こ の キ ャ パ シ タ 構 想 は 、 半 導 体 材 料 で あ る シ リ コ ン 基 板 等 よ り な る 半
導 体 ウ エ ハ ２ 等 の 表 面 に 、 Ｒ ｕ （ ル テ ニ ウ ム ） 等 の 金 属 膜 や Ｔ ｉ Ｎ （ チ タ ン ナ イ ト ラ イ ド
） 等 の 金 属 化 合 物 膜 よ り な る 下 部 電 極 膜 ４ と 上 部 電 極 膜 ８ と の 間 に Ｔ ａ ２ 　 Ｏ ５ 　 （ 酸 化
タ ン タ ル ） 等 の 高 誘 電 体 物 質 よ り な る 膜 、 す な わ ち 高 誘 電 体 膜 ６ を 介 在 さ せ て 構 成 さ れ て
い る 。 こ の 高 誘 電 体 膜 ６ の 膜 厚 は 、 例 え ば 集 積 回 路 素 子 の フ ロ ン ト エ ン ド の 場 合 に は ８ ～
１ ２ ｎ ｍ 程 度 で あ り 、 バ ッ ク エ ン ド の 場 合 に は ２ ０ ～ ６ ０ ｎ ｍ 程 度 で あ る 。 尚 、 こ こ で フ
ロ ン ト エ ン ド と は 多 層 集 積 回 路 素 子 の 下 層 ～ 中 層 の 積 層 部 分 を 指 し 、 バ ッ ク エ ン ド と は 中
層 ～ 上 層 の 積 層 部 分 を 示 す 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
と こ ろ で 、 最 近 に あ っ て は 、 バ ッ ク エ ン ド の キ ャ パ シ タ 構 造 に お い て も 上 述 し た よ う な Ｍ
Ｉ Ｍ 構 造 の キ ャ パ シ タ 構 造 を 採 用 す る こ と が 検 討 さ れ て き た 。 こ の よ う な 状 況 下 に お い て
、 前 述 し た よ う な 従 来 の Ｍ Ｉ Ｍ 構 造 の キ ャ パ シ タ 構 造 の 場 合 、 ± １ Ｖ 程 度 の 低 い 動 作 電 圧
に 対 し て は 十 分 に 低 い リ ー ク 電 流 で し か な か っ た が 、 ± ５ Ｖ 程 度 の 高 い 動 作 電 圧 に 対 し て
は 、 リ ー ク 電 流 が か な り 大 き く な っ て 十 分 に リ ー ク 電 流 を 抑 制 す る こ と が で き な い 、 と い
っ た 問 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
更 に は 、 キ ャ パ シ タ 構 造 へ の 印 加 電 圧 の 変 化 に 対 し て 、 そ の 容 量 が 僅 か に 変 動 す る こ と は
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避 け ら れ な い が 、 前 述 し た 従 来 の Ｍ Ｉ Ｍ 構 造 の キ ャ パ シ タ 構 造 の 場 合 に は 、 印 加 電 圧 の 変
動 に 対 す る 容 量 変 化 の 程 度 が か な り 大 き く な っ て い る 、 と い っ た 問 題 も あ っ た 。
本 発 明 は 、 以 上 の よ う な 問 題 点 に 着 目 し 、 こ れ を 有 効 に 解 決 す べ く 創 案 さ れ た も の で あ る
。 本 発 明 の 目 的 は 、 膜 厚 を 過 度 に 厚 く す る こ と な く リ ー ク 電 流 や 印 加 電 圧 の 変 動 に 対 す る
容 量 の 変 化 を 抑 制 す る こ と が 可 能 な キ ャ パ シ タ 構 造 、 成 膜 方 法 及 び 成 膜 装 置 を 提 供 す る こ
と に あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
本 発 明 者 等 は 、 キ ャ パ シ タ 構 造 の 絶 縁 膜 に つ い て 鋭 意 研 究 し た と こ ろ 、 タ ン タ ル 酸 化 膜 等
の シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 対 膜 に 加 え て ハ フ ニ ウ ム シ リ ケ ー ト （ Ｈ ｆ Ｓ ｉ Ｏ ｘ ） 膜 等 の シ リ コ
ン 含 有 高 誘 電 体 膜 を 形 成 す る こ と に よ り 、 電 気 的 特 性 を 更 に 向 上 さ せ る こ と が で き る 、 と
い う 知 見 を 得 る こ と に よ り 、 本 発 明 に 至 っ た も の で あ る 。
請 求 項 １ に 係 る 発 明 は 、 金 属 膜 、 或 い は 金 属 化 合 物 膜 よ り な る 下 部 電 極 膜 と 、 金 属 膜 、 或
い は 金 属 化 合 物 膜 よ り な る 上 部 電 極 膜 と 、 前 記 下 部 電 極 膜 と 前 記 上 部 電 極 膜 と の 間 に 介 設
さ れ て シ リ コ ン 原 子 が 含 ま れ な い シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 と 、 を 有 す る キ ャ パ シ タ 構 造 に
お い て 、 前 記 下 部 電 極 と 前 記 上 部 電 極 と の 間 に 、 前 記 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 に 加 え て 、
シ リ コ ン 原 子 を 含 む シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 を 少 な く と も 一 層 介 在 さ せ る よ う に 構 成 し た
こ と を 特 徴 と す る キ ャ パ シ タ 構 造 で あ る 。
こ の よ う に 、 下 部 電 極 膜 と 上 部 電 極 膜 と の 間 に 、 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 と 少 な く と も 一
層 の シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 を 介 在 さ せ る よ う に し た の で 、 膜 厚 を 過 度 に 大 き く す る こ と
な く 、 動 作 時 の 印 加 電 圧 を 高 く し て も リ ー ク 電 流 を 低 く で き 、 し か も 、 印 加 電 圧 に 対 す る
容 量 の 変 化 を 極 力 抑 制 す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
こ の 場 合 、 例 え ば 請 求 項 ２ に 規 定 す る よ う に 、 前 記 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 は 、 前 記 下 部
電 極 と 前 記 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 と の 間 に 介 在 さ れ る 。
ま た 、 例 え ば 請 求 項 ３ に 規 定 す る よ う に 、 前 記 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 は 、 前 記 上 部 電 極
と 前 記 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 と の 間 に 介 在 さ れ る 。
ま た 、 例 え ば 請 求 項 ４ に 規 定 す る よ う に 、 前 記 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 は 、 Ｈ ｆ Ｓ ｉ Ｏ ｘ
、 Ｚ ｒ Ｓ ｉ Ｏ ｘ 、 Ｔ ａ Ｓ ｉ Ｏ ｘ （ ｘ は 正 数 ） の 内 の い ず れ か １ つ 以 上 よ り な る 。
ま た 、 例 え ば 請 求 項 ５ に 規 定 す る よ う に 、 前 記 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 は 、 Ｔ ａ Ｏ ｘ 、 Ｈ
ｆ Ｏ ｘ 、 Ｚ ｒ Ｏ ｘ （ ｘ は 正 数 ） 、 Ｓ Ｂ Ｔ （ Ｓ ｒ 、 Ｂ ｉ 、 Ｔ ａ の 酸 化 物 ） 、 Ｂ Ｓ Ｔ Ｏ （ Ｂ ａ
、 Ｓ ｔ 、 Ｔ ｉ の 酸 化 物 ） 、 Ｐ Ｚ Ｔ （ Ｐ ｂ 、 Ｚ ｒ 、 Ｔ ｉ の 酸 化 物 ） の 内 の い ず れ か １ つ よ り
な る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
請 求 項 ６ に 係 る 発 明 は 、 上 記 キ ャ パ シ タ 構 造 を 製 造 す る 時 の 方 法 発 明 で あ り 、 す な わ ち 、
処 理 容 器 内 の 処 理 空 間 に 保 持 さ れ た 被 処 理 体 の 表 面 に 、 金 属 含 有 ガ ス を 原 料 ガ ス と し て 用
い て 金 属 材 料 の 酸 化 膜 よ り な る 高 誘 電 体 膜 を 堆 積 す る 成 膜 方 法 に お い て 、 シ リ コ ン 原 子 を
含 む シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 を 形 成 す る シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 と 、 シ リ コ ン 原
子 を 含 ま な い シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 と 、 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 成 膜 方 法 で
あ る 。
こ の 場 合 、 例 え ば 請 求 項 ７ に 規 定 す る よ う に 、 前 記 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 は 、
前 記 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 の 直 前 の 工 程 と 直 後 の 工 程 で 行 わ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
こ の 場 合 、 例 え ば 請 求 項 ８ に 規 定 す る よ う に 、 前 記 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 は 、 Ｈ ｆ Ｓ ｉ
Ｏ ｘ 、 Ｚ ｒ Ｓ ｉ Ｏ ｘ 、 Ｔ ａ Ｓ ｉ Ｏ ｘ （ ｘ は 正 数 ） の 内 の い ず れ か １ つ 以 上 よ り な る 。
こ の 場 合 、 例 え ば 請 求 項 ９ に 規 定 す る よ う に 、 前 記 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 は 、 Ｔ ａ Ｏ ｘ
、 Ｈ ｆ Ｏ ｘ 、 Ｚ ｒ Ｏ ｘ （ ｘ は 正 数 ） 、 Ｓ Ｂ Ｔ （ Ｓ ｒ 、 Ｂ ｉ 、 Ｔ ａ の 酸 化 物 ） 、 Ｂ Ｓ Ｔ Ｏ （
Ｂ ａ 、 Ｓ ｔ 、 Ｔ ｉ の 酸 化 物 ） 、 Ｐ Ｚ Ｔ （ Ｐ ｂ 、 Ｚ ｒ 、 Ｔ ｉ の 酸 化 物 ） の 内 の い ず れ か １ つ
よ り な る 。
こ の 場 合 、 例 え ば 請 求 項 １ ０ に 規 定 す る よ う に 、 前 記 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 は 金 属 含 有
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ガ ス と シ ラ ン 系 ガ ス と を 前 記 処 理 容 器 内 に 供 給 す る こ と に よ り 堆 積 さ れ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
ま た 、 こ の 場 合 、 請 求 項 １ １ に 規 定 す る よ う に 、 前 記 シ ラ ン 系 ガ ス は 、 前 記 金 属 含 有 ガ ス
の 供 給 の 開 始 よ り 所 定 の 時 間 だ け 先 立 っ て 前 記 処 理 容 器 内 へ の 供 給 が 開 始 さ れ る 。
こ の よ う に 、 金 属 含 有 ガ ス の 供 給 の 開 始 よ り 所 定 の 時 間 だ け 先 立 っ て シ ラ ン 系 ガ ス の 供 給
を 開 始 す る こ と に よ り 、 低 温 で は 比 較 的 分 解 が し 難 い シ ラ ン 系 ガ ス の 分 解 を 促 進 さ せ る こ
と が 可 能 と な る 。
請 求 項 １ ２ に 係 る 発 明 は 、 上 記 成 膜 方 法 の 発 明 を 実 施 す る た め の 装 置 発 明 で あ り 、 す な わ
ち 、 被 処 理 体 に 対 し て 所 定 の 成 膜 処 理 を 施 す 成 膜 装 置 に お い て 、 真 空 引 き 可 能 に な さ れ た
処 理 容 器 と 、 前 記 被 処 理 体 を 前 記 処 理 容 器 内 に お い て 支 持 す る 被 処 理 体 支 持 手 段 と 、 前 記
被 処 理 体 を 加 熱 す る 加 熱 手 段 と 、 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 を 形 成 す る 時 に 前 記 処 理 容 器 内
へ 原 料 ガ ス を 供 給 す る 第 １ の 原 料 ガ ス 供 給 手 段 と 、 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 を 形 成 す る 時
に 前 記 処 理 容 器 内 へ 原 料 ガ ス を 供 給 す る 第 ２ の 原 料 ガ ス 供 給 手 段 と 、 前 記 原 料 ガ ス を 予 備
的 に 加 熱 す る 予 備 加 熱 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 成 膜 装 置 で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 に 、 本 発 明 に 係 る 成 膜 方 法 及 び 成 膜 装 置 の 一 実 施 例 を 添 付 図 面 に 基 づ い て 詳 述 す る 。
図 １ は 本 発 明 方 法 を 実 施 す る 成 膜 装 置 を 示 す 構 成 図 、 図 ２ は 本 発 明 の 成 膜 方 法 で 形 成 さ れ
る キ ャ パ シ タ 構 造 の 一 例 を 示 す 概 略 断 面 図 、 図 ３ は 本 発 明 の 成 膜 方 法 の 一 例 を 示 す フ ロ ー
チ ャ ー ト 、 図 ４ は Ｈ Ｔ Ｂ （ テ ト ラ ・ ｔ － ブ ト キ シ ハ フ ニ ウ ム ） ガ ス と モ ノ シ ラ ン ガ ス と の
供 給 の タ イ ミ ン グ を 示 す タ イ ミ ン グ チ ャ ー ト で あ る 。
こ こ で は 、 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 と し て タ ン タ ル 酸 化 膜 （ Ｔ ａ ２ Ｏ ５ ） を 熱 　 　 Ｃ Ｖ Ｄ
に よ り 成 膜 し 、 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 と し て ハ フ ニ ウ ム シ リ ケ ー ト 膜 （ Ｈ ｆ Ｓ ｉ Ｏ ｘ ）
を 熱 Ｃ Ｖ Ｄ に よ り 成 膜 す る 場 合 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
こ の 成 膜 装 置 １ ０ は 、 有 天 井 の 円 筒 体 状 の 石 英 製 の 処 理 容 器 １ ２ を 有 し て お り 、 こ の 処 理
容 器 １ ２ の 下 端 部 は 開 放 さ れ て い る 。 こ の 処 理 容 器 １ ２ は 、 内 筒 １ ２ Ａ と こ れ と 同 心 状 に
配 置 さ れ る 外 筒 １ ２ Ｂ と よ り な る ２ 重 管 構 造 に な さ れ て お り 、 こ の 下 端 部 は 、 例 え ば ス テ
ン レ ス 製 の マ ニ ホ ー ル ド １ ４ が 連 結 さ れ て こ れ に 支 持 さ れ て い る 。 こ の マ ニ ホ ー ル ド １ ４
の 外 周 に は 、 接 合 用 の フ ラ ン ジ 部 １ ６ が 設 け ら れ る 。 こ の 処 理 容 器 １ ２ は 、 内 側 に 加 熱 手
段 と し て 加 熱 ヒ ー タ １ ８ を 配 設 し た 円 筒 体 状 の 断 熱 材 ２ ０ に よ り 被 わ れ て お り 、 加 熱 炉 を
形 成 し て い る 。
マ ニ ホ ー ル ド １ ４ の 下 部 側 壁 に は 、 原 料 ガ ス を 導 入 す る た め の 原 料 ガ ス 供 給 手 段 が 設 け ら
れ て い る 。 具 体 的 に は 、 こ の 原 料 ガ ス 供 給 手 段 は 、 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 を 形 成 す る 時
の 原 料 ガ ス を 供 給 す る 第 １ の 原 料 ガ ス 供 給 手 段 ２ ２ と 、 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 を 形 成 す
る 時 の 原 料 ガ ス を 供 給 す る 第 ２ の 原 料 ガ ス 供 給 手 段 ２ ４ と に よ り 、 主 に 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
上 記 第 １ の 原 料 ガ ス 供 給 手 段 ２ ２ は 、 こ こ で は ２ 種 類 の 原 料 ガ ス を 供 給 す る た め に ２ つ の
ノ ズ ル ２ ６ Ａ 、 ２ ６ Ｂ を 有 し て お り 、 こ れ ら が 上 記 マ ニ ホ ー ル ド １ ４ の 側 壁 を 貫 通 し て 設
け ら れ る 。 こ こ で 上 記 ２ 種 類 の ガ ス と し て は 、 Ｐ Ｅ Ｔ よ り な る 原 料 ガ ス と Ｏ ２ 　 ガ ス と が
用 い ら れ る 。 前 述 し た よ う に Ｐ Ｅ Ｔ は 液 状 の 原 料 な の で 、 気 化 器 に て 蒸 気 化 さ れ て 流 量 制
御 し つ つ 供 給 さ れ 、 そ の 供 給 系 は 、 図 示 さ れ て な い が 、 再 液 化 防 止 の た め に 例 え ば テ ー プ
ヒ ー タ 等 が 巻 回 さ れ て １ ５ ０ ～ １ ８ ０ ℃ 程 度 に 加 熱 維 持 さ れ て 流 れ て く る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
ま た 、 上 記 第 ２ の 原 料 ガ ス 供 給 手 段 ２ ４ は 、 こ こ で は ２ 種 類 の 原 料 ガ ス を 供 給 す る た め に
２ つ の ノ ズ ル ２ ８ Ａ 、 ２ ８ Ｂ を 有 し て お り 、 こ れ ら が 上 記 マ ニ ホ ー ル ド １ ４ の 側 壁 を 貫 通
し て 設 け ら れ る 。 こ こ で 上 記 ２ 種 類 の ガ ス と し て は 、 Ｈ Ｔ Ｂ （ Ｈ ｆ （ Ｏ Ｃ ４ 　 Ｈ ９ 　 ） ４

　 ： テ ト ラ ・ ｔ － ブ ト キ シ ハ フ ニ ウ ム ） よ り な る 原 料 ガ ス と シ ラ ン 系 ガ ス 、 例 え ば Ｓ ｉ Ｈ

４ 　 （ モ ノ シ ラ ン ） ガ ス と が 用 い ら れ る 。 前 述 し た よ う に Ｐ Ｅ Ｔ と 同 様 に 、 上 記 Ｈ Ｔ Ｂ は
液 状 の 原 料 な の で 、 気 化 器 に て 蒸 気 化 さ れ て 流 量 制 御 し つ つ 供 給 さ れ 、 そ の 供 給 系 は 、 図

10

20

30

40

50

(5) JP 2004-79687 A 2004.3.11



示 さ れ て な い が 、 再 液 化 防 止 の た め に 例 え ば テ ー プ ヒ ー タ 等 が 巻 回 さ れ て ５ ０ ～ １ ５ ０ ℃
程 度 に 加 熱 維 持 さ れ て 流 れ て く る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
そ の 他 に 必 要 な ガ ス と し て 、 不 活 性 ガ ス と し て 例 え ば Ｎ ２ 　 ガ ス を 供 給 す る ノ ズ ル ３ ０ Ａ
及 び 堆 積 膜 の 改 質 時 に 用 い る オ ゾ ン （ Ｏ ３ 　 ） ガ ス を 供 給 す る ノ ズ ル ３ ０ Ｂ 等 が 上 記 マ ニ
ホ ー ル ド １ ４ の 側 壁 を 貫 通 し て 設 け ら れ る 。 上 記 ガ ス は 、 当 然 の こ と と し て 、 マ ス フ ロ ー
コ ン ト ロ ー ラ の よ う な 流 量 制 御 器 に よ り 必 要 に 応 じ て 流 量 制 御 さ れ つ つ 供 給 さ れ る よ う に
な っ て い る 。
そ し て 、 こ の マ ニ ホ ー ル ド １ ４ に 上 記 内 筒 １ ２ Ａ と 外 筒 １ ２ Ｂ と の 間 の 間 隙 に 連 通 す る 比
較 的 大 口 径 の 排 気 口 ３ ２ を 設 け て い る 。 こ の 排 気 口 ３ ２ に は 、 排 気 ポ ン プ を 介 設 し た 図 示
し な い 排 気 系 が 接 続 さ れ る 。 上 記 マ ニ ホ ー ル ド １ ４ の 下 端 開 口 部 を 密 閉 す る た め に キ ャ ッ
プ 部 ３ ４ が 設 け ら れ 、 こ の キ ャ ッ プ 部 ３ ４ は ボ ー ト エ レ ベ ー タ の ご と き 昇 降 機 構 ３ ６ に よ
り 一 体 的 に 昇 降 （ ロ ー ド 或 い は ア ン ロ ー ド ） さ れ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
具 体 的 に は 、 上 記 キ ャ ッ プ 部 ３ ４ を 貫 通 さ せ て 回 転 軸 ３ ８ が 設 け ら れ 、 こ の 回 転 軸 ３ ８ の
上 端 に テ ー ブ ル ４ ０ が 設 け ら れ る 。 上 記 回 転 軸 ３ ８ の 貫 通 部 に は 気 密 性 を 維 持 し つ つ こ の
回 転 を 許 容 す る 磁 性 流 体 シ ー ル ４ ２ 等 が 介 在 さ れ る 。 こ の テ ー ブ ル ４ ０ 上 に 保 温 筒 ４ ４ を
設 置 し 、 こ の 上 に 被 処 理 体 で あ る 半 導 体 ウ エ ハ Ｗ を 所 定 の ピ ッ チ で 多 段 に 載 置 し た 石 英 製
の 被 処 理 体 支 持 手 段 と し て ウ エ ハ ボ ー ト ４ ６ が 載 置 さ れ て い る 。 上 記 保 温 筒 ４ ４ は 、 全 体
が 石 英 ガ ラ ス よ り な り 、 具 体 的 に は 複 数 の 石 英 支 柱 ４ ８ に 支 持 さ れ て 互 い に 連 結 さ れ た ３
つ の 石 英 発 熱 板 ５ ０ を 有 し て い る 。 そ し て 、 こ の ３ つ の 各 石 英 発 熱 板 ５ ０ 内 に は 、 予 備 加
熱 手 段 と し て 予 備 加 熱 用 抵 抗 発 熱 体 ５ ２ が 埋 め 込 ま れ て お り 、 こ の 予 備 加 熱 用 抵 抗 発 熱 体
５ ２ を 介 し て こ の 保 温 筒 ４ ４ の 全 体 を 所 定 の 温 度 に 加 熱 す る こ と に よ り 、 こ の 周 囲 の 空 間
に 予 備 加 熱 空 間 ５ ４ を 形 成 し て い る 。 尚 、 図 中 、 ５ ６ は Ｏ リ ン グ 等 の シ ー ル 部 材 で あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
次 に 、 以 上 の よ う に 構 成 さ れ た 成 膜 装 置 を 用 い て 行 な わ れ る 本 発 明 方 法 及 び こ の 方 法 に よ
っ て 形 成 さ れ る キ ャ パ シ タ 構 造 に つ い て 説 明 す る 。
ま ず 、 本 発 明 の キ ャ パ シ タ 構 造 の 特 徴 は 、 下 部 電 極 膜 と 上 部 電 極 膜 と の 間 に 、 タ ン タ ル 酸
化 膜 な ど の よ う に シ リ コ ン 原 子 が 含 ま れ な い シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 の 他 に 、 ハ フ ニ ウ ム
シ リ ケ ー ト （ Ｈ ｆ Ｓ ｉ Ｏ ｘ ） 等 よ り な る シ リ コ ン 原 子 を 含 む シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 を 少
な く と も 一 層 介 在 さ せ る よ う に し た 点 で あ る 。
上 記 キ ャ パ シ タ 構 造 の 一 例 は 図 ２ に 示 さ れ て い る 。 尚 、 図 ６ 中 に 示 さ れ る 部 分 と 同 一 構 成
部 材 に つ い て は 同 一 参 照 符 号 が 付 さ れ て い る 。 図 ２ （ Ａ ） に 示 す 第 １ 実 施 例 の 場 合 に は 、
被 処 理 体 で あ る シ リ コ ン 基 板 等 よ り な る 半 導 体 ウ エ ハ ２ の 表 面 に 、 下 部 電 極 ４ 、 ハ フ ニ ウ
ム シ リ ケ ー ト 等 よ り な る シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 ６ ０ 、 酸 化 タ ン タ ル 等 よ り な る シ リ コ ン
無 し 高 誘 電 体 膜 （ タ ン タ ル 酸 化 膜 ） ６ 及 び 上 部 電 極 ８ が こ の 順 序 で 順 次 積 層 さ れ て 形 成 さ
れ て い る 。 尚 、 後 述 す る よ う に 上 記 下 部 電 極 ４ や 上 部 電 極 ８ は 、 上 記 成 膜 装 置 と は 異 な る
別 装 置 の ス パ ッ タ 装 置 等 で 形 成 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
図 ２ （ Ｂ ） に 示 す 第 ２ 実 施 例 の 場 合 に は 、 被 処 理 体 で あ る シ リ コ ン 基 板 等 よ り な る 半 導 体
ウ エ ハ ２ の 表 面 に 、 下 部 電 極 ４ 、 酸 化 タ ン タ ル 等 よ り な る シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 （ タ ン
タ ル 酸 化 膜 ） ６ 、 ハ フ ニ ウ ム シ リ ケ ー ト 等 よ り な る シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 ６ ２ 及 び 上 部
電 極 ８ が こ の 順 序 で 順 次 積 層 さ れ て 形 成 さ れ て い る 。
図 ２ （ Ｃ ） に 示 す 第 ３ 実 施 例 の 場 合 に は 、 被 処 理 体 で あ る シ リ コ ン 基 板 等 よ り な る 半 導 体
ウ エ ハ ２ の 表 面 に 、 下 部 電 極 ４ 、 ハ フ ニ ウ ム シ リ ケ ー ト 等 よ り な る シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体
膜 ６ ０ 、 酸 化 タ ン タ ル 等 よ り な る シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 （ タ ン タ ル 酸 化 膜 ） ６ 、 ハ フ ニ
ウ ム シ リ ケ ー ト 等 よ り な る 第 ２ の シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 ６ ２ 及 び 上 部 電 極 ８ が こ の 順 序
で 順 次 積 層 さ れ て 形 成 さ れ て い る 。
そ し て 、 上 記 し た よ う な 高 誘 電 体 膜 を 形 成 す る に は 、 シ リ コ ン 原 子 を 含 む シ リ コ ン 含 有 高
誘 電 体 膜 を 形 成 す る シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 と 、 シ リ コ ン 原 子 を 含 ま な い シ リ コ
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ン 無 し 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 と を 、 図 ２ に 示 し た よ う な 膜 積 層 構 造 が で き る よ う に 適 宜 組 み
合 わ せ て 行 え ば よ い 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
以 下 に 、 高 誘 電 体 膜 の 成 膜 方 法 を 具 体 的 に 説 明 す る 。
ま ず 、 昇 降 機 構 ３ ６ を 降 下 さ せ た ア ン ロ ー ド 状 態 に お い て 、 ウ エ ハ ボ ー ト ４ ６ に 未 処 理 の
半 導 体 ウ エ ハ Ｗ を 多 段 に 載 置 し 、 昇 降 機 構 ３ ６ を 上 昇 駆 動 さ せ る 。 尚 、 こ れ ら の 半 導 体 ウ
エ ハ Ｗ に は 、 前 工 程 に て 、 図 ２ に 示 し た よ う な 下 部 電 極 ４ が ス パ ッ タ 装 置 等 で 室 温 ～ ２ ０
０ ℃ 程 度 の 温 度 範 囲 内 に て ス パ ッ タ リ ン グ に よ り 堆 積 さ れ て お り 、 更 に 所 定 の 形 状 に パ タ
ー ン ニ ン グ が な さ れ て い る 。 こ の 下 部 電 極 ４ の 材 料 は 、 前 述 し た よ う に 、 チ タ ン ナ イ ト ラ
イ ド （ Ｔ ｉ Ｎ ） や Ｒ ｕ （ ル テ ニ ウ ム ） 等 よ り な る 。
上 記 昇 降 機 構 ３ ６ の 駆 動 に よ り 、 キ ャ ッ プ 部 ３ ４ は 次 第 に 上 昇 し て 多 数 枚 、 例 え ば ８ イ ン
チ ウ エ ハ を ５ ０ ～ １ ０ ０ 枚 程 度 を 多 段 に 載 置 し た ウ エ ハ ボ ー ト ４ ６ は 処 理 容 器 １ ２ の 下 端
開 口 部 よ り 内 部 へ 搬 入 さ れ て ロ ー ド さ れ 、 最 終 的 に こ の 開 口 部 は キ ャ ッ プ 部 ３ ４ に よ り 閉
じ ら れ て 、 処 理 容 器 １ ２ 内 を 密 閉 す る こ と に な る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
そ し て 、 半 導 体 ウ エ ハ Ｗ を 所 定 の プ ロ セ ス 温 度 ま で 昇 温 し て 維 持 し つ つ 処 理 容 器 １ ２ 内 を
真 空 引 き し 、 所 定 の 原 料 ガ ス 等 の プ ロ セ ス ガ ス を 供 給 し て 所 定 の プ ロ セ ス 圧 力 に 維 持 す る
。
各 ノ ズ ル か ら 供 給 さ れ た プ ロ セ ス ガ ス は 、 内 筒 １ ２ Ａ 内 を ウ エ ハ Ｗ と 接 触 し つ つ 上 昇 し 、
天 井 部 に て 折 り 返 し て 内 筒 １ ２ Ａ と 外 筒 １ ２ Ｂ と の 間 の 間 隙 を 流 下 し て 排 気 口 ３ ２ か ら 排
出 さ れ る よ う に な っ て い る 。
上 述 の よ う に 所 定 の プ ロ セ ス ガ ス を 処 理 容 器 １ ２ 内 へ 供 給 し て 、 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜
形 成 工 程 や シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 が 所 定 の 順 序 で 連 続 的 に 行 わ れ る こ と に な る
。
【 ０ ０ ２ ２ 】
図 ３ は 各 工 程 の フ ロ ー チ ャ ー ト を 示 し て お り 、 図 ２ （ Ａ ） に 示 す 第 １ 実 施 例 の キ ャ パ シ タ
構 造 を 製 造 す る 場 合 に は 、 図 ３ （ Ａ ） に 示 す よ う に 、 ま ず 、 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 形 成
工 程 を 行 い 、 次 に 、 多 量 の Ｎ ２ 　 ガ ス を 供 給 し て 残 留 す る プ ロ セ ス ガ ス を 排 除 す る Ｎ ２ 　
パ ー ジ 工 程 を 行 い 、 次 に 、 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 を 行 い 、 最 後 に オ ゾ ン ガ ス を
供 給 し て 今 ま で の 堆 積 膜 の 改 質 を 実 行 す る 改 質 工 程 を 行 う 。
図 ２ （ Ｂ ） に 示 す 第 ２ 実 施 例 の キ ャ パ シ タ 構 造 を 製 造 す る 場 合 に は 、 図 ３ （ Ｂ ） に 示 す よ
う に 、 ま ず 、 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 を 行 い 、 次 に Ｎ ２ 　 パ ー ジ 工 程 を 行 い 、 次
に 、 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 を 行 い 、 最 後 に オ ゾ ン ガ ス を 供 給 し て 改 質 工 程 を 行
う 。
図 ２ （ Ｃ ） に 示 す 第 ３ 実 施 例 の キ ャ パ シ タ 構 造 を 製 造 す る 場 合 に は 、 図 ３ （ Ｃ ） に 示 す よ
う に 、 ま ず 、 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 を 行 い 、 次 に Ｎ ２ 　 パ ー ジ 工 程 を 行 い 、 次
に 、 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 を 行 い 、 次 に Ｎ ２ 　 パ ー ジ 工 程 を 行 い 、 次 に 、 シ リ
コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 形 成 工 程 を 行 い 、 最 後 に オ ゾ ン ガ ス を 供 給 し て 改 質 工 程 を 行 う 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
次 に 、 上 記 各 工 程 に つ い て 詳 し く 説 明 す る 。
ま ず 、 シ ラ ン 含 有 高 誘 電 体 形 成 工 程 で は 、 金 属 含 有 ガ ス と し て 例 え ば 有 機 系 の 材 料 で あ る
Ｈ Ｔ Ｂ と シ ラ ン 系 ガ ス で あ る モ ノ シ ラ ン （ Ｓ ｉ Ｈ ４ 　 ） と を 原 料 ガ ス と し て 用 い る 。 上 記
Ｈ Ｔ Ｂ は 、 室 温 で 液 体 な の で 前 述 し た Ｐ Ｅ Ｔ と 同 様 に 気 化 器 で 気 化 さ せ 、 或 い は 加 熱 し つ
つ 不 活 性 ガ ス 等 で バ ブ リ ン グ し て 気 化 さ せ て 用 い る 。 ガ ス 流 量 は 、 モ ノ シ ラ ン は 例 え ば ３
０ ０ ｓ ｃ ｃ ｍ 程 度 、 Ｈ Ｔ Ｂ は ０ ． １ ｃ ｃ ／ ｍ ｉ ｎ （ 液 体 換 算 ） 程 度 で あ る 。 プ ロ セ ス 温 度
は ２ ６ ０ ℃ 程 度 、 プ ロ セ ス 圧 力 は ４ ０ Ｐ ａ 程 度 で あ る 。
上 記 Ｈ Ｔ Ｂ と モ ノ シ ラ ン ガ ス を 処 理 容 器 １ ２ 内 へ 供 給 す る こ と に よ り 、 両 ガ ス が 分 解 反 応
を 示 し て 、 ウ エ ハ Ｗ 上 に シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 ６ ０ 、 ６ ２ と し て こ こ で は 、 ハ フ ニ ウ ム
シ リ ケ ー ト （ Ｈ ｆ Ｓ ｉ Ｏ ｘ ） 膜 が 堆 積 さ れ る 。 こ の 膜 厚 は 、 必 要 と す る 特 性 に も よ る が 、
例 え ば ８ ｎ ｍ 程 度 で あ る 。
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【 ０ ０ ２ ４ 】
こ こ で 処 理 容 器 １ ２ 内 へ プ ロ セ ス ガ ス を 導 入 す る 際 に は 、 保 温 筒 ４ ４ に 設 け た 予 備 加 熱 発
熱 体 ５ ２ を 所 定 の 温 度 、 す な わ ち 原 料 ガ ス で あ る Ｈ Ｔ Ｂ ガ ス が 部 分 的 に 分 解 さ れ る よ う な
温 度 、 例 え ば ５ ０ ～ １ ５ ０ ℃ 程 度 に 加 熱 し て お く 。 す る と 、 こ の 予 備 加 熱 用 発 熱 体 ５ ２ に
よ り 加 熱 さ れ た 予 備 加 熱 空 間 ５ ４ に 流 れ た Ｈ Ｔ Ｂ ガ ス は 加 熱 さ れ て 部 分 的 に 分 解 が 行 わ れ
る 。 こ の 部 分 的 分 解 が 行 わ れ た Ｈ Ｔ Ｂ ガ ス は 上 記 モ ノ シ ラ ン ガ ス と 混 合 し つ つ 処 理 容 器 １
２ 内 を 上 昇 し つ つ ウ エ ハ Ｗ の 表 面 と 接 触 し て こ こ に ハ フ ニ ウ ム シ リ ケ ー ト 膜 を 形 成 す る こ
と に な る 。
ま た 、 上 述 の よ う に Ｈ Ｔ Ｂ ガ ス と モ ノ シ ラ ン ガ ス と を 供 給 す る 場 合 、 図 ４ に 示 す よ う に 、
モ ノ シ ラ ン ガ ス の 供 給 の 開 始 時 点 を 、 Ｈ Ｔ Ｂ ガ ス の 供 給 の 開 始 時 点 よ り も 、 所 定 の 時 間 、
例 え ば ２ ～ ３ 分 程 度 の 数 分 間 だ け 先 立 つ よ う に 早 め る の が 好 ま し い 。 こ の 場 合 に は 、 先 に
供 給 さ れ る 分 解 し 難 い モ ノ シ ラ ン ガ ス の 雰 囲 気 中 に 分 解 が 比 較 的 容 易 な Ｈ Ｔ Ｂ ガ ス が 混 合
さ れ て 行 く よ う な 状 態 に な る の で 、 両 ガ ス の 相 乗 効 果 に よ り モ ノ シ ラ ン ガ ス の 分 解 が し 易
く な っ て こ の 分 解 が 促 進 さ れ る こ と に よ り 、 成 膜 処 理 を 効 率 的 に 行 う こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
次 に 、 シ ラ ン 無 し 高 誘 電 体 形 成 工 程 で は 、 金 属 含 有 ガ ス と し て 例 え ば 有 機 系 の 材 料 で あ る
Ｐ Ｅ Ｔ と 酸 化 ガ ス で あ る Ｏ ２ 　 ガ ス と を 原 料 ガ ス と し て 用 い る 。 上 記 Ｐ Ｅ Ｔ は 、 室 温 で 液
体 な の で 前 述 し た よ う に 気 化 器 で 気 化 さ せ 、 或 い は 加 熱 し つ つ 不 活 性 ガ ス 等 で バ ブ リ ン グ
し て 気 化 さ せ て 用 い る 。 ガ ス 流 量 は 、 Ｏ ２ 　 ガ ス は 例 え ば １ ０ ０ ０ ｓ ｃ ｃ ｍ 程 度 、 Ｐ Ｅ Ｔ
は ０ ． ４ ｃ ｃ ／ ｍ ｉ ｎ （ 液 体 換 算 ） 程 度 で あ る 。 プ ロ セ ス 温 度 は ４ ０ ０ ℃ 程 度 、 プ ロ セ ス
圧 力 は ４ ０ Ｐ ａ 程 度 で あ る 。
上 記 Ｐ Ｅ Ｔ と Ｏ ２ 　 ガ ス を 処 理 容 器 １ ２ 内 へ 供 給 す る こ と に よ り 、 両 ガ ス が 分 解 反 応 を 示
し て 、 ウ エ ハ Ｗ 上 に シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 ６ と し て こ こ で は 、 タ ン タ ル 酸 化 膜 （ Ｔ ａ ２

　 Ｏ ５ 　 ） 膜 が 堆 積 さ れ る 。 こ の 膜 厚 は 、 必 要 と す る 特 性 に も よ る が 、 例 え ば ６ ０ ｎ ｍ 程
度 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
こ こ で 処 理 容 器 １ ２ 内 へ プ ロ セ ス ガ ス を 導 入 す る 際 に は 、 保 温 筒 ４ ４ に 設 け た 予 備 加 熱 発
熱 体 ５ ２ を 所 定 の 温 度 、 す な わ ち 原 料 ガ ス で あ る Ｐ Ｅ Ｔ ガ ス が 部 分 的 に 分 解 さ れ る よ う に
、 例 え ば ２ ０ ０ ～ ６ ０ ０ ℃ 程 度 に 加 熱 し て お く 。 す る と 、 こ の 予 備 加 熱 用 発 熱 体 ５ ２ に よ
り 加 熱 さ れ た 予 備 加 熱 空 間 ５ ４ に 流 れ た Ｐ Ｅ Ｔ ガ ス は 加 熱 さ れ て 部 分 的 に 分 解 が 行 わ れ る
。 こ の 部 分 的 分 解 が 行 わ れ た Ｐ Ｅ Ｔ ガ ス は 上 記 Ｏ ２ 　 ガ ス と 混 合 し つ つ 処 理 容 器 １ ２ 内 を
上 昇 し つ つ ウ エ ハ Ｗ の 表 面 と 接 触 し て こ こ に タ ン タ ル 酸 化 膜 を 形 成 す る こ と に な る 。
上 述 の よ う に し て 、 所 定 の 高 誘 電 体 膜 が 形 成 さ れ て 改 質 処 理 も な さ れ た ウ エ ハ Ｗ は 、 成 膜
装 置 か ら ア ン ロ ー ド す る こ と に よ り 取 り 出 さ れ 、 こ の 上 面 に 、 前 述 し た よ う に ス パ ッ タ 装
置 に に よ り 低 温 で 上 部 電 極 膜 ８ が 形 成 さ れ る こ と に な る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
こ こ で 上 記 し た 本 発 明 の キ ャ パ シ タ 構 造 と 従 来 の キ ャ パ シ タ 構 造 に つ い て リ ー ク 電 流 の 評
価 を 行 っ た の で 、 そ の 評 価 結 果 に つ い て 説 明 す る 。
図 ５ は 本 発 明 の キ ャ パ シ タ 構 造 と 従 来 の キ ャ パ シ タ 構 造 の 電 圧 と リ ー ク 電 流 と の 関 係 を 示
す 特 性 曲 線 を 示 す グ ラ フ で あ る 。 図 ５ （ Ａ ） は 従 来 の キ ャ パ シ タ 構 造 （ 図 ６ 参 照 ） の 特 性
曲 線 を 示 し 、 図 ５ （ Ｂ ） は 本 発 明 の 第 １ 実 施 例 及 び 第 ２ 実 施 例 （ 図 ２ （ Ａ ） 及 び 図 ２ （ Ｂ
） 参 照 ） の 特 性 曲 線 を 示 し 、 図 ５ （ Ｃ ） は 本 発 明 の 第 ３ 実 施 例 （ 図 ２ （ Ｃ ） 参 照 ） の 特 性
曲 線 を 示 す 。
図 ５ （ Ａ ） に 示 す 従 来 の キ ャ パ シ タ 構 造 の 場 合 に は 、 電 圧 を 正 負 に 振 る と 、 電 圧 値 が 大 き
く な る に 従 っ て 、 リ ー ク 電 流 は 印 加 電 圧 が ± ３ Ｖ 程 度 を 越 え て 大 き く な る と 、 略 ２ 次 曲 線
的 に 増 加 し て お り 、 好 ま し く な い 特 性 を 示 し て い る 。 例 え ば 印 加 電 圧 が ± ５ Ｖ の 時 に は リ
ー ク 電 流 が １ ０ － ５ Ａ （ ア ン ペ ア ） ／ ｃ ｍ ２ 　 程 度 に 達 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
こ れ に 対 し て 、 図 ５ （ Ｂ ） に 示 す よ う に 本 発 明 の 第 １ 実 施 例 （ シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 を
下 部 電 極 膜 ４ と の 界 面 に 形 成 す る 場 合 ） 及 び 第 ２ 実 施 例 （ シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 を 上 部
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電 極 膜 ８ と の 界 面 に 形 成 す る 場 合 ） の 場 合 に は 、 電 圧 を ＋ 方 向 へ 振 っ て も － 方 向 へ 振 っ て
も リ ー ク 電 流 は 僅 か し か 増 加 し て お ら ず 、 非 常 に 良 好 な 特 性 を 示 し て い る こ と が 判 明 し た
。 例 え ば 印 加 電 圧 が ± ５ Ｖ の 時 に は リ ー ク 電 流 が １ ０ － ７ ～ １ ０ － ８ Ａ ／ ｃ ｍ ２ 　 程 度 に
達 し て い る 。
こ の 場 合 、 電 圧 を ＋ 方 向 へ 振 っ た 時 に は 、 特 に 、 第 ２ 実 施 例 よ り も 第 １ 実 施 例 の リ ー ク 電
流 が 大 幅 に 抑 制 さ れ て 良 好 な 特 性 を 示 し て お り 、 逆 に 、 電 圧 を － 方 向 へ 振 っ た 時 に は 、 特
に 、 第 １ 実 施 例 よ り も 第 ２ 実 施 例 の リ ー ク 電 流 が 大 幅 に 抑 制 さ れ て 良 好 な 特 性 を 示 し て い
る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
こ の 理 由 は 、 下 部 電 極 膜 ４ と 上 部 電 極 膜 ８ の 熱 履 歴 の 差 に 起 因 す る も の と 思 わ れ る 。 す な
わ ち 、 図 ２ （ Ａ ） に 示 す 第 １ 実 施 例 の 場 合 に は 、 ス パ ッ タ リ ン グ で 形 成 さ れ た 下 部 電 極 膜
４ は 、 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 ６ ０ や シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 ６ を Ｃ Ｖ Ｄ 処 理 に よ り 成 膜
す る 際 に 高 温 に 晒 さ れ る こ と か ら 、 下 部 電 極 膜 ４ と シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 膜 ６ ０ と の 界 面 が
熱 修 復 さ れ て 電 気 特 性 が 良 好 と な る 。 こ れ に 対 し て 、 第 ２ 実 施 例 の 場 合 に は 、 上 部 電 極 膜
８ の 形 成 後 に は Ｃ Ｖ Ｄ 処 理 を 行 わ な い の で 、 上 部 電 極 膜 ８ と シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 ６ ２
と の 間 の 界 面 が 熱 修 復 さ れ る 機 会 が な く な り 、 こ の 結 果 、 電 気 特 性 が 劣 化 し た ま ま の 状 態
と な る か ら で あ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
更 に 、 図 ５ （ Ｃ ） に 示 す よ う に 、 本 発 明 の 第 ３ 実 施 例 の 場 合 に は 、 電 圧 を ＋ 方 向 へ 振 っ て
も － 方 向 へ 振 っ て も 、 共 に リ ー ク 電 流 は ほ ん の 僅 か し か 増 加 し て お ら ず 、 最 も 優 れ た 特 性
曲 線 を 示 し て い る こ と が 判 明 し た 。 例 え ば 印 加 電 圧 が ± ５ Ｖ の 時 に は リ ー ク 電 流 が １ ０ －

８ Ａ ／ ｃ ｍ ２ 　 程 度 に 達 し て い る 。
ま た 、 キ ャ パ シ タ 構 造 に 印 加 す る 印 加 電 圧 に 対 す る 容 量 の 変 化 に つ い て も 検 討 し た と こ ろ
、 本 発 明 の キ ャ パ シ タ 構 造 の 場 合 に は 、 従 来 の キ ャ パ シ タ 構 造 に 対 し て 容 量 の 変 化 は 非 常
に 少 な く 、 良 好 な 特 性 を 示 す こ と も 判 明 し た 。
尚 、 上 記 し た 各 プ ロ セ ス 条 件 は 単 に 一 例 を 示 し た に 過 ぎ ず 、 ガ ス 流 量 、 温 度 、 圧 力 等 は 上
記 し た も の に 限 定 さ れ な い 。
ま た 、 上 記 各 実 施 例 で は シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 ６ は 一 層 し か 形 成 し て い な い が 、 こ れ を
複 数 層 に 分 割 し て 形 成 し 、 更 に 、 こ れ ら の 間 に シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 を 介 在 さ せ て 、 キ
ャ パ シ タ 構 造 の 絶 縁 層 全 体 と し て 多 層 構 造 と す る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ３ １ 】
ま た 、 上 記 各 実 施 例 で は シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 と し て Ｈ ｆ Ｓ ｉ Ｏ ｘ を 用 い た 場 合 を 例 に
と っ て 説 明 し た が 、 こ れ に 限 定 さ れ ず 、 他 の 高 誘 電 体 膜 、 例 え ば Ｚ ｒ Ｓ ｉ Ｏ ｘ 、 Ｔ ａ Ｓ ｉ
Ｏ ｘ 等 を 用 い る よ う に し て も よ い 。
ま た 更 に 、 上 記 各 実 施 例 で は シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜 と し て Ｔ ａ ２ 　 Ｏ ５ 　 （ Ｔ ａ Ｏ ｘ ）
、 Ｓ Ｂ Ｔ （ Ｓ ｒ 、 Ｂ ｉ 、 Ｔ ａ の 酸 化 物 ） 、 Ｂ Ｓ Ｔ Ｏ （ Ｂ ａ 、 Ｓ ｔ 、 Ｔ ｉ の 酸 化 物 ） 、 Ｐ Ｚ
Ｔ （ Ｐ ｂ 、 Ｚ ｒ 、 Ｔ ｉ の 酸 化 物 ） 等 を 用 い て も よ い 。
ま た 、 こ こ で は 原 料 ガ ス を 加 熱 す る 予 備 加 熱 手 段 ５ ２ を 処 理 容 器 １ ２ 内 へ 設 け る よ う に し
た が 、 こ れ に 限 定 さ れ ず 、 こ の 予 備 加 熱 手 段 を 原 料 ガ ス を 流 す 配 管 類 に 介 設 さ せ る よ う に
し て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
更 に は 、 処 理 容 器 １ ２ の 形 状 も ２ 重 管 構 造 に 限 定 さ れ ず 、 い わ ゆ る 単 管 構 造 の 処 理 容 器 を
採 用 し て も よ い 。 ま た 、 こ こ で は シ ラ ン 系 ガ ス と し て モ ノ シ ラ ン （ Ｓ ｉ Ｈ ４ 　 ） を 用 い た
場 合 を 説 明 し た が 、 こ れ に 限 定 さ れ ず 、 ジ シ ラ ン （ Ｓ ｉ ２ 　 Ｈ ６ 　 ） 、 ジ ク ロ ル シ ラ ン （
Ｓ ｉ ２ 　 Ｈ ２ 　 Ｃ ｌ ２ 　 ） 、 Ｔ Ｅ Ｏ Ｓ 等 も 用 い る こ と が で き る 。 ま た 、 上 記 し た キ ャ パ シ
タ 構 造 は 多 層 積 層 素 子 の バ ッ ク エ ン ド 側 の キ ャ パ シ タ 構 造 に も フ ロ ン ト エ ン ド 側 の キ ャ パ
シ タ 構 造 に も 適 用 で き る の は 勿 論 で あ る 。
ま た 、 以 上 の 各 実 施 例 で は 、 一 度 に 多 数 枚 の ウ エ ハ を 処 理 す る バ ッ チ 式 の 成 膜 装 置 を 例 に
と っ て 説 明 し た が 、 こ れ に 限 定 さ れ ず 、 ウ エ ハ を １ 枚 ず つ 処 理 す る 、 い わ ゆ る 枚 葉 式 の 成
膜 装 置 に つ い て も 適 用 で き る の は 勿 論 で あ る 。
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ま た 、 被 処 理 体 に つ い て も 半 導 体 ウ エ ハ に 限 定 さ れ ず 、 Ｌ Ｃ Ｄ 基 板 や ガ ラ ス 基 板 に 対 し て
も 本 発 明 を 適 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
【 発 明 の 効 果 】
以 上 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 の キ ャ パ シ タ 構 造 、 成 膜 方 法 及 び 成 膜 装 置 に よ れ ば 、 次 の よ
う に 優 れ た 作 用 効 果 を 発 揮 す る こ と が で き る 。
請 求 項 １ ～ １ ０ 、 １ ２ に 係 る 発 明 に よ れ ば 、 下 部 電 極 膜 と 上 部 電 極 膜 と の 間 に 、 シ リ コ ン
無 し 高 誘 電 体 膜 と 少 な く と も 一 層 の シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜 を 介 在 さ せ る よ う に し た の で
、 膜 厚 を 過 度 に 大 き く す る こ と な く 、 動 作 時 の 印 加 電 圧 を 高 く し て も リ ー ク 電 流 を 低 く で
き 、 し か も 、 印 加 電 圧 に 対 す る 容 量 の 変 化 を 極 力 抑 制 す る こ と が で き る 。
請 求 項 １ １ に 係 る 発 明 に よ れ ば 、 金 属 含 有 ガ ス の 供 給 の 開 始 よ り 所 定 の 時 間 だ け 先 立 っ て
シ ラ ン 系 ガ ス の 供 給 を 開 始 す る こ と に よ り 、 低 温 で は 比 較 的 分 解 が し 難 い シ ラ ン 系 ガ ス の
分 解 を 促 進 さ せ る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 方 法 を 実 施 す る 成 膜 装 置 を 示 す 構 成 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 成 膜 方 法 で 形 成 さ れ る キ ャ パ シ タ 構 造 の 一 例 を 示 す 概 略 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 成 膜 方 法 の 一 例 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ４ 】 Ｈ Ｔ Ｂ （ テ ト ラ ・ ｔ － ブ ト キ シ ハ フ ニ ウ ム ） ガ ス と モ ノ シ ラ ン ガ ス と の 供 給 の タ
イ ミ ン グ を 示 す タ イ ミ ン グ チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 の キ ャ パ シ タ 構 造 と 従 来 の キ ャ パ シ タ 構 造 の 電 圧 と リ ー ク 電 流 と の 関 係 を
示 す 特 性 曲 線 を 示 す グ ラ フ で あ る 。
【 図 ６ 】 Ｍ Ｉ Ｍ 構 造 の キ ャ パ シ タ 構 造 を 示 す 概 略 構 成 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
２ 　 半 導 体 ウ エ ハ （ 被 処 理 体 ）
４ 　 下 部 電 極 膜
６ 　 シ リ コ ン 無 し 高 誘 電 体 膜
８ 　 上 部 電 極 膜
１ ０ 　 成 膜 装 置
１ ２ 　 処 理 容 器
１ ８ 　 加 熱 ヒ ー タ （ 加 熱 手 段 ）
２ ２ 　 第 １ の 原 料 ガ ス 供 給 手 段
２ ４ 　 第 ２ の 原 料 ガ ス 供 給 手 段
４ ６ 　 ウ エ ハ ボ ー ト
５ ２ 　 予 備 加 熱 用 抵 抗 発 熱 体 （ 予 備 加 熱 手 段 ）
６ ０ ， ６ ２ 　 シ リ コ ン 含 有 高 誘 電 体 膜
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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