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(57)摘要

本实用新型的目的是提供一种抽拉式空调

初效过滤器，其特征在于：由内框、抽拉滤芯、多

个抽拉固定螺栓、两个外框和两个防尘网组成，

内框为凹形槽镂空式结构框架，并且内框内侧设

有四个卡位槽，抽拉滤芯是由折叠滤芯、抽拉固

定板和抽拉扣紧板组成，抽拉扣紧板上设有扣手

槽和四个卡位块，每个防尘网上还设有密封垫；

整个装置结构简单、使用方便，采用主框架与滤

芯分离的模式，进而对滤芯形成抽拉式安装的结

构，配合卡位配件规范了安装位置，提高了产品

组装效率和整体稳定性，同时便于后期更换和清

理，并且配合主框架两侧的外框架和防尘网，延

长主框架内部滤芯的使用寿命，更加环保，应用

范围广，安装更加灵活多变的抽拉式空调初效过

滤器。

权利要求书1页  说明书4页  附图2页

CN 211384297 U

2020.09.01

CN
 2
11
38
42
97
 U



1.一种抽拉式空调初效过滤器，其特征在于：由内框、抽拉滤芯、多个抽拉固定螺栓、两

个外框和两个防尘网组成，所述抽拉滤芯位于内框的内侧，所述抽拉滤芯利用多个抽拉固

定螺栓与内框为固定连接，所述内框为凹形槽镂空式结构框架，并且所述内框上还设有四

个卡位槽，所述四个卡位槽每两个一组按照上下排列平行位于内框的凹形槽结构缺口位置

处，所述四个卡位槽均与内框为固定连接，所述抽拉滤芯是由折叠滤芯、抽拉固定板和抽拉

扣紧板组成，所述折叠滤芯位于抽拉固定板和抽拉扣紧板之间，所述折叠滤芯的一端与抽

拉固定板为固定连接，所述折叠滤芯的另一端与抽拉扣紧板为固定连接，所述抽拉固定板

利用多个抽拉固定螺栓与内框为固定连接，所述抽拉扣紧板上还设有扣手槽和四个卡位

块，所述扣手槽位于抽拉扣紧板的中部位置处，所述扣手槽与抽拉扣紧板为固定连接，所述

四个卡位块每两个一组按照上下排列平行位于抽拉扣紧板的上下位置处的两侧，所述四个

卡位块均与抽拉扣紧板为固定连接，所述两个外框分别位于内框的两侧，所述两个外框均

与内框为固定连接，所述两个外框均为一侧带有缺口的镂空式结构框架，任意所述防尘网

位于外框与内框之间，所述防尘网与外框、内框为活动连接，任意所述防尘网上还设有密封

垫，所述密封垫位于防尘网的一侧，并且所述密封垫位于外框带有缺口一侧的位置处，所述

密封垫与防尘网为固定连接。

2.根据权利要求1所述一种抽拉式空调初效过滤器，其特征在于：所述折叠滤芯为空调

初效过滤棉。

3.根据权利要求1所述一种抽拉式空调初效过滤器，其特征在于：所述折叠滤芯的高度

和宽度大于内框镂空结构以及两个外框镂空结构的高度和宽度。

4.根据权利要求1所述一种抽拉式空调初效过滤器，其特征在于：所述抽拉固定板和抽

拉扣紧板的高度大于折叠滤芯的高度，并且所述抽拉固定板和抽拉扣紧板的高度小于等于

内框外边缘的高度。

5.根据权利要求1所述一种抽拉式空调初效过滤器，其特征在于：所述两个外框的大小

以及其镂空结构的大小与内框的大小以及其镂空结构的大小相同。

6.根据权利要求1所述一种抽拉式空调初效过滤器，其特征在于：所述四个卡位块在抽

拉扣紧板上的位置关系与内框靠近凹型槽结构缺口位置处的四个卡位槽的位置关系相同。

7.根据权利要求1所述一种抽拉式空调初效过滤器，其特征在于：所述两个防尘网均为

纤维网。

8.根据权利要求1所述一种抽拉式空调初效过滤器，其特征在于：所述密封垫为胶皮

垫。
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一种抽拉式空调初效过滤器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及空调通风配件装置领域，尤其涉及一种抽拉式空调初效过滤器。

背景技术

[0002] 众所周知，在我们净化空气的过程中，空调箱发挥的作用是巨大的，尤其是其中的

初效过滤器，在整个空调风机中起到的作用是决定性的，决定了空气质量的好与坏，是一个

非常重要的组成部件；如今的初效过滤器在各种净化系统中的应用越来越多，许多因素成

为选择的重要标准，可是其中设备的使用寿命仍然是人们选择这款设备的最重要依据，是

大家最为关怀的指标之一；可是在实际的使用中，由于初效过滤器安装和使用的特殊性，使

得自身会被大量的过滤灰尘所覆盖，对于维护清洗起来也十分困难，现有的初效过滤器基

本分为板式、折叠式和袋式这三种样式，但结构基本都是采用整体固定，对于初效过滤器的

拆卸、更换也不是特别方便，长期使用状态下，其自身的容尘量也越来越高，如果需要更换

也是将整个初效过滤器整体进行更换，操作起来十分繁琐，而且大部分的初效过滤棉都是

与空气直接接触，并没有合理的保护措施，这样加速了削减初效过滤器的使用时长；根据上

述情况，需要对现有的初效过滤器的结构进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供了一种采用主框架与滤芯分离的模式，进而对滤芯形成

抽拉式安装的结构，配合卡位配件规范了安装位置，提高了产品组装效率和整体稳定性，同

时便于后期更换和清理，并且配合主框架两侧的外框架和防尘网，延长主框架内部滤芯的

使用寿命，安装更加灵活多变的抽拉式空调初效过滤器。

[0004] 本实用新型的技术方案为：一种抽拉式空调初效过滤器，其特征在于：由内框、抽

拉滤芯、多个抽拉固定螺栓、两个外框和两个防尘网组成，所述抽拉滤芯位于内框的内侧，

所述抽拉滤芯利用多个抽拉固定螺栓与内框为固定连接，所述内框为凹形槽镂空式结构框

架，并且所述内框上还设有四个卡位槽，所述四个卡位槽每两个一组按照上下排列平行位

于内框的凹形槽结构缺口位置处，所述四个卡位槽均与内框为固定连接，所述抽拉滤芯是

由折叠滤芯、抽拉固定板和抽拉扣紧板组成，所述折叠滤芯位于抽拉固定板和抽拉扣紧板

之间，所述折叠滤芯的一端与抽拉固定板为固定连接，所述折叠滤芯的另一端与抽拉扣紧

板为固定连接，所述抽拉固定板利用多个抽拉固定螺栓与内框为固定连接，所述抽拉扣紧

板上还设有扣手槽和四个卡位块，所述扣手槽位于抽拉扣紧板的中部位置处，所述扣手槽

与抽拉扣紧板为固定连接，所述四个卡位块每两个一组按照上下排列平行位于抽拉扣紧板

的上下位置处的两侧，所述四个卡位块均与抽拉扣紧板为固定连接，所述两个外框分别位

于内框的两侧，所述两个外框均与内框为固定连接，所述两个外框均为一侧带有缺口的镂

空式结构框架，任意所述防尘网位于外框与内框之间，所述防尘网与外框、内框为活动连

接，任意所述防尘网上还设有密封垫，所述密封垫位于防尘网的一侧，并且所述密封垫位于

外框带有缺口一侧的位置处，所述密封垫与防尘网为固定连接。
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[0005] 进一步，所述折叠滤芯为空调初效过滤棉。

[0006] 进一步，所述折叠滤芯的高度和宽度大于内框镂空结构以及两个外框镂空结构的

高度和宽度。

[0007] 进一步，所述抽拉固定板和抽拉扣紧板的高度大于折叠滤芯的高度，并且所述抽

拉固定板和抽拉扣紧板的高度小于等于内框外边缘的高度。

[0008] 进一步，所述两个外框的大小以及其镂空结构的大小与内框的大小以及其镂空结

构的大小相同。

[0009] 进一步，所述四个卡位块在抽拉扣紧板上的位置关系与内框靠近凹型槽结构缺口

位置处的四个卡位槽的位置关系相同。

[0010] 进一步，所述两个防尘网均为纤维网。

[0011] 进一步，所述密封垫为胶皮垫。

[0012] 本实用新型的有益效果在于：该过滤装置是一种采用主框架与滤芯分离的模式，

进而对滤芯形成抽拉式安装的结构，配合卡位配件规范了安装位置，提高了产品组装效率

和整体稳定性，同时便于后期更换和清理，并且配合主框架两侧的外框架和防尘网，延长主

框架内部滤芯的使用寿命，安装更加灵活多变的抽拉式空调初效过滤器；当整个抽拉滤芯

插入到内框中时，抽拉扣紧板上下两侧位置处的各个卡位块正好插入到内框凹槽结构缺口

位置处的上下各个卡位槽中，并且抽拉固定板与内框远离缺口位置处的内框的内壁利用多

个抽拉固定螺栓固定连接上，使得整个抽拉滤芯能够安装在内框中，并且折叠滤芯的高度

和宽度大于内框镂空结构以及两个外框镂空结构的高度和宽度，此外，抽拉固定板和抽拉

扣紧板的高度大于折叠滤芯的高度，并且所述抽拉固定板和抽拉扣紧板的高度小于等于内

框外边缘的高度，这样可以使得折叠滤芯能够充分最大化填充内框的镂空区域；每个防尘

网采用纤维网，其透气性好，并且可以对折叠滤芯起到一个良好的保护作用，此外每个防尘

网上还设有密封垫，该密封垫采用胶皮垫，它正好用于封堵外框一侧的缺口，使得防尘网牢

牢固定在外框中，防止防尘网的晃动；整个装置结构简单、使用方便，便于拆卸和组装的同

时也便于对滤芯进行清洗和更换，加设的防尘结构能够提高防尘功效，并且可以延长滤芯

的使用时长，更加环保，应用范围广，在空调的初效过滤、净化、维护保养方面均得到了明显

提升。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的主视图。

[0014] 图2为本实用新型的拆解结构示意图。

[0015] 其中：1、内框                2、抽拉滤芯             3、折叠滤芯

[0016]      4、抽拉固定板          5、抽拉固定螺栓         6、抽拉扣紧板

[0017]      7、扣手槽              8、卡位块               9、卡位槽

[0018]      10、外框               11、防尘网              12、密封垫

具体实施方式

[0019] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做出简要说明。

[0020] 如图1、图2所示一种抽拉式空调初效过滤器，其特征在于：由内框1、抽拉滤芯2、多
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个抽拉固定螺栓5、两个外框10和两个防尘网11组成，所述抽拉滤芯2位于内框1的内侧，所

述抽拉滤芯2利用多个抽拉固定螺栓5与内框1为固定连接，所述内框1为凹形槽镂空式结构

框架，并且所述内框1上还设有四个卡位槽9，所述四个卡位槽9每两个一组按照上下排列平

行位于内框1的凹形槽结构缺口位置处，所述四个卡位槽9均与内框1为固定连接，所述抽拉

滤芯2是由折叠滤芯3、抽拉固定板4和抽拉扣紧板6组成，所述折叠滤芯3位于抽拉固定板4

和抽拉扣紧板6之间，所述折叠滤芯3的一端与抽拉固定板4为固定连接，所述折叠滤芯3的

另一端与抽拉扣紧板6为固定连接，所述抽拉固定板4利用多个抽拉固定螺栓5与内框1为固

定连接，所述抽拉扣紧板6上还设有扣手槽7和四个卡位块8，所述扣手槽7位于抽拉扣紧板6

的中部位置处，所述扣手槽7与抽拉扣紧板6为固定连接，所述四个卡位块8每两个一组按照

上下排列平行位于抽拉扣紧板6的上下位置处的两侧，所述四个卡位块8均与抽拉扣紧板6

为固定连接，所述两个外框10分别位于内框1的两侧，所述两个外框10均与内框1为固定连

接，所述两个外框10均为一侧带有缺口的镂空式结构框架，任意所述防尘网11位于外框10

与内框1之间，所述防尘网11与外框10、内框1为活动连接，任意所述防尘网11上还设有密封

垫12，所述密封垫12位于防尘网11的一侧，并且所述密封垫12位于外框10带有缺口一侧的

位置处，所述密封垫12与防尘网11为固定连接。所述折叠滤芯3为空调初效过滤棉。所述折

叠滤芯3的高度和宽度大于内框1镂空结构以及两个外框10镂空结构的高度和宽度。所述抽

拉固定板4和抽拉扣紧板6的高度大于折叠滤芯3的高度，并且所述抽拉固定板4和抽拉扣紧

板6的高度小于等于内框1外边缘的高度。所述两个外框10的大小以及其镂空结构的大小与

内框1的大小以及其镂空结构的大小相同。所述四个卡位块8在抽拉扣紧板6上的位置关系

与内框1靠近凹型槽结构缺口位置处的四个卡位槽9的位置关系相同。所述两个防尘网11均

为纤维网。所述密封垫12为胶皮垫。

[0021] 工作方式：该过滤装置是一种采用主框架与滤芯分离的模式，进而对滤芯形成抽

拉式安装的结构，配合卡位配件规范了安装位置，提高了产品组装效率和整体稳定性，同时

便于后期更换和清理，并且配合主框架两侧的外框架和防尘网，延长主框架内部滤芯的使

用寿命，安装更加灵活多变的抽拉式空调初效过滤器；主要是由内框1、抽拉滤芯2、多个抽

拉固定螺栓5、两个外框10和两个防尘网11组成，其中，内框1采用凹形槽镂空式结构框架，

而抽拉滤芯2则是安装在内框1的内侧，并且内框1内侧设有的四个卡位槽9每两个一组按照

上下排列平行位于内框1的凹形槽结构缺口位置处，该抽拉滤芯2是由折叠滤芯3、抽拉固定

板4和抽拉扣紧板6所组成，其中抽拉扣紧板6上设有四个卡位块8，这四个卡位块8在抽拉扣

紧板6上的位置关系与内框1靠近凹型槽结构缺口位置处的四个卡位槽9的位置关系相同，

且相互套准，也就是说，当整个抽拉滤芯2插入到内框1中时，抽拉扣紧板6上下两侧位置处

的各个卡位块8正好插入到内框1凹槽结构缺口位置处的上下各个卡位槽9中，并且抽拉固

定板4与内框1远离缺口位置处的内框1的内壁利用多个抽拉固定螺栓5固定连接上，使得整

个抽拉滤芯2能够安装在内框1中，夹在抽拉固定板4和抽拉扣紧板6中间位置处的折叠滤芯

3采用空调初效过滤棉，用于过滤掉空气中的杂质、灰尘以及微颗粒物，并且折叠滤芯3的高

度和宽度大于内框1镂空结构以及两个外框10镂空结构的高度和宽度，此外，抽拉固定板4

和抽拉扣紧板6的高度大于折叠滤芯3的高度，并且所述抽拉固定板4和抽拉扣紧板6的高度

小于等于内框1外边缘的高度，这样可以使得折叠滤芯3能够充分最大化填充内框1的镂空

区域；除此之外，在内框1的两侧的镂空位置处分别还各装有一个外框10，每个外框10采用
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一侧带有缺口的镂空式结构框架，这样可以使得防尘网11从外框10带有缺口的一侧插入，

并且两个外框10的大小以及其镂空结构的大小与内框1的大小以及其镂空结构的大小相

同，让两个防尘网11分别安装在外框10与内框1之间，每个防尘网11采用纤维网，其透气性

好，并且可以对折叠滤芯3起到一个良好的保护作用，此外每个防尘网11上还设有密封垫

12，该密封垫12采用胶皮垫，它正好用于封堵外框10一侧的缺口，使得防尘网11牢牢固定在

外框10中，防止防尘网11的晃动；在抽拉扣紧板6的中部位置处还设有一个扣手槽7，方便操

作人员对整个抽拉滤芯2进行拆卸和安装；整个装置结构简单、使用方便，便于拆卸和组装

的同时也便于对滤芯进行清洗和更换，加设的防尘结构能够提高防尘功效，并且可以延长

滤芯的使用时长，更加环保，应用范围广，在空调的初效过滤、净化、维护保养方面均得到了

明显提升。

[0022] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、

“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”、“顶部”、“底部”、“端部”等指示的方位

或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描

述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，

因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的，

而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0023] 以上对本实用新型的一个实施例进行了详细说明，但所述内容仅为本实用新型的

较佳实施例，不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作

的均等变化与改进等，均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。
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