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(57)摘要

本发明公开了一种种蜡机构，包括有一延长

杆以及驱动延长杆旋转的第一电机，所述延长杆

自由端用于固定蜡棒；还包括有用于将延长杆沿

延长杆轴向移动的移动机构；还包括有用于将戒

指蜡传输至种蜡区域的传输机构；还包括有用于

将戒指蜡的根部融化以及粘到蜡棒上的焊接结

构；通过机械结构的巧妙设计，将种蜡工作从人

工变成机械，提高种蜡效率，降低污染，防止人体

伤害。
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1.一种种蜡机构，其特征在于：包括有一延长杆（11）以及驱动延长杆（11）旋转的第一

电机（12），所述延长杆（11）自由端用于固定蜡棒（a1）；还包括有用于将延长杆（11）沿延长

杆（11）轴向移动的移动机构；还包括有用于将戒指蜡（a2）传输至种蜡区域的传输机构；还

包括有用于将戒指蜡（a2）的根部融化以及粘到蜡棒（a1）上的焊接结构。

2.根据权利要求1所述的一种种蜡机构，其特征在于：所述移动机构包括有固定架

（13），固定架（13）固定第一电机（12），还包括有用于将固定架（13）沿着沿延长杆（11）轴向

移动的移动组合。

3.根据权利要求2所述的一种种蜡机构，其特征在于：所述移动组合包括有与固定架

（13）螺接的螺杆（14）、以及驱动螺杆（14）旋转的第二电机（17）；还包括有沿延长杆（11）轴

向设置的导轨（15），固定架（13）与导轨（15）滑动连接。

4.根据权利要求3所述的一种种蜡机构，其特征在于：还包括有底架（16），所述导轨

（15）固定在底架（16）上，所述第二电机（17）固定在底架（16）外侧面。

5.根据权利要求1或2所述的一种种蜡机构，其特征在于：所述延长杆（11）自由端设有

用于固定蜡棒（a1）的固定座（18）。

6.根据权利要求1或2所述的一种种蜡机构，其特征在于：传输机构包括有传输带（21），

传输带（21）上设有多组戒指蜡固定结构。

7.根据权利要求6所述的一种种蜡机构，其特征在于：戒指蜡固定结构包括有两个第一

挡板（22），以及位于两个第一挡板（22）之间的两个第二挡板（23），每个第二挡板（23）与相

邻的第一挡板（22）之间连接有压缩弹簧。

8.根据权利要求1所述的一种种蜡机构，其特征在于：焊接结构包括有焊头（32），以及

驱动焊头（32）前进和退回的第一气缸（31）；还包括有夹头（33），以及驱动夹头（33）上升以

及下降的第二气缸（34）。

9.根据权利要求8所述的一种种蜡机构，其特征在于：夹头（33）包括有第一夹片和第二

夹片，第一夹片外侧面设有通电线圈，第一夹片内侧面设有磁铁，第一夹片和第二夹片之间

设有弹簧。

10.根据权利要求8所述的一种种蜡机构，其特征在于：还包括有用于将夹头（33）前进

和后退的第三气缸。
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一种种蜡机构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种种蜡机构。

背景技术

[0002] 戒指的制造过程首先是在戒指模具盒内进行注腊，然后形成一个戒指形状且带有

一个根把的戒指蜡，在将戒指蜡a2人工焊接在蜡棒a1上，形成蜡树，如图1和图2所示。然后

再将腊树放入桶内，灌入石膏，凝固后，烘烤将腊融化掉，石膏内便形成很多戒指形状的空

腔，从而再注入银水或铜水，最后形成戒指。

[0003] 其中，把戒指蜡焊接在蜡棒上这道工序叫种蜡；目前种蜡的作业都是人工完成，不

仅效率低，而且对人体的健康非常不利，焊接蜡的时候冒出的烟尘会使得人体器官受到一

定损伤。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服以上所述的缺点，提供一种种蜡机构。

[0005] 为实现上述目的，本发明的具体方案如下：一种种蜡机构，包括有一延长杆以及驱

动延长杆旋转的第一电机，所述延长杆自由端用于固定蜡棒；还包括有用于将延长杆沿延

长杆轴向移动的移动机构；还包括有用于将戒指蜡传输至种蜡区域的传输机构；还包括有

用于将戒指蜡的根部融化以及粘到蜡棒上的焊接结构。

[0006] 其中，所述移动机构包括有固定架，固定架固定第一电机，还包括有用于将固定架

沿着沿延长杆轴向移动的移动组合。

[0007] 其中，所述移动组合包括有与固定架螺接的螺杆、以及驱动螺杆旋转的第二电机；

还包括有沿延长杆轴向设置的导轨，固定架与导轨滑动连接。

[0008] 其中，还包括有底架，所述导轨固定在底架上，所述第二电机固定在底架外侧面。

[0009] 其中，所述延长杆自由端设有用于固定蜡棒的固定座。

[0010] 其中，传输机构包括有传输带，传输带上设有多组戒指蜡固定结构。

[0011] 其中，戒指蜡固定结构包括有两个第一挡板，以及位于两个第一挡板之间的两个

第二挡板，每个第二挡板与相邻的第一挡板之间连接有压缩弹簧。

[0012] 其中，焊接结构包括有焊头，以及驱动焊头前进和退回的第一气缸；还包括有夹

头，以及驱动夹头上升以及下降的第二气缸。

[0013] 其中，夹头包括有第一夹片和第二夹片，第一夹片外侧面设有通电线圈，第一夹片

内侧面设有磁铁，第一夹片和第二夹片之间设有弹簧。

[0014] 其中，还包括有用于将夹头前进和后退的第三气缸。

[0015] 本发明的有益效果为：通过机械结构的巧妙设计，将种蜡工作从人工变成机械，提

高种蜡效率，降低污染，防止人体伤害。

附图说明
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[0016] 图1是蜡树的模型图；

[0017] 图2是图1的局部放大图；

[0018] 图3是本发明的立体图；

[0019] 图4 是本发明的主视图；

[0020] 图5 是本发明的局部放大图；

[0021] 图1至图5中的附图标记说明：

[0022] 11-延长杆；12-第一电机；13-固定架；14-螺杆；15-导轨；16-底架；17-第二电机；

18-固定座；

[0023] 21-传输带；22-第一挡板；23-第二挡板；

[0024] 31-第一气缸；32-焊头；33-夹头；34-第二气缸；

[0025] a1-蜡棒；a2-戒指蜡。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细的说明，并不是把本发明的实

施范围局限于此。

[0027] 如图1至图5所示，本实施例所述的一种种蜡机构，包括有一延长杆11以及驱动延

长杆11旋转的第一电机12，所述延长杆11自由端用于固定蜡棒a1；还包括有用于将延长杆

11沿延长杆11轴向移动的移动机构；还包括有用于将戒指蜡a2传输至种蜡区域的传输机

构；还包括有用于将戒指蜡a2的根部融化以及粘到蜡棒a1上的焊接结构。通过机械结构的

巧妙设计，将种蜡工作从人工变成机械，提高种蜡效率，降低污染，防止人体伤害。

[0028] 具体的，第一电机12为步进电机，第一电机12带动延长杆11以及蜡棒a1可以按照

一定角度旋转，这个可以根据戒指的实际大小来确定每次旋转角度，移动机构可以在戒指

蜡a2种满一圈后，将延长杆11以及蜡棒a1后退一格，后退距离可以根据戒指的实际宽度来

确定。种一个戒指蜡a2，蜡棒a1旋转一个角度，种满一圈后，蜡棒a1退一个距离，按照这个方

式，直至将戒指蜡a2种满。

[0029] 本实施例所述的一种种蜡机构，所述移动机构包括有固定架13，固定架13固定第

一电机12，还包括有用于将固定架13沿着沿延长杆11轴向移动的移动组合。本实施例所述

的一种种蜡机构，所述移动组合包括有与固定架13螺接的螺杆14、以及驱动螺杆14旋转的

第二电机17；还包括有沿延长杆11轴向设置的导轨15，固定架13与导轨15滑动连接。具体

的，第二电机17旋转螺杆14，固定架13会沿着导轨15进行滑动，从而带动第一电机12的后

退。第二电机17也为伺服电机或者步进电机。

[0030] 本实施例所述的一种种蜡机构，还包括有底架16，所述导轨15固定在底架16上，所

述第二电机17固定在底架16外侧面。底价呈U形，可以用于固定上述结构。

[0031] 本实施例所述的一种种蜡机构，所述延长杆11自由端设有用于固定蜡棒a1的固定

座18。固定座18可以设有夹子，能方便将蜡棒a1插接在里面。

[0032] 本实施例所述的一种种蜡机构，传输机构包括有传输带21，传输带21上设有多组

戒指蜡固定结构。本实施例所述的一种种蜡机构，戒指蜡固定结构包括有两个第一挡板22，

以及位于两个第一挡板22之间的两个第二挡板23，每个第二挡板23与相邻的第一挡板22之

间连接有压缩弹簧。具体的，可以将戒指蜡a2夹在两个第二挡板23之间。结构简单，方便有
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效。

[0033] 本实施例所述的一种种蜡机构，焊接结构包括有焊头32，以及驱动焊头32前进和

退回的第一气缸31；还包括有夹头33，以及驱动夹头33上升以及下降的第二气缸34。本实施

例所述的一种种蜡机构，夹头33包括有第一夹片和第二夹片，第一夹片外侧面设有通电线

圈，第一夹片内侧面设有磁铁，第一夹片和第二夹片之间设有弹簧。

[0034] 具体焊接动作为，在传输带21上，让戒指蜡a2的根部朝上放置。首先第一气缸31推

动焊头32前移，达到戒指蜡a2的上方，夹头33夹住戒指蜡a2的本体，然后夹头33夹住戒指蜡

a2本体后通过第二气缸34向上运动，让戒指蜡a2的根把的尾端与焊头32接触，融化戒指蜡

a2的根部，然后第一气缸31驱动焊头32后退，第二气缸34继续将戒指蜡a2向上驱动，推动到

蜡棒a1上，然后松开夹头33，恢复的原位置。蜡棒a1旋转，进行下一个戒指蜡a2的种植过程。

[0035] 本实施例所述的一种种蜡机构，还包括有用于将夹头33前进和后退的第三气缸。

可以让夹头33能够后退，适合大戒指的种植作业。第三气缸的动力输出端可以直接连接在

第二气缸34本体上。

[0036] 以上所述仅是本发明的一个较佳实施例，故凡依本发明专利申请范围所述的构

造、特征及原理所做的等效变化或修饰，包含在本发明专利申请的保护范围内。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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