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带有内置遥控百叶的全自动高性能节能防

火隔音平开窗

(57)摘要

一种带有内置遥控百叶的全自动高性能节

能防火隔音平开窗，包括两扇可全自动开启的窗

扇，每扇窗扇上均安装有双层玻璃，双层玻璃均

采用防火材料，可有效隔音并降低室内热量的扩

散，降低能源的消耗。双层玻璃内部安装有若干

百叶，窗扇的竖向框架内安装有百叶调节装置，

百叶调节装置可由遥控器进行调节百叶的旋转

角度，以便于室内射入适宜强度的光照。整体窗

户均采用防火材料制成，可有效起到防火效果。
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1.一种带有内置遥控百叶的全自动高性能节能防火隔音平开窗，其特征在于：包括窗

框(1)，窗框(1)内安装有两个可全自动启闭的窗扇(2)，每个窗扇(2)均由两个平行设置的

横向框架(3)和两个平行设置的竖向框架(4)构成，其中一个竖向框架(4)面向室内的一侧

上设有把手(5)，另一个竖向框架(4)与窗框(1)之间通过合页(6)相铰接，推动把手(5)可使

整个窗扇(2)向外打开，在所述每个窗扇(2)内均安装有双层玻璃(7)，双层玻璃(7)之间安

装有百叶，所述百叶包括转轴(13)，转轴(13)上安装上部叶扇(14)和下部叶扇(15)，上部叶

扇(14)和下部叶扇(15)均可以与双层玻璃(7)接触，且同一转轴(13)的上部叶扇(14)始终

位于下部叶扇(15)之上，所述上部叶扇(14)的质量大于下部叶扇(15)，转轴(13)的两端分

别穿入同一窗扇(2)的两个竖向框架(4)内，转轴(13)与竖向框架(4)接合的地方均安装有

轴承(12)，其中一个竖向框架(4)内安装有百叶调节装置，所述百叶调节装置包括电动推杆

(8)，电动推杆(8)安装在竖向框架(4)的型材槽内壁上，所述电动推杆(8)的伸缩杆处安装

有推板(9)，推板(9)上开设有导向槽(19)，竖向框架(4)内设有与导向槽(19)等同数量的导

向杆(20)，导向杆(20)与导向槽(19)相配合，推板(9)可沿导向杆(20)横向滑动，在所述转

轴(13)靠近推板(9)的一端设有第二驱动块(11)，推板(9)的内侧设有第一驱动块(10)，所

述第一驱动块(10)与第二驱动块(11)一一对应，第一驱动块(10)与第二驱动块(11)所对应

的端部均为圆柱形驱动块，圆柱形驱动块端面周圈设置倾斜坡面，当第一驱动块(10)向第

二驱动块(11)方向移动时，倾斜坡面逐渐配合可带动转轴(13)发生转动，从而可使叶扇由

水平状态转动至竖直状态，在所述横向框架(3)面向室内的一侧上安装有遥控接收器(16)，

竖向框架(4)内安装有电池(17)，所述电池(17)为电动推杆(8)供电，遥控接收器(16)导线

接入电动推杆(8)内，可在外部遥控器的调节下控制电动推杆(8)的伸缩。

2.根据权利要求1所述的一种带有内置遥控百叶的全自动高性能节能防火隔音平开

窗，其特征在于：所述上部叶扇(14)为金属材料制成，下部叶扇(15)为防火塑性材料制成，

上部叶扇(14)的质量均大于下部叶扇(15)。

3.根据权利要求1所述的一种带有内置遥控百叶的全自动高性能节能防火隔音平开

窗，其特征在于：所述电池(17)为内部装有太阳能充电器的蓄电池，在所述竖向框架(4)面

向窗外的一侧上设有透光板(18)，电池(17)的太阳能充电器位于透光板(18)的后侧，所述

透光板(18)采用透明材料制成，太阳能充电器有导线接入遥控接收器(16)内，所述遥控接

收器(16)内设有感光控制电路，当光照强度适宜时，遥控接收器(16)可通过遥控器控制太

阳能充电器往蓄电池内充电。
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带有内置遥控百叶的全自动高性能节能防火隔音平开窗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种窗户，具体地说是一种带有内置遥控百叶的全自动高性能节

能防火隔音平开窗。

背景技术

[0002] 现有的窗户大多采用窗扇沿某一水平方向移动的平开窗，其开启面积大，通风性

较好，但目前的平开窗并不具备防火隔音等性能，同时照入室内的光线只会跟随日光的强

度而改变，很容易造成室内的光污染或者产生光照不足的情况，现有的平开窗主要通过手

动开启关闭，但当遇到特殊情况且家中无人时，往往不能及时的根据情况打开或关上窗户，

给人们的日常生活带来了不必要的麻烦。

发明内容

[0003] 为解决上述问题，本实用新型的目的在于提供一种带有内置遥控百叶的全自动高

性能节能防火隔音平开窗，包括两扇可全自动开启的窗扇，每扇窗扇上均安装有双层玻璃，

双层玻璃均采用防火材料，可有效隔音并降低室内热量的扩散，降低能源的消耗。双层玻璃

内部安装有若干百叶，窗扇的竖向框架内安装有百叶调节装置，百叶调节装置可由遥控器

进行调节百叶的旋转角度，以便于室内射入适宜强度的光照。整体窗户均采用防火材料制

成，可有效起到防火效果。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：所述带有内置遥控百叶的全自

动高性能节能防火隔音平开窗包括窗框，窗框内安装有两个可全自动启闭的窗扇，每个窗

扇均由两个平行设置的横向框架和两个平行设置的竖向框架构成，其中一个竖向框架面向

室内的一侧上设有把手，另一个竖向框架与窗框之间通过合页相铰接，推动把手可使整个

窗扇向外打开，在所述每个窗扇内均安装有双层玻璃，双层玻璃之间安装有百叶，所述百叶

包括转轴，转轴上安装上部叶扇和下部叶扇，上部叶扇和下部叶扇均可以与双层玻璃接触，

且同一转轴的上部叶扇始终位于下部叶扇之上，所述上部叶扇的质量大于下部叶扇，转轴

的两端分别穿入同一窗扇的两个竖向框架内，转轴与竖向框架接合的地方均安装有轴承，

其中一个竖向框架内安装有百叶调节装置，所述百叶调节装置包括电动推杆，电动推杆安

装在竖向框架的型材槽内壁上，所述电动推杆的伸缩杆处安装有推板，推板上开设有导向

槽，竖向框架内设有与导向槽等同数量的导向杆，导向杆与导向槽相配合，推板可沿导向杆

横向滑动，在所述转轴靠近推板的一端设有第二驱动块，推板的内侧设有第一驱动块，所述

第一驱动块与第二驱动块一一对应，第一驱动块与第二驱动块所对应的端部均为圆柱形驱

动块，圆柱形驱动块端面周圈设置倾斜坡面，当第一驱动块向第二驱动块方向移动时，倾斜

坡面逐渐配合可带动转轴发生转动，从而可使叶扇由水平状态转动至竖直状态，在所述横

向框架面向室内的一侧上安装有遥控接收器，竖向框架内安装有电池，所述电池为电动推

杆供电，遥控接收器导线接入电动推杆内，可在外部遥控器的调节下控制电动推杆的伸缩。

所述上部叶扇为金属材料制成，下部叶扇为防火塑性材料制成，上部叶扇的质量均大于下
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部叶扇。所述电池为内部装有太阳能充电器的蓄电池，在所述竖向框架面向窗外的一侧上

设有透光板，电池的太阳能充电器位于透光板的后侧，所述透光板采用透明材料制成，太阳

能充电器有导线接入遥控接收器内，所述遥控接收器内设有感光控制电路，当光照强度适

宜时，遥控接收器可通过遥控器控制太阳能充电器往蓄电池内充电。

[0005] 本实用新型的积极效果在于：窗扇内部的双层玻璃可有效起到隔音的作用，减少

室内的噪音污染，双层玻璃还可有效减缓室内热量往室外扩散的速度，可较长时间地维持

室内温度在一定数值，从而减小为维持室内温度而产生的能源消耗。双层玻璃内部设有若

干百叶，窗扇的竖向框架内安装百叶调节装置，百叶调节装置可由遥控器进行调节百叶的

旋转角度，从而可调节从窗户照入室内阳光强度，避免室内的光照过强造成的光污染或光

线不足造成的室内过暗，整个过程由遥控完成，可使室内的各个地方完成此操作，简单省

力。所述窗户整体采用防火耐火材料，可有效起到防火的作用，此外窗户还具有整体结构简

单紧凑的优点。

附图说明

[0006] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0007] 图2是本实用新型的主视图；

[0008] 图3是图2中A-A向剖视图的放大图；

[0009] 图4是图2中I的局部放大视图；

[0010] 图5是图2中II的局部放大视图；

[0011] 图6是图3中B-B向剖视图的放大图。

[0012] 图中1窗框  2窗扇  3横向框架  4竖向框架  5把手  6合页  7双层玻璃  8电动推杆  9

推板  10第一驱动块  11第二驱动块  12轴承  13转轴  14上部叶扇  15下部叶扇  16遥控接收

器  17电池  18电池盖  19导向槽  20导向杆。

具体实施方式

[0013] 本实用新型所述的一种带有内置遥控百叶的全自动高性能节能防火隔音平开窗，

如图1、图2所示，包括窗框1，窗框1内安装有两个可全自动启闭的窗扇2，每个窗扇2均由两

个平行设置的横向框架3和两个平行设置的竖向框架4构成。其中一个竖向框架4面向室内

的一侧上设有把手5，另一个竖向框架4与窗框1之间通过合页6相铰接，推动把手5可使整个

窗扇2向外打开。所述窗扇2可包括专利CN201420619218.0中所述的平开窗的自动启闭结

构。

[0014] 如图3所示，在所述每个窗扇2内均安装有双层玻璃7，双层玻璃7之间安装有百叶，

可起到隔音、防火、高效维持室内热量的作用。所述百叶包括转轴13，转轴13上安装上部叶

扇14和下部叶扇15，上部叶扇14和下部叶扇15均可以与双层玻璃7接触，且同一转轴13的上

部叶扇14始终位于下部叶扇15之上，所述上部叶扇14的质量大于下部叶扇15。转轴13的两

端分别穿入同一窗扇2的两个竖向框架4内，转轴13与竖向框架4接合的地方均安装有轴承

12，转轴13可在双层玻璃7之间转动。其中一个竖向框架4内安装有百叶调节装置，所述百叶

调节装置包括电动推杆8，电动推杆8安装在竖向框架4的型材槽内壁上，所述电动推杆8的

伸缩杆处安装有推板9，推板9上开设有导向槽19，竖向框架4内设有与导向槽19等同数量的
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导向杆20，导向杆20与导向槽19相配合，推板9可沿导向杆20横向滑动。

[0015] 在所述转轴13靠近推板9的一端设有第二驱动块11，推板9的内侧设有第一驱动块

10，所述第一驱动块10与第二驱动块11一一对应，第一驱动块10与第二驱动块11所对应的

端部均为圆柱形驱动块，圆柱形驱动块端面周圈设置倾斜坡面，当第一驱动块10向第二驱

动块11方向移动时，倾斜坡面逐渐配合可带动转轴13发生转动，从而可使叶扇由水平状态

转动至竖直状态。

[0016] 如图6所示，百叶与所述的双层玻璃7之间的夹角为80-85度，此时为第一驱动块10

未与第二驱动块11配合时，所有百叶所处的状态，百叶在这样的状态下，室外的光线可最大

限度得照入室内，当推板9推动第一驱动块10向第二驱动块11移动时，其端面的倾斜坡面逐

渐相互配合，从而第一驱动块10的移动带动第二驱动块11和转轴13的转动，在如图6所示的

方向上，可使得上部叶扇14向上旋转，下部叶扇15向下旋转，当第一驱动块10与第二驱动块

11端面上的倾斜坡面完全配合时，上部叶扇14和下部叶扇15转至与双层玻璃7的平行位置，

此时上下位置处的叶扇相互搭接，从窗户照入室内的光照强度最小，当第一驱动块10与第

二驱动块11解除配合时，由于上部叶扇14的重量大于下部叶扇15，在重力作用下，百叶顺时

针旋转至图6所示的状态。通过控制第一驱动块10与第二驱动块11的配合程度，可调节百叶

的旋转角度，进而控制室外光线照入室内的强度。

[0017] 如图1、图2所示，在所述横向框架3面向室内的一侧上安装有遥控接收器16，竖向

框架4内安装有电池17。所述电池17为电动推杆8供电，遥控接收器16导线接入电动推杆8

内，可在外部遥控器的调节下控制电动推杆8的伸缩。所述遥控接收器16内设有控制处理

器，所述控制处理器可根据光照强度的不同来发送不同的电信号至电动推杆8内，电动推杆

8根据不同的电信号来决定其伸缩长度，即遥控接收器16通过遥控器来控制电动推杆8的伸

缩长度，当光照较强时，电动推杆8伸出，推动第一驱动块10与第二驱动块11配合，带动转轴

13旋转，所有百叶上下搭接呈关闭状态，减少照入室内的光线，当光照较弱时，电动推杆8收

缩，第一驱动块10与第二驱动块11解除配合，百叶的叶扇在重力作用下恢复原状，从而增加

照入室内的光线，由此，可对室内的光照进行全自动化的调节。

[0018] 进一步地，所述上部叶扇14为金属材料制成，下部叶扇15为防火塑性材料制成，上

部叶扇14的质量均大于下部叶扇15，可保证在第一驱动块10与第二驱动块11解除配合时，

百叶可迅速恢复至初始状态，使整个调节工作能够顺利进行。

[0019] 进一步地，为了增加整体窗户的使用寿命，避免因更换电池17而对窗框1进行拆

装，所述电池17为内部装有太阳能充电器的蓄电池，在所述竖向框架4面向窗外的一侧上设

有透光板18，电池17的太阳能充电器位于透光板18的后侧，所述透光板18采用透明材料制

成，太阳能充电器有导线接入遥控接收器16内，所述遥控接收器16内设有感光控制电路，当

光照强度适宜时，遥控接收器16可通过遥控器控制太阳能充电器往蓄电池内充电，以保证

其供电的续航能力，不仅在一定程度上减少了能源的浪费，还增加了窗户整体的使用寿命。

[0020] 本实用新型的技术方案并不限制于本实用新型所述的实施例的范围内。本实用新

型未详尽描述的技术内容均为公知技术。
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