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无线通信装置

(57)摘要

一种无线通信装置包含：第一电路，其包含

基带电路及无线电电路；及至少一个前端模块

FEM，其远离所述第一电路并且被放置为紧密接

近于且耦合到至少一个射频RF天线。所述FEM经

由接口电路耦合到所述第一电路。FEM包括前端

FE电路，所述前端FE电路包含一或多个低噪声放

大器LNA、一或多个功率放大器PA以及多极开关

及多路复用器中的至少一者。所述多极开关及所

述多路复用器实施于所述FEM的耦合到所述接口

电路的第一侧上。所述接口电路包含滤波器、分

离器、多极开关及多路复用器中的至少一些以减

少到所述至少一个FEM的互连路线的计数。
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1.一种无线通信装置，所述装置包括：

第一电路，其包含基带电路及无线电电路；及

至少一个前端模块FEM，其远离所述第一电路且耦合到至少一个射频RF天线，所述FEM

经由接口电路耦合到所述第一电路，

其中所述至少一个FEM中的FEM包括前端FE电路，所述前端FE电路包含一或多个低噪声

放大器LNA及一或多个功率放大器PA，以及多极开关及多路复用器中的至少一者，所述多极

开关及所述多路复用器中的所述至少一者实施于所述FEM的耦合到所述接口电路的第一侧

上，且其中所述接口电路包含经配置以减少到所述至少一个FEM的互连路线的计数的滤波

器、分离器、及多极开关中的至少一些。

2.根据权利要求1所述的装置，其中所述至少一个FEM包括第一FEM及第二FEM，其中所

述第一FEM包含2.4  GHz  FE电路、第一5  GHz  FE电路及第二5G  FE电路，其中所述第一5G  FE

电路及所述第二5G  FE电路经由相应第一及第二多极开关耦合到所述接口电路。

3.根据权利要求2所述的装置，其中所述无线电电路包括主要核心无线电及辅助aux核

心无线电以及蓝牙BT无线电，其中所述无线电电路经配置以传递BT无线电信号及多个核心

无线电信号，其中所述主要核心无线电及辅助核心无线电经配置以传递相应2G-0、2G-1、

5G-0及5G-1无线电信号，且其中所述接口电路包含：

第一接口电路，其包含经配置以将所述主要核心及所述辅助核心无线电的所述2G-1无

线电信号耦合到所述第一FEM的所述2G  FE电路的第一分离器及第一开关，

第二接口电路，其包含经配置以将所述主要核心无线电及所述辅助核心无线电的所述

2G-0无线电信号耦合到所述第二FEM的所述2G  FE电路的第二分离器及第二开关，及

导电迹线，其经配置以将所述主要及辅助核心无线电的所述5G-1无线电信号直接耦合

到所述第一FEM的所述第一及第二多极开关，将所述主要及辅助核心无线电的所述5G-0无

线电信号直接耦合到所述第二FEM的所述第一及第二多极开关，且将所述BT无线电直接耦

合到所述第二FEM的第一FE电路。

4.根据权利要求3所述的装置，其中所述第一开关包括单极三投SP3T开关，所述第一接

口电路进一步包括第一滤波器，且所述第一及所述第二FEM进一步包括发射/接收TR开关，

且其中所述SP3T开关可配置以通过第一单个互连路线及所述第一滤波器将三个2G无线电

信号中的一者耦合到第一TR开关，所述第一TR开关耦合到所述第一FEM的所述2G  FE电路，

其中所述三个2G无线电信号包括2G-1接收RX无线电信号、来自所述主要核心的2G-1发射TX

信号及来自所述辅助核心无线电的2G-1  TX信号，且其中第二FEM的2G  FE电路与所述主要

及辅助核心无线电之间的耦合连接关系与所述第一FEM的所述2G  FE电路与所述主要及辅

助核心无线电之间的耦合连接关系相同。

5.根据权利要求4所述的装置，其中所述辅助核心的所述5G-1无线电信号经由第二单

个互连路线耦合到第二TR开关，所述第二TR开关耦合到所述第一FEM的第一5G  FE电路，且

所述主要核心的所述5G-1无线电信号经由第三单个互连路线耦合到第三TR开关，所述第三

TR开关耦合到所述第一FEM的所述第二5G  FE电路，其中所述第二FEM的第一及第二5G  FE电

路与所述主要及辅助核心无线电之间的耦合连接关系与所述第一FEM的所述第一及第二5G 

FE电路与所述主要及辅助核心无线电之间的耦合连接关系相同，且其中所述第二接口电路

进一步包含BT功率放大器PA及将所述BT无线电耦合到所述第二FEM的所述2G  FE电路的单
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个BT互连路线。

6.根据权利要求1所述的装置，其中所述至少一个FEM包括第一FEM及第二FEM，其中所

述第一FEM包含2G  FE电路及5G  FE电路、第一双工器及第二双工器，且其中所述2G  FE电路

及所述5G  FE电路经由所述第二双工器耦合到所述至少一个RF天线中的第一RF天线，其中

所述第一双工器可配置以将所述第一FEM的第一端口耦合到所述2G  FE电路及所述5G  FE电

路。

7.根据权利要求6所述的装置，其中所述无线电电路包括主要核心无线电及辅助核心

无线电以及蓝牙BT无线电，其中所述无线电电路经配置以传递蓝牙无线电信号及多个核心

无线电信号，其中所述主要核心无线电及辅助核心无线电经配置以通过相应TR开关传递相

应2G-0、2G-1、5G-0及5G-1无线电信号，其中所述接口电路中的第一接口电路包括第一开

关/组合器电路、第二开关/组合器电路及第三双工器且被放置为紧密接近于所述第一电

路，且其中：

所述第一开关/组合器电路可配置以将BT无线电信号、所述主要核心的2G-0无线电信

号或所述辅助核心无线电的2G-0无线电信号中的一者选择性地耦合到所述第三双工器的

2G端口，

所述第二开关/组合器电路可配置以将所述主要核心无线电的5G-0无线电信号或所述

辅助核心无线电的5G-0无线电信号中的一者选择性地耦合到所述第三双工器的5G端口，

所述第三双工器经由单个互连路线耦合到所述第一FEM的所述第一端口，且

所述接口电路中的第二接口电路类似地经配置以将BT无线电信号以及所述主要及辅

助核心无线电的2G-1无线电信号及5G-1无线电信号耦合到所述第二FEM。

8.根据权利要求6所述的装置，其中所述2G  FE电路包括第一2G  TR开关及第二2G  TR开

关，其中所述5G  FE电路包括第一5G  TR开关及第二5G  TR开关，其中所述第一2G  TR开关及

所述第二2G  TR开关是3端子TR开关，其中所述3端子TR开关的第三端子用于对所述基带电

路的线性化电路的数字预失真DPD校准环回，且其中使用第二RF天线作为接收路径来在空

中执行PDP校准。

9.根据权利要求1所述的装置，其中所述至少一个FEM包括第一FEM及第二FEM，其中所

述第一FEM包含2G  FE电路、第一5G  FE电路、第二5G  FE电路、第一三工器及第二三工器，其

中所述2G  FE电路、所述第一及所述第二5G  FE电路经由所述第二三工器耦合到所述至少一

个RF天线中的第一RF天线，且其中所述2G  FE电路、所述第一及所述第二5G  FE电路经由所

述第一三工器耦合到所述接口电路中的第一接口电路的单个互连路线。

10.根据权利要求9所述的装置，其中所述无线电电路包括主要核心无线电及辅助核心

无线电以及BT无线电，其中所述无线电电路经配置以传递BT无线电信号及多个核心无线电

信号，其中所述主要核心无线电及辅助核心无线电经配置以通过相应TR开关传递相应2G-

0、2G-1、5G-0及5G-1无线电信号，其中所述第一接口电路包括2G开关/组合器电路、5G开关

电路及第三三工器且被放置为紧密接近于所述第一电路，其中：

所述2G开关/组合器电路可配置以将BT无线电信号、所述主要核心的2G-0无线电信号

或所述辅助核心无线电的2G-0无线电信号中的一者选择性地耦合到所述第三三工器的第

一端口，

所述5G开关电路包括双极双投DPDT开关且可配置以将所述主要核心的5G-0无线电信
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号及所述辅助核心无线电的5G-0无线电信号选择性地分别耦合到所述第三三工器的第二

及第三端口或者所述第三及所述第二端口，且

所述接口电路中的第二接口电路类似地经配置以将所述主要及辅助核心无线电的2G-

1无线电信号及5G-1无线电信号耦合到所述第二FEM。

11.根据权利要求1所述的装置，其中所述至少一个FEM包括第一FEM及第二FEM，其中所

述第一FEM包含2G  FE电路及5G  FE电路以及第一双工器，且其中所述2G  FE电路及所述5G 

FE电路经由所述第一双工器耦合到所述至少一个RF天线中的第一RF天线，其中所述2G  FE

电路包括2G  DPD检测器、第一2G  TR开关及第二2G  TR开关，其中所述5G  FE电路包括5G  DPD

检测器、第一5G  TR开关及第二5G  TR开关，所述第一2G  TR开关及所述第一5G  TR开关是3端

子开关。

12.根据权利要求11所述的装置，其中所述2G  DPD检测器耦合到所述第一5G  TR开关，

其中所述5G  DPD检测器耦合到所述第一2G  TR开关，其中所述第一2G  TR开关将第一FE电路

的PA及LNA以及所述5G  DPD检测器耦合到所述接口电路中的第一接口电路的2G互连路线，

且其中所述第一5G  TR开关将第二FE电路的PA及LNA以及所述2G  DPD检测器耦合到所述接

口电路中的所述第一接口电路的5G互连路线。

13.根据权利要求12所述的装置，其中所述无线电电路包括主要核心无线电及辅助核

心无线电以及BT无线电，其中所述无线电电路经配置以传递BT无线电信号及多个核心无线

电信号，其中所述主要核心无线电及辅助核心无线电经配置以通过相应TR开关传递相应

2G-0、2G-1、5G-0及5G-1无线电信号，其中所述第一接口电路包括2G开关/组合器电路及5G

开关/组合器电路且被放置为紧密接近于所述第一电路，其中：

所述2G开关/组合器电路可配置以将BT无线电信号、所述主要核心的2G-0无线电信号

或所述辅助核心无线电的2G-0无线电信号中的一者选择性地耦合到第一接口电路的所述

2G互连路线，

所述5G开关/组合器电路可配置以将所述主要核心的5G-0无线电信号或所述辅助核心

无线电的5G-0无线电信号中的一者选择性地耦合到第一接口电路的所述5G互连路线，且

所述接口电路中的第二接口电路类似地经配置以将所述主要及辅助核心无线电的所

述2G-1无线电信号及5G-1无线电信号耦合到所述第二FEM。

14.根据权利要求1所述的装置，其中所述至少一个FEM包括第一FEM及第二FEM，其中所

述第一FEM包含2G  FE电路、第一5G  FE电路、第二5G  FE电路、第一双工器、第一三工器及第

一开关，其中所述2G  FE电路、所述第一及所述第二5G  FE电路经由所述第一三工器耦合到

所述至少一个RF天线中的第一RF天线，且其中所述2G  FE电路耦合到所述第一双工器的2G

端口，其中第一双工器的5G端口耦合到所述第一开关的第一输入端口，其中所述第一及所

述第二5G  FE电路分别包括第一及第二3端子3-T  TR开关，其中所述第一开关的第一及第二

输出端口分别耦合到所述第一3T  TR开关及所述第二3T  TR开关。

15.根据权利要求14所述的装置，其中所述2G  FE电路包含耦合到所述2G  FE电路的相

应PA输出的第一检测器，其中所述第一5G  FE电路包含耦合到所述第一5G  FE电路的相应PA

输出的第二检测器，其中所述第二5G  FE电路包含耦合到所述第二5G  FE电路的相应PA输出

的第三检测器，其中所述第一及所述第二检测器经由第二开关耦合到所述第二3T  TR开关，

且所述第三检测器耦合到所述第一3T  TR开关。
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16.根据权利要求15所述的装置，其中所述无线电电路包括主要核心无线电及辅助核

心无线电以及BT无线电，其中所述无线电电路经配置以传递BT无线电信号及多个核心无线

电信号，其中所述主要核心无线电及辅助核心无线电经配置以通过相应TR开关传递相应

2G-0、2G-1、5G-0及5G-1无线电信号，其中所述接口电路中的第一接口电路经配置以将所述

主要核心无线电及辅助核心无线电以及所述BT无线电耦合到所述第一FEM，且其中第一接

口电路包括2G开关/分离器电路及第二双工器且被放置为紧密接近于所述第一电路，其中：

所述2G开关/分离器电路可配置以将BT无线电信号、所述主要核心的2G-0无线电信号

或所述辅助核心无线电的2G-0无线电信号中的一者选择性地耦合到所述第二双工器的第

一端口，

所述主要核心无线电的5G-0无线电信号耦合到所述第二双工器的第二端口，

所述辅助核心无线电的5G-0无线电信号经由第一互连路线耦合到所述第一FEM的所述

第一开关的第二输入端口，

所述第二双工器的第三端口耦合到所述第一FEM的所述第一双工器的第三端口，且

所述接口电路中的第二接口电路类似地经配置以将所述主要及辅助核心无线电的所

述2G-1无线电信号及5G-1无线电信号耦合到所述第二FEM。

17.根据权利要求1所述的装置，其中所述至少一个FEM包括第一FEM及第二FEM，其中所

述第一FEM包含2G  FE电路、5G  FE电路、第一双工器、第一三工器及第一缓冲器电路，其中所

述2G  FE电路及所述5G  FE电路经由所述第一双工器耦合到所述至少一个RF天线中的第一

RF天线，且其中所述2G  FE电路耦合到所述第一三工器的第一端口，其中所述5G  FE电路包

含耦合到所述第一三工器的第二端口且耦合到所述第一缓冲器电路的输出的第一混频器，

并且经配置以使用所述第一缓冲器电路的输出信号作为本机振荡器LO信号来将10G信号下

变频，且其中所述第一缓冲器电路的输入耦合到所述第一三工器的第三端口。

18.根据权利要求17所述的装置，其中所述接口电路中的第一接口电路经配置以将所

述无线电电路耦合到所述第一FEM，且其中第一接口电路包括经由单个互连路线耦合到所

述第一FEM电路的所述第一三工器的第二三工器电路，其中所述第二三工器被放置为紧密

接近于所述第一电路，其中所述无线电电路包括：至少一个2G无线电电路，其包括耦合到所

述第二三工器的第一端口的2G  TR开关；及至少一个10.8  GHz无线电电路，其包括耦合到所

述第二三工器的第二端口的10G  TR开关，且所述无线电电路经配置以将5G  LO信号提供到

所述第二三工器电路的第三端口。

19.根据权利要求18所述的装置，其中所述无线电电路进一步包括第一多路复用器，其

中所述10G  TR开关通过所述多路复用器耦合到所述第二三工器的所述第二端口，其中所述

第一多路复用器可配置以将所述10G  TR开关或与第二混频器相关联的12  GHz信号中的一

者耦合到所述第二三工器的所述第二端口，其中所述第二混频器经配置以将所述12G信号

下变频为2G信号以耦合到所述至少一个2G无线电电路的2G  RX路径以便为所述2G  FE电路

的2G  DPD校准环回信号提供到所述无线电电路的路径。

20.根据权利要求19所述的装置，其中所述无线电电路进一步包括第二多路复用器，其

中所述5G  LO信号通过所述第二多路复用器耦合到所述第二三工器的所述第二端口，其中

所述第二多路复用器经配置以将所述5G  LO信号或4.8  GHz音调中的一者耦合到所述第二

三工器的所述第二端口，其中所述2G  FE电路进一步包含经配置以将所述2G  FE电路的PA的
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输出耦合到第三混频器电路的检测器，所述第三混频器电路经配置以将所述2G  FE电路的

所述2G  DPD校准环回信号上变频为所述12G信号，其中所述第一FEM进一步包含第二缓冲器

电路、第三多路复用器及第四多路复用器，其中所述第一缓冲器电路的所述输入通过所述

第三多路复用器耦合到所述第一三工器的所述第三端口。

21.根据权利要求20所述的装置，其中所述第三多路复用器经配置以将所述第一三工

器的所述第三端口耦合到所述第一缓冲器电路的所述输入或所述第二缓冲器电路的输入

中的一者，其中所述第四多路复用器经配置以将所述5G  FE电路或来自所述第三混频器电

路的所述12G信号中的一者耦合到所述第一三工器的所述第二端口。

22.根据权利要求1所述的装置，其中所述至少一个FEM包括第一FEM及第二FEM，其中所

述第一FEM包含2G  FE电路、5G  FE电路、双工器、2G收发器及5G收发器，其中所述2G收发器包

括2G下变频器、2G上变频器及2G  LO产生器，其中所述2G下变频器经配置以将2G  RX信号下

变频为第一IF信号且所述2G上变频器经配置以将第二IF信号上变频为耦合到所述2G  FE电

路的2G  TX信号。

23.根据权利要求22所述的装置，所述5G收发器包括5G下变频器、5G上变频器及5G  LO

产生器，其中所述5G下变频器经配置以将5G  RX信号下变频为第一IF信号且所述5G上变频

器经配置以将第二IF信号上变频为耦合到所述5G  FE电路的TX5G信号。

24.根据权利要求23所述的装置，其中所述接口电路中的第一接口电路包括2G接口电

路及5G接口电路，其中所述2G接口电路包括定位为紧密接近于所述第一FEM的第一三工器、

定位为紧密接近于所述基带电路的第二三工器，及将所述第一三工器耦合到所述第二三工

器的第一单个互连路线，其中所述第一三工器的第一、第二及第三端口分别耦合到所述2G

下变频器、所述2G上变频器及所述2G  LO产生器。

25.根据权利要求24所述的装置，其中所述5G接口电路包括定位为紧密接近于所述第

一FEM的第三三工器、定位为紧密接近于所述基带电路的第四三工器，及将所述第三三工器

耦合到所述第四三工器的第二单个互连路线，其中所述第三三工器的第一、第二及第三端

口分别耦合到所述5G下变频器、所述5G上变频器及所述5G  LO产生器。

26.根据权利要求25所述的装置，其中所述基带电路包括2G基带BB上变频器及下变频

器、5G  BB上变频器及下变频器，其中所述2G  BB上变频器及下变频器耦合到所述第二三工

器的第一、第二及第三端口，且其中所述5G  BB上变频器及下变频器耦合到所述第四三工器

的第一、第二及第三端口。

27.一种无线通信装置，所述装置包括：

第一电路，其包含无线电电路及基带电路；及

前端模块FEM，其远离所述第一电路并且被放置为紧密接近于且耦合到至少一个射频

RF天线，所述FEM经由接口电路耦合到所述第一电路，

其中：

所述FEM包括发射路径，所述发射路径包含功率放大器PA、包络产生器电路及电源调制

器电路，所述电源调制器电路经配置以基于从所述包络产生器电路接收的包络信号而将经

调制电源电压提供到所述PA以改进所述PA的非线性，

所述接口电路包括用于在所述第一电路与所述FEM之间传递RF信号的单个互连路线，

且
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所述包络产生器电路耦合到经配置以将所述RF信号耦合到所述包络产生器电路的检

测器。

28.一种无线通信装置，所述装置包括：

第一电路，其包含无线电电路及基带电路；及

前端模块FEM，其远离所述第一电路并且被放置为紧密接近于且耦合到至少一个射频

RF天线，所述FEM经由用于在所述第一电路与所述FEM之间传递RF信号及包络信号的接口电

路而耦合到所述第一电路，

其中：

所述FEM包括发射路径，所述发射路径包含：

功率放大器PA，

包络提取器电路，其经配置以从所述RF信号提取所述包络信号，及

电源调制器电路，其经配置以基于所述所提取包络信号而将经调制电源电压提供到所

述PA以改进所述PA的非线性，且

所述接口电路进一步包括双工器电路，所述双工器电路经配置以在所述第一电路与将

所述第一电路耦合到所述FEM的单个互连路线之间为所述RF信号及所述包络信号提供RF路

径及基带路径。

29.根据权利要求28所述的装置，其中所述双工器电路包括所述RF路径中的第一电容

器及所述基带路径中的第一电感器，其中所述包络提取器电路包括包含第二电容器及第二

电感器的滤波器。

30.根据权利要求28所述的装置，其中所述双工器电路包括所述RF路径中的第一电容

器及所述基带路径中的第一LC谐振器，其中所述包络提取器电路包括包含第二电容器及第

二LC谐振器的滤波器，其中所述滤波器进一步包含第三LC谐振器电路，所述第三LC谐振器

电路经配置以通过将RF分量引导到接地电位节点而对所述包络信号进行进一步滤波。

权　利　要　求　书 6/6 页

7

CN 107241114 B

7



无线通信装置

[0001] 相关申请案交叉参考

[0002] 本申请案依据35U.S.C.§119主张来自2016年3月23日提出申请的美国临时专利申

请案62/312424的优先权权益，所述临时专利申请案以全文引用的方式并入本文中。

技术领域

[0003] 本说明大体来说涉及无线通信，且更特定来说涉及具有远程前端的无线收发器。

背景技术

[0004] 无线通信装置可包含Wi-Fi模块，所述Wi-Fi模块包含一或多个系统单芯片(SOC)

及若干个前端模块(FEM)。SOC可包含基带与无线电电路及功率管理单元(PMU)以及其它电

路。无线电可包含上及下(上/下)变频混频器、接收(RX)路径中的低噪声放大器(LNA)及发

射(TX)路径中的功率放大器(PA)。FEM可通过Wi-Fi模块上的导电路线经由滤波器、分离器

及/或组合器耦合到SOC。Wi-Fi模块传统上与天线相距一距离，天线(举例来说，在移动通信

装置中)可定位于装置母板(例如，多层板(MLB))的边缘上。滤波器及多路复用器(例如，双

工器及三工器)通常被放置为紧密接近于Wi-Fi模块且通过MLB上的长射频(RF)路线耦合到

天线。每一FEM可包含RX及TX路径的LNA及PA以及一或多个开关(例如，TX/RX开关)。

[0005] 无线通信装置可包含(举例来说)Wi-Fi通道(例如2GHz(例如，具有介于约2.4GHz

到2.8GHz之间的频带)及5GHz(例如，具有介于约4.9GHz到5.9GHz之间的频带)Wi-Fi通道)

以及蓝牙通道(例如，具有介于约2.4GHz到2.485GHz之间的频带)。无线通信装置可为具有

多个天线且具有包含若干个无线电核心的SOC无线电的多输入多输出(MIMO)装置。无线电

核心可(举例来说)划分为主要核心及辅助(aux)核心。例如，主要核心及辅助核心中的每一

者可包含多个无线电，举例来说，2GHz无线电核心(例如，2GHz核心-0及2GHz核心-1)以及

5GHz无线电核心(例如，5GHz核心-0及5GHz核心-1)。

[0006] 包含FEM的Wi-Fi模块的传统配置必须通过MLB中的长RF路线耦合到天线，这可引

入PA输出处及/或LNA输入处的高插入损耗且因此损害通信装置性能。FEM在SOC中的放置由

于Wi-Fi模块的大小限制而进一步减少装置特征。因此，需要解决传统Wi-Fi模块的此些缺

点的解决方案。

发明内容

[0007] 在一个方面中，本申请案涉及一种无线通信装置。所述装置包括：第一电路，其包

含基带电路及无线电电路；及至少一个前端模块FEM，其远离所述第一电路且耦合到至少一

个射频RF天线，所述FEM经由接口电路耦合到所述第一电路，其中所述至少一个FEM中的FEM

包括前端FE电路，所述前端FE电路包含一或多个低噪声放大器LNA及一或多个功率放大器

PA，以及多极开关及多路复用器中的至少一者，所述多极开关及所述多路复用器中的所述

至少一者实施于所述FEM的耦合到所述接口电路的第一侧上，且其中所述接口电路包含经

配置以减少到所述至少一个FEM的互连路线的计数的滤波器、分离器、多极开关及多路复用
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器中的至少一些。

[0008] 在另一方面中，本申请案涉及一种无线通信装置。所述装置包括：第一电路，其包

含无线电电路及基带电路；及前端模块FEM，其远离所述第一电路并且被放置为紧密接近于

且耦合到至少一个射频RF天线，所述FEM经由接口电路耦合到所述第一电路，其中：所述FEM

包括发射路径，所述发射路径包含功率放大器PA、包络检测器电路及电源调制器电路，所述

电源调制器电路经配置以基于从所述包络检测器电路接收的包络信号而将经调制电源电

压提供到所述PA以改进所述PA的非线性，所述接口电路包括用于在所述第一电路与所述

FEM之间传递RF信号的单个互连路线，且所述包络检测器电路耦合到经配置以将所述RF信

号的一部分耦合到所述包络检测器电路的检测器。

[0009] 在另一方面中，本申请案涉及一种无线通信装置。所述装置包括：第一电路，其包

含无线电电路及基带电路；及前端模块FEM，其远离所述第一电路并且被放置为紧密接近于

且耦合到至少一个射频RF天线，所述FEM经由用于在所述第一电路与所述FEM之间传递RF信

号及包络信号的接口电路而耦合到所述第一电路，其中：所述FEM包括射路径，所述发射路

径包含：功率放大器PA，包络提取器电路，其经配置以从所述RF信号提取所述包络信号，及

电源调制器电路，其经配置以基于所述所提取包络信号而将经调制电源电压提供到所述PA

以改进所述PA的非线性，且所述接口电路进一步包括双工器电路，所述双工器电路经配置

以在所述第一电路与将所述第一电路耦合到所述FEM的单个互连路线之间为所述RF信号及

所述包络信号提供RF路径及基带路径。

[0010] 在另一方面中，本申请案涉及一种用于时间双工接收及发射的无线通信装置。所

述装置包括：第一电路，其包含经配置以产生一或多个RF信号的无线电电路；至少一个前端

模块FEM，其远离所述第一电路且耦合到射频RF天线；RF接口电路，其每RF信号包含单个接

口互连件且经配置以将所述FEM耦合到所述第一电路；及至少一个开关，其提供于所述RF接

口电路的两侧上且经配置以对所述一或多个RF信号进行时间多路复用。

附图说明

[0011] 所附权利要求书中陈述本发明技术的某些特征。然而，出于解释的目的，在以下图

中陈述本发明技术的数个实施例。

[0012] 图1是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程前端模块(FEM)的无线通信

装置的实例的高级图式。

[0013] 图2是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的实例

的示意图。

[0014] 图3是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的实例

的示意图。

[0015] 图4是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的实例

的示意图。

[0016] 图5是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的实例

的示意图。

[0017] 图6是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的实例

的示意图。
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[0018] 图7是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的实例

的示意图。

[0019] 图8是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的实例

的示意图。

[0020] 图9是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的实例

的示意图。

[0021] 图10是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的实例

的示意图。

[0022] 图11是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的包络

跟踪器(ET)电路的实例的示意图。

[0023] 图12是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的ET电

路的实例的示意图。

[0024] 图13是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的ET电

路的实例的示意图。

[0025] 图14是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的ET电

路的实例的示意图。

[0026] 图15是图解说明根据本发明技术的各方面的提供具有远程FEM的无线通信装置的

方法的流程图。

[0027] 图16是图解说明根据本发明技术的各方面的提供具有远程FEM且包含ET电路的无

线通信装置的方法的流程图。

[0028] 图17是图解说明根据本发明技术的各方面的提供具有远程FEM且包含ET电路的无

线通信装置的方法的流程图。

[0029] 图18是图解说明根据本发明技术的一或多个实施方案的实例性无线通信装置的

框图。

具体实施方式

[0030] 下文所陈述的具体实施方式打算作为对本发明技术的各种配置的说明，而非打算

表示其中可实践本发明技术的唯一配置。所附图式并入本文中且构成具体实施方式的一部

分。出于提供对本发明技术的透彻理解的目的，具体实施方式包含特定细节。然而，本发明

技术不限于本文中所陈述的特定细节且可在不具有特定细节中的一或多者的情况下来实

践。在一些例子中，以框图形式展示结构及组件以免使本发明技术的概念模糊。

[0031] 在本发明技术的一或多个方面中，揭示包含具有若干个远程前端模块(FEM)的Wi-

Fi模块的通信装置。本发明技术的远程FEM被放置为紧密接近于一或多个RF天线且经由包

含远程FEM与SOC之间的减少数目个互连件(例如，减少2倍)的接口电路耦合到系统单芯片

(SOC)。本发明技术基本上减少传统解决方案的功率放大器输出处及/或LNA输入处的插入

损耗。将FEM放置为远离SOC而进一步允许更多装置特征的实施，此归因于通过将FEM及相关

联布线从SOC移除而提供于SOC上的额外空间。

[0032] 图1是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM  104及106的无线通信装

置100的实例的高级图式。无线通信装置100可为多输入多输出(MIMO)通信装置，例如移动
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通信装置(例如，移动电话、平板计算机、平板手机或其它手持式通信装置)。在一些实施方

案中，无线通信装置100包含实施为SOC(还称为第一电路)的Wi-Fi模块102及被放置为紧密

接近于若干个天线(举例来说，Ant-0及Ant-1)的若干个远程FEM(例如104及106)。Wi-Fi模

块102经由包含RF路线108及接口(例如，移动行业处理器接口(MIPI))以及其它FEM控制线

110的接口电路耦合到远程FEM  104及106。

[0033] Wi-Fi模块102包含功率管理单元(PMU)114、基带与无线电电路112及经由连接端

口120将基带与无线电电路112耦合到RF路线108的若干个滤波器、分离器及开关(例如，单

极双投(SP2T)开关)。Wi-Fi模块102是众所周知的且为了简洁而跳过对其组件的进一步论

述。

[0034] 图2是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置200的实

例的示意图。无线通信装置200包含无线电与基带电路202、第一FEM  204、第二FEM206、第一

RF天线Ant-0、第二RF天线Ant-1及接口电路205。FEM及RF天线的数目不限于2且可为任一实

际数目(例如，4、6等)。

[0035] 在一些方面中，无线电与基带电路202实施为SOC且包含辅助核心无线电210(在下

文为“辅助核心210”)、主要核心无线电220(在下文为“主要核心220”)及蓝牙(BT)无线电

230以及其它模块及组件。辅助核心210包含第一2.4GHz(2G)无线电-1、第二2G无线电-0、第

一5.4GHz(5G)无线电-1及第二5G无线电-0。主要核心220包含第一2G无线电-1、第二2G无线

电-0、第一5G无线电-1及第二5G无线电-0。辅助核心及主要核心的第一2G无线电-1、第二2G

无线电-0、第一5G无线电-1及第二5G无线电-0将其相应2G-1、2G-0、5G-1及5G-0无线电信号

传递到接口电路205。

[0036] 第一FEM204及第二FEM  206被放置为远离SOC(无线电与基带电路202)且经由接口

电路205耦合到SOC。在一些实施方案中，第一FEM  204包含但不限于第一前端(FE)电路240、

第二FE电路242及第三FE电路244、第一开关215、第二开关225及多路复用器246。第一FE电

路240为2G  FE电路且包含在其相应接收(RX)及发射(TX)路径中的2G低噪声放大器(LNA)、

2G功率放大器(PA)及发射/接收(TR)开关。所述TR开关可实施为单极三投(SP3T)开关以允

许TX或RX路径中的一者耦合到多路复用器246。第二FE电路242为5G  FE电路且包含5G  LNA、

5G  PA及TR开关，例如SP3T开关。第三FE电路244为类似于第二FE电路242的5G  FE电路。

[0037] 在一些实施方案中，第一开关215为将其输入中的一者选择性地耦合到第二FE电

路242或第三FE电路244的相应RX路径的双极双投(DPDT)开关。第二开关225为将其输入中

的一者选择性地耦合到第二FE电路242或第三FE电路244的相应TX路径的DPDT开关。在一或

多个实施方案中，多路复用器246为可允许2G及5G  RF信号在第一FEM  204与Ant-1之间的同

时通信的三工器。举例来说，FEM  204可在发射或接收两个5G  RF信号时同时发射或接收2G 

RF信号。在一些实施方案中，多路复用器246包含具有对应于第一FE电路240、第二FE电路

242及第三FE电路244的频率的带通频率的三个带通滤波器(BPF)。在一些实施方案中，第二

FEM  206类似于上文所描述的第一FEM  204，惟从BT无线电230路由的BT信号耦合到SP3T开

关250以允许与RF天线(Ant-0)的BT通信而非2G  RF信号通信除外。

[0038] 接口电路205利用用于RF信号的减少数目个布线将SOC  202介接到第一FEM  204及

第二FEM  206。在一或多个实施方案中，接口电路205包含第一分离器212、第二分离器214、

第一开关222(例如，SP2T开关)、第二开关226、BT  PA  232及实施于板(举例来说，印刷电路
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板(PCB))上的对应布线，在所述板上实现SOC  202、第一FEM  204及第二FEM  206以及接口电

路205。第一分离器212将2G  RX信号从辅助核心210及主要核心220的2G无线电-1耦合到第

一FE电路240的RX路径。第一SP2T开关222将2GTX信号从辅助核心210及主要核心220的2G无

线电-1耦合到第一FE电路240的TX路径。来自辅助核心210及主要核心220的5G无线电-1的

TX  5G信号经由相应互连路线耦合到第一FEM  204的第一开关215的输入。来自辅助核心210

及主要核心220的5G无线电-1的RX  5G信号经由相应互连路线耦合到第一FEM  204的第二开

关225的输入。类似地，第二分离器214、第二开关226及类似布线将信号从辅助核心210及主

要核心220的2G无线电-0及5G无线电-0耦合到第二FEM  206。BT  PA  232放大来自BT无线电

230的BT信号且经由相应布线将其发送到第二FEM  206的SP3T开关250以用于通过Ant-0发

射。

[0039] 图3是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置300的实

例的示意图。无线通信装置300包含无线电与基带电路202、第一FEM  304、第二FEM306、RF天

线303-1、303-2、305-1及305-2以及接口电路305。FEM及RF天线的数目不限于上文所提及的

且可为任一实际数目(例如，4、6等)。在一些方面中，无线电与基带电路202实施为SOC且在

结构及功能上与上文关于图2所论述的相同。

[0040] FEM  304及306被放置为远离SOC(无线电与基带电路202)且经由接口电路305耦合

到SOC。在一些实施方案中，第一FEM  304包含第一FE电路240、第二FE电路242、第三FE电路

244、第一开关215及第二开关225，如上文关于图2所论述，惟在第二FE电路242及第三FE电

路244中可由SP2T开关替代SP3T开关除外。第一FEM  304进一步包含但不限于第一TR开关

336、第二TR开关338及耦合到一或多个RF天线303的多路复用器330。

[0041] 第一TR开关336为将其第一端口(耦合到接口电路305)选择性地耦合到第一开关

215或第二开关225的第一端口的SP2T开关。举例来说，如果从接口电路305到达其第一端口

的信号为TX信号，那么第一TR开关336耦合到第二开关225，且当从第二FE电路242或第三FE

电路244中的一者接收RX信号时，第一TR开关336将第一开关215耦合到其输入端口。第二TR

开关338为将其第一端口(耦合到接口电路305)选择性地耦合到第一开关215或第二开关

225的第二端口的SP2T开关。举例来说，如果第二FE电路242或第三FE电路244中的一者正发

射，那么第二TR开关338将第二开关225耦合到其输入端口以用于与接口电路305的通信。第

一开关215及第二开关225的第三及第四端口耦合到第二FE电路242及第三FE电路244，如上

文关于图2所描述。多路复用器330可为将第二FE电路242及第三FE电路244耦合到RF天线

303中的一者(例如，303-2)的双工器。在一些实施方案中，第一FE电路240可耦合到RF天线

303-1。在一些实施方案中，RF天线中的仅一者(例如，303-1)被采用且通过另一多路复用器

(为了简单而未展示)耦合到第一FE电路240及多路复用器330。第二FEM  306的结构及功能

性类似于第一FEM  304。

[0042] 接口电路305利用用于RF信号的减少数目个布线将SOC  202介接到第一FEM  304及

第二FEM  306。在一或多个实施方案中，接口电路305包含第一分离器310、第二分离器320、

第一开关312(例如，SP3T开关)、第二开关322、第一滤波器314、第二滤波器324、BT  PA  232

及实施于板(举例来说，印刷电路板(PCB))上的对应布线，在所述板上实现SOC  202、第一

FEM  304及第二FEM  306以及接口电路205。第一分离器310将2G  RX信号从辅助核心210及主

要核心220的2G无线电-1耦合到第一开关312的第一端口。来自辅助核心210及主要核心220
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的2G无线电-1的2G  TX信号耦合到第一开关312的第二端口及第三端口。第一开关312通过

第一滤波器314(例如，级间滤波器，例如表面声波滤波器)将辅助核心210及主要核心220的

2G  RX信号或2G  TX信号中的一者选择性地传递到第一FEM  304的TR开关332。来自辅助核心

210的5G无线电-1的5G  RX及TX信号经由单个路线直接传递到第一FEM  304的TR开关336，且

来自主要核心220的5G无线电-1的5G  RX及TX信号经由另一单个路线直接传递到第一

FEM304的TR开关338。

[0043] 类似地，第二分离器320、第二开关322、第二滤波器324及类似布线将信号从辅助

核心210及主要核心220的2G无线电-0及5G无线电-0耦合到第二FEM  306。BT  PA232放大来

自BT无线电230的BT信号且经由相应布线将其发送到第二FEM  306的SP3T开关250以用于通

过RF天线303-1发射。

[0044] 图4是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置400的实

例的示意图。无线通信装置400包含无线电与基带电路202、第一FEM  402、第二FEM404、第一

RF天线Ant-1、第二RF天线Ant-0及接口电路450。FEM及RF天线的数目不限于2且可为任一实

际数目(例如，4、6等)。

[0045] 无线电与基带电路202在结构及功能上类似于图2及3的无线电与基带电路202，惟

辅助核心210及主要核心220的2G无线电-0、2G无线电-1、5G无线电-0及5G无线电-1中的每

一者耦合到可将TX或RX信号传递到接口电路450的相应TR开关除外。

[0046] 第一FEM  402及第二FEM  404被放置为远离SOC(无线电与基带电路202)且经由接

口电路450耦合到SOC。在一些实施方案中，第一FEM  402包含但不限于FE电路422、第二FE电

路424、第一多路复用器420(例如，双工器)及多路复用器440(例如，双工器)。在一些实施方

案中，双工器420及440可实施有可将2G及5G信号引导到每一双工器的相应2G及5G端口的BP

滤波器。第一FE电路422为2G  FE电路却包含在其相应接收(RX)及发射(TX)路径中的2G 

LNA、2G  PA、第一TR开关及第二TR开关。所述第一及第二TR开关可实施为SP3T开关以允许TX

或RX路径中的一者耦合到多路复用器420及440。在一些实施方案中，旁通路径426允许绕过

2G  TX路径的PA(举例来说)以进行低功率BT通信。第二FE电路242为5G  FE电路且包含5G 

LNA、5G  PA以及类似于第一FE电路422的第一及第二TR开关的TR开关。在一些实施方案中，

第二FEM404类似于上文所描述的第一FEM  402且耦合到RF天线(Ant-0)。

[0047] 接口电路450包含接口电路452及接口电路454。接口电路452利用用于RF信号的减

少数目个布线将SOC  202耦合到第一FEM  402。接口电路454(未展示其细节)类似于接口电

路452且类似地将SOC  202耦合到第二FEM  404。

[0048] 在一或多个实施方案中，接口电路452包含第一开关/组合器410、第二开关/组合

器416、多路复用器(例如，双工器)412及单个互连路线414(例如，导电链路，例如PCB路线或

缆线)。第一开关/组合器410、第二开关/组合器416及双工器412被放置为紧密接近于SOC 

202且通过单个互连路线414耦合到第一FEM  402。第一开关/组合器410将BT无线电230、辅

助核心210的2G无线电-0及主要核心220的2G无线电-0耦合到双工器412的2G端口。第二开

关/组合器416将辅助核心210的5G无线电-0及主要核心220的5G无线电-0耦合到双工器412

的5G端口。双工器412经由单个互连路线414耦合到FEM  402的双工器420。接口452的配置允

许通过Ant-1与5G  RF信号同时地传递2G  RF或BT信号。

[0049] 类似地，接口电路454将辅助核心210及主要核心220的2G无线电-1以及辅助核心
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210及主要核心220的5G无线电-1耦合到第二FEM  404以用于与Ant-0的通信。在一些实施方

案中，用于第一FEM  402的PA的数字预失真(DPD)可通过第二FEM  404的Ant-0由空中环回执

行。类似地，用于第二FEM  404的PA的DPD可通过第二FEM  402的Ant-1由空中环回执行。

[0050] 图5是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置500的实

例的示意图。无线通信装置500包含无线电与基带电路202、第一FEM  502、第一RF天线Ant-

1、接口电路550。在一些实施方案中，无线通信装置500可进一步包含一或多个额外FEM(例

如，第二FEM)及一或多个额外天线(例如，第二RF天线Ant-1)(为了简单而未展示)。无线电

与基带电路202在结构及功能上类似于图4的无线电与基带电路202。

[0051] 第一FEM  502及其它额外FEM被放置为远离SOC(无线电与基带电路202)且经由接

口电路550耦合到SOC。在一些实施方案中，第一FEM  502包含但不限于2G  FE电路520、第一

5G  FE电路522、第二5G  FE电路524、第一多路复用器530(例如，三工器)及第二多路复用器

532(例如，三工器)。第一5G  FE电路522及第二5G  FE电路524可以不同5G信道频率操作。举

例来说，第一5G  FE电路522可以低频带(LB)5G操作且第二5G  FE电路524可以高频带(HB)5G

操作。在一些实施方案中，三工器530及532可实施有可将2G及5G信号(例如，5G  LB及5G  HB)

引导到每一三工器的相应2G及5G端口的BP滤波器。

[0052] 2G  FE电路520包含在其相应RX及TX路径中的2G  LNA、2G  PA、第一TR开关、第二TR

开关及旁通开关526。所述第一及第二TR开关可实施为SP2T开关以允许TX或RX路径中的一

者耦合到第一多路复用器530及第二多路复用器532。在一些实施方案中，旁通开关526允许

绕过2G  TX路径的PA(举例来说)以进行低功率BT通信。第一5G  FE电路522及第二5G  FE电路

524为类似地且各自包含5G  LNA、5G  PA以及类似于2G  FE电路520的第一及第二TR开关的TR

开关。在一些实施方案中，第二FEM(为了简单而未展示)类似于上文所描述的第一FEM  502

且耦合到RF天线Ant-0(为了简单而未展示)。

[0053] 接口电路550包含接口电路552及接口电路452且可包含其它类似接口电路。接口

电路552利用用于RF信号的减少数目个布线将SOC  202耦合到第一FEM  502。本文中未展示

的其它接口电路可类似于接口电路552且类似地将SOC  202耦合到相应其它FEM(例如，第二

FEM)。

[0054] 在一或多个实施方案中，接口电路552包含第一开关/组合器510、第二开关(例如，

DPDT开关)512、多路复用器(例如，三工器)514及单个互连路线516(例如，导电链路，例如

PCB路线或缆线)。第一开关/组合器510、第二开关512及三工器514被放置为紧密接近于SOC 

202且通过单个互连路线516耦合到第一FEM  502。第一开关/组合器510将BT无线电230、辅

助核心210的2G无线电-0及主要核心220的2G无线电-0耦合到三工器514的2G端口。第二开

关512为可将辅助核心210的5G无线电-0或主要核心220的5G无线电-0中的一者选择性地耦

合到三工器514的LB  5G端口或HB  5G端口中的一者的5G开关电路。举例来说，辅助核心210

的5G无线电-0或主要核心220的5G无线电-0中的每一者可为LB  5G或HB  5G信道。三工器514

经由单个互连路线516耦合到FEM  502的三工器530。接口552的配置允许通过Ant-1与LB及

HB  5G  RF信号两者同时地传递2G  RF或BT信号。

[0055] 图6是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置600的实

例的示意图。无线通信装置600包含无线电与基带电路202、第一FEM  602、第一RF天线Ant-1

及接口电路650。在一些实施方案中，无线通信装置600可包含额外FEM(例如，第二FEM)及RF
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天线(例如，第二RF天线Ant-0)。无线电与基带电路202在结构及功能上类似于图4及5的无

线电与基带电路202，如上文所描述。

[0056] 包含第一FEM  602的FEM被放置为远离SOC(无线电与基带电路202)且经由接口电

路650耦合到SOC。在一些实施方案中，第一FEM  602包含但不限于2G  FE电路620、5G  FE电路

622及多路复用器630(例如，双工器)。在一些实施方案中，双工器630可实施有可将2G及5G

信号引导到每一双工器的相应2G及5G端口的BP滤波器。2G  FE电路620包含在其相应RX及TX

路径中的2G  LNA、2G  PA、第一开关640(例如，SP3T开关)及第一TR开关。5G  FE电路622包含

在其相应RX及TX路径中的5G  LNA、5G  PA、第二开关642(例如，SP3T开关)及第二TR开关。所

述第一及第二TR开关可允许TX或RX路径中的一者耦合到RF天线Ant-1。在一些实施方案中，

旁通路径630允许绕过2G  TX路径的PA(举例来说)以进行低功率BT通信。

[0057] 2G  FE电路620及5G  FE电路622具有为其相应PA的DPD提供环回信号的额外特征。

举例来说，检测器D1及D2耦合到2G及5G  FE电路的PA的输出节点且分别将2G及5G环回信号

提供到第二开关642及第一开关640。在校准操作期间，2G及5G环回信号通过接口电路650发

射到无线电与基带电路202以用于由基带处理器(为了简单而未展示)处理。

[0058] 接口电路650包含一或多个接口电路，其包含接口电路652。接口电路652利用用于

RF信号的减少数目个布线将SOC  202耦合到第一FEM  602。未展示的其它接口电路可类似于

接口电路652且类似地将SOC  202耦合到其它FEM(例如，第二FEM)。

[0059] 在一或多个实施方案中，接口电路652包含第一开关/组合器610、第二开关/组合

器612以及两个单互连路线614及616(例如，导电链路，例如PCB路线或缆线)。第一开关/组

合器610及第二开关/组合器612被放置为紧密接近于SOC  202且通过两个单互连路线614及

616耦合到第一FEM  602。第一开关/组合器610将BT无线电230、辅助核心210的2G无线电-0

及主要核心220的2G无线电-0耦合到单个互连路线614以用于耦合到FEM  602的第一开关

640。第二开关/组合器612将辅助核心210的5G无线电-0及主要核心220的5G无线电-0耦合

到单个互连路线616以用于耦合到FEM  602的第二开关642。接口652的配置允许通过Ant-1

与5G  RF信号同时地传递2G  RF或BT信号。

[0060] 类似地，第二接口电路(为了简单而未展示)可将辅助核心210及主要核心220的2G

无线电-1以及辅助核心210及主要核心220的5G无线电-1耦合到第二FEM以用于与第二天线

的通信。

[0061] 图7是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置700的实

例的示意图。无线通信装置700包含无线电与基带电路202、第一FEM  702、第一RF天线Ant-1

及接口电路750。在一些实施方案中，无线通信装置700可包含额外FEM(例如，第二FEM)及RF

天线(例如，第二RF天线Ant-0)。无线电与基带电路202在结构及功能上类似于图4及5的无

线电与基带电路202，如上文所描述。

[0062] 包含第一FEM  702的FEM被放置为远离SOC(无线电与基带电路202)且经由接口电

路750耦合到SOC。在一些实施方案中，第一FEM  702包含但不限于2G  FE电路720、第一5G  FE

电路722、第二5G  FE电路724、第一多路复用器730(例如，双工器)、开关732(例如，DPDT)及

第二多路复用器740(例如，三工器)。在一些实施方案中，双工器730及三工器740可实施有

可将2G及5G信号引导到双工器730及三工器740的相应2G及5G端口的BP滤波器。2G  FE电路

720包含在其相应接收(RX)及发射(TX)路径中的2G  LNA、2G  PA以及第一及第二TR开关。第
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一5G  FE电路722及第二5G  FE电路724中的每一者包含在其相应接收(RX)及发射(TX)路径

中的5G  LNA、5G  PA、3T开关(例如，SP3T开关)及TR开关。所述TR开关可允许TX或RX路径中的

一者通过三工器740耦合到RF天线Ant-1。在一些实施方案中，旁通路径726允许绕过2G  TX

路径的PA(举例来说)以进行低功率BT通信。

[0063] 2G及5G  FE电路720、722及724具有为其相应PA的DPD提供环回信号的额外特征。举

例来说，检测器D1、D2及D3耦合到2G及5G  FE电路的PA的输出节点且提供2G及5G环回信号。

检测器D1及D2将环回信号提供到第二5G  FE电路724的开关734，开关734耦合到第二5G  FE

电路724的3T开关。检测器D3将环回信号提供到第一5GFE电路722的3T开关。

[0064] 双工器730将2G  FE电路的TR开关及DPDT开关732的第一端口耦合到接口电路750。

DPDT开关732的第二及第三端口分别耦合到第一5G  FE电路722的3T开关及第二5G  FE电路

724的3T开关。DPDT开关732的第四端口耦合到接口电路750。第一FEM  702的配置允许与LB

及HB  5G  RF同时地进行2G  RF或BT操作。在一些实施方案中，第一5G  FE电路722或第二5G 

FE电路724中的一者可以LB  5G操作且另一者以HB  5G操作。举例来说，第一5G  FE电路722可

以LB  5G操作且第二5G  FE电路724可以HB  5G操作。在校准操作期间，2G及5G环回信号通过

DPDT开关732及接口电路750发射到无线电与基带电路202以用于由基带处理器处理。

[0065] 接口电路750包含一或多个接口电路，其包含接口电路752。接口电路752利用用于

RF信号的减少数目个布线将SOC  202耦合到第一FEM  702。未展示的其它接口电路可类似于

接口电路752且类似地将SOC  202耦合到其它FEM(例如，第二FEM)。

[0066] 在一或多个实施方案中，接口电路752包含开关/组合器710、双工器712以及两个

单互连路线614及616(例如，导电链路，例如PCB路线或缆线)。第一开关/组合器710及双工

器712被放置为紧密接近于SOC  202且通过两个单互连路线714及716耦合到第一FEM  602。

第一开关/组合器710将BT无线电230、辅助核心210的2G无线电-0及主要核心220的2G无线

电-0耦合到双工器712的第一端口。双工器712的第二端口耦合到辅助核心210的5G无线电-

0。双工器712的第三端口耦合到单个互连路线714以用于耦合到FEM  702的双工器730。主要

核心220的5G无线电-0直接耦合到单个互连路线716以用于耦合到FEM  702的DPDT开关732。

接口752的配置允许通过Ant-1与LB及HB  5G  RF同时地传递2G  RF或BT信号。举例来说，辅助

核心210或主要核心220的5G无线电-0中的任一者可以LB  5G或HB  5G操作。

[0067] 类似地，第二接口电路(为了简单而未展示)可将辅助核心210及主要核心220的2G

无线电-1以及辅助核心210及主要核心220的5G无线电-1耦合到第二FEM以用于与第二天线

的通信。

[0068] 图8是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的实例

的示意图。无线通信装置800包含无线电与基带电路802(例如，SOC)、第一FEM  804、第一RF

天线Ant-1及接口电路806。在一些实施方案中，无线通信装置800包含额外FEM(例如，第二

FEM)及RF天线(例如，第二RF天线Ant-0)。

[0069] 无线电与基带电路802包含2G无线电电路810、10.8GHz(10G)无线电电路812、音调

产生器(TG)818及多路复用器(例如，三工器)820。2G无线电电路810包含第一TR开关、2G 

LNA、2G  PA及2G混频器814。在一些实施方案中，2G混频器814是同相-正交(I-Q)四混频器且

接收2G本机振荡器(LO)。混频器814可将从2G  LNA(例如，基带)接收的RX  RF信号下变频且

将TX  RF及BB信号上变频以由2G  PA放大。10G无线电电路812包含第二TR开关、10G  LNA、10G 
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PA及10G混频器816。在一些实施方案中，10G混频器816是I-Q四混频器且接收10G  LO(例如，

2x  5G  LO)。混频器816可将从10G  LNA(例如，基带)接收的RX  RF信号下变频且将TX  RF及BB

信号上变频以由10GPA放大。音调产生器818可产生5G音调。三工器820将2G无线电电路810、

10G无线电电路812及音调产生器818耦合到接口电路806。在一些实施方案中，可通过使用

三个BP滤波器(例如，用于2G、5G及10G频率)而实现三工器820。

[0070] 包含第一FEM  804的FEM经放置为远程SOC(无线电与基带电路802)且经由接口电

路806耦合到所述SOC。在一些实施方案中，第一FEM  804包含但不限于2G  FE电路830、5G  FE

电路832、第一多路复用器840(例如，三工器)及第二多路复用器842(例如，双工器)。在一些

实施方案中，三工器840及双工器842可实施有可将2G及5G信号引导到三工器840及双工器

842的相应2G及5G端口的BP滤波器。2G  FE电路830包含其相应接收(RX)及TX路径中的2G 

LNA、2G  PA以及第一及第二2G  TR开关。在一些实施例中，2G  FE电路830的TX路径可包含位

于2G  PA前面以为2G  PA提供进一步隔离及/或放大的驱动器DR(例如，缓冲器及/或放大

器)。第一及第二2G  TR开关可允许TX或RX路径中的一者通过三工器840耦合到接口电路806

及通过双工器842耦合到RF天线Ant-1。

[0071] 5G  FE电路832包含其相应RX及TX路径中的5G  LNA、5G  PA及5G  PA驱动器、10G  TR

开关、5G  TR开关及混频器。10G  TR开关可允许TX或RX路径中的一者通过三工器840耦合到

接口电路806。5G  TR开关可允许TX或RX路径中的一者通过双工器842耦合到RF天线Ant-1。

混频器使用5G  LO信号来将RX路径的RX  RF信号(例如，5G  RF信号)上变频且将TX路径的TX 

RF信号(例如，从10G到5G)下变频。在一些实施方案中，混频器的5G  LO信号是从三工器840

的5G端口接收且由缓冲器836放大及/或缓冲的5G音调。

[0072] 接口电路805包含一或多个接口电路，包含接口电路810。接口电路810包含单个互

连件822(例如，导电链路，例如PCB路线或缆线)且将SOC  802耦合到第一FEM  804。未展示的

其它接口电路可类似于接口电路810且类似地将SOC  802耦合到其它FEM(例如，第二FEM)。

通信装置800的配置允许2G及5G  RF通信的同时操作。

[0073] 图9是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的实例

的示意图。无线通信装置900包含无线电与基带电路902(例如，SOC)、第一FEM  904、第一RF

天线Ant-1及接口电路906。在一些实施方案中，无线通信装置900可包含额外FEM(例如，第

二FEM)及RF天线(例如，第二RF天线Ant-0)。

[0074] 无线电与基带电路902包含2G无线电电路910、10G无线电电路912、第一多路复用

器(MUX)918、第二MUX  922、三工器920及混频器924。2G无线电电路910及10G无线电电路912

类似于图8的2G无线电电路810及10G无线电电路812。MUX  918在第一端口处接收4.8GHz

(4G)LO且在第二端口处接收5G  LO，并且将第一或第二端口选择性地耦合到第三端口，所述

第三端口耦合三工器920的第二端口。MUX  922的第一端口耦合到10G无线电电路912且MUX 

922的第二端口耦合到混频器924。混频器924混合9.6GHz(9G)LO(例如，由4x  2G  LO提供)与

从MUX  922的第二端口接收的12GHz(12G)信号以产生2G环回信号。2G环回信号被发送到BB

以用于对FEM  904的2G  PA的DPD。MUX  922的第三端口耦合到三工器920的第三端口。三工器

920的第一端口耦合到2G无线电电路910。三工器920可使用BP滤波器(例如，2G、4G/5G及

10G/12G频率)来实施。三工器920的第四端口耦合到接口电路906且允许传递去往及来自第

一FEM  904的2G、5G/4G及10G/12G信号。
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[0075] 包含第一FEM  904的FEM被放置为远离SOC(无线电与基带电路902)且经由接口电

路906耦合到SOC。在一些实施方案中，第一FEM  904包含但不限于2G  FE电路940、5G  FE电路

942、第一多路复用器950(例如，三工器)、第二多路复用器952(例如，双工器)、混频器960及

倍频器962、第一MUX  936、第二MUX  954以及缓冲器946及948。在一些实施方案中，三工器

950及双工器952可实施有具有适合频率的BP滤波器。举例来说，针对三工器950，使用2G、

4G/5G及10G/12G频率的BP滤波器。2G  FE电路940包含其相应接收(RX)及TX路径中的2G 

LNA、2G  PA以及第一及第二2G  TR开关。在一些实施例中，2G  FE电路830的TX路径可包含位

于2G  PA前面以为2G  PA提供进一步隔离及/或放大的驱动器DR(例如，缓冲器及/或放大

器)。第一及第二2G  TR开关可允许TX或RX路径中的一者通过三工器950耦合到接口电路906

且通过双工器952耦合到RF天线Ant-1。

[0076] 5G  FE电路942包含其相应RX及TX路径中的5G  LNA、5G  PA及5G  PA驱动器、10G  TR

开关、5G  TR开关以及混频器。10G  TR开关可允许TX或RX路径中的一者通过MUX  936及三工

器950耦合到接口电路906。5G  TR开关可允许TX或RX路径中的一者通过双工器952耦合到RF

天线Ant-1。混频器使用5G  LO信号来将RX路径的RXRF信号(例如，5G  RF信号)上变频且将TX

路径的TX  RF信号下变频(例如，从10G到5G)。在一些实施方案中，混频器的5G  LO信号是通

过第二MUX  954的第一端口(5G  LO)从三工器950的5G端口接收且由缓冲器946放大及/或缓

冲的5G音调。MUX  954的第二端口(4G端口)通过缓冲器948耦合到点A，点A耦合到倍频器

962。MUX  954的第三端口耦合到三工器950的4G/5G端口。MUX  936的第一端口耦合到5G  FE

电路942的第一TR开关。MUX  936的第二端口(12G端口)通过点B耦合到混频器960。MUX  936

的第三端口耦合到三工器950的10G/12G端口。混频器960从耦合到2G  FE电路940的2G  PA的

输出端口的检测器D1接收DPD环回信号。混频器960从倍频器962接收9.6GHz(9G)信号且混

合所述9G信号与2G  DPD环回信号以产生12G信号。所述12G信号通过第一MUX  936及三工器

950发射到接口电路906，且通过接口906发射到SOC902，在SOC  902处其被引导到混频器924

且用于如上文所解释的对2G  PA的DPD。

[0077] 接口电路906包含一或多个接口电路，包含接口电路930。接口电路930包含单个互

连件932(例如，导电链路，例如PCB路线或缆线)且将SOC  902耦合到第一FEM  904。未展示的

其它接口电路可类似于接口电路906且类似地将SOC  902耦合到其它FEM(例如，第二FEM)。

通信装置900的配置允许2G及5G  RF通信的同时操作且为2G  FE电路940的2G  PA的环回提供

DPD。

[0078] 图10是图解说明根据本发明技术的各方面具有远程FEM的无线通信装置1000的实

例的示意图。无线通信装置1000包含无线电与基带电路1002(例如，SOC)、第一远程电路

1004、第一RF天线Ant-1及接口电路1006。在一些实施方案中，无线通信装置1000可包含额

外远程电路及RF天线。

[0079] 无线电与基带电路1002包含但不限于下变频器混频器1010及上变频器混频器

1012且通过接口电路1006从第一远程电路1004接收2G音调信号。在一些实施方案中，混频

器1010及1012可使用2G音调信号的一小部分来产生适合LO信号。下变频器混频器1010从第

一中间频率(IF)(例如，400MHz)信号下变频为基带，且上变频器混频器1012从基带上变频

为第二IF(例如，600MHz)信号。

[0080] 第一远程电路1004包含FEM  1050、RX电路1032、第一混频器1030、TX电路1042、第
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二混频器1040及VCO/PLL  1044。在一些实施方案中，第一混频器1030是多相位(例如，6相

位)上变频器混频器且第二混频器1040是多相位(例如，8相位)下变频器混频器。VCO/PLL 

1044产生2.4GHz音调，其中的较低频率音调(例如，1/6及1/4)用作第一混频器1030及第二

混频器1040的LO。FEM  1050是包含2G  LNA及2G  PA的2G  FEM。第一混频器1030及第二混频器

1040的IF信号分别处于400MHz及600MHz。

[0081] 接口电路1006包含第一多路复用器(例如，三工器)1020、第二多路复用器(例如，

三工器)1024及单个互连件1022(例如，导电链路，例如PCB路线或缆线)且将SOC  1002耦合

到第一远程电路1004。三工器1020的第一、第二及第三端口分别耦合到下变频器混频器

1010、上变频器混频器1012及无线电与基带电路1002的2G音调线。三工器1024的第一、第二

及第三端口分别耦合到400MHz  IF、600MHz  IF及第一远程电路1004的2.4GHz音调。第一三

工器1020与第二三工器1024的第四端口经由单个互连件1022而耦合在一起。通信装置1000

的有利特征中的一者是经由单个互连件1022载运的信号是IF信号(例如，400MHz  IF及

600MHz  IF)而非2G信号，这就插入损耗对单个互连件1022的要求显著减小。

[0082] 图11是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的包络

跟踪器(ET)电路1100的实例的示意图。ET电路1100包含第一电路1102及FEM  1104。第一电

路1102是如上文所论述的无线电与基带电路(例如，图8的SOC  802)，本文中仅展示且论述

其ET相关电路。FEM  1104是如上文所论述的远程FEM(例如，图8的FEM804)，本文中仅展示且

论述其ET相关电路。ET电路1100经由单个互连件1106(例如，导电链路，例如PCB路线或缆

线)及电容器C1耦合到FEM  1104。第一电路1102包含PA驱动器(PAD)1110及一对耦合电感器

1112。

[0083] 应理解，RF信号的包络传统上是在SOC中产生且发送到FEM。此方案可具有一些优

点，这是因为其允许对包络信号进行数字处理，例如塑形、延迟及其它处理。如传统上实施

的此方案的缺点是需要单独互连件1106来将包络信号从SOC发射到FEM。在本发明中，论述

其中RF信号的包络是在远程FEM中(如在FEM  1104中)产生或在SOC中产生且使用用于RF信

号的相同接口电路发射到远程FEM的实施例，如下文关于图12到14的实施例所论述。

[0084] 返回到FEM  1104，ET相关电路包含检测器D1(例如，耦合器)、包络产生器1120、电

源调制器(SM)1122、PA  1124及RF天线Ant-1。检测器D1基于到PA的输入信号而将RF信号提

供到包络产生器1120。包络产生器1120是包含二极管D及耦合到接地的电容器C的已知电路

且可导出RF信号的包络。由包络产生器1120产生的包络信号被供应到SM  1122，SM  1122基

于包络信号而控制到PA  1124的偏置电源。

[0085] 图12是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的ET电

路1200的实例的示意图。ET电路1202包含第一电路1202及FEM  1204。第一电路1202是如上

文所论述的无线电与基带电路(例如，图8的SOC  802)，本文中仅展示及论述其ET相关电路。

FEM  1204是如上文所论述的远程FEM(例如，图8的FEM  804)，本文中仅展示及论述其ET相关

电路。ET电路1200经由单个互连件1206(例如，导电链路，例如PCB路线或缆线)及双工器电

路1220耦合到FEM  1204。双工器电路1220在第一电路1202与单个互连路线1206为RF信号及

包络信号提供RF路径及基带路径。

[0086] 第一电路1202包含PAD  1210、一对耦合电感器1212、数/模转换器(DAC)1214及缓

冲器1216。DAC  1214将由基带产生的数字包络信号转换为模拟包络信号，所述模拟包络信
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号在通过缓冲器1216之后提供到双工器电路1220。双工器电路1220包含可分别对包络及RF

信号进行滤波的电容器C1及电感器L1。换句话说，电容器C1对于包络信号几乎是断开电路

且对于RF信号几乎是短路，且电感器L1对于包络信号几乎是短路且对于RF信号几乎是断开

电路。

[0087] FEM  1204的ET相关电路类似于图11的FEM  1104，惟检测器D1、电容器C2及包络产

生器1120由提取器电路1230及缓冲器1242替代除外。提取器电路1230是由电感器L2及电容

器C2形成的双工器，电容器C2允许RF信号通过到达PA  1124且防止包络信号进入PA  1124。

另一方面，电感器L2允许包络信号通过到达缓冲器1242且防止RF信号进入缓冲器1242。因

此，在基带中产生且连同RF信号经由相同互连件1206载运的包络信号可由SM  1122用于调

整PA  1124的输出功率。

[0088] 图13是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的ET电

路1300的实例的示意图。ET电路1300类似于图12的ET电路1200，惟双工器电路1320及提取

电路1332中的改进除外，如本文中所论述。在双工器电路1320及提取电路1332中，L1及L2电

感器分别由LC槽式电路1322及1332替代。所述替代明显使双工器电路1320及提取电路1332

更有效，这是因为谐振频率ω1＝1/(L1C1)1/2及ω2＝1/(L2C2)1/2经选择为几乎等于RF信号的

频率以俘获RF信号同时允许包络信号通过槽式电路1322及1332。

[0089] 图14是图解说明根据本发明技术的各方面的具有远程FEM的无线通信装置的ET电

路1400的实例的示意图。ET电路1400类似于图13的ET电路1300，惟提取电路1430中的改进

除外，如本文中所论述。提取电路1430与图13的提取电路1330之间的差异在于在缓冲器

1242的输入与接地电位之间添加了串联LC槽1404。已知对于并联LC槽，Q1＝R1(C1/L1)1/2，且

对于串联LC槽，Q2＝R2(L2/C2)1/2，其中R1及R2分别是与电感器L1及L2相关联的电阻。因此，槽

式电路1404的宽带衰减(小Q)可通过适合地增加L1的值及/或减小值L2而实现。此外，可展示

提取电路1430针对具有频率ω0＝ω1＝ω2的RF信号的衰减的绝对值(＝V2/V1)可通过将L1

的值选择为小于L2而最大化。

[0090] 图15是图解说明根据本发明技术的各方面的提供具有远程FEM(例如，图4的402及

404)的无线通信装置(例如，图4的400)的方法1500的流程图。方法1500以提供包含基带电

路及无线电电路的第一电路(例如，图4的202)(1510)开始。提供至少一个FEM(例如，图4的

402)，并远离第一电路且紧密接近于至少一个RF天线(例如，图4的Ant-1)而放置所述至少

一个FEM，且将所述至少一个FEM耦合到所述至少一个RF天线(1520)。经由接口电路(例如，

图4的450)将FEM耦合到第一电路，所述接口电路包含滤波器(例如，图3的314)、分离器(例

如，图3的330)、多极开关(例如，图4的410)及多路复用器(例如，图4的412)(1530)。接口电

路将减少到至少一个FEM的互连路线的计数(1540)。

[0091] 图16是图解说明根据本发明技术的各方面的提供具有远程FEM(例如，图11的

1104)且包含ET电路的无线通信装置(例如，图11的1100)的方法1600的流程图。方法1600以

提供包含基带电路及无线电电路的第一电路(例如，图11的1102)(1610)开始。提供FEM(例

如，图11的1104)，并远离第一电路且紧密接近于至少一个RF天线(例如，图11的Ant-1)而放

置所述FEM，并将所述FEM耦合到所述至少一个RF天线。FEM包含具有PA(例如，图11的1124)、

包络检测器电路(例如，包含图11的D1及1120)及电源调制器电路(例如，图11的1122)的发

射路径(1620)。电源调制器电路基于从包络检测器电路接收的包络信号而将经调制电源电
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压提供到PA以改进PA的非线性(1630)。经由接口电路将FEM耦合到第一电路，所述接口电路

包含用于在第一电路与FEM之间传递RF信号的单个互连路线(例如，图11的1106)(1640)。将

包络检测器电路耦合到检测器(例如，包含图11的D1)(1650)。

[0092] 图17是图解说明根据本发明技术的各方面的提供具有远程FEM且包含ET电路的无

线通信装置(例如，图12的1200)的方法1700的流程图。方法1700以提供包含基带电路及无

线电电路的第一电路(例如，图12的1202)(1710)开始。提供FEM(例如，图12的1204)，并远离

第一电路且紧密接近于至少一个RF天线(例如，图11的Ant-1)而放置所述FEM，且将所述FEM

耦合到所述至少一个RF天线。FEM包含具有PA(例如，图12的1124)、包络提取器电路(例如，

图12的1230)及电源调制器电路(例如，图12的1120)的发射路径(1720)。电源调制器电路基

于所提取包络信号而将经调制电源电压提供到PA以改进PA的非线性(1730)。经由接口电路

(例如，图12的1206)将FEM耦合到第一电路，所述接口电路包含用于在第一电路与FEM之间

传递RF信号及包络信号的单个互连路线(例如，图12的1206)及双工器电路(例如，图12的

1220)(1740)。双工器电路将提供用于第一电路与单个互连路线之间的RF信号及包络信号

的RF路径及基带路径(1750)。

[0093] 图18是图解说明根据本发明技术的一或多个实施方案的实例性无线通信装置的

框图.无线通信装置1800可包括射频(RF)天线1810、接收器1820、发射器1830、基带处理模

块1840、存储器1850、处理器1860及本机振荡器产生器(LOGEN)1870。在本发明技术的各种

实施例中，图18中所表示的各块中的一或多者可集成于一或多个半导体衬底上。举例来说，

块1820到1870可在单个芯片或单个单芯片系统中实现或可在多芯片芯片集中实现。

[0094] RF天线1810可适于在宽范围的频率(例如，60GHz频带)内发射及/或接收RF信号

(例如，无线信号)。尽管图解说明单个RF天线1810，但本发明技术不限于此。

[0095] 接收器1820可包括可操作以接收且处理来自RF天线1810的信号的适合逻辑电路

及/或代码。举例来说，接收器1820可操作以放大及/或下变频所接收无线信号。在本发明技

术的各种实施例中，接收器1820可操作以消除所接收信号中的噪声且可紧密接近宽范围的

频率。以此方式，接收器1820可适于接收根据多种无线标准的信号。此些标准的实例可包含

Wi-Fi、WiMAX、蓝牙及各种蜂窝式标准。在本发明技术的各种实施例中，接收器1820可不需

要任何SAW滤波器且需要极少或无需芯片外离散组件，例如大电容器及电感器。

[0096] 发射器1830可包括可操作以处理且发射来自RF天线1810的信号的适合逻辑电路

及/或代码。举例来说，发射器1830可操作以将基带信号上变频为RF信号且放大RF信号。在

本发明技术的各种实施例中，发射器1830可操作以上变频且放大根据多种无线标准进行处

理的基带信号。此些标准的实例可包含Wi-Fi、WiMAX、蓝牙及各种蜂窝式标准。在本发明技

术的各种实施例中，发射器1830可操作以提供用于由一或多个功率放大器进一步放大的信

号。

[0097] 双工器1812可提供发射频带中的隔离以避免接收器1820的饱和或避免损坏接收

器1820的部件，且放宽对接收器1820的一或多个设计要求。此外，双工器1812可使接收频带

中的噪声衰减。双工器可在各种无线标准的多个频带中操作。

[0098] 基带处理模块1840可包括可操作以执行对基带信号的处理的适合逻辑、电路、接

口及/或代码。举例来说，基带处理模块1840可分析所接收信号且产生用于配置无线通信装

置1800的各种组件(例如，接收器1820)的控制及/或反馈信号。基带处理模块1840可操作以
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根据一或多个无线标准而对数据进行编码、解码、转码、调制、解调制、加密、解密、加扰、解

扰及/或以其它方式处理数据。在一些实施方案中，基带处理模块1840可操作为图12的无线

电与基带电路1202的基带处理器且产生提供到图12的DAC  1214的DPD信号。

[0099] 处理器1860可包括可能够处理数据及/或控制无线通信装置1800的操作的适合逻

辑、电路及/或代码。就此来说，处理器1860可能够给无线通信装置1800的各种其它部分提

供控制信号。处理器1860还可控制无线通信装置1800的各种部分之间的数据传送。另外，处

理器1860可能够实施操作系统或以其它方式执行用以管理无线通信装置1800的操作的代

码。

[0100] 存储器1850可包括可能够存储各种类型的信息(例如，所接收数据、所产生数据、

代码及/或配置信息)的适合逻辑、电路、及/或代码。举例来说，存储器1850可包括RAM、ROM、

快闪及/或磁性存储装置。在本发明技术的各种实施例中，存储器1850中所存储的信息可用

于配置接收器1820及/或基带处理模块1840。

[0101] 本机振荡器产生器(LOGEN)1870可包括可操作以产生一或多个频率的一或多个振

荡信号的适合逻辑、电路、接口及/或代码。LOGEN  1870可操作以产生数字及/或模拟信号。

以此方式，LOGEN  1870可操作以产生一或多个时钟信号及/或正弦信号。振荡信号的特性

(例如，频率及工作循环)可基于来自(举例来说)处理器1860及/或基带处理模块1840的一

或多个控制信号而确定。

[0102] 在操作中，处理器1860可基于期望根据其来接收信号的无线标准而配置无线通信

装置1800的各种组件。无线信号可经由RF天线1810而接收且由接收器1820进行放大及下变

频。基带处理模块1840可对基带信号执行噪声估计及/或噪声消除、解码及/或解调制。以此

方式，所接收信号中的信息可被恢复及适当地利用。举例来说，信息可是将呈现给无线通信

装置的用户的音频及/或视频、将被存储到存储器1850的数据及/或影响及/或实现无线通

信装置1800的操作的信息。基带处理模块1840可根据各种无线标准对将由发射器1830发射

的音频、视频及/或控制信号进行调制、编码及执行其它处理。

[0103] 在一些实施方案中，可至少部分地远离无线通信装置1800(例如，SOC)的其余组件

及模块而实现RF接收器1820、RF发射器1830、双工器1812及RF天线1810，如上文关于图2到

10所描述。在一些实施例中，RF发射器1830的PA可包含包络跟踪特征，如上文关于图11到14

所描述。

[0104] 先前说明经提供以使得所属领域的技术人员能够实践本文中所描述的各个方面。

所属领域的技术人员将明了对这些方面的各种修改，且本文中所界定的通用原理可适用于

其它方面。因此，权利要求书不打算限于本文中所展示的方面，而是将被赋予与权利要求书

语言相一致的全部范围，其中除非具体如此陈述，否则以单数形式提及元件不打算意指“一

个且仅一个”，而是意指“一或多个”。除非以其它方式具体陈述，否则术语“一些”是指一或

多个。男性代词(例如，他)包含女性及中性代词(例如，她或它)且反之亦然。标题及子标题

(如果有的话)仅为方便起见而使用且不限制本发明。

[0105] 谓语词“经配置以”、“可操作以”及“经编程以”不暗示对本发明的任何特定有形或

无形修改，而是用于互换地使用。举例来说，处理器经配置以监视且控制操作或组件还可意

指所述处理器经编程以监视且控制所述操作或所述处理器可操作以监视且控制所述操作。

同样地，处理器经配置以执行代码可解释为处理器经编程以执行代码或可操作以执行代
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码。

[0106] 例如“方面”的短语不暗示此方面为本发明技术必要的，或此方面适用于本发明技

术的所有配置。与一方面相关的揭示内容可适用于所有配置或者一或多个配置。例如一方

面的短语可指一或多个方面且反之亦然。例如“配置”的短语不暗示此配置为本发明技术必

要的，或此配置适用于本发明技术的所有配置。与一配置相关的揭示内容可适用于所有配

置或者一或多个配置。例如一配置的短语可指一或多个配置且反之亦然。

[0107] 本文中使用“实例”一词来意指“用作实例或图解”。本文中描述为“实例”的任何方

面或设计未必应视为比其它方面或设计更优选或有利。

[0108] 所属领域的技术人员已知或稍后将知晓的对遍及本发明所描述的各个方面的元

件的所有结构及功能等效物以引用方式明确并入本文中且打算由权利要求书涵盖。此外，

本文中所揭示的内容均不打算奉献给公众，不论是否在权利要求书中明确陈述此揭示内

容。权利要求书的要素均不依据35U.S.C .§112第六段的规定加以解释，除非使用短语“用

于…的构件”明确陈述要素，或在方法技术方案的情形中使用短语“用于…的步骤”陈述要

素。此外，就本说明或权利要求书中所使用的术语“包含(include)”、“具有(have)”或类似

术语来说，此类术语打算以类似于术语“包括(comprise)”在“包括(comprise)”于权利要求

中用作过渡词时被解释的方式来包容。
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