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(54) 필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안 양빈 및 이의 시공방법

(57) 요 약

본 발명은 모래사장 밑에 필터층을 형성하고, 해안의 구조물(옹벽 등) 등의 전면에 너울제어구조체를 형성하고,

전빈 비탈면 끝에 근고층을 형성하여, 내습파도가 작용하였다가 바다 쪽으로 되돌아갈 때의 파도가 수량을 줄임

과 동시에 모래사장의 침식이 감소되도록 한 필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안 양빈 및 이의 시공방법을

제공하는데 그 목적이 있다.

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 필터층과 너울층을 이용한  해안 양빈은 지반 상에 일정한 두께로

자갈을 포설하여 형성된 필터층과; 상기 필터층 상에 지오텍스타일을 포설하여 형성된 섬유층과; 상기 섬유층 상

에 일정한 두께로 모래를 포설하여 형성된 모래층과; 상기 모래층의 전빈 비탈면 끝에는 자갈이 충전된 수지망을

적층하여 형성된 근고층과; 상기 모래층의 윗측 해안구조물 앞에 자갈이 충전된 수지망을 적층하여 형성된 너울

제어구조체로 구성됨을 특징으로 한다.

또한, 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안 양빈 시공방법은 지

반 상에 일정한 두께로 자갈을 포설하여 필터층을 형성하는 단계; 상기 필터층 상에 지오텍스타일을 포설하여 섬

유층을 형성하는 단계; 상기 섬유층 상에 일정한 두께로 모래를 포설하여 모래층을 형성하는 단계; 상기 모래층

의 전빈 비탈면 끝에는 자갈이 충전된 수지망을 적층하여 근고층을 형성하는 단계; 상기 모래층의 윗측 해안구조

물 앞에 자갈이 충전된 수지망을 적층하여 너울제어구조체를 형성하는 단계로 이루어짐을 특징으로 한다.
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특허청구의 범위

청구항 1 

지반(G) 상에 일정한 두께로 자갈을 포설하여 형성된 필터층(10)과;

상기 필터층(10) 상에 지오텍스타일을 포설하여 형성된 섬유층(20)과;

상기 섬유층(20) 상에 일정한 두께로 모래를 포설하여 형성된 모래층(30)과;

상기 모래층(30)의 전빈 비탈 끝에 자갈이 충전되고, 망폭 5cm이하 길이 1m∼2m, 망지름 0.3m∼0.5m로 이루어진

수지망(40)을 적층하여 형성된 근고층(50)과;

상기 모래층(30)의 윗측 해안구조물 앞에 자갈이 충전되고, 망폭 5cm이하 길이 1m∼2m, 망지름 0.3m∼0.5m로 이

루어진 수지망(40)을 적층하여 형성된 너울제어구조체(60)로 구성됨을 특징으로 하는 필터층과 너울제어구조체

를 이용한 해안 양빈.

청구항 2 

지반(G) 상에 일정한 두께로 자갈을 포설하여 필터층(10)을 형성하는 단계;

상기 필터층(10) 상에 지오텍스타일을 포설하여 섬유층(20)을 형성하는 단계;

상기 섬유층(20) 상에 일정한 두께로 모래를 포설하여 모래층(30)을 형성하는 단계;

상기 모래층(30)의 전빈 비탈면 끝에는 자갈이 충전되고, 망폭 5cm이하 길이 1m∼2m, 망지름 0.3m∼0.5m로 이루

어진 수지망(40)을 적층하여 근고층(50)을 형성하는 단계;

상기 모래층(30)의 윗측 해안구조물 앞에는 자갈이 충전되고, 망폭 5cm이하 길이 1m∼2m, 망지름 0.3m∼0.5m로

이루어진 수지망(40)을 적층하여 너울제어구조체(50)를 형성하는 단계로 이루어짐을 특징으로 하는 필터층과 너

울제어구조체를 이용한 해안 양빈 시공방법.

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안양빈 및 이의 시공방법에 관한 것으로, 양빈 단면은 양빈 모[0001]

래층 밑에 필터층을 형성하고, 전빈 비탈면 끝에 근고층을 두며, 해안의 구조물(옹벽 등) 등의 전면 모래사장에

너울을 완화할 수 있는 구조체를 두는 것이다.

배 경 기 술

일반적인 해안의 침식과 퇴적현상은 바다 쪽에서 밀려오는 파도와 그 파도가 해안에 부딪혀서 변환된 연안류 및[0002]

조류, 해류, 바람, 하천류 등에 의해 발생하는 흐름의 작용에 의하여 침식과 퇴적이 반복되는 자연 현상으로,

이와 같은 침식과 퇴적현상이 균형을 이루면서 해안선은 오랫동안 그 형태를 유지하여 왔다.

그러나 근래에는 방파제와 도류제 및 해안 도로와 같은 인공 구조물이 구축되면서, 그 구축물로 인하여 파도의[0003]

중복파 및 연안류의 세기와 방향이 바뀌므로 예기치 못한 해안에서의 침식과 퇴적 현상이 발생하고 있다.

이에 상기한 해안 침식현상을 방지하기 위한 방편으로 여러 국가와 수많은 사람이 이안제 및 돌체와 잠제 같은[0004]

구조물을 개발 및 설치하였다.

그러나 이와 같은 구조물은 해안 침식의 원인을 제대로 이해하지 못한 상태에서 설치한 것으로, 본 발명의 연구[0005]

자 등이 조사한 바에 따르면, 우리나라 해안 침식 및 포락의 많은 예에서 나타난 파도와 지형적 특성은 쇄파대

상사 파라메터가 0.1 이상, 해안폭 파라메터(ls/L)가 0.5 이하인 경우에 자주 발생하고 있으나, 이와 같은 조건

하에서도 해안 모래사장에 옹벽이나 편의시설, 해안송림 등이 있을 경우, 장주기 파랑 등의 해일 시에 침식과

포락이 발생하고 원상회복이 되지 않으며, 궁극적으로 침식으로 이어지므로 오히려 해안 침식을 확장 및 가속화

하는 문제점을 야기하고 있다.

이에, 상기한 바와 같은 문제점을 해결하기 위해 등록특허 10-0750883호 사빈해안 보전 겸 양빈시설용 투수성[0006]
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구조체 및 이의시공방법이 제안되었다.

상기한 사빈해안 보전 겸 양빈시설용 투수성 구조체는 모래사장에 일정한 너비 및 깊이로 터파기가 형성된 공간[0007]

(20)과; 상기 공간(20)의 바닥과 측면에 걸쳐 잡석, 자갈 또는 콘크리트가 포설되는 바닥부재(30)와; 상기 바닥

부재(30) 상에 설치되며, 소정의 단면형상으로 이루어지며, 플라스틱 또는 콘크리트로 재질로 형성되는 투수블

록(40)과; 상기 바닥부재의 저면에 일측은 연결되고, 타측은 해안에 연결되며, 모래사장 표면으로부터 일정한

깊이에 위치되며 잡석 또는 돌망태(52)로 이루어지는 집수투수층(50)으로 구성된다.

상기한 바와 같은 구성으로 이루어진 종래의 사빈해안 보전 겸 양빈시설용 투수성 구조체는 그 투수블록 자체가[0008]

육중한 콘크리트 구조물로서 해안의 주위 환경과 어울리지 못할 뿐만 아니라 해수욕을 즐기는 사람들에게는 위

험스러운 구조물로 인식되고 있는 실정이다.

발명의 내용

해결하려는 과제

이에,  본  발명은  상기한  바와  같은  제문제점을  해결하기  위해  안출된  것으로,  모래사장  밑에  필터층을[0009]

형성하고,  해안의  구조물(옹벽  등)  등의  전면에  너울제어구조체를  형성하고,  전빈  비탈  끝에  근고층을

형성하여, 내습파도가 작용하였다가 바다 쪽으로 되돌아갈 때의 파도가 수량을 줄임과 동시에 모래사장의 침식

이  감소되도록 한  필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안 양빈 및  이의  시공방법을 제공하는데 그  목적이

있다.

과제의 해결 수단

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 필터층과 너울제어구조체를 이용한  해안 양빈은 지반 상에 일정[0010]

한 두께로 자갈을 포설하여 형성된 필터층과; 상기 필터층 상에 지오텍스타일을 포설하여 형성된 섬유층과; 상

기 섬유층 상에 일정한 두께로 모래를 포설하여 형성된 모래층과; 상기 모래층의 전빈 비탈 끝에 자갈이 충전된

수지망을 적층하여 형성된 근고층과; 상기 모래층의 윗측 해안구조물에는 자갈이 충전된 수지망을 적층하여 형

성된 너울제어구조체로 구성됨을 특징으로 한다.

또한, 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안 양빈 시공방법은[0011]

지반 상에 일정한 두께로 자갈을 포설하여 필터층을 형성하는 단계; 상기 필터층 상에 지오텍스타일을 포설하여

섬유층을 형성하는 단계; 상기 섬유층 상에 일정한 두께로 모래를 포설하여 모래층을 형성하는 단계; 상기 모래

층의 전빈 비탈 끝에 자갈이 충전된 수지망을 적층하여 근고층을 형성하는 단계; 상기 모래층의 윗측 해안구조

물 앞에 자갈이 충전된 수지망을 적층하여 너울제어구조체를 형성하는 단계로 이루어짐을 특징으로 한다.

발명의 효과

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안 양빈 및 이의 시공방법은[0012]

다음과 같은 효과가 있다.

첫째, 본 발명은 유실 및 훼손된 해수욕장의 모래사장을 복원(양빈)하는 효과가 있다.[0013]

둘째, 본 발명은 새로운 해수욕장을 조성(인공양빈)할 수 있는 이점이 있다.[0014]

셋째, 본 발명은 친환경공법으로서 모래의 유실이 덜되고, 유지보수가 적은 양빈공법에 의하여 해안의 이용이[0015]

제고되고, 재해가 저감되며, 생태계가 복원되는 이점이 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 사빈해안 보전 겸 양빈시설용 투수성 구조체를 도시한 예시도,[0016]

도 2는 본 발명에 따른 필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안 양빈을 도시한 단면도,

도 3은 본 발명에 따른 필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안 양빈을 도시한 평면도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 본 발명을 첨부한 예시도면을 참조하여 상세히 설명한다.[0017]
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도 2는 본 발명에 따른 필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안 양빈을 도시한 단면도이고, 도 3은 본 발명에[0018]

따른 필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안 양빈을 도시한 평면도이다.

이들 도면에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안 양빈(S)은 지반(G) 상[0019]

에 일정한 두께로 자갈을 포설하여 형성된 필터층(10)과; 상기 필터층(10) 상에 지오텍스타일을 포설하여 형성

된 섬유층(20)과; 상기 섬유층(20) 상에 일정한 두께로 모래를 포설하여 형성된 모래층(30)과; 상기 모래층(3

0)의 전빈 비탈 끝에 자갈이 충전된 수지망(40)을 적층하여 형성된 근고층(50)과; 상기 모래층(30)의 윗측 해안

구조물 앞에 자갈이 충전된 수지망(40)을 적층하여 형성된 너울제어구조체(60)로 구성된다.

즉, 본 발명에 따른 필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안 양빈(S)은 해안의 모래사장의 모래 유실이나 침식[0020]

은 해안 폭의 협소로 인하여, 내습파도가 충분히 세력을 줄이지 못하기 때문으로 이러한 해안수리학적 메커니즘

을 고려하여 내습파도가 작용(up-rush)하였다가 바다 쪽으로 되돌아갈 때(down-rush)의 파도가 수량을 줄여주면

침식이 감소됨으로, 이것을 위하여 파도의 수량 일부를 모래사장 밑으로 침투시킬 수 있도록 자갈로 이루어진

필터층(10)을 형성하고, 너울 등의 긴 주기의 파도가 해안으로 밀려올 때, 해안 폭이 충분히 넓으면 이곳에서

세력이 약화되나, 해안의 이용상 옹벽 등 구조물을 설치했을 경우에는 파도가 겹치고(중복파) 되돌림파가 강화

되어 바닥의 모래를 갖고 나가므로 침식이 조장됨을 방지하거나 저감시키기 위하여 해안의 구조물(옹벽 등) 등

의 전면에 너울제어구조체(60)를 형성하여 너울을 제어하고, 또 이를 활용하여 밀려온 파도의 수량을 필터층

(10)으로 유도하며, 파도의 수량이 밀려오거나 되돌아갈 때에는 평면적으로 작용하는 경우가 많으므로 이에 대

한 대책으로 근고층(50)을 설치하며, 상기 근고층(50)은 필터층(10)을 통하여 투수된 수량에 의하여 모래가 유

실되는 것을 방지하고, 일부는 모래와 혼합되어 유실방지 기능을 하는 역할을 한다.

여기서, 상기 너울제어구조체(60), 근고층(50), 필터층(10)의 자갈은 투수 계수가 크고, 파도의 작용에 견딜 수[0021]

있는 크기여야 하나, 해수욕장의 이용을 위하여 자갈(몽돌) 정도를 사용한다.

또한, 작용 파도에 자갈이 산란됨으로 이를 방지하기 위하여 수지계통의 망(산란방지망, 망폭 5cm이하 길이 1m[0022]

∼2m, 망지름 0.3m∼0.5m 정도)을 이용하여 이 수지망(400) 안에 자갈을 넣어서 시공한다.

이하, 상기한 바와 같은 구성으로 이루어진 본 발명에 따른 필터층과 너울제어구조체를 이용한  해안 양빈의 시[0023]

공에 대해 설명한다.

도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안 양빈 시공방법은 지[0024]

반(G) 상에 일정한 두께로 자갈을 포설하여 필터층(10)을 형성하는 단계; 상기 필터층(10) 상에 지오텍스타일을

포설하여 섬유층(20)을 형성하는 단계; 상기 섬유층(20) 상에 일정한 두께로 모래를 포설하여 모래층(30)을 형

성하는 단계; 상기 모래층(30)의 전빈 비탈면 끝에는 자갈이 충전된 수지망(40)을 적층하여 근고층(50)을 형성

하는 단계; 상기 모래층(30)의 윗측 해안구조물 앞에 자갈이 충전된 수지망(40)을 적층하여 너울제어구조체(5

0)를 형성하는 단계로 이루어진다.

즉, 본 발명에 따른 필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안 양빈 시공방법은 지반(G) 상에 일정한 두께로 자갈[0025]

을 포설하여 필터층(10)을 형성하고, 상기 필터층(10) 상에 지오텍스타일을 포설하여 섬유층(20)을 형성하며,

상기 섬유층(20) 상에 일정한 두께로 모래를 포설하여 모래층(30)을 형성하며, 상기 모래층(30)의 전빈 비탈 끝

에는 자갈이 충전된 수지망(40)을 적층하여 근고층(50)을 형성하며, 상기 모래층(30)의 윗측 해안구조물 앞에는

자갈이 충전된 수지망(40)을 적층하여 너울제어구조체(50)를 형성함으로써, 필터층(10)에 의하여 내습파도가 작

용(up-rush)하였다가 바다 쪽으로 되돌아갈 때(down-rush)의 파도가 수량을 줄여줌과 동시에 침식이 감소되고,

너울제어구조체(60)에 의하여 침식이 조장됨을 방지하거나 저감시키며, 근고층(50)에 의하여 필터층(10)을 통하

여 투수된 수량에 의하여 모래가 유실되는 것을 방지하고, 일부는 모래와 혼합되어 유실방지 기능을 하는 역할

을 하는 작용효과가 있다.

부호의 설명

10: 필터층 20: 섬유층[0026]

30: 모래층 40: 수지망

50: 근고층 60: 너울제어구조체

G: 지반 R: 옹벽

S: 필터층과 너울제어구조체를 이용한 해안 양빈
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