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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
телекоммуникаций. Технический результат -
обеспечение возможности пользователю сети
организовывать свое собственное адресное
пространство и обеспечение защиты от
несанкционированной рассылки информации.
Вначале в устройстве пользователя,
принимающего информацию, формируют одно
или несколько сообщений о персоне
пользователя, принимающего информацию,
отправляют эти сообщения в адрес
регионального для пользователя,
принимающего информацию, промежуточного
устройства сети, в котором запоминают
сообщения и сетевой адрес устройства
пользователя, принимающего информацию.
Затем в устройстве пользователя, передающего
информацию, формируют сообщение о персоне
пользователя, принимающего информацию,
сообщение о регионе местонахождения этого

пользователя и отправляют эти сообщения в
адрес регионального для пользователя,
передающего информацию, промежуточного
устройства сети, в котором определяют адрес
регионального для пользователя,
принимающего информацию, промежуточного
устройства, формируют сообщение об адресе
устройства пользователя, передающего
информацию, и отправляют полученные и
сформированные сообщения в адрес второго
регионального промежуточного устройства
сети. В региональном для пользователя,
принимающего информацию, промежуточном
устройстве сравнивают сообщение о персоне
пользователя, полученное от пользователя,
передающего информацию, с ранее
полученными сообщениями о персоне
пользователя, принимающего информацию,
определяют по результатам сравнения адрес
устройства пользователя, принимающего
информацию, формируют сообщение об этом
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адресе и отправляют это сообщение в адрес
устройства пользователя, передающего
информацию. В устройстве пользователя,
передающего информацию, формируют
информационное сообщение для устройства
пользователя, принимающего информацию,
сообщение о персоне этого пользователя и
отправляют сформированные сообщения в
адрес устройства пользователя, принимающего
информацию. 11 з.п. ф-лы, 1 ил.
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(54) METHOD FOR PERSONAL TRANSMISSION OF INFORMATION BETWEEN DATA NETWORK
USERS
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: one or more messages on the

person of a user receiving information are first
generated in the device of the user receiving
information. These messages are sent to the address
of an intermediate network device which is regional
for the user receiving information, where the
messages and network address of the device of the
user receiving information are stored. A message on
the person of the user receiving information and a
message on the region of location of that user are
generated in the device of the user transmitting
information and these messages are sent to the
address of the intermediate network device which is
regional for the user transmitting information, where
the address of the intermediate device which is
regional for the user receiving information is
determined. A message on the address of the device
of the user transmitting information is generated and
the received and generated messages are sent to the
address of a second regional intermediate network
device. In the intermediate device which is regional
for the user receiving information, the message on
the person of the user, received from the user
transmitting information, is compared with previously

received messages on the person of the user receiving
information. The address of the device of the user
receiving information is determined from the
comparison results. A message on that address is
generated and that message is sent to the address of
the device of the user transmitting information. In
the device of the user transmitting information, an
information message for the device of the user
receiving information and a message on the person of
that user are generated and the generated messages
are sent to the address of the device of the user
receiving information.

EFFECT: allowing a network user to organise
their own address space and ensure protection from
unauthorised information transmission.

12 cl, 1 dwg
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RU 2 453 059 C2

1. ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к области телекоммуникаций и преимущественно может

быть использовано в сетях передачи данных типа Интернета.
2. УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Известен способ персонального вызова абонента телефонной сети (варианты),

патент России 2257681, бюл. №21 от 27.07.2005, в котором согласно одному варианту
способа вызываемый (в другом варианте - вызывающий) абонент формирует
сообщение о персоне вызываемого пользователя и передает его в телефонную сеть. В
телефонной сети запоминают это сообщение и номер оконечного устройства, с
которого оно поступило. Затем вызывающий (в другом варианте - вызываемый)
абонент формирует сообщение о персоне вызываемого абонента и передает его в
телефонную сеть. В телефонной сети сравнивают полученное сообщение с ранее
запомненным, при положительном результате сравнения определяют номера
соответствующих оконечных устройств и устанавливают канал связи между
абонентами.

Известный способ позволяет осуществить вызов абонента, не имея информации о
его телефонном номере или местонахождении, и обеспечивает наибольшую степень
индивидуальной свободы выбора и ограничения поступающих вызовов, но это
техническое решение относится к телефонии и может быть использовано на
квазиэлектронных и цифровых телефонных станциях в сетях с коммутацией каналов.

Известен способ передачи информации в сетях передачи данных, описанный в книге
«Протоколы сети доступа» (Гольдштейн Б.С. Протоколы сети доступа. Том 2. 3-е
издание. - СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2005, с.255-258), согласно которому в
устройстве пользователя, передающего информацию, формируют сообщение для
пользователя, принимающего информацию, формируют сетевой адрес устройства
пользователя, принимающего информацию, формируют сетевой адрес устройства
пользователя, передающего информацию, и отправляют сформированные сообщения
в сеть передачи данных. Промежуточные устройства сети передачи данных, например
шлюзы и маршрутизаторы, принимают сообщения, сформированные в устройстве
пользователя, передающего информацию, определяют сетевой адрес устройства
пользователя, принимающего информацию, и маршрутизируют принятые сообщения
в адрес устройства пользователя, принимающего информацию.

В известном способе передачи сообщений адресное пространство устройств
пользователей в сети передачи данных задано уникальными, в рамках этой сети,
сетевыми адресами. Каждое устройство сети передачи данных имеет уникальный
номер. Например, протокол IP четвертой версии определяет 32-разрядные адреса,
которые позволяют подключить к сети передачи данных более четырех миллиардов
устройств. Но свободное пространство IP-адресов постоянно уменьшается и является
дефицитным. Протокол IP шестой версии предусматривает уже использование 128-
разрядных адресов. Такие многоразрядные числовые адреса плохо запоминаются
человеком. Способ передачи информации, основанный на использовании таких
адресов, не обеспечивает пользователю технических условий для удобного и
произвольного выбора своего адресного пространства.

Известен способ (прототип) передачи информации в сетях передачи данных (Мур
М., Притеки Т., Риггс К., Сауфвик П. «Телекоммуникации. Руководство для
начинающих». - СПб.: БХВ-Петербург, 2005, с.510-511), основанный на том, что в
устройстве пользователя, передающего информацию, вначале формируют
специальное доменное имя устройства пользователя, принимающего информацию,
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формируют сетевой адрес специального промежуточного устройства сети передачи
данных (сервера доменных имен) и отправляют сформированные сообщения в сеть
передачи данных. На сервере доменных имен получают эти сообщения, определяют
сетевой адрес устройства пользователя, передающего информацию, определяют по
доменному имени сетевой адрес устройства пользователя, принимающего
информацию, формируют сообщение о сетевом адресе устройства пользователя,
принимающего информацию, и отправляют это сообщение в адрес устройства
пользователя, передающего информацию, затем в устройстве пользователя,
передающего информацию, формируют сообщение для принимающего информацию
пользователя, формируют сетевой адрес устройства пользователя, принимающего
информацию, и отправляют сформированные сообщения в сеть передачи данных.
Промежуточные устройства сети передачи данных, например шлюзы и
маршрутизаторы, принимают сообщения, сформированные в устройстве
пользователя, передающего информацию, определяют сетевой адрес устройства
пользователя, принимающего информацию, и маршрутизируют принятые сообщения
в адрес устройства пользователя, принимающего информацию.

Известный способ, за счет использования доменных имен, облегчает пользователю
запоминание сетевых адресов, заданных многоразрядными числами, но он не
обеспечивает технических условий для удобного и произвольного выбора
пользователем своего адресного пространства. Символьные имена или мнемонические
номера доменной адресации имеют строгую иерархию и взаимно однозначное
соответствие с цифровым адресным полем IP протокола. Уникальность доменного
адреса должна обеспечиваться в рамках всей сети Интернета. Пользователь не имеет
технической возможности для самостоятельной организации собственного адресного
пространства и произвольного изменения адресов и правил передачи сообщений по
этим адресам. Это уменьшает его защищенность от несанкционированной и
нежелательной рассылки информации в его адрес.

3. РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Способ персональной передачи информации между пользователями сети передачи

данных заключается в том, что вначале в устройстве одного, принимающего
информацию, пользователя сети передачи данных формируют сообщение о признаке
передаваемой информации (о готовности к приему информации), формируют одно или
несколько сообщений о персоне пользователя, принимающего информацию,
формируют адрес регионального для устройства пользователя, принимающего
информацию, промежуточного устройства сети передачи данных и отправляют
сформированные сообщения в сеть передачи данных, в региональном для устройства
пользователя, принимающего информацию, промежуточном устройстве сети передачи
данных принимают сообщения, сформированные в устройстве пользователя,
принимающего информацию, определяют по сообщению о признаке передаваемой
информации характер принятых сообщений, определяют адрес устройства
пользователя, принимающего информацию, запоминают в базе данных
промежуточного устройства признак информации, адрес устройства пользователя,
принимающего информацию, и сообщения о персоне пользователя, принимающего
информацию, затем в устройстве другого, передающего информацию, пользователя
сети передачи данных формируют сообщение о признаке передаваемой информации (о
передаче информации), формируют сообщение о регионе местонахождения устройства
пользователя, принимающего информацию, формируют сообщение о персоне
пользователя, принимающего информацию, формируют адрес регионального для
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устройства пользователя, передающего информацию, промежуточного устройства
сети передачи данных и отправляют сформированные сообщения в сеть передачи
данных, в региональном для устройства пользователя, передающего информацию,
промежуточном устройстве сети передачи данных принимают сообщения,
сформированные в устройстве пользователя, передающего информацию, определяют
по сообщению о признаке передаваемой информации характер принятых сообщений,
определяют адрес устройства пользователя, передающего информацию, сравнивают
сообщение о регионе местонахождения устройства пользователя, принимающего
информацию, полученное от пользователя, передающего информацию, с ранее
полученными или сформированными сообщениями о регионе пользователя,
принимающего информацию, содержащими соответствующие им адреса
региональных промежуточных устройств сети передачи данных, определяют в
результате сравнения адрес регионального для устройства пользователя,
принимающего информацию, промежуточного устройства, формируют сообщение об
адресе устройства пользователя, передающего информацию, формируют адрес
регионального для устройства пользователя, принимающего информацию,
промежуточного устройства и отправляют сообщения, полученные от устройства
пользователя, передающего информацию, и сообщение об адресе устройства
пользователя, передающего информацию, в сеть передачи данных, в региональном
для устройства пользователя, принимающего информацию, промежуточном
устройстве сети передачи данных принимают сообщения, сформированные в
устройстве пользователя, передающего информацию, определяют по сообщению о
признаке передаваемой информации характер принятых сообщений, сравнивают
сообщение о персоне пользователя, принимающего информацию, полученное от
устройства пользователя, передающего информацию, с ранее полученными
сообщениями о персоне пользователя, принимающего информацию, определяют в
результате сравнения адрес устройства пользователя, принимающего информацию,
формируют сообщение о признаке передаваемой информации (информация от
регионального промежуточного устройства), формируют адрес устройства
пользователя, передающего информацию, формируют сообщение об адресе
устройства пользователя, принимающего информацию, и отправляют это сообщение в
адрес устройства пользователя, передающего информацию, в устройстве
пользователя, передающего информацию, принимают сообщения, сформированные в
региональном для устройства пользователя, принимающего информацию,
промежуточном устройстве сети передачи данных, определяют по сообщению о
признаке передаваемой информации характер принятых сообщений, формируют
сообщение о признаке передаваемой информации (о передаче информации),
формируют сообщение о персоне пользователя, принимающего информацию,
формируют информационное сообщение для пользователя, принимающего
информацию, отправляют сообщения, сформированные устройством пользователя,
передающего информацию, в сеть передачи данных в адрес устройства пользователя,
принимающего информацию, в устройстве пользователя, принимающего
информацию, принимают сообщения, сформированные в устройстве пользователя,
передающего информацию, запоминают в базе данных для пользователя,
принимающего информацию, информационное сообщение, полученное от устройства
пользователя, передающего информацию.

Для заявленного способа персональной передачи информации между
пользователями сети передачи данных существенное значение имеет

Ñòð.:  6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 453 059 C2

последовательность выполнения операций и условия их выполнения, поэтому для
более адекватного описания технического решения формулировка совокупности
признаков выполнена без разделения на ограничительную и отличительную части.

При осуществлении заявленного способа персональной передачи информации
между пользователями сети передачи данных могут быть получены следующие
технические результаты.

1. Создание технических условий, позволяющих каждому пользователю сети
передачи данных самостоятельно организовывать свое собственное адресное
пространство и свои собственные правила приема информации, которые не зависят от
номерных и адресных планов организации сети передачи данных.

2. Создание технических условий для защиты пользователя сети передачи данных от
нежелательной для него или несанкционированной им рассылки информации за счет
самостоятельной организации собственного адресного пространства и произвольного
изменения выбранных пользователем адресов и правил передачи сообщений по этим
адресам.

3. Создание технических условий для повышения эффективности защиты
пользователя сети передачи данных от нежелательной для него или
несанкционированной им рассылки информации за счет обеспечения возможности
структурирования своего адресного пространства путем одновременного ввода
нескольких сообщений о персоне пользователя, принимающего информацию.

4. Создание технических условий для обеспечения независимости адресного
пространства пользователей от технического адресного пространства сетевых
элементов, что позволяет произвольно и оперативно изменять топологию или
техническую адресацию сетей передачи данных.

5. Создание технических условий для уменьшения влияния строгой иерархической
номерной и доменной адресации на количество пользователей сети передачи данных и
способы их идентификации в сетевом пространстве.

6. Создание технических условий, позволяющих обеспечивать уникальность
адресов, выбранных пользователем, только в рамках определенного региона
местонахождения этого пользователя, при этом обеспечивается возможность указания
пользователями региона привычным и удобным для запоминания образом.

Операции формирования в устройстве пользователя, принимающего информацию,
одного или нескольких сообщений о персоне пользователя, принимающего
информацию, обеспечивают создание адресного пространства пользователя,
принимающего информацию. Эти сообщения являются адресами,
идентифицирующими пользователя, принимающего информацию, так как в
устройстве пользователя, передающего информацию, для передачи сообщения
пользователю, принимающему информацию, выполняется операция формирования
одного из сообщений о персоне пользователя, принимающего информацию, при этом
сетевой адрес устройства пользователя, принимающего информацию, не формируется.

Операции формирования адресов промежуточных устройств сети передачи данных
выполняются согласно установленным для определенной сети протоколам сетевого
уровня. Задание этих адресов является одноразовой технической операцией настройки
устройства пользователя или промежуточного устройства сети и не влияет на
характеристики технических результатов, обеспечивающих пользователю
возможность создания собственного адресного пространства и обеспечения его
независимости от технической сетевой адресации.

Операции запоминания, сравнения, формирования и передачи сообщений в
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региональных промежуточных устройствах сети передачи данных обеспечивают
передачу информации по сетевому адресу устройства пользователя, принимающего
информацию, только в определенном случае совпадения сообщений, полученных от
соответствующих устройств пользователей. В отличие от аналогичных известных
способов передачи информации в сети передачи данных, успешная передача
информации возможна только в том случае, когда пользователь, передающий
информацию, знает одно из тех сообщений о персоне пользователя, принимающего
информацию, которые сформированы в устройстве пользователя, принимающего
информацию, и запомнены в одном из промежуточных устройств сети передачи
данных.

Сообщения о персоне пользователя, принимающего информацию, выбираются и
формируются этим пользователем самостоятельно и совершенно независимо от
технического адресного пространства сети передачи данных (под техническим
адресным пространством понимается принятая в сети система адресации устройств
пользователей и промежуточных устройств или узлов этой сети).

Все заявленные технические результаты, за исключением результата под номером
три, достигаются при реализации всей совокупности признаков способа персональной
передачи информации между пользователями сети передачи данных, включая любую
из альтернатив, связанных с формированием одного или нескольких сообщений о
персоне пользователя, принимающего информацию. При формировании более одного
сообщения о персоне пользователя, принимающего информацию, достигается
дополнительный технический результат, связанный с созданием технических условий
для повышения эффективности защиты пользователя сети передачи данных от
нежелательной для него или несанкционированной им рассылки информации за счет
обеспечения возможности структурирования своего адресного пространства путем
одновременного ввода нескольких сообщений о персоне пользователя,
принимающего информацию. При объявлении готовности к приему информации
одновременно по нескольким адресам (сообщениям о персоне пользователя,
принимающего информацию) пользователь сети передачи данных имеет возможность
ввода для разных групп пользователей различных адресов-сообщений и тем самым
имеет возможность удобным для себя образом разделить входящие потоки
информации.

Сущность изобретения по п.2 формулы изобретения заключается в том, что, в
отличие от способа персональной передачи информации между пользователями сети
передачи данных по п.1, в устройстве пользователя сети передачи данных,
принимающего информацию, перед формированием одного или нескольких
сообщений о персоне пользователя, принимающего информацию, вначале любым
технически возможным способом устанавливают уникальность для определенного
региона существующей сети передачи данных каждого из сообщений о персоне
пользователя, принимающего информацию, а затем формируют одно или несколько
сообщений о персоне пользователя, принимающего информацию.

Совокупность признаков данного способа позволяет обеспечить уникальность
каждого из сообщений о персоне пользователя, принимающего информацию, по
сравнению с аналогичными по назначению сообщениями других пользователей.
Установление уникальности сообщения о персоне пользователя, принимающего
информацию, может быть выполнено любым способом, например путем запроса
через сеть передачи данных специального сервера, сохраняющего базу данных всех
зарегистрированных сообщений о персоне пользователя, принимающего
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информацию, или путем проверки выбранных сообщений о персоне при регистрации
пользователя в качестве клиента сети передачи данных. При этом уникальность
сообщения о персоне пользователя, принимающего информацию, должна быть
обеспечена только в рамках определенного региона местонахождения этого
пользователя, а сообщение о регионе местонахождения может быть сформировано
пользователем привычным и удобным для запоминания образом.

Сущность изобретения по п.3 формулы изобретения заключается в том, что, в
отличие от способа персональной передачи информации между пользователями сети
передачи данных по п.1, в устройстве пользователя сети передачи данных,
передающего информацию, дополнительно формируют сообщение о персоне
пользователя, передающего информацию, и отправляют его вместе с другими
сформированными сообщениями в сеть передачи данных.

Совокупность признаков данного способа позволяет пользователю,
принимающему информацию, расширить арсенал средств для задания условий приема
информации и исключить прием информации от анонимных пользователей.

Сущность изобретения по п.4 формулы изобретения заключается в том, что, в
отличие от способа персональной передачи информации между пользователями сети
передачи данных по п.3, в устройстве пользователя сети передачи данных,
передающего информацию, перед формированием сообщения о персоне пользователя,
передающего информацию, вначале любым технически возможным способом
устанавливают уникальность для определенного региона существующей сети
передачи данных сообщения о персоне пользователя, передающего информацию, а
затем формируют сообщение о персоне пользователя, передающего информацию, и
отправляют его вместе с другими сформированными сообщениями в сеть передачи
данных.

Совокупность признаков данного способа позволяет обеспечить уникальность
сообщения о персоне пользователя, передающего информацию, по сравнению с
аналогичными по назначению сообщениями других пользователей. Установление
уникальности сообщения о персоне пользователя, передающего информацию, может
быть выполнено любым способом, например путем запроса через сеть передачи
данных специального сервера, сохраняющего базу данных всех зарегистрированных
сообщений о персоне пользователя, передающего информацию, или путем проверки
выбранных сообщений о персоне при регистрации пользователя в качестве клиента
сети передачи данных. При этом уникальность сообщения о персоне пользователя,
передающего информацию, должна быть обеспечена только в рамках определенного
региона местонахождения этого пользователя, а сообщение о регионе
местонахождения может быть сформировано пользователем привычным и удобным
для запоминания образом.

Сущность изобретения по п.5 формулы изобретения заключается в том, что, в
отличие от способа персональной передачи информации между пользователями сети
передачи данных по п.1, в устройстве пользователя, принимающего информацию,
дополнительно формируют код персонального счета пользователя, принимающего
информацию, и передают этот код вместе с другими сформированными сообщениями
в сеть передачи данных, а в региональном для устройства пользователя,
принимающего информацию, промежуточном устройстве дополнительно сравнивают
полученное значение кода с тем значением кода, которое было ранее (например, при
регистрации) зафиксировано в базе данных для пользователя, имеющего сообщение о
персоне пользователя, принимающего информацию, совпадающее с полученным
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сообщением о персоне пользователя, принимающего информацию, при совпадении
сравниваемых кодов устанавливают правомочность пользователя, принимающего
информацию, использовать сообщение о персоне пользователя, принимающего
информацию, и правомочность доступа пользователя, принимающего информацию, в
сеть передачи данных, а при несовпадении сравниваемых кодов - отбрасывают
полученную информацию.

Совокупность признаков данного способа позволяет обеспечить правомочность
пользователя, принимающего информацию, использовать сообщение о персоне
пользователя, принимающего информацию, в качестве своего персонального адреса и
правомочность доступа пользователя, принимающего информацию, в сеть передачи
данных.

Сущность изобретения по п.6 формулы изобретения заключается в том, что, в
отличие от способа персональной передачи информации между пользователями сети
передачи данных по п.3, в устройстве пользователя, передающего информацию,
дополнительно формируют код персонального счета пользователя, передающего
информацию, и передают этот код вместе с другими сформированными сообщениями
в сеть передачи данных, а в региональном для устройства пользователя, передающего
информацию, промежуточном устройстве дополнительно сравнивают полученное
значение кода с тем значением кода, которое было ранее (например, при регистрации)
зафиксировано в базе данных для пользователя, имеющего сообщение о персоне
пользователя, передающего информацию, совпадающее с полученным сообщением о
персоне пользователя, передающего информацию, при совпадении сравниваемых
кодов устанавливают правомочность пользователя, передающего информацию,
использовать сообщение о персоне пользователя, передающего информацию, и
правомочность доступа пользователя, передающего информацию, в сеть передачи
данных, а при несовпадении сравниваемых кодов - отбрасывают полученную
информацию.

Совокупность признаков данного способа позволяет обеспечить правомочность
пользователя, передающего информацию, использовать сообщение о персоне
пользователя, передающего информацию, в качестве сообщения о своей персоне и
правомочность доступа пользователя, передающего информацию, в сеть передачи
данных.

Сущность изобретения по п.7 формулы изобретения заключается в том, что, в
отличие от способа персональной передачи информации между пользователями сети
передачи данных по п.1, в устройстве пользователя, принимающего информацию,
дополнительно запоминают сформированные сообщения о персоне пользователя,
принимающего информацию, а после получения информации от устройства
пользователя, передающего информацию, дополнительно вначале сравнивают
сообщение о персоне пользователя, принимающего информацию, полученное от
устройства пользователя, передающего информацию, с ранее запомненными
сообщениями о персоне пользователя, принимающего информацию, и в случае
несовпадения сравниваемых сообщений отбрасывают полученную информацию, а в
случае совпадения сравниваемых сообщений затем уже запоминают в базе данных для
пользователя, принимающего информацию, информационное сообщение, полученное
от устройства пользователя, передающего информацию.

Совокупность признаков данного способа создает технические условия для
дополнительной дифференциации входящей информации пользователем,
принимающим информацию, а также обеспечивает условия для использования
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разными пользователями одного и того же устройства сети передачи данных.
Сущность изобретения по п.8 формулы изобретения заключается в том, что, в

отличие от способа персональной передачи информации между пользователями сети
передачи данных по п.1, в устройстве пользователя, передающего информацию,
дополнительно формируют сообщение о процессе обработки передаваемого
информационного сообщения и отправляют его вместе с другими сформированными
сообщениями в сеть передачи данных, а в устройстве пользователя, принимающего
информацию, после получения сообщений, сформированных в устройстве
пользователя, передающего информацию, запоминают сообщение о процессе
обработки информационного сообщения и используют его при анализе последующих
информационных сообщений для устройства пользователя, принимающего
информацию.

Совокупность признаков данного способа создает технические условия, которые
обеспечивают возможность одновременной передачи между пользователями
информации, относящейся к различным процессам обработки в устройстве
пользователя, например возможность одновременной передачи текстовой, голосовой
и видеоинформации.

Сущность изобретения по п.9 формулы изобретения заключается в том, что, в
отличие от способа персональной передачи информации между пользователями сети
передачи данных по п.8, дополнительно сформированное в устройстве пользователя,
передающего информацию, сообщение о процессе обработки информации включают в
адресную часть сообщений, отправляемых в сеть передачи данных.

Совокупность признаков данного способа создает технические условия для
ускоренного, на более низком уровне сетевой архитектуры, распознавания
устройством пользователя процесса обработки входящей информации.

Сущность изобретения по п.10 формулы изобретения заключается в том, что, в
отличие от способа персональной передачи информации между пользователями сети
передачи данных по п.1, при передаче сообщений от устройства пользователя в
региональное промежуточное устройство сети передачи данных, от одного
регионального промежуточного устройства в другое региональное промежуточное
устройство сети передачи данных, при передаче сообщений от регионального
промежуточного устройства в устройство пользователя и при передаче сообщений от
устройства пользователя, передающего информацию, в устройство пользователя,
принимающего информацию, вначале устанавливают соединение между устройствами
сети передачи данных, а потом передают сообщения.

Совокупность признаков данного способа обеспечивает более высокую степень
надежности и более высокое качество обслуживания при доставке информации от
одного устройства сети передачи данных к другому.

Сущность изобретения по п.11 формулы изобретения заключается в том, что, в
отличие от способа персональной передачи информации между пользователями сети
передачи данных по п.6, в устройстве пользователя, принимающего информацию,
одно или несколько сообщений о персоне пользователя, принимающего информацию,
формируют согласно определенной форме представления данных, в региональном для
устройства пользователя, принимающего информацию, промежуточном устройстве
сети передачи данных после положительного результата сравнения сообщения о
персоне пользователя, принимающего информацию, полученного от устройства
пользователя, передающего информацию, с ранее полученными от пользователей,
принимающих информацию, сообщениями о персоне пользователя, принимающего
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информацию, вначале сравнивают форму представления данных в сообщении о
персоне пользователя, передающего информацию, с формой представления данных в
сообщении о персоне пользователя, принимающего информацию, в случае
несовпадения формы представления данных в сообщении о персоне пользователя,
передающего информацию, с формой представления данных в сообщении о персоне
пользователя, принимающего информацию, отбрасывают информацию, полученную
от устройства пользователя, передающего информацию, в случае совпадения форм
представления данных в соответствующих сообщениях о персоне пользователя,
принимающего информацию, и о персоне пользователя, передающего информацию,
затем уже определяют в результате сравнения адрес устройства пользователя,
принимающего информацию, формируют сообщение о признаке передаваемой
информации (информации от регионального промежуточного устройства),
формируют адрес устройства пользователя, передающего информацию, формируют
сообщение об адресе устройства пользователя, принимающего информацию, и
отправляют это сообщение в адрес устройства пользователя, передающего
информацию.

Совокупность признаков данного способа повышает эффективность защиты
пользователя, принимающего информацию, от рассылки несанкционированной
информации другими пользователями.

Сущность изобретения по п.12 формулы изобретения заключается в том, что, в
отличие от способа персональной передачи информации между пользователями сети
передачи данных по п.1, в устройстве пользователя, принимающего информацию, при
изменении режима работы устройства пользователя формируют сообщение о
признаке передаваемой информации (о снятии готовности к приему информации),
формируют одно или несколько сообщений о персоне пользователя, принимающего
информацию, формируют адрес регионального для устройства пользователя,
принимающего информацию, промежуточного устройства сети передачи данных и
отправляют сформированные сообщения в сеть передачи данных, в региональном для
устройства пользователя, принимающего информацию, промежуточном устройстве
сети передачи данных принимают сообщения, сформированные в устройстве
пользователя, принимающего информацию, определяют по сообщению о признаке
передаваемой информации характер принятых сообщений, находят в базе данных по
сообщениям о персоне пользователя, принимающего информацию, ранее полученные
и запомненные сообщения и изменяют содержание записей.

Совокупность признаков данного способа создает технические условия для
ограничения операций рассылки информации в сети передачи данных при изменении
режима работы устройства пользователя, принимающего информацию, например при
отключении устройства этого пользователя от сети передачи данных.

Сущность изобретения по п.13 формулы изобретения заключается в том, что, в
отличие от способа персональной передачи информации между пользователями сети
передачи данных по п.1, в региональном для устройства пользователя, принимающего
информацию, промежуточном устройстве сети передачи данных при отрицательном
результате сравнения сообщения о персоне пользователя, принимающего
информацию, полученного от устройства пользователя, передающего информацию, с
ранее полученными сообщениями о персоне пользователя, принимающего
информацию, дополнительно сравнивают сообщение о персоне пользователя,
принимающего информацию, полученное от устройства пользователя, передающего
информацию, с ранее зафиксированными, например при регистрации, сообщениями о
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персоне пользователя, принимающего информацию, при отрицательном результате
сравнения отбрасывают информацию, полученную от устройства пользователя,
передающего информацию, при положительном результате сравнения запоминают
информацию, полученную от устройства пользователя, передающего информацию.

Совокупность признаков данного способа в том частном случае, когда
информация для пользователя, принимающего информацию, получена в
региональном для устройства пользователя, принимающего информацию,
промежуточном устройстве до момента времени объявления этим пользователем
готовности к приему информации, создает технические условия для получения этой
информации пользователем, принимающим информацию, сразу после объявления им
готовности к приему информации, и обеспечивает информирование пользователя,
передающего информацию, о запоминании его сообщений в промежуточном
устройстве сети передачи данных.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Описание изобретения поясняется одним графическим изображением устройств сети

передачи данных, участвующих в персональной передаче информации между
пользователями. Линии связи между устройствами, представленными на фигуре, носят
условный характер, показывая, что между определенными устройствами в сети
передачи данных осуществляется передача информации, при этом реальный канал
связи может содержать любое количество промежуточных устройств, выполняющих
роль маршрутизаторов.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На графическом изображении показаны устройства сети передачи данных,

участвующие в осуществлении способа персональной передачи информации между
пользователями сети передачи данных.

Вначале в устройстве 1 одного, принимающего информацию, пользователя сети
передачи данных формируют сообщение о признаке передаваемой информации (о
готовности к приему информации), формируют одно или несколько сообщений о
персоне пользователя, принимающего информацию, формируют адрес регионального
для устройства 1 пользователя, принимающего информацию, промежуточного
устройства 2 сети передачи данных и отправляют сформированные сообщения в сеть
передачи данных.

Между устройством 1 пользователя, принимающего информацию, и региональным
для устройства 1 пользователя, принимающего информацию, промежуточным
устройством 2 сети передачи данных может находиться любое количество
промежуточных устройств, которые осуществляют процесс доставки отдельных
пакетов информации (осуществляют маршрутизацию) от устройства 1 к устройству 2.

В региональном для устройства 1 пользователя, принимающего информацию,
промежуточном устройстве 2 сети передачи данных принимают сообщения,
сформированные в устройстве 1 пользователя, принимающего информацию,
определяют по сообщению о признаке передаваемой информации характер принятых
сообщений, определяют адрес устройства 1 пользователя, принимающего
информацию, запоминают в базе данных промежуточного устройства 2 признак
информации, адрес устройства 1 пользователя, принимающего информацию, и
сообщения о персоне пользователя, принимающего информацию.

Затем в устройстве 3 другого, передающего информацию, пользователя сети
передачи данных формируют сообщение о признаке передаваемой информации (о
передаче информации), формируют сообщение о регионе местонахождения
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устройства 1 пользователя, принимающего информацию, формируют сообщение о
персоне пользователя, принимающего информацию, формируют адрес регионального
для устройства 3 пользователя, передающего информацию, промежуточного
устройства 4 сети передачи данных и отправляют сформированные сообщения в сеть
передачи данных.

Между устройством 3 пользователя, передающего информацию, и региональным
для устройства 3 пользователя, передающего информацию, промежуточным
устройством 4 сети передачи данных может находиться любое количество
промежуточных устройств, которые осуществляют процесс доставки отдельных
пакетов информации (осуществляют маршрутизацию) от устройства 3 к устройству 4.

В региональном для устройства 3 пользователя, передающего информацию,
промежуточном устройстве 4 сети передачи данных принимают сообщения,
сформированные в устройстве 3 пользователя, передающего информацию,
определяют по сообщению о признаке передаваемой информации характер принятых
сообщений, определяют адрес устройства 3 пользователя, передающего информацию,
сравнивают сообщение о регионе местонахождения устройства 1 пользователя,
принимающего информацию, полученное от пользователя, передающего
информацию, с ранее полученными или сформированными сообщениями о регионе
пользователя, принимающего информацию, содержащими соответствующие им адреса
региональных промежуточных устройств сети передачи данных, определяют в
результате сравнения адрес регионального для устройства 1 пользователя,
принимающего информацию, промежуточного устройства 2, формируют сообщение
об адресе устройства 3 пользователя, передающего информацию, формируют адрес
регионального для устройства 1 пользователя, принимающего информацию,
промежуточного устройства 2 и отправляют сообщения, полученные от устройства 3
пользователя, передающего информацию, и сообщение об адресе устройства 3
пользователя, передающего информацию, в сеть передачи данных.

Между региональным для устройства 3 пользователя, передающего информацию,
промежуточным устройством 4 сети передачи данных и региональным для
устройства 1 пользователя, принимающего информацию, промежуточным
устройством 2 сети передачи данных может находиться любое количество
промежуточных устройств, которые осуществляют процесс доставки отдельных
пакетов информации (осуществляют маршрутизацию) от устройства 4 к устройству 2.

В региональном для устройства 1 пользователя, принимающего информацию,
промежуточном устройстве 2 сети передачи данных принимают сообщения,
сформированные в устройстве 3 пользователя, передающего информацию,
определяют по сообщению о признаке передаваемой информации характер принятых
сообщений, сравнивают сообщение о персоне пользователя, принимающего
информацию, полученное от устройства 3 пользователя, передающего информацию, с
ранее полученными сообщениями о персоне пользователя, принимающего
информацию, определяют в результате сравнения адрес устройства 1 пользователя,
принимающего информацию, формируют сообщение о признаке передаваемой
информации (информация от регионального промежуточного устройства),
формируют адрес устройства 3 пользователя, передающего информацию, формируют
сообщение об адресе устройства 1 пользователя, принимающего информацию, и
отправляют это сообщение в адрес устройства 3 пользователя, передающего
информацию.

В устройстве 3 пользователя, передающего информацию, принимают сообщения,
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сформированные в региональном для устройства 1 пользователя, принимающего
информацию, промежуточном устройстве 2 сети передачи данных, определяют по
сообщению о признаке передаваемой информации характер принятых сообщений,
формируют сообщение о признаке передаваемой информации (о передаче
информации), формируют сообщение о персоне пользователя, принимающего
информацию, формируют информационное сообщение для пользователя,
принимающего информацию, отправляют сообщения, сформированные устройством 3
пользователя, передающего информацию, в сеть передачи данных в адрес
устройства 1 пользователя, принимающего информацию

В устройстве 1 пользователя, принимающего информацию, принимают сообщения,
сформированные в устройстве 3 пользователя, передающего информацию,
запоминают в базе данных для пользователя, принимающего информацию,
информационное сообщение, полученное от устройства 3 пользователя, передающего
информацию.

Операция формирования одного или нескольких сообщений о персоне
пользователя выполняется на уровне представления цифровых данных, формат
представления которых позволяет определить данные, относящиеся к каждому
конкретному сообщению, например, путем внесения в цифровой сигнал разделяющих
меток. Цифровые данные, представляющие сообщение о персоне пользователя, могут
быть получены в результате преобразования в цифровой сигнал текстовой,
символьной, графической, звуковой или иной для восприятия пользователя
информации, сформированной или выбранной этим пользователем в качестве
идентификатора его персоны в пространстве сети передачи данных.

Признак передаваемой информации имеет ограниченное число значений,
соответствующих назначению передаваемой информации, например "сообщение о
готовности к приему информации" или "сообщение о передаче информации". Поэтому
операция формирования сообщения о признаке передаваемой информации может
быть реализована различными способами, например введением определенного
цифрового сигнала в определенное место в общем формате представления цифровых
данных, сформированных в устройстве пользователя.

Совокупность признаков данного способа согласно п.2 формулы изобретения
позволяет обеспечить уникальность каждого из сообщений о персоне пользователя,
принимающего информацию, по сравнению с аналогичными по назначению
сообщениями других пользователей. Для этого в устройстве 1 пользователя,
принимающего информацию, перед формированием одного или нескольких
сообщений о персоне пользователя, принимающего информацию, вначале любым
технически возможным способом устанавливают уникальность для определенного
региона существующей сети передачи данных каждого из сообщений о персоне
пользователя, принимающего информацию, а затем формируют одно или несколько
сообщений о персоне пользователя, принимающего информацию.

Установление уникальности сообщения о персоне пользователя, принимающего
информацию, может быть выполнено любым способом, например путем запроса
через сеть передачи данных специального сервера, сохраняющего базу данных всех
зарегистрированных сообщений о персоне пользователя, принимающего
информацию, или путем проверки выбранных сообщений о персоне при регистрации
пользователя в качестве клиента сети передачи данных. При этом уникальность
сообщения о персоне пользователя, принимающего информацию, должна быть
обеспечена только в рамках определенного региона местонахождения этого
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пользователя, а сообщение о регионе местонахождения может быть сформировано
пользователем привычным и удобным для запоминания образом.

Совокупность признаков данного способа согласно п.3 формулы изобретения
позволяет пользователю, принимающему информацию, расширить арсенал средств
для задания условий приема информации и исключить прием информации от
анонимных пользователей. Для этого в устройстве 3 пользователя сети передачи
данных, передающего информацию, дополнительно формируют сообщение о персоне
пользователя, передающего информацию, и отправляют его вместе с другими
сформированными сообщениями в сеть передачи данных.

Совокупность признаков данного способа согласно п.4 формулы изобретения
позволяет обеспечить уникальность сообщения о персоне пользователя, передающего
информацию, по сравнению с аналогичными по назначению сообщениями других
пользователей. Для этого в устройстве 3 пользователя, передающего информацию,
перед формированием сообщения о персоне пользователя, передающего информацию,
вначале любым технически возможным способом устанавливают уникальность для
определенного региона существующей сети передачи данных сообщения о персоне
пользователя, передающего информацию, а затем формируют сообщение о персоне
пользователя, передающего информацию, и отправляют его вместе с другими
сформированными сообщениями в сеть передачи данных.

Установление уникальности сообщения о персоне пользователя, передающего
информацию, может быть выполнено любым способом, например путем запроса
через сеть передачи данных специального сервера, сохраняющего базу данных всех
зарегистрированных сообщений о персоне пользователя, принимающего
информацию, или путем проверки выбранных сообщений о персоне при регистрации
пользователя в качестве клиента сети передачи данных. При этом уникальность
сообщения о персоне пользователя, передающего информацию, должна быть
обеспечена только в рамках определенного региона местонахождения этого
пользователя, а сообщение о регионе местонахождения может быть сформировано
пользователем привычным и удобным для запоминания образом.

Совокупность признаков данного способа согласно п.5 формулы изобретения
позволяет обеспечить правомочность пользователя, принимающего информацию,
использовать сообщение о персоне пользователя, принимающего информацию, в
качестве своего персонального адреса и правомочность доступа пользователя,
принимающего информацию, в сеть передачи данных. Для этого в устройстве 1
пользователя, принимающего информацию, дополнительно формируют код
персонального счета пользователя, принимающего информацию, и передают этот код
вместе с другими сформированными сообщениями в сеть передачи данных, а в
региональном для устройства 1 пользователя, принимающего информацию,
промежуточном устройстве 2 дополнительно сравнивают полученное значение кода с
тем значением кода, которое было ранее (например, при регистрации) зафиксировано
в базе данных для пользователя, имеющего сообщение о персоне пользователя,
принимающего информацию, совпадающее с полученным сообщением о персоне
пользователя, принимающего информацию, при совпадении сравниваемых кодов
устанавливают правомочность пользователя, принимающего информацию,
использовать сообщение о персоне пользователя, принимающего информацию, и
правомочность доступа пользователя, принимающего информацию, в сеть передачи
данных, а при несовпадении сравниваемых кодов - отбрасывают полученную
информацию.
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Совокупность признаков данного способа согласно п.6 формулы изобретения
позволяет обеспечить правомочность пользователя, передающего информацию,
использовать сообщение о персоне пользователя, передающего информацию, в
качестве сообщения о своей персоне и правомочность доступа пользователя,
передающего информацию, в сеть передачи данных. Для этого в устройстве 3
пользователя, передающего информацию, дополнительно формируют код
персонального счета пользователя, передающего информацию, и передают этот код
вместе с другими сформированными сообщениями в сеть передачи данных, а в
региональном для устройства 3 пользователя, передающего информацию,
промежуточном устройстве 4 дополнительно сравнивают полученное значение кода с
тем значением кода, которое было ранее (например, при регистрации) зафиксировано
в базе данных для пользователя, имеющего сообщение о персоне пользователя,
передающего информацию, совпадающее с полученным сообщением о персоне
пользователя, передающего информацию, при совпадении сравниваемых кодов
устанавливают правомочность пользователя, передающего информацию,
использовать сообщение о персоне пользователя, передающего информацию, и
правомочность доступа пользователя, передающего информацию, в сеть передачи
данных, а при несовпадении сравниваемых кодов - отбрасывают полученную
информацию.

Совокупность признаков данного способа согласно п.7 формулы изобретения
создает технические условия для дополнительной дифференциации входящей
информации пользователем, принимающим информацию, а также обеспечивает
условия для использования разными пользователями одного и того же устройства
сети передачи данных. Для этого в устройстве 1 пользователя, принимающего
информацию, дополнительно запоминают сформированные сообщения о персоне
пользователя, принимающего информацию, а после получения информации от
устройства 3 пользователя, передающего информацию, дополнительно вначале
сравнивают сообщение о персоне пользователя, принимающего информацию,
полученное от устройства 3 пользователя, передающего информацию, с ранее
запомненными сообщениями о персоне пользователя, принимающего информацию, и
в случае несовпадения сравниваемых сообщений отбрасывают полученную
информацию, а в случае совпадения сравниваемых сообщений затем уже запоминают
в базе данных для пользователя, принимающего информацию, информационное
сообщение, полученное от устройства 3 пользователя, передающего информацию.

Совокупность признаков данного способа согласно п.8 формулы изобретения
создает технические условия, которые обеспечивают возможность одновременной
передачи между пользователями информации, относящейся к различным процессам
обработки в устройстве пользователя, например возможность одновременной
передачи текстовой, голосовой и видеоинформации. Для этого в устройстве 3
пользователя, передающего информацию, дополнительно формируют сообщение о
процессе обработки передаваемого информационного сообщения и отправляют его
вместе с другими сформированными сообщениями в сеть передачи данных, а в
устройстве 1 пользователя, принимающего информацию, после получения сообщений,
сформированных в устройстве 3 пользователя, передающего информацию,
запоминают сообщение о процессе обработки информационного сообщения и
используют его при анализе последующих информационных сообщений для
устройства 1 пользователя, принимающего информацию.

Совокупность признаков данного способа согласно п.9 формулы изобретения
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создает технические условия для ускоренного, на более низком уровне сетевой
архитектуры, распознавания устройством пользователя процесса обработки входящей
информации. Для этого дополнительно сформированное в устройстве 3 пользователя,
передающего информацию, сообщение о процессе обработки информации включают в
адресную часть сообщений, отправляемых в сеть передачи данных.

Совокупность признаков данного способа согласно п.10 формулы изобретения
обеспечивает более высокую степень надежности и более высокое качество
обслуживания при доставке информации от одного устройства сети передачи данных
к другому. Для этого при передаче сообщений от устройств 1 или 3 пользователя в
региональное промежуточное устройство соответственно 2 или 4 сети передачи
данных, от одного регионального промежуточного устройства в другое региональное
промежуточное устройство сети передачи данных, при передаче сообщений от
регионального промежуточного устройства 2 в устройство 3 пользователя и при
передаче сообщений от устройства 3 пользователя, передающего информацию, в
устройство 1 пользователя, принимающего информацию, вначале устанавливают
соединение между устройствами сети передачи данных, а потом передают сообщения.

Совокупность признаков данного способа согласно п.11 формулы изобретения
повышает эффективность защиты пользователя, принимающего информацию, от
рассылки несанкционированной информации другими пользователями. Для этого в
устройстве 1 пользователя, принимающего информацию, одно или несколько
сообщений о персоне пользователя, принимающего информацию, формируют
согласно определенной форме представления данных, в региональном для
устройства 1 пользователя, принимающего информацию, промежуточном
устройстве 2 сети передачи данных после положительного результата сравнения
сообщения о персоне пользователя, принимающего информацию, полученного от
устройства 3 пользователя, передающего информацию, с ранее полученными от
пользователей, принимающих информацию, сообщениями о персоне пользователя,
принимающего информацию, вначале сравнивают форму представления данных в
сообщении о персоне пользователя, передающего информацию, с формой
представления данных в сообщении о персоне пользователя, принимающего
информацию, в случае несовпадения формы представления данных в сообщении о
персоне пользователя, передающего информацию, с формой представления данных в
сообщении о персоне пользователя, принимающего информацию, отбрасывают
информацию, полученную от устройства 3 пользователя, передающего информацию, в
случае совпадения форм представления данных в соответствующих сообщениях о
персоне пользователя, принимающего информацию, и о персоне пользователя,
передающего информацию, затем уже определяют в результате сравнения адрес
устройства 1 пользователя, принимающего информацию, формируют сообщение о
признаке передаваемой информации (информации от регионального промежуточного
устройства), формируют адрес устройства 3 пользователя, передающего информацию,
формируют сообщение об адресе устройства 1 пользователя, принимающего
информацию, и отправляют это сообщение в адрес устройства 3 пользователя,
передающего информацию.

Совокупность признаков данного способа согласно п.12 формулы изобретения
создает технические условия для ограничения операций рассылки информации в сети
передачи данных при изменении режима работы устройства 1 пользователя,
принимающего информацию, например при отключении устройства этого
пользователя от сети передачи данных. Для этого в устройстве 1 пользователя,
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принимающего информацию, при изменении режима работы устройства 1
пользователя формируют сообщение о признаке передаваемой информации (о снятии
готовности к приему информации), формируют одно или несколько сообщений о
персоне пользователя, принимающего информацию, формируют адрес регионального
для устройства 1 пользователя, принимающего информацию, промежуточного
устройства 2 сети передачи данных и отправляют сформированные сообщения в сеть
передачи данных, в региональном для устройства 1 пользователя, принимающего
информацию, промежуточном устройстве 2 сети передачи данных принимают
сообщения, сформированные в устройстве 1 пользователя, принимающего
информацию, определяют по сообщению о признаке передаваемой информации
характер принятых сообщений, находят в базе данных по сообщениям о персоне
пользователя, принимающего информацию, ранее полученные и запомненные
сообщения и изменяют содержание записей.

Для достижения всех заявленных технических результатов не имеют существенного
значения технологии, протоколы и конкретные характеристики организации передачи
информации в сети передачи данных. Существенно то, что современный уровень
техники позволяет обеспечить передачу информации в сети передачи данных от
одного устройства этой сети к другому устройству. Ссылки на конкретные способы и
устройства формирования операций способа предназначены только для иллюстрации
настоящего изобретения. В пределах объема пунктов формулы изобретения могут
применяться любые технические средства, осуществляющие функции признаков
формулы и позволяющие достичь необходимых для этих функций результатов.

Формула изобретения
1. Способ персональной передачи информации между пользователями сети

передачи данных, заключающийся в том, что вначале в устройстве одного
принимающего информацию пользователя сети передачи данных формируют
сообщение о признаке передаваемой информации (о готовности к приему
информации), формируют одно или несколько сообщений о персоне пользователя,
принимающего информацию, формируют адрес регионального для устройства
пользователя, принимающего информацию, промежуточного устройства сети
передачи данных и отправляют сформированные сообщения в сеть передачи данных,
в региональном для устройства пользователя, принимающего информацию,
промежуточном устройстве сети передачи данных принимают сообщения,
сформированные в устройстве пользователя, принимающего информацию,
определяют по сообщению о признаке передаваемой информации характер принятых
сообщений, определяют адрес устройства пользователя, принимающего информацию,
запоминают в базе данных промежуточного устройства признак информации, адрес
устройства пользователя, принимающего информацию, и сообщения о персоне
пользователя, принимающего информацию, затем в устройстве другого передающего
информацию пользователя сети передачи данных формируют сообщение о признаке
передаваемой информации (о передаче информации), формируют сообщение о регионе
местонахождения устройства пользователя, принимающего информацию, формируют
сообщение о персоне пользователя, принимающего информацию, формируют адрес
регионального для устройства пользователя, передающего информацию,
промежуточного устройства сети передачи данных и отправляют сформированные
сообщения в сеть передачи данных, в региональном для устройства пользователя,
передающего информацию, промежуточном устройстве сети передачи данных
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принимают сообщения, сформированные в устройстве пользователя, передающего
информацию, определяют по сообщению о признаке передаваемой информации
характер принятых сообщений, определяют адрес устройства пользователя,
передающего информацию, сравнивают сообщение о регионе местонахождения
устройства пользователя, принимающего информацию, полученное от пользователя,
передающего информацию, с ранее полученными или сформированными
сообщениями о регионе пользователя, принимающего информацию, содержащими
соответствующие им адреса региональных промежуточных устройств сети передачи
данных, определяют в результате сравнения адрес регионального для устройства
пользователя, принимающего информацию, промежуточного устройства, формируют
сообщение об адресе устройства пользователя, передающего информацию,
формируют адрес регионального для устройства пользователя, принимающего
информацию, промежуточного устройства и отправляют сообщения, полученные от
устройства пользователя, передающего информацию, и сообщение об адресе
устройства пользователя, передающего информацию, в сеть передачи данных, в
региональном для устройства пользователя, принимающего информацию,
промежуточном устройстве сети передачи данных принимают сообщения,
сформированные в устройстве пользователя, передающего информацию, определяют
по сообщению о признаке передаваемой информации характер принятых сообщений,
сравнивают сообщение о персоне пользователя, принимающего информацию,
полученное от устройства пользователя, передающего информацию, с ранее
полученными сообщениями о персоне пользователя, принимающего информацию,
определяют в результате сравнения адрес устройства пользователя, принимающего
информацию, формируют сообщение о признаке передаваемой информации
(информация от регионального промежуточного устройства), формируют адрес
устройства пользователя, передающего информацию, формируют сообщение об
адресе устройства пользователя, принимающего информацию, и отправляют это
сообщение в адрес устройства пользователя, передающего информацию, в устройстве
пользователя, передающего информацию, принимают сообщения, сформированные в
региональном для устройства пользователя, принимающего информацию,
промежуточном устройстве сети передачи данных, определяют по сообщению о
признаке передаваемой информации характер принятых сообщений, формируют
сообщение о признаке передаваемой информации (о передаче информации),
формируют сообщение о персоне пользователя, принимающего информацию,
формируют информационное сообщение для пользователя, принимающего
информацию, отправляют сообщения, сформированные устройством пользователя,
передающего информацию, в сеть передачи данных в адрес устройства пользователя,
принимающего информацию, в устройстве пользователя, принимающего
информацию, принимают сообщения, сформированные в устройстве пользователя,
передающего информацию, запоминают в базе данных для пользователя,
принимающего информацию, информационное сообщение, полученное от устройства
пользователя, передающего информацию.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в устройстве пользователя сети передачи
данных, принимающего информацию, перед формированием одного или нескольких
сообщений о персоне пользователя, принимающего информацию, вначале любым
технически возможным способом устанавливают уникальность для определенного
региона существующей сети передачи данных каждого из сообщений о персоне
пользователя, принимающего информацию, а затем формируют одно или несколько
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сообщений о персоне пользователя, принимающего информацию.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в устройстве пользователя сети передачи

данных, передающего информацию, дополнительно формируют сообщение о персоне
пользователя, передающего информацию, и отправляют его вместе с другими
сформированными сообщениями в сеть передачи данных.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что в устройстве пользователя сети передачи
данных, передающего информацию, перед формированием сообщения о персоне
пользователя, передающего информацию, вначале любым технически возможным
способом устанавливают уникальность для определенного региона существующей
сети передачи данных сообщения о персоне пользователя, передающего информацию,
а затем формируют сообщение о персоне пользователя, передающего информацию, и
отправляют его вместе с другими сформированными сообщениями в сеть передачи
данных.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в устройстве пользователя,
принимающего информацию, дополнительно формируют код персонального счета
пользователя, принимающего информацию, и передают этот код вместе с другими
сформированными сообщениями в сеть передачи данных, а в региональном для
устройства пользователя, принимающего информацию, промежуточном устройстве
дополнительно сравнивают полученное значение кода с тем значением кода, которое
было ранее (например, при регистрации) зафиксировано в базе данных для
пользователя, имеющего сообщение о персоне пользователя, принимающего
информацию, совпадающее с полученным сообщением о персоне пользователя,
принимающего информацию, при совпадении сравниваемых кодов устанавливают
правомочность пользователя, принимающего информацию, использовать сообщение
о персоне пользователя, принимающего информацию, и правомочность доступа
пользователя, принимающего информацию, в сеть передачи данных, а при
несовпадении сравниваемых кодов отбрасывают полученную информацию.

6. Способ по п.3, отличающийся тем, что в устройстве пользователя, передающего
информацию, дополнительно формируют код персонального счета пользователя,
передающего информацию, и передают этот код вместе с другими сформированными
сообщениями в сеть передачи данных, а в региональном для устройства пользователя,
передающего информацию, промежуточном устройстве дополнительно сравнивают
полученное значение кода с тем значением кода, которое было ранее (например, при
регистрации) зафиксировано в базе данных для пользователя, имеющего сообщение о
персоне пользователя, передающего информацию, совпадающее с полученным
сообщением о персоне пользователя, передающего информацию, при совпадении
сравниваемых кодов устанавливают правомочность пользователя, передающего
информацию, использовать сообщение о персоне пользователя, передающего
информацию, и правомочность доступа пользователя, передающего информацию, в
сеть передачи данных, а при несовпадении сравниваемых кодов отбрасывают
полученную информацию.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что в устройстве пользователя,
принимающего информацию, дополнительно запоминают сформированные
сообщения о персоне пользователя, принимающего информацию, а после получения
информации от устройства пользователя, передающего информацию, дополнительно
вначале сравнивают сообщение о персоне пользователя, принимающего информацию,
полученное от устройства пользователя, передающего информацию, с ранее
запомненными сообщениями о персоне пользователя, принимающего информацию, и
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в случае несовпадения сравниваемых сообщений отбрасывают полученную
информацию, а в случае совпадения сравниваемых сообщений затем уже запоминают
в базе данных для пользователя, принимающего информацию, информационное
сообщение, полученное от устройства пользователя, передающего информацию.

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что в устройстве пользователя, передающего
информацию, дополнительно формируют сообщение о процессе обработки
передаваемого информационного сообщения и отправляют его вместе с другими
сформированными сообщениями в сеть передачи данных, а в устройстве
пользователя, принимающего информацию, после получения сообщений,
сформированных в устройстве пользователя, передающего информацию, запоминают
сообщение о процессе обработки информационного сообщения и используют его при
анализе последующих информационных сообщений для устройства пользователя,
принимающего информацию.

9. Способ по п.8, отличающийся тем, что дополнительно сформированное в
устройстве пользователя, передающего информацию, сообщение о процессе
обработки информации включают в адресную часть сообщений, отправляемых в сеть
передачи данных.

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что при передаче сообщений от устройства
пользователя в региональное промежуточное устройство сети передачи данных, от
одного регионального промежуточного устройства в другое региональное
промежуточное устройство сети передачи данных, при передаче сообщений от
регионального промежуточного устройства в устройство пользователя и при передаче
сообщений от устройства пользователя, передающего информацию, в устройство
пользователя, принимающего информацию, вначале устанавливают соединение между
устройствами сети передачи данных, а потом передают сообщения.

11. Способ по п.3, отличающийся тем, что в устройстве пользователя,
принимающего информацию, одно или несколько сообщений о персоне пользователя,
принимающего информацию, формируют согласно определенной форме
представления данных, в региональном для устройства пользователя, принимающего
информацию, промежуточном устройстве сети передачи данных после
положительного результата сравнения сообщения о персоне пользователя,
принимающего информацию, полученного от устройства пользователя, передающего
информацию, с ранее полученными от пользователей, принимающих информацию,
сообщениями о персоне пользователя, принимающего информацию, вначале
сравнивают форму представления данных в сообщении о персоне пользователя,
передающего информацию, с формой представления данных в сообщении о персоне
пользователя, принимающего информацию, в случае несовпадения формы
представления данных в сообщении о персоне пользователя, передающего
информацию, с формой представления данных в сообщении о персоне пользователя,
принимающего информацию, отбрасывают информацию, полученную от устройства
пользователя, передающего информацию, в случае совпадения форм представления
данных в соответствующих сообщениях о персоне пользователя, принимающего
информацию, и о персоне пользователя, передающего информацию, затем уже
определяют в результате сравнения адрес устройства пользователя, принимающего
информацию, формируют сообщение о признаке передаваемой информации
(информации от регионального промежуточного устройства), формируют адрес
устройства пользователя, передающего информацию, формируют сообщение об
адресе устройства пользователя, принимающего информацию, и отправляют это
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сообщение в адрес устройства пользователя, передающего информацию.
12. Способ по п.1, отличающийся тем, что в устройстве пользователя,

принимающего информацию, при изменении режима работы устройства пользователя
формируют сообщение о признаке передаваемой информации (о снятии готовности к
приему информации), формируют одно или несколько сообщений о персоне
пользователя, формируют адрес регионального для устройства пользователя,
принимающего информацию, промежуточного устройства сети передачи данных и
отправляют сформированные сообщения в сеть передачи данных, в региональном для
устройства пользователя, принимающего информацию, промежуточном устройстве
сети передачи данных принимают сообщения, сформированные в устройстве
пользователя, принимающего информацию, определяют по сообщению о признаке
передаваемой информации характер принятых сообщений, находят в базе данных по
сообщениям о персоне пользователя, принимающего информацию, ранее полученные
и запомненные сообщения и изменяют содержание записей.
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