
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201580051391.2

(22)申请日 2015.07.28

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 106714989 A

(43)申请公布日 2017.05.24

(30)优先权数据

1458968 2014.09.23 FR

(85)PCT国际申请进入国家阶段日

2017.03.23

(86)PCT国际申请的申请数据

PCT/EP2015/067256 2015.07.28

(87)PCT国际申请的公布数据

WO2016/045828 FR 2016.03.31

(73)专利权人 法雷奥系统公司

地址 法国勒梅尼勒圣但尼

(72)发明人 F.吉劳德　M.特雷布伊特　

(74)专利代理机构 北京市柳沈律师事务所 

11105

代理人 谭华

(51)Int.Cl.

B08B 17/02(2006.01)

B60S 1/56(2006.01)

B08B 5/00(2006.01)

(56)对比文件

CN 1900809 A,2007.01.24,

CN 102029976 A,2011.04.27,

CN 103043035 A,2013.04.17,

JP 2012-201122 A,2012.10.22,

US 2013/0094086 A1,2013.04.18,

WO 2014/017015 A1,2014.01.30,

审查员 张旋

 

(54)发明名称

用于保护光学传感器的设备

(57)摘要

本发明涉及一种用于保护光学传感器的设

备，包括-用于在所述光学传感器(3)前面投射空

气的至少一个喷嘴(9)，投射喷嘴被设置在所述

光学传感器的一侧上，并经由排放管道(15)连接

到空气排放泵(13)，使得由空气投射喷嘴投射的

空气与所述光学传感器是齐平的，-至少一个抽

吸管道(17)，其设置在所述光学传感器的与所述

投射喷嘴相对的一侧上。所述抽吸管道连接到泵

的于该泵的下游的排放管道，使得通过文丘里效

应实现所述抽吸管道中的抽吸。
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1.一种用于保护光学传感器(3)的设备(5)，包括：

-用于在所述光学传感器(3)前面投射空气的至少一个空气投射喷嘴(9)，所述空气投

射喷嘴(9)被设置在所述光学传感器(3)的一侧上，并经由排放管道(15)连接到空气排放泵

(13)，使得由空气投射喷嘴(9)投射的空气在所述光学传感器(3)的表面上流动，以及

-至少一个抽吸管道(17)，其布置在所述光学传感器(3)的相对于所述空气投射喷嘴

(9)的相对的一侧上，

其特征在于，所述抽吸管道(17)连接到空气排放泵(13)的于所述空气排放泵(13)的下

游的所述排放管道(15)，使得通过文丘里效应产生所述抽吸管道(17)中的抽吸。

2.如权利要求1所述的设备，其特征在于，所述抽吸管道(17)连接到所述排放管道

(15)，使得所述排放管道(15)中的流动方向与所述抽吸管道(17)中的流动方向形成小于或

等于90°的角度。

3.如权利要求1或2所述的设备，其特征在于，其在将所述抽吸管道(17)连接到所述排

放管道(15)的连接部的水平处包括文丘里效应投射器(23)。

4.如权利要求3所述的设备，其特征在于，所述文丘里效应投射器(23)包括收缩部

(25)，所述收缩部(25)具有比所述排放管道(15)更小的直径。

5.如权利要求4所述的设备，其特征在于，所述收缩部(25)的直径为所述排放管道(15)

的直径的0.1至0.9倍。

6.如权利要求1或2所述的设备，其特征在于，所述抽吸管道(17)的直径小于所述排放

管道(15)的直径。

7.如权利要求6所述的设备，其特征在于，所述抽吸管道(17)的直径为所述排放管道

(15)的直径的0.1至0.9倍，包括0.1和0.9倍。

8.如权利要求1或2所述的设备，其特征在于，其包括加热元件(29)，所述加热元件(29)

布置在所述排放管道(15)和所述抽吸管道(17)之间的连接部与所述空气排放泵(13)之间。

9.如权利要求1或2所述的设备，其特征在于，所述抽吸管道(17)在底部部分中包括开

口(20)。

10.如权利要求1或2所述的设备，其特征在于，在所述空气投射喷嘴(9)的出口处的空

气流是层流式空气流。

11.如权利要求1或2所述的设备，其特征在于，所述空气排放泵(13)包括在机动车辆的

乘客厢内的空气入口(19)。

12.一种用于机动车辆的后视系统(1)，包括光学传感器(3)和如权利要求1至11中任一

项所述的设备(5)。
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用于保护光学传感器的设备

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于保护光学传感器的设备。

背景技术

[0002] 现今，后视摄像机装备了大量的机动车辆并特别地形成停车辅助系统的一部分，

该停车辅助系统方便在停车空间中停车，而无需转身，并使得检测定位在车辆后方的障碍

物是可行的。

[0003] 存在抵靠着后窗而安装在乘客厢内并从车辆的后窗向后看的已知的视频摄像机。

这些视频摄像机被良好地保护免受外部气候的影响，并例如具有用于除冰和清洁后窗的系

统的好处，例如加热线缆被集成到后窗玻璃中。

[0004] 然而，视角不是最佳的，尤其是对于停车辅助，为此原因，对于摄像机优选的被设

置在车辆的后保险杠的水平处或后车牌号牌的水平处。

[0005] 在该情况下，摄像机因此大程度地暴露于污垢飞溅，污垢可能沉积在其光学器件

上，并因此减弱其效力或甚至使其不起作用。

[0006] 特别地在雨天天气中，观察到雨和污垢的飞溅可大程度低影响视觉系统的可操作

性。

[0007] 为了抵制污垢在视频摄像机上的沉积，已知的是在视频摄像机的附近提供用于清

洁其光学器件的设备(通常为清洁流体喷嘴)，以消除随时间沉积的污染元素。

[0008] 然而，摄像机的光学器件为相对易碎的元件，其未被保护以免受可损害它的投射

物的损害。

[0009] 还已知的是，在车辆的外车身内安装视频摄像机，并通过固定到车身的保护窗保

护该视频摄像机免受外部侵害。

[0010] 尽管视频摄像机被保护免受外部侵害，视频摄像机继续经受车辆的车身内的污染

物沉积，且在这种设置中，清洁视频摄像机是特别困难的。

[0011] 从申请人名下的文献WO2005039934已知，将后视视频摄像机安装在包括观察窗的

保护壳体中。该组件还包括用于将清洁流体喷洒到观察窗上的设备。因此，视频摄像机被良

好地保护，同时，使得提供清洁之后的最佳视野是可行的。

[0012] 然而，该组件证明为体积过大，当前在市场上可用的视频摄像机是密封的，使得优

选的是将他们在车身元件上直接安装在保险杠或车号牌的水平处。

[0013] 此后出现了一种新概念，该新概念不倾向于一旦视频摄像机脏了就对其进行清洁

以保持其可操作性，而是持久性地使其防备雨或污垢投射物以保持清洁。为此，已知的是在

视频摄像机前面连续地投射空气帘幕，形成防止污垢沉积的屏幕。

[0014] 然而，为了允许后置摄像机具有非常宽的视野，后置摄像机配备有具有高度弯曲

的凸透镜(也称为鱼眼镜头)的广角光学器件。然后，通过计算机器件使图像扭曲，使得用户

可以在屏幕上看到平面化图像。当弯曲的鱼眼光学器件被基本垂直于光轴的空气帘幕扫过

时，该弯曲的鱼眼光学器件的结果是，空气投射喷嘴的近端部分被良好地清洁，但是远端部

说　明　书 1/4 页

3

CN 106714989 B

3



分虽然受到空气帘幕的保护，但是形成难以通过空气帘幕进行干燥或除冰的区域。

[0015] 为了解决该问题，从文献JP2012-201122已知一种视频摄像机，其包括用于从凸透

镜的外部周边的一部分将压缩空气投射到透镜表面上的喷嘴。

[0016] 此外，视频摄像机壳体在压缩空气的下游方向上具有设置在凸透镜下方的位置处

的分支流动通道，这使得可以将投射的空气帘幕的一小部分朝着透镜的远端部分重新定向

是可行的。

[0017] 然而，考虑到该通道的尺寸和其构成的压头损失，这种设置证明是相对低效的，特

别是当车辆以例如90km/h移动时，并且空气帘幕通过车辆周围的空气动力学现象被拉向车

辆的后部。

[0018] 从文献WO03104052已知看起来更有效的另一个解决方案，特别是如该文献的图3

所示的。在这种情况下，压缩空气泵安装在视频摄像机附近。该泵的出口连接到用于将空气

射流投射到视频摄像机的透镜的一侧上的喷嘴，并且经由用于保护泵的过滤器连接的抽吸

管道放置在视频摄像机的透镜的与投影喷嘴相对的侧上。

[0019] 这种组件是复杂和昂贵的。事实上，需要在抽吸管道中安装过滤器，以便能够保护

泵，该过滤器必须以规则的间隔更换以保持设备的可操作性。事实上，一旦过滤器堵塞，泵

空转，且投射的空气流减少或甚至不存在。

[0020] 此外，由于泵必须既连接到投射喷嘴又连接到抽吸管道，因此泵和过滤器必须安

装在视频摄像机附近，考虑到保险杠的水平处或车号牌的水平处的小的可用空间量，这通

常是困难的。

[0021] 最后，在下雨天气中，在闭合回路中再循环的空气非常潮湿，存在雾沉积在摄像机

的光学器件上的风险。不能进行任何干燥。这不能通过在抽吸或排放管道中提供昂贵的除

湿器被抵消。

发明内容

[0022] 本发明提出通过提供一种用于保护光学传感器的设备来至少部分地克服上述缺

点，该设备易于安装并具有相对低的成本且需要较少的维护。

[0023] 为此，本发明旨在一种用于保护光学传感器的设备，包括：

[0024] -用于在光学传感器前面投射空气的至少一个喷嘴，投射喷嘴布置在光学传感器

的一侧上，并经由排放管道连接到空气排放泵，使得由空气投射喷嘴投射的空气在光学传

感器的表面上流动，以及

[0025] -至少一个抽吸管道，其布置在光学传感器的关于投射喷嘴而相对的一侧上，

[0026] 其特征在于，抽吸管道连接到泵的于该泵的下游的排放管道，使得通过文丘里效

应(Venturi  effect)发生抽吸管道中的抽吸。

[0027] 因此，空气帘幕有效地围绕光学传感器输送，从而保护它。考虑到抽吸管道根据文

丘里效应的原理工作，泵甚至可以安装在距视频摄像机大距离处。该抽吸管道不需要维护，

并且特别地，不需要在其中安装过滤器。此外，根据本发明的设备比现有技术的解决方案成

本更低。

[0028] 根据本发明的保护设备还可以单独地或组合地具有以下特征中的一个或多个：

[0029] 抽吸管道可连接到排放管道，使得排放管道中的流动方向与抽吸管道中的流动方
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向形成小于或等于90°的角度。

[0030] 根据一个方面，所述设备在将抽吸管道连接到排放管道的连接部的水平处包括文

丘里效应投射器。

[0031] 例如，文丘里效应投射器包括收缩部，该收缩部具有比排放管道更小的直径。

[0032] 收缩部的直径可为排放管道的直径的0.1至0.9倍。

[0033] 根据另一个方面，抽吸管道的直径小于排放管道的直径，且抽吸管道的直径尤其

是排放管道的直径的0.1至0.9倍。

[0034] 所述设备可包括加热元件，该加热元件布置在排放管道和抽吸管道之间的连接部

与泵之间。

[0035] 例如，在投射喷嘴的出口处的空气流是层流式空气流。

[0036] 根据另一个方面，空气排放泵包括在机动车辆的乘客厢内的空气入口。

[0037] 抽吸管道可以在底部部分中包括开口，以主要用于排出可能滞留的水的残余。

[0038] 本发明还涉及一种用于机动车辆的后视系统，其包括光学传感器和如上限定的设

备。

附图说明

[0039] 通过阅读本发明的描述和参照附图，其它优点和特征将变得显而易见，在附图中：

[0040] 图1是示出根据本发明的设备的第一实施例的示意图；

[0041] 图2是示出根据本发明的设备的第二实施例的示意图；

[0042] 图3是示出根据本发明的设备的第三实施例的示意图。

[0043] 在这些附图中，相同的元件具有相同的附图标记。

具体实施方式

[0044] 图1示出了一种用于机动车辆的后视系统1，其包括光学传感器3和用于保护该传

感器3的设备5。

[0045] 光学传感器3例如是意图安装在机动车辆的后部处的视频摄像机，例如安装在保

险杠或车号牌(未示出)的水平处。

[0046] 光学传感器3例如包括凸(弯曲)光学器件7，诸如鱼眼光学器件。

[0047] 如图1所示，保护设备5包括设置在光学传感器3前面的至少一个空气投射喷嘴9。

[0048] 在图1中，空气流与光学传感器3的光轴11基本垂直地指向。在本示例中，空气流朝

着地面(未示出)向下地指向，但是可行的替代方案是空气流从右到左地指向或反之亦然。

[0049] 因此，投射喷嘴9布置在光学传感器3的一侧上，使得投射的空气在光学传感器3，

特别是其凸光学器件7的表面上流动。

[0050] 投射喷嘴9由空气排放泵13供给空气，并经由排放管道15连接到空气排放泵13的

空气出口。

[0051] 排放泵13例如是空气脉冲发生器(特别是具有离心或轴向叶轮的空气脉冲发生

器)或是压缩机。在重型货车的情况下，泵可以是车辆的制动系统的压缩空气压缩机连同其

压缩空气存储器。

[0052] 保护设备5还包括至少一个抽吸管道17，其设置在光学传感器3的与投射喷嘴9相
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对的一侧上。

[0053] 如图所示，抽吸管道17连接到泵13的于该泵13的下游的排放管道15，使得通过文

丘里效应发生抽吸管道中的抽吸。

[0054] 因此看出，已经由喷嘴9投射的空气中的一些被抽吸管道17吸入，使得通过空气流

在传感器3的凸光学器件7周围形成一种保护屏幕。

[0055] 因为管道17中的抽吸通过文丘里效应产生，该管道17可以相对较短并且在光学传

感器3附近连接到排放管道15。

[0056] 因为管道17基于文丘里效应起作用，所以不需要特别的维护，并且排放泵13可以

布置在更远处，例如在乘客厢内。为此，空气排放泵包括在机动车辆的乘客厢内的空气入口

19。因此，沿光学传感器的方向上吹送的空气已经被车辆的空调系统过滤和调节，特别是在

其温度和相对湿度方面。

[0057] 为了形成一种提供防污垢屏幕的空气帘幕，在喷射喷嘴9的出口处的空气流是层

流式空气流。

[0058] 关于抽吸管道17连接到排放管道15，排放管道15中的流动方向与抽吸管道17中的

流动方向形成小于或等于90°的角度α。

[0059] 此外，抽吸管道17的直径小于排放管道15的直径，且抽吸管道17的直径尤其是排

放管道15的直径的0.1至0.9倍。

[0060] 如图1所示，抽吸管道17包括优选地设置在抽吸管道的底部部分中的开口20。该开

口20的目的是防止水或污垢滞留在抽吸管道17中并因此阻塞该抽吸管道。

[0061] 图2示出了另一实施例，其与图1的实施例的不同之处在于，设备包括位于将抽吸

管道17连接到排放管道15的连接部处的文丘里效应投射器23。

[0062] 文丘里效应投射器23包括收缩部25，该收缩部25具有比排放管道15更小的直径，

例如其具有的直径为排放管道15的直径的0.1至0.9倍。

[0063] 这样做的效果是增强抽吸并使装置更有效。

[0064] 图3示出了另一实施例，其与图1的实施例的不同之处在于，设备包括加热元件29，

该加热元件29布置在抽吸管道15和排放管道17之间的连接部与泵13之间。加热元件29可以

例如是电加热元件或PTC(例如陶瓷或塑料)部件。

[0065] 该实施例对于实现传感器3的凸光学器件7的快速除冰或干燥是特别有益的。

[0066] 因此，清楚的是，根据本发明的保护设备5提供了一种简单的方式来在光学传感器

3周围产生有效的保护性空气屏幕。

[0067] 当然，在不脱离本发明的范围的情况下，其他变型也是可行的。因此，例如，可以组

合图2和图3的实施例。
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