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(57)摘要

本发明公开了一体式充电桩智能控制系统

及控制方法，包括充电桩，充电桩内设有AC-DC充

电模块、检测模块、功率变频模块、通信模块、充

电控制模块、配电模块、摄像单元、智能识别模块

和计费单元，计费单元通过充电连接线与充电枪

连接，计费单元对充电数据进行分析和处理，摄

像单元和计费单元连接，智能识别模块分别与摄

像单元和计费单元连接；电源接入端与AC-DC充

电模块连接，AC-DC充电模块与检测模块连接，检

测模块与功率变频模块通信，功率变频模块与充

电控制模块通信，充电控制模块控制功率变频模

块对充电枪进行功率调整，充电控制模块与计费

单元通信，检测模块与通信模块通信。其有益效

果是，能调整输出功率，输出电动汽车充电时的

标准输出功率，提高电池使用寿命。
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1.一体式充电桩智能控制系统，包括充电桩，其特征在于，所述充电桩内设有AC-DC充

电模块、检测模块、功率变频模块、通信模块、充电控制模块、配电模块、摄像单元、智能识别

模块和计费单元，所述摄像单元和所述计费单元连接，用于对充电的电动汽车进行拍照并

将照片信息传给所述智能识别模块；所述智能识别模块分别与所述摄像单元和计费单元连

接，所述智能识别模块将所述摄像单元传递来的电动汽车照片通过内部的车辆信息库自动

匹配识别充电的电动汽车型号，并判断其电池型号及标准充电功率，最终将信息传给所述

计费单元；所述计费单元通过充电连接线与充电枪连接，所述计费单元对充电数据进行分

析和处理，并将所述智能识别模块传递来的信息传递给所述功率变频模块。

2.根据权利要求1所述的一体式充电桩智能控制系统，其特征在于，电源接入端与所述

AC-DC充电模块连接，所述AC-DC充电模块会将交流电转换为直流电；所述AC-DC充电模块与

所述检测模块连接，所述检测模块与所述通信模块通信，所述检测模块会检测电池电量信

息并将信息传递给所述通信模块和所述计费单元。

3.根据权利要求1所述的一体式充电桩智能控制系统，其特征在于，所述检测模块与所

述功率变频模块通信，所述功率变频模块会将输出功率调整为电池的标准充电功率；所述

功率变频模块与所述充电控制模块通信，所述充电控制模块控制所述功率变频模块对所述

充电枪进行功率调整，充电控制模块会控制充电电流和电压，并由配电模块供电。

4.根据权利要求1所述的一体式充电桩智能控制系统，其特征在于，所述充电桩还包括

触屏显示器、电表和读卡器，所述触屏显示器、所述电表和所诉读卡器分别与所述计费单元

连接。

5.根据权利要求1或4所述的一体式充电桩智能控制系统，其特征在于，所述电表将测

量充电所用电量，所述读卡器对所述电表的数值进行读取，并将所读取的数值传递给所述

计费单元，由所述计费单元进行费用计算。

6.根据权利要求1所述的一体式充电桩智能控制系统，其特征在于，所述充电枪连接所

述充电桩和电动车，其包括充电桩与电动车的直接通信线，充电输出导线。

7.根据权利要求1所述的一体式充电桩智能控制系统，其特征在于，所述充电桩内还设

有漏电保护器，电源接入端连接漏电保护器。

8.一体式充电桩的控制方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1：一体式充电桩智能控制系统初始化；

S2：人员操作触控显示器，计费单元自动启动摄像单元，摄像单元拍摄电动汽车照片，

并将照片信息传递给智能识别模块；

S3：智能识别模块匹配识别车辆电池信息及标准充电功率，并将信息反馈给计费单元；

S4：计费单元将反馈的信息处理，并将信息传递给充电控制模块，由充电控制模块控制

功率变频模块进行功率调整，功率变频模块将输出功率调整为适合电池充电功率的标准功

率，并传递信号给检测模块；

S5：检测模块检测车辆电池电量信息，并将信息反馈给计费单元，由计费单元估算充电

时间，并将信息显示在触控显示器上，同时启动充电控制模块；

S6：充电控制模块将控制充电电流和电压，并由配电模块给充电枪供电，由充电枪给电

动汽车充电；

S7：充电过程中，检测模块会随时检测汽车的充电状态，当检测到电池容量已满时，将

权　利　要　求　书 1/2 页

2

CN 111251920 A

2



传递信号给充电控制模块，充电控制模块将停止充电，同时检测模块会传递信号给计费单

元和通信模块；

S8：计费单元开始根据电表读数计算费用，同时通信模块将发送信息给车主，提醒车主

充电已完成。

S9：车主支付完充电费用后，送还充电枪，系统自动进入待机状态。
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一体式充电桩智能控制系统及其控制方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电动汽车充电桩技术领域，尤其是涉及一种一体式充电桩智能控制系

统及其控制方法。

背景技术

[0002] 随着中国经济的不断发展，人们的生活越来越富裕，公共交通不能满足大部分人

的出现需求，人们购买小汽车在不断地增多；当前大部分汽车一般都是以汽油味动力，然而

汽油燃烧后的大部分成分多大气造成污染，从而使空气污染问题日趋严重，但随着人们的

环抱意识的增加，并且中国政府推进新能源汽车行业的发展，并对新能源汽车行业的大力

补贴，人们对新能源汽车的关注不断提高；当前纯电动汽车成为新能源汽车的主力军，纯电

动汽车无需使用汽油、柴油，因此纯电动汽车几乎对大气没有污染，而纯电动汽车的动力来

自于蓄电池，但是蓄电池的电量用完了需要充电后才能给电动汽车提供动力，充电一般都

要用到充电桩，电动汽车充电桩作为电动汽车的能量补给装置，其充电性能关系到电池组

的使用寿命、充电时间。这也是消费者在购买电动汽车之前最为关心的一个方面之一。实现

对动力电池快速、高效、安全、合理的电量补给是电动汽车充电器设计的基本原则，另外，还

要考虑充电器对各种动力电池的适用性。

[0003] 传统的充电桩的充电功率都是固定的，通用的给电动汽车充电，而不同的电动汽

车的充电功率是不一样的，这就对电动汽车的电池的使用寿命产生影响了，会减少它的使

用寿命，为此我们发明了一种一体式充电桩智能控制系统及其控制方法，以解决上述问题。

[0004] 为解决上述问题，现有的充电设备厂家也提供了一些双枪充电桩的技术方案，例

如：公开号为CN108306359A的中国专利就公开了一种单双枪自动切换的双枪充电桩系统及

其控制方法，该系统包括充电柜和两个分体桩，分体桩内设有计费单元，充电柜内设有AC-

DC充电模块、功率分配单元、两个充电控制单元及两个配电单元，交流输入端通过AC-DC充

电模块与功率分配单元连接；该方法包括初始化、自检待机、检测对枪充电状态并根据不同

状态进入单枪轮充模式或双枪同充模式等步骤，在单枪轮充模式中，计费单元进行充电，在

双枪同充模式中，计费单元发送模式切换命令，充电控制单元自检完成后进入充电状态。

[0005] 但是，上述中的现有技术方案存在以下缺陷：它的双枪充电功率是平均分配的，不

能完全按照电池的标准充电功率来进行充电，会影响电池的使用寿命。

发明内容

[0006] 本发明的目的是为了解决上述问题，设计了一种一体式充电桩智能控制系统及其

控制方法。

[0007] 实现上述目的本发明的技术方案为，一体式充电桩智能控制系统，包括充电桩，所

述充电桩内设有AC-DC充电模块、检测模块、功率变频模块、通信模块、充电控制模块、配电

模块、摄像单元、智能识别模块和计费单元，所述摄像单元和所述计费单元连接，用于对充

电的电动汽车进行拍照并将照片信息传给所述智能识别模块；所述智能识别模块分别与所
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述摄像单元和计费单元连接，所述智能识别模块将所述摄像单元传递来的电动汽车照片通

过内部的车辆信息库自动匹配识别充电的电动汽车型号，并判断其电池型号及标准充电功

率，最终将信息传给所述计费单元；所述计费单元通过充电连接线与充电枪连接，所述计费

单元对充电数据进行分析和处理，并将所述智能识别模块传递来的信息传递给所述功率变

频模块。

[0008] 本发明的进一步设置，电源接入端与所述AC-DC充电模块连接，所述AC-DC充电模

块会将交流电转换为直流电；所述AC-DC充电模块与所述检测模块连接，所述检测模块与所

述通信模块通信，所述检测模块会检测电池电量信息并将信息传递给所述通信模块和所述

计费单元。

[0009] 本发明的进一步设置，所述检测模块与所述功率变频模块通信，所述功率变频模

块会将输出功率调整为电池的标准充电功率；所述功率变频模块与所述充电控制模块通

信，所述充电控制模块控制所述功率变频模块对所述充电枪进行功率调整，充电控制模块

会控制充电电流和电压，并由配电模块供电。

[0010] 本发明的进一步设置，所述充电桩还包括触屏显示器、电表和读卡器，所述触屏显

示器、所述电表和所诉读卡器分别与计费单元连接。

[0011] 本发明的进一步设置，所述电表将测量充电所用电量，所述读卡器对所述电表的

数值进行读取，并将所读取的数值传递给所述计费单元，由所述计费单元进行费用计算。

[0012] 本发明的进一步设置，所述充电枪连接所述充电桩和电动车，其包括充电桩与电

动车的直接通信线，充电输出导线。

[0013] 作为本发明的进一步设置，所述充电桩内还设有漏电保护器，电源接入端连接漏

电保护器。

[0014] 另一方面，一体式充电桩的控制方法主要包括以下步骤：

[0015] S1：一体式充电桩智能控制系统初始化；

[0016] S2：人员操作触控显示器，计费单元自动启动摄像单元，摄像单元拍摄电动汽车照

片，并将照片信息传递给智能识别模块；

[0017] S3：智能识别模块匹配识别车辆电池信息及充电功率，并将信息反馈给计费单元；

[0018] S4：计费单元将反馈的信息处理，并将信息传递给充电控制模块，由充电控制模块

控制功率变频模块进行功率调整，功率变频模块将输出功率调整为适合电池充电功率的标

准功率，并传递信号给检测模块；

[0019] S5：检测模块检测车辆电池电量信息，并将信息传递给计费单元，由计费单元估算

充电时间，并将信息显示在触控显示器上，然后启动充电控制模块；

[0020] S6：充电控制模块将控制充电电流和电压，并由配电模块给充电枪供电，由充电枪

给电动汽车充电；

[0021] S7：充电过程中，检测模块会随时检测充电状态，检测到电池容量已满时，将传递

信号给充电控制模块，充电控制模块将停止充电，同时检测模块会传递信号给计费单元和

通信模块；

[0022] S8：计费单元开始根据电表读数计算费用，通信模块将发送信息给车主，提醒车主

充电已完成。

[0023] S9：车主支付完充电费用后，送还充电枪，系统自动进入待机状态。
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[0024] 本发明的进一步设置，所述充电桩内还设有漏电保护器，电源接入端连接漏电保

护器。

[0025] 综上所述，本发明的有益技术效果为：

[0026] 1、不同的电动汽车有不同的充电功率，通过摄像单元、智能识别模块和功率变频

模块的设置，能自动检索识别车辆电池信息，并由功率变频模块调整输出功率，功率调整为

电池的标准充电功率，能够提高电动汽车电池的使用寿命；

[0027] 2、通过检测模块和通信模块的设置，能够随时掌握电池的充电状态，并在充电完

成时及时提醒车主，大大提升了用户的体验度；

附图说明

[0028] 图1是本发明充电桩控制系统及控制方法的工作流程图；

具体实施方式

[0029] 下面结合附图对本发明进行具体描述，如图1所示，一体式充电桩智能控制系统，

包括充电桩，所述充电桩内设有AC-DC充电模块、检测模块、功率变频模块、通信模块、充电

控制模块、配电模块、摄像单元、智能识别模块和计费单元，所述计费单元通过充电连接线

与充电枪连接，所述计费单元对充电数据进行分析和处理，所述摄像单元和所述计费单元

连接，所述智能识别模块分别与所述摄像单元和计费单元连接；电源接入端与所述AC-DC充

电模块连接，所述AC-DC  充电模块与所述检测模块连接，所述检测模块与所述功率变频模

块通信，所述功率变频模块与所述充电控制模块通信，所述充电控制模块控制所述功率变

频模块对所述充电枪进行功率调整，所述充电控制模块与所述计费单元通信，所述检测模

块与所述通信模块通信。

[0030] 为了便于本领域技术人员对本技术方案更加清楚，下面将对上述各模块进行具体

的说明：所述摄像单元会对充电的电动车进行拍照，并将照片信息传给所述智能识别模块，

由所述智能识别模块通过内部的车辆信息库自动匹配识别充电的电动车，判断其电池型号

及标准充电功率，并将最终信息传给所述计费单元，由所述计费单元将信息传递给功率变

频模块；所述AC-DC模块是充电桩的核心部件，负责将交流电转换为直流电；所述检测模块

会检测电池电量信息并将信息传递给所述通信模块和所述计费单元；所述功率变频模块会

将输出功率调整为电池的标准充电功率；充电控制模块会控制充电电流和电压，并由配电

模块供电，而不同的电动汽车的充电功率是不一样的，通过摄像单元、智能识别模块和功率

变频模块的设置，能自动检索识别车辆电池信息，并由功率变频模块调整输出功率，功率调

整为电池的标准充电功率，能够提高电动汽车电池的使用寿命，传统的充电桩它所输出的

充电功率是固定的，像双枪充电桩它是将功率平均分配同时给两辆汽车充电，虽然它提高

了汽车的充电效率，但是输出的功率不一定适合该汽车的电池充电功率，从而影响电池的

使用寿命；

[0031] 所述充电桩还包括触屏显示器、电表和读卡器，所述触屏显示器、所述电表和所诉

读卡器分别与所述计费单元连接，所述触屏显示器是便于车主操作，车主可以通过触控操

作充电设置，所述电表将测量充电所用电量，所述读卡器对所述电表的数值进行读取，并将

所读取的数值反馈给所述计费单元，由所述计费单元进行费用计算，并将费用信息显示在
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触控显示屏上；所述充电枪连接所述充电桩和电动车，其包括充电桩与电动车的直接通信

线，充电输出导线。

[0032] 一体式充电桩的控制方法，参照图1包括以下步骤：

[0033] S1：一体式充电桩智能控制系统初始化；

[0034] S2：人员操作触控显示器，计费单元自动启动摄像单元，摄像单元拍摄电动汽车照

片，并将照片信息传递给智能识别模块；

[0035] S3：智能识别模块匹配识别车辆电池信息及充电功率，并将信息反馈给计费单元；

[0036] S4：计费单元将反馈的信息处理，并将信息传递给充电控制模块，由充电控制模块

控制功率变频模块进行功率调整，功率变频模块将输出功率调整为适合电池充电功率的标

准功率，并传递信号给检测模块；

[0037] S5：检测模块检测车辆电池电量信息，并将信息传递给计费单元，由计费单元估算

充电时间，并将信息显示在触控显示器上，然后启动充电控制模块；

[0038] S6：充电控制模块将控制充电电流和电压，并由配电模块给充电枪供电，由充电枪

给电动汽车充电；

[0039] S7：充电过程中，检测模块会随时检测充电状态，检测到电池容量已满时，将传递

信号给充电控制模块，充电控制模块将停止充电，同时检测模块会传递信号给计费单元和

通信模块；

[0040] S8：计费单元开始根据电表读数计算费用，通信模块将发送信息给车主，提醒车主

充电已完成。

[0041] S9：车主支付完充电费用后，送还充电枪，系统自动进入待机状态。

[0042] 在所述充电桩内还设有漏电保护器，电源接入端连接漏电保护器，漏电保护器要

是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护，具有过载和短路保护功

能，可用来保护线路或电动机的过载和短路，提高充电桩用电时的安全性。

[0043] 工作原理：开始时一体式充电桩智能控制系统初始化，当有人需要电动汽车充电

操作触控显示器时，充电桩内置的计费单元自动启动摄像单元，摄像单元开始对要充电的

电动汽车拍照，并将照片信息传递给智能识别模块，智能识别模块按照内置的电动汽车信

息库匹配识别车辆电池信息及充电功率，并将信息反馈给计费单元，计费单元将反馈的信

息处理并将信息传递给充电控制模块，由充电控制模块控制功率变频模块进行功率调整，

功率变频模块将输出功率调整为电池的标准充电功率并传递信号给检测模块，检测模块检

测车辆电池电量信息并将信息反馈给计费单元，由计费单元估算所需充电时间，并将信息

显示在触控显示器上告知车主，同时传递信号给充电控制模块启动充电控制模块，充电控

制模块将控制充电电流和电压，并由配电模块给充电枪供电，由充电枪给电动汽车充电；在

充电过程中，检测模块会随时检测汽车的充电状态，当检测到电池容量已满时，将传递信号

给充电控制模块，充电控制模块将停止充电，同时检测模块会传递信号给计费单元和通信

模块，计费单元开始根据电表读数计算费用，通信模块将发送信息给车主，提醒车主充电已

完成，车主支付完充电费用后，送还充电枪，系统自动进入待机状态。

[0044] 上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案，本技术领域的技术人员

对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理，属于本发明的保护范围之

内。
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