
(57)【要約】

　

【課題】　薄板状ワーク寸法が変わっても薄板状ワーク

を変形させること無く、かつ装置の調整等しなくても位

置決めが可能な薄板状ワーク位置決め装置および薄板状

ワーク位置決め方法を得る。　　　　

【解決手段】　脆弱な薄板状ワーク１の位置決めに関し

て、前記薄板状ワーク１を載せるテーブルと、前記テー

ブルと前記薄板状ワーク１に摩擦力を発生させる、前記

薄板状ワーク上の２ヶ所に配置された重り８ａ，８ｂと

、前記重り８ａ，８ｂを保持するケースと、各々の前記

重り８ａ，８ｂの重心の側方に配置され薄板状ワーク１

の端面を位置決め方向に押す２つのプッシャと、前記薄

板状ワーク１のたわみを矯正するため、前記テーブル２

上面に一定の隙間をつくる押さえ板１１で構成される薄

板状ワーク位置決め装置とする。

【選択図】　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 薄 板 状 ワ ー ク の 位 置 決 め に 関 し て 、 前 記 薄 板 状 ワ ー ク を 載 せ る テ ー ブ ル と 、 前 記 テ ー ブ
ル と 前 記 薄 板 状 ワ ー ク に 摩 擦 力 を 発 生 さ せ る 、 前 記 薄 板 状 ワ ー ク 上 の ２ ヶ 所 に 配 置 さ れ た
機 械 的 手 段 と 、 前 記 機 械 的 手 段 を 保 持 す る ケ ー ス と 、 各 々 の 前 記 機 械 的 手 段 の 重 心 の 側 方
に 配 置 さ れ 薄 板 状 ワ ー ク の 端 面 を 位 置 決 め 方 向 に 押 す ２ つ の プ ッ シ ャ と 、 前 記 薄 板 状 ワ ー
ク の た わ み を 矯 正 す る た め の 前 記 テ ー ブ ル 上 面 に 一 定 の 隙 間 を つ く る 押 さ え 板 で 構 成 さ れ
る こ と を 特 徴 と す る 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　  前 記 薄 板 状 ワ ー ク に 摩 擦 力 を 発 生 さ せ る 機 械 的 手 段 は 、 重 り で あ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ に 記 載 の 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 テ ー ブ ル に 薄 板 状 ワ ー ク を 載 せ 、 前 記 薄 板 状 ワ ー ク 上 の ２ ヶ 所 に 機 械 的 手 段 に よ り 圧 力
を 加 え て 、 前 記 テ ー ブ ル と 前 記 薄 板 状 ワ ー ク 間 の 摩 擦 力 を 高 め 、 前 記 ２ ヶ 所 そ れ ぞ れ の 側
方 に 配 置 さ れ た 二 つ の プ ッ シ ャ で 前 記 薄 板 状 ワ ー ク の 端 面 を 位 置 決 め 方 向 に 押 し 、 前 記 テ
ー ブ ル 上 面 に 、 一 定 の 隙 間 を 作 る よ う に 前 記 薄 板 状 ワ ー ク の た わ み を 矯 正 す る た め の 押 さ
え 板 を 配 置 す る こ と を 特 徴 と す る 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 薄 板 状 ワ ー ク に 摩 擦 力 を 発 生 さ せ る 機 械 的 手 段 を 、 重 り と す る こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 ３ に 記 載 の 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 方 法 。 　 　
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 各 種 電 子 部 品 、 電 池 等 の 製 造 に お け る 、 脆 弱 な 薄 板 状 ワ ー ク の 位 置 決 め に 好
適 な 、 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 お よ び 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 方 法 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
  図 ３ は 、 従 来 の 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 の 説 明 図 で あ る 。 図 ３ （ ａ ） は 平 面 図 、 図 ３
（ ｂ ） は 、 図 ３ （ ａ ） で の Ｂ Ｂ 断 面 図 で あ る 。 図 ３ に お い て 、 従 来 の 脆 弱 な 薄 板 状 ワ ー ク
１ を 位 置 決 め す る 方 法 を 説 明 す る 。 図 ３ に 示 す よ う に 、 薄 板 状 ワ ー ク １ を 載 せ る テ ー ブ ル
２ と 、 前 記 脆 弱 な 薄 板 状 ワ ー ク １ の ゆ が み を 矯 正 す る た め 、 薄 板 状 ワ ー ク １ に 載 せ る 押 さ
え 板 ３ と 、 基 準 ブ ロ ッ ク ４ と 弾 性 体 ５ ａ ， ５ ｂ が 先 端 に 付 加 さ れ た プ ッ シ ャ ６ ａ ， ６ ｂ で
構 成 さ れ 、 押 さ え 板 ３ が 載 っ た 薄 板 状 ワ ー ク １ を 基 準 ブ ロ ッ ク ４ と 弾 性 体 ５ ａ ， ５ ｂ で 挟
み 込 み 、 前 記 弾 性 体 ５ ａ ， ５ ｂ を 押 す こ と に よ っ て 、 薄 板 状 ワ ー ク １ の 位 置 決 め を 行 っ て
い た 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 し か し 、 弾 性 体 ５ ａ ， ５ ｂ の 弾 性 領 域 は 狭 く 、 結 果 と し て 薄 板 状 ワ ー ク １ の 位 置 決 め 方
向 の 寸 法 が 変 わ っ た 場 合 、 位 置 決 め が で き な い 、 も し く は 薄 板 状 ワ ー ク １ の 端 面 を 変 形 さ
せ て し ま う た め 、 プ ッ シ ャ の 取 付 位 置 変 更 等 の 調 整 が 必 要 と な っ て い た 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 図 ４ は 、 従 来 の 他 の 例 の 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 の 説 明 図 で あ る 。 図 ４ （ ａ ） は 平 面
図 、 図 ４ （ ｂ ） は 、 図 ４ （ ａ ） で の Ｃ Ｃ 断 面 図 で あ る 。 図 ４ に 示 す よ う に 、 薄 板 状 ワ ー ク
１ を 載 せ る テ ー ブ ル ２ と 薄 板 状 ワ ー ク １ の ゆ が み を 矯 正 す る た め 、 薄 板 状 ワ ー ク １ に 載 せ
る 押 さ え 板 ３ と プ ッ シ ャ ６ ａ ， ６ ｂ で 構 成 さ れ 、 押 さ え 板 ３ が 載 っ た 薄 板 状 ワ ー ク １ を プ
ッ シ ャ ６ ａ ， ６ ｂ で 、 直 接 、 押 し て 位 置 決 め を 行 う 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 こ の 場 合 、 薄 板 状 ワ ー ク １ の 位 置 決 め 方 向 寸 法 が 変 わ っ て も 、 薄 板 状 ワ ー ク １ の 端 面 を
挟 み 込 ま ず 薄 板 状 ワ ー ク １ の 端 面 を 位 置 決 め 方 向 に 押 す だ け で 位 置 決 め を 行 う の で 、 薄 板
状 ワ ー ク １ を 変 形 さ せ ず に 位 置 決 め す る こ と が で き る 。 　 　 　 　 　
【 ０ ０ ０ ６ 】
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　 特 許 文 献 １ に は 、 薄 板 リ ー ド フ レ ー ム を 案 内 す る 手 段 に て 、 整 列 す る 方 法 に つ い て 、 記
載 さ れ て い る 。 ま た 、 特 許 文 献 ２ に は 、 薄 板 状 ワ ー ク を 、 左 右 方 向 に 移 動 可 能 な 移 動 機 構
に よ っ て 、 所 定 位 置 へ 移 動 す る 薄 板 状 ワ ー ク の 位 置 決 め 収 納 装 置 に つ い て 記 載 さ れ て い る
。
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ５ ー ３ １ ５ ３ ７ ３ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 平 ８ ー ２ １ ７ ２ ０ ７ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 従 来 の 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 に は 、 以 下 の 問 題 点 が あ っ た 。 図 ４ に 示 す 薄 板 状 ワ ー
ク 位 置 決 め 装 置 で は 、 位 置 決 め 方 向 と 直 角 方 向 の 寸 法 が 変 わ る と 、 薄 板 状 ワ ー ク １ の 重 心
位 置 が 変 わ る 。 こ の 重 心 位 置 が プ ッ シ ャ ６ ａ ， ６ ｂ の 取 付 ピ ッ チ ７ 内 の 内 側 に な い と 、 薄
板 状 ワ ー ク １ が 重 心 位 置 を 中 心 に し て プ ッ シ ャ ６ ａ ， ６ ｂ の 端 面 か ら 離 れ る 方 向 に 回 転 運
動 し て し ま う た め 、 位 置 決 め が で き ず 、 取 付 ピ ッ チ ７ の 変 更 等 の 調 整 が 必 要 と な っ て い た
。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 従 っ て 、 本 発 明 の 課 題 は 、 薄 板 状 ワ ー ク の 寸 法 が 変 わ っ て も 、 薄 板 状 ワ ー ク を 変 形 さ せ
る こ と 無 く 、 か つ 装 置 の 調 整 等 し な く て も 位 置 決 め が 可 能 な 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 お
よ び 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 方 法 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 は 　 脆 弱 な 薄 板 状 ワ ー ク を 載 せ る テ ー ブ ル と 、 前 記 薄 板 状 ワ ー ク 上 の ２ ヶ 所 に 配
置 さ れ 前 記 テ ー ブ ル と 前 記 薄 板 状 ワ ー ク に 摩 擦 力 を 発 生 さ せ る 重 り と 、 前 記 重 り を 保 持 す
る ケ ー ス と 、 各 々 の 前 記 重 り の 重 心 の 側 方 に 配 置 さ れ 薄 板 状 ワ ー ク の 端 面 を 位 置 決 め 方 向
に 押 す ２ つ の プ ッ シ ャ と 、 前 記 薄 板 状 ワ ー ク の た わ み を 矯 正 す る た め の 前 記 テ ー ブ ル 上 面
に 一 定 の 隙 間 を つ く る 押 さ え 板 で 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 即 ち 、 本 発 明 は 、 薄 板 状 ワ ー ク の 位 置 決 め に 関 し て 、 前 記 薄 板 状 ワ ー ク を 載 せ る テ ー ブ
ル と 、 前 記 テ ー ブ ル と 前 記 薄 板 状 ワ ー ク に 摩 擦 力 を 発 生 さ せ る 、 前 記 薄 板 状 ワ ー ク 上 の ２
ヶ 所 に 配 置 さ れ た 機 械 的 手 段 と 、 前 記 機 械 的 手 段 を 保 持 す る ケ ー ス と 、 各 々 の 前 記 機 械 的
手 段 の 重 心 の 側 方 に 配 置 さ れ 薄 板 状 ワ ー ク の 端 面 を 位 置 決 め 方 向 に 押 す ２ つ の プ ッ シ ャ と
、 前 記 薄 板 状 ワ ー ク の た わ み を 矯 正 す る た め の 前 記 テ ー ブ ル 上 面 に 一 定 の 隙 間 を つ く る 押
さ え 板 で 構 成 さ れ る 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 前 記 薄 板 状 ワ ー ク に 摩 擦 力 を 発 生 さ せ る 機 械 的 手 段 は 、 重 り で あ る 薄
板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 で あ る 。  
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 テ ー ブ ル に 薄 板 状 ワ ー ク を 載 せ 、 前 記 薄 板 状 ワ ー ク 上 の ２ ヶ 所 に 機 械
的 手 段 に よ り 圧 力 を 加 え て 、 前 記 テ ー ブ ル と 前 記 薄 板 状 ワ ー ク 間 の 摩 擦 力 を 高 め 、 前 記 ２
ヶ 所 そ れ ぞ れ の 側 方 に 配 置 さ れ た 二 つ の プ ッ シ ャ で 前 記 薄 板 状 ワ ー ク の 端 面 を 位 置 決 め 方
向 に 押 し 、 前 記 テ ー ブ ル 上 面 に 、 一 定 の 隙 間 を 作 る よ う に 前 記 薄 板 状 ワ ー ク の た わ み を 矯
正 す る た め の 押 さ え 板 を 配 置 す る 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 方 法 で あ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 本 発 明 は 、 前 記 薄 板 状 ワ ー ク に 摩 擦 力 を 発 生 さ せ る 機 械 的 手 段 を 、 重 り と す る 薄
板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 方 法 で あ る 。  
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 に よ り 、 薄 板 状 ワ ー ク の 寸 法 が 変 わ っ て も 、 薄 板 状 ワ ー ク を 変 形 さ せ る こ と 無 く
、 か つ 装 置 の 調 整 等 を し な く て も 位 置 決 め が 可 能 な 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 お よ び 薄 板
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状 ワ ー ク 位 置 決 め 方 法 を 提 供 す る こ と が で き る 。 ま た 、 脆 弱 な 薄 板 状 ワ ー ク の 位 置 決 め に
好 適 な 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 お よ び 薄 板 状 ワ ー ク の 端 面 を 位 置 決 め 方 法 が 得 ら れ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 発 明 の 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 は 、 特 に 脆 弱 な 薄 板 状 ワ ー ク 、 即 ち 、 挟 み 込 み を 行
っ た り 、 あ る い は 端 部 を 、 押 し た り す る と 、 平 面 状 態 が た わ む 脆 弱 な 薄 板 状 ワ ー ク に 対 応
し て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 本 発 明 の 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 は 、 薄 板 状 ワ ー ク の 位 置 決 め に 関 し て 、 前 記 薄 板 状
ワ ー ク を 載 せ る テ ー ブ ル と 、 前 記 テ ー ブ ル と 前 記 薄 板 状 ワ ー ク に 摩 擦 力 を 発 生 さ せ る 、 前
記 薄 板 状 ワ ー ク 上 の ２ ヶ 所 に 配 置 さ れ た 機 械 的 手 段 と 、 前 記 機 械 的 手 段 を 保 持 す る ケ ー ス
と 、 各 々 の 前 記 機 械 的 手 段 の 重 心 の 側 方 に 配 置 さ れ 薄 板 状 ワ ー ク の 端 面 を 位 置 決 め 方 向 に
押 す ２ つ の プ ッ シ ャ と 、 前 記 薄 板 状 ワ ー ク の た わ み を 矯 正 す る た め 、 前 記 テ ー ブ ル 上 面 に
一 定 の 隙 間 を つ く る 押 さ え 板 と で 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 こ こ で 、 前 記 薄 板 状 ワ ー ク に 摩 擦 力 を 発 生 さ せ る 機 械 的 手 段 は 、 例 え ば 、 重 り で あ る が
、 必 ず し も 、 こ れ に 限 ら ず 、 バ ネ 圧 力 を 利 用 し た 機 械 的 手 段 を 用 い て も 良 い 。 　 　 　 　 　
【 実 施 例 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 の 実 施 例 に よ る 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 の 説 明 図 で あ る 。  図 １ （ ａ
） は 平 面 図 、 図 １ （ ｂ ） は 、 図 １ （ ａ ） で の Ａ Ａ 断 面 図 で あ る 。 ま た 、 図 ２ は 、 本 発 明 の
実 施 例 に よ る 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 で の 、 薄 板 状 ワ ー ク を 位 置 決 め す る 様 子 の 説 明 図
で あ る 。 図 ２ （ ａ ） は 、 薄 板 状 ワ ー ク を 反 時 計 回 り へ 回 転 し て 位 置 修 正 を す る 状 態 の 説 明
図 で あ り 、 図 ２ （ ｂ ） は 、 薄 板 状 ワ ー ク を 時 計 回 り へ 回 転 し て 位 置 修 正 を す る 状 態 の 説 明
図 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 図 １ に 示 す よ う に 、 脆 弱 な 薄 板 状 ワ ー ク １ を 載 せ る テ ー ブ ル ２ と 、 前 記 薄 板 状 ワ ー ク １
上 の ２ ヶ 所 に 配 置 さ れ 前 記 テ ー ブ ル ２ と 前 記 薄 板 状 ワ ー ク １ に 摩 擦 力 を 発 生 さ せ る 重 り ８
ａ 、 ８ ｂ と 、 前 記 重 り ８ ａ ， ８ ｂ を 保 持 す る ケ ー ス ９ ａ 、 ９ ｂ と 、 各 々 の 前 記 重 り ８ ａ ，
８ ｂ の 重 心 の 側 方 に 配 置 さ れ 薄 板 状 ワ ー ク １ の 端 面 を 位 置 決 め 方 向 に 押 す ２ つ の プ ッ シ ャ
１ ０ ａ ， １ ０ ｂ と 、 前 記 薄 板 状 ワ ー ク １ の た わ み を 矯 正 す る た め 、 前 記 テ ー ブ ル ２ 上 面 に
一 定 の 隙 間 を つ く る 押 さ え 板 １ １ で 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 位 置 決 め 時 、 薄 板 状 ワ ー ク １ が テ ー ブ ル ２ 上 に 載 せ ら れ 、 押 さ え 板 １ １ が テ ー ブ ル ２ 上
に 移 動 す る 。 こ の 時 、 押 さ え 板 下 面 と テ ー ブ ル 上 面 に は 、 薄 板 状 ワ ー ク １ の 厚 み よ り 大 き
な 一 定 の 隙 間 が つ く ら れ る 。 こ れ に よ り 、 薄 板 状 ワ ー ク １ の た わ み 等 の 変 形 を 矯 正 し 位 置
決 め を 行 う こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 押 さ え 板 １ １ が テ ー ブ ル ２ 上 に 移 動 す る と 、 押 さ え 板 １ １ に 固 定 さ れ た ケ ー ス ９ ａ ， ９
ｂ と ケ ー ス ９ ａ ， ９ ｂ に 保 持 さ れ た 重 り ８ ａ ， ８ ｂ も 同 時 に 移 動 し 、 重 り ８ ａ ， ８ ｂ は 薄
板 状 ワ ー ク １ に の り 自 重 の 分 だ け 薄 板 状 ワ ー ク １ と テ ー ブ ル ２ 間 に 摩 擦 力 を 発 生 さ せ る 。
各 々 の 重 り ８ ａ ， ８ ｂ の 重 心 の 側 方 に 配 置 さ れ た ２ つ の プ ッ シ ャ １ ０ ａ ， １ ０ ｂ が 薄 板 状
ワ ー ク １ の 端 面 を 位 置 決 め 方 向 に 押 し 、 薄 板 状 ワ ー ク １ が テ ー ブ ル ２ 上 で 位 置 決 め 方 向 に
移 動 す る 。 こ の こ と に よ り 、 プ ッ シ ャ １ ０ ａ ， １ ０ ｂ の 端 面 基 準 で 位 置 決 め さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 薄 板 状 ワ ー ク １ の 位 置 決 め 方 向 の 寸 法 が 変 わ っ た 場 合 で も 、 薄 板 状 ワ ー ク １ の 端 面 を 挟
み 込 ま ず 、 プ ッ シ ャ １ ０ ａ ， １ ０ ｂ で 位 置 決 め 方 向 に 押 す だ け で 位 置 決 め を 行 う た め 、 プ
ッ シ ャ 位 置 の 調 整 を し な く て も 薄 板 状 ワ ー ク １ を 変 形 さ せ る こ と 無 く 位 置 決 め が 可 能 で あ
る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
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　 ま た 、 薄 板 状 ワ ー ク １ の 位 置 決 め 方 向 と 直 角 方 向 の 寸 法 が 変 わ っ た 場 合 で も 、 重 り ８ ａ
， ８ ｂ の 摩 擦 力 に よ り 、 プ ッ シ ャ １ ０ ａ の み が 薄 板 状 ワ ー ク １ の 端 面 に 接 触 し て い る 場 合
は 、 重 り ８ ｂ の 重 心 が 薄 板 状 ワ ー ク １ の 回 転 中 心 と な り ［ 図 ２ （ ａ ） ］ 、 ま た 、 プ ッ シ ャ
１ ０ ｂ の み が 薄 板 状 ワ ー ク １ の 端 面 に 接 触 し て い る 場 合 は 、 重 り ８ ａ の 重 心 が 薄 板 状 ワ ー
ク １ の 回 転 中 心 と な り ［ 図 ２ （ ｂ ） ］ 、 ま た 、 プ ッ シ ャ １ ０ ａ ， １ ０ ｂ 両 方 が 薄 板 状 ワ ー
ク １ 端 面 に 接 触 し て い る 場 合 は 、 重 り ８ ａ ， ８ ｂ の 中 心 が 回 転 中 心 と な り 、 プ ッ シ ャ １ ０
ａ ， １ ０ ｂ か ら 薄 板 状 ワ ー ク １ の 端 面 が 離 れ る こ と が な い 。 そ の こ と に よ り 、 プ ッ シ ャ １
０ ａ ， １ ０ ｂ の 取 付 ピ ッ チ ７ を 調 整 し な く て も 位 置 決 め す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 前 記 薄 板 状 ワ ー ク に 摩 擦 力 を 発 生 さ せ る 機 械 的 手 段 は 、 前 記 の 実 施 例 で は 重 り で あ っ た
が 、 こ の 他 に ば ね 圧 力 を 利 用 し た 機 械 的 手 段 を 用 い て も 良 い 。 　
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 本 発 明 の 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 お よ び 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 方 法 は 、 各 種 電 子 部 品
、 電 池 等 の 製 造 に お い て 、 脆 弱 な 薄 板 状 ワ ー ク の 位 置 決 め に 使 用 で き る も の で あ り 、 例 え
ば 、 二 次 電 池 の 製 造 に お け る 薄 状 シ ー ト の 位 置 決 め 、 あ る い は 薄 型 の フ イ ル ム パ ネ ル な ど
の 位 置 決 め に 使 用 で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ７ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 例 に よ る 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 の 説 明 図 。 図 １ （ ａ ） は 平 面 図
、 図 １ （ ｂ ） は 、 図 １ （ ａ ） で の Ａ Ａ 断 面 図 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 実 施 例 に よ る 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 の 薄 板 状 ワ ー ク を 位 置 決 め す る
様 子 の 説 明 図 。 図 ２ （ ａ ） は 、 薄 板 状 ワ ー ク を 反 時 計 回 り へ 回 転 し て 位 置 修 正 を す る 状 態
の 説 明 図 、 図 ２ （ ｂ ） は 、 薄 板 状 ワ ー ク を 時 計 回 り へ 回 転 し て 位 置 修 正 を す る 状 態 の 説 明
図 。
【 図 ３ 】 従 来 の 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 の 説 明 図 。 図 ３ （ ａ ） は 平 面 図 、 図 ３ （ ｂ ） は
、 図 ３ （ ａ ） の Ｂ Ｂ 断 面 図 。
【 図 ４ 】 従 来 の 他 の 例 の 薄 板 状 ワ ー ク 位 置 決 め 装 置 の 説 明 図 。 図 ４ （ ａ ） は 平 面 図 、 図 ４
（ ｂ ） は 、 図 ４ （ a） で の Ｃ Ｃ 断 面 図 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ２ ８ 】
１ 　 　 （ 脆 弱 な ） 薄 板 状 ワ ー ク
２ 　 　  テ ー ブ ル
３ ， １ １ 　 　 押 さ え 板
４ 　 　 基 準 ブ ロ ッ ク
５ ａ ， ５ ｂ 　 　 弾 性 体
６ ａ ， ６ ｂ ， １ ０ ａ ， １ ０ ｂ 　 　 プ ッ シ ャ
７ 　 　 取 り 付 け ピ ッ チ
８ ａ ， ８ ｂ 　 　 重 り
９ ａ ， ９ ｂ 　 　 ケ ー ス
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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