
(57)【要約】

【課題】背側装着する際の装着性に優れており、しかも

着用者が装着中に動きやすい、前後どちらからでも装着

が容易なおむつを提供すること。

【解決手段】立体ギャザー及びレッグギャザーを備え、

股間幅の最小値Ｗ１と、長手方向におけるファスニング

テープを有する側の部位のおむつ全幅Ｗ２との比（Ｗ１

／Ｗ２）が０．３０～０．７５であり、股間幅が最小値

を示す部位が、おむつ全長を２等分する中央線から長手

方向両端方向に各々おむつ全長の１０％ずつまでに亘る

領域内に存在しており、股下部両側の凹欠部の側縁のお

むつ長手方向の中点Ｐを通るおむつ長手方向仮想直線Ｌ

１と、該直線Ｌ１に直交し、該各凹欠部の側縁における

端部Ｑを通るおむつ幅方向仮想直線Ｌ２と、該各凹欠部

の側縁とで囲まれた領域の面積Ｓ１と、前記直線Ｌ１、

前記直線Ｌ２及び仮想直線Ｌ３に囲まれた領域の面積Ｓ

２との比（Ｓ１／Ｓ２）が０．４５～０．６０である、

おむつ。

【選択図】　　図３
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
液 透 過 性 の 表 面 シ ー ト 、 液 不 透 過 性 の 裏 面 シ ー ト 及 び 両 シ ー ト 間 に 介 在 さ れ た 液 保 持 性 の
吸 収 体 を 備 え 、 長 手 方 向 の 一 方 の 部 位 の 両 側 縁 部 に フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ が 設 け ら れ て お り
、 長 手 方 向 の 両 側 に 、 立 体 ギ ャ ザ ー 及 び レ ッ グ ギ ャ ザ ー が 形 成 さ れ て い る お む つ で あ っ て
、
股 下 部 の 股 間 幅 の 最 小 値 Ｗ １ と 前 記 一 方 の 部 位 の お む つ 全 幅 Ｗ ２ と の 比 （ Ｗ １ ／ Ｗ ２ ） が
０ ． ３ ０ ～ ０ ． ７ ５ で あ り 、
前 記 股 間 幅 の 最 小 値 を 示 す 部 位 が 、 お む つ を 長 手 方 向 に ２ 等 分 す る 中 央 線 か ら 長 手 方 向 両
端 方 向 に 、 各 々 お む つ 全 長 の １ ０ ％ ず つ ま で に 亘 る 領 域 内 に 存 在 し 、
股 下 部 両 側 の 凹 欠 部 の 側 縁 の お む つ 長 手 方 向 の 中 点 Ｐ を 通 る お む つ 長 手 方 向 仮 想 直 線 Ｌ １
と 、 該 直 線 Ｌ １ に 直 交 し 、 該 各 凹 欠 部 の 側 縁 に お け る 前 記 一 方 の 部 位 側 の 端 部 Ｑ を 通 る お
む つ 幅 方 向 仮 想 直 線 Ｌ ２ と 、 該 各 凹 欠 部 の 側 縁 と で 囲 ま れ た 領 域 の 面 積 Ｓ １ と 、 該 直 線 Ｌ
１ と 、 該 直 線 Ｌ ２ と 、 該 中 点 Ｐ 及 び 該 端 部 Ｑ を 結 ぶ 仮 想 直 線 Ｌ ３ に 囲 ま れ た 領 域 の 面 積 Ｓ
２ と の 比 （ Ｓ １ ／ Ｓ ２ ） が ０ ． ４ ５ ～ ０ ． ６ ０ で あ る 、 前 後 ど ち ら か ら で も 装 着 が 容 易 な
お む つ 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 一 方 の 部 位 の 左 右 両 側 の サ イ ド フ ラ ッ プ 部 そ れ ぞ れ に お け る 、 前 記 フ ァ ス ニ ン グ テ ー
プ 間 に 位 置 す る 領 域 に 、 お む つ 幅 方 向 に 弾 性 伸 縮 す る サ イ ド 伸 縮 部 が 形 成 さ れ て い る 請 求
項 １ 記 載 の 、 前 後 ど ち ら か ら で も 装 着 が 容 易 な お む つ 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 股 間 幅 の 最 小 値 を 示 す 部 位 に お け る 前 記 立 体 ギ ャ ザ ー の 固 定 端 か ら 前 記 股 下 部 の 凹 欠
部 の 側 縁 ま で の 距 離 Ｗ ３ は 、 前 記 お む つ 全 幅 Ｗ ２ に 対 す る 比 （ Ｗ ３ ／ Ｗ ２ ） が ０ ． １ ～ ０
． ２ で あ る 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 、 前 後 ど ち ら か ら で も 装 着 が 容 易 な お む つ 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 股 間 幅 の 最 小 値 Ｗ １ が １ ０ ０ ～ ２ ４ ０ ｍ ｍ で あ る 請 求 項 １ ～ ３ の 何 れ か 記 載 の 、 前 後
ど ち ら か ら で も 装 着 が 容 易 な お む つ 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ 間 に お け る 、 着 用 時 に 着 用 者 の 両 側 部 に 配 さ れ る 部 分 に 、 お む つ
破 断 用 手 段 を 設 け た 請 求 項 １ ～ ４ の 何 れ か 記 載 の 、 前 後 ど ち ら か ら で も 装 着 が 容 易 な お む
つ 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ の 先 端 部 に 折 り 返 し 部 を 設 け た 請 求 項 １ ～ ４ の 何 れ か 記 載 の 、 前
後 ど ち ら か ら で も 装 着 が 容 易 な お む つ 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 背 側 装 着 す る 際 の 装 着 性 に 優 れ て お り 、 し か も 着 用 者 が 装 着 中 に 動 き や す い 、
前 後 及 び 立 位 い ず れ か ら で も 装 着 が 容 易 な お む つ に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 及 び 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
従 来 、 使 い 捨 て お む つ と し て 、 フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ を 有 す る 展 開 型 の 使 い 捨 て お む つ と 、
予 め パ ン ツ 型 に 形 成 さ れ た パ ン ツ 型 の 使 い 捨 て お む つ が 知 ら れ て お り 、 展 開 型 の 使 い 捨 て
お む つ は 、 新 生 児 か ら 使 用 で き る こ と や 、 製 造 コ ス ト が 安 い こ と 等 か ら 、 最 も 一 般 的 に 用
い ら れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
し か し 、 従 来 の 展 開 型 使 い 捨 て お む つ は 、 静 か に 仰 向 け に 寝 て い る 状 態 （ 以 下 、 寝 位 と も
い う ） の 赤 ち ゃ ん や 幼 児 等 の 被 装 着 者 （ 装 着 対 象 者 ） に 対 し て は 容 易 に 装 着 で き る が 、 活
動 が 活 発 に な っ て 、 そ の 装 着 を い や が っ た り す る 場 合 、 例 え ば 、 は い は い を し て 逃 げ 回 っ
た り す る 場 合 に は 、 そ の 装 着 が 容 易 で は な い 。
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現 在 、 歩 行 で き る よ う に な っ た 幼 児 用 に は パ ン ツ 型 お む つ が 販 売 さ れ て い る が 、 は い は い
か ら つ か ま り 立 ち の 過 渡 期 に あ る よ う な 乳 幼 児 に 適 当 な お む つ は 市 販 さ れ て い な い の が 現
状 で あ る 。 ま た 、 つ か ま り 立 ち が で き る よ う に な っ て も 、 幼 児 自 ら 片 足 ず つ を 上 げ る こ と
は 難 し い の で 、 パ ン ツ 型 お む つ を は か せ る こ と は 現 実 的 に 困 難 で あ る 。
そ こ で 、 発 明 者 ら は 、 従 来 の 腹 側 で 止 着 す る 展 開 型 お む つ を 装 着 す る 向 き を 逆 に し て 、 フ
ァ ス ニ ン グ テ ー プ が 設 け ら れ た 部 位 、 即 ち 本 来 背 側 に 配 さ れ る べ き 部 位 を 、 着 用 者 の 腹 側
に 位 置 さ せ て 装 着 す る こ と を 検 討 し た が 、 従 来 の 展 開 型 の 使 い 捨 て お む つ に お い て は 、 腹
側 で 止 着 す る 場 合 に 比 べ て 吸 収 性 能 が 発 揮 で き ず に 着 用 中 に 尿 漏 れ が 生 じ 易 く な る 、 ま た
装 着 し 難 い と い う 問 題 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
一 方 、 着 用 者 の 背 側 で フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ を 止 着 さ せ る 目 的 の お む つ が 特 許 文 献 １ に 提 案
さ れ て い る 。 こ れ は お む つ 本 体 の 側 部 に 弾 性 耳 片 と こ れ に 固 定 し た フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ を
有 す る 構 造 の お む つ で あ り 、 背 側 で 止 着 す る に は 従 来 の お む つ に 比 べ て 装 着 し 易 さ が 改 善
さ れ て い る 。 し か し 、 フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ を 有 す る い わ ゆ る 展 開 型 の お む つ は 前 側 で 止 着
す る 場 面 も 多 く 、 後 側 で 止 着 す る 場 合 だ け を 考 慮 し た 設 計 で は 本 来 の 前 側 で 止 着 す る 場 合
で の 装 着 し 易 さ 、 吸 収 性 能 及 び 漏 れ 防 止 性 能 が 犠 牲 と な ら ざ る を 得 な い 。 前 記 公 報 の 発 明
は 、 動 き の 激 し く な っ た 幼 児 に 適 用 す べ く 背 側 の み で 止 着 す る 設 計 と な っ て お り 、 前 側 で
止 着 す る 場 合 に つ い て は 考 慮 さ れ て い な い 。 従 っ て 、 腹 側 ・ 背 側 ど ち ら で 止 着 し て も 装 着
性 や 吸 収 性 能 を 十 分 に 満 足 で き る お む つ は 未 だ 提 案 さ れ て い な か っ た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
従 っ て 、 本 発 明 の 目 的 は 、 背 側 装 着 す る 際 の 装 着 性 に 優 れ て お り 、 し か も 着 用 者 が 装 着 中
に 動 き や す い 、 前 後 ど ち ら か ら で も 装 着 が 容 易 な お む つ を 提 供 す る こ と に あ る 。
こ こ で 、 前 後 ど ち ら か ら で も 装 着 が 容 易 と は 、 腹 側 装 着 及 び 背 側 装 着 の 何 れ の 場 合 に も 容
易 に 装 着 で き る こ と を い う 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 特 許 文 献 １ 】
特 開 平 ６ － ６ ３ ０ ７ ７ 号
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
本 発 明 は 、 液 透 過 性 の 表 面 シ ー ト 、 液 不 透 過 性 の 裏 面 シ ー ト 及 び 両 シ ー ト 間 に 介 在 さ れ た
液 保 持 性 の 吸 収 体 を 備 え 、 長 手 方 向 の 一 方 の 部 位 の 両 側 縁 部 に フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ が 設 け
ら れ て お り 、 長 手 方 向 の 両 側 に 、 立 体 ギ ャ ザ ー 及 び レ ッ グ ギ ャ ザ ー が 形 成 さ れ て い る お む
つ で あ っ て 、 股 下 部 の 股 間 幅 の 最 小 値 Ｗ １ と 前 記 一 方 の 部 位 の お む つ 全 幅 Ｗ ２ と の 比 （ Ｗ
１ ／ Ｗ ２ ） が ０ ． ３ ０ ～ ０ ． ７ ５ で あ り 、 前 記 股 間 幅 の 最 小 値 を 示 す 部 位 が 、 お む つ を 長
手 方 向 に ２ 等 分 す る 中 央 線 か ら 長 手 方 向 両 端 方 向 に 、 各 々 お む つ 全 長 の １ ０ ％ ず つ ま で に
亘 る 領 域 内 に 存 在 し 、 股 下 部 両 側 の 凹 欠 部 の 側 縁 の お む つ 長 手 方 向 の 中 点 Ｐ を 通 る お む つ
長 手 方 向 仮 想 直 線 Ｌ １ と 、 該 直 線 Ｌ １ に 直 交 し 、 該 各 凹 欠 部 の 側 縁 に お け る 前 記 一 方 の 部
位 側 の 端 部 Ｑ を 通 る お む つ 幅 方 向 仮 想 直 線 Ｌ ２ と 、 該 各 凹 欠 部 の 側 縁 と で 囲 ま れ た 領 域 の
面 積 Ｓ １ と 、 該 直 線 Ｌ １ と 、 該 直 線 Ｌ ２ と 、 該 中 点 Ｐ 及 び 該 端 部 Ｑ を 結 ぶ 仮 想 直 線 Ｌ ３ に
囲 ま れ た 領 域 の 面 積 Ｓ ２ と の 比 （ Ｓ １ ／ Ｓ ２ ） が ０ ． ４ ５ ～ ０ ． ６ ０ で あ る 、 前 後 ど ち ら
か ら で も 装 着 が 容 易 な お む つ を 提 供 す る こ と に よ り 、 前 記 目 的 を 達 成 し た も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 、 本 発 明 を 、 そ の 好 ま し い 一 実 施 形 態 に 基 づ い て 詳 細 に 説 明 す る 。
本 発 明 の 一 実 施 形 態 と し て の 使 い 捨 て お む つ １ は 、 図 １ 及 び 図 ２ に 示 す よ う に 、 液 透 過 性
の 表 面 シ ー ト ２ 、 液 不 透 過 性 の 裏 面 シ ー ト ３ 、 及 び 両 シ ー ト 間 に 介 在 さ れ た 液 保 持 性 の 吸
収 体 ４ を 備 え て い る 。 使 い 捨 て お む つ １ は 、 幼 児 用 の 展 開 型 の 使 い 捨 て お む つ で あ り 、 長
手 方 向 の 中 央 部 に 股 下 部 Ａ を 有 し て お り 、 長 手 方 向 に お け る 該 股 下 部 Ａ の 前 後 に 、 両 側 縁
部 に 一 対 の フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ ５ が 設 け ら れ た 第 １ 部 （ 長 手 方 向 の 一 方 の 部 位 ） Ｂ 及 び 外
表 面 に フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ ５ を 止 着 す る ラ ン デ ィ ン グ ゾ ー ン ５ １ が 設 け ら れ た 第 ２ 部 Ｃ を
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有 し て い る 。 股 下 部 Ａ は 、 着 用 時 に 着 用 者 （ 被 装 着 者 ） の 股 下 部 （ 股 間 部 ） に 配 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
本 実 施 形 態 の 使 い 捨 て お む つ １ は 、 股 下 部 Ａ の 両 側 縁 が 円 弧 状 に 形 成 さ れ て お り 、 全 体 と
し て 、 長 手 方 向 中 央 部 が 括 れ た 砂 時 計 状 の 形 状 を 有 し て い る 。
表 面 シ ー ト ２ は 、 吸 収 体 ４ よ り も 外 形 寸 法 の 大 き い 略 矩 形 状 の 平 面 視 形 状 を 有 し て お り 、
裏 面 シ ー ト ３ の 幅 方 向 中 央 部 に 配 さ れ て い る 。 裏 面 シ ー ト ３ は 、 お む つ の 外 形 形 状 に 一 致
す る 砂 時 計 状 の 外 形 を 有 し て い る 。
表 面 シ ー ト ２ 及 び 裏 面 シ ー ト ３ は 、 そ れ ぞ れ 、 吸 収 体 ４ の 両 側 縁 ４ １ ， ４ １ 及 び 両 端 縁 ４
２ ａ ， ４ ２ ｂ か ら 外 方 に 延 出 し て お り 、 そ れ ら の 延 出 部 に お い て 互 い に 接 合 さ れ て い る 。
裏 面 シ ー ト ３ の 長 手 方 向 の 両 側 部 は 、 表 面 シ ー ト ２ の 両 側 縁 か ら 幅 方 向 外 方 に 延 出 し て い
る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
本 使 い 捨 て お む つ １ に お け る 長 手 方 向 の 両 側 に は 、 一 対 の 立 体 ギ ャ ザ ー ６ ， ６ 及 び 一 対 の
レ ッ グ ギ ャ ザ ー ７ ， ７ が 、 各 々 弾 性 部 材 を 配 設 す る こ と に よ っ て 形 成 さ れ て い る 。
よ り 詳 細 に は 、 一 対 の 立 体 ギ ャ ザ ー ６ は 、 そ れ ぞ れ 、 弾 性 部 材 ６ １ を 有 す る 立 体 ギ ャ ザ ー
形 成 用 の シ ー ト 材 ６ ２ を 、 表 面 シ ー ト ２ の 両 側 縁 の 外 方 か ら 内 方 に 亘 る よ う に 配 設 し て 形
成 さ れ て い る 。 各 シ ー ト 材 ６ ２ は 、 吸 収 体 ４ の 側 縁 ４ １ と 後 述 す る レ ッ グ 部 弾 性 部 材 ７ １
と の 間 に お い て 、 ヒ ー ト シ ー ル 、 接 着 剤 等 の 公 知 の 接 合 手 段 に よ り 、 お む つ 長 手 方 向 に 亘
っ て 直 線 状 に 表 面 シ ー ト ２ 上 に 固 定 さ れ て お り 、 そ の 直 線 状 の 固 定 部 に よ り 立 体 ギ ャ ザ ー
６ の 固 定 端 ６ ４ が 形 成 さ れ て い る 。 各 シ ー ト 材 ６ ２ は 、 前 記 固 定 端 ６ ４ よ り も 幅 方 向 外 方
に 位 置 す る 部 分 が 表 面 シ ー ト ２ 又 は 裏 面 シ ー ト ３ 上 に 固 定 さ れ て お り 、 ま た 、 お む つ の 長
手 方 向 両 端 部 近 傍 に お け る 該 固 定 端 ６ ４ よ り も お む つ 幅 方 向 中 央 側 に 位 置 す る 部 分 が 表 面
シ ー ト ２ 上 に 固 定 さ れ て い る 。 各 立 体 ギ ャ ザ ー ６ に 配 設 さ れ た 弾 性 部 材 ６ １ は 、 そ れ ぞ れ
糸 状 の 形 態 を 有 し 、 各 立 体 ギ ャ ザ ー ６ の 自 由 端 ６ ３ と 略 平 行 に 複 数 本 配 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ １ 】
一 対 の レ ッ グ ギ ャ ザ ー ７ は 、 お む つ 幅 方 向 に お け る 、 立 体 ギ ャ ザ ー ６ ， ６ の 固 定 端 ６ ４ の
位 置 よ り も 更 に 外 側 に 、 複 数 本 の レ ッ グ 部 弾 性 部 材 ７ １ ， ７ １ を 、 略 直 線 状 に 配 設 し て 形
成 さ れ て い る 。
前 記 弾 性 部 材 ６ １ 及 び 前 記 レ ッ グ 部 弾 性 部 材 ７ １ は 、 何 れ も 使 い 捨 て お む つ １ の 長 手 方 向
に 沿 っ て 配 設 さ れ て お り 、 ま た 、 第 １ 部 Ｂ と 第 ２ 部 Ｃ と の 間 に 亘 っ て 配 設 さ れ て い る
【 ０ ０ １ ２ 】
本 使 い 捨 て お む つ １ に お け る 第 １ 部 Ｂ の ウ エ ス ト 部 Ｄ に は 、 ウ エ ス ト 部 弾 性 部 材 ８ １ が 配
設 さ れ て ウ エ ス ト 伸 縮 部 ８ が 形 成 さ れ て お り 、 ウ エ ス ト 部 Ｄ は 、 着 用 時 に 着 用 者 の 腰 回 り
に 配 さ れ る 部 分 で あ り 、 お む つ の 長 手 方 向 の 両 端 部 分 を 構 成 し て い る 。 本 実 施 形 態 の お む
つ １ に お い て は 、 第 １ 部 Ｂ 及 び 第 ２ 部 Ｃ そ れ ぞ れ に お け る ウ エ ス ト Ｄ に 、 ウ エ ス ト 部 弾 性
部 材 ８ １ が 配 設 さ れ て ウ エ ス ト 伸 縮 部 ８ が 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
本 使 い 捨 て お む つ １ に お い て は 、 第 １ 部 （ 前 記 一 方 の 部 位 ） Ｂ の 左 右 両 側 の サ イ ド フ ラ ッ
プ 部 そ れ ぞ れ に お け る 一 対 の フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ ５ ， ５ 同 士 間 に 位 置 す る 領 域 に 、 お む つ
幅 方 向 に 弾 性 伸 縮 す る サ イ ド 伸 縮 部 ９ ， ９ が 形 成 さ れ て い る 。
サ イ ド フ ラ ッ プ 部 と は 、 吸 収 体 ４ の 両 側 縁 ４ １ ， ４ １ の 位 置 よ り も お む つ 幅 方 向 外 方 に 位
置 す る 部 位 で あ る 。 フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ ５ ， ５ 同 士 間 の 領 域 は 、 お む つ 本 体 部 分 内 に 固 定
さ れ た フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ の 固 定 部 分 ５ ２ ， ５ ２ （ 図 １ 参 照 ） 同 士 間 に 挟 ま れ た 領 域 で あ
る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
サ イ ド 伸 縮 部 ９ ， ９ は 、 お む つ 幅 方 向 両 側 に 非 連 続 的 に 形 成 さ れ て い る 。 即 ち 、 フ ァ ス ニ
ン グ テ ー プ ５ ， ５ 同 士 間 の 領 域 に お け る お む つ 幅 方 向 中 央 部 に は 、 お む つ 幅 方 向 に 弾 性 伸
縮 す る 伸 縮 部 が 形 成 さ れ て い な い 。
よ り 詳 細 に は 、 胴 回 り 部 弾 性 部 材 ９ １ は 、 少 な く と も 吸 収 体 ４ の 両 側 縁 ４ １ ， ４ １ の 位 置
よ り も 幅 方 向 外 方 の 部 位 に 弾 性 伸 縮 性 が 発 現 さ れ る よ う に 伸 張 状 態 で 固 定 さ れ て お り 且 つ

10

20

30

40

50

(4) JP 2004-105698 A 2004.4.8



該 吸 収 体 ４ の 両 側 縁 ４ １ ， ４ １ の 位 置 よ り も 幅 方 向 内 方 の 部 位 に お け る 少 な く と も 中 央 部
に は 配 設 さ れ て い な い 。 ま た 、 各 胴 回 り 部 弾 性 部 材 ９ １ は 、 表 面 シ ー ト ２ 、 裏 面 シ ー ト ３
及 び 吸 収 体 ４ を 備 え 、 股 下 部 Ａ 、 第 １ 部 Ｂ 及 び 第 ２ 部 Ｃ を 有 す る 本 体 部 分 １ ０ に お け る シ
ー ト 間 に 固 定 さ れ て い る 。 具 体 的 に は 、 第 １ 部 Ｂ の 幅 方 向 に 亘 っ て 配 さ れ た ２ 枚 の 柔 軟 な
固 定 用 シ ー ト 間 に 挟 持 固 定 さ れ た 状 態 で 配 さ れ て お り 、 ２ 枚 の 該 固 定 用 シ ー ト は 、 裏 面 シ
ー ト ３ 又 は 吸 収 体 ４ と 、 表 面 シ ー ト ２ 又 は 前 記 シ ー ト 材 ６ ２ と の 間 に 接 着 固 定 さ れ て い る
。 各 胴 回 り 部 弾 性 部 材 ９ １ の お む つ 幅 方 向 内 方 側 の 端 部 は 、 吸 収 体 ４ の 両 側 縁 ４ １ の 位 置
よ り も 幅 方 向 内 側 に 若 干 入 る 程 度 の 位 置 に あ り 、 吸 収 体 ４ の 幅 方 向 中 央 部 か ら 左 右 両 側 縁
４ １ ， ４ １ の 近 傍 に か け て の 領 域 に は 、 胴 回 り 部 弾 性 部 材 ９ １ が 配 さ れ て い な い 。 各 サ イ
ド 伸 縮 部 ９ お け る 複 数 本 の 胴 回 り 部 弾 性 部 材 ９ １ は 、 長 手 方 向 に 所 定 の 間 隔 を 置 い て 、 そ
れ ぞ れ 幅 方 向 に 亘 っ て 略 平 行 に 配 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
本 使 い 捨 て お む つ １ は 、 股 下 部 の 股 間 幅 の 最 小 値 Ｗ １ （ 図 １ ， ２ 参 照 ） と 第 １ 部 Ｂ （ 前 記
一 方 の 部 位 ） の お む つ 全 幅 Ｗ ２ （ 図 １ 参 照 ） と の 比 （ Ｗ １ ／ Ｗ ２ ） が ０ ． ３ ０ ～ ０ ． ７ ５
、 好 ま し く は ０ ． ３ ０ ～ ０ ． ７ ２ 、 特 に 好 ま し く は ０ ． ３ ０ ～ ０ ． ７ ０ で あ る 。
股 下 部 の 股 間 幅 の 最 小 値 Ｗ １ は 、 図 １ に 示 す よ う に 使 い 捨 て お む つ １ を 平 面 状 に 拡 げ た 状
態 （ 緊 張 状 態 ） 下 に 、 お む つ 幅 方 向 に 沿 っ て 測 定 し た 、 股 下 部 両 側 の 凹 欠 部 の 両 側 縁 １ １
， １ １ 同 士 間 の 距 離 Ｗ （ 以 下 、 股 下 部 の 幅 と も い う ） の 最 小 値 で あ る 。
前 記 比 （ Ｗ １ ／ Ｗ ２ ） が ０ ． ３ ０ 未 満 で あ る と 、 全 巾 と 股 間 巾 と の 差 が 大 き い の で バ ラ ン
ス が 悪 く お む つ が 股 間 に 沿 い に く く 、 前 記 比 （ Ｗ １ ／ Ｗ ２ ） が ０ ． ７ ５ 超 で あ る と 、 背 側
装 着 時 に 股 ぐ り に 沿 い に く い 。 ま た 、 該 比 を ０ ． ７ ０ 以 下 と す る と 、 寝 位 （ 背 側 装 着 及 び
腹 側 装 着 ） で は 股 ぐ り に 沿 い 易 く 、 か つ 立 位 で 装 着 す る 際 は 引 き 上 げ 易 い 。
【 ０ ０ １ ６ 】
本 発 明 で は 、 お む つ を 長 手 方 向 に ２ 等 分 （ 全 長 を ２ 等 分 ） す る 中 央 線 Ｃ Ｌ か ら 長 手 方 向 両
端 方 向 に 、 各 々 お む つ 全 長 Ｌ （ 図 １ 参 照 ） の １ ０ ％ の 長 さ に 亘 る 領 域 Ｒ （ 図 １ 参 照 ） の 中
に 、 前 記 股 下 部 の 股 間 幅 の 最 小 値 Ｗ １ を 示 す 部 位 が 存 在 し て い る 。 そ し て 、 前 記 領 域 Ｒ 外
で は 端 部 Ｑ に 向 か っ て 股 間 幅 は 増 加 す る 。 本 実 施 形 態 の お む つ １ に お い て は 、 中 央 線 Ｃ Ｌ
（ 図 １ 参 照 ） 上 に お い て 股 下 部 の 幅 （ 前 記 距 離 Ｗ ） が 最 も 狭 く な っ て い る 。
尚 、 前 記 股 間 幅 の 最 小 値 Ｗ １ は １ ０ ０ ～ ２ ４ ０ ｍ ｍ で あ る こ と が 、 は い は い で 逃 げ る 子 供
や 立 っ て い る 子 供 の 股 間 に 挿 入 し 易 く な り 好 ま し く 、 特 に １ ２ ０ ～ ２ ３ ０ ｍ ｍ 、 と り わ け
１ ２ ０ ～ ２ ０ ０ ｍ ｍ で あ る こ と が 、 背 側 装 着 と 立 位 装 着 の し 易 さ の 両 立 と 同 時 に 高 い 漏 れ
防 止 性 能 が 達 成 で き る の で 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ７ 】
本 使 い 捨 て お む つ １ は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 股 下 部 両 側 の 凹 欠 部 の 側 縁 １ １ の お む つ 長 手
方 向 の 中 点 Ｐ を 通 る お む つ 長 手 方 向 仮 想 直 線 Ｌ １ と 、 該 直 線 Ｌ １ に 直 交 し 、 該 各 凹 欠 部 の
側 縁 １ １ に お け る 第 １ 部 Ｂ （ 前 記 一 方 の 部 位 ） 側 の 端 部 Ｑ を 通 る お む つ 幅 方 向 仮 想 直 線 Ｌ
２ と 、 該 各 凹 欠 部 の 側 縁 １ １ と で 囲 ま れ た 領 域 Ｓ の 面 積 Ｓ １ と 、 前 記 直 線 Ｌ １ と 、 前 記 直
線 Ｌ ２ と 、 前 記 中 点 Ｐ 及 び 前 記 端 部 Ｑ を 結 ぶ 仮 想 直 線 Ｌ ３ に 囲 ま れ た 領 域 （ 直 角 三 角 形 状
の 領 域 ） の 面 積 Ｓ ２ と の 比 （ Ｓ １ ／ Ｓ ２ ） が ０ ． ４ ５ ～ ０ ． ６ ０ で あ り 、 好 ま し く は ０ ．
４ ５ ～ ０ ． ５ ５ 、 特 に 好 ま し く は ０ ． ４ ５ ～ ０ ． ５ ２ で あ る 。
本 実 施 形 態 に お い て は 、 凹 欠 部 の 側 縁 １ １ の お む つ 長 手 方 向 の 中 点 Ｐ は 、 股 下 部 の 幅 （ 前
記 距 離 Ｗ ） が 最 小 と な る 部 位 に お け る 凹 欠 部 の 側 縁 １ １ 上 の 点 で あ り 、 前 記 中 央 線 Ｃ Ｌ （
図 １ 参 照 ） 上 に あ る 。 こ れ に よ っ て 腹 側 装 着 と 背 側 装 着 い ず れ の 場 合 で も 装 着 し 易 く 、 装
着 後 に は 漏 れ に く い と い う 効 果 が 奏 さ れ る 。
前 記 比 （ Ｓ １ ／ Ｓ ２ ） が ０ ． ４ ５ 未 満 で あ る と 、 前 側 で 装 着 し た 場 合 臀 部 が 露 出 し て し ま
い 、 前 記 比 （ Ｓ １ ／ Ｓ ２ ） が ０ ． ６ ０ 超 で あ る と 、 背 側 で 装 着 し た 際 、 当 て づ ら く 、 装 着
中 着 用 者 も 動 き に く い 。
【 ０ ０ １ ８ 】
本 実 施 形 態 の 使 い 捨 て お む つ １ に お い て は 、 ラ ン デ ィ ン グ ゾ ー ン が 設 け ら れ た 第 ２ 部 Ｃ 側
の フ ラ ッ プ に お い て も 同 様 な 関 係 が 成 立 す る 。 即 ち 、 股 下 部 両 側 の 凹 欠 部 の 側 縁 １ １ の お
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む つ 長 手 方 向 の 中 点 Ｐ を 通 る お む つ 長 手 方 向 仮 想 直 線 Ｌ １ と 、 該 直 線 Ｌ １ に 直 交 し 、 該 各
凹 欠 部 の 側 縁 １ １ に お け る 第 ２ 部 Ｃ （ 前 記 他 方 の 部 位 ） 側 の 端 部 Ｒ を 通 る お む つ 幅 方 向 仮
想 直 線 Ｌ ４ と 、 該 各 凹 欠 部 の 側 縁 １ １ と で 囲 ま れ た 領 域 Ｔ の 面 積 Ｓ ３ と 、 前 記 直 線 Ｌ １ と
、 前 記 直 線 Ｌ ４ と 、 前 記 中 点 Ｐ 及 び 前 記 端 部 Ｒ を 結 ぶ 仮 想 直 線 Ｌ ５ に 囲 ま れ た 領 域 （ 直 角
三 角 形 状 の 領 域 ） の 面 積 Ｓ ４ と の 比 （ Ｓ ３ ／ Ｓ ４ ） が ０ ． ４ ５ ～ ０ ． ６ ０ で あ り 、 好 ま し
く は ０ ． ４ ５ ～ ０ ． ５ ５ 、 特 に 好 ま し く は ０ ． ４ ５ ～ ０ ． ５ ２ で あ る 。 そ し て 、 第 １ 部 Ｂ
と 第 ２ 部 Ｃ と で は 、 Ｓ １ ／ Ｓ ２ と Ｓ ３ ／ Ｓ ４ と の 比 が ０ ． ９ ～ １ ． １ 、 特 に １ で あ る と 、
本 発 明 の 効 果 が よ り 一 層 高 め ら れ る の で 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ９ 】
本 実 施 形 態 の お む つ １ は 、 股 間 幅 の 最 小 値 Ｗ １ を 示 す 部 位 （ 中 央 線 Ｃ Ｌ と 重 な る 部 位 ） に
お け る 立 体 ギ ャ ザ ー ６ の 固 定 端 ６ ４ か ら 股 下 部 の 凹 欠 部 の 側 縁 １ １ ま で の 距 離 Ｗ ３ （ 図 ２
参 照 ） の 、 お む つ 全 幅 Ｗ ２ に 対 す る 比 （ Ｗ ３ ／ Ｗ ２ ） が ０ ． １ ～ ０ ． ２ で あ る 。 こ う す る
こ と に よ っ て 、 は い は い や 立 っ て 逃 げ る 子 供 の 股 間 部 に 素 早 く お む つ を 挿 入 で き 、 そ の 際
に 、 股 間 部 に お け る 吸 収 体 側 縁 か ら お む つ 幅 方 向 に 延 出 す る レ ッ グ フ ラ ッ プ 部 分 が よ れ た
り す る こ と も 防 げ る の で 、 背 側 装 着 時 の 漏 れ 防 止 性 能 が 高 ま る 。 前 記 距 離 Ｗ ３ は 、 お む つ
幅 方 向 と 平 行 に 測 定 す る 。 特 に ０ ． １ ０ ～ ０ ． １ ５ と す る と 、 前 述 の サ イ ド フ ラ ッ プ の 構
成 と 相 俟 っ て 臀 部 の 露 出 が 制 御 さ れ 、 漏 れ 防 止 に 有 効 な の で 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
本 実 施 形 態 の 使 い 捨 て お む つ １ に よ れ ば 、 Ｗ １ ／ Ｗ ２ を 特 定 の 範 囲 と し 、 お む つ 長 手 方 向
中 央 領 域 に 股 間 幅 の 最 小 値 を 有 し 、 か つ フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ が 設 け ら れ た 側 の フ ラ ッ プ 部
の 形 状 を 、 Ｓ １ ／ Ｓ ２ が 前 記 特 定 の 範 囲 と な る 特 定 の 形 状 と し た こ と に よ っ て 、 お む つ 本
来 の 吸 収 性 能 や 漏 れ 防 止 性 能 を 損 な う こ と な く 、 背 側 装 着 す る 場 合 の 装 着 性 を 向 上 さ せ る
こ と が で き る 。
即 ち 、 従 来 の お む つ に お け る 股 下 部 の 幅 を 単 に 狭 く し た 場 合 に は 、 お む つ 本 来 の 吸 収 性 能
や 漏 れ 防 止 性 能 を 損 な う こ と に な る が 、 本 実 施 形 態 に お い て は 、 股 間 幅 を フ ラ ッ プ と の 関
係 に お い て 特 定 の 幅 と し て 、 か つ フ ラ ッ プ 部 の 形 状 を 特 定 の 形 状 と す る こ と に よ っ て 、 前
後 ど ち ら か ら で も 装 着 が 容 易 で 、 し か も 吸 収 性 能 や 漏 れ 防 止 性 能 が 維 持 さ れ る よ う に し て
あ る 。 し か も 、 そ の 特 定 形 状 に よ っ て 、 立 位 状 態 の 被 装 着 者 に お け る 狭 い 股 間 部 （ 両 脚 間
の 空 間 ） に も お む つ を ス ム ー ズ に 当 て る こ と が で き 、 立 位 状 態 や ハ イ ハ イ し て い る 状 態 の
被 装 着 者 に 対 し て 容 易 に 装 着 す る こ と が で き る 。 特 に そ の よ う な 状 態 の 被 装 着 者 に 対 し て
背 側 装 着 す る 場 合 〔 図 ４ （ ａ ） 参 照 〕 、 フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ が 設 け ら れ た 側 の フ ラ ッ プ 部
が 前 記 特 定 の 形 状 で あ れ ば 装 着 中 脚 の 動 き を 妨 げ る こ と が な い の で 着 用 者 が 動 き 易 い 。 ま
た 、 立 位 状 態 の 被 装 着 者 に 対 し て 腹 側 装 着 す る 場 合 〔 図 ４ （ ｂ ） 参 照 〕 、 臀 部 が 必 要 以 上
に 露 出 し な い と い う メ リ ッ ト が あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
ま た 、 本 実 施 形 態 の 使 い 捨 て お む つ １ に お い て は 、 左 右 の サ イ ド フ ラ ッ プ 部 に サ イ ド 伸 縮
部 ９ ， ９ を 形 成 し て あ る た め 、 フ ラ ッ プ 部 を 特 定 形 状 の 範 囲 で 従 来 の 使 い 捨 て お む つ よ り
狭 く し て も 、 サ イ ド フ ラ ッ プ 部 の 伸 縮 部 に よ り 胴 回 り の 伸 縮 性 が 確 保 さ れ る の で 、 お む つ
の ズ レ 落 ち が 抑 制 さ れ 、 臀 部 の 露 出 が 抑 制 さ れ る 。 更 に 、 漏 れ も 抑 制 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
尚 、 本 実 施 形 態 の 使 い 捨 て お む つ １ は 、 お む つ を 長 手 方 向 に ２ 等 分 す る 中 央 線 Ｃ Ｌ （ 図 １
参 照 ） の 両 側 の 飽 和 吸 収 容 量 、 即 ち 中 央 線 Ｃ Ｌ の 両 側 に 位 置 す る 両 部 分 Ｆ ， Ｇ の 飽 和 吸 収
容 量 の 比 （ 部 分 Ｆ ／ 部 分 Ｇ ） が ４ ５ ／ ５ ５ ～ ５ ５ ／ ４ ５ で あ り 、 そ の た め 、 背 側 装 着 し た
場 合 に お い て も 尿 漏 れ が 生 じ な い 。
即 ち 、 本 実 施 形 態 の 使 い 捨 て お む つ １ は 、 腹 側 装 着 及 び 背 側 装 着 の 何 れ の 方 法 で も 容 易 に
装 着 す る こ と が で き 、 何 れ の 場 合 に お い て 漏 れ が 生 じ な い 。 装 着 の 向 き を 問 わ ず に 尿 漏 れ
が 生 じ な い よ う に す る 観 点 か ら 、 前 記 飽 和 吸 収 容 量 の 比 （ 部 分 Ｆ ／ 部 分 Ｇ ） は ４ ８ ／ ５ ２
～ ５ ２ ／ ４ ８ で あ る こ と が 好 ま し く 、 両 部 分 の 飽 和 吸 収 容 量 は 、 両 者 の 差 が 小 さ い 程 好 ま
し い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
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こ こ で 、 お む つ の 長 手 方 向 中 央 線 Ｃ Ｌ の 両 側 の 飽 和 吸 収 容 量 は 、 以 下 の よ う に し て 測 定 さ
れ る 。
〔 飽 和 吸 収 容 量 の 測 定 方 法 〕
先 ず 、 お む つ １ を 、 そ の 長 手 方 向 を ２ 等 分 す る 長 手 方 向 中 央 線 Ｃ Ｌ で 、 幅 方 向 に 切 断 す る
。 そ し て 、 立 体 ギ ャ ザ ー 及 び レ ッ グ ギ ャ ザ ー を 切 断 し て 除 去 す る 。 更 に 、 胴 回 り 部 に 配 さ
れ た 配 さ れ た 伸 縮 部 を 切 断 す る 。 但 し 、 吸 収 層 の 構 造 が 破 壊 又 は 切 断 さ れ る こ と が な い よ
う に 留 意 す る 。 容 器 か ら 水 平 に 取 り 出 せ る よ う に 加 工 し た 金 網 に 、 切 断 し た お む つ を 載 せ
、 金 網 ご と 重 量 を 測 定 す る 。 予 め 側 面 下 部 に 溶 液 を 排 出 す る 開 口 部 を 設 け た 容 器 内 に 金 網
ご と お む つ を 入 れ 、 排 出 開 口 部 を 閉 じ 、 ０ ． ９ 重 量 ％ の 生 理 食 塩 水 を 吸 収 体 が 完 全 に 浸 漬
す る よ う に 注 入 す る 。 こ の と き に 、 お む つ の 切 断 端 部 か ら ポ リ マ ー 等 が 脱 落 し な い よ う に
注 入 速 度 を 調 節 す る 。 完 全 浸 漬 後 ３ ０ 分 放 置 す る 。 そ の 後 、 排 出 開 口 部 を 下 側 に し て 容 器
ご と １ ０ 度 傾 け 、 排 出 開 口 部 を 開 き 、 容 器 内 の 溶 液 を 排 出 す る 。 排 出 が 完 全 に 終 了 す る ま
で ３ ０ 分 放 置 し 、 そ の 後 、 容 器 か ら 金 網 ご と お む つ を 取 り 出 し 、 金 網 ご と 重 量 を 測 定 す る
。 「 試 験 終 了 後 の 重 量 」 － 「 試 験 開 始 前 の 重 量 」 か ら お む つ の 吸 収 量 を 算 出 し 、 こ の 値 を
飽 和 吸 収 量 （ ｇ ） と す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
本 実 施 形 態 の 使 い 捨 て お む つ １ に お け る 各 部 の 形 成 材 料 に つ い て 説 明 す る 。
表 面 シ ー ト ２ 、 裏 面 シ ー ト ３ 、 吸 収 体 ４ 、 及 び 立 体 ギ ャ ザ ー 形 成 用 の シ ー ト 材 ６ ２ 、 ラ ン
デ ィ ン グ ゾ ー ン ５ １ 形 成 用 の ラ ン デ ィ ン グ テ ー プ 等 の 形 成 材 料 と し て は 、 従 来 、 使 い 捨 て
お む つ に 用 い ら れ て い る 各 種 公 知 の 材 料 を 特 に 制 限 な く 用 い る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ ５ は 、 機 械 的 面 フ ァ ス ナ ー の オ ス 部 材 か ら な る 止 着 部 ５ ａ を 有 す る も
の で も 、 粘 着 剤 を 塗 布 し て 形 成 し た 粘 着 部 を 有 す る も の で も 良 い 。 ま た 、 裏 面 シ ー ト ３ の
外 表 面 側 を 係 合 性 に 富 む 素 材 に よ り 形 成 し 、 そ れ を ラ ン デ ィ ン グ ゾ ー ン ５ １ と し て 利 用 す
る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
立 体 ギ ャ ザ ー 形 成 用 の 弾 性 部 材 ６ １ 、 レ ッ グ 部 弾 性 部 材 ７ １ 、 ウ エ ス ト 部 弾 性 部 材 ８ １ 及
び 胴 回 り 部 弾 性 部 材 ９ １ と し て は 、 そ れ ぞ れ 各 種 公 知 の 弾 性 部 材 を 用 い る こ と が で き 、 例
え ば 、 各 弾 性 部 材 の 形 態 と し て は 、 糸 状 の も の （ 糸 ゴ ム 等 ） 、 所 定 幅 の 帯 状 の も の （ 平 ゴ
ム 等 ） 、 薄 膜 状 の も の 等 を 挙 げ る こ と が で き 、 弾 性 部 材 の 形 成 素 材 と し て は 、 天 然 ゴ ム の
他 、 ス チ レ ン － ブ タ ジ エ ン 、 ブ タ ジ エ ン 、 イ ソ プ レ ン 、 ネ オ プ レ ン 等 の 合 成 ゴ ム 、 Ｅ Ｖ Ａ
、 伸 縮 性 ポ リ オ レ フ ィ ン 、 ウ レ タ ン 等 を 挙 げ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
以 上 、 本 発 明 の 好 ま し い 一 実 施 形 態 に つ い て 説 明 し た が 、 本 発 明 は 、 上 述 し た 実 施 形 態 に
制 限 さ れ ず 、 本 発 明 の 趣 旨 を 逸 脱 し な い 範 囲 で 種 々 変 更 が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
例 え ば 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 着 用 時 に 着 用 者 の 両 側 部 に 配 さ れ る 部 分 に 、 お む つ 破 断 用 の
ミ シ ン 目 １ ２ （ 一 方 の み 図 示 ） を 設 け る こ と が で き る 。 斯 か る ミ シ ン 目 １ ２ を 設 け る こ と
で 、 背 側 装 着 し た 場 合 の お む つ 取 り 外 し の 問 題 を 解 決 す る こ と が で き る 。
即 ち 、 使 い 捨 て お む つ を 背 側 装 着 し た 場 合 に は 、 大 便 後 に 着 用 者 を う つ ぶ せ に し て 、 こ れ
を 取 り 外 そ う と す る と 、 大 便 が 着 用 者 の 腹 側 に 移 動 し て 、 着 用 者 の 排 尿 部 な い し 性 器 を 不
必 要 に 汚 す こ と に な る 。 そ の た め 、 通 常 、 仰 向 け の 状 態 と し て 取 り 外 す こ と に な る が 、 そ
の 場 合 に は 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ ５ が 着 用 者 の 下 側 に 位 置 す る た め 、
フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ ５ の 摘 ん で 引 き 剥 が す の に 労 力 を 要 す る 。
お む つ 破 断 用 の ミ シ ン 目 １ ２ を 設 け て 、 お む つ の 両 側 部 を 容 易 に 破 断 で き る よ う に す る こ
と に よ っ て 、 排 尿 部 や 性 器 に 大 便 が 付 着 す る こ と を 防 止 し つ つ 、 お む つ を 容 易 に 取 り 外 す
こ と が で き る 。 お む つ 破 断 用 の ミ シ ン 目 の 構 成 や 設 け る 部 位 は 、 斯 か る 目 的 を 達 成 で き る
限 り 制 限 さ れ な い 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
ま た 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ ５ の 先 端 部 に 折 り 返 し 部 ５ ３ を 設 け る こ と
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も で き る 。 図 ６ に 示 す 折 り 返 し 部 ５ ３ は 、 テ ー プ の 先 端 部 を 、 テ ー プ の 止 着 部 ５ １ ａ を 設
け た 面 と は 反 対 側 に 折 り 返 し て 形 成 さ れ て お り 、 そ の 折 り 返 し 部 ５ ３ は 、 テ ー プ 引 き 剥 が
し の 際 に 、 そ の 折 り 返 し 部 を 摘 む こ と が で き る よ う に 、 そ の 対 向 面 に 粘 着 剤 を 介 し て 剥 離
可 能 に 接 着 し て あ る 。 斯 か る 折 り 返 し 部 を 設 け る こ と に よ り 、 背 側 装 着 し た 使 い 捨 て お む
つ を 、 着 用 者 を 仰 向 け の 状 態 と し て 取 り 外 す よ う な 場 合 で あ っ て も 、 フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ
を 摘 ん で ラ ン デ ィ ン グ ゾ ー ン か ら 引 き 剥 が す こ と が 容 易 と な る 。 折 り 返 し 部 は 、 対 向 面 に
剥 離 可 能 に 接 着 さ れ て い る 必 要 は な く 、 例 え ば テ ー プ の 先 端 部 を 折 り 返 し て 折 り 癖 を 付 け
た だ け の も の で あ っ て も 良 い 。
尚 、 お む つ 破 断 用 の ス リ ッ ト 及 び フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ 先 端 の 折 り 返 し 部 は 、 そ れ ぞ れ 、 上
記 実 施 形 態 の 使 い 捨 て お む つ の み な ら ず 、 背 側 装 着 可 能 な 他 の 構 成 を 有 す る 使 い 捨 て お む
つ に 適 用 す る こ と も で き る 。 但 し 、 上 述 し た 実 施 形 態 の 使 い 捨 て お む つ に お け る 一 又 は 二
以 上 の 構 成 要 件 を 具 備 す る 使 い 捨 て お む つ に 適 用 す る こ と が 好 ま し い 。
本 発 明 の 使 い 捨 て お む つ は 、 幼 児 （ ベ ビ ー ） 用 の 使 い 捨 て お む つ 、 特 に お む つ 換 え を 嫌 が
る 幼 児 に 適 し て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
【 実 施 例 】
＜ 実 施 例 １ ， 比 較 例 １ ～ ３ ＞
図 １ 及 び 図 ２ に 示 す 形 態 の 使 い 捨 て お む つ を 製 造 し た 。
但 し 、 各 使 い 捨 て お む つ は 、 各 部 の 寸 法 、 面 積 、 比 等 が 表 １ に 示 す 通 り と な る よ う に 製 造
し た 。
【 ０ ０ ３ １ 】
＜ 性 能 評 価 ＞
実 施 例 及 び 比 較 例 の 使 い 捨 て お む つ に つ い て 、 背 側 装 着 の 容 易 性 （ 立 位 状 態 に て 装 着 ） 、
着 用 者 の 脚 の 動 き 易 さ 及 び 動 的 股 漏 れ 性 能 を そ れ ぞ れ 下 記 の 方 法 で 評 価 し た 。 結 果 を 表 １
に 示 し た 。
１ ） 背 側 装 着 の 容 易 性
〔 装 着 の し 易 さ の 評 価 〕
装 着 方 法 は 幼 児 モ デ ル を 立 た せ て お い て 、 紙 お む つ の フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ を 着 用 者 の 背 側
に お い て ラ ン デ ィ ン グ ゾ ー ン に 止 着 す る 方 法 （ 背 側 装 着 ） と し 、 立 位 に お け る 背 側 で の 装
着 の し 易 さ を 評 価 し た 。
（ 評 価 基 準 ）
背 側 で の 装 着 に お い て ず れ る こ と な く き ち ん と お へ そ 位 置 に 装 着 で き た 場 合 、 ○ と し た 。
装 着 途 中 ず れ て お へ そ 下 で 止 着 せ ざ る を え な く な っ た 場 合 は × と し た 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
２ ） 着 用 者 の 脚 の 動 き 易 さ
背 側 装 着 に よ り 幼 児 腰 部 モ デ ル （ 立 位 で 両 脚 を 前 後 さ せ る 歩 行 運 動 及 び 股 間 部 か ら の 人 工
尿 の 注 入 が 可 能 で あ り 、 形 態 的 に 幼 児 の 腰 部 を 模 し て あ る モ デ ル ） に 使 い 捨 て お む つ を 背
側 で 装 着 し 、 幼 児 モ デ ル の 脚 の 動 き 観 察 し た 。
（ 評 価 基 準 ）
フ ラ ッ プ 部 が 脚 の 動 き を 妨 げ て い な け れ ば ○ 、 妨 げ て い れ ば × と し た 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
３ ） 動 的 股 漏 れ 性 能
〔 動 的 股 モ レ 評 価 法 〕
背 側 装 着 に よ り 、 幼 児 腰 部 モ デ ル （ 立 位 で 両 脚 を 前 後 さ せ る 歩 行 運 動 及 び 股 間 部 か ら の 人
工 尿 の 注 入 が 可 能 で あ り 、 形 態 的 に 幼 児 の 腰 部 を 模 し て あ る モ デ ル ） に 使 い 捨 て お む つ を
装 着 し 、 下 記 方 法 で 動 的 股 モ レ 値 を 測 定 し た 。
股 モ レ 値 測 定 に お い て は 、 先 ず 使 い 捨 て お む つ を 上 記 の 幼 児 モ デ ル に 装 着 し （ 腹 側 先 端 オ
ヘ ソ 位 置 ） 、 １ ５ ０ 歩 ／ 分 の 歩 行 速 度 で ５ 分 間 歩 行 運 動 さ せ た 。 そ の 後 、 歩 行 運 動 を 停 止
し 、 チ ュ ー ブ を 介 し て お む つ ５ ｇ ／ 秒 の 速 度 で ８ ０ ｇ の 人 工 尿 を 注 入 し 、 さ ら に ５ 分 間 歩
行 運 動 を 行 な わ せ た 。 そ の 後 、 モ デ ル を 横 寝 に し 、 ５ ｇ ／ 秒 の 速 度 で ４ ０ ｇ の 人 工 尿 を 注
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入 し 、 ４ ０ ｇ の 注 入 が 終 了 し た 時 点 で 漏 れ て い な い か を 目 視 に て チ ェ ッ ク し た 。 漏 れ が 生
じ て い な い も の に つ い て は 、 更 に ４ ０ ｇ の 人 工 尿 の 注 入 を 行 な い 、 こ の 様 な 操 作 を 漏 れ る
ま で 繰 り 返 し た 。 そ し て 尿 の 漏 れ が 観 察 さ れ た 時 点 に お け る 人 工 尿 の 合 計 注 入 量 を 動 的 股
モ レ 値 と し た 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
【 表 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ３ ５ 】
【 発 明 の 効 果 】
本 発 明 の 使 い 捨 て お む つ は 、 腹 側 及 び 背 側 の 何 れ で 装 着 し 易 く 、 特 に 、 背 側 装 着 す る 際 の
装 着 性 に 優 れ て お り 、 し か も 着 用 者 が 装 着 中 に 動 き や す い も の で あ る 。 更 に 、 着 用 者 が 運
動 す る 際 の 、 股 部 か ら の 排 泄 物 漏 れ 防 止 性 能 が 向 上 し て い る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 図 １ は 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 と し て の 使 い 捨 て お む つ を 、 各 部 の 弾 性 部 材 を 伸 張
さ せ 平 面 状 に 拡 げ た 状 態 （ 緊 張 状 態 ） を 示 す 平 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 ２ は 、 図 １ の 使 い 捨 て お む つ の 股 下 部 の 最 小 幅 部 分 に お け る 断 面 （ 長 手 方 向 中
央 線 Ｃ Ｌ に 沿 う 断 面 ） を 示 す 模 式 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 ３ は 、 図 １ の 使 い 捨 て お む つ に お け る フ ラ ッ プ 部 の 形 状 を 説 明 す る た め の 模 式
平 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 ４ は 、 図 １ の 使 い 捨 て お む つ を 、 立 ち 上 が っ た 状 態 の 幼 児 に 装 着 （ 立 位 装 着 ）
す る 様 子 を 示 す 図 で あ り 、 図 ４ （ ａ ） は 腹 側 装 着 、 図 ４ （ ｂ ） は 背 側 装 着 す る 場 合 を 示 す
図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 ５ は 、 本 発 明 の 他 の 実 施 形 態 と し て の 使 い 捨 て お む つ を 幼 児 に 背 側 装 着 し 、 そ
の 幼 児 を 仰 向 け に 寝 か し た 状 態 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 図 ６ は 、 図 ５ に 示 す 使 い 捨 て お む つ の フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ を 拡 大 し て 示 す 図 で 、
図 ６ （ ａ ） は 平 面 図 、 図 ６ （ ｂ ） は （ ａ ） の Ｘ － Ｘ 線 断 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
１ 　 　 使 い 捨 て お む つ
２ 　 　 表 面 シ ー ト
３ 　 　 裏 面 シ ー ト
４ 　 　 吸 収 体
５ 　 　 フ ァ ス ニ ン グ テ ー プ
６ 　 　 立 体 ギ ャ ザ ー
７ 　 　 レ ッ グ ギ ャ ザ ー
９ 　 　 サ イ ド 伸 縮 部
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１ １ 　 　 凹 欠 部 の 側 縁

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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