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(54)实用新型名称

一种医用多显示器挂接装置

(57)摘要

本实用新型揭示了一种医用多显示器挂接

装置，其包括横梁(1)和显示器安装板(4)，所述

挂接装置还包括滑动连接在所述横梁(1)上的若

干滑动基座(2)、安装在所述滑动基座(2)上方用

以上下移动的旋转基座(3)和安装在所述旋转基

座(3)上用以前后移动的止推组件(6)，所述显示

器安装板(4)固定安装在所述止推组件(6)上。本

实用新型挂接装置上的显示器能够沿X、Y、Z轴方

向移动，方便挂接多个显示器时显示器间对齐。
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1.一种医用多显示器挂接装置，其包括横梁(1)和用于安装显示器(5)的显示器安装板

(4)，其特征在于：所述挂接装置还包括滑动连接在所述横梁(1)上的若干滑动基座(2)、安

装在每个所述滑动基座(2)上方用以上下移动的旋转基座(3)和安装在每个所述旋转基座

(3)上用以前后移动的止推组件(6)，所述显示器安装板(4)固定安装在所述止推组件(6)

上。

2.根据权利要求1所述的医用多显示器挂接装置，其特征在于：所述滑动基座(2)包括

滑动套设在所述横梁(1)上的基座本体(21)，所述基座本体(21)后端设有用于固定所述基

座本体(21)的紧定螺钉(23)。

3.根据权利要求2所述的医用多显示器挂接装置，其特征在于：所述滑动基座(2)还包

括位于所述基座本体(21)前端的连接部(22)，所述连接部(22)包括传动螺杆(24)，所述传

动螺杆(24)沿竖直方向穿设于所述连接部(22)内。

4.根据权利要求3所述的医用多显示器挂接装置，其特征在于：所述旋转基座(3)转动

连接在所述传动螺杆(24)上端。

5.根据权利要求4所述的医用多显示器挂接装置，其特征在于：所述传动螺杆(24)包括

外径小于所述传动螺杆(24)外径的安装部(242)，所述旋转基座(3)套设在所述安装部

(242)上。

6.根据权利要求5所述的医用多显示器挂接装置，其特征在于：所述旋转基座(3)包括

分别安装在所述安装部(242)上下端的轴承(32)，所述轴承(32)驱动所述旋转基座(3)转

动。

7.根据权利要求6所述的医用多显示器挂接装置，其特征在于：所述旋转基座(3)上端

还设有用于限制旋转基座(3)上下滑动的盖帽(34)。

8.根据权利要求1所述的医用多显示器挂接装置，其特征在于：所述止推组件(6)包括

止推板(62)和设置在所述止推板(62)上的传动螺钉(63)，所述传动螺钉(63)用于驱动所述

止推板(62)前后移动。

9.根据权利要求8所述的医用多显示器挂接装置，其特征在于：所述止推组件(6)还包

括导向轴(61)，所述导向轴(61)一端与所述显示器安装板(4)相连，另一端与所述止推板

(62)相连。

10.根据权利要求1所述的医用多显示器挂接装置，其特征在于：所述旋转基座(3)位于

其中部位置设有止转紧定螺钉(64)，所述止转紧定螺钉(64)  用于限制所述旋转基座(3)转

动。

11.根据权利要求1所述的医用多显示器挂接装置，其特征在于：所述显示器安装板(4)

上方开设有固定所述显示器(5)的若干开槽孔(42)，下方开设有对应所述开槽孔(42)的若

干固定孔(41)。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 209557922 U

2



一种医用多显示器挂接装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种挂接装置，特别涉及一种医用多显示器挂接装置。

背景技术

[0002] 当前在复合手术室中，多使用单独大屏显示器。当需要在一个屏幕中呈现病人或

者手术过程中的多种信息时，则采用分屏技术，然而大屏相当昂贵。通常为降低成本，现有

的手术室中采用多个显示器紧密排列，以达到与大屏分屏相同的功能。而多显示器的安装

与对齐调节，需要对显示器进行多方向移动以达到在一个平面内紧密排列，从而方便对图

像进行观察。然而现有的医用显示器挂接装置难以多方位进行调节，容易造成多个显示器

的观察混乱，影响医疗效果。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术中的上述缺陷，提供一种医用多显示器挂接

装置，能够实现多显示器安装与对齐。

[0004] 为实现上述实用新型目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种医用多显示器

挂接装置，其包括横梁和用于安装显示器的显示器安装板，所述挂接装置还包括滑动连接

在所述横梁上的若干滑动基座、安装在每个所述滑动基座上方且上下移动的旋转基座和安

装在每个所述旋转基座上且前后移动的止推组件，所述显示器安装板固定安装在所述止推

组件上。

[0005] 此外，本实用新型还提出如下附属技术方案：所述滑动基座包括滑动套设在所述

横梁上的基座本体，所述基座本体后端设有用于固定所述基座本体的紧定螺钉。

[0006] 所述滑动基座还包括位于所述基座本体前端的连接部，所述连接部包括传动螺

杆，所述传动螺杆沿竖直方向穿设于所述连接部内。

[0007] 所述旋转基座转动连接在所述传动螺杆上端。

[0008] 所述传动螺杆包括外径小于所述传动螺杆外径的安装部，所述旋转基座套设在所

述安装部上。

[0009] 所述旋转基座包括分别安装在所述安装部上下端的轴承，所述轴承驱动所述旋转

基座转动。

[0010] 所述旋转基座上端还设有用于限制旋转基座上下滑动的盖帽。

[0011] 所述止推组件包括止推板和设置在所述止推板上的传动螺钉，所述转动螺钉用于

驱动所述止推板前后移动。

[0012] 所述止推组件还包括导向轴，所述导向轴一端与所述显示器安装板相连，另一端

与所述止推板相连。

[0013] 所述旋转基座位于其中部位置设有止转紧定螺钉，所述止转紧定螺钉用于限制所

述旋转基座转动。

[0014] 所述显示器安装板上方开设有固定所述显示器的若干开槽孔，下方开设有对应所
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述开槽孔的若干固定孔。

[0015] 相比于现有技术，本实用新型的优点在于：

[0016] 1 .本实用新型挂接装置上的显示器能够沿X、Y、Z轴方向移动，方便挂接多个显示

器时显示器间的无间隙对齐；

[0017] 2.本实用新型挂接装置上的显示器能够绕Z轴转动，当显示器较多时，能够调整边

侧的显示器角度以达到最佳观察视角；

[0018] 3.本实用新型挂接装置的显示器安装板开设有若干开槽孔和固定孔，使其能够在

一个人的情况下也能安装显示器，同时也能够兼容不同品牌的显示器挂接。

附图说明

[0019] 图1是本实用新型挂接装置爆炸示意图。

[0020] 图2是图1挂接装置装配示意图。

[0021] 图3是本实用新型图2挂接装置另一方向结构示意图。

[0022] 图4是图3挂接装置的B-B方向剖视图。

[0023] 图5是本实用新型挂接装置的传动螺杆结构示意图。

[0024] 图6是本实用新型挂接装置的旋转基座主视图。

[0025] 图7是本实用新型挂接装置的止推板结构示意图。

[0026] 图8是本实用新型挂接装置的传动螺钉结构示意图。

[0027] 图9是本实用新型显示器安装背面示意图。

[0028] 图10是图8显示器正面示意图。

具体实施方式

[0029] 以下结合较佳实施例及其附图对本实用新型技术方案作进一步非限制性的详细

说明。

[0030] 如图1、图2和图9所示，本实施例提供的一种医用多显示器挂接装置，其包括横梁1

和滑动连接在横梁1上的若干滑动基座2，医用多显示器挂接装置还包括旋转安装在滑动基

座2上方的旋转基座3和可前后移动安装在旋转基座3上的止推组件6，止推组件6上安装有

显示器安装板4。安装显示器5时，将显示器5固定在显示器安装板4上，参照图2所示的X、Y、Z

轴，显示器5可根据实际情况进行X、Y、Z轴方向移动和绕Z轴旋转角度。

[0031] 进一步参照图1至图5，横梁1设有滑槽11，滑动基座2包括与滑槽11配合的基座本

体21和位于基座本体21前端的连接部22。基座本体21可滑动的套设在横梁1上且内部设有

与滑槽11配合的凸起211，基座本体21后端设有若干用以固定滑动基座2的紧定螺钉23。连

接部22沿Y轴方向向外延伸，其包括沿Z轴方向开设的螺纹通孔221和穿设在螺纹通孔221内

的传动螺杆24，转动传动螺杆24能够使传动螺杆24沿螺纹通孔221上下移动。优选的，传动

螺杆24上下端均设有六角接头241，调节时将外部把手(图未示)与其连接实现传动螺杆24

的转动。根据实际情况，当下方没有多余位置供外部把手进行转动时，可通过上端的六角接

头241进行转动。传动螺杆24包括外径小于传动螺杆24外径的安装部242，旋转基座3转动套

设在安装部242上。具体的，旋转基座3包括容纳安装部242的安装孔31和安装在安装孔31上

下端的两个轴承32。轴承32包括与安装部242相抵接的圆形抵靠端321，圆形抵靠端321外径
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大于安装部242的外径，使得旋转基座3能够限位在安装部242内，防止下滑。此外，旋转基座

3上端还设有盖帽34和固定盖帽34的螺钉35，盖帽34能够进一步对旋转基座3上下位置进行

限制，实现上下轴承32压紧，确保无上下滑动间隙。

[0032] 进一步地参照图1、图4和图6，旋转基座3还包括与其螺纹配接的止转紧定螺钉64，

止转紧定螺钉64位于旋转基座3中部位置且用于限制其旋转。具体的，旋转基座3开设有配

合止转紧定螺钉64的止转螺纹孔641，止转螺纹孔641延伸至螺纹通孔221位置处。通过旋紧

止转紧定螺钉64能够使其螺杆抵在安装部242上实现旋转基座3的紧固。旋转基座3与传动

螺杆24安装时，先将轴承32安装在旋转基座3的安装孔31内，再将旋转基座3套设在安装部

242内；优选的，旋转基座3上下间隙较大时，可在安装部242内加设用于调整间隙的垫片33；

最后将盖帽34盖在旋转基座3上并通过螺钉35拧紧，实现轴承32与旋转基座3上下限位。

[0033] 参照图1、图6至图8，止推组件6活动安装在旋转基座3上。止推组件6包括导向轴

61、止推板62和传动螺钉63，导向轴61包括两个，且分别活动穿设在旋转基座3两侧。导向轴

61一端与显示器安装板4固定连接，另一端固定连接止推板62。止推板62设有“U”型槽621，

传动螺钉63的头部设有用于嵌设在“U”型槽621内的卡槽632，旋转基座3一侧开设有配合传

动螺钉63杆部螺纹的传动螺纹孔631，通过转动传动螺钉63，卡槽632能够推动止推板62前

后移动。优选的，传动螺纹孔631对称的开设在旋转基座3两侧，在实际安装时，安装人员无

需刻意寻找传动螺纹孔631孔位对齐位置即可进行安装。此外，为方便旋拧止转紧定螺钉

64，止推板62上还开设有对应止转紧定螺钉64位置的止转通孔622，方便在安装完止推板62

后对旋转基座3的后续旋转调节。

[0034] 进一步参照图3和图9，显示器安装板4下方开设有对称显示器安装板4设置的两对

固定孔41，上方开设有与之对应的两对开槽孔42，位于内侧的一对开槽孔42和固定孔41能

够通过固定螺钉安装100x100  VESA接口的医用显示器，位于外侧的一对开槽孔42和固定孔

41能够安装100x200  VESA接口的医用显示器，使显示器安装板4能够兼容多品牌显示器的

挂接，适应性更强。此外通过设置槽孔42，当安装人员进行安装时，只需先将部分固定螺钉

(图未示)打入显示器上的安装孔(图未示)中，然后将余下固定螺钉嵌入开槽孔42，显示器5

能够通过固定螺钉支撑挂接在显示器安装板4上，再将固定螺钉拧紧和安装余下的固定螺

钉，使得只有一个安装人员的情况下也能够实现显示器5的安装，无需额外增加多余人员手

持显示器5配合。

[0035] 如图9和图10所示，其中一个实施例安装六个显示器5时，显示器5分为上下两排，

共设上下两个横梁1且每个横梁1设有三个滑动基座2，显示器5固定安装在显示器安装板4

上。由于横梁1与横梁1之间的距离是固定不变的，显示器5通过移动滑动基座2可沿X轴方向

左右调节，通过转动传动螺杆24可使显示器5沿着Z轴方向上下移动，通过调节传动螺钉63

能够使显示器5沿Y轴方向前后移动，方便多个显示器5进行排列以实现拼缝对齐；此外，旋

转基座3可绕传动螺杆24转动使显示器5沿着Z轴方向转动角度，通过调节横梁1两侧的显示

器5，向中心位置旋转一定角度，以达到手术医生最佳视角。

[0036] 本实用新型的有益效果是：

[0037] 1 .本实用新型挂接装置上的显示器能够沿X、Y、Z轴方向移动，方便挂接多个显示

器时显示器间的无间隙对齐；

[0038] 2.本实用新型挂接装置上的显示器能够绕Z轴转动，当显示器较多时，能够调整边
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侧的显示器角度以达到最佳观察视角；

[0039] 3.本实用新型挂接装置的显示器安装板开设有若干开槽孔和固定孔，使其能够在

一个人的情况下也能安装显示器，同时也能够兼容不同品牌的显示器挂接。

[0040] 需要指出的是，上述较佳实施例仅为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的

在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实

用新型的保护范围。凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实

用新型的保护范围之内。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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图6

图7
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图8

图9
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图10
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