
(57)【要約】

【課題】別部品としてのベースプレートや雪庇切笠木用

のブラケットを不要とし、またそれらを取り付ける作業

も不要としてコストダウンを図るようにした雪庇切笠木

の取り付け部構造を提供する。

【解決手段】パラペット１上を覆うようにパラペット１

の所定位置に埋設されたアンカープラグ２１に対し雄ね

じ部材２２により固定されるアルミニウム製の笠木３と

、笠木３の上に一体に設けられたブラケット５に下端が

支持されるアルミニウム製の雪庇切笠木４とからなる。

【選択図】図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
パ ラ ペ ッ ト 上 を 覆 う よ う に パ ラ ペ ッ ト の 所 定 位 置 に 埋 設 さ れ た ア ン カ ー プ ラ グ に 対 し ね じ
止 め さ れ る ア ル ミ ニ ウ ム 製 の 笠 木 と 、 笠 木 の 上 に 一 体 に 設 け ら れ た ブ ラ ケ ッ ト に 下 端 が 支
持 さ れ る ア ル ミ ニ ウ ム 製 の 雪 庇 切 笠 木 と か ら な り 、 前 記 ブ ラ ケ ッ ト は 笠 木 の 水 平 板 部 上 に
形 成 さ れ て 鉛 直 立 ち 上 が り 部 の 上 端 外 側 に 係 合 溝 を 備 え た 外 側 支 持 部 と 、 鉛 直 立 ち 上 が り
部 の 上 端 に 前 記 外 側 支 持 部 側 に 傾 斜 す る 傾 斜 片 を 備 え る と と も に 鉛 直 立 ち 上 が り 部 の 高 さ
方 向 中 間 部 に 前 記 外 側 支 持 部 側 と は 反 対 側 に 水 平 に 突 出 す る 突 出 片 を 備 え た 内 側 支 持 部 と
か ら な り 、 前 記 雪 庇 切 笠 木 は 鉛 直 方 向 に 向 く 外 壁 板 と 、 こ の 外 壁 板 の 上 端 か ら 下 向 き に 傾
斜 す る 内 壁 板 と 、 こ の 内 壁 板 の 下 端 に 内 壁 板 の 傾 斜 角 と 同 角 度 で 同 方 向 に 傾 斜 し 前 記 内 側
支 持 部 の 傾 斜 片 に 外 面 に 裏 面 が 当 接 す る よ う に 設 け ら れ た 凹 条 部 と 、 前 記 外 壁 板 と 内 壁 板
と の 間 に 補 強 板 部 と 、 前 記 外 壁 板 の 下 端 内 面 に 前 記 外 側 支 持 部 の 係 合 溝 に 係 合 す る よ う に
設 け ら れ た 係 合 片 と か ら 構 成 さ れ 、 前 記 外 壁 板 の 下 端 内 面 の 係 合 片 を 前 記 外 側 支 持 部 の 係
合 溝 に 係 合 さ せ た 状 態 で 前 記 傾 斜 片 に 対 し 凹 条 部 を ね じ 止 め し て な る こ と を 特 徴 と す る 雪
庇 切 笠 木 の 取 り 付 け 部 構 造 。
【 請 求 項 ２ 】
笠 木 は パ ラ ペ ッ ト の 上 端 面 を 後 側 部 に お い て ほ ぼ ３ 分 の １ 程 度 覆 う 水 平 板 部 と 、 こ の 水 平
板 部 の 後 端 部 に 下 向 き に 直 角 に 連 設 さ れ パ ラ ペ ッ ト の 外 壁 面 上 端 を 覆 う 下 向 き 板 部 と か ら
な る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 雪 庇 切 笠 木 の 取 り 付 け 部 構 造 。
【 請 求 項 ３ 】
笠 木 は パ ラ ペ ッ ト の 上 端 面 を 全 幅 に 亘 っ て 覆 う よ う に 作 ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ 記 載 の 雪 庇 切 笠 木 の 取 り 付 け 部 構 造 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 建 物 の 屋 上 の 周 囲 に 設 け ら れ る パ ラ ペ ッ ト の 上 端 に 設 け ら れ る 雪 庇 切 笠 木 の
取 り 付 け 部 構 造 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 の こ の 種 雪 庇 切 笠 木 の 取 り 付 け 部 構 造 と し て は 、 例 え ば 特 許 文 献 １ に 開 示 さ れ て い
る よ う に 、 建 物 の 屋 上 の パ ラ ペ ッ ト の 幅 よ り も や や 大 き 目 に 作 ら れ て パ ラ ペ ッ ト 上 に ね じ
止 め さ れ た 笠 木 ブ ラ ケ ッ ト に 係 止 さ れ て 取 り 付 け ら れ る 笠 木 と 、 こ の 笠 木 の 下 側 で 前 記 笠
木 ブ ラ ケ ッ ト か ら 位 置 を ず ら し て パ ラ ペ ッ ト 上 に ね じ 止 め さ れ 上 面 が 笠 木 の 裏 面 に 当 接 す
る よ う に 取 り 付 け ら れ る ベ ー ス プ レ ー ト と 、 こ の ベ ー ス プ レ ー ト に 頭 部 が 支 持 さ れ 軸 部 が
前 記 笠 木 の 孔 部 を 上 向 き に 貫 通 す る ボ ル ト と 、 前 記 笠 木 の 孔 部 か ら 上 方 に 突 出 す る 軸 部 に
孔 部 が 嵌 合 し 軸 部 に ナ ッ ト を 螺 合 さ せ る こ と に よ り 前 記 笠 木 上 に 取 り 付 け ら れ る 雪 庇 切 笠
木 用 の ブ ラ ケ ッ ト と 、 前 記 笠 木 上 に 載 せ ら れ る よ う に 前 記 雪 庇 切 笠 木 用 の ブ ラ ケ ッ ト に 下
端 部 が 支 持 さ れ た 雪 庇 切 笠 木 と か ら な る も の が 知 ら れ て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ４ － １ ３ １ ９ ２ ４ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 し か し な が ら 、 上 記 特 許 文 献 １ に 開 示 さ れ て い る 雪 庇 切 笠 木 の 取 り 付 け 部 構 造 は 、 笠 木
の 上 に 雪 庇 切 笠 木 を 取 り 付 け る た め に ベ ー ス プ レ ー ト や 雪 庇 切 笠 木 用 の ブ ラ ケ ッ ト が 必 要
で あ り 、 部 品 点 数 が 多 く 、 ま た こ れ ら を 取 り 付 け る た め の 手 間 が 必 要 で 、 コ ス ト ア ッ プ に
な る と い う 問 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 　 本 発 明 の 目 的 は 、 こ の よ う な 課 題 を 解 決 す る も の で あ り 、 別 部 品 と し て の ベ ー ス プ レ
ー ト や 雪 庇 切 笠 木 用 の ブ ラ ケ ッ ト を 不 要 と し 、 ま た そ れ ら を 取 り 付 け る 作 業 も 不 要 と し て
コ ス ト ダ ウ ン を 図 る よ う に し た 雪 庇 切 笠 木 の 取 り 付 け 部 構 造 を 提 供 す る こ と に あ る 。
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【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 の 請 求 項 １ に 記 載 の 雪 庇 切 笠 木 の 取 り 付 け 部 構 造 は 、 パ ラ ペ ッ ト 上 を 覆 う よ う に
パ ラ ペ ッ ト の 所 定 位 置 に 埋 設 さ れ た ア ン カ ー プ ラ グ に 対 し ね じ 止 め さ れ る ア ル ミ ニ ウ ム 製
の 笠 木 と 、 笠 木 の 上 に 一 体 に 設 け ら れ た ブ ラ ケ ッ ト に 下 端 が 支 持 さ れ る ア ル ミ ニ ウ ム 製 の
雪 庇 切 笠 木 と か ら な り 、 前 記 ブ ラ ケ ッ ト は 笠 木 の 水 平 板 部 上 に 形 成 さ れ て 鉛 直 立 ち 上 が り
部 の 上 端 外 側 に 係 合 溝 を 備 え た 外 側 支 持 部 と 、 鉛 直 立 ち 上 が り 部 の 上 端 に 前 記 外 側 支 持 部
側 に 傾 斜 す る 傾 斜 片 を 備 え る と と も に 鉛 直 立 ち 上 が り 部 の 高 さ 方 向 中 間 部 に 前 記 外 側 支 持
部 側 と は 反 対 側 に 水 平 に 突 出 す る 突 出 片 を 備 え た 内 側 支 持 部 と か ら な り 、 前 記 雪 庇 切 笠 木
は 鉛 直 方 向 に 向 く 外 壁 板 と 、 こ の 外 壁 板 の 上 端 か ら 下 向 き に 傾 斜 す る 内 壁 板 と 、 こ の 内 壁
板 の 下 端 に 内 壁 板 の 傾 斜 角 と 同 角 度 で 同 方 向 に 傾 斜 し 前 記 内 側 支 持 部 の 傾 斜 片 に 外 面 に 裏
面 が 当 接 す る よ う に 設 け ら れ た 凹 条 部 と 、 前 記 外 壁 板 と 内 壁 板 と の 間 に 補 強 板 部 と 、 前 記
外 壁 板 の 下 端 内 面 に 前 記 外 側 支 持 部 の 係 合 溝 に 係 合 す る よ う に 設 け ら れ た 係 合 片 と か ら 構
成 さ れ 、 前 記 外 壁 板 の 下 端 内 面 の 係 合 片 を 前 記 外 側 支 持 部 の 係 合 溝 に 係 合 さ せ た 状 態 で 前
記 傾 斜 片 に 対 し 凹 条 部 を ね じ 止 め し て な る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 雪 庇 切 笠 木 の 取 り 付 け 部 構 造 は 、 笠 木 は パ ラ ペ ッ ト の 上 端 面 を 後 側 部
に お い て ほ ぼ ３ 分 の １ 程 度 覆 う 水 平 板 部 と 、 こ の 水 平 板 部 の 後 端 部 に 下 向 き に 直 角 に 連 設
さ れ パ ラ ペ ッ ト の 外 壁 面 上 端 を 覆 う 下 向 き 板 部 と か ら な る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 請 求 項 ３ に 記 載 の 雪 庇 切 笠 木 の 取 り 付 け 部 構 造 は 、 笠 木 は パ ラ ペ ッ ト の 上 端 面 を 全 幅 に
亘 っ て 覆 う よ う に 作 ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 以 上 の よ う に 、 本 発 明 の 雪 庇 切 笠 木 の 取 り 付 け 部 構 造 は 、 雪 庇 切 笠 木 を 支 持 す る ブ ラ ケ
ッ ト は 笠 木 の 水 平 板 部 上 に 一 体 に 形 成 さ れ て い る の で 、 別 部 品 と し て の ベ ー ス プ レ ー ト や
雪 庇 切 笠 木 用 の ブ ラ ケ ッ ト を 不 要 と し 、 ま た そ れ ら を 取 り 付 け る 作 業 も 不 要 と し て コ ス ト
ダ ウ ン を 図 る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 を 、 図 面 に 基 づ い て 具 体 的 に 説 明 す る 。
　 先 ず 、 図 １ ～ 図 ３ に 示 す 第 １ の 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 す る と 、 １ は 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト
造 り の 建 物 の 屋 上 の 周 囲 に 設 け ら れ る パ ラ ペ ッ ト で 、 こ の パ ラ ペ ッ ト １ は 上 端 か ら 内 壁 面
に 亘 っ て 防 水 材 ２ で 覆 わ れ て い る 。 ３ は 防 水 材 ２ の 上 か ら パ ラ ペ ッ ト １ の 後 側 部 を 覆 う よ
う に 設 け ら れ る ア ル ミ ニ ウ ム 製 の 笠 木 で 、 こ の 笠 木 ３ の 上 に は 雪 庇 切 笠 木 ４ の 下 端 を 支 持
す る ブ ラ ケ ッ ト ５ が 一 体 に 設 け ら れ て い る 。 前 記 笠 木 ３ は 前 記 パ ラ ペ ッ ト １ の 上 端 面 を 後
側 部 に お い て ほ ぼ ３ 分 の １ 程 度 覆 う 水 平 板 部 ６ と 、 こ の 水 平 板 部 ６ の 後 端 部 に 下 向 き に 直
角 に 連 設 さ れ パ ラ ペ ッ ト １ の 外 壁 面 上 端 を 覆 う 下 向 き 板 部 ７ と か ら な り 、 前 記 水 平 板 部 ６
上 に 鉛 直 立 ち 上 が り 部 ８ の 上 端 外 側 に 係 合 溝 ９ を 備 え た 外 側 支 持 部 １ ０ と 、 鉛 直 立 ち 上 が
り 部 １ １ の 上 端 に 前 記 外 側 支 持 部 １ ０ 側 に 傾 斜 す る 傾 斜 片 １ ２ を 備 え る と と も に 鉛 直 立 ち
上 が り 部 １ １ の 高 さ 方 向 中 間 部 に 前 記 外 側 支 持 部 １ ０ 側 と は 反 対 側 に 水 平 に 突 出 す る 突 出
片 １ ３ を 備 え た 内 側 支 持 部 １ ４ と か ら な る ブ ラ ケ ッ ト ５ が 一 体 に 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 前 記 雪 庇 切 笠 木 ４ も 笠 木 ３ と 同 様 に ア ル ミ ニ ウ ム 製 で 、 こ の 雪 庇 切 笠 木 は 鉛 直 方 向 に 向
く 外 壁 板 １ ５ と 、 こ の 外 壁 板 １ ５ の 上 端 か ら 下 向 き に 傾 斜 す る 内 壁 板 １ ６ と 、 こ の 内 壁 板
１ ６ の 下 端 に 内 壁 板 １ ６ の 傾 斜 角 と 同 角 度 で 同 方 向 に 傾 斜 し 前 記 内 側 支 持 部 １ ４ の 傾 斜 片
１ ２ に 外 面 に 裏 面 が 当 接 す る よ う に 設 け ら れ た 凹 条 部 １ ７ と 、 前 記 外 壁 板 １ ５ と 内 壁 板 １
６ と の 間 に 水 平 方 向 に 設 け ら れ た 上 側 の 補 強 板 部 １ ８ と 、 前 記 外 壁 板 １ ５ と 凹 条 部 １ ７ の
上 端 部 と の 間 に 水 平 方 向 に 設 け ら れ た 下 側 の 補 強 板 部 １ ９ と 、 前 記 下 側 の 補 強 板 部 １ ９ か
ら 下 側 に 延 び る 前 記 外 壁 板 １ ５ の 下 端 内 面 に 前 記 外 側 支 持 部 １ ０ の 係 合 溝 ９ に 係 合 す る よ
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う に 設 け ら れ た 係 合 片 ２ ０ と か ら 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 前 記 笠 木 ３ は 防 水 材 ２ の 上 か ら パ ラ ペ ッ ト １ の 後 側 部 を 覆 う よ う に 載 置 さ れ 、 パ ラ ペ ッ
ト １ の 所 定 位 置 に 埋 設 さ れ た ア ン カ ー プ ラ グ ２ １ に 雄 ね じ 部 材 ２ ２ を 螺 入 さ せ る こ と に よ
り パ ラ ペ ッ ト １ 上 に 固 定 さ れ る 。 こ の 笠 木 ３ の 上 に は 前 述 の よ う に ブ ラ ケ ッ ト ５ が 一 体 に
設 け ら れ て お り 、 こ の ブ ラ ケ ッ ト ５ に 対 し 前 記 雪 庇 切 笠 木 ４ を 取 り 付 け る 。 詳 し く は 、 雪
庇 切 笠 木 ４ の 外 壁 板 １ ５ の 下 端 内 面 の 係 合 片 ２ ０ は ブ ラ ケ ッ ト ５ の 外 側 支 持 部 １ ０ の 係 合
溝 ９ に 係 合 し 、 凹 条 部 １ ７ の 裏 面 は 内 側 支 持 部 １ ４ の 傾 斜 片 １ ２ に 当 接 し て 凹 条 部 １ ７ を
傾 斜 片 １ ２ に 雄 ね じ 部 材 ２ ３ に よ り 固 定 す る こ と に よ り ブ ラ ケ ッ ト ５ に 支 持 さ れ る 。 そ し
て 、 前 記 凹 条 部 １ ７ に は 凹 条 部 １ ７ を 隠 す よ う に 見 切 板 ２ ４ が 嵌 め 込 ま れ て セ ッ ト さ れ 、
こ の 見 切 板 ２ ４ の 下 端 に 取 り 付 け た パ ッ キ ン ２ ５ を 前 記 防 水 材 ２ の 上 面 に 押 し 当 て て い る
。 以 上 の よ う に ブ ラ ケ ッ ト ５ に 支 持 さ れ た 雪 庇 切 笠 木 ４ の 外 壁 板 １ ５ の 下 端 は 前 記 笠 木 ３
の 下 向 き 板 部 ７ の 上 端 に 外 側 か ら 重 な り 、 外 壁 板 １ ５ は 笠 木 ３ の 下 向 き 板 部 ７ と ほ ぼ 面 一
状 に 揃 う よ う に な る 。 な お 、 前 記 笠 木 ３ や 雪 庇 切 笠 木 ４ は パ ラ ペ ッ ト １ の 全 長 に 亘 っ て 配
設 さ れ る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 次 に 、 図 ４ に 示 す 第 ２ の 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 す る と 、 前 記 第 １ の 実 施 の 形 態 で は 笠
木 ３ は パ ラ ペ ッ ト １ の 上 端 面 を 後 側 部 に お い て ほ ぼ ３ 分 の １ 程 度 覆 う 大 き さ に 作 ら れ て い
る が 、 第 ２ の 実 施 の 形 態 の よ う に 笠 木 ３ は パ ラ ペ ッ ト １ の 上 端 面 を 全 幅 に 亘 っ て 覆 う 大 き
さ に 作 ら れ て い て も 良 い 。 他 の 構 成 は 前 記 第 １ の 実 施 の 形 態 と 同 様 で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ １ ３ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に お け る 笠 木 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 同 雪 庇 切 笠 木 の 取 り 付 け 状 態 を 示 す 側 面 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 同 雪 庇 切 笠 木 の 取 り 付 け 状 態 を 示 す 途 中 破 断 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に お け る 雪 庇 切 笠 木 の 取 り 付 け 状 態 を 示 す 側 面 断 面 図
で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 １ 　 　 　 　 　 パ ラ ペ ッ ト
　 ２ 　 　 　 　 　 防 水 材
　 ３ 　 　 　 　 　 笠 木
　 ４ 　 　 　 　 　 雪 庇 切 笠 木
　 ５ 　 　 　 　 　 ブ ラ ケ ッ ト
　 ６ 　 　 　 　 　 水 平 板 部
　 ７ 　 　 　 　 　 下 向 き 板 部
　 ８ 　 　 　 　 　 鉛 直 立 ち 上 が り 部
　 ９ 　 　 　 　 　 係 合 溝
１ ０ 　 　 　 　 　 外 側 支 持 部
１ １ 　 　 　 　 　 鉛 直 立 ち 上 が り 部
１ ２ 　 　 　 　 　 傾 斜 片
１ ３ 　 　 　 　 　 突 出 片
１ ４ 　 　 　 　 　 内 側 支 持 部
１ ５ 　 　 　 　 　 外 壁 板
１ ６ 　 　 　 　 　 内 壁 板
１ ７ 　 　 　 　 　 凹 条 部
１ ８ ， １ ９ 　 　 補 強 板 部
２ ０ 　 　 　 　 　 係 合 片
２ １ 　 　 　 　 　 ア ン カ ー プ ラ グ
２ ２ 　 　 　 　 　 雄 ね じ 部 材
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２ ３ 　 　 　 　 　 雄 ね じ 部 材
２ ４ 　 　 　 　 　 見 切 板
２ ５ 　 　 　 　 　 パ ッ キ ン

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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