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(57)摘要

本发明公开了一种桥跨垂向折叠式浮桥的

收拢和展开方法，属于浮桥技术领域，该方法首

先对河流宽度中间位置的模块化浮桥单元之间

的锁定装置解除锁定，其次电气控制系统根据航

道需要的宽度计算模块化浮桥单元需要收拢的

个数，然后电气控制系统顺序控制模块化浮桥单

元中的桥跨起吊装置启动直至模块化浮桥单元

中的舟体完全靠拢，最后后续的模块化浮桥单元

依次逐个进行收拢，直至航道打开的宽度达到所

需宽度。本方法能够迅速开放航道，船舶通行后

浮桥可快速展开恢复原样，同时具备良好的稳定

性。

权利要求书2页  说明书5页  附图5页

CN 107012779 B

2019.01.04

CN
 1
07
01
27
79
 B



1.一种桥跨垂向折叠式浮桥的收拢和展开方法，该方法中的浮桥包括两个以上的模块

化浮桥单元、连岸跳板、锚定系统及电气控制系统；

所述模块化浮桥单元能够共同沿河流的宽度方向合拢和展开，模块化浮桥单元顺序固

定连接，位于河流宽度中间位置的模块化浮桥单元之间通过锁定装置进行固定；固定模块

化浮桥单元完全展开后形成浮桥主体横跨河流，岸边的模块化浮桥单元搭接连岸跳板后形

成完整的浮桥供人员车辆通行，浮桥主体从安装锁定装置的模块化浮桥单元开始依次合

拢，合拢时即可开放航道供船舶通行；每个模块化浮桥单元对应连接一套锚定系统，锚定系

统保持模块化浮桥单元不受水体流动的影响；所述电气控制系统与模块化浮桥单元中的动

力部分相连，电气控制系统控制模块化浮桥单元的合拢和展开动作以及动作时序；

所述模块化浮桥单元包括舟体、伸缩架、桥跨、桥跨间搭板、桥跨起吊装置、单元间连接

部和起锚绞车；

所述舟体的数量为奇数个；

所述桥跨为长方形平面板材，该板材同一平面长度方向的两端加工有下凹结构，两端

的端面上固定有四个带销孔的连接座，四个连接座分布在板材的顶角位置；

所述桥跨间搭板为矩形平面板材，桥跨间搭板的宽度为桥跨宽度的一半，桥跨间搭板

的厚度等于桥跨上凹陷结构的深度；所述桥跨的两端分别连接一个桥跨间搭板，两端的桥

跨间搭板位于桥跨的对角位置；桥跨间搭板活动连接在桥跨下凹结构的垂直端面上，桥跨

间搭板相对桥跨具有180°的转动自由度，分别由下凹结构的水平表面和桥跨间搭板的表面

进行限位；

所述舟体之间通过伸缩架连接在一起，所述起锚绞车固定安装在偶数位置的舟体上，

相邻的舟体之间并列连接两块桥跨，同一连接点处同侧桥跨间搭板形成的空缺由相邻舟体

上桥跨的桥跨间搭板进行填充；桥跨一端的连接座与奇数位置的舟体上的铰接点实现转动

连接，桥跨另一端的连接座与相邻桥跨上的连接座在偶数位置的舟体上活动连接形成能垂

直上下移动的桥跨铰点，起锚绞车与桥跨铰点连接并带动桥跨沿垂直方向进行提升和下

降，桥跨上的桥跨间搭板跟随桥跨运动，当航道需要开放时，桥跨起吊装置向上提升桥跨，

桥跨围绕铰接点旋转并垂直向上折叠，桥跨间搭板亦随桥跨向上折叠，起锚绞车与之同步

放松锚链；当航道需要关闭时，模块化浮桥单元需要展开，桥跨起吊装置放松，桥跨依靠自

身重力围绕铰接点和桥跨铰点旋转自行展开，桥跨间搭板亦随桥跨自行展开，起锚绞车与

之同时收紧锚链；

所述模块化浮桥单元首尾两端的舟体上设置有单元间连接部，单元间连接部的作用为

连接两个模块化浮桥单元；

所述桥跨起吊装置包括门型吊架、滑轮、钢丝绳和卷扬机；门型吊架固定连接在偶数位

置的舟体上，所述滑轮安装在门型吊架上，所述钢丝绳的自由端穿过滑轮后与桥跨铰点固

定连接；

其特征在于，收拢和展开的步骤如下：

第一步：对河流宽度中间位置的模块化浮桥单元之间的锁定装置解除锁定；

第二步：电气控制系统根据航道需要的宽度计算模块化浮桥单元需要收拢的个数；

第三步：模块化浮桥单元的收拢顺序首先从解除锁定的模块化浮桥单元开始，电气控

制系统对解除锁定的模块化浮桥单元中的第一个桥跨起吊装置中的卷扬机发出启动指令，
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卷扬机启动后通过钢丝将桥跨通过桥跨铰点垂直向上提升，桥跨铰点两侧的桥跨由水平状

态开始向锐角状态转变，同时使得奇数位置的舟体向安装桥跨起吊装置的偶数位置的舟体

完全靠拢，提升过程中，桥跨铰点上的桥跨间搭板始终保持与桥跨处于同一平面，位于奇数

舟体上的桥跨间搭板的自由端与对应搭接的桥跨表面产生相对移动，使得桥跨间搭板跟随

桥跨的角度产生转动而不发生干涉；电气控制系统顺序控制模块化浮桥单元中的桥跨起吊

装置启动直至模块化浮桥单元中的舟体完全靠拢；

第四步：后续的模块化浮桥单元依次逐个进行收拢，直至航道打开的宽度达到所需宽

度；

第五步：桥跨垂向折叠式浮桥进行展开的过程与收拢的过程相反。

2.如权利要求1所述的桥跨垂向折叠式浮桥的收拢和展开方法，其特征在于，所述航道

两侧的模块化浮桥单元上安装有测距传感器，测距传感器将航道宽度信息实时传递给电气

控制系统，当航道宽度大于打开航道所需宽度时，电气控制系统向模块化浮桥单元中桥跨

起吊装置中的卷扬机发出停止指令。
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一种桥跨垂向折叠式浮桥的收拢和展开方法

技术领域

[0001] 本发明涉及浮桥技术领域，具体涉及一种可快速开放和关闭航道的折叠式浮桥的

使用方法。

背景技术

[0002] 浮桥具有架设速度快、克服江河障碍能力大、受河底土壤影响小、可随水位变化、

便于撤收等优点，但其桥面离水面近，架设后就会中断船舶通航，限制航行。现有开放桥门

方法有：带式门桥移出法、伸缩门桥移出法、局部桁架分解法、搭接门桥移出法等。上述这些

浮桥架设方法操作使用复杂、人员数量多、作业时间长。此外，由于浮桥漂浮在水面上，一旦

出现水流湍急以及风浪变化剧烈等恶劣的自然条件，浮桥的稳定性就不容易得到保障。

发明内容

[0003] 有鉴于此，本发明提供了一种桥跨垂向折叠式浮桥的收拢和展开方法，该浮桥遇

有船舶通行时能够迅速由浮桥中心向两岸方向折叠收拢，开放航道，船舶通行后浮桥可快

速展开恢复原样，同时浮桥具有良好的稳定性。

[0004] 一种高稳定性桥跨垂向折叠式浮桥的收拢和展开方法，该方法中的浮桥包括两个

以上的模块化浮桥单元、连岸跳板、锚定系统及电气控制系统；

[0005] 所述模块化浮桥单元能够共同沿河流的宽度方向合拢和展开，模块化浮桥单元顺

序固定连接，位于河流宽度中间位置的模块化浮桥单元之间通过锁定装置进行固定；固定

模块化浮桥单元完全展开后形成浮桥主体横跨河流，岸边的模块化浮桥单元搭接连岸跳板

后形成完整的浮桥供人员车辆通行，浮桥主体从安装锁定装置的模块化浮桥单元开始依次

合拢，合拢时即可开放航道供船舶通行；每个模块化浮桥单元对应连接一套锚定系统，锚定

系统保持模块化浮桥单元不受水体流动的影响；所述电气控制系统与模块化浮桥单元中的

动力部分相连，电气控制系统控制模块化浮桥单元的合拢和展开动作以及动作时序。

[0006] 所述模块化浮桥单元包括舟体、桥跨、桥跨间搭板、桥跨起吊装置、单元间连接部

和起锚绞车，所述稳定装置为伸缩架；

[0007] 所述舟体的数量为奇数个；

[0008] 所述桥跨为长方形平面板材，该板材同一平面长度方向的两端加工有下凹结构，

两端的端面上固定有四个带销孔的连接座，四个连接座分布在板材的顶角位置；

[0009] 所述桥跨间搭板为矩形平面板材，桥跨间搭板的宽度为桥跨宽度的一半，桥跨间

搭板的厚度等于桥跨上凹陷结构的深度；所述桥跨的两端分别连接一个桥跨间搭板，两端

的桥跨间搭板位于桥跨的对角位置；桥跨间搭板活动连接在桥跨下凹结构的垂直端面上，

桥跨间搭板相对桥跨具有1800的转动自由度，分别由下凹结构的水平表面和桥跨间搭板的

表面进行限位；

[0010] 所述舟体之间通过伸缩架连接在一起，所述起锚绞车固定安装在偶数位置的舟体

上，相邻的舟体之间并列连接两块桥跨，同一连接点处同侧桥跨间搭板形成的空缺由相邻
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舟体上桥跨的桥跨间搭板进行填充；桥跨一端的连接座与奇数位置的舟体上的铰接点实现

转动连接，桥跨另一端的连接座与相邻桥跨上的连接座在偶数位置的舟体上活动连接形成

能垂直上下移动的桥跨铰点，起锚绞车与桥跨铰点连接并带动桥跨沿垂直方向进行提升和

下降，桥跨上的桥跨间搭板跟随桥跨运动，当航道需要开放时，桥跨起吊装置向上提升桥

跨，桥跨围绕铰接点旋转并垂直向上折叠，桥跨间搭板亦随桥跨向上折叠，起锚绞车与之同

步放松锚链；当航道需要关闭时，模块化浮桥单元需要展开，桥跨起吊装置放松，桥跨依靠

自身重力围绕铰接点和桥跨铰点旋转自行展开，桥跨间搭板亦随桥跨自行展开，起锚绞车

与之同时收紧锚链，可帮助桥跨更快展开；

[0011] 所述模块化浮桥单元首尾两端的舟体上设置有单元间连接部，单元间连接部的作

用为连接两个模块化浮桥单元。

[0012] 为了增强浮桥的稳定性，模块化浮桥单元中的舟体之间连接有伸缩架，伸缩架能

够跟随相邻舟体间的靠近和分离，使得浮桥能够抵抗河流流速对浮桥造成的不利影响。

[0013] 所述桥跨起吊装置包括门型吊架、滑轮、钢丝绳和卷扬机；门型吊架固定连接在偶

数位置的舟体上，所述滑轮安装在门型吊架上，所述钢丝绳的自由端穿过滑轮后与桥跨铰

点固定连接。

[0014] 本发明的桥跨垂向折叠式浮桥进行收拢和展开的步骤如下：

[0015] 第一步：对河流宽度中间位置的模块化浮桥单元之间的锁定装置解除锁定；

[0016] 第二步：电气控制系统根据航道需要的宽度计算模块化浮桥单元需要收拢的个

数；

[0017] 第三步：模块化浮桥单元的收拢顺序首先从解除锁定的模块化浮桥单元开始，电

气控制系统对解除锁定的模块化浮桥单元中的第一个桥跨起吊装置中的卷扬机发出启动

指令，卷扬机启动后通过钢丝将桥跨通过桥跨铰点垂直向上提升，桥跨铰点两侧的桥跨由

水平状态开始向锐角状态转变，同时使得奇数位置的舟体向安装桥跨起吊装置的偶数位置

的舟体完全靠拢，提升过程中，桥跨铰点上的桥跨间搭板始终保持与桥跨处于同一平面，位

于奇数舟体上的桥跨间搭板的自由端与对应搭接的桥跨表面产生相对移动，使得桥跨间搭

板跟随桥跨的角度产生转动而不发生干涉；电气控制系统顺序控制模块化浮桥单元中的桥

跨起吊装置启动直至模块化浮桥单元中的舟体完全靠拢。

[0018] 第四步：后续的模块化浮桥单元依次逐个进行收拢，直至航道打开的宽度达到所

需宽度。

[0019] 第五步：桥跨垂向折叠式浮桥进行展开的过程与收拢的过程相反。

[0020] 进一步地，所述航道两侧的模块化浮桥单元上安装有测距传感器，测距传感器将

航道宽度信息实时传递给电气控制系统，当航道宽度大于打开航道所需宽度时，电气控制

系统向模块化浮桥单元中桥跨起吊装置中的卷扬机发出停止指令，实现智能化操作。

[0021] 有益效果：

[0022] 1 .本发明采用模块化的浮桥单元实现桥跨垂向折叠，能够快速开放航道，满足了

抢险救灾等紧急情况时的应急需求，模块化浮桥单元中的舟体之间连接有伸缩架，舟体之

间的距离发生变化时伸缩架跟随运动，使得舟体之间形成一个有机的整体，能够有效的抵

抗风浪等恶劣条件对浮桥稳定性的影响。

[0023] 2.本发明通过模块化浮桥单元中的桥跨及桥跨搭板的配合实现了整个桥体表面
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的无缝拼接，充分满足了高质量的通行要求，桥跨及桥跨搭板在收拢时不产生运动干涉，能

够达到模块化浮桥单元的最大收拢距离，提高了作业效率。

[0024] 3.本发明通过电气控制系统能够实现智能化操作，管理人员少，便于快速作业。

附图说明

[0025] 图1为浮桥展开状态平面布置图；

[0026] 图2为浮桥航道开放状态平面布置图；

[0027] 图3位模块化浮桥单元展开状态示意图；

[0028] 图4为模块化浮桥单元收拢状态示意图；

[0029] 图5为图4的局部放大图；

[0030] 图6为模块化浮桥单元中单个桥跨与桥跨间搭板的连接示意图；

[0031] 图7为浮桥横截面示意图；

[0032] 图8为模块化浮桥单元的轴测图。

[0033] 其中，1-模块化浮桥单元、2-连岸跳板、3-锚定系统、4-电气控制系统、5-舟体、6-

桥跨、7-桥跨间搭板、8-铰接点、9-桥跨起吊装置、10-单元间连接部、11-起锚绞车、12-门型

吊架、13-滑轮、14-钢丝绳、15-卷扬机、16-伸缩架。

具体实施方式

[0034] 下面结合附图并举实施例，对本发明进行详细描述。

[0035] 如附图1和2所示，本发明提供了一种高稳定性桥跨垂向折叠式浮桥的收拢和展开

方法，该方法中的浮桥包括四个模块化浮桥单元1、两个连岸跳板2、锚定系统3及电气控制

系统4；

[0036] 图1和图2分别为浮桥展开和航道开放状态示意图，该图均分为主视图和俯视图两

个部分；

[0037] 模块化浮桥单元1能够沿河流的宽度方向合拢和展开，四个模块化浮桥单元1顺序

固定连接，位于河流宽度中间位置的模块化浮桥单元1之间通过锁定装置进行固定；固定模

块化浮桥单元1完全展开后形成浮桥主体横跨河流，岸边的模块化浮桥单元1搭接连岸跳板

2后形成完整的浮桥供人员车辆通行，浮桥主体从安装锁定装置的模块化浮桥单元1开始依

次合拢，合拢时即可开放航道供船舶通行；每个模块化浮桥单元1对应连接一套锚定系统3，

锚定系统3保持模块化浮桥单元1不受水体流动的影响；所述电气控制系统4与模块化浮桥

单元1中的动力部分相连，电气控制系统4控制模块化浮桥单元1的合拢和展开动作以及动

作时序。

[0038] 如附图3、4和5所示，模块化浮桥单元1包括七个舟体5、伸缩架16、桥跨6、桥跨间搭

板7、桥跨起吊装置9、单元间连接部10和起锚绞车11；

[0039] 如附图6所示，桥跨6为长方形平面板材，该板材同一平面长度方向的两端加工有

下凹结构，两端的端面上固定有四个带销孔的连接座，四个连接座分布在板材的顶角位置；

[0040] 桥跨间搭板7为矩形平面板材，桥跨间搭板7的宽度为桥跨6宽度的一半，桥跨间搭

板7的厚度等于桥跨6上凹陷结构的深度；所述桥跨6的两端分别连接一个桥跨间搭板7，两

端的桥跨间搭板7位于桥跨6的对角位置；桥跨间搭板7活动连接在桥跨6下凹结构的垂直端
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面上，桥跨间搭板7相对桥跨6具有1800的转动自由度，分别由下凹结构的水平表面和桥跨

间搭板7的表面进行限位；

[0041] 舟体1之间通过伸缩架16连接在一起，起锚绞车11固定安装在二、四、六位置的舟

体5上，相邻的舟体5之间并列连接两块桥跨6，同一连接点处同侧桥跨间搭板7形成的空缺

由相邻舟体上桥跨6的桥跨间搭板7进行填充；桥跨6一端的连接座与一、四、七位置的舟体5

上的铰接点8实现转动连接，桥跨6另一端的连接座与相邻桥跨6上的连接座在二、四、六位

置的舟体5上活动连接形成能垂直上下移动的桥跨铰点，起锚绞车11与桥跨铰点连接并带

动桥跨6沿垂直方向进行提升和下降，桥跨6上的桥跨间搭板7跟随桥跨6运动，当航道需要

开放时，桥跨起吊装置9向上提升桥跨6，桥跨6围绕桥跨铰点8旋转并垂直向上折叠，桥跨间

搭板7亦随桥跨6向上折叠，舟体1之间互相靠近，伸缩架同时跟随收缩，起锚绞车11与之同

步放松锚链；当航道需要关闭时，模块化浮桥单元1需要展开，桥跨起吊装置9放松，桥跨6依

靠自身重力围绕桥跨铰点8和铰接点旋转自行展开，桥跨间搭板7亦随桥跨6自行展开并铺

平，起锚绞车11与之同时收紧锚链，可帮助桥跨更快展开。

[0042] 如附图8所示，模块化浮桥单元1中最右侧为第一个舟体，最左侧的舟体与相邻的

舟体间的桥跨6和桥跨间搭板7在图中未示出；第一、二、三个舟体1处于收拢状态。

[0043] 如附图3所示，模块化浮桥单元1首尾两端的舟体5上设置有单元间连接部10，单元

间连接部10的作用为连接两个模块化浮桥单元1。

[0044] 如附图7所示，桥跨起吊装置9包括门型吊架12、滑轮13、钢丝绳14和卷扬机15；门

型吊架12固定连接在偶数位置的舟体5上，所述滑轮13安装在门型吊架12上，所述钢丝绳14

的自由端穿过滑轮后与桥跨铰点8固定连接。

[0045] 本发明的桥跨垂向折叠式浮桥进行收拢和展开的步骤如下：

[0046] 第一步：对河流宽度中间位置的模块化浮桥单元之间的锁定装置解除锁定；

[0047] 第二步：电气控制系统根据航道需要的宽度计算模块化浮桥单元需要收拢的个

数；

[0048] 第三步：模块化浮桥单元1的收拢顺序首先从解除锁定的模块化浮桥单元1开始，

电气控制系统4对解除锁定的模块化浮桥单元中的第一个桥跨起吊装置中的卷扬机发出启

动指令，卷扬机15启动后通过钢丝绳14将桥跨6通过桥跨铰点垂直向上提升，桥跨铰点两侧

的桥跨由水平状态开始向锐角状态转变，同时使得奇数位置的舟体5向安装桥跨起吊装置9

的偶数位置的舟体完全靠拢，提升过程中，桥跨铰点上的桥跨间搭板始终保持与桥跨处于

同一平面，位于奇数舟体上的桥跨间搭板的自由端与对应搭接的桥跨6表面产生相对移动，

使得桥跨间搭板7跟随桥跨的角度产生转动而不发生干涉；电气控制系统4顺序控制模块化

浮桥单元1中的桥跨起吊装置9启动直至模块化浮桥单元中的舟体5完全靠拢。

[0049] 第四步：后续的模块化浮桥单元1依次逐个进行收拢，直至航道打开的宽度达到所

需宽度；

[0050] 第五步：桥跨垂向折叠式浮桥进行展开的过程与收拢的过程相反。

[0051] 航道两侧的模块化浮桥单元1上安装有测距传感器，测距传感器将航道宽度信息

实时传递给电气控制系统4，当航道宽度大于打开航道所需宽度时，电气控制系统4向模块

化浮桥单元中桥跨起吊装置中的卷扬机发出停止指令，实现智能化操作。

[0052] 综上所述，以上仅为本发明的较佳实施例而已，并非用于限定本发明的保护范围。
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凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的

保护范围之内。
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