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(54) SCHLIESSVORRICHTUN.C FUR SCHUBLADEN

(57) Es wird eine SchlieBvorrichtung fir Schubladen ge-
offenbart, wobei an jeder Seite der Schublade eine an
der Schublade befestigte Ausziehschiene und eine an ei-
nem Mobelkorpus befestigte Tragschiene vorgesehen ist.
Zwischen den Schienen lagern lastlibertragende Laufrol-
len. Die Schlieflvarrichtung umfaBt ein korpusseitig ge-
lagertes unter Federeinwirkung stehendes Kippsegment
(3?, das einen Aufnahmeschlitz (9) flr einen an der
Schublade gelagerten Mitnehmerzapfen (5) * aufweist. Das
Kippsegment (3? ist am Mébelkorpus in der Ausziehrich-
tung der Schublade verschiebbar gelagert und wird ent-
lang einer Fihrungsbahn (4) geflihrt, die von einer Nut
od.dgl. gebildet wird und die einen geraden hinteren
Abschnitt (4’) aufweist, an den ein bogenférmiger vor-
derer Abschnitt (4’?) anschlieBt.
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Die Erfindung bezieht sich auf eine SchlieBvorrichtung fiir Schubladen, wobei an jeder Seite der Schublade
eine an der Schublade befestigte Ausziehschiene und eine an einem Mgbelkorpus befestigte Tragschiene vorge-
sehen ist und an oder zwischen den Schienen lastiibertragende Laufrollen od. dgl. lagern und die SchlieB-
vorrichtung ein korpusseitig gelagertes unter Federeinwirkung stehendes Kippsegment umfaBt, das einen
Aufnahmeschlitz fiir einen an der Schublade gelagerten Mitnehmerzapfen aufweist.

Moderne Schubladen sind mit einer Ausziehfiihrungsgarnitur versehen, die beidseitig der Schublade aus einer
korpusseitigen Tragschiene und einer schubladenseitigen Ausziehschiene besteht und die die Verschiebebewegung
der Schublade moglichst leichtgéingig machen soll. Fiir die Lastiibertragung zwischen den schubladenseitigen
Ausziehschienen und den korpusseitigen Tragschienen kénnen Laufrollen, Kugeln oder auch Gleiter vorgesehen
sein, je nachdem welche Anforderungen in bezug auf Laufruhe und Belastung an die Schublade gestellt werden.

Es hat sich gezeigt, daB geschlossene Schubladen in manchen Fillen nicht vollstiindig in die hintere Endstel-
lung, das heiBt in den Korpus eingefahren sind und mit ihrer Frontblende vom Mobelkorpus vorstehen. Dies
kann zur Folge haben, daB jemand an der Schublade anst6Bt, was wiederum zur Verletzung der Person oder zur
Beschidigung der Schublade fiihren kann.

Das Abstehen der Frontblende der Schublade von der Mébelfront kann die Folge sein, wenn die Schublade nur
unachtsam und nicht zur G#nze in den Mébelkorpus eingeschoben wurde. Aber auch wenn die Schublade mit
zuviel Schwung in den Mobelkorpus gestoBen wurde, kann die Schublade durch die iiberschiissige Energie wieder
nach vorne rollen.

Aus der britischen Patentschrift 1 117 071 ist eine SchlieBvorrichtung fiir eine Schublade bekannt, bei der ein
zwischen zwei Endstellungen bewegbarer Kippteil vorgesehen ist. Der Kippteil wird von einer Schraubenfeder
beaufschlagt und von dieser nach Uberwindung eines Totpunktes in die jeweilige Endstellung gedriickt. Der
Kippteil ist an einer Mobelseitenwand befestigt. Die Schublade weist an der Seitenwand einen Mitnehmerzapfen
auf, der im Endbereich des Fahrweges der Schublade in eine Einkerbung im Kippteil eingefahren wird. Anschlie-
Bend driickt der Mitnehmerzapfen den Kippteil iiber eine Totpunktlage, worauf der Kippteil von sich aus den
Mitnehmerzapfen und somit die Schublade nach hinten zieht. Eine im wesentlichen gleiche Konstruktion wird in
der DE-AS 1 262 533 gezeigt.

Die DE-OS 30 10 089 zeigt eine Schublade, die in Tragschienen gefiihrt ist, welche einen hinteren geraden
und einen vorderen abgeschriigten Abschnitt aufweist. Die Riickholfeder ist unlésbar an der Schublade und am
Mobelkorpus befestigt. Dabei erfolgt die Verankerung schubladenseitig einmal unmittelbar an der Schublade und
einmal an einem Gleiter, der an der Schublade befestigt ist.

Diese Konstruktion hat den Nachteil, daB die Feder sehr dehnbar sein muB und daher nicht sehr stark sein
kann, daB die Schublade nicht ohne weiteres aus dem Mobelkorpus ausgehéingt werden kann (vorher muB die
Feder ausgehéingt werden) und daB beim Herausziehen der Schublade iiber den ganzen Ausziehweg gegen die Wir-
kung der Feder gearbeitet werden muB.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine. SchlieBvorrichtung gema8 der britischen Patentschrift 1 117 071 so zu
verbessern, daB die Schublade iiber einen lingeren Weg in den Korpus hineingezogen wird. Das Einziehen der
Schublade soll dabei moglichst gleichm#Big geschehen.

Dies wird erfindungsgemi8 dadurch erreicht, daB das Kippsegment am Mobelkorpus in der Ausziehrichtung
der Schublade unter der Federeinwirkung verschiebbar gefiihrt ist.

Die erfindungsgemiBe Konstruktion bietet den Vorteil der Halteeinrichtung geméB der DE-AS 12 62 533 und
der britischen Patentschrift 1 117 071, nimlich, daB die Schublade iiber den gréften Teil ihres Ein- und
Ausziehweges frei bewegt werden kann und daB sie in der eingezogenen Stellung von einer relativ starken Feder
gehalten wird. Als zusitzlicher Vorteil erweist sich, daB das Halteelement, némlich das Kippsegment beim
Einschieben der Schublade frither als bei der bekannten Konstruktion an dieser angreift und daher auch eine nur
wenig achtsam geschlossene Schublade sicher in den Mabelkorpus eingezogen wird.

Vorteilhaft ist vorgesehen, daB das Kippsegment entlang einer Fiihrungsbahn gefiihrt ist, die in an sich
bekannter Weise von einer Nut od. dgl. gebildet wird und die in an sich bekannter Weise einen geraden hinteren
Abschnitt aufweist, an den ein bogenférmiger vorderer Abschnitt anschlieBt. Dabei ist das Kippsegment mit zwei
Fiihrungszapfen od. dgl. in der Fiihrungsbahn gefiihrt.

Dadurch, dafl das Kippsegment mit zwei Fiihrungszapfen od. dgl. in der Fiihrungsbahn gefiihrt ist, wird das
Kippen des Kippsegmentes gesteuert und héingt nicht von einem mehr oder weniger starken Zug, der auf die
Schublade ausgeiibt wird ab.

Vorteilhaft ist vorgesehen, daB die Fiihrungsbahn in der hinteren Hiilfte des Ausziehweges der Schublade
angeordnet ist. Dies ermdglicht ein langes freies Verschieben der Schublade.

Die SchlieBeinrichtung kann sowohl zwischen der Schubladenseitenwand und der Korpusseitenwand
angeordnet werden als auch unterhalb des Schubladenbodens. Die zuletzt genannte Anordnung ist duBerst
platzsparend. Dabei kann die Fiihrungsbahn in einer Schiene angeordnet sein, die zusitzlich zu den Trag- und
Ausziehschienen vorgesehen ist. Die Schiene kann mittels Befestigungsbiigel an der Korpusseitenwand gehalten
sein.

Ein Ausfithrungsbeispiel der Erfindung sicht dabei vor, daB das Kippsegment als U-Profil ausgefiihrt ist und
daB die Feder zwischen den Flanschen des U-Profiles angeordnet ist. Dies ermoglicht eine platzsparende Unter-
bringung der Feder und einen gieichmiBigen Anzug beim Kippsegment.
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Der Mitnehmerzapfen ist vorteilhaft an der schubladenseitigen Auszichschiene befestigt bzw. angeformt. Die
Schubladenseitenwand, die beispielsweise aus Kunststoff sein kann, wird dadurch beim Einzug nicht belastet.

Nachfolgend werden zwei Ausfiihrungsbeispicle der Erfindung an Hand der Figuren der beiliegenden Zeichnun-
gen beschrieben.

Die Fig. 1 zeigt ein schematisch gehaltenes Schaubild einer Schublade und der Mobelseitenwand, wobei die
SchlieBvorrichtung zwischen der Schubladenseitenwand und der Korpusseitenwand angeordnet ist, die Fig. 2 zeigt
eine Ansicht der Korpusseitenwand mit der Fiihrung des Kippsegmentes, die Fig. 3 zeigt schematisch die
Fiihrung des Kippsegmentes, wobei das Kippsegment sich in der hintersten Stellung befindet, die Fig. 4 zeigt
eine gleiche Ansicht wie die Fig. 3, wobei sich das Kippsegment in der vordersten Stellung befindet, die Fig. 5
zeigt eine Ansicht von unten auf eine Schublade und eine erfindungsgemiBe SchlieBvorrichtung und die Fig. 6
zeigt einen Schnitt nach der Linie (I-Iy der Fig. 5.

Die Schubladenseitenwand triigt das Bezugszeichen (1) und die Korpusseitenwand das Bezugszeichen (2).

Die wesentlichen Teile der SchlieBvorrichtung sind das Kippsegment (3), die Fiihrungsbahn (4), der
Mitnehmerzapfen (5) und die Feder (6), die in den Ausfiihrungsbeispielen eine Schraubenfeder ist. Im Ausfiih-
rungsbeispiel nach den Fig. 1 und 2 wird die Fiihrungsbahn (4) von einer Nut gebildet, die sich in einer Schiene
(7) befindet, die an der Korpusseitenwand (2) befestigbar ist. Der Mitnehmerzapfen (5) kann unmittelbar an der
Schubladenseitenwand (1) befestigt sein oder auch an der schubladenseitigen Ausziehschiene einer Ausziehfiih-
rungsgarnitur.

Das Kippsegment (3) ist mittels zweier Zapfen (8) in der Fiihrungsbahn (4) gefiihrt. Die Fiihrungsbahn (4)
weist einen hinteren, langen, geraden Abschnitt (4') und einen vorderen bogenfSrmigen Abschnitt (4'') auf. Die
Feder (6) ist mit ihrem hinteren Ende korpusseitig, also beispielsweise an der Korpusseitenwand (2), befestigt.

Bei eingeschobener Schublade befindet sich das Kippsegment (3) in der in der Fig. 3 gezeigten Stellung und
der Mitnehmerzapfen (5) ragt in einen oben offenen Schlitz (9) des Kippsegmentes (3). Der Schlitz (9) weist
eine abgeschrigte Seitenwand (10) auf, die das Einschieben des Mitnehmerzapfens (5) erleichtert.

Wird die Schublade gedffnet, wird das Kippsegment (3) entlang des geraden Abschnittes (4') der Fiihrungs-
bahn (4) in der Richtung des Pfeiles (A) bewegt, bis es zum gebogenen Abschnitt (4'') der Fithrungsbahn (4)
gelangt. Dort wird das Kippsegment (3), wie in der Fig. 4 gezeigt, nach vome gekippt und der Mitehmerzapfen
(5) wird aus dem Kippsegment (3) heraus weiter bewegt. Durch die durch beide Fiihrungszapfen (8) gegebene
Fithrung und die Bemessung des Bogens des Abschnittes (4'') ist das Kippsegment (3) in seiner vorderen
Stellung bei ausgefahrener Schublade arretiert, d. h. es wird von der Feder (6) nicht selbsttiitig zuriickgezogen.

Beim Einschieben der Schublade wird diese iiber den vorderen Teil des Verschiebeweges frei bewegt, bis der
Mitnehmerzapfen (5) wieder im Schlitz (9) des Kippsegmentes (3) einrastet. Durch die Schiebekraft des
Mitnehmerzapfens (5) wird das Kippsegment (3) zuriickgeschoben. Sobald das Kippsegment (3) aus dem
gebogenen Abschnitt (4'') herausbewegt wurde und sich im geraden Abschnitt (4') der Fiihrungsbahn (4)
befindet, kommt die Feder (6) zur Wirkung, d. h. wihrend zuerst das Kippsegment (3) durch die Bewegung der
Schublade bewegt wurde, kann nun die Federkraft der Feder (6) iiber das Kippsegment (3) und dem Mitnehmer-
zapfen (5) auf die Schublade iibertragen werden, d. h. die Feder (6) zieht mit dem Kippsegment (3) die
Schublade in den Mdbelkorpus hinein. Auf diese Art und Weise wird auch eine nur wenig sorgsam eingescho-
bene Schublade vollstiindig in den Mébelkorpus hineingezogen und ein Vorstehen der Schubladenblende (11)
wird vermieden. )

Im Ausfithrungsbeispiel nach den Fig. 5 und 6 ist die SchlieBvorrichtung mit der Schubladenausziehfiihrung
kombiniert und zusammen mit dieser unterhalb des Schubladenbodens (12) angeordnet.

Die schubladenseitige Ausziehschiene (13) ist unmittelbar an der Schubladenseitenwand (1) befestigt. An
ihr ist der Mitnehmerzapfen (5) angeformt.

Die Ausziehschiene (13) ist mittels Laufrollen (14) an der korpusseitigen Tragschiene (15) abgestiitzt,
wobei die Laufrollen (14) in einem Laufwagen gefiihrt sein konnen oder unmittelbar an den Schienen (13),
(15) gelagert sein konnen. Die korpusseitige Tragschiene (15) ist mittels eines Biigels (16) an der
Korpusseitenwand (2) befestigt.

Dieselben Biigel (16), die die korpusseitige Tragschiene (15) halten, halten auch eine zusétzliche Schiene
(17), die Teil der SchlieBvorrichtung ist.

Die Schiene (17) weist einen Schlitz (18) auf, durch den das Kippsegment (3) ragt. Das Kippsegment (3)
ist, wie aus der Fig. 6 ersichtlich, als U-Profil ausgebildet, und zwischen den beiden Flanschen (3') des
Kippsegementes (3) ist die Feder (6) angeordnet.

Das Kippsegment (3) ist oben und unten mit den Fiihrungszapfen (8) versehen, die jeweils in Schlitze
ragen, die die Fiihrungsbahn (4) bilden.

Die Anordnung der SchlieBvorrichtung unterhalb des Schubladenbodens (12) ist sehr platzsparend. Die
SchlieBvorrichtung kann praktisch einen Teil der Ausziehfiihrungsgamnitur bilden, wodurch die Montage
wesentlich vereinfacht wird.

Selbstverstandlich ist es moglich, die erfindungsgeméBe SchlieBvorrichtung sowohl an beiden Seiten einer
Schublade vorzusehen als auch lediglich an einer Seite.
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PATENTANSPRUCHE

1. SchlieBvorrichtung fiir Schubladen, wobei an jeder Seite der Schulbade eine an der Schublade befestigte
Ausziehschiene und eine an einem M&belkorpus befestigte Tragschiene vorgesehen ist und an oder zwischen den
Schienen lastiibertragende Laufrollen od. dgl. lagern und die SchlieBvorrichtung ein korpusseitig gelagertes unter
Federeinwirkung stehendes Kippsegment umfaBt, das einen Aufnahmeschlitz fiir einen an der Schublade gelager-
ten Mitnehmerzapfen aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB das Kippsegment (3) am Mdbelkorpus in der
Ausziehrichtung der Schublade unter der Federeinwirkung verschiebbar gefiihrt ist.

2. SchlieBvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da88 das Kippsegment (3) entlang einer
Fithrungsbahn (4) gefiihrt ist, die in an sich bekannter Weise von einer Nut od. dgl. gebildet wird und die in an
sich bekannter Weise einen geraden hinteren Abschnitt (4') aufweist, an den ein bogenférmiger vorderer Ab-
schnitt (4'') anschlieBt.

3. SchlieBvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Kippsegment (3) mit zwei Fiih-
rungszapfen (8) od. dgl. in der Fiihrungsbahn (4) gefiihrt ist.

4. SchlieBvorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Fiihrungsbahn (4) in der
hinteren Hilfte des Ausziehweges der Schublade angeordnet ist.

5. SchlieBvorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Kippsegment (3) als
U-Profil ausgefiihrt ist und daB die Feder (6) zwischen den Flanschen (3') des U-Profiles angeordnet ist. (Fig. 3,
6)

6. SchlieBvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB wie an sich bekannt
der Mitnehmerzapfen (5) an der schubladenseitigen Ausziehschiene (13) befestigt bzw. angeformt ist.

7. SchlieBvorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, da die Fiihrungsbahn

(4) in einer Schiene (7; 17) angeordnet ist, die zusitzlich zu den Trag- und Ausziehschienen (13, 15) vorge-
sehen ist.
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