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(54)实用新型名称

一种用于食品检测中的过滤收集装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种用于食品检测中的

过滤收集装置，属于食品检测辅助设备领域。该

装置包括箱体，箱体内壁左右两侧对称设有多条

滑槽，箱体内自上而下设有过滤板、固定板、支撑

板，过滤板、固定板、支撑板的两侧均可滑动的卡

接于滑槽内，过滤板上一体设置多个漏斗形的过

滤部，固定板上开设有多个第一通孔，第一通孔

位于过滤部正下方，且与过滤部一一对应设置。

本实用新型的过滤部是漏斗口形，可直接放滤纸

过滤，同时过滤多个样品，操作简单，方便移动，

占用空间小；过滤板、固定板、支撑板的高低位置

可上下移动，适用于不同高度的收集管。
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1.一种用于食品检测中的过滤收集装置，包括箱体(1)，其特征在于：箱体(1)内壁左右

两侧对称设有多条滑槽(102)，箱体(1)内自上而下设有过滤板(3)、固定板(4)、支撑板(6)，

过滤板(3)、固定板(4)、支撑板(6)的两侧均可滑动的卡接于滑槽(102)内，过滤板(3)上一

体设置多个漏斗形的过滤部(301)，固定板(4)上开设有多个第一通孔(401)，第一通孔

(401)位于过滤部(301)正下方，且与过滤部(301)一一对应设置。

2.根据权利要求1所述的用于食品检测中的过滤收集装置，其特征在于：所述箱体(1)

一侧铰接有箱门(2)，箱门(2)上设有至少一个公搭扣(201)，箱体(1)一侧对应于公搭扣

(201)设有母搭扣(104)，箱体(1)前侧面上还设有密封条(5)。

3.根据权利要求2所述的用于食品检测中的过滤收集装置，其特征在于：箱体(1)一侧

下部设有用于连接真空泵的真空泵接口(103)，箱体(1)一侧上部设有通气管(101)。

4.根据权利要求3所述的用于食品检测中的过滤收集装置，其特征在于：所述支撑板

(6)上设有若干圆形凹槽(601)，圆形凹槽(601)位于第一通孔(401)正下方，且与第一通孔

(401)一一对应设置。

5.根据权利要求4所述的用于食品检测中的过滤收集装置，其特征在于：所述圆形凹槽

(601)内设有第二通孔(602)。

6.根据权利要求5所述的用于食品检测中的过滤收集装置，其特征在于：所述箱体(1)

底部放置有废液收集盒(8)。

7.根据权利要求6所述的用于食品检测中的过滤收集装置，其特征在于：所述废液收集

盒(8)左右两侧设有耳部，耳部可滑动卡接于滑槽(102)内。

8.根据权利要求7所述的用于食品检测中的过滤收集装置，其特征在于：所述箱体(1)

内设有集流罩(7)，集流罩(7)位于废液收集盒(8)上方，集流罩(7)左右两侧可滑动的卡接

于滑槽(102)内。
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一种用于食品检测中的过滤收集装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于食品检测辅助设备领域，特别涉及一种用于食品检测中的过滤收

集装置。

背景技术

[0002] 食品检测首先需要进行样品前处理，而过滤是大多数样品前处理必不可少的一

步。在过滤过程中有些需要弃去过滤液，有些则需要收集过滤液，在实验室中我们要同时进

行提取液的过滤收集时，最基本的操作就是将漏斗置于漏斗架，底部放收集管，这样对大批

样进行检测时，不仅耗时耗资，并且摆放在实验台占用面积较大，如果提取液是有机溶剂，

易挥发，数量较多时也难以都放在通风橱里，置于桌面不仅污染实验室环境，也损害检测人

员健康；另外，用漏斗直接过滤时，液体流出速度慢，则耗资耗时。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种用于食品检测中的过滤收集装置，该装置可同时进

行至少十个样品的过滤，用于进行大批量样品的过滤前处理，还可连接真空泵，进一步提高

过滤效率。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是一种用于食品检测中的过滤收

集装置，包括箱体，箱体内壁左右两侧对称设有多条滑槽，箱体内自上而下设有过滤板、固

定板、支撑板，过滤板、固定板、支撑板的两侧均可滑动的卡接于滑槽内，过滤板上一体设置

多个漏斗形的过滤部，固定板上开设有多个第一通孔，第一通孔位于过滤部正下方，且与过

滤部一一对应设置。

[0005] 进一步的，本实用新型的一优选技术方案中，箱体一侧铰接有箱门，箱门上设有至

少一个公搭扣，箱体一侧对应于公搭扣设有母搭扣，箱体前侧面上还设有密封条。

[0006] 进一步的，本实用新型的一优选技术方案中，箱体一侧下部设有用于连接真空泵

的真空泵接口，箱体一侧上部设有通气管。

[0007] 进一步的，本实用新型的一优选技术方案中，所述支撑板上设有若干圆形凹槽，圆

形凹槽位于第一通孔正下方，且与第一通孔一一对应设置。

[0008] 进一步的，本实用新型的一优选技术方案中，所述圆形凹槽内设有第二通孔。

[0009] 进一步的，本实用新型的一优选技术方案中，所述箱体底部放置有废液收集盒。

[0010] 进一步的，本实用新型的一优选技术方案中，所述废液收集盒左右两侧设有耳部，

耳部可滑动卡接于滑槽内。

[0011] 进一步的，本实用新型的一优选技术方案中，所述箱体内设有集流罩，集流罩位于

废液收集盒上方，集流罩左右两侧可滑动的卡接于滑槽内。

[0012] 本实用新型的有益技术效果是：本实用新型的用于食品检测中的过滤收集装置中

过滤部是漏斗口形，可直接放滤纸过滤；箱体与箱门紧密贴合，箱体连接真空泵后加快过滤

速度；同时过滤多个样品，操作简单，方便移动，占用空间小；过滤板、固定板、支撑板的高低
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位置可上下移动，适用于不同高度的收集管；最底层有废液收集盒，方便过滤废液的收集。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型一实施例的用于食品检测中的过滤收集装置的结构示意图；

[0014] 图2是本实用新型一实施例的用于食品检测中的过滤收集装置的主视图；

[0015] 图3是本实用新型一实施例的支撑板的结构示意图。

[0016] 附图标记：1‑箱体，101‑通气管，102‑滑槽，103‑真空泵接口，104‑母搭扣，2‑箱门，

201‑公搭扣，3‑过滤板，301‑过滤部，4‑固定板，401‑第一通孔，5‑密封条，6‑支撑板，601‑圆

形凹槽，602‑第二通孔，7‑集流罩，8‑废液收集盒。

具体实施方式

[0017] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下通过优选的实施

例对本实用新型进行进一步详细说明。

[0018] 实施例1

[0019] 请参阅附图1‑3所示，本实施例提供的一种用于食品检测中的过滤收集装置，包括

箱体1，箱体1内壁左右两侧对称设有多条滑槽102，箱体1内自上而下设有过滤板3、固定板

4、支撑板6，过滤板3、固定板4、支撑板6的两侧均可滑动的卡接于滑槽102内，过滤板3上一

体设置多个漏斗形的过滤部301，固定板4上开设有多个第一通孔401，第一通孔401位于过

滤部301正下方，且与过滤部301一一对应设置。

[0020] 本实施例中，漏斗形的过滤部301在过滤前放置滤纸，过滤板3上设置10个过滤部

301，能够同时处理10个样品，第一通孔401用于穿过收集管，并限制收集管处于直立状态。

[0021] 实施例2

[0022] 在实施例1的基础上，箱体1一侧铰接有箱门2，箱门2上设有至少一个公搭扣201，

箱体1一侧对应于公搭扣201设有母搭扣104，箱体1前侧面上还设有密封条5；箱体1一侧下

部设有用于连接真空泵的真空泵接口103，箱体1一侧上部设有通气管101。

[0023] 本实施例中，通气管101上设置阀门。

[0024] 本实施例中，箱门2封闭箱体1，使箱体1内处于密闭状态，当提取液是易挥发有机

溶剂时，可将通气管101与气体净化设备连接，打开阀门后经净化再排放；过抽真空，加快过

滤效率。

[0025] 通气管101除了具有排气作用外，还能够用于平衡箱体1内外气压。

[0026] 实施例3

[0027] 在实施例2的基础上，所述支撑板6上设有若干圆形凹槽601，圆形凹槽601位于第

一通孔401正下方，且与第一通孔401一一对应设置；所述圆形凹槽601内设有第二通孔602。

[0028] 收集管管底为圆形，置于圆形凹槽601内，避免收集管水平移动。

[0029] 实施例4

[0030] 在实施例3的基础上，所述箱体1底部放置有废液收集盒8，所述废液收集盒8左右

两侧设有耳部，耳部可滑动卡接于滑槽102内；所述箱体1内设有集流罩7，集流罩7位于废液

收集盒8上方，集流罩7左右两侧可滑动的卡接于滑槽102内。

[0031] 本实施例中，当无需收集管收集滤液时，可抽出支撑板6、固定板4，废液经集流罩7
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集流后流入废液收集盒8；若选择不抽出支撑板6、固定板4，则废液依次通过第一通孔401、

第二通孔602，再经集流罩7集流后流入废液收集盒8。

[0032] 以上所述为本实用新型的较佳实施例，用以解释本实用新型的技术方案，本领域

技术人员还可以在本实用新型的精神和原则之内作常规修改、等同替换和改进等。
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图2

图3

说　明　书　附　图 2/2 页

7

CN 215462384 U

7


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006
	DRA00007


