
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 202010151225.2

(22)申请日 2020.03.06

(71)申请人 东莞市飞尧科技有限公司

地址 523000 广东省东莞市松山湖园区总

部二路9号1栋1单元

(72)发明人 刘金财　

(74)专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理

有限公司 11246

代理人 黄晓兰

(51)Int.Cl.

B23Q 11/08(2006.01)

B23Q 11/00(2006.01)

B08B 5/04(2006.01)

 

(54)发明名称

一种防碎屑四溅的高光机

(57)摘要

本发明公开了一种防碎屑四溅的高光机，包

括机座和碎屑集中清理装置；机座上前后移动设

置有支撑架；支撑架的水平部左右移动设置有左

右支撑座；左右支撑座的下侧升降设置有主轴

箱；主轴箱上设置有电主轴；电主轴的下端可拆

卸式安装有刀具；碎屑集中清理装置包括圆柱状

的工作台、圆筒状的外集中阻挡罩和圆形板状的

内阻挡板；外集中阻挡罩竖直套设在主轴箱并且

升降设置在左右支撑座的下侧；内阻挡板固定在

主轴箱的下端面上并且电主轴的下端竖直穿过

内阻挡板；外集中阻挡罩的侧壁下端设置有若干

圆周均匀分布的吸管；吸管与外部的抽气装置连

接。
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1.一种防碎屑四溅的高光机，其特征在于：包括机座(10)和碎屑集中清理装置(20)；机

座(10)的底部设置有若干支撑脚(19)；机座(10)上前后移动设置有开口朝下设置的“凵”字

形的支撑架(12)；支撑架(12)的水平部左右移动设置有左右支撑座(14)；左右支撑座(14)

的下侧升降设置有主轴箱(16)；主轴箱(16)上设置有电主轴(17)；电主轴(17)的下端可拆

卸式安装有刀具(18)；碎屑集中清理装置(20)包括圆柱状的工作台(22)、圆筒状的外集中

阻挡罩(24)和圆形板状的内阻挡板(25)；工作台(22)竖直伸缩设置在机座(10)的上端面中

心；外集中阻挡罩(24)的内径大于工作台(22)的直径；外集中阻挡罩(24)竖直套设在主轴

箱(16)并且升降设置在左右支撑座(14)的下侧；内阻挡板(25)固定在主轴箱(16)的下端面

上并且电主轴(17)的下端竖直穿过内阻挡板(25)；内阻挡板(25)的直径与外集中阻挡罩

(24)的内径相等；外集中阻挡罩(24)的侧壁下端设置有若干圆周均匀分布的吸管(26)；吸

管(26)与外部的抽气装置连接。

2.根据权利要求1所述的一种防碎屑四溅的高光机，其特征在于：机座(10)的上端面中

心成型有与工作台(22)配合的伸缩槽(101)；伸缩槽(101)的底面上固定有竖直伸缩气缸

(21)；工作台(22)竖直伸缩设置在伸缩槽(101)内并且工作台(22)与竖直伸缩气缸(21)的

活塞杆上端固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种防碎屑四溅的高光机，其特征在于：外集中阻挡罩(24)的

底部设置有下密封环(241)；内阻挡板(25)的四周设置有上密封环(251)。

4.根据权利要求1所述的一种防碎屑四溅的高光机，其特征在于：左右支撑座(14)的上

端面上固定有一对侧升降气缸(23)；外集中阻挡罩(24)固定在一对侧升降气缸(23)的活塞

杆下端。

5.根据权利要求1所述的一种防碎屑四溅的高光机，其特征在于：机座(10)的上端面左

端和右端分别成型有供支撑架(12)的一对竖直部下端前后滑行的前后导向槽(100)；前后

导向槽(100)的前后侧壁之间枢接有前后驱动螺纹杆(11)；前后导向槽(100)的后侧壁上固

定有前后驱动电机；前后驱动螺纹杆(11)的后端与前后驱动电机的输出轴固定连接；支撑

架(12)的一对竖直部下端分别螺接在一对前后驱动螺纹杆(11)上。

6.根据权利要求1所述的一种防碎屑四溅的高光机，其特征在于：支撑架(12)的水平部

成型有供左右支撑座(14)左右移动的左右导向槽(120)；左右导向槽(120)的左右侧壁之间

枢接有一对前后对称设置的左右驱动螺纹杆(13)；左右导向槽(120)的右侧壁上固定有一

对前后对称设置的左右驱动电机；左右驱动螺纹杆(13)的右端与左右驱动电机的输出轴固

定连接；左右支撑座(14)螺接在一对左右驱动螺纹杆(13)上。

7.根据权利要求1所述的一种防碎屑四溅的高光机，其特征在于：支撑架(14)的上端面

上固定有升降气缸(15)；主轴箱(16)固定在升降气缸(15)的活塞杆下端。
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一种防碎屑四溅的高光机

技术领域

[0001] 本发明涉及高光机的技术领域，具体涉及一种防碎屑四溅的高光机。

背景技术

[0002] 高光机为机械加工中经常用到的设备，高光机是根据其加工产品的特点而命名

的，其外形类似雕刻机，在加工产品时，达到非常光滑的效果，用肉眼无法看不到刀纹。目前

高光机的别名也比较多，例如倒边机、倒角高光机、亮边机等等，高光机对技术要求较高，配

件的要求比普通的雕刻机的也要高很多，现有的高光机在对其机械加工时会产生碎屑，碎

屑产生时会四溅，从而会影响机械的精密度。

发明内容

[0003] 本发明的目的针对现有的高光机的碎屑会影响机械的精密度的技术问题，提供了

一种防碎屑四溅的高光机。

[0004] 本发明解决上述技术问题的技术方案如下：一种防碎屑四溅的高光机，包括机座

和碎屑集中清理装置；机座的底部设置有若干支撑脚；机座上前后移动设置有开口朝下设

置的“凵”字形的支撑架；支撑架的水平部左右移动设置有左右支撑座；左右支撑座的下侧

升降设置有主轴箱；主轴箱上设置有电主轴；电主轴的下端可拆卸式安装有刀具；碎屑集中

清理装置包括圆柱状的工作台、圆筒状的外集中阻挡罩和圆形板状的内阻挡板；工作台竖

直伸缩设置在机座的上端面中心；外集中阻挡罩的内径大于工作台的直径；外集中阻挡罩

竖直套设在主轴箱并且升降设置在左右支撑座的下侧；内阻挡板固定在主轴箱的下端面上

并且电主轴的下端竖直穿过内阻挡板；内阻挡板的直径与外集中阻挡罩的内径相等；外集

中阻挡罩的侧壁下端设置有若干圆周均匀分布的吸管；吸管与外部的抽气装置连接。

[0005] 作为上述技术方案的优选，机座的上端面中心成型有与工作台配合的伸缩槽；伸

缩槽的底面上固定有竖直伸缩气缸；工作台竖直伸缩设置在伸缩槽内并且工作台与竖直伸

缩气缸的活塞杆上端固定连接。

[0006] 作为上述技术方案的优选，外集中阻挡罩的底部设置有下密封环；内阻挡板的四

周设置有上密封环。

[0007] 作为上述技术方案的优选，左右支撑座的上端面上固定有一对侧升降气缸；外集

中阻挡罩固定在一对侧升降气缸的活塞杆下端。

[0008] 作为上述技术方案的优选，机座的上端面左端和右端分别成型有供支撑架的一对

竖直部下端前后滑行的前后导向槽；前后导向槽的前后侧壁之间枢接有前后驱动螺纹杆；

前后导向槽的后侧壁上固定有前后驱动电机；前后驱动螺纹杆的后端与前后驱动电机的输

出轴固定连接；支撑架的一对竖直部下端分别螺接在一对前后驱动螺纹杆上。

[0009] 作为上述技术方案的优选，支撑架的水平部成型有供左右支撑座左右移动的左右

导向槽；左右导向槽的左右侧壁之间枢接有一对前后对称设置的左右驱动螺纹杆；左右导

向槽的右侧壁上固定有一对前后对称设置的左右驱动电机；左右驱动螺纹杆的右端与左右
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驱动电机的输出轴固定连接；左右支撑座螺接在一对左右驱动螺纹杆上。

[0010] 作为上述技术方案的优选，支撑架的上端面上固定有升降气缸；主轴箱固定在升

降气缸的活塞杆下端。

[0011] 本发明的有益效果在于：结构简单，防止碎屑四溅，方便碎屑收集清理。

附图说明

[0012] 图1为本发明的初始状态的剖面的结构示意图；

[0013] 图2为本发明的加工时的剖面的结构示意图；

[0014] 图3为本发明的清理时的剖面的结构示意图。

[0015] 图中，10、机座；100、前后导向槽；101、伸缩槽；11、前后驱动螺纹杆；12、支撑架；

120、左右导向槽；13、左右驱动螺纹杆；14、左右支撑座；15、升降气缸；16、主轴箱；17、电主

轴；18、刀具；19、支撑脚；20、碎屑集中清理装置；21、竖直伸缩气缸；22、工作台；23、侧升降

气缸；24、外集中阻挡罩；241、下密封环；25、内阻挡板；251、上密封环；26、吸管。

具体实施方式

[0016] 如图1～图3所示，一种防碎屑四溅的高光机，包括机座10和碎屑集中清理装置20；

机座10的底部设置有若干支撑脚19；机座10上前后移动设置有开口朝下设置的“凵”字形的

支撑架12；支撑架12的水平部左右移动设置有左右支撑座14；左右支撑座14的下侧升降设

置有主轴箱16；主轴箱16上设置有电主轴17；电主轴17的下端可拆卸式安装有刀具18；碎屑

集中清理装置20包括圆柱状的工作台22、圆筒状的外集中阻挡罩24和圆形板状的内阻挡板

25；工作台22竖直伸缩设置在机座10的上端面中心；外集中阻挡罩24的内径大于工作台22

的直径；外集中阻挡罩24竖直套设在主轴箱16并且升降设置在左右支撑座14的下侧；内阻

挡板25固定在主轴箱16的下端面上并且电主轴17的下端竖直穿过内阻挡板25；内阻挡板25

的直径与外集中阻挡罩24的内径相等；外集中阻挡罩24的侧壁下端设置有若干圆周均匀分

布的吸管26；吸管26与外部的抽气装置连接。

[0017] 作为上述技术方案的优选，机座10的上端面中心成型有与工作台22配合的伸缩槽

101；伸缩槽101的底面上固定有竖直伸缩气缸21；工作台22竖直伸缩设置在伸缩槽101内并

且工作台22与竖直伸缩气缸21的活塞杆上端固定连接。

[0018] 如图1～图3所示，外集中阻挡罩24的底部设置有下密封环241；内阻挡板25的四周

设置有上密封环251。

[0019] 如图1～图3所示，左右支撑座14的上端面上固定有一对侧升降气缸23；外集中阻

挡罩24固定在一对侧升降气缸23的活塞杆下端。

[0020] 如图1～图3所示，机座10的上端面左端和右端分别成型有供支撑架12的一对竖直

部下端前后滑行的前后导向槽100；前后导向槽100的前后侧壁之间枢接有前后驱动螺纹杆

11；前后导向槽100的后侧壁上固定有前后驱动电机；前后驱动螺纹杆11的后端与前后驱动

电机的输出轴固定连接；支撑架12的一对竖直部下端分别螺接在一对前后驱动螺纹杆11

上。

[0021] 如图1～图3所示，支撑架12的水平部成型有供左右支撑座14左右移动的左右导向

槽120；左右导向槽120的左右侧壁之间枢接有一对前后对称设置的左右驱动螺纹杆13；左
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右导向槽120的右侧壁上固定有一对前后对称设置的左右驱动电机；左右驱动螺纹杆13的

右端与左右驱动电机的输出轴固定连接；左右支撑座14螺接在一对左右驱动螺纹杆13上。

[0022] 如图1～图3所示，支撑架14的上端面上固定有升降气缸15；主轴箱16固定在升降

气缸15的活塞杆下端。

[0023] 防碎屑四溅的高光机的工作原理；

[0024] 初始状态如图1所示，主轴箱17处于最上端，阻挡罩24处于最上端；工作台22处于

最上端；

[0025] 加工时，首先把工件限制在工作台22上，然后外集中阻挡罩24下降使得下密封环

241与机座10的上端面接触，接着主轴箱17下降，通过左右、前后移动和旋转的刀具19对工

件进行加工，这样由于外集中阻挡罩24和内阻挡板25的存在，产生的碎屑会滞留在外集中

阻挡罩24、内阻挡板25和机座10的上端面之间的空间内；

[0026] 加工完成后，工作台22向下缩入到伸缩槽101内，直到工作台22的上端面与机座10

的上端面平齐，接着主轴箱16进一步下降，然后吸管26产生吸力把外集中阻挡罩24、内阻挡

板25和机座10的上端面之间的空间内的碎屑吸走，这样方便碎屑收集清理。

[0027] 以上内容仅为本发明的较佳实施方式，对于本领域的普通技术人员，依据本发明

的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，本说明书内容不应理解为对本发

明的限制。
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图3
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