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一种水下照明设备

(57)摘要

一种水下照明设备，包括：舱体单元，照明单

元，及供电单元；所述舱体单元包括：透光单元，

密封单元；照明单元包括：至少一个照明发光元

件，至少三个紫外发光元件；密封单元包括密封

腔体，密封腔体上包括与外壁一体连接的第一水

平环状支撑件和第二水平环状支撑件所述第一

水平环状支撑件上包括至少一个用于放置照明

发光元件的第一卡槽，第二水平环状支撑件上包

括至少三个用于放置紫外发光元件的第二卡槽；

每个第二卡槽底部设置用于调整紫外发光元件

倾斜角度的高度调整元件。本发明解决了现有技

术存在的易附着，照明效率低，安装复杂的计算

问题，一体化实现耐压、耐腐蚀水下照明，结构简

单，适用多种照明范围需求的水下照明。
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1.一种水下照明设备，其特征在于，包括：舱体单元，照明单元，及供电单元；

所述舱体单元包括：透光单元，密封单元；

所述照明单元包括：至少一个照明发光元件，至少三个紫外发光元件；

所述密封单元包括密封腔体，所述密封腔体上包括与外壁一体连接的第一水平环状支

撑件和第二水平环状支撑件所述第一水平环状支撑件上包括至少一个用于放置所述照明

发光元件的第一卡槽，所述第二水平环状支撑件上包括至少三个用于放置所述紫外发光元

件的第二卡槽；每个所述第二卡槽底部设置用于调整紫外发光元件倾斜角度的高度调整元

件；

所述供电单元包括：恒流控制模组和插针；

所述高度调整元件包括至少两个高度档位，根据紫外发光元件的照射角度，及，有效作

用半径选择高度档位；

所述透光单元包括透光罩，反光杯；所述透光罩卡接在密封腔体上，通过锁紧盖旋入密

封腔体压紧透光罩；所述反光杯卡接在第一水平环状支撑件内，密封腔体侧壁限制所述反

光杯径向移动；通过透光罩压紧反光杯，限制所述反光杯轴向移动；

所述紫外发光单元设置于所述照明发光单元与所述透光罩之间；

放置于所述高度调整元件上的所述紫外发光元件与水平方向的夹角为19°‑24°；

所述照明单元包括与每个照明发光单元一一对应的至少一个照明发光单元通孔，与每

个紫外发光单元一一对应的至少一个紫外发光单元通孔；所述插针通过照明发光单元通

孔，紫外发光单元通孔与照明发光单元及紫外发光单元连接，所述照明发光单元通孔的第

一端连接至第一卡槽，第二端通至恒流模组所在腔体；所述紫外发光单元通孔的第一端通

至第二卡槽，第二端通至恒流模组所在腔体。

2.根据权利要求1所述水下照明设备，其特征在于，所述密封单元包括：锁紧盖，轴向密

封单元，密封舱体，径向密封单元，后端盖，后端盖锁紧单元。

3.根据权利要求2所述水下照明设备，其特征在于，所述锁紧盖内设第一内螺纹，所述

密封舱体上部外缘设有与锁紧盖配合的第一外螺纹，所述密封舱体内设置第一密封槽，所

述后端盖设有第二密封槽；所述轴向密封单元置于所述密封舱体的第一密封槽内，所述径

向密封单元置于后端盖的第二密封槽内，通过螺栓锁紧轴向密封单元及第一密封槽，径向

密封单元及第二密封槽。

4.根据权利要求2所述水下照明设备，其特征在于，所述密封单元包括插座连接通孔，

所述插座连接通孔内置第三外螺纹，所述第三外螺纹与插座上的第三内螺纹配合锁紧。

5.根据权利要求1所述水下照明设备，其特征在于，所述紫外发光单元与电路板通过焊

锡及插针连接。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 111237683 B

2



一种水下照明设备

技术领域

[0001] 本发明涉及照明领域，尤其涉及一种水下照明设备。

背景技术

[0002] 现有水下照明灯主要包括密封舱体、透光罩、灯珠、电力传输线缆、插座，由于水下

的特殊环境，生物附着透光罩，照明效率降低。现有技术1(CN109981953A)公开了一种具有

海洋污损防护功能的水下视频监测装置，在水下照明灯外围布置四个紫外LED灯起到海洋

污损防护作用，然而，额外增加单独工作的紫外LED布置在水下照明灯周围用于海洋污损防

护，且用户在集成水下照明灯时，还需要提供额外四个接口用于集成紫外LED灯，制约了用

户集成方便性。

发明内容

[0003] 为解决现有技术存在的水下照明设备易附着，结构复杂，不便装配的技术问题，本

发明提供一种水下照明设备，包括：舱体单元，照明单元，及供电单元；

[0004] 所述舱体单元包括：透光单元，密封单元；

[0005] 所述照明单元包括：至少一个照明发光元件，至少三个紫外发光元件

[0006] 所述密封单元包括密封腔体，所述密封腔体上包括与外壁一体连接的第一水平环

状支撑件和第二水平环状支撑件所述第一水平环状支撑件上包括至少一个用于放置所述

照明发光元件的第一卡槽，所述第二水平环状支撑件上包括至少三个用于放置所述紫外发

光元件的第二卡槽；每个所述第二卡槽底部设置用于调整紫外发光元件倾斜角度的高度调

整元件；

[0007] 所述供电单元包括：恒流控制模组，插针。

[0008] 优选的，所述高度调整元件包括至少两个高度档位，根据紫外发光元件的照射角

度和有效作用半径选择高度档位。

[0009] 优选的，放置于所述高度调整元件上的所述紫外发光元件与水平方向的夹角为

19°‑24°。

[0010] 优选的，所述照明单元包括与每个照明发光单元一一对应的至少一个照明发光单

元通孔，与每个紫外发光单元一一对应的至少一个紫外发光单元通孔；所述插针通过照明

发光单元通孔，紫外发光单元通孔与照明发光单元及紫外发光单元连接。所述照明发光单

元通孔的第一端连接至第一卡槽，第二端通至恒流模组所在腔体；所述紫外发光单元通孔

的第一端通至第二卡槽，第二端通至恒流模组所在腔体。

[0011] 优选的，所述密封单元包括：锁紧盖，轴向密封单元，密封舱体，径向密封单元，后

端盖，后端盖锁紧单元。

[0012] 优选的，所述锁紧盖内设第一内螺纹，所述密封舱体上部外缘设有与锁紧盖配合

的第一外螺纹，所述密封舱体内设置第一密封槽，所述后端盖设有第二密封槽；所述轴向密

封单元置于所述密封舱体的第一密封槽内，所述径向密封单元置于后端盖的第二密封槽
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内，通过螺栓锁紧轴向密封单元及第一密封槽，径向密封单元及第二密封槽。

[0013] 优选的，所述密封单元包括插座连接通孔，所述插座连接通孔内置第三外螺纹，所

述第三外螺纹与插座上的第三内螺纹配合锁紧。

[0014] 优选的，所述透光单元包括透光罩，反光杯；所述透光罩卡接在密封腔体上，通过

锁紧盖旋如密封腔体压紧透光罩；所述反光杯卡接在第一水平环状支撑件内，密封腔体侧

壁限制所述反光杯径向移动；通过透光罩压紧反光杯，限制所述反光杯轴向移动。

[0015] 优选的，所述紫外发光单元设置于所述照明发光单元与所述透光罩之间。

[0016] 优选的，所述紫外发光单元与电路板通过焊锡及插针连接。

[0017] 本发明提供的技术方案，通过紫外发光单元与照明发光单元的配合，一体化实现

耐压、耐腐蚀，结构构造简单、实用，方便装配、易于维修。通过设置可调整紫外发光单元的

倾斜角度，获得多个有效紫外发光范围，可广泛应用于多种照明范围需求的水下照明设备，

无论是单独使用还是用于搭载到其他设备上，都提高了用户使用的便利性。

附图说明

[0018] 图1为本发明实施例一提出的一种水下照明设备的主视图；

[0019] 图2为本发明实施例一提出的一种水下照明设备的爆炸结构示意图；

[0020] 图3为本发明实施例一提出的一种水下照明设备部件‑密封舱体结构示意图；

[0021] 图4为本发明实施例一提出的一种水下照明设备部件‑后端盖结构示意图；

[0022] 图5a为本发明实施例一提出的一种水下照明设备反光罩安装前结构示意图；

[0023] 图5b为本发明实施例一提出的一种水下照明设备反光罩安装后结构示意图；

[0024] 图6为本发明实施例一提出的一种水下照明设备第一水平环状支撑件，和第二水

平环状支撑件示意图；

[0025] 图7为本发明实施例一提出的一种水下照明设备单体紫外灯珠作用范围示意图；

[0026] 图8a为本发明实施例一提出的一种水下照明设备单体紫外灯珠安装第一临界角

度示意图；

[0027] 图8b为本发明实施例一提出的一种水下照明设备单体紫外灯珠安装第二临界角

度示意图；

[0028] 图9为本发明实施例一提出的一种水下照明设备照明发光范围及紫外发光范围俯

视图。

具体实施方式

[0029] 下面结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整

地描述，显然，所描述的实施例仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发

明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施

例，都属于本发明保护范围。

[0030] 实施例一

[0031] 本实施例提供了一种水下照明设备，如图1‑9所示。本实施例提供的包括锁紧盖1、

透光罩2、轴向密封0型圈3、反光杯4、灯珠压紧螺栓5、与密封腔体侧壁一体连接的第一水平

环状支撑件31，和第二水平环状支撑件32，灯珠6、紫外灯珠7、密封舱体8、径向密封O型圈9、
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后端盖10、后端盖锁紧螺栓11、恒流控制模组12、水密插座13。所述锁紧盖内部设有内螺纹；

所述密封舱体上部外缘设有与锁紧盖配合的外螺纹14，内部设有密封槽15、紫外灯珠穿线

孔16、灯珠穿线孔17、第一水平环状支撑件31上设置用于镶嵌灯珠的卡槽19、用于安装灯珠

压紧螺栓的螺纹孔20、第二水平环状支撑件32上设置用于镶嵌紫外灯珠的紫外灯珠卡槽

21、下部设有用于安装后端盖锁紧螺栓的螺纹孔18；所述后端盖设有密封槽22、供螺栓穿插

的通孔23、便于拆卸矩形孔24、用于安装水密插座的螺纹孔25。金属密封舱体8与第一水平

环状支撑件31，第二水平环状支撑件32，一体连接，有效将照明器件和紫外器件的热量传导

至海水内，提高散热效率。

[0032] 灯珠6放入密封舱体的卡槽19中，灯珠压紧螺栓5将其固定；紫外灯珠7放入卡槽21

中，用特殊胶固定，轴向密封O型圈3置于密封舱体的密封槽15中，透光罩2卡入密封舱体上

端并压在轴向密封O型圈3之上，锁紧盖1旋入密封舱体8并压紧透光罩2，密封舱体8的一端

得以密封。水密插座13旋入后端盖螺纹孔25，旋紧即与后端盖10形成密封；水密插座后端与

恒流模组一端插针相连，恒流模组的另一端与灯珠20、紫外灯珠卡槽21之间设置通孔，恒流

模组通过贯穿通孔的电连接元件，如插针等，与灯珠6及紫外灯珠7相连，径向密封O型圈9放

入后端盖密封槽22中，装有水密插座13及径向密封O型圈9的后端盖10插入密封舱体8中，后

端盖锁紧螺栓11将其紧固，密封舱体8的另一端得以密封，解决水下LED照明灯防水问题。如

图5a，5b所示，反光杯4卡接在第一水平环状支撑件31内，密封腔体侧壁限制所述反光杯4径

向移动；通过透光罩2压紧反光杯4，限制所述反光杯4轴向移动。所述透光2罩材质为特殊石

英玻璃，强度大、透光率高；所述锁紧盖1、所述密封舱体8、所述后端盖10材质为Hsn70‑1，耐

腐蚀、易加工，热传导率高。

[0033] 所述照明灯珠采用LED灯珠阵列，优选为高密度集成灯珠，亮度高、独立性强，单珠

损坏不影响其它灯珠照明。所述紫外灯珠优选为单体灯珠，体积较小，照射辐射角优选为

70°，有效作用半径100mm，能够发射特定范围波长紫外线，以破坏海洋生物体内DNA或RNA的

分子结构，达到防生物污染的效果。

[0034] 所述密封舱体与所述照明灯珠紧密贴合，所述密封舱体作为所述照明灯珠的基

座，不仅起到密封防护作用，还起到传热降温效果，直接将所述灯珠产生的热量传至水中，

解决了所述灯珠长时间工作散热问题。

[0035] 为了保障透明罩防生物附着效果，同时为了减少不必要的能源损耗，本实施例对

紫外灯珠的数量、单体紫外灯珠安装角度进行了分析处理，使其组合最优化，如图7‑9所示。

[0036] 由于照明灯珠发热较大，为了减少高温对透光罩的影响，因此使照明灯珠6与透光

罩2保持了一定的距离。因单体紫外灯珠发热量相对较小，可忽略其对透光罩的影响，同时

为了减少水下照明灯其他部件对紫外光的遮挡，紫外灯珠被布置在靠近透光罩的位置。

[0037] 紫外灯珠布置在照明灯珠的外围，因此紫外灯珠安装时应该向照明灯珠方向倾

斜，以使更多紫外光穿过透光罩起到保护作用。经数据计算及建模分析，一个紫外灯珠不能

满足紫外光全覆盖保护面，因此采用多灯珠分布组合方式。本实施例在放置紫外灯珠7的紫

外灯珠卡槽21内部，靠近密封舱体内部一侧或多侧设置高度调节元件33，高度调节元件33

可以是通过旋转调整高度的螺丝类元件，或通过按压可设置弹起或落下的垫片。高度调节

元件包括多个连续或间断的档位，通过调整高度调节元件的高度档位，控制加工紫外灯珠

卡槽底面与水平面的夹角，进而控制紫外灯珠倾斜角度。紫外灯珠7的倾斜地放置在紫外灯
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珠卡槽21内，通过调整高度调整单元的高度档位，适应需要不同照明范围需求的设备。每颗

紫外灯珠连有两根引线，紫外灯珠与两根引线通过焊锡焊接，引线另一端与电路板通过插

针相连。

[0038] 通过选取紫外灯珠与照明灯珠的截面分析，为使单体紫外光源能够穿过透光罩上

部中心点以及单体紫外光源能够照到锁紧盖内孔边缘，计算出紫外灯珠安装适宜角度为

19°‑24°，临界角度时的紫外光源发光范围如图8a‑8b所示。在安装角度为19°时，紫外灯珠

右侧光源刚好穿过透光罩中心；在安装角度为24°时，紫外灯珠左侧光源刚好照到锁紧盖内

孔边缘。

[0039] 通过选取透光罩上表面所在截面分析，为使单体紫外光源之间相互补充又不冗

余，经建模分析，最终确定紫外灯珠数量至少为5，圆周均布排列，照明发光范围及紫外发光

范围如图9所示。

[0040] 本实施例提供的技术方案，通过紫外发光单元与照明发光单元的配合，一体化实

现耐压、耐腐蚀，结构构造简单、实用，方便装配、易于维修。通过设置可调整紫外发光单元

的倾斜角度，获得多个有效紫外发光范围，可广泛应用于多种照明范围需求的水下照明设

备，无论是单独使用还是用于搭载到其他设备上，都提高了用户使用的便利性。通过涉及一

体化的金属密封腔体‑金属照明单元支撑件‑金属紫外单元支撑件，有效将照明器件和紫外

器件的热量传导至海水内，提高散热效率。

[0041] 以上所述的具体实施例，对本发明的目的，技术方案和有益效果进行了进一步详

细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例，并不用于限定本发明的保护范

围，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明

的保护范围之内。
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