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(54)实用新型名称

气吸式残膜回收机

(57)摘要

本申请涉及农用地膜回收机械技术领域，是

一种气吸式残膜回收机，其包括机架、秸秆粉碎

装置、刮板式秸秆输送装置、钉带捡拾气吸输膜

装置、集膜网箱和传动装置，机架前部设有秸秆

粉碎装置，秸秆粉碎装置后部的机架上设有带U

型导槽的刮板式秸秆输送装置。本申请结构合理

而紧凑，使用方便，其通过秸秆粉碎装置粉碎秸

秆并通过刮板式秸秆输送装置输送至设备后方

实现均匀抛洒，通过钉带捡拾气吸输膜装置的挑

膜弹齿挑起残膜，通过高压风机使输膜罩壳内形

成负压，将残膜吸入收集口，通过风动脱膜装置

实现残膜的脱膜及输送，通过集膜网箱收集残

膜，具有结构简单、捡拾效率高、捡拾效果好、故

障率低、省力、简便、高效的特点。
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1.一种气吸式残膜回收机，其特征在于：包括机架、秸秆粉碎装置、刮板式秸秆输送装

置、钉带捡拾气吸输膜装置、集膜网箱和传动装置，机架前部设有秸秆粉碎装置，秸秆粉碎

装置后部的机架上设有带U型导槽的刮板式秸秆输送装置，机架中部设有钉带捡拾气吸输

膜装置，钉带捡拾气吸输膜装置后部的机架上设有集膜网箱，刮板式秸秆输送装置的后部

位于钉带捡拾气吸输膜装置、集膜网箱上方，刮板式秸秆输送装置的后端位于机架后方并

设有秸秆出口，秸秆粉碎装置、刮板式秸秆输送装置、钉带捡拾气吸输膜装置分别与传动装

置相连接，所述钉带捡拾气吸输膜装置包括输膜罩壳、高压风机、风动脱膜装置、外侧均布

有挑膜弹齿的钉带收集装置，输膜罩壳沿前下后上倾斜布置，钉带收集装置位于输膜罩壳

内，输膜罩壳的前部下端设有能够露出钉带收集装置前下端挑膜弹齿的收集口，输膜罩壳

的后端设有出膜口，输膜罩壳后部设有高压风机，高压风机的出风口与输膜罩壳的上部内

腔连通，高压风机的出风口朝向出膜口的方向，钉带收集装置内部设有能够将挑膜弹齿所

挂附残膜吹至输膜罩壳底部腔壁上的风动脱膜装置，风动脱膜装置的总排风量小于高压风

机的排风量。

2.如权利要求1所述的气吸式残膜回收机，其特征在于：钉带收集装置包括钉带下轴、

钉带上轴和钉齿链带，机架下方安装有钉带下轴，钉带下轴的左右两边分别固定有钉带下

链轮，钉带上轴安装在钉带下轴后上方的机架上，钉带上轴的左右两边分别设有钉带上链

轮，钉带上轴左部固定安装有能够与传动装置相连接的钉带驱动轮，钉齿链带安装在钉带

下链轮、钉带上链轮上，钉齿链带包括钉齿杆和左、右输送链，左、右输送链平行设置并均匀

间隔设有沿左右方向的钉齿杆，挑膜弹齿固定安装在钉齿杆上并呈均匀间隔分布，钉齿杆

的左右两边分别通过齿杆座板固定在左、右输送链的链节的耳板上，齿杆座板上对应各链

节两个滚子之间的链孔位置设有齿杆板排杂孔。

3.如权利要求2所述的气吸式残膜回收机，其特征在于：风动脱膜装置为风扇轮组式风

动脱膜装置，风扇轮组式风动脱膜装置包括上扇轮轴、下扇轮轴和不少于一个的中扇轮轴，

上扇轮轴通过轴承座安装在机架上并靠近钉带上轴，上扇轮轴右部固定安装有扇轴上轮，

下扇轮轴通过轴承座安装在机架上并靠近钉带下轴，下扇轮轴右部固定安装有扇轴下轮，

中扇轮轴通过轴承座安装在上扇轮轴、下扇轮轴之间的机架上，中扇轮轴右部固定安装有

扇轴中轮，扇轴上轮、扇轴中轮、扇轴下轮通过传动带或传动链相连接，上扇轮轴左部固定

安装有能够与传动装置相连接的扇轮驱动轮，上扇轮轴、中扇轮轴、下扇轮轴的外侧分别均

布有不少于两个的扇叶环组，每个扇叶环组包括不少于三个的风扇叶。

4.如权利要求2所述的气吸式残膜回收机，其特征在于：风动脱膜装置为风扇带式风动

脱膜装置，风扇带式风动脱膜装置包括上扇带轴、下扇带轴和扇叶皮带，上扇带轴通过轴承

座安装在机架上并靠近钉带上轴，上扇带轴左部固定安装有能够与传动装置相连接的扇带

驱动轮，下扇带轴通过轴承座安装在机架上并靠近钉带下轴，扇叶皮带安装在上扇带轴、下

扇带轴上，扇叶皮带外侧均匀固定安装有扇叶板。

5.如权利要求1或2或3或4所述的气吸式残膜回收机，其特征在于：集膜网箱包括下箱

体、侧网板和顶网板，下箱体的后端设有卸料口并安装有能够锁定的箱门，关闭箱门的下箱

体形成开口向上的五面盒体，下箱体的前侧、后侧、左侧、右侧的上端分别固定有侧网板，下

箱体的高度尺寸为侧网板高度尺寸的二倍，顶网板固定在四个侧网板上端，位于前侧的侧

网板上部设有网箱进口，输膜罩壳的出膜口通过网箱进口延伸至集膜网箱内。
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6.如权利要求1或2或3或4所述的气吸式残膜回收机，其特征在于：刮板式秸秆输送装

置包括前输送轮、后输送轮和带有输送刮板的输送带，前输送轮位于U型导槽内，后输送轮

位于秸秆出口处；或/和，秸秆粉碎装置包括粉碎罩板、粉碎刀轴和风叶甩刀，粉碎罩板固定

在机架上，粉碎刀轴通过轴承座安装在粉碎罩板下方，粉碎刀轴外侧均布有不少于两个的

粉秆刀座环组，每个粉秆刀座环组包括不少于三个的甩刀座，各甩刀座上分别通过销轴铰

接有带风叶的风叶甩刀，粉碎刀轴右端固定安装有能够与传动装置相连接的刀轴驱动轮。

7.如权利要求5所述的气吸式残膜回收机，其特征在于：刮板式秸秆输送装置包括前输

送轮、后输送轮和带有输送刮板的输送带，前输送轮位于U型导槽内，后输送轮位于秸秆出

口处；或/和，秸秆粉碎装置包括粉碎罩板、粉碎刀轴和风叶甩刀，粉碎罩板固定在机架上，

粉碎刀轴通过轴承座安装在粉碎罩板下方，粉碎刀轴外侧均布有不少于两个的粉秆刀座环

组，每个粉秆刀座环组包括不少于三个的甩刀座，各甩刀座上分别通过销轴铰接有带风叶

的风叶甩刀，粉碎刀轴右端固定安装有能够与传动装置相连接的刀轴驱动轮。

8.如权利要求1或2或3或4或7所述的气吸式残膜回收机，其特征在于：机架前部设有能

够与拖拉机相连接的牵引架，机架后部下端设有带液压升降装置的行走轮，传动装置包括

变速箱、传动轴，机架前部上端固定安装有变速箱，变速箱的前端有能够与拖拉机动力输出

轴相连的输入轴，变速箱的左部设有左输出轴，变速箱的右部设有旋向与左输出轴相反的

右输出轴，机架后部安装有传动轴，左输出轴通过传动链与刮板式秸秆输送装置相连接，右

输出轴通过传动链分别与秸秆粉碎装置、传动轴相连接，高压风机、风动脱膜装置、钉带收

集装置分别与传动轴相连接。

9.如权利要求5所述的气吸式残膜回收机，其特征在于：机架前部设有能够与拖拉机相

连接的牵引架，机架后部下端设有带液压升降装置的行走轮，传动装置包括变速箱、传动

轴，机架前部上端固定安装有变速箱，变速箱的前端有能够与拖拉机动力输出轴相连的输

入轴，变速箱的左部设有左输出轴，变速箱的右部设有旋向与左输出轴相反的右输出轴，机

架后部安装有传动轴，左输出轴通过传动链与刮板式秸秆输送装置相连接，右输出轴通过

传动链分别与秸秆粉碎装置、传动轴相连接，高压风机、风动脱膜装置、钉带收集装置分别

与传动轴相连接。

10.如权利要求6所述的气吸式残膜回收机，其特征在于：机架前部设有能够与拖拉机

相连接的牵引架，机架后部下端设有带液压升降装置的行走轮，传动装置包括变速箱、传动

轴，机架前部上端固定安装有变速箱，变速箱的前端有能够与拖拉机动力输出轴相连的输

入轴，变速箱的左部设有左输出轴，变速箱的右部设有旋向与左输出轴相反的右输出轴，机

架后部安装有传动轴，左输出轴通过传动链与刮板式秸秆输送装置相连接，右输出轴通过

传动链分别与秸秆粉碎装置、传动轴相连接，高压风机、风动脱膜装置、钉带收集装置分别

与传动轴相连接。
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气吸式残膜回收机

技术领域

[0001] 本申请涉及农用地膜回收机械技术领域，是一种气吸式残膜回收机。

背景技术

[0002] 农用地膜在各地广泛应用于多种作物的覆膜种植，特别是棉花的种植，但是农用

地膜需要及时、有效回收，以免造成环境污染、引起土质板结、退化。为了避免秋后田间秸秆

对残膜回收的影响，残膜回收前通常需要将棉花秸秆粉碎还田，单独进行秸秆还田较为耗

费农时、相应作业成本也较高。目前市场上已有的可实现棉花秸秆还田和残膜回收的一体

式残膜回收机械，由于其残膜捡拾、脱膜清理、清选残膜的各部件零部件较多，机构较为复

杂、体型通常较大，因设备工作环境又较恶劣，各部件故障率较高，并且现有一体式残膜回

收机械的残膜捡拾效果欠佳，破碎小块残膜常常漏拾，导致捡拾效率较低，作业相对成本较

高。

发明内容

[0003] 本申请的目的在于提供了一种气吸式残膜回收机，克服了上述现有技术之不足，

其能有效解决现有一体式残膜回收机械存在的机构较为复杂、体型较大、故障率高、捡拾效

果欠佳，易漏拾小块残膜，捡拾效率较低、作业成本较高的问题。

[0004] 本申请的目的是这样实现的：一种气吸式残膜回收机，包括机架、秸秆粉碎装置、

刮板式秸秆输送装置、钉带捡拾气吸输膜装置、集膜网箱和传动装置，机架前部设有秸秆粉

碎装置，秸秆粉碎装置后部的机架上设有带U型导槽的刮板式秸秆输送装置，机架中部设有

钉带捡拾气吸输膜装置，钉带捡拾气吸输膜装置后部的机架上设有集膜网箱，刮板式秸秆

输送装置的后部位于钉带捡拾气吸输膜装置、集膜网箱上方，刮板式秸秆输送装置的后端

位于机架后方并设有秸秆出口，秸秆粉碎装置、刮板式秸秆输送装置、钉带捡拾气吸输膜装

置分别与传动装置相连接，所述钉带捡拾气吸输膜装置包括输膜罩壳、高压风机、风动脱膜

装置、外侧均布有挑膜弹齿的钉带收集装置，输膜罩壳沿前下后上倾斜布置，钉带收集装置

位于输膜罩壳内，输膜罩壳的前部下端设有能够露出钉带收集装置前下端挑膜弹齿的收集

口，输膜罩壳的后端设有出膜口，输膜罩壳后部设有高压风机，高压风机的出风口与输膜罩

壳的上部内腔连通，高压风机的出风口朝向出膜口的方向，钉带收集装置内部设有能够将

挑膜弹齿所挂附残膜吹至输膜罩壳底部腔壁上的风动脱膜装置，风动脱膜装置的总排风量

小于高压风机的排风量。

[0005] 进一步的，钉带收集装置包括钉带下轴、钉带上轴和钉齿链带，机架下方安装有钉

带下轴，钉带下轴的左右两边分别固定有钉带下链轮，钉带上轴安装在钉带下轴后上方的

机架上，钉带上轴的左右两边分别设有钉带上链轮，钉带上轴左部固定安装有能够与传动

装置相连接的钉带驱动轮，钉齿链带安装在钉带下链轮、钉带上链轮上，钉齿链带包括钉齿

杆和左、右输送链，左、右输送链平行设置并均匀间隔设有沿左右方向的钉齿杆，挑膜弹齿

固定安装在钉齿杆上并呈均匀间隔分布，钉齿杆的左右两边分别通过齿杆座板固定在左、
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右输送链的链节的耳板上，齿杆座板上对应各链节两个滚子之间的链孔位置设有齿杆板排

杂孔。

[0006] 进一步的，风动脱膜装置为风扇轮组式风动脱膜装置，风扇轮组式风动脱膜装置

包括上扇轮轴、下扇轮轴和不少于一个的中扇轮轴，上扇轮轴通过轴承座安装在机架上并

靠近钉带上轴，上扇轮轴右部固定安装有扇轴上轮，下扇轮轴通过轴承座安装在机架上并

靠近钉带下轴，下扇轮轴右部固定安装有扇轴下轮，中扇轮轴通过轴承座安装在上扇轮轴、

下扇轮轴之间的机架上，中扇轮轴右部固定安装有扇轴中轮，扇轴上轮、扇轴中轮、扇轴下

轮通过传动带或传动链相连接，上扇轮轴左部固定安装有能够与传动装置相连接的扇轮驱

动轮，上扇轮轴、中扇轮轴、下扇轮轴的外侧分别均布有不少于两个的扇叶环组，每个扇叶

环组包括不少于三个的风扇叶。

[0007] 进一步的，风动脱膜装置为风扇带式风动脱膜装置，风扇带式风动脱膜装置包括

上扇带轴、下扇带轴和扇叶皮带，上扇带轴通过轴承座安装在机架上并靠近钉带上轴，上扇

带轴左部固定安装有能够与传动装置相连接的扇带驱动轮，下扇带轴通过轴承座安装在机

架上并靠近钉带下轴，扇叶皮带安装在上扇带轴、下扇带轴上，扇叶皮带外侧均匀固定安装

有扇叶板。

[0008] 进一步的，集膜网箱包括下箱体、侧网板和顶网板，下箱体的后端设有卸料口并安

装有能够锁定的箱门，关闭箱门的下箱体形成开口向上的五面盒体，下箱体的前侧、后侧、

左侧、右侧的上端分别固定有侧网板，下箱体的高度尺寸为侧网板高度尺寸的二倍，顶网板

固定在四个侧网板上端，位于前侧的侧网板上部设有网箱进口，输膜罩壳的出膜口通过网

箱进口延伸至集膜网箱内。

[0009] 进一步的，刮板式秸秆输送装置包括前输送轮、后输送轮和带有输送刮板的输送

带，前输送轮位于U型导槽内，后输送轮位于秸秆出口处。

[0010] 进一步的，秸秆粉碎装置包括粉碎罩板、粉碎刀轴和风叶甩刀，粉碎罩板固定在机

架上，粉碎刀轴通过轴承座安装在粉碎罩板下方，粉碎刀轴外侧均布有不少于两个的粉秆

刀座环组，每个粉秆刀座环组包括不少于三个的甩刀座，各甩刀座上分别通过销轴铰接有

带风叶的风叶甩刀，粉碎刀轴右端固定安装有能够与传动装置相连接的刀轴驱动轮。

[0011] 进一步的，机架前部设有能够与拖拉机相连接的牵引架，机架后部下端设有带液

压升降装置的行走轮，传动装置包括变速箱、传动轴，机架前部上端固定安装有变速箱，变

速箱的前端有能够与拖拉机动力输出轴相连的输入轴，变速箱的左部设有左输出轴，变速

箱的右部设有旋向与左输出轴相反的右输出轴，机架后部安装有传动轴，左输出轴通过传

动链与刮板式秸秆输送装置相连接，右输出轴通过传动链分别与秸秆粉碎装置、传动轴相

连接，高压风机、风动脱膜装置、钉带收集装置分别与传动轴相连接。

[0012] 本申请结构合理而紧凑，使用方便，其通过秸秆粉碎装置粉碎秸秆并通过刮板式

秸秆输送装置输送至设备后方实现均匀抛洒，通过钉带捡拾气吸输膜装置的挑膜弹齿挑起

残膜，通过高压风机使输膜罩壳内形成负压，将残膜吸入收集口，通过风动脱膜装置实现残

膜的脱膜及输送，通过集膜网箱收集残膜，具有结构简单、捡拾效率高、捡拾效果好、故障率

低、省力、简便、高效的特点。
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附图说明

[0013] 本申请的具体结构由以下的附图和实施例给出：

[0014] 图1是本申请实施例1的主视结构示意图；

[0015] 图2是本申请实施例2的主视结构示意图。

[0016] 图例：1为机架，2为U型导槽，3为秸秆出口，4为输膜罩壳，5为高压风机，6为挑膜弹

齿，7为收集口，8为出膜口，9为钉带下轴，10为钉带上轴，11为钉齿链带，12为钉带下链轮，

13为钉带上链轮，14为钉带驱动轮，15为钉齿杆，16为上扇轮轴，17为下扇轮轴，18为中扇轮

轴，19为扇轴上轮，20为扇轴下轮，21为扇轴中轮，22为扇轮驱动轮，23为风扇叶，24为上扇

带轴，25为下扇带轴，26为扇叶皮带，27为扇带驱动轮，28为扇叶板，29为前输送轮，30为后

输送轮，31为输送刮板，32为输送带，33为粉碎罩板，34为粉碎刀轴，35为变速箱，36为传动

轴。

具体实施方式

[0017] 本申请不受下述实施例的限制，可根据本申请的技术方案与实际情况来确定具体

的实施方式。

[0018] 实施例：如图1—2所示，该气吸式残膜回收机包括机架1、秸秆粉碎装置、刮板式秸

秆输送装置、钉带捡拾气吸输膜装置、集膜网箱和传动装置，机架1前部设有秸秆粉碎装置，

秸秆粉碎装置后部的机架1上设有带U型导槽2的刮板式秸秆输送装置，机架1中部设有钉带

捡拾气吸输膜装置，钉带捡拾气吸输膜装置后部的机架1上设有集膜网箱，刮板式秸秆输送

装置的后部位于钉带捡拾气吸输膜装置、集膜网箱上方，刮板式秸秆输送装置的后端位于

机架1后方并设有秸秆出口3，秸秆粉碎装置、刮板式秸秆输送装置、钉带捡拾气吸输膜装置

分别与传动装置相连接，所述钉带捡拾气吸输膜装置包括输膜罩壳4、高压风机5、风动脱膜

装置、外侧均布有挑膜弹齿6的钉带收集装置，输膜罩壳4沿前下后上倾斜布置，钉带收集装

置位于输膜罩壳4内，输膜罩壳4的前部下端设有能够露出钉带收集装置前下端挑膜弹齿6

的收集口7，输膜罩壳4的后端设有出膜口8，输膜罩壳4后部设有高压风机5，高压风机5的出

风口与输膜罩壳4的上部内腔连通，高压风机5的出风口朝向出膜口8的方向，钉带收集装置

内部设有能够将挑膜弹齿6所挂附残膜吹至输膜罩壳4底部腔壁上的风动脱膜装置，风动脱

膜装置的总排风量小于高压风机5的排风量。通过秸秆粉碎装置粉碎秸秆，粉碎后的碎秸秆

被抛入U型导槽2，碎秸秆被向后输送至设备后方的秸秆出口3实现均匀抛洒，通过钉带捡拾

气吸输膜装置的挑膜弹齿6挑起地面上的残膜，高压风机5能够使输膜罩壳4内腔形成相对

负压空间，并在输膜罩壳4内产生由收集口7沿输膜罩壳4底部腔壁流向出膜口8的气流，在

小块残膜刚被挑离地面时即被风力吸入收集口7，对于小块残膜的捡拾效率高、捡拾效果

好，通过风动脱膜装置能够将挑膜弹齿6上挂附的残膜吹至输膜罩壳4内腔底部，使较轻的

残膜沿输膜罩壳4底部腔壁向后上方滑动，由出膜口8进入集膜网箱，残膜中的泥土、灰尘从

集膜网箱中吹出，残膜落入集膜网箱的内腔下部，实现残膜的捡拾及收集作业。本申请的结

构简单、故障率低，易于制造及维护，能够实现秸秆还田和残膜的捡拾、清选及收集，捡拾效

果较好，残膜捡拾率高，清选效果好，显著提高了捡拾回收残膜的工作效率。

[0019] 如图1—2所示，钉带收集装置包括钉带下轴9、钉带上轴10和钉齿链带11，机架1下

方安装有钉带下轴9，钉带下轴9的左右两边分别固定有钉带下链轮12，钉带上轴10安装在
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钉带下轴9后上方的机架1上，钉带上轴10的左右两边分别设有钉带上链轮13，钉带上轴10

左部固定安装有能够与传动装置相连接的钉带驱动轮14，钉齿链带11安装在钉带下链轮

12、钉带上链轮13上，钉齿链带11包括钉齿杆15和左、右输送链，左、右输送链平行设置并均

匀间隔设有沿左右方向的钉齿杆15，挑膜弹齿6固定安装在钉齿杆15上并呈均匀间隔分布，

钉齿杆15的左右两边分别通过齿杆座板固定在左、右输送链的链节的耳板上，齿杆座板上

对应各链节两个滚子之间的链孔位置设有齿杆板排杂孔。实际制造时，挑膜弹齿6与钉齿链

带11之间的夹角可为60度至25度，以使挑膜弹齿6的齿尖在入土时朝向前下方且使入土角

呈锐角，这样挑膜弹齿6更加容易进入泥土并实现挑膜；齿杆板排杂孔最好为矩形孔，其边

长最好为对应链孔的1.2倍至1.5倍，通过齿杆板排杂孔能够排出对应链轮上挂附的残膜，

防止链轮的轮齿因缠绕残膜导致堵塞链孔产生跳齿，能够较好地保护钉齿链带11的左、右

输送链，进一步延长其使用寿命。

[0020] 实施例1：如图1所示，风动脱膜装置为风扇轮组式风动脱膜装置，风扇轮组式风动

脱膜装置包括上扇轮轴16、下扇轮轴17和不少于一个的中扇轮轴18，上扇轮轴16通过轴承

座安装在机架1上并靠近钉带上轴10，上扇轮轴16右部固定安装有扇轴上轮19，下扇轮轴17

通过轴承座安装在机架1上并靠近钉带下轴9，下扇轮轴17右部固定安装有扇轴下轮20，中

扇轮轴18通过轴承座安装在上扇轮轴16、下扇轮轴17之间的机架1上，中扇轮轴18右部固定

安装有扇轴中轮21，扇轴上轮19、扇轴中轮21、扇轴下轮20通过传动带或传动链相连接，上

扇轮轴16左部固定安装有能够与传动装置相连接的扇轮驱动轮22，上扇轮轴16、中扇轮轴

18、下扇轮轴17的外侧分别均布有不少于两个的扇叶环组，每个扇叶环组包括不少于三个

的风扇叶23。传动装置带动扇轮驱动轮22转动，驱动上扇轮轴16、下扇轮轴17和中扇轮轴18

转动，各扇轮上的风扇叶23转动能够产生相对均匀的气流，将挑膜弹齿6所挂附残膜吹至输

膜罩壳4底部腔壁上，实现脱膜。

[0021] 实施例2：如图2所示，风动脱膜装置为风扇带式风动脱膜装置，风扇带式风动脱膜

装置包括上扇带轴24、下扇带轴25和扇叶皮带26，上扇带轴24通过轴承座安装在机架1上并

靠近钉带上轴10，上扇带轴24左部固定安装有能够与传动装置相连接的扇带驱动轮27，下

扇带轴25通过轴承座安装在机架1上并靠近钉带下轴9，扇叶皮带26安装在上扇带轴24、下

扇带轴25上，扇叶皮带26外侧均匀固定安装有扇叶板28。传动装置带动扇带驱动轮27转动，

驱动上扇带轴24、下扇带轴25和扇叶皮带26，高速移动的扇叶板28能够产生吹向下部钉齿

链带11的气流，将挑膜弹齿6所挂附残膜吹至输膜罩壳4底部腔壁上，实现脱膜。此外，风动

脱膜装置还可以为气嘴式风动脱膜装置，气嘴式风动脱膜装置包括主风管、横风管、支风

管、气吹喷嘴，对应钉带下轴9、钉带上轴10之间的输膜罩壳4上安装有主风管，主风管的上

端设有能够与风机的送风口相连通的进气口，主风管左侧由下而上分布有不少于两个的横

风管，各横风管下部由左至右均布有正对下部钉齿链带11的支风管，各支风管下端分别安

装有气吹喷嘴，气吹喷嘴最好为带有开关装置的高压喷头，带有开关装置的高压喷头为现

有公知公用的产品，通过开关装置能够调节气吹喷嘴的出风量大小或者关闭气吹喷嘴。

[0022] 在实施例1、2中，如图1—2所示，集膜网箱包括下箱体、侧网板和顶网板，下箱体的

后端设有卸料口并安装有能够锁定的箱门，关闭箱门的下箱体形成开口向上的五面盒体，

下箱体的前侧、后侧、左侧、右侧的上端分别固定有侧网板，下箱体的高度尺寸为侧网板高

度尺寸的二倍，顶网板固定在四个侧网板上端，位于前侧的侧网板上部设有网箱进口，输膜
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罩壳4的出膜口8通过网箱进口延伸至集膜网箱内。

[0023] 如图1—2所示，刮板式秸秆输送装置包括前输送轮29、后输送轮30和带有输送刮

板31的输送带32，前输送轮29位于U型导槽2内，后输送轮30位于秸秆出口3处。

[0024] 如图1—2所示，秸秆粉碎装置包括粉碎罩板33、粉碎刀轴34和风叶甩刀，粉碎罩板

33固定在机架1上，粉碎刀轴34通过轴承座安装在粉碎罩板33下方，粉碎刀轴34外侧均布有

不少于两个的粉秆刀座环组，每个粉秆刀座环组包括不少于三个的甩刀座，各甩刀座上分

别通过销轴铰接有带风叶的风叶甩刀，粉碎刀轴34右端固定安装有能够与传动装置相连接

的刀轴驱动轮。可按实际需要，参照风扇扇叶倾角设计风叶甩刀，使其风叶带有适当的倾

角，通过多组风叶甩刀和风叶形成风扇作用，高速旋转的风叶甩刀本身切断秸秆后就有向

后抛送的作用，在风叶的风扇作用下，能够进一步将膜面上自然掉落的落叶等杂物通过风

力卷送到后部的U型导槽2内。

[0025] 如图1—2所示，机架1前部设有能够与拖拉机相连接的牵引架，机架1后部下端设

有带液压升降装置的行走轮，传动装置包括变速箱35、传动轴36，机架1前部上端固定安装

有变速箱35，变速箱35的前端有能够与拖拉机动力输出轴相连的输入轴，变速箱35的左部

设有左输出轴，变速箱35的右部设有旋向与左输出轴相反的右输出轴，机架1后部安装有传

动轴36，左输出轴通过传动链与刮板式秸秆输送装置相连接，右输出轴通过传动链分别与

秸秆粉碎装置、传动轴36相连接，高压风机5、风动脱膜装置、钉带收集装置分别与传动轴36

相连接。

[0026] 上述说明仅仅是为清楚地说明本申请所作的举例，而并非是对本申请的实施方式

的限定。凡是属于本申请的技术方案所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本申请的保

护范围之列。
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