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电连接器

(57)摘要

本发明公开了一种电连接器，用以承载一芯

片模块，包括：一绝缘本体，设于其内的多个端

子；一携带件，位于所述绝缘本体的一侧，其用于

携带所述芯片模块至所述绝缘本体，所述芯片模

块与多个端子接触；一压板，其用于压制所述携

带件或所述芯片模块，所述压板和所述携带件分

别位于所述绝缘本体周围的相邻两侧。本发明电

连接器通过将携带件与压板设置于绝缘本体周

围的相邻两侧，相比将携带件和压板设置于绝缘

本体的同侧或对侧，本发明不必增加电连接器的

长度，使电连接器占用电路板的空间更少，节省

电路板上的空间，适合在电子产品日趋小型化的

现在。

权利要求书2页  说明书6页  附图21页

CN 107134688 B

2019.06.18

CN
 1
07
13
46
88
 B



1.一种电连接器，用以承载一芯片模块，其特征在于，包括：

一绝缘本体，设于其内的多个端子；

一携带件，位于所述绝缘本体的一侧，其用于携带所述芯片模块至所述绝缘本体，所述

芯片模块与多个端子接触；

一压板，其用于压制所述携带件或所述芯片模块，所述压板和所述携带件分别位于所

述绝缘本体周围的相邻两侧；

一弹性件，具有至少两限位部，所述两个限位部围成一枢接空间，所述携带件枢接于所

述枢接空间，所述弹性件具有一主体部，所述主体部延伸出至少一第一弹性部和至少一第

二弹性部，所述第一弹性部延伸出两个限位部，所述第二弹性部延伸一缓冲部。

2.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述携带件具有相对的两长侧和相对的

两短侧，所述携带件的长侧作为枢接侧，所述压板具有相对的两长侧和相对的两短侧，所述

压板的短侧作为枢接侧。

3.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述携带件枢接于所述绝缘本体。

4.如权利要求3所述的电连接器，其特征在于：所述携带件的枢接侧的两端分别具有一

枢接轴，所述绝缘本体具有两个固定孔，所述枢接轴枢接于所述固定孔。

5.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：一弹性件，所述弹性件与所述携带件位

于绝缘本体的同一侧，所述弹性件具有一缓冲部，所述缓冲部抵接所述携带件。

6.如权利要求5所述的电连接器，其特征在于：所述弹性件具有一主体部，所述缓冲部

自所述主体部延伸，所述缓冲部位于所述绝缘本体与所述携带件之间。

7.如权利要求5所述的电连接器，其特征在于：所述携带件凹设一配合部，所述配合部

抵接所述缓冲部。

8.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：一弹性件，具有一主体部，所述主体部延

伸出至少一第一弹性部和至少一第二弹性部，所述第二弹性部延伸出一缓冲部。

9.如权利要求8所述的电连接器，其特征在于：所述主体部向下弯折形成至少一弯折

部，自所述弯折部水平延伸出所述第一弹性部和第二弹性部，所述第一弹性部向上弯折延

伸一承载部，所述承载部向上抵接所述携带件。

10.如权利要求8所述的电连接器，其特征在于：所述第一弹性部为两个，所述第二弹性

部位于两第一弹性部之间。

11.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述两个限位部错位设置。

12.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述主体部向下弯折形成至少一弯折

部，自所述弯折部水平延伸出所述第一弹性部和第二弹性部，所述第一弹性部竖直向上弯

折延伸两限位部，所述第二弹性部竖直向上弯折延伸一缓冲部。

13.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述携带件具有一枢接轴，所述枢接轴

具有相邻的一装配平面和一挡止平面，所述携带件具有一装配状态和一缓冲状态，当携带

件处于装配状态时，所述装配平面抵接所述缓冲部，当携带件处于缓冲状态时，所述挡止平

面抵接所述缓冲部。

14.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：一底座，固定于所述绝缘本体的外围，

一弹性件固定于所述底座且与所述携带件位于同侧。

15.如权利要求14所述的电连接器，其特征在于：所述弹性件具有一主体部，所述主体
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部设置有多个焊接部，焊接部固定所述弹性件与所述底座。

16.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：一底座，固定于所述绝缘本体的外围，

一第一加强件和一第二加强件固定于所述底座，第二加强件位于所述第一加强件对侧，一

第一摇杆枢接于所述第一加强件，一第二摇杆枢接于所述第二加强件，所述压板枢接于所

述第一摇杆，所述压板具有一突出部，所述第二摇杆压制所述突出部。

17.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述携带件远离枢接侧的一侧具有至

少一第一导引部，所述第一导引部与绝缘本体的外壁面配合，导引所述携带件至绝缘本体。

18.如权利要求1所述的电连接器，其特征在于：所述携带件的两短侧具有至少一第二

导引部，所述第二导引部与绝缘本体的外壁面配合，导引所述携带件至绝缘本体。

权　利　要　求　书 2/2 页

3

CN 107134688 B

3



电连接器

技术领域

[0001] 本发明涉及一种电连接器，尤指一种用以承载芯片模块的电连接器。

背景技术

[0002] 现有一种用以承载一芯片模块的电连接器，包括绝缘本体及固设于绝缘本体内的

多个端子，一载体位于绝缘本体一侧，用以携载芯片模块与多个端子接触，一压板，用以压

制载体直至芯片模块与多个端子接触，压板与载体位于同侧或者分别位于相对的两侧，一

缓冲机构缓冲载体下压。

[0003] 压板与载体位于同侧时，芯片模块的装配空间小，组装难度大；压板与载体分别位

于相对的两侧时，则摇杆的装配空间小，不方便操作，不管压板与载体位于同侧或对侧，都

会造成电连接器的长度变长，占用电路板的面积更多；同时，当载体携载芯片模块下压时，

载体下压的力较大，会造成芯片模块直接砸向绝缘本体上的端子，造成端子损坏；因此，在

电子产品越来越小型化的今天，市场急需一款体积更小，功能更齐全的电连接器。

[0004] 因此，有必要设计一种改良的电连接器，以克服上述问题。

发明内容

[0005] 针对背景技术所面临的问题，本发明的目的在于提供一种电连接器，通过将携带

件与压板设置于绝缘本体周围的相邻两侧，缩小电连接器的面积，节省电路板上的空间。

[0006] 为实现上述目的，本发明采用以下技术手段：

[0007] 一种电连接器，用以承载一芯片模块，包括：一绝缘本体，设于其内的多个端子；一

携带件，位于所述绝缘本体的一侧，其用于携带所述芯片模块至所述绝缘本体，所述芯片模

块与多个端子接触；一压板，其用于压制所述携带件或所述芯片模块，所述压板和所述携带

件分别位于所述绝缘本体周围的相邻两侧。

[0008] 进一步，所述携带件具有相对的两长侧和相对的两短侧，所述携带件的长侧作为

枢接侧，所述压板具有相对的两长侧和相对的两短侧，所述压板的短侧作为枢接侧。

[0009] 进一步，所述携带件枢接于所述绝缘本体。

[0010] 进一步，所述携带件的枢接侧的两端分别具有一枢接轴，所述绝缘本体具有两个

固定孔，所述枢接轴枢接于所述固定孔。

[0011] 进一步，一弹性件，所述弹性件与所述携带件位于绝缘本体的同一侧，所述弹性件

具有一缓冲部，所述缓冲部抵接所述携带件。

[0012] 进一步，所述弹性件具有一主体部，所述缓冲部自所述主体部延伸，所述缓冲部位

于所述绝缘本体与所述携带件之间。

[0013] 进一步，所述携带件凹设一配合部，所述配合部抵接所述缓冲部。

[0014] 进一步，一弹性件，具有一主体部，所述主体部延伸出至少一第一弹性部和至少一

第二弹性部，所述第二弹性部延伸出一缓冲部。

[0015] 进一步，所述主体部向下弯折形成至少一弯折部，自所述弯折部水平延伸出所述
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第一弹性部和第二弹性部，所述第一弹性部向上弯折延伸一承载部，所述承载部向上抵接

所述携带件。

[0016] 进一步，所述第一弹性部为两个，所述第二弹性部位于两第一弹性部之间。

[0017] 进一步，一弹性件，具有至少两限位部，所述两个限位部围成一枢接空间，所述携

带件枢接于所述枢接空间。

[0018] 进一步，所述两个限位部错位设置。

[0019] 进一步，所述弹性件具有一主体部，所述主体部延伸出至少一第一弹性部和至少

一第二弹性部，所述第一弹性部延伸出两个限位部，所述第二弹性部延伸一缓冲部。

[0020] 进一步，所述主体部向下弯折形成至少一弯折部，自所述弯折部水平延伸出所述

第一弹性部和第二弹性部，所述第一弹性部竖直向上弯折延伸两限位部，所述第二弹性部

竖直向上弯折延伸一缓冲部。

[0021] 进一步，所述携带件具有一枢接轴，所述枢接轴具有相邻的一装配平面和一挡止

平面，所述携带件具有一装配状态和一缓冲状态，当携带件处于装配状态时，所述装配平面

抵接所述缓冲部，当携带件处于缓冲状态时，所述挡止平面抵接所述缓冲部。

[0022] 进一步，一底座，固定于所述绝缘本体的外围，一弹性件固定于所述底座且与所述

携带件位于同侧。

[0023] 进一步，所述弹性件具有一主体部，所述主体部设置有多个焊接部，焊接部固定所

述弹性件与所述底座。

[0024] 进一步，一底座，固定于所述绝缘本体的外围，一第一加强件和一第二加强件固定

于所述底座，第二加强件位于所述第一加强件对侧，一第一摇杆枢接于所述第一加强件，一

第二摇杆枢接于所述第二加强件，所述压板枢接于所述第一摇杆，所述压板具有一突出部，

所述第二摇杆压制所述突出部。

[0025] 进一步，所述携带件远离枢接侧的一侧具有至少一第一导引部，所述第一导引部

与绝缘本体的外壁面配合，导引所述携带件至绝缘本体。

[0026] 进一步，所述携带件的两短侧具有至少一第二导引部，所述第二导引部与绝缘本

体的外壁面配合，导引所述携带件至绝缘本体。

[0027] 与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：

[0028] 本发明电连接器通过将携带件与压板设置于绝缘本体周围的相邻两侧，相比将携

带件和压板设置于绝缘本体的同侧或对侧，本发明不必增加电连接器的长度，使电连接器

占用电路板的空间更少，节省电路板上的空间，适合在电子产品日趋小型化的现在。

[0029] 【附图说明】

[0030] 图1为本发明电连接器的立体分解图；

[0031] 图2为图1中a部分的放大图；

[0032] 图3为本发明电连接器另一视角的立体分解图；

[0033] 图4为本发明电连接器的立体组合图；

[0034] 图5为本发明电连接器另一状态的立体组合图；

[0035] 图6为本发明电连接器闭合状态的立体组合图；

[0036] 图7为本发明第一实施例电连接器处于装配状态时沿A-A的局部剖视图；

[0037] 图8为图7中a1部分的局部放大图；
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[0038] 图9为本发明第一实施例电连接器处于缓冲状态时沿A-A的局部剖视图；

[0039] 图10为图9中a2部分的局部放大图；

[0040] 图11为本发明第一实施例电连接器处于另一状态时沿A-A的局部剖视图；

[0041] 图12为图11中a3部分的局部放大图；

[0042] 图13为本发明第二实施例电连接器的立体分解图；

[0043] 图14为本发明第二实施例电连接器另一视角的立体分解图；

[0044] 图15为本发明第二实施例电连接器的立体组合图；

[0045] 图16为本发明第二实施例电连接器处于打开状态时沿B-B的局部剖视图；

[0046] 图17为图16中b部分的局部放大图；

[0047] 图18为本发明第二实施例电连接器处于打开状态时沿C-C的局部剖视图；

[0048] 图19为图18中c部分的局部放大图；

[0049] 图20为本发明电连接器的载体上设第一导引部的结构示意图；

[0050] 图21为本发明第二实施例电连接器设第一导引部的立体组合图。

[0051] 具体实施方式的附图标号说明：

[0052]

绝缘本体1 突出部31 第一弹性部53

端子11 框口32 第二弹性部54

固定孔12 底座4 缓冲部55

携带件2 第一加强件41 承载部56

枢接轴21 第一卡钩部411 焊接部57

配合部22 第二加强件42 限位部58

第一导引部23 第二卡钩部421 枢接空间59

第二导引部24 弹性件5 第一摇杆6

装配平面25 主体部51 第二摇杆7

挡止平面26 弯折部52 芯片模块8

压板3    

[0053] 【具体实施方式】

[0054] 为便于更好的理解本发明的目的、结构、特征以及功效等，现结合附图和具体实施

方式对本发明作进一步说明。

[0055] 如图1和图3所示，本发明电连接器,用以承载一芯片模块8，包括一绝缘本体1，设

于绝缘本体1内的多个端子11，一携带件2用以携带芯片模块8至绝缘本体1，芯片模块8与多

个端子11接触，一压板3用以压制携带件2或芯片模块8，携带件2与压板3分别位于绝缘本体

1周围的相邻两侧，一底座4位于绝缘本体1外围，一弹性件5固定于底座4上。

[0056] 携带件2具有相对的两长侧和相对的两短侧，携带件2的长侧作为枢接侧，压板3具

有相对的两长侧和相对的两短侧，压板3的短侧作为枢接侧。

[0057] 如图1和图3所示，为本发明的第一实施例，携带件2枢接于绝缘本体1，携带件2的

枢接侧的两端分别具有一枢接轴21，绝缘本体1的外侧具有两个固定孔12（如图2），枢接轴

21枢接于固定孔12内；携带件2的两短侧分别具有一第二导引部24，第二导引部24具有一斜

面，第二导引部24与绝缘本体1的外壁配合，导引携带件2枢转至绝缘本体1。
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[0058] 如图5和图6所示，压板3的枢接侧的对侧具有一突出部31，压板3具有一框口32，芯

片模块8向上凸出显露于框口32，压板3向下压制携带件2或芯片模块8。

[0059] 如图1和图3所示，弹性件5具有一主体部51，主体部51设置有多个焊接部57，焊接

部57固定弹性件5与底座4；主体部51向下弯折形成三个弯折部52，自弯折部52水平延伸出

两个第一弹性部53和一第二弹性部54，第二弹性部54位于两第一弹性部53之间，第一弹性

部53弯折延伸一承载部56，承载部56向上抵接携带件2，第二弹性部54向上延伸出一缓冲部

55，缓冲部55位于绝缘本体1和携带件2之间，携带件2对应缓冲部55处凹设一配合部22，配

合部22抵压缓冲部55。

[0060] 如图4和图6所示，一第一加强件41和一第二加强件42固定于底座4，第二加强件42

位于第一加强件41对侧，一第一摇杆6枢接于第一加强件41，一第二摇杆7枢接于第二加强

件42，压板3枢接于第一摇杆6，第二摇杆7压制突出部31，第一加强件41具有一第一卡钩部

411，第二加强件42具有一第二卡钩部421，第一摇杆6卡钩于第二卡钩部421，第二摇杆7卡

钩于第一卡钩部411。

[0061] 如图4所示，操作时，先将芯片模块8装入携带件2，此时，电连接器处于装配状态

（如图7和图8所示），配合部22不与缓冲部55接触；如图9和图10所示，携带件2携带芯片模块

8向绝缘本体1枢转，当配合部22与缓冲部55接触时，缓冲部55挡止携带件2继续运动，此时

电连接器处于缓冲状态（如图9和图10所示），防止携带件2突然下压砸坏端子11；此时下压

压板3，压板3向下压制携带件2或芯片模块8，配合部22继续抵压缓冲部55使缓冲部55发生

变形（如图11和图12），同时，携带件2抵压承载部56使第一弹性部53受力向下发生弹性形

变，最后操作第二摇杆7，使第二摇杆7压制突出部31，将第二摇杆7卡钩于第一卡钩部411，

再操作第一摇杆6，将第一摇杆6卡钩于第二卡钩部421，使电连接器处于闭合状态（如图6）；

打开电连接器时，则先将第一摇杆6从第二卡钩部421移出，再将第二摇杆7从第一卡钩部

411移出，此时压板3不压制携带件2或芯片模块8，第一弹性部53竖直向上回弹，回到弹性形

变前的状态，即回到缓冲状态，使电连接器可随时处于缓冲状态或闭合状态，芯片模块8移

出绝缘本体1且不会损伤绝缘本体1上的端子11。

[0062] 如图13和图14所示为本发明的第二实施例，与第一实施例的不同之处在于：携带

件2设有一枢接轴21，枢接轴21具有相邻的一装配平面25和一挡止平面26；一弹性件5，具有

一主体部51，主体部51设置有多个焊接部57，焊接部57固定弹性件5与底座4；主体部51向下

弯折形成三个弯折部52，自弯折部52水平延伸出两个第一弹性部53和一第二弹性部54，第

二弹性部54位于两第一弹性部53之间，第一弹性部53错位延伸出相向的两个限位部58，限

位部58具有一弧面，相向的两限位部58围成一个枢接空间59，枢接轴21枢接于枢接空间59

（如图18和图19），第二弹性部54竖直向上延伸出一缓冲部55，缓冲部55位于绝缘本体1和携

带件2之间，装配平面25或挡止平面26抵压缓冲部55。

[0063] 同时(如图20和图21所示)，于携带件2远离枢接侧的长侧具有两第一导引部23，第

一导引部23具有一斜面，第一导引部23与绝缘本体1的外壁配合，导引携带件2枢转至绝缘

本体1，第一导引部23与第二导引部24可单独设置也可以同时存在，在此，并不做进一步说

明。

[0064] 如图15所示，组装时，将枢接轴21枢接于枢接空间59，将芯片模块8装入携带件2，

此时，电连接器处于装配状态，装配平面25与缓冲部55抵接（如图16和图17所示）；携带件2
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携载芯片模块8向下枢转时，随着携带件2下压，装配平面25旋转过渡至挡止平面26，当挡止

平面26与缓冲部55抵接时，缓冲部55挡止携带件2继续运动，此时电连接器处于缓冲状态，

防止携带件2突然下压砸坏端子11；此时下压压板3，压板3向下压制携带件2或芯片模块8，

挡止平面26继续抵压缓冲部55使缓冲部55发生变形，同时，第一弹性部53受力向下发生弹

性形变，枢接轴21的轴心向下移，最后操作第二摇杆7，使第二摇杆7压制突出部31，将第二

摇杆7卡钩于第一卡钩部411，再操作第一摇杆6，将第一摇杆6卡钩于第二卡钩部421，使电

连接器处于闭合状态（如图6所示）；打开电连接器时，则先将第一摇杆6从第二卡钩部421移

出，再将第二摇杆7从第一卡钩部411移出，此时携带件2或芯片模块8不受压板3压制，第一

弹性部53竖直向上运动，恢复弹性形变前的状态，枢接轴21同样回到压制前的位置，即电连

接器回到缓冲状态，使电连接器可随时处于缓冲状态或闭合状态，芯片模块8移出绝缘本体

1且不会损伤绝缘本体1上的端子11。

[0065] 综上所述，本发明电连接器有下列有益效果：

[0066]  （1）本发明电连接器通过将携带件2与压板3设置于绝缘本体1周围的相邻两侧，

相比将携带件2和压板3设置于绝缘本体1的同侧或对侧，本发明不必增加电连接器的长度，

使电连接器占用电路板的空间更少，节省电路板上的空间，适合在电子产品日趋小型化的

现在；

[0067] （2）将携带件2的一长侧作为枢接侧，降低了携带件2的重心高度，当携带件2携载

芯片模块8下压时，携带件2的下压力减小，确保缓冲部55具有足够的缓冲力缓冲携带件2下

压，避免携带件2携载芯片模块8直接砸向绝缘本体1上的端子11，降低操作失误的风险；

[0068] （3）携带件2的枢接侧的两端分别具有枢接轴21，枢接轴21枢接于固定孔12内，不

用借助其他枢接机构使携带件2枢转，让电连接器装配更加简单，同时降低成本；

[0069] （4）第二弹性部54向上延伸出一缓冲部55，缓冲部55位于绝缘本体1和携带件2之

间，携带件2对应缓冲部55处凹设一配合部22，当携带件2枢转至绝缘本体1时，配合部22抵

压缓冲部55，缓冲部55对携带件2施加一个缓冲力，降低携带件2的下压力，使携带件2停止

运动，避免携带件2携载芯片模块8直接砸向绝缘本体1上的端子11，降低操作失误的风险，

同时缓冲部55挡止携带件2左右位移，确保携带件2下压的准确度；

[0070] （5）主体部51设置有多个焊接部57，焊接部57将主体部51固定于底座4，采用镭射

焊接使主体部和底座固定更加稳固，不需要焊料，同时避免使用其他固定结构，使得焊接更

加方便快捷；

[0071] （6）携带件2远离枢接侧的长侧设有两第一导引部23，携带件2的两短侧的分别设

有一第二导引部24，第一导引部23和第二导引部24具有一斜面，第一导引部23与第二导引

部24与绝缘本体1的外壁配合，引导携带件2下压至绝缘本体1，使携带件2枢转至绝缘本体1

时，配合更加方便，定位更加准确；

[0072] （7）闭合状态时，压板3压制携带件2或芯片模块8时，第一弹性部53受力发生弹性

形变，当打开电连接器时，携带件2或芯片模块8不受压板3压制，第一弹性部53回弹至压制

前的状态，即回到缓冲状态，使芯片模块8移出绝缘本体1并不损坏绝缘本体1上的端子11；

[0073] （8）另一实施例中，第一弹性部53错位延伸出两个限位部58，两个限位部58围成一

枢接空间59，携带件2枢接于枢接空间59，不用借助其他枢接机构使携带件2枢转，让电连接

器装配更加简单，同时降低成本。
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[0074] 以上详细说明仅为本发明之较佳实施例的说明，非因此局限本发明的专利范围，

所以，凡运用本创作说明书及图示内容所为的等效技术变化，均包含于本发明的专利范围

内。
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