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天窗导轨的压铆定位装置

(57)摘要

本发明公开了天窗导轨的压铆定位装置，包

括用于天窗导轨放置的靠模，靠模顶面连接设有

滑动块，所述的滑动块在天窗导轨的连接板两端

的位置设有连接板凹槽，滑动块在靠近导轨的一

侧设有限位凹槽，限位凹槽内设有限位块，限位

块固定在靠模上，靠模固定在底座上，滑动块在

远离导轨的一端设有滑轨板，底座在滑轨板位置

固定连接设有滑轨，所述的滑轨板可滑动连接在

滑轨上，滑动块两侧对称设有接触式感应开关。

本发明的天窗导轨的压铆定位装置，将导轨靠在

滑动块上，手持实现固定，通过限位块实现定位，

并通过接触式开关开启，在保证导轨压接时的位

置准确的同时；不需要人工调节导轨位置，开启

压接开关，提高加工的效率，也提高加工过程中

的合格率。
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1.天窗导轨的压铆定位装置，包括用于放置天窗导轨（1）的靠模（2），其特征是，所述的

靠模顶面连接设有滑动块（3），所述的滑动块在靠近天窗导轨的一侧设有限位凹槽（6），所

述的限位凹槽内设有限位块（7），所述的限位块固定在靠模上，所述的靠模固定在底座（18）

上，所述的滑动块呈T字形，且在T字形顶部中心设置所述限位凹槽，在T字形底部设有滑轨

板（8），所述底座在滑轨板位置固定连接设有滑轨（9），所述滑轨的延伸方向与天窗导轨的

延伸方向一致，所述的滑轨上设有滑轨块（11），所述的滑轨板与滑轨块固定连接，所述的滑

轨块与滑轨可滑动连接，天窗导轨的连接板两边带有一个凹槽，需要压铆天窗导轨连接板

时，将凹槽对准滑动块的圆角处，并通过推动滑动块，将滑动块的内壁与限位块接触，所述

的滑动块两侧对称设有接触式感应开关（10），当滑动块与限位块接触时，滑动块也与接触

式感应开关接触，所述的接触式感应开关与控制器相连，所述滑动块的顶面在接触式感应

开关位置固定设有顶块（12），所述的接触式感应开关通过开关固定板（13）固定连接在底座

上，所述限位块靠近天窗导轨的一侧设有定位凹槽（14），所述的靠模顶面与定位凹槽适配

设有限位板（15）。

2.根据权利要求1所述的天窗导轨的压铆定位装置，其特征是，所述的底座在天窗导轨

下侧设有支撑柱（16）。

3.根据权利要求2所述的天窗导轨的压铆定位装置，其特征是，所述的支撑柱设置在天

窗导轨两端和中部的下方，所述两端的支撑柱通过调节螺栓（17）与底座相连。
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天窗导轨的压铆定位装置

技术领域

[0001] 本发明涉及天窗导轨的加工设备，尤其是天窗导轨的压铆定位装置。

背景技术

[0002] 汽车的天窗需要通过导轨来实现开合，天窗的导轨为了保证可靠性和防水性往往

采用多层的结构，并通过螺钉固定多层结构；目前，市场上加工天窗导轨时，需要通过人眼

来进行对准，对准好以后再通过压接装置进行压接；其不足之处在于，通过人眼对准存在一

定的误差，会影响后续的加工环节，并最终降低产品的合格率，除此之外，人工定位的速度

比较慢，十分影响加工的效率。例如，中国专利文献上公开的一种汽车天窗前导轨压铆装

置，其公开号CN210475259U，包括工作台和设于工作台上方的导轨固定机构、导轨限位机构

和压铆机构，所述压铆机构包括铆接冲头，驱动压铆机构工作的增压缸和导轨防变形机构；

所述导轨防变形机构包括预压紧滑块、压紧滑块和驱动所述预压紧滑块、压紧滑块压紧导

轨易变形面的斜楔机构，虽然有限位机构；但是其不足之处在于，在加工时，仍然需要人工

来进行定位并人工启动压接操作，速度比较慢，十分影响整体的加工效率。

发明内容

[0003] 本发明是为了克服现有技术汽车天窗导轨在压铆时，人眼定位不准确，并且定位

的速度较慢的问题，提供结构简单，定位方式简单且速度比较快的天窗导轨的压铆定位装

置。

[0004] 为了实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

[0005] 一种天窗导轨的压铆定位装置，包括用于天窗导轨放置的靠模，所述的靠模顶面

连接设有滑动块，所述的滑动块在天窗导轨的连接板两端的位置设有连接板凹槽，所述的

滑动块在靠近天窗导轨的一侧设有限位凹槽，所述的限位凹槽内设有限位块，所述的限位

块固定在靠模上，所述的靠模固定在底座上，所述的底座顶面还有设滑槽，所述滑槽的延伸

方向与天窗导轨的延伸方向一致，所述的滑动块可滑动连接在滑槽内；天窗导轨的连接板

两边带有一个凹槽，需要压接时，将凹槽对准滑动块的圆角处，并通过推动滑动块，将滑动

块的内壁与限位块接触，并通过手固定天窗导轨，对天窗导轨起到定位和限位的作用，当限

位块与一侧的限位凹槽内壁接触时，启动压接装置的开关，整个工序不需要人工进行校对，

使得加工的效率更好；同时，又因为连接板两侧都需要进行压接，所以通过滑动块的滑动，

使得连接板两侧都可以进行定位，方便整块天窗导轨的压接工序。

[0006] 作为优选，所述的滑动块呈T字形，且在T字形顶部中心设有限位凹槽，在T字形底

部设有滑轨板，所述底座在滑轨板位置固定连接设有滑轨，所述滑轨的延伸方向与天窗导

轨的延伸方向一致，所述的滑轨上设有滑轨块，所述的滑轨板与滑轨块固定连接，所述的滑

轨块与滑轨可滑动连接；将滑动块设计呈T字形，可以有效减少远离天窗导轨一端的宽度，

从而使得滑轨的长度可以缩小，整个装置所占据的空间减小，使得整体加工的设备布局可

以更加合理，除此之外使用滑轨和滑轨块，代替滑动块在滑槽内的滑动，使得滑动更加顺
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滑，可靠性更好，使用的体验更好，可以使用的寿命更长。

[0007] 作为优选，所述的滑动块两侧对称设有接触式感应开关，当滑动块与限位块接触

时，滑动块也与接触式感应开关接触，所述的接触式感应开关与控制器相连；当限位块与一

侧的限位凹槽内壁接触时，滑动块同时与接触式感应开关接触并开启，开启后，自动启动压

接装置进行压接，不需要人工开启；减少了加工工序的工作量，提高了加工的效率。

[0008] 作为优选，所述滑动块的顶面在接触式感应开关位置固定设有顶块；接触式感应

开关在安装固定完成之后，有一定的高度，如果不适用顶块，就需要将滑动块设置的足够

高，才能和接触式感应开关接触，这样使得滑动块的质量增大，不仅推动滑动块更加费力，

在安装时也更加困难，在接触式感应开关的位置安装一个顶块，通过螺纹等方式进行固定，

在不影响接触式开关触发的前提下，减小了整体的质量，使得安装和使用更加便利。

[0009] 作为优选，所述的接触式感应开关通过开关固定板固定连接在底座上；因为在压

接的过程中，压接设备会对靠模产生一定的压力，虽然接触式开关设置在滑动块两侧，是在

靠模上，但是如果固定在靠模上，可能会因为震动等原因，使得接触式感应寿命和正常使用

收到影响，所以将接触式感应开关通过连接板固定在底座上，减小工作过程中对接触时感

应开关的影响。

[0010] 作为优选，所述限位块靠近天窗导轨的一侧设有定位凹槽，所述的靠模顶面与定

位凹槽适配设有限位板；因为天窗导轨有一定的弧度，如果直接将天窗导轨靠在滑动块上，

会因为有一定的弧度而使得固定存在一定的问题，在靠模上设置一个限位板，高出靠模一

定的高度，以适应天窗导轨的弧度。

[0011] 作为优选，所述的底座在天窗导轨下侧设有支撑柱；因为天窗导轨比较长，只通过

双手很难稳定天窗导轨，所以在天窗导轨下方设置多个支撑柱，用于支撑天窗导轨，在手握

住天窗导轨的时候，能够一刀一定的辅助支撑和辅助定位的效果，更加便于定位装置的使

用。

[0012] 作为优选，所述的支撑住设置在天窗导轨两端和中部的下方，所述两端的支撑柱

通过调节螺栓与底座相连；所述两端的支撑柱通过调节螺栓与底座相连；通过三个支撑柱，

将天窗导轨固定，因为天窗导轨本身有一定的弧度，通过三个支撑柱就可以起到固定天窗

导轨的作用，又因为天窗导轨有很多型号，可以通过调节两侧的调节螺栓，来调整高度，以

适应不同型号的天窗导轨。

[0013] 因此，本发明具有如下有益效果：（1）保证天窗导轨压接时的位置准确；（2）不需要

人工调节天窗导轨位置和开启压接开关，提高加工的效率；（3）提高加工过程中的合格率。

附图说明

[0014] 图1是一种天窗导轨的压铆定位装置的结构示意图；

[0015] 图2是图1的局部放大图；

[0016] 图3是本发明的一种俯视图；

[0017] 图4是本发明的一种正视图。

[0018] 1，天窗导轨；2，靠模；3，滑动块；4，连接板；5，连接板凹槽；6，限位凹槽；7，限位块；

8，滑轨板；9，滑轨；10，接触式感应开关；11，滑轨块；12，顶块；13，开关固定板；14，定位凹

槽；15，限位板；16，支撑柱；17，调节螺栓；18，底座。
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具体实施方式

[0019] 下面通过实施例,并结合附图对本发明的实施方式进行进一步的说明。

[0020] 实施例1

[0021] 如图1所示实施例1中，一种天窗导轨的压铆定位装置，包括用于天窗导轨1放置的

靠模2，所述的靠模顶面连接设有滑动块3，如图2所示，所述的滑动块在天窗导轨的连接板4

两端的位置设有连接板凹槽5，所述的滑动块在靠近天窗导轨的一侧设有限位凹槽6，所述

的限位凹槽内设有限位块7，所述限位块靠近天窗导轨的一侧设有定位凹槽14，所述的靠模

顶面与定位凹槽适配设有限位板15，所述的限位块固定在靠模上，所述的靠模固定在底座

18上，所述的滑动块呈T字形，且在T字形顶部中心设有限位凹槽，在T字形底部设有滑轨板

8，所述的滑轨上设有滑轨块11，所述的滑轨板与滑轨块固定连接，所述底座滑轨块位置固

定连接设有滑轨9，所述滑轨的延伸方向与天窗导轨的延伸方向一致，所述的滑轨块可滑动

连接在滑轨上，所述的滑动块两侧对称设有接触式感应开关10，所述的接触式感应开关与

控制器相连，所述的接触式感应开关通过开关固定板13固定连接在底座上，当滑动块与限

位块接触时，滑动块也与接触式感应开关接触，所述滑动块的顶面在接触式感应开关位置

固定设有顶块12，如图3所示，所述的底座在天窗导轨下侧设有支撑柱16，所述的支撑住设

置在天窗导轨两端和中部的下方，所述两端的支撑柱通过调节螺栓17与底座相连。

[0022] 使用时，将天窗导轨的连接板一侧靠在滑动块的一侧，将连接板凹槽对准滑动块，

并向左移动，滑动块通过滑轨向左移动时，带动顶块也向左移动，在滑动块与限位块右侧接

触的同时，顶块也与左侧的接触式感应开关接触，开关打开后，将开关信号传输给压接系

统，压接系统对天窗导轨进行压接；压接完成后，再将天窗导轨向右滑动，上一段的连接板

带动滑动块向右移动，滑动块带动顶块也向右侧移动，当滑动块与限位块左侧接触，同时，

顶块也与右侧的接触式感应开关接触，接触式感应开关将信号传输给压接系统，开始压接；

以同样的方式，对天窗导轨的每一段的连接板进行压接，最终完成压接工序。
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图1

图2
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图3

图4
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