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(57) Реферат:

Полезная модель относится к оборудованию,
которое используется для построения оптических
линий связи и предназначено для коммутации,
концевой разделки и распределения оптических
кабелей, не имеющих непосредственного способа
соединения, в одном распределительном
устройстве. Заявленный ящик оптический
соединительный содержит закрытый крышкой
корпус с четырьмя универсальными вводами/
выводами для оптического кабеля, которые
выполнены в виде гермовводов, два оптических
разъема типа ОС144 на планке, закрытых
защитными крышками и с присоединенными к
соединителям кожухами угловыми для защиты
подключенного в разъем с внутренней стороны
оптического кабеля, четыре коннектора типа FC/

PC и две, расположенные на нижней внутренней
части корпуса, сплайс-кассеты с ложементами
для укладки оптических волокон. Также в корпусе
предусмотреныдве направляющие, позволяющие
укладывать оптическое волокно внутри ящика с
соблюдением радиуса изгиба волокна, при этом
в направляющей, расположенной со стороны
гермовводов, предусмотрены зажимы для
фиксации центрального силового элемента
разделанного оптического кабеля, вводимого
через гермоввод. Технический результат -
создание единого универсального устройства для
коммутации, концевой разделки и распределения
оптических кабелей, не имеющих
непосредственного способа соединения. 3 з.п. ф-
лы, 3 ил.
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Ящик соединительный оптический относится к оборудованию, которое используется
для построения оптических линий связи и предназначено для коммутации, концевой
разделки и распределения оптических кабелей, не имеющих непосредственного способа
соединения, в одном распределительном устройстве. Ящик может использоваться в
местах, требующих повышенную прочность и пылевлагозащищенность изделия.

Из известных технических решений наиболее близкими к данному являются
распределительное устройство для оптических кабелей RU 16248 U1 от 19.09.2011,
модульный кроссовый блок оптической линии связи RU 101210U1 от 23.06.2010, а также
бокс оптический настенный RU 111694 U1 от 01.09.2011.

В патенте RU 101210 U1 представлен модульный кроссовый блок оптической линии
связи, состоящий из корпуса, на задней стенке которого закреплен кронштейн со
ступенчатообразными опорами, при этом с каждой опоройшарнирно связана откидная
полка, имеющая средства крепления к ней съемной кассеты, предназначенной для
фиксации и укладки оптических волокон кабеля связи и их сростков.

Похожее техническое решение представлено в патенте на распределительное
устройство для оптических кабелей RU 116248 U1 19.09.2011. Устройство,
характеризующееся тем, что оно содержит корпус с задней, боковыми, нижней и верхней
стенками, крышку корпуса, в стенках корпуса выполнены, по меньшей мере, два ввода
под располагаемые в них оптические кабели, в корпусе между задней стенкой и крышкой
расположена откидная поворотная полка, на одной стороне полки, обращенной к
задней стенке корпуса, в рабочемположении полки расположены средства дляфиксации
сростков оптических волокон, а на стороне полки, обращенной к крышке шкафа, в
рабочем положении полки расположена панель, имеющая средства для крепления к
ней адаптеров подключения оптических соединителей, при этом в полке выполнены
проемы для прохождения через них оптических волокон с одной стороны полки на ее
другую сторону.

В патенте RU 111694 U1 от 01.09.2011 представлен бокс оптический настенный,
характеризующийся тем, что на его задней стенке смонтированы съемные сплайс-
кассеты для сварки оптических волокон магистрального (транзитного) кабеля и
размещения в них оптических разветвителей PLC 1×2 (1×4), планка адаптеров для
подключения оконцованных входов разветвителей, установленных на полке, и
магистрального оптического волокна или выходов оптических разветвителей из сплайс-
кассет, установленных на задней стенке, полка с оптическими разветвителями, два
кронштейна, в которых выполнены вертикальные и горизонтальные пазы со скосами,
в которые вставляются съемные пластины с отогнутой с одной стороны под углом
полкой, при этом в полке выполнены специальные отверстия для установки адаптеров,
на съемные пластины установлены съемные сплайс-кассеты, на одном из кронштейнов
смонтирована гребенка для крепления абонентского кабеля.

Задачей, на решение которой направлено заявляемая полезная модель является
создание единого универсального устройства для коммутации, концевой разделки и
распределения оптических кабелей, не имеющихнепосредственного способа соединения.
При этом устройство должно иметь повышенную прочность и влагозащищенность,
быть максимально удобно для использования и иметь возможность модернизации для
коммутации оптических кабелей с различными типами коннекторов.

Техническим результатом полезной модели является повышение надежности,
прочности, универсальности распределительного устройства, удобства монтажно-
демонтажных работ, а также удобства работы с устройством.

Преимущество предлагаемого технического решения по сравнению с
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вышеперечисленными состоит в том, чтона ящике соединительномоптическомадаптеры
типа FC/PC и соединители оптические типа ОС144 находятся прямо на корпусе, что
существенно упрощает задачу подключения внешних кабелей и дает пользователю
возможность подключения кабелей с конекторами типа FC/PC и соединителями типа
ОС144, не открывая ящик и не осуществляя разделку кабелей. Так как в некоторых
блоках, модулях и других изделиях оптический кабель является его составной частью,
ошибка при разделке кабеляможет привести к поломке самого изделия, поэтомуналичие
адаптеров FC/PC и ОС144 существенно облегчает процесс подключения. Ящик
универсален и позволяет осуществить коммутацию между оптическими кабелями с
различными типами коннекторов.

Также неоспоримым преимуществом ящика является то, что крышка и все съемные
панели устанавливаются на ящик через уплотнительные резинки для повышения
пылевлагозащищенности, все неиспользуемые разъемы закрываются защитными
крышками. Ящик соответствует по стойкости, прочности и устойчивости к воздействию
механических и климатических факторов требованиямГОСТРВ 20.39.304-98 по группе
исполнения аппаратуры 2.1.1, а также степени защиты IP54 согласно ГОСТ 14254-96.

Сущность полезной модели поясняется чертежами, на которых изображено:
На фиг. 1 показан ящик соединительный оптический с закрытой крышкой;
на фиг. 2 - ящик без крышки, со снятыми для наглядности: сплайс-кассетой, крышкой

направляющей и крышкой второй сплайс-кассеты, а также съемными панелями с
оптическими адаптерами;

на фиг. 3 - ящик без крышек самого корпуса, одной из сплайс-кассет и направляющих,
вид сверху.

Ящик соединительный оптический содержит корпус (1), имеющий прямоугольную
форму, закрытый крышкой (2). Корпус (1) выполнен из алюминия методом гибки
листового металла, крышка (2) выполнена из листа алюминия. На корпусе (1) ящика
предусмотрены элементы крепления (3) корпуса к стенкам помещения или к полу с
отверстиями в них под винты крепления. В корпусе (1) в рабочем положении
установлены две металлические сплайс-кассеты (4) и каждая зафиксирована через
проставочную втулку путем скрепления винтами и гайками. На внутренней стороне
каждой кассеты (4), обращенной в рабочем положении к крышке, находятся два
ложемента (13) для фиксации усаженных гильз КДЗС.

На правой части нижнего борта корпуса (1) расположена съемная панель (8), в
которой зафиксированы оптические соединители типа ОС144 (9) в количестве двух
штук, закрытые защитными крышками от внешних воздействий. Эта панель с
соединителями предназначена для подключения к ней внешних кабелей, сопрягаемых
с соединителями типа ОС144. Также для более надежной механической защиты
подключенного в разъем с внутренней стороны оптического кабеля, к соединителям
подсоединены угловые кожухи (14). Данная съемная панель (8) имеет возможность
переноса на противоположный борт корпуса, на место другой съемной панели (10),
что необходимо для более удобного подключения оптического кабеля или в случае
невозможности подводки оптического кабеля с нижней стороны ящика. При
необходимости подключения и коммутации внутри ящика оптического соединительного
оптических кабелей с соединителями ОС144 в количестве более двух штук съемную
панель (10) можно заменить на съемную панель с соединителями ОС144 (8).

Также на правом борту корпуса (1) расположена панель с четырьмя оптическими
адаптерами типа FC/PC (11) для подключения внешних оптических кабелей с
коннекторами типа FC/PC.
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В левой части корпуса (1) на противоположных бортах расположены гермовводы
(7) в количестве четырехштук, предназначенные для ввода/вывода оптических кабелей
с коннекторами типа, отличных от FC/PC и ОС144. Неиспользуемые гермовводы (7)
также закрываются защитными крышками.

В ящике соединительном оптическом также имеются 2 направляющие (5, 12) для
проводки оптического волокна с соблюдением радиуса изгиба и фиксации волокна
внутри ящика. В направляющей (5), которая располагается в непосредственной близости
от гермовводов (7), установленыметаллические зажимы (6) для фиксации центрального
силового элемента разделанного оптического кабеля, вводимого через гермоввод.
Направляющие (5, 12) и зажимы (6) крепятся к корпусу (1) с помощью металлических
резьбовых шестигранных стоек, расположенных по краям. У обеих направляющих (5,
12) предусмотрены стойки из капролона для проводки ификсации оптического волокна.

Монтаж внутри ящика соединительного оптического при коммутации внешних
кабелей с разъемами типа FC/PC и с соединителями типа ОС144 осуществляется с
помощью оптических кабелей, один из концов которых армирован оптическим
контактом типаКО18SGL, а второй конец коммутируется путем сварки.Подключение
этих кабелей, армированных контактом типа КО 18SGL, к разъемам типа FC/PC
происходит с помощью вилки кабельной типа ОС-РБ, имеющей возможность
подключения к ней контактов типа КО 18SGL.

Корпус имеет большой запас модернизации, обладает большим набором
выполняемыхфункций, а также повышеннуюпрочность конструкции, выдерживающую
большие нагрузки. Все «переставные» панели, крышка, имеют резиновое уплотнение.
Также корпус имеет возможность заземления.

При необходимости все элементы крепления имеют возможность замены в
зависимости от типа внешних кабелей, которые необходимо скоммутировать.Адаптеры
FC/PC можно заменить на адаптеры FC/APC, адаптеры типа LC, SC и т.п. Соединители
типаОС144 с защитными крышками и кожухами подбираются по размеру. Количество
установленных в ящике сплайс-кассет можно увеличить до 4.

(57) Формула полезной модели
1. Ящик соединительный оптический, содержащий закрытый крышкой корпус с

четырьмя универсальными вводами/выводами для оптического кабеля, которые
выполнены в виде гермовводов, двумя оптическими разъемами типа ОС144 на планке,
закрытыми защитными крышками и присоединенными к соединителям кожухами
угловыми для защиты подключенного в разъем с внутренней стороны оптического
кабеля, четырьмя коннекторами типа FC/PC и двумя, расположенными на нижней
внутренней части корпуса, сплайс-кассетами с ложементами для укладки оптических
волокон, также в корпусе предусмотреныдве направляющие, позволяющие укладывать
оптическое волокно внутри ящика с соблюдением радиуса изгиба волокна, при этом
в направляющей, расположенной со стороны гермовводов, предусмотрены зажимы
для фиксации центрального силового элемента разделанного оптического кабеля,
вводимого через гермоввод.

2. Ящик соединительный оптический по п. 1, отличающийся тем, что планка с
соединителями типа ОС144 универсальна и имеется возможность ее переноса на
противоположную сторону ящика для более удобного подключения внешнего
оптического кабеля или при невозможности его подводки с нижней стороны ящика.

3. Ящик соединительный оптический по п. 1, отличающийся тем, что имеет
повышенную пылевлагозащищенность, стойкость, прочность и устойчивость к
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воздействию механических и климатических факторов.
4. Ящик соединительный оптический по п. 1, отличающийся тем, что позволяет

осуществлять коммутацию между оптическими кабелями, не имеющими
непосредственного способа соединения, а именно кабелями с коннекторами типа FC/
PC и кабелями с соединителямиОС144 с помощью адаптеров, установленных в корпусе
ящика, а также коммутацию с кабелями для наружной прокладки (в том числе
магистральными) или внутриобъектовыми оптическими кабелями диаметром до 14 мм
с помощью гермовводов, установленных в ящике.
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